D-01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zdjecia
warstwy humusu w ramach inwestycji pn.: ,,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”.

1.2. Zakres stosowania STT
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej STT dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z mechanicznym usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej/humusu/ z pasa drogowego ($rednia grubos$¢ 30 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.
1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sig:

— spycharki,

—  réwniarki,

—  zgarniarki,

—  koparki.

Dopuszcza si¢ rdwniez r¢czne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywac si¢ srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkow terenowych.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna/humus bedzie skladowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar
odwieziony. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do
pozniejszego wykorzystania, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Nadmiar ziemi
urodzajnej bedzie odwieziony w miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypow lub w inne miejsce.
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5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed przystapieniem do zdjecia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usuna¢ z powierzchni robot ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liscie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen, oraz
rekultywacji terenu. Roboty zwiazane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzié
sukcesywnie wedlug postgpu dalszych robdt budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na
degradacje. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w poditozu po odhumusowaniu ulegna
degradacji, lub warstwa humusu zostata usunigta nicodpowiednio to Wykonawca ma obowiazek
przywrécenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci.

Ziemi¢ urodzajng przeznaczona do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o
wysokosci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatow. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy przewiez¢ w miejsca
wskazane przez wlasciwy urzad gminy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego.

6. Kontrola jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot begdzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie pomiarow
geodezyjnych wykonanych przed i po zdjeciu humusu.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m” zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu do pdzniejszego wykorzystania uwzglednia:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczna glebokos$¢ zalegania,

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi
skutkami czynnikoéw atmosferycznych, mechanicznych,

—  skladowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

— wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem ziemi urodzajnej/humusu: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, zabezpieczenie miejsca
sktadowania, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

—  koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwiazku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

—  pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
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Cena jednostkowa 1 m” nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu z odwozem uwzglednia:
—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
—  oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,
—  zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczna gteboko$¢ zalegania
— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
—  wywoz ziemi urodzajnej/humusu do miejsca wskazanego przez wlasciwy urzad gminny,
—  zlozenie humusu na miejscu odktadu.
—  koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwiazku z transportem ziemi urodzajnej/humusu,
—  pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

10. Przepisy zwiazane
- nie dotyczy
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