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OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka z o.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, o$wiadcza, Ze powyzszy projekt zostal wykonany zgodnie
Z umows, obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techniczne;j

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Projektant

mgr inz. Jozef Dtuzewski - ,

nr uprawnie: ~ 1017/Lb/79 4
1852/L.b/82

inz. Mirostaw Zejmo
or uprawnied:  93/Lb/73
1848/1.b/92
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOW‘HCTWA
W LUBLINIE

* ul M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lubfin
tel./fix (081) 534-78-12

Il:gmerav?:ru?:wmcm: . " Lublin, dnia 2609-01-05
20-029Lub1m,nl.MC.SHndnmhq3 :
tnﬂfax534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Dhuzewski Jézef nr ewidencyiny LUB/IEM403/01
' adres zamieszkania 20-864 Lublin - Lawinowa 11158
Jest cz%onklem Lube!sklej Okr@gowe; lzby lnzynlerow Budowntctwa i posiada
wymagane ubezpteczeme od odpovwedz:alnosc: cywﬂnej, SN
Nlmejsze zasvwadczeme jest wazne od- 2008-01-01 do 2009-'!2-31

Koplg dofgczono do akt osobowych. Przewodniczacy

Lubelskiej Ol owq
Izby Indynierdw Badp
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LUBELSKA OKRE GOWA IZBA WZYNEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowslde;j 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-7812— "~
Lab P==#’=ﬁr°h'qu ' o
mﬁfﬁ:ﬁﬁ: : - Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lubin, nl, M.C.Skivdowakicj 3 :
_ tel/fax 534-78-12 i
. _ . ZASWIADCZENIE

Pan Zejmo Mirostaw nr ewidencyjiny LUB/E1401/01

adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3

"~ jest czlonkiem Lubelsklej Ckregowej zby Inzynieraw Budowmctwa i posxada

wymagane ubeZpleczeme od odpomedzsalnosca cywilngj,

- Ninigjsze zaswxadczeme jest wazne od 2009-01:011‘0—2009“12“-3T T

Kopie ddqczono do akt osobowych

Przewodmmcy
Lubelskiej Okrgppwe;
Izbylnzymcmw Rudhmmictwa




UREIAD MIASTA LUBLIN

ZespGt Uzgadpiania
Diokumantacii Projeliowej
Migsta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
wel, D81 458G 2150, 081 466 2151 1

Lublin, dnia 23.10.2009 r.
ZUDP Nr 1219/2009 |

ZA ZGODNOS(E
Z ORYGINAEEM

OPINTA A\]OW

dotyczaca uzgodnienia dokumentaciji projektowej obiektu Lublin — ul. Abramowicka
Zleceniodawca : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin,
ul. Hutnicza 7.

Data wplywu ziecenia : 5.10.2009 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

Sp. z 0.0.
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewldencji sieci uzbrojenia terenu oraz Zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 9.10.20091 16.10 .2009 r. uzgodnil lokalizacje zmienionej trasy energetycznej linii
kablowej SN i linii kablowej trolgjbusowej przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie,

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleej ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia,

4.  Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonag

stosownego zgloszenia lub uzyskac Wymagane prawsm pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta
Lublin.
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6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych. :

8. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzesi podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

9. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnja 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

10. W razie niezgodnoéci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowl
nadzoru budewlanego.
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PGE Dystrybucja LUBZEL. Sp. z 0.0.
/ \ et o Garbarcks 2HA ZA ZGODNOSC

~PGE CEIRIEEI e | ZORYGINALEM
Y, Xxlt

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
‘$p. Z 0.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlano wykonawczy linii SN zasilajace] podstacie
trakcyjng Abramowice _

W odpowiedzi na Wasze pismo w zalaczeniu przesytamy projekt budowlano
wykonawczy linii SN zasilajacej podstacje trakcyjng Abramowice.
Do przedtozonego opracowania wnosimy nastgpujace uwagk:
1. Do opracowania nalezy dotaczyé schematy stacji K751 i podstacii trakcyinej.
2. Nalezy przeanalizowa¢ dobér glowic kablowych oraz ujednolicié przekrd
zastosowanego kabla.
Powyzsze uwagi nalezy uwzglednié w opracowaniu przed przekazaniem do realizacji.

i e IEROW |
Rozdzielnik: atu Rozwojdi Postepy/Technicznego

1% ZE-1
1xEZ mgr inz, sziof Kurczak

Mma%’ atéf.z7/faéubéw ya //bW/eééf@

el

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. {dawniej LUBZEL Dystrybucja Sp. Z 0.0.) z siedzibg w Lubliniz, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad
Rejanowy w Lublinie X1 Wydziab Gospodanczy, KRS; 0000269881, NIP 701-00-49-218, REGON 140805360, Kapiiat zakdadowy: 1 571238 500 21 w peini
oplacony, Konio bankowe: Bank PEKAD S.A., Nr PL 31 1240 5497 1111 0000 5003 1588, www.fubzeldystrvbucia.com.pl



LUBELSKIE ZAKEADY ENERGETYCZNE SA

Lublin, énia 05.03.2007 7.

LUBZEL SA
e |
-t Wl Garbarsies 31 20,340 Luiin Zaiaeznik ar 1 do umowy

- _ ' Tel. centraia (087) 445-10-00 S - )

i, - Tel. BOK (081) 445-18-94 o
- Nr wnioskn ' " 26561 GMINA LUBLIN o

. Omepryhczmiows I UL. WIENIAWSKA 14 ZA ZGODNQOS(
. LdzTZIS-4130/7-207 . 20-071 LUBLIN z?oj]{?mALE_M

_ o O},u)).
WARUNKI PRZYE.ACZENIA

Urzadzen elekiroenergetycznych do sieci 15 kV

Lubelskich Zakiadow Energetycznych SA

Odpowiadajac na wriosek z dnja 11.01.2007 r.

wickiej 24 w Lublinie, gm. Lublin — dzialka nr 1/2.

uzupelniony pissem GK.4.2.17044-36/2/2007 dniz 06.02.3007
(data wplyniecia 09.02.2007 I.) oraz okresla sie
trakeyjna sieci trolejbusowej przy ul. Abramo

nastgpujace warunki preylaczesia do nieruchomosci: podstacja

1. Migjsce przykaczenia do sieci elektroenergetyqz_uej:

- fozdzielnia SN stacji ransformatorowej K-751.
-energii elekirycznej: w siagji K-751 -

- 2., Migjsca do: i
: w kierunku instalacji Odbiorey.,
3. W celn elapowego zwieszenia mocy
Przylaczeniowsj 1600 kW nalezy: -
3.1 Wybudowas preylacze:;

3.1.1. Wybudowat. linie kablowa, SN od pola

wej Wnioskodawcy,

zaciski pradowe glowicy kablowej w poh odejsciowym

przyiaczediowej do wskazanych we whjosku urzadzer o poborze mocy

odejéciowegd’ sekcfi or 1 stacji K751 do projektowancj stagji.

3.12. Linig kablowa wykonaé -kablem w izolacii z polietylenu usieciowanego z barieramj przeciwwilgociowymi

- - ; 3 i
' ' mnigjszym jak 120 mm?,

Poprzeczuymi na, napiecie

pracy 12/20 kV o przekroju, jaki wyniknie z obliczesi, lecz nie

tor SN/mn o sugerowanym

3.1.4. Pola liniowe w stacji K-751 i stacji transformatorowej Wx;ioskodawcymosa.tj&? W rozizcznikd, .

3.1.5, Transformator(y) o gomym napieciu 15

3:2. Rozbudowag gies-

3.22, Przebudowaé rozizielnie w
pole transformatorowe.

323, Wybudowat linjg kablowa SN od rozdzielni SN stacji RS Abramowice do sekej

stacji K-751 do ukiadn dwy pola liniowe,

kV dobra do przewidywariego obcia_Zemg. ‘
3.2.1. Wybudowat pole liniowe wstacii RS Abramgwice, -

pola Iacenika szyn, tzy pola liniowe, -
i1 1 stacfi K-751,

32.4, Sekcjenr 2 stacji K-~751 zasili€ z finii relacii RS Abramowice — K-553 Poprzez jej naciecis,

wzdhrmymi { POprzecznymi na mapigcie pracy. 12720 kV o przekroju, jaki wyniknie z obliczen, lecz nie

'+ immiejszym jak 120 mm?,

3.3. Zastosowat ukiad Ppomiarowo-rozliczenio
" 15kv spelniajacy ponizszé wymogi:
3.3.1. Urzadzenia wchodzace w  ukiady

Wszezegblnoscl  powintly  posiadaé

Wy energii elektrjvcme;j realizowany przez Wrioskodawcs na napieciu

_pomjarowu—mzliczegiowego mosza spelmaé Wymagama pmwa,
:  zatwierdzenie typu,

legalizacje oraz pcwinpy byé  zgodoe .

pomiarowym LUBZEL SA. Przekiadnili Pradowe i napisciowe podiegaja sprawdzeniu przed zainstalowanjem,

3.3.2. Uktad

- Licznild . energii - elekirycznej

pomiarowo-rozliczeniowy musi Zzpewnial pomijar emergii | mocy elekiryeznej w kazdej
2 faz (ukiad gwiazdowy nza napieciu 15 kV), _ . : .. o )
powinny  umozliwiag. jedz;ok_ien_mkov_vy . pomiar . €Dergl . czymnej

i dwuldernkgwey pomiar energii biernej z rejestracia profili obcizzenia,

334 Licznilg energii elekirvernej w podstawowym

ultadzie pomia:uwo—mzﬁczeniﬁwm powinny posiadaé Klase

doldadnosci, cg nzjmmiej 0,5 dla enersii czynnej i I dla energii bierne]. )



3.3.5. Liczniki epergii elektrycznej w rezerwowym uokladzie pomiarowo-rozliczeniowym powIny posiadaé: kiase
" dokladnosdi, co najmniej 1 dla energii cZynnej 1 3 dla energi; biernej. - L _ o
3.3.6. Przekladniki pradowe, shizace do pomiaru energd elekirycznej w uldadach pomiarowych POWInNY mie¢ kiase
dokladnosci nie gorszg niz 0,5, - o .
" 33.7. Moc znamionowa rdzen uzwojell przekladnikow pomiarowych powinna zostag dobrana tak, 2eby obciazenie
stronly  wibrnej zawieralo sie miedzy 25%, a 100% wartodci pominalve] mocy uzwojef/rdzen; tych -
przekiadnikdw. Przekiadnile] pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy -

3.3.10. Liczniki enerpii elekiryconej powinuy byé Wyposazone w uklady synchronizacji synchronizowane Ze #rodia
Zewnetrznego, co najmnigj raz na dobe. B : )
3.3.11.. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny byé wyposatone w uldady transmisji ‘danych pomiarowych do
Lokalnego Systemn Pomiarowo—Roinczeuiowego (LSPR)LUBZEL SA.
3.3.12. Transmisja danych z podstawowego i rezerwowego uktadu ponﬁarowo-mzliczeniowego energii elekiryczne;
Powinna by realizowana za posrednictwem: o
) Wyjsé cyfrowych lczmnikow energii elekirycznej, ' .- '
b) wyjsc cyfrowych rejestratoréw (koncentratorsw), ktére to rejestratory (koncentratory) beda pozyskiwaty
~ dane za pomoca wyjéé cyfrowych licznikdw energil elektryczne;. "
3.3.3. Urzadzenia ¢j transmisji danych majace Zastosowanie w ukiadach pomiarowo-mz]iczeuipwych mnszy

a) . predkosé transmisji pomiedzy urzadzeniami zdalnej transmisji danych a LSPR LUBZEL SA nie moze
byé mniejsza niz 9600 Bd, ' _ ’ '
b} czestosé transmisji do LSFR LUBZEL SA nie rzadziej niz razna dobe.
3.3.14. Liczniki energii- elekifyconej powinny rejestrowad j przechowywaé w pamieci Przebiegi obcigzenia

_ powyzej. Zadziatapie Systemu musi bys widoczae ,.golym oliem™ bez potrzeby demontazn liezniks
33.16. Wszystkie elementy czlonu zasilgjacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w 'sklad uklady pomiarowo-
. _rozliczeniowego energii elekirycznej muszs byé przystosowane do plombowania. ) ‘
33.17. Ukdad pomizrowo-rozliczeniowy energii elektryconej whasnym  kosztem staraniem  dostarczy
. Wrioskodawea. : ) L
33.12. Liczniki ukiady - pomiarowo-rozliczeniowego i Zabezpieczenia usytuowad w stacji transformatorowe;
Waioskodawcy poza Ppomieszezeniem rozdzielni SN, _ . : R :

3.4. Graniczne parametry techniczne przyhaczanych urzadzexi, instalacii i sieci oraz dopuszczalny poziom zmiennoge; -
parametréw - techniczoych energii elektrycznej w  Tozmmienin prawa  telekomunikacyjnepo .-dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy przyjad zpoduie z obowiaznjacymi przepisami dla danego urzadzenia

_ el&lch‘oenergetycmego.--_ ' C . E ~ : S

3.5. Inne wymagania: - : S ‘

‘a) opracowad in strukeje rachu i eksploatacji posiadanych wrzadzen W .oparcit o wymagania Instrulecfi Ruchu
i Eksploatacii Sieci Dysuybucyjnej,ktérqnalétyuzgodniéWZak!adn"e Energetycznym Lubhn-Miasto X :

4.1. prad zwarcia doziemnego (SN) 500 A, czas wylaczenia 4 s, S ZA ZGODNOSC

4.2, prad zwarcia wojfazowego (SN) 12 kA, czas wylaczenia 3 s, o Z ORYGIN ALEM

4.3. sieé (SN) - kompensowana. . . : ’ £c*
Wymagany stopies skompensowania mocy biernej w miéjscu dostarczania energii elekirycamei: tg @ = 0,401 ¢ Y:‘M
Nalezy zastosowas zbezpieczenia przed przedostaniem sig zakiocen elekirycznych = urzadzen wrioskodawey o sieci
LUBZEL 8A i uzgodnic Je na etapie projeltowania. Po rozruchy podstacji dokonaé pomiardw weryilknjacych zalozenia
projektowe odnosnie zakldcen elekirycznych (szczepdlnosci wyrszych harmonicznych) { w przypadku przekroczenia

 parametréw technicznych energii elekiryczme] wymaganych przepisami prawa nalezy ponownie przebudowad powyzsze

zzbezpleczenia do uzyskaniz Wymaganych parametrdw, Wyniki pomiaréw przekezac do LUBZEL SA w celn -

‘prowadzeniz analizy sieci.

W celu dostarczania energii élelmycznej w warunkaéh odmiennych od standardowych: nie pmewiduje sie dostawy ensrgii

© parametrach odmiennych od standardowych.




Uklad sieci wewnetrznej (fnstalacii) - do wyborn pzzez'Wnioskodawcg. S ]
Czzs trwania jednorazowej awaryjnej przerwy w destarczanin energii elekirycznej wynosi do 24.godzm,_

- Laczny czas trwania wylaczen awaryjnych w ciagu roku wynosi do 48 godzin.

@) przed przystapieniem do opracowania dokirmentacji projektowej nalezy uzgodnié w Wydziale Rozwoju i Postepu

Technicznego LUBZEL SA szczegtly zwiazane 2 zasilaniem oraz schemat stacji Wrioskodawcy,

* b) w przypadiu kolizji projektowansj zabudowy z istniejacymi urzadzemiami elektroenergetycznymi nalezy wystapi¢ do

12,
13.

LUBZEL SA o wydanie waninkéw przebudowy kolidujacych urzadze, .
€) ma powyisze przediozyé do sprawdzeniz w LUBZEL SA projekt budowlany i wykonawczy Opracowany w oparciu
0 obowiazujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwiazania typowe,. - : .
d) o terminie rozpoczecia inwestycii powiadomi¢ pisemnie LUBZEL SA- -
Wainosé warankow okresla sie dwa lata liczac od daty ich okreslenia. ' '
Od niniejszych warenkéw praylaczenia shizy prawo wmiesieniz odwolania do Zarzadu Lubelskich: Zakdadsw
Energetycziych SA z siedzibg w Lublinie ul, Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki -Przylgezenia bez zawartej umowy o przylaczenie ‘nie stanowis podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony

S - _ pbe
: : MDX&M
Rozdzielik: . ) .

. IxZE-1

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

IxTI -
IxOP



ii. ZA ZGODNOSC o <

Llc‘:"z&(!&‘}\_ .

- v, ZORYGINALEM < ST e TRMR
s ':‘.,:;, . _EXRI(CENM y_ﬁ S ' T~ -
T SRR : AR ” e ; ’
: e 3”“ / Lubiin, 2009 - g7 . %’] -
0 ustaleniu loka i i ji ] .
Na podstawia <6, aqo "

-art. 4, ust. 2, Pkt 1, art. 50 yst. 1, art. 51 yst. 4 pkt 1, art. 53 ust.3,4i5 oraz art, 54_ustawyz dniz 27
Mmarca 2003r. o Planowaniy i Zagospodarowaniy brzestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
Z pozn, zm.)

-art, 6 Ustawy z dn, 21 sierpnia 1997y gospodarce Rieruchomogciamj (tekst jedn, Dy U. z 20041, Ny
261, poz, 2603 z pézn, zm.) . : :

-art. 104 j art 107 uétaWy Zdn. 14 czerwes 1960r. Kodeks Postepowania
jedn. Dz U 5 2000r. Nrgg, Pez. 1071 z pazn, Zm.): '

Whioskodawea: Wydziat Drég i Mostow Uy Lublin ~ w imieniy Gmin
. . 20-071 Lublin,u, Wieniawska 14

w SPrawie: pstslenia lokalizacjj inwestycji cejy publicznego dia budowy.podstacji trakcii trolejbusowej,
oraz zasilajaeych e!ektmenergetycznych linii kablowych nn SN w ulicy Abramowickfej w Lublinie

USTALAM LOKALIZACIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGHinIsszs decyzja Jest ostateczna
.dla fnwgstycji budowlanej pq{_egaja_céj na realizacji: | B Ulfdrﬂa'.,..CQé:;.Qéi—..Qg .
w Lublinje W pasie drogowym: . - . S
- oul Abramowickfej (droga wojew‘c’:dzka)udziafka nr 19/4 (obr, 1 - Abramowice, ark. 6)

T 932 na dziafee nr 11 {obr. 1- Abramowice, ark. 18) i czese dzialki nr 172 (obr. 1 -
ark. 15) . . . o - —_— .

4. Linje rozgraniczajace teren inwestycji: . oL 2 ;
- obejmujg granice pasa drogowego-ulicy Ab;amowickiej w Lublinje Przewidzianej pog Poszerzenjs
Oraz czesé dziglkj nr 1/2. Zakres wnioskowanej inwestycji (ideogram trasy) Przedstawiong na
mapie sytuacying - wysokosciowej skali 1:500, obejmujqcej zalgezniki- nr 4 , 2 '(graﬁczne)'do
inigjszej decyzji. . : . o ' '
2. Ustalenia do czace rodzaju | funkcjj obiektu: . : : , .
Obiekty infrastruktury technicznej  na terenach zurbanizowanych, towarzyszace. ciggom
_ komunikacyjnym ~ Podstacja trakji trolejbusowe;, ' : ‘

wspéiczesnej: ,
4.1. Teren inwestycji nis jest objety ochrong konsematorska_.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kufturowego I zabytkéw oraz débr kultury

Poz. 1568) odkryciz w trakcis prac'ziemnyc_h przadmiotul €O do kidrego Istnigje Pr2ypuszczenig,
Ze jest zabytkism, jest‘podstawak do obovviqzkcwago wsirzymaniz Prac mogacych Uszkodzis
bdkryty Przedmiot, Zabezpisczenia go i ni=z viocznego Powiadomizniz Wojawédzkiago
Konserwaiors Zabytkéw w Lublinis, -



i

cig -nie jest polozony na terenach ‘gomniczych, a takse -narazanych

na niebezpieczerstwo Powodzi oraz Zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych, :

5.2. Teren inwestycji wymaga uzyskzsnia zgody na Zmiang Przeznaczenia grunteiy rolnych
Plesnych na cele nierolnicze i nielesne, : : ' - '

6. Warunki obsiugi w zakresie komunikac_:jiiinfr’astruktury technicznej:. S ‘_
6.1. Sposéb usytuowania, realizacii planowanej inwestycji pod wzgledem techniczno-budoWianym,

8.2. Planowana inwestycia liniowa musi uwzgledniag zalegenfé Rozporzadzenia Ministra Transporty

'-6.4- Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycja uzbrojenia technicznego 'rozwia_zaé

Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Miasta Lublina i jej zgloszenia W trybie art. 3p pst 1
pkt. 2, w Zwigzku z art. 29 ygt. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane {tekst .
jedn. Dz U. Nr 156, poz. 1118 z dnig 1 wrzesnia 2006r. z poZn. zm,).

7. Wymaganié dotyciqce ochrony intereséw 0sob frzecich;

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi, 'z njm urzadzeniami budowilanym; nalezy, biorac

oraz ze srodkow facznosei . .
- okreslenie warunkdw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

Zakidcenia elektryczne promigniowanie. . . ) -

8. Wérunki zabudowy_ i Azagospodaro\r}ania tereny wyrikajgce z plzep'rowadzonycﬁ
‘Uzgodnien: : . . _ -

Znak:DM.UD.1.5544 - 397/09 — pey uwag - ZA ZGODNOSC
' Z ORYG § EM
: 3}
Integralng €zescia  niniejszej decyzji sz nizej wymienione zatgczniki | bozostaja do wglqduXA\A"
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzadu Miasta Lublin; -
1. zatgezniki graficzne z ideogramem projekiowanych siagi i urzgdzen,
2. analiza uwarunkowan Zagospodarowania tereny ’

Projakt dacyzji Sporzadzita: mgr inz. arch, Dagmara Plewik
Lubelska Okrggowa izbs Architektow nr LB g18g



. Otrzymuia : ' 4

3 o - -

O"dwoiawczegp W Lublinie, ul. Zgna 38¢ Za posrednictwem Prezydenta Miastz Ltibli_n, w terminie 14
dni od ofrzymania niniejszej decyzji. ) = . :
Odwofanie zgodnie > art. 53 ust. 6 winno zavgiéra% 2rzuty odnoszace sig do decyzj, okreslajac istote

| 2akres zadania bedacego podmiotern odwilariia S, \‘sglazywaé dowody uzasadniajacs to Zzadanie,
I T 5, ) .

£ ¥

1. Wydziat Drég i Mostow UM Lub!in_—\ imigniti-{ bl . #nz. Juliusz Majewski

_ 20-071 Lublin,ul. Wieniawska 14 - _ S

2. Wiasciciele i uzytkownicy wieczysci. nieruchomasc -
(zgodnie z wydrukiem Z ewidencji gruntéw),

orych beds lokalizowane inwestycje.

na . : :
Sj, 2 ' ' R ZA. ZGODNOS(¢
Do wiadomosci: . . C . o -4 Y((\;,IFALEM-
1. Wydzial Geodezji wim ' . . : - 0

Pracownia Urbanistyczna ABU w/m

WIE POBRANO PLATY SKARBOWE . cuigungt

b} tﬂﬂﬂi@.%

LM
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto
1.3 Uzgodnienia branzowe

1.4 Obowiazujace przepisy 1 normy

2. Zakres opracowan

2.1 Budowy kablowego przylacza zasilajacego SN-12/20 kV
2.2 Przepusty kablowe

2.3 Uktadanie kabla SN — 12/20 KV

2.1 Budowy kablowego przqucza zasilajqcego SN-12/20 kV

Zasilanie proj. podstacji trakcji sieci trolejbusowe;) przew1d21ano linig
kablowa, SN - 12/20kV typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm’ z pola
odejéciowego nr 2 sekcji nr 1 stacji transformatorowej K —751. Do
zakoficzenia kabla SN- 12/20 kV w stacji transformatorowej K — 751
przewidziano glowice katowe Raychem RSTI-5654 z adapterem Do
zakoriczenia kabla SN-12/20 kV w polu nr 1 rozdzielni SN proj. podstacji
trakcji trolejbusowej przewidziano glowice katowe Raychem RSTI-5654 z
adapterem.

2.2 Przepusty kablowe
Do prowadzenia kabla SN przy skrzyzowaniu z jezdnig zaprojektowano
przepust kablowy wykonane z rur arota SRS 160.

2.3 Ukladanie kabla SN-12/20kV

Kabel SN w ziemi nalezy uktada¢ linig falista w rowie o glebokosci 0,9 m.
Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku; ulozony kabel zasypal warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu grubosci
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego.
Kabel pod jezdnia nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Na kablu SN
przy gtowicach kablowych pozostawi¢ zapas kabla nie mniej niz 5m .
Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypac
piaskiem i zagesci¢, a nadwyzki ziemi wywieZz¢ na wysypisko.

Calo$é wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.



INFORMACJA BIOZ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia
5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom



OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastfuktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrewia - Dziennik Ustaw Nr 120 z
dn. 10.07.2003

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlano — wykonawczy budowa podstacji
trakcji sieci trolejbusowej przy ul. Abramowieckiej 24 w lublinie wraz z kablowym
przylaczem zasilajacym - budowa kablowego przylacza zasilajacego SN-12/20 kV*™

1.  Zakres robot

1.1. Branza elekiryczna.
- roboty zwiazane z budowa kablowego przylacza zasilajacego SN-12/20 kV

Wykaz obiektéw projektowanych i istniejacych na dzialce
- kanat sanitarny ks
- kanat deszczowy kd
- linie kablowe nn
- linie kablowe SN
- oswietlenie uliczne
- trakcja trolejbusowa

W

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linie kablowe nn

- linie kablowe SN

- oSwietlenie uliczne

- trakcja trolejbusoewa

4.  Przewidywane zagrozenia

4.1 Roboty zwigzane z budows kablowego przylacza zasilajjcego SN-12/20 kV
prowadzone beda:

A. o charakterze inwestycyjnym.

4.1.A. Roboty o charakterze inwestycyjnym wymagajg

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot



- zainstalowania urzadzen bezpieczenistwa, w tym ogrodzenia ,porgcze, oSwietienie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych.

- w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem

- wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw, maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem

4.2. przystapienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w prasie a przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilodciach tablic
informacyjnych.

4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

- Stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél
budowy dotyczacych nadmiaru halasu, wibracji

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej

- materialy latwo palne skladowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed
dostgpem o0so6b trzecich

- materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia

4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przecipozarowej

4.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej, przez ochromg instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Wykonawea zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenmie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzehh w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudows mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz

sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elekiroenergetycznych nalezy prowadzié

dopiero po ich wylagczeniu

4.7. Zagrozenia wystepujace przy budowie kablowego przylacza zasilajacego SN-
12/20 kV

4.7.1 roboty ziemne



- powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i

urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢é sie w zasiggu prowadzonych robét.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- pracownicy obslugujgcy ubijaki mechaniezne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz
co pol godziny

4.7.2. roboty zwiazane z ukladaniem kabli
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét elektrycznych ( recznie i sprzetem)

- kable powinny byé wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw
przed poraieniem pradem elektrycznym .

- roboty zwiazane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa kabli i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach rebotniczych przeprowadza sie jako :

a. szkolenie wstgpne

b. szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (instrukiaz ogélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. '
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania ,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostateeznej
znajomoSci przepisow oraz zasad BHP.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

BezpoSredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedni kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozZen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

- niewlasciwa ogélna organizacja pracy
- niewlasciwa organizacja pracy

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

6.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbaé¢ o sprawno$é¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajyc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

6.4. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykomywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych

- okreflenia podstawowych wymagan bhp przy wykemywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegéolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy pewinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacjg¢ pracy i stamowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela morm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochromy zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych sSrodkéw powinny zapewniaé wystarezajaca ochrong przed
wystepujgceymi zagrozeniami ( np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shichu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowal

mgr inz. 8&' Dhluzewski
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PODSTACJA TRAKC.| TROL -ABRAMOWICKA-PRZYL. KAB.SN. kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu

1]ULADANIE KABLA

Norme PRC Wersjz 4,28 Lizancjz 4857 diz Jozs! Dliuzewsii




PODSTACJA TRAKCJI TROL.-ABRAMOWICKA-PRZYL. KAB.SN. kst

Lp. Nrspec. | Opis 1 wyliczenia o Lm. Poszcz ' Razem
techn. : |
1 ULADANIE KABLA
1 | STE-2 |Kopanie rowow dia kabli w sposGb reczny w gruncie kat. 1V Tomd
d.
13 m? 13.000
RAZEM 13.000
2 STE-2 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. iV m3
d.i
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
3 STE-2 |UtaZenie rur ostonowych arota SRS 160 m
d.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4 STE-2 |Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie- m
d.1 typu XRUHAKXS 1x120mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
5 STE-2 {Ukladanie kabli o masie da 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kana- m
d.1 fach zamknigtych - typu XRUHAKXS 1x120mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6 STE-2 |Glowice matogabarytowe na kablach 3-zylowych o przekraju do 120 szt
d.1 mmz2 na napigcie do 30 kV - glowica kgowa Raychem typu RSTI-
5654
2 szi. 2.000
: RAZEM 2.000
7 STE-2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowut kahlowego o szerokoscido! m
d.1 0.4m
66 m 66.000
RAZEM 66.000
a8 STE-2 |Wypelnianie przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem mie- m3
d.1 szanym recznie
5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700
9 STE-2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki m3
d.1 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zrmag.w haidach z
transp.urcbku na odl. 1 km sam.samowylad.
57 m3 5.700
: RAZEM 5.700
10 STE-2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-!  m3
d.1 wyladowczymi po drogach o nawierzchni uiwardzonej(kat.gr. I-IV)
51.3 m3 51.300
RAZEM 51.300
11 STE-2 |Humusowarnie skerp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.t cm.
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
12 STE-2 |Reczne piantowanie powierzchni gruntu redzimego kat.l-H m2
d.1
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
13 STE-2 |Badanie linii kablows] S.N. cdc. :
d.1
1 odc. 1.000
] RAZEM 1.000

Narmz PRT Warsie 4.08 Lizencjz: 4857 diz Jozaf Divrewski



TABELA MONTAZOWA LINII KABLOWEJ SN-12/20kV

UKEADANIE KABLA
RELACJA TYP . w ZAPASY OGOLEM
PLUGOSC PODSTACH | WSTACH | W FRZED 3 ppzpp | { wEZvko- | DEUGOSC
KABLA | wyre o | TRAKCIE TRAFO- | RURZE | | PRZEPU- | oy || "WaANIE | KABLA
TRASY | WYKOPIE | pporpypy- | K751 | SRS 160 STEM | "y vy 1-3%
SOWEJ PROG. m m
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Relacja:
Stacja transformatorowa IC —751 — 3x XRUHAKXSs
proj. podstacja stacii sieci trolejbusowej | 1x120mm?2 -12/20 kv 40 71 6 9 10 ) 10 y) 60
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

oBIEKT: BUDOWA PODSTACJI TRAKCJI SIECI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. ABRAMOWIECKIEJ 24 W LUBLINIE WRAZ Z
KABLOWYM PRZYYL.ACZEM ZASILAJACYM

BUDOWA KABLOWEGO PRZYEACZA ZASILAJACEGO

SN-12/20 kV

L.P. JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY

1. | Kabel SN — 12/20 kV typu XRUHAKXSs 1 x 120 mm” m 180
2. | Glowica katowa Raychem RSTI-5654 kpl. 6
3. | Adapter do glowic kpl. 6
4. | Rura arota SRS 160 m 20
5. | Folia kalandrowana koloru czerwonego m’ 15
6. | Piasek m’ 11,3
7. | Cement t 0,4
8. | Zimia urodzajna (humus) m’ 2
9. | Nasiona traw - kg 0,5

Materiaty drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.




