Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1
PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka elemntow drog, ogrodzen i przepustdéw w ramach inwestycji pn.: ,,Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowia czg¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:

- warstw nawierzchni bitumicznych,

- podbudowy z kruszywa i betonu,

- nawierzchni przy wykonywaniu poszerzen,

- kraweznikow, obrzezy i opornikow,

- chodnikéw,

- wjazdow,

- wiat przystankowych

- znakow drogowych wraz ze stupkami,

- przepustow: betonowych, zelbetowych,itp.

- ogrodzen,

oraz

- zaladunkiem i odtransportowaniem materiatow rozbidorkowych na sktadowisko

Materiaty rozbidrkowe stanowia wlasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktore
sg wlasnoscia Zamawiajacego. Urzadzenia brd powinny zosta¢ odtransportowane na sktadowisko okreslone przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ do 50km. Czg$¢ masy bitumicznej po sfrezowaniu moze by¢ wykorzystane do wykonania
warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
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Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,

tadowarki,

zrywarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki

koparki.

Do zrywania podbudowy w zaleznos$ci od rodzaju (podbudowy thuczniowe, betonowe i brukowcowe) nalezy uzy¢
zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharko - tadowarek.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Materiat z
rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Szczegdtowe warunki wykoanania robot dla frezowania nawierzchni bitumicznych zostaty podane w ST D-05.03.11.

5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.2.1. Wyznaczenie elementdéw drog i ulic przeznaczonych do rozbidrek nalezy wykonaé na popdstawie projektu

5.2.2. Roboty robidrkowe prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robdt zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawcg i zarwierdzonymi przez Inzyniera projektami organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.4. Rozbidrka podbudowy z kruszywa i betonu.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zrywarka. Material uzyskany z rozbiorki jest wlasnoscia Wykonawcy.

Dopuszcza sig rozbiorke nawierzchi bitumicznej na drogach bocznych przy pomocy zrywarek. Materiat uzyskany z
rozbiorki warstw bitumicznych nie powinien by¢ mieszany z innymi materiatami rozbiorkowymi w trakcie
wykonywania robot, transportu i sktadowania .

5.2.5. Rozbidrka nawierzchni i podbudowy na poszerzeniach.

Rozbidrke na wierzchni na poszerzeniach nalezy wykona¢ na szerokosci 50cm. Przed wykonaniem rozbiorki
podbudowy nalezy odciaé pita warstwy bitumiczne w celu stworzenia rownej krawedzi na styku nowe;j i starej
nawierzchni,

5.2.5. Rozbidrka kraweznikow, obrzezy betonowych i chodnikow
Rozbiodrki te nalezy nwykonac recznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy koparek.

5.2.6. Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustdéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

5.2.7. W przypadku robot rozbidorkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigeiem,
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- demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukceji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkdéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg, wiat, ogrodzen i przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W

szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢

wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu

i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:

— dla nawierzchni, podbudowy, wjazdow i chodnika - m* (metr kwadratowy),

— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
— dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

— dla przepustow i ich elementéw — m (metr)

— dla ogrodzen — m (metr)

— dla wiat przystankowyc —kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki nawierzchni bitumiczne;j

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- wyznaczenie powierzchi przeznaczonej do frezowania

- rozbidrka nawierzchni

- czg$¢ destruktu wykorzystana zostanie do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej,

- jednostka obmiarowa m?;

b) dla rozbiorki warstw podbudowy

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie podbudowy,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m?;

¢) dla rozbiorki kraweznikoéw i obrzezy

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- odkopanie obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m;

d) dla rozbiorki chodnikéw:

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m’;

e) dla rozbiorki wiat przystankowych

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- demontaz elementéw wiaty,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z zaggszczeniem ,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na

poboczu,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa dla wiat - kpl.

f) dla zdjgcia znakow drogowych:

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- zatadunek, transport i roztadunek na miejce wskazane prze Zamawiajacego na odlegtosc do 50km,

- jednostka obmiarowa szt.;

g) dla rozbiorki stupkéw do znakéw drogowych

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

-odkopanie i wydobycie stupkow,

-zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem ,

- zatadunek, transport i roztadunek na miejce wskazane prze Zamawiajacego na odlegtosc do 50km,

-uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa szt.;

h) dla rozbiorki przepustu:

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- odkopanie przepustu, fundamentdéw, faw, umocnien itp.,

- rozebranie elementdéw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa m” dla $cianek czotowych, dla przepustow m;

1) dla rozbioérki ogrodzenia:

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacychz przyjetej
technologii robot,

- odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.,
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- rozebranie elementéw ogrodzenia

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- jednostka obmiarowa dla ogrodzen m;

Ponadto nalezy doda¢ koszty zatadunku, odwiezienia w miejsce uzgodnione z Inzynierem i utylizacji materiatow z
rozbidrki nalezacych do Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, p0z.627; z pozn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628; z pdzn. zm)
4. Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622;

z pdzn. zm)
5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (jedn. Tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 121,
p0z.1266)
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