Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.07.06.02.

D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwiazanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z
obiektami w ramach inwestycji pn.: ,,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej w ul. Abramowickiej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z montazem urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy tj: ogrodzen U-12a i U-12b i stupkow U-12c.

Lokalizacja urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania i ustawienia ogrodzen segmentowych U-12a

- gotowe przesta ogrodzenia o wysokosci 0,80+,10m 1 dtugosci deklarowanej przez producenta, sktadajace sig z
ramy wykonanej z katownika 40x40x4mm (wg PN-H-93401) wypeliong przyspawanymi do niej pionowo
pretami stalowymi $r. 10mm spetniajacymi wymagania PN-H-93200-02;

- shupki stalowe z katownikow wg PN-H-93401 lub ceownikow wg PN-H-93403. Ksztaltowniki na shupki
powinny by¢ wykonane ze stali ze stali S235JR. Wymiary slupkow dostosowane do wymiaréw przeset
ogrodzenia.

Ogrodzenia wykonane ze stali St3W lub St4W lub S235J0.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ogrodzenia powinny by¢é zaméwione u producenta zapewniajacego

wysoka jako$¢ wykonania.

Przesta i stupki przed dostarczeniem powinny byé zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe warstwa o

grubosci zgodnie PN-EN ISO 1461, styki montazowe metalizowane oraz pomalowane farbami proszkowymi

warstwg o grubosci minimalnej 110um. Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace
elementow, nalezy naprawi¢ farbami wysokocynkowymi z duza zawartoscia czgSci statych. Elementy
potaczeniowe (Sruby, ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

2.2. Materialy do wykonania i ustawienia ogrodzen segmentowych U-12b

Ogrodzenia tancuchowe U-12b, wedlug wzoru i wymiarow pokazanych rysunku, wystgpuja w postaci

stupkéw potaczonych tancuchami. Barwy ogrodzenia tancuchowego:

- shuipkéw - na przemian biala i czerwona, w formie pasow o wysokosci 25¢ przy czym dolny pas jest
biaty lub wyjatkowo szary:

- fancucha - szara lub biato-czerwona w odcinkach po 25 cm.

Dopuszcza sig stosowanie ogrodzen tancuchowych dostosowanych do architektury otoczenia o barwach

innych niz bialo-czerwone.
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Wzor ogrodzenia tancuchowego U-12b

Wysokos¢ tych ogrodzen powinna wynosi¢ 1, 10 m. Rozstaw stupkéw powinien wynosi¢ 1,5m lub 2,0m, a
strzatka ugiecia tancucha do 0.10 m.

2.3. Materialy na fundament pod stupki
Beton B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-06250.

2.4. Materialy do wykonania i ustawienia stupkow U-12¢

Stupek U-12¢ wykonany jest z rury stalowej ocynkowanej @ 120 mm, o grubosci §cianki do 3 - 4 mm i
wysokosci 800 mm po zamontowaniu. Stupek malowany farba proszkowa na kolor biaty i oklejany pasami
czerwonej folii odblaskowe;.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzenia, ustawienie stupkéw bedzie wykonane recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.4.
Transport materialow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robdt
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw shupka, a
glebokos¢ 0,8-1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegltosci odpowiadajace dlugosciom przeset ogrodzenia i w takich
odlegltosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odleglo$¢ pomigdzy stupkami byta
jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Dno wykopoéw nalezy wyréwnacé i zagescic.

5.2. Ustawienie elementow U-12a, U-12b, U-12¢

Lokalizacja wygrodzen winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Roboty zwiazane z w ustawieniem wygrodzen obejmuja wykonanie nastgpujacych czynnosci:

—  wyznaczenie lokalizacji wygrodzenia na podstawie Dokumentacji Projektowe;,

—  wykonanie dotéw pod stupki,

—  przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z zabetonowaniem
stupkow,

— trwale zamocowanie segmentow wygrodzenia,

— uzupelnienie ochrony antykorozyjne;.
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Ztacza spawanych elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Dolny poziomy element konstrukcji wygrodzenia nie moze znajdowac si¢ powyzej 0,12m od poziomu chodnika.
Wysokos¢ wygrodzenia segmentowego wynosi 0,80m do 1,20m (mierzona od poziomu chodnika), przy czym
wysokos¢ 0,80m nalezy stosowa¢ w miejscach, gdzie wygrodzenie moze ograniczy¢ widocznos$¢, np. w obrebie
skrzyzowan, przej$¢ dla pieszych, itp.

W celu uniknigcia wydhuzenia lub kurczenia sig¢ ram pod wptywem temperatury zaleca si¢ mocowac¢ ramy do
stupkow za pomoca $rub i ptaskownikow z otworami podtuznymi. Przeswity migdzy rama a shupkiem nie
powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm.

Po zamocowaniu segmentow wygrodzenia nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie antykorozyjne i uzupehic
ewentualne uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powloki antykorozyjnej mozna uzy¢ farb
wysokocynkowymi z duza zawartoscia czgsci statych.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania ogrodzenia z Dokumentacjq Projektowa,

- poprawnosci wykonania fundamentoéw pod stupki,

- poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

- doktadno$¢ przymocowania przgset,

- wysoko$¢ ustawienia,

- ciaglos¢, wyglad i grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy si¢ gruboSciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

— 1 m (metr) - dla ogrodzenia U-12ai U-12b,
— 1 szt. (sztuka) — dla stupka U-12c.

8. Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jesli wszystkie badania wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m ustawienia ogrodzenia segmentowego U-12a, U-12b obejmuje:
—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  wykonanie i dostarczenie gotowych przgset ogrodzenia,

—  prace pomiarowe,

—  wykopanie dotow dla stupkow (z rozebraniem nawierzchni, o ile zajdzie potrzeba),
—  przygotowanie mieszanki betonowej,

— ustawienie stupkow w fundamencie betonowym,

—  zamontowanie prz¢set do stupkow,

—  przeprowadzenie badan i pomiarow,

—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.
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Cena jednostkowa 1szt. zamontowanego stupka U-12c¢ obejmuje:

—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  wykonanie i dostarczenie stupkow,

—  wyznaczenie lokalizacji na podstawie Dokumentacji Projektowej,

—  wykonanie dotow pod stupki

—  przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z ich zabetonowaniem,
—  zamocowanie shupka,

— uzupelienie ochrony antykorozyjnej,

—  przeprowadzenie badan i pomiarow,

— uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN ISO 2178

PN-EN ISO 2808
PN-EN 10210-2

PN-EN 10305-1

Powloki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym -- Pomiar grubosci powlok --
Metoda magnetyczna

Farby i lakiery -- Oznaczanie grubos$ci powloki

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne

Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Czg$¢ 1: Rury bez szwu
ciagnione na zimno.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiatly dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
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