Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.08.05.03.

D.08.05.03. Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z
obiektami w ramach inwestycji pn.: ,,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej w ul. Abramowickiej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowia czg¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow
przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm oraz
lawie betonowej z betonu B-15. Lokalizacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrodla materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu
(brukowej kostki betonowej, piasku, cementu) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Dopuszczone zostana wyroby (kostka) dla ktorych
Wykonawca przedstawi dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow, itp).

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej, prostokatnej o wymiarach 8x10x20 cm.
Kolor kostki Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wymaganie techniczne dla betonowej kostki brukowej podano w STWiORB D.08.02.02.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomi¢dzy kostkami

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypehienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
1 z piasku naturalnego gat. 1 spelniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.

2.4. Materialy do posadowienia $cieku z kostki
Scieki z kostki posadowione sa na tawie z betonu klasy B-15 wedltug PN-B-06250 wykonanej w ramach
ustawiania krawgznikow betonowych.
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2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-04.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Kruszywo nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.

Mase zalewowa przechowywaé w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Przew6z materialow
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dhugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki
transportowe i1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.

5.1. Lawa betonowa
Wykonanie tawy betonowej ujeto w D.08.01.01.

5.2. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej tawie wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci po zaggszczeniu zgodnej z
Dokumentacja Projektowa dostosowanej do wymaganych rzednych $ciekéw. Podsypke wyprofilowac i1 zagesci¢
ubijakiem r¢cznym lub mechanicznym.

5.3. Ulozenie $cieku z betonowej kostki brukowej

Przed ulozeniem Sciekow nalezy krawedz jezdni posmarowac bitumiczna masa zalewowa. Grubo$¢ warstwy 1-2
cm. Sciek utozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm. Kostke nalezy
uktadac recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

Sciek uktadany przy kraweznikach w przekroju sklada si¢ z trzech rzedow kostki - dwa rzedy kostki od strony
kraweznika utozone na ptask; trzeci rzad ,,na sztorc”.
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Spadek podtuzny scieku powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
powierzchnia ukladanej na ptask kostki byla rowna. Szerokos$¢ spoin powinna wynosi 2-7 mm. Po ulozeniu
kostki spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa. Wykonawca jest zobowiazany do doktadnego oczyszczenia
nawierzchni z wszelkich zanieczyszczen.

Nalezy zwroci¢ uwage na wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej szerokosci $cieku z betonowej kostki
brukowe;.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonywaniu $cieku badaniu podlegaja:

a) wykonana tawa betonowa — zgodnie z STWiORB D.08.01.01

b) niweleta $cieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

¢) rownos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg 4-m,

d) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o = 1 cm.

7. Obmiar Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych jest 1 m (metr) wykonanego Scieku z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbidr Robdt

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana tawa,

— wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— roboty pomiarowe,

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci Scm,
— przygotowanie zaprawy cementowe;j

— ulozenie $cieku z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

— zalanie szczelin masa zalewowa,
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— przeprowadzenie badan i pomiarow.
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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