Nazwa 1 adres

obiektu budowlanego:

ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej” opracowanej w roku 2007
r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin
Jednostka DHV POLSKA Sp. z 0.0. /
projektowania: ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
Tom: TOM 5: Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Gluskiej
w  Lublinie; Zeszyt 5.2  Sie¢ kanalizacji  deszczowej
w ul. Abramowickiej w Lublinie
Sporzadzil:
Funkcja Imi¢ i nazwisko Instalacyjno Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant — gl. | Anna Tabernacka |inzynieryjna w zakresie | ST-117/87 Wrzesien
Specjalista do sieci sanitarnych 2011r.
spraw ochrony
Srodowiska




Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Gluskiej i Abramowickiej
w Lublinie

TWSTEP .ottt ettt ettt e et be ke e s e e et et e e st e st e s e s e sees e eseentan s e s anseseeseeseeneensensenseseeseaseeneaneensansenns 4
L O o3 /=T 11 1Y (01 A0 1 USSP 4
1.2 ZaKres StOSOWANIA ST ......eiiuiiiiieiieieiie ettt ettt et et e et e e e sae e bt e ee et e eneees e e teenteenteeseeeseeseeseenseeneeenee 4
1.3 Zakres rODOt ODJELYCH ST ...ttt sttt ee sttt et e b e be bt eaeeseeneenseneeneas 4
1.4 OKIESIENIa POASTAWOWE. ......eecvieiieieiiieieieiteeteete et e et e eteesteesbeesseetaesteesseesseesseesseessesssesseessesssesssesseseesseesseesneares 4

2MATERIALY .ottt et a et e et et b e e h e e b e e st em s e e e e e bt eeeebeenten b et ensebeeeeebeeneeneeneansenes 6
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace MAtCIIAIOW ..........cceevieriieiiieiieieeieceete ettt sttt e e eeteesraesbeesbeesaessaeees 6
2.2 OSANTK WITOWY .eeuvieuviieiieiieetietieteetestesstesteesseessesssesseesseesseessasssesssesssesseessessseessesssesssssssessesssenssesssesseessesssesseenses 6
2.3 SePArAtOr JAMELOWY .....eieiiieiieeiieitieie ettt ettt ettt et e e e e e aaesaaesseesseesseessesseeeneanseanseenseessensaeseenseensennnennes 6
2.4 PIZEWOAY TUTOWE......ieuiieiiieiietietieteetestesttesttesteeaeeestesstaseenseesseessesseesseenseanseensesseesseanseanseenseassensaenseensennsennsennns 7
2.5 Studzienki KaNaliZACYJIIC ......ccuieviriieeiieriieieecteete ettt et et e e s tae st et e enbessaesseesseesseanseenseessesssessaenseenseensesnnennes 7

251 Studzienki z KrggOW ZeIDEtOWYCH......cocuiiiiiiiie et 7
252 WIAZY 1 SEOPNIE ZEAZOWE ...ttt ettt ettt et et e e bt e b e neeaeeeeenes 7
2.6 KruSZYWO Na POASYPKE ...eeueieniieiieiieetieetiete ettt ettt ettt et ettt e b e e bt et s seesaeesae et e enteeneeeseeeseeaneenbeenneeneeenee 7
N B = 1< (o) WO OO OSSPSR 7
2.8 ZAPTAWA COMEIEOWE ... .eevveetreerereetreesteeesteeesseeeseeaseeesseeasseeasseessseessseesssessssessssessssesssseesssessssessssessssessssesssesnnses 8
2.9 Material filtracyjny 1 POASYPKA ....cc.eeuiemiiiiieeie ettt ettt ae ettt se e b et ene e eneas 8
2,10 GEOWIOKIING ...ttt ettt ekt b e e bt bt e st e s et et e bt sbeeb e e bt ea s et et et e sbeebeeseenseneeneen 8
2.10.1  Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2800............cccveriieiiriieniesieeiieeesieseesre e seeseee e esseeseseeesseenseens 8
2.10.2  Georuszty dwukierunkowe o sztywnych weztach TENSAR SS30.......ccccooivviiiciiiiienieieecieeeeieees 9

3SKEADOWANIE MATERIALOW ..o 9
TN B O 1 e 1111 B Y] X 1 ) PR 9
3 Ry ittt ettt ettt b e et e b e e b e b e e ettt e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e ebee e baeenhteebaeeaeeeane 10
0 T G (7 USRS 10
3.4 Cegla KanaliZaCYNa. ... coouiiiieieeieeee ettt ettt ettt ettt b et et et e et e et e steeeaeenteeneesaeenteeteens 10
3.5 WIazy KanaloWe 1 STOPIIC.......eeiuiiiiiiieiieeiet ettt ettt ettt et e et e et e eseesaeesse e eeeneeeneeeneenseeneeans 10
300 KIUSZYWO ittt ettt b e b ettt e at e e h e e b e bt e bt e et e e et e shteebe e bt eateeetesheenbee bt enteens 10

BISPRZET .ttt ettt ettt bt s h e e bt e a e e a et et e heeh e bt eaten e et et e ebe ekt eheeae e Rt et e teebeeteebeeneeneeneentenes 10
4.1 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe] 1 0bieKtOW Na SIECI......eoueeuerieieieiiie et 10

STRANSPORT ...ttt ettt ettt b e s bt e bbbt et et et e s bt e bt ebeeb e e st et et e st e e bt sbeebeeneensensens 11
5.1 TTANSPOTE TUT c..uteeeitieeiteeeteeette et te et e e tte e teeeteesabeeeateesabeesaseesabeeaaseesaseesnseesaseeasseesaseesnseesasaaenseeansseenssesnsseenssesnns 11
5.2 Transport kKrggow, 0SadniKOW 1 SEPATALOTA......ccueruereiereieiietieieeiieteeteeteetesreesseesesseseesseesseenseensesseenseenseans 11
5.3 Transport cegly KanaliZaCyjNe]........ccuveierieriieiieieeie ettt ettt ettt teesteenaessaesseesseenseensesnsesseenseenseans 11
5.4  Transport WHazow KanaloWyCh.........c.ooiiiiiiiiiicece ettt ens 11
5.5  Transport MIieSZaNKi DELOMOWE].......ccueeuieieeiieetieiteete ettt et ettt et e e s et e e e eneeeatesseesseesseeseeneesneesseenseenseans 12
5.6 TIaNSPOIT KIUSZYW ...euiiiuiiieieitieitete ettt ettt ettt e e e e e b e be et e et s et e eae e st et e enteemeeeseesseenseenseeneeeneeeneesseenseanseans 12
5.7  Transport cementu i JeZ0 PrZECROWYWANIE .......ooiuiiiuiiiiiiiiiere ettt ettt see e e et ens 12

OEWYKONANIE ROBOT .....oouiiomiiimeimaeeesnsssseessssesssesesssesesssesssssesesse st ssssse st s ssssessssssssssssssesssssessssnsssssnnes 12
6.1  Ogolne zasady WYKONANIA TODOL ........cuiiiiitiitietiitietieiieee ettt ettt ettt st be et eat e et e beseeebeeaeeseeneeneees 12
6.2 RODOLY PIZYZOLOWAWCZE ....cuveueitieuieiieuteieteate et eteettetteate e testeebeseeebe e st eateneansesesseebeeseeseeneensensenseabeeneaneeneansenes 13
6.3 RODOLY ZICINNE. .....ctiiiiieiiieieitiecie ettt ettt e et e et e s et e te e beesbeesaesseesseesseesseasseassassessaesseessesssesssesssesseeseensenns 14
6.4 PrzygotoOWanic POIOZA .......cceeviiiiiiiiiiicieeeteee ettt ettt sttt et et e et e s te e be e b e erbeerteereenseeseenseans 14
6.5 Skrzyzowania z uzbrojeniem POAZICIMIYIMN ..........c.eceerreerueereereeteesteeseeseesesseesseesseessessesseesseessesssesssesseessenns 14
6.0 RODOLY INONEAZOWE. ... eevietieeiieieeeesiie st et et et e ette et e st e teesseanaesseesstesseanseesseanseassaasaenseenseensesasesnsesseaseenseenseans 15

6.6.1 OSAANTKIE T SEPATTOT ....euvveiieiietteteeteste st et et et e st et e e esbeeeaesseesseenseenseesseeseaseenseenseansesssenseenseensesnsennns 15

DHYV Polska Sp.z o.0. 2



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

6.6.2 KANATY ...ttt et ettt b et ettt eae et et eas 15
6.6.3 OA@AEZICIIIA ...tttk ettt et e st e st et et e e beebe e bt eaees e e e e b e ebeeaeebeeneeneeneaneenes 16
6.6.4 Studzienki KanaliZACYJNE ........cccviviiriiiiiieiieieeectese ettt ettt e ebeenseenneenaeeees 16
6.6.5 | 770) T 1RSSR PR 17
6.6.6 Zasypanie WYKOPOW 1 ICh ZAQZESZCZEMNIC. .......ccueerveiieieieitiesiieieeteettesteesteeseebessessaesseesseessesssesssessaesseens 18
TKONTROLA JAKOSCI ROBOT........coomriiumreimmeesssesssessssesessesssssssssesesssssssssssssse st ssssssssssasssssesssssssssssssssn 18
7.1 Kontrola, pomiary 1 DAAANIa ..........c.ccveriieriieiiieieiieeiee ettt ettt ae st e e e e etesaesseesseeseeneesneesseenseenseans 18
7.1.1 Badania przed przystapieniem do TODOL.........ceerieriieiieierieeeie ettt eneens 18
7.2 Kontrola, pomiary i badania W CZasie TODOL ........ceeouiriiiiiiieiieie ettt s e e eeens 18
7.2.1 Dopuszczalne tolerancje i WYMaZANIa ........c.eeeeeieruieniieiieieeiiestieie ettt e see et et sneeseeeeeeneeeneeseeens 18
BOBMIAR ROBOT ...ttt 19
8.1  JedNOStKA ODIMIATOWE ... .ecueeuieeieiieiieie ettt ettt ettt sttt sttt et et e e st e beebeebeeseeseene e e entesbeebeabeeaeeseeneenseneeneas 19
QODBIOR ROBOT ...ttt 19
9.1  Ogollne zasady OADIOIU TODOL...........cciiriieiieiiiieieert ettt et et et et e e b e steesteeseessesssesseesseesseessesssesseesseenseans 19
9.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych ZakryCit........oocvivieriiriiiiiciieieciee et ens 19
0.3 OdDIOT KOMCOWY ...vviviiiieiietieie e sete st e ste e bt et e esaeetbeste e teesseessesssesseesseasseesseasseassaessessaessaensesssesssesssesseeseensenns 19
10 PODSTAWA PEATNOSCL ... seena e 20
10.1  Cena JedNOStKi ODIMIATOWE] .....eevievreieeiieriieriieteeteetestestteteeteeetesetesseesseesseensesnsesseesseeseenssanseenseensesssenseenses 20
11 PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sttt ettt sttt sttt et sttt 21
I B £V 1 T (o) b TS) 11 PSR SRUS 21
12 RYSUNKI W DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ......ooiiiiieieieieseeee ettt 22

DHV Polska Sp.z 0.0. 3



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestyciji:
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Abramowickie;j”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na

wykonanie roboét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i podczyszczalni sciekow

opadowych.

Roboty montazowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
- kanatéw grawitacyjnych
- odgatezien i wpustow
- studzienek potgczeniowych z kregéw zelbetowych
- podczyszczlni $ciekéw deszczowych
- regulacji studzienek na kanatach sanitarnych
- likwidacji odcinkdéw kanatéw, studni i wpustéw wytaczonych z eksploatacji
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni i przekopy prébne
- podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikéw, separatora
i wpustow
- wykonanie izolacji obiektow,
- zasypanie i zageszczenie wykopow z demontazem umocnien scian wykopow;
- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
1.4.2. Przewody rurowe

14.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych

DHYV Polska Sp.z o.0. 4
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1.4.2.3.
1.4.2.4.

Odgatezienie - kanat odptywowy od wpustow deszczowych do potgczenia z kanatem deszczowym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania wéd deszczowych z kanatéw bocznych i odgatezieh i

odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.
1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.3.7.

1.4.4.

1.4.41.

1.4.4.2.

1.4.4.3.
1.4.44.

1.44.5.
1.4.4.6.

1.44.7.

1.4.4.8.

1.4.5.
1.4.5.1.

1.45.2.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw spadajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt Zelbetowy zlokalizowany na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow

Osadnik — zbiornik cylindryczny lub prostopadtoscienny, z wewnetrzng przegroda lub bez, stuzacy do
wydzielania ze sciekéw deszczowych zawiesiny opadajgcej

Separator — zbiornik w ksztatcie walczaka lub prostopadtoscianu z zainstalowanym rusztem lamelowym lub
wktadem koalescencyjnym stuzacy do oddzielania zanieczyszczen ropopochodnych ze Sciekow
deszczowych

Elementy studzienek, komor, osadnikow i separatora

Komora robocza - cze$é studzienki, komory lub osadnika czy separatora przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej studzienki i komory jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia, a rzedng spocznika. Wysokoséosadnika lub separatora to
odlegto$¢ miedzy dotem ptyty gornej a dnem obiektu.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki, komory, osadnika lub separatora - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewiszyjnych, komor
kanalizacyjnych, osadnikéw i separatora umozliwiajacy dostep do obiektéw i urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

Pierscien odcigzajacy- pierécieh ponad studzienkg, kominem lub zbiornikami przenoszacy obcigzenia state i
ruchome na grunt.

Fundament osadnika i separatora — ptyta pod zbiornikiem przenoszaca ciezar osadnika lub separatora na
grunt oraz w przypadku posadowienia ponizej wody gruntowej stuzgca do zakotwienia zbiornikow

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacy przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze;.
Geowtdknina - materiat wytworzony z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych {m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.

elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
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2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny

odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2 Osanik wirowy

Osadnik wirowy skfada sie z dwoch cylindrycznych zbiornikow potgczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiornik, do ktérego $cieki doprowadzone sg cylindrycznie, przeznaczony jest do wydzielenia z wdd
deszczowych zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory, pierwsza -
wydziela czesci ptywajace, druga - petni role komory odptywowe;j.

Osadniki wykonane sg z elementéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego kl. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci w-8 i mrozoodpornosci F-150. Przystosowane sg do obcigzeh komunikacyjnych. Posadowione sg na

warstwie piasku gr.15cm i podbudowie betonowej gr. min 15cm z betonu kl. C8/10.
Parametry osadnikow:

- przeptyw maksymalny Qmax= 340 dm?/s, nominalny Quom = 40 dm®/s
- 2 zbiorniki: D1 o $rednicy 1,5m, H=5,8m; D2 srednicy 1,2m, H=5,8

- skutecznos$¢ usuwania zawiesin 72%

-  stezenie zawiesiny ogolnej na odptywie 100 mg/I

- ilo$¢ suchej masy osadu zatrzymana w osadnikach 4,3 t/rok

2.3 Separator lamelowy

Separator lamelowy przeznaczony jest do oczyszczania $ciekéw deszczowych z substancji ropopochodnych.
Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku flotacji (grawitacyjnego rozdziatu olejow i wody)
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zbiornik podzielony jest na
trzy czesci: doptywowa, separacji (z wbudowanym blokiem lamelowym) i odptywowa.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Korpus przykrywany jest pokrywg zelbetowg przystosowang do obcigzen drogowych z wiazami ciezkimi klasy D. Do
wysokosci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z elementéw betonowych fgczonych za
pomocg zywic epoksydowych — wykonany w ten sposéb zbiornik charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig i szczelnoscia.
W zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody),
z tworzywa sztucznego wykonane sg réwniez pakiety lamelowe. Zbiornik posadowiony jest na warstwie piasku gr. 15cm i
podfozu betonowym wykonanym z betonu kl. C8/10 o wys. min. 15cm .

Parametry separatora:

- przepustowo$¢ maksymalna Qmax= 400 dm?®/s, nominalna Qnom =40 dm%s
- zbiornik o $rednicy 1,5m, H=6,5m

- skutecznos$¢ separacji 99%
- pojemnos¢ magazynowa 1300l

- pojemnos¢ czesci osadowej 6501

DHYV Polska Sp.z o.0. 6
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2.4 Przewody rurowe

Nalezy zastosowaC materiaty zgodnie z projektem wykonawczym lub réwnowazne po uzyskaniu zgody projektanta i
inspektora nadzoru. Odcinki zabudowy poszczegdlnych rodzajow materialu okresla profil sieci i przylaczy
kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym o sztywnosci
obwodowej SN10000 N/m?, taczonych za pomocg wielowargowych tgcznikdw w rowkach, w ktérych w sposéb
nieprzesuwny osadzone sg elastomerowe pierscienie uszczelniajgce. Rury wykonane wg normy DIN 16868 uktada¢ na

podsypce piaskowej grubosci od 0,15 m do 0,30m.
2.5 Studzienki kanalizacyjne

2.5.1 Studzienki z kregow zelbetowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowane wykonane z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelki, o
Srednicach 1,2m, 1,5m i 1,8m, odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917. W skiad projektowanych studni wchodzg
nastepujace elementy: podstawa studni z prefabrykowanym dnem i profilowang kinetg a takze z zamontowanymi
przejéciami szczelnymi, kregi posrednie o wysokosciach h-300 mm, h-500 mm, h-1000 mm, elementy wienczace:
zwezki, pokrywy ptaskie, pokrywy z felcem, pierscienie wyréwnawcze. Kominy wtazowe z kregéw zelbetowych zgodnie z

rysunkiem.

Studnie i kinety wykonac¢ z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego w-8, ze zbrojeniem montazowym. Studnie zabezpieczy¢

izolacjg zewnetrzna.

Przepady zewnetrzne wykonac z rur z zywic poliestrowych o $rednicy réwnej srednicy kanatu doptywowego, obetonowac
betonem klasy C8/10. Przepady wewnetrzne stosowa¢ na doptywach z wpustéw deszczowych, wykonac z rur z zywic
poliestrowych o $rednicy réwnej srednicy doptywu. Przepady wykona¢ fabrycznie. Przepady wewnetrzne mocowaé

typowymi obejmami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej na prety wklejane do $cian studni.
Studnie stawia¢ na podtozu z piasku gr. 15cm i podbudowie betonowej z bet. Klasy C8/10 gr. 10cm.

2.5.2 Wiazy i stopnie zlazowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywag, jako zeliwne typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (kl. D400) wg

wymagan PN-EN 124 z zamknigciem ryglowym.
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1 -38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od srednicy zewnetrznej kregoéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.6 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7 Beton

Beton klasy C8/10 do wykonania obudowy przepadéw zewnetrznych studni rewizyjnych powinien odpowiadaé

wymaganiom normy BN-62/6738-03.
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2.8 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9 Materiat filtracyjny i podsypka

Jako materialy filtracyjne i podsypki nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej

niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie

wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-

04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na S0; wiekszej niz 0,2 % masy,

przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rury nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego

wymaganiom PN-B-11113.

2.10 Geowidknina

Geowtdknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie

oraz temperatury, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z

dokumentacjg projektowg aprobatami technicznymi i ST.

2.10.1 Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2800

1. Do wykonania nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek

polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawierajg dodatek

stabilizatora zwiekszajacego odpornosé na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.0

2. Geotkanina stosowana zgodnie z

odporna  na czynniki  Srodowiskowe

warunkow eksploatacyjnych.

3. Masa powierzchniowa 135 (+14)g/m2.

4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny t

spowodowane

przeznaczeniem i

zaleceniami

zastosowaniem

projektowymi  powinna  by¢

materiatow, technologii i

pu Lotrak 2800.

Parametr Wartosé :I'olerancja Metoda badania
Wytrzymatos$é na rozcigganie [KN/m] 23 2
*  Wszerz pasma 20 2 EN ISO 10319
«  Wzdluz pasma
Odksztatcenie przy zerwaniu [%)] ENISO 10319
+  Wszerz 22 *5
+  Wzdtuz 28 8
Statyczny opdr na przebicie CBR [N] 2800 -200 EN ISO 12236
Dynamiczny opér na przebicie CBR [mm] 12 +3 EN 918
Umowny wymiar poréw Ogg [urn] 260 +5 EN ISO 12956
Wskaznik predkosci przeptywu wody prostopadtego do 20 4 EN ISO 11058
ptaszczyzny wyrobu [mm/s]

5. Geotkanina uzyta, jako wzmocnienie warstwg separacyjng powinna by¢

wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1ISO-9801

produkowana zgodnie z

DHYV Polska Sp.z o.0.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

6. Geotkanina powinna posiada¢ znak CE instytucji certyfikujgce;.
2.10.2 Georuszty dwukierunkowe o sztywnych weztach TENSAR SS30

1. Georuszty dwukierunkowe o sztywnych weztach typ SS30 sg elementem TBS i wymiana tych elementéw na

jakiekolwiek inne wymaga zmiany i przeprojektowania catego Systemu.

2. Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu, w taki sposéb, ze powstata
struktura jest zorientowana w dwdch kierunkach. Wezty georusztéw powinny byé sztywne i stanowi¢ integralny element
struktury georusztow. Przekréj poprzeczny zeber georusztdw powinien by¢ prostokatny. Oczka georusztéw powinny by¢

sztywne.

W przypadku zastosowania innego typu wzmocnienia nalezy wykaza¢, iz efektywno$¢ jego bedzie nie gorsza niz
efektywnos$¢ TBS. Efektywnos$¢ powinna by¢:

1. potwierdzona badaniami niezaleznej instytucji dostarczonymi do akceptacji Projektanta. W przypadku
zastosowania systemu o odmiennej efektywnosci wzmocnienia nalezy wykonac projekt zamienny.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych
roztworow soli, kwasow i zasad oraz nie podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty powinien
zawieraé, co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

3. Georuszty typu SS30 sa produkowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO

9001. Georuszty powinny posiada¢ oznakowanie CE.

Parametr Warto$é/Rodzaj Metoda badania

Polimer Polipropylen
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie
mniej niz [kN/m] EN ISO 10319
- wzdluz pasma >30
- w poprzek pasma >30
Wytrzymato$¢ wezta na rozcigganie, nie mniej niz GRI Test method Drexel
[% wytrzymatosci Georusztu] University GG2-87
- Wzdtuz pasma 95
- W poprzek pasma 95

Nominalne wymiary oczek At= ALmm 39x39 Pomiar bezposredni

Minimalna grubos¢ zebra tgr [mm] 1,3 Pomiar bezposredni

Warunkiem uzycia materiatu jest jego udokumentowane stosowanie w budownictwie na terenie Polski w okresie

minimum 5 lat.

3 SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1 Osadniki i separator
Zbiorniki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji wbudowania, jednowarstwowo. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych elementéw.
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3.2 Rury

Rury-mozna sk’fadc;wac': na otwartej przestrzeni, uk;fadajqc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, maksymalna
wysokos¢ skfadowania okoto 3,0m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Teren do sktadowania powinien by¢ ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu. Pierwszg,
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw, w sposob zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny by¢ podparte i
zabezpieczone linami, aby nie doszto do ich przetoczenia. Wypuktosci, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiany

krzywizny rur sg niedopuszczalne.

3.3 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

3.4 Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych,

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu

cegiet luzem maksymalna-wysokos$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

3.5 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4 SPRZET

4.1 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i obiektow na sieci

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromiotu,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,
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- zestawu do odwadniania wykopow,
- pomp spalinowych,

- beczkowozoéw.

5 TRANSPORT

5.1 Transport rur

Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Zatadunek i roztadunek rur
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wozkéw widtowych lub dzwigu. Przy zatadunku i roztadunku dZzwigiem nalezy pamietac¢ o
stosowaniu tasm parcianych w bezposrednim kontakcie z rurg dla unikniecia uszkodzen mechanicznych rury.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wzajemnym tarciem. Aby nie dopusci¢ do $cierania powierzchni, nie nalezy
uzywac lin stalowych i tancuchéw bez odpowiedniej ostony. Rury mogg by¢ podnoszone na ciggnie, zaleca sie

stosowanie ciegien w dwdch punktach.

5.2 Transport kregéw, osadnikéw i separatora

Transport kregdéw, osadnikéw i separatora powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o $rednicach 1,2, 1,5, 1,8m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatow.

5.3 Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane
luzem nalezy ukfada¢ na srodkach przewozowych S$cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga byé
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé sie mechanicznie za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakéw. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem

powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych.

5.4 Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

uktada¢ na paletach po 10 szt i taczy¢ tasmag stalowa.
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5.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji
sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice

okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673i-08.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Trasa wykopdw powinna byé wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robét zinwentaryzowana. Roboty
ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ recznie. Wykopy wykonag, jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu ptytami wykopowymi lub szalunkami. Grunt kategorii IV. Urobek z
wykopow, ktére przewidziane bedg do zasypki piaskiem, nalezy wywiez¢é samochodami samowytadowczymi poza plac
budowy. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane beda gruntem rodzimym, nalezy skfadowaé¢ wzdtuz wykopdéw — na
odktad, w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, aby nie dopusci¢ do naruszenia jego stabilnosci.
Nalezy podja¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce wpadaniu przedmiotoéw do wykopu oraz zapadnieciu sie wykopu w
wyniku ustawienia lub przemieszczania sie w jego poblizu maszyn i urzadzen. Roboty ziemne wykonaé¢ jak nizej:
- usunag istniejgcg nawierzchnie
- usuna¢ warstwe gruntu na gtebokos¢ od 0,15 m dla rur DN<400 do 0,3 dla rur DN>400 ponizej posadowienia
przewodu, 0,25 ponizej posadowienia studni i 0,3 ponizej posadowienia osadnikéw i separatora
- wykonac¢ podtoze piaskowe z piasku grubego lub $redniego, dobrze uziarnionego, bez zageszczenia bezposrednio
pod rurg, podtoze piaskowe i podbudowe betonowag o gr. 0,1m dla studzienek oraz podtoze piaskowe i fundament
betonowy o gr,0,15m pod osadnikami i separatorem
- podtoze nalezy utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu,
- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci, wykonac¢ obsypke z piasku jw. do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu i zagesci¢ ja do wskaznika zageszczenia |s>0,98 (dotyczy rurociggéow
ktorych trasa przebiega poza ulicami i chodnikami), pozostatg cze$¢ wykopu zasypac:
- piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 do 1,2m pod terenem
i ls=0,98 ponizej 1,2 m
- w chodnikach i placach postojowych cato$¢ zasypki wykonaé piaskiem o uziarnieniu j.w. z zageszczeniem
zasypki do wskaznika zageszczenia Is >0,98
- w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is >0,85
— po zainstalowaniu obiektéw na sieci i wykonaniu préby szczelnos$ci, zasypke i jej zageszczenie wykonywaé jak
wyzej.
Wzmocnienie wykopu i zabezpieczenie materiatu obsypki za pomocqg tkaniny geotechnicznej. Wykonanie podtoza
gruntowego i posadowienia przewodow winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych.
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Do zasypywania wykopdéw ziemig nie moga by¢ uzywane grunty zamarzniete, grunty zawierajgce gruz i kamienie,
materiaty organiczne oraz wszelkiego rodzaju odpady. Zasypka w tzw. pachwinie rury czyli w obszarze pomiedzy
podtozem a spodem rury powinna by¢ ubita i starannie zageszczona przed umieszczeniem pozostatej czesci zasypki.
Zasypanie i zageszczanie prowadzi¢ warstwami od 10 do 30 cm., Aby zapewni¢ rurom prawidtowe podparcie, nalezy
zages$ci¢ kazdg warstwe w sposob prawidtowy. Podczas zageszczania warstwy zasypki nad rurg nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby unikng¢ nadmiernej sity zageszczania nad sklepieniem rury, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do powstania
wypuktosci lub sptaszczenia powierzchni rury.
Prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych tom 1 Budownictwo, Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz.401).
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg ukladania i montazu" opracowang przez Producentow
systeméw.
W miejscach zlgczy wykona¢ dotki montazowe.
Ukladanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody ukfada¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu ze spadkami wg rysunkow.
Studzienki rewizyjne na kanale wykonac¢ z kregoéw zelbetowych o $rednicach 1200, 1500 i 1800 mm faczonych na
uszczelke z dnem szczelnym.
Whtazy do studzienek z zamknigeciem ryglowym, klasa wg opisu technicznego do projektu.
Sciany zewnetrzne studzienek zelbetonowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R+P. Kregi
wyposazone w przejscia szczelne przez Sciane betonowa, wykonane za pomoca ksztattki z uszczelka gumowg
Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Szczelno$é studzienek i
kanatéw winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Cisnienie
probne 0,05 MPa. Czas trwania préby 30 minut
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja; ;

* wykonanie dna wykopu wraz z podtozem

* wykonanie studzienek

* montaz rur i uszczelnienie ztgcz

*  obsypka rurociagu

* szczelno$¢ kanatu i studzienek

»  zasypka wykopdéw: materiat, wskaznik zageszczenia ;
6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow: kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikédw uzbrojenia
nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie

tych urzadzen.
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6.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé. przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonag, jako
wykopy otwarte obudowane. Metody Awykonania robot - wykopu (recznie iub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Posadowienie kanatdw, szerokosci wykopdéw okreslajg rysunki w projekcie
wykonawczym. Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie .z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom | rozdz. IV -1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajagcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem

sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

6.4 Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, o ile projekt nie przewiduje inaczej.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci zgodnej z dokumentacjg, ewentualnie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacijg

projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.5 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Przewody podziemne krzyzujgce sie lub rownolegte z wykopem powinny by¢ zabezpieczone, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje, na czas trwania robot oraz docelowo.

W sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych kanatéw wykopy wykonywac recznie - bez
uzycia tomoéw i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy
wykonac¢ zabezpieczenia zgodne z wymogami wtascicieli tego uzbrojenia - tymczasowe w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie trwania robét oraz docelowe.

Przed rozpoczeciem robot wytyczy¢ trasy kabli telekomunikacyjnych i dalej postepowaé wedtug zasad opisanych w opinii
ZUDP. Odkopane rury ostonowe kabli telefonicznych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robét. W
razie potrzeby obudowe kabli telekomunikacyjnych podwiesié, aby nie ulegta zatamaniu. W przypadku wystgpienia kabla
telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z uszkodzong rurg przepustowg z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure
ostonowg dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT - A 110 PS lub réwnowazna. Nalezy szczegdlnie
doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacjq telefoniczng winny
odpowiada¢ wymaganiom "Zarzadzenia Ministra tacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny

odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow i gazéw w razie zblizenia sie lub
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skrzyzowania" (Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejscie pod kanalizacjg telefoniczng Telekomunikacji Polskiej
SA winny by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-96 TP SA - 004, a miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed
zakryciem przez Pion Sieci TP OT - Lublin.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E-05125. Skrzyzowanie z istniejgcymi
kablami NN wykona¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej o srednicy 83 - 110 mm np. AROT typ A
110 PS oraz uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN). Skrzyzowanie z
istniejacymi kablami SN wykona¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej o srednicy 110 -160 mm np.
AROT typ A 160 PS oraz uzupehienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze czerwonym (dla SN).
Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez ZE Lublin - Miasto.

Skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami wykona¢ bez dodatkowego zabezpieczenia statego. Na okres realizacji robot
gazociag w obrebie wykopu zabezpieczyé przed uszkodzeniem np. skrzynkg zbitg z desek opartg na deskowaniu i

zagtebiong w $ciany wykopu.

6.6 Roboty montazowe

6.6.1 Osadniki i separtor

Osadniki i separator nalezy wykona¢ w wykopie suchym, waskoprzestrzennym, szlowanym. Urzadzenia ustawi¢ na
uprzednio przygotowanym podiozu betonowym zabezpieczonym izolacjg przeciwwilgociowa. Po ustawieniu urzadzen
mozna przystapi¢ do ich zasypki do wysokosci przewodow potaczeniowych. Zasypke nalezy prowadzi¢ czystym
piaskiem, warstwami o grubosci odpowiedniej do posiadanych urzadzen zageszczajacych, rownomiernie ze wszystkich

stron. Zaleca sie stosowaé warstwy o grubosci 20 cm, ktére nalezy zageszczaé do stopnia Is = 0,98.

Do montazu urzadzen stuza uchwyty transportowe, do ktérych nalezy zaczepia¢ haki zawiesia. Do montazu uzywac
wytacznie dzwigéw o odpowiednim wysiegu i nosnosci. Po ustawieniu zbiornikdw w wykopie na fundamencie nalezy
upewnic¢ sie czy osadniki i separator zostaty wlasciwie ustawione do kierunku przeptywu s$ciekéw i czy sa doktadnie
wypoziomowane. Przewdd doptywowy jest umieszczony 200 mm powyzej przewodu odptywowego. Po ustawieniu
urzadzen na wiasciwej rzednej nalezy sprawdzi¢ czy zbiorniki nie zostaty uszkodzone i nie zostata uszkodzona izolacja
zewnetrzna. W przypadku uszkodzenia nalezy starannie je naprawic, a nastepnie przystgpi¢ do zasypania zbiornikéw do
poziomu kroccédw i zageszczenia zasypki. Nastepnie nalezy przystapi¢ do potaczenia przewoddw. Potaczenie bosych
kré¢écow z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykonywa¢ za pomoca ztacz opaskowych rurowych umozliwiajacych

taczenie przewoddw o réznych srednicach zewnetrznych, a nastepnie sprawdzi¢ ich szczelnosc.

Charakterystyka zigczy:

- obudowa zlgcza: stal nierdzewna OH18N9 (1.4301)
- elementy mocujace: stal o podwyzszonej wytrzymatosci powlekana elektrolitycznie i pokryta PTFE

- tuleja uszczelniajgca: EPDM

6.6.2 Kanaly

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z materiatbw zgodnych z wymaganiami projektu
wykonawczego. Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu" opracowang przez
Producentéw systemow.

Rury uktada sie na stabilnym podfozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i
obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy oraz sposoéb jego zageszczenia dobiera sie w zaleznosci od

lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdow.
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W miejscach ztgczy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.
Przewody ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu ze spadkami wg rysunkéw umieszczonych w projekcie

wykonawczym.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie , piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu

przed zamuleniem.

Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
-najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz:
- dla kanatéw o srednicy 0,20 i 0,25 m - 5%o
- dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3%o
- dla kanatéw o $rednicy 0,4 m — 2,5%o
- dla kanatéw o $rednicy 0,50 m - 2%.
- dla kanatéw o $rednicy 0,6 m — 1,7%o
- dla odgatezien o $rednicy 0,2m-20 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i dla rur GRP wynosza;:
od 10% dla srednicy 0,6m do 25% dla $rednicy 0,2m
- gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0m, gtebokosé
przemarzania wg PH-81/B-03020
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu, np. warstwg zuzla lub

keramzytu.

6.6.3 Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: .

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia z kanatem
na tréjnik),

- minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

- wigczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub wigczenia
bocznego na tréjnik,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 20%o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywac licujgc przewody sklepieniami
lub o$ przytacza z osig kanatu. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej nalezy
stosowaé przepady (kaskady) umieszczone: dla kanatdw na zewnatrz poza $cianka studzienki, dla wpustéw —
wewnatrz studzienki tzw. przepady wewnetrzne.

- wiaczenia odgatezieh z dwdch stron do kanatu zbiorczego na trojnik, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min.

2,0m od siebie.

6.6.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ na sklepienia lub na osie,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub 2zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ w wykopie umocnionym i odwodnionym,

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe z przepadami zewnetrznymi obudowanymi,

- przy wiagczeniu do studzienek odgatezien z wpustéw deszczowych stosowacé przepady wewnetrzne mocowane
obejmami do $cian studzienki,

- stosowac studzienki zelbetowe, prefabrykowane wykonane wg normy PN-84/B-03264 z betonu C35/45

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory robocze;j,

- komina wtazowego,

- dna studzienki z wyprofilowang kineta,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci)

dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych

systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregéw zelbetowych o

Srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa

wtazu znajdowata, sie nad spocznikiem.

Spoczniki kinet powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny

mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz

wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina

wlazowego stopnie ztazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w

odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m, najnizszy stopien 0,5m nad kineta.

6.6.5 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Kregi zelbetonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986r. W S$rodowisku stabo agresywnym studzienki kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przez

zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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6.6.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrola, pomiary i badania

7.1.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
7.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg przewodow, studzienek i zbiornikéw,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie izolacji studni i zbiornikow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia obiektow, studzienek i pokryw wtazowych,
7.2.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie, od ustalonej w planie osi wykopu, nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

— odchylenie osi wlotu i wylotu od osi wlotow i wylotéw przewoddéw wlotowego i wylotowego osadnikow i

separatora, w obu gtéwnych kierunkach nie powinno przekracza¢ + 2 mm,
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— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 6.1,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa sieci jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. Jednostkg obmiarowa,

podczyszczalni sg sztuki - osadniki i separator

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

9.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podfozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe wraz z podtozem,

— wykonanie fundamentow,

— wykonana izolacja,

—  zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.

9.3 Odbioér koncowy

Podczas odbioru koncowego nalezy:

—  zbada¢ zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacjg Projektowg i powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna,

—  sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatéw, obiektéw na sieci i studzienek
rewizyjnych,

—  sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu,

—  sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementéw betonowych i zelbetowych

—  sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania tras, rzednych i spadkéw dna kanatéw, osadnikéw, separatora oraz
studzienek i wpustéw

—  sprawdzi¢ kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw,

—  sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakonczeniu Robot.
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Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wyniki przeprowadzonych prob, pomiaréw, badan, testéw

itp. wraz z ich omoéwieniem i podpisami os6b je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych préb, pomiaréw, badan, testow

itp. powinny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Protokot z odbioru kocowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji przeprowadzajacej ten odbior.

Dokonanie odbioru koricowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie wtgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
wykonanie studni,

zainstalowanie osadnikéw i separatora,

wykonanie izolacji,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ norme PN-B-06712 [10])

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

8. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

11.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

12.  PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

13.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty =~ budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-82/B-01801 Antykorozykne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

17. PN-B-03264 Konstrukq'e bgtonowe, .zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

18. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

19.  PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Oraz wszystkie Normy do obowigzkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym zgodnie ze
stanem prawnym na 30 marca 2011r.

111 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
— KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

— KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
— KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
2003 .

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady 1989r.-Roboty
ziemne.

5. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej-

Warszawa 1986r.

DHYV Polska Sp.z o.0. 21



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie;.

12 RYSUNKI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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