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1 WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonawstwa i odbioru

robot zwigzanych z przebudowg odcinkow istniejacej sieci gazowej $/c w ul. Abramowickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sieci gazowej jak w punkcie 1.1 i obejmuja;

A) wymagania wykonawcze
B) wymagania materiatowe
C) technologie montazu

D) sprzet

E) transport

F) nadzor i odbiory

1.4 Zakres rzeczowy inwestycji:

- gazociag z rur PE 100 SDR 11 dn 180 x 16,4 mm L= 46,4 m
- gazocigg z rur PE 100 SDR 11 dn 40 x 3,7 mm L=75m
- rury ostonowe PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=115m
- rury ostonowe PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=282m
- rura ochronna PE 100 SDR 17 dn 280 x 16,6 mm L=40m
- rura ochronna PE 100 SDR 17 dn 110 x 6,6 mm L=29m

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb robot podstawowych, ale nie
przekazywane Zamawiajgcemu) nie wystepuja.

1.6 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla robét przebudowy sieci gazowej miesci sie w terenie planowanym do zajecia dla catej
inwestycji budowy ulic oraz infrastruktury na ulicy Abramowickiej w Lublinie.

1.7 Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
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» grupa robot 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

» klasa robét 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

» kategoria robot 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

1.8 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z
aktualnymi normami panstwowymi, a w przypadku ich braku z normami zaktadowymi PGNiG i normami
branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi w punkcie ,Przepisy
zZwigzane".

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania
przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

1.9 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji, muszg by¢ nowe i muszg spetnia¢ wymagania
norm, posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci

zastosowania do wykonania sieci gazowej i przytaczy gazowych.

2.2 Materiaty do wykonania inwestycji.
Do wykonania sieci gazowej zastosowac¢ nastepujace materiaty:
- rura do gazu Dz 180x16,4mm PE100 SDR11
- rura do gazu Dz 40x3,7mm PE100 SDR11
- ztaczka PE/stal Dz 180/DN150
- luk 45° Dz180mm PE100 SDR11
- trdjnik redukcyjny Dz 180x90x180mm PE100 SDR11
- tuk 11° Dz180mm PE100 SDR11
- redukcja Dz90/40mm PE100 SDR11
- tuk 90° Dz40mm PE100 SDR11
- tuk 30° Dz40mm PE100 SDR11
- luk 45° Dz40mm PE100 SDR11
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- rura ostonowa Dz280x16,6 PE100 SDR17
- ptozy h=25mm
- rura ochronna Dz280x16,6 PE100 SDR17
- ptozy h=25mm
- rura wydmuchowa + skrzynka uliczna do zasuw
- manszeta 280/180mm
- rura ochronna Dz110x6,6 PE100 SDR17
- ptozy h=17mm
- rura wydmuchowa + skrzynka uliczna do zasuw
- manszeta 110/40mm
- tasma ostrzegawcza, zétta, szerokos¢ 30cm
- tasma ostrzegawcza, zétta, szeroko$¢ 20cm
- tasma lokalizacyjna z6tta, szerokos¢ min.6cm z wtopiong wktadkg identyfikacyjng stalowg
- stupek oznaczeniowy z tabliczka orientacyjng
Rury PE w kolorze z6ttym wedtug normy wedtug normy PN-EN 1555-2 : 2004 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury." Rury
powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50) dla
odpowiednich cisnien wydane przez IGNIG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztaltek zaswiadczenie
producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodnos$¢ wykonania z wymogami PN lub $wiadectwa IGNIG.
Elementy gazociggu powinny posiada¢ oznaczenie znakiem ,B" (zgodnie z MP 22/97) lub ,CE”. Ksztattki
powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1555-3 : 2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki."
Odcinek potaczenia PE/stal nalezy wykonac z rury stalowej dn 150 wg PN-EN 10208-1 ,Rury
stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A."
Tasma ostrzegawcza i lokalizacyjna wedlug ZN-G-3002:2001 ,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze
i lokalizacyjne. Wymagania i badania": Stupki oznaczeniowe wedtug ZN-G-3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe
i 0znaczeniowo-pomiarowe”. Wymagania i badania". Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej
winny posiadac certyfikaty lub aprobaty, techniczne.
Elementy stalowe gazociggu (koncowki istniejgcych sieci i potaczenia PE/stal) nalezy zaizolowac
zestawem izolacyjnym ,POLIKEN" sktadajgcym sie z podktadu gruntujacego PRIMER 1027, taSmy
wewnetrznej POLIKEN 989-20, tasmy zewnetrznej POLIKEN 955-15 i wypetniacza EUTYLMASTIK.

2.3 Skiadowanie materiatow.

Rury z PE nalezy przechowywac w potozeniu poziomym, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wewnetrznym oraz gwarantujacy spetnienie warunkéw bhp.

Rury PE nalezy skladowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci (nie
na asfalcie). Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury PE nie powinny by¢ narazone na diugotrwate, bezposrednie dziatanie

promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ + 30 st.

DHYV Polska Sp.z o.0. 5



Aktualizacja dokumentacji
,Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej. Przebudowa sieci gazowej — ul. Abramowicka”

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w folie i sktadowane w miejscach chronionych przed

nastonecznieniem i wilgocia.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonywania inwestycji musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach, np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet uzyty do wykonywania inwestycji

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci gazowej powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z

nastepujacego sprzetu i Srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego do 5 t

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowczego do 5 t

- koparki podsiebiernej 0,25 m®

- spycharki kotowej lub gasienicowej

- sprzetu do zageszczania gruntu

- spawarki spalinowej 300 A

- sprezarki spalinowej

- zgrzewarki do faczenia czotowego rur PE i zgrzewania elektrooporowego

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki, transportu musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placu budowy.
Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw . gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci
materiatow.

4.2 Transport poszczegdélnych elementow.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. Srodki transportu do przewozenia rur PE muszg byé do
tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy lub
przedmiotdw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub roztadunku. Dlugos¢ skrzyni musi by¢
dobrana do dtugosci rur, gdyz niedopuszczalne jest wozenie rur na dtuzycach. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie, przez podklinowanie lub
w inny sposob. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur,
gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Transport ksztaltek powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ksztaltki transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

Zalecana kolejnosc realizacji robot:
a. przebudowa sieci gazowej
b. budowa sieci kanalizacji deszczowej
c. roboty drogowe
d. ufozenie kabli elektrycznych

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powinien wytyczy¢ trase gazociggu i na trwale
oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.
W trakcie realizacji sieci nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez
ZUDP - Lublin opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci oraz uwag zawartych w warunkach technicznych i
uzgodnieniu projektu przez Zaktad Gazowniczy — Lublin. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot
powiadomi¢ Rejon Eksploatacji Sieci ZG -Lublin oraz wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na
tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalewaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu,

- w razie koniecznosci nalezy wykona¢ cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé

5.2 Roboty ziemne

Wykopy o $cianach pionowych, umocnionych wykonywane mechaniczne i recznie (ze wzgledu na
zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem).

Po wykonaniu sieci gazowej teren robo6t doprowadzi¢é do stanu tymczasowej uzywalnosci.
Ostateczne uporzadkowanie terenu bedzie wykonane w ramach robot drogowych. Nadmiar ziemi z wykopow

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce, ktore wskaze inwestor.

5.3 Przygotowanie podioza

Dno wykopu nalezy wyréwnac i oczy$ci¢ z korzeni i czedci statych oraz nalezy wykonaé podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonanego podtoza do Is nie mniej niz
0,95.

5.4 Roboty montazowe
Gazocigg uktada¢ z zachowaniem zasad i minimalnych odlegtosci, zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia. 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. poz. 1055).
taczenie rur PE o $rednicy dn 180 poprzez zgrzewanie doczotowe. Powierzchnie zgrzanych

elementéw muszg by¢ czyste, koncdwki rur obcietych prostopadle do osi i zebrana powinna by¢ warstwa
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utlenialna. Przed przystapieniem do wykonawstwa sieci gazowej, wykonawca powinien opracowac karte
technologiczng zgrzewania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gazowniczym - Lublin.

W warunkach temperatur ujemnych, zabrania sie montazu gazociggu z rur PE. Zmiany kierunku
dokonywac¢ za pomoca tukow.

Minimalne promienie giecia rur PE

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Min.promien giecia 20xd 35xd 50 xd

Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-34501.

Przejscie poprzeczne gazociggu PE dn 180 pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PE 100 dn
280 x 16,6 mm, SDR 17 o dlugosci 11,5 m oraz 8,2 m (min. 0,5 m poza kraweznik jezdni). Rury gazociggu
nalezy zamontowa¢ na ptozach o wysokosci 25 mm (np. Raci typ F/G) w rozstawie co max. 1,5 m. Kohce
rury ostonowej uszczelni¢ (zamuli¢) piaskiem.

Skrzyzowanie z kanalizacjq telefoniczng przewodu dn 180 nalezy wykonaé w rurze ochronnej PE100 dn 280
x 16,6 mm, SDR 17 o dtugosci 4,0 m (po 2,0 m poza rure ostonowg kabla telefonicznego) a przewodu dn 40
wykona¢ w rurze ochronnej PE100 dn 110 x 6,6 mm, SDR 17 o dtugosci 2,9 m. Rury gazociagu

dn 180 nalezy zamontowa¢ na ptozach o wysokosci 25 mm (np. Raci typ F/G) w rozstawie co max. 1,5 m. a
rure PE dn 40 nalezy zamontowaé na ptozach o wysokosci 17 mm (np. Integra typ B) w rozstawie co max.
1,5 m. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami. Skrzyzowania z istniejacymi kablami
telefonicznymi nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odkopany kabel telefoniczny nalezy zabezpieczyé tymczasowo (przed uszkodzeniem w okresie trwania
robét) i docelowo. W przypadku uszkodzenia istniejgcej rury przepustowej na kablu, w tym miejscu na kabel
zatozyC rure ostonowg dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS (lub inng
réwnowazng). Skrzyzowania z kablem telefonicznym powinny odpowiada¢ wymaganiom ,Zarzadzenia
Ministra tacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw i gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania”
(Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz.567). Przejscie gazociggu pod kablem telefonicznym Telekomunikacji
Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96 TP SA — 004, a miejsce skrzyzowania podlega
odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP OT — Lublin tel. 718 14 48.

Ewentualne skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi eNN - na kablach (po wytaczeniu napiecia)
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o srednicy 100 mm np. AROT typ A 110 PS (lub réwnowazne), L = 1,0 m.
Odlegtos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15 stopni. Nad odkopanym odcinkiem
kabla uzupetni¢ (utozy¢) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - niebieskim dla NN. Skrzyzowanie
powinno spetia¢ wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE Lublin - Miasto.
Ewentualne skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi eSN i eWN - na kablach (po wytaczeniu
napiecia) zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o srednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS (lub rbwnowazne),
L = 1,0 m. Odlegtos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15 stopni. Nad odkopanym
odcinkiem kabla uzupehi¢ (utozy¢) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - czerwonym dla SN i WN.
Skrzyzowanie winno spetnia¢ wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE
Lublin - Miasto.
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Nie nalezy sytuowac¢ zgrzewdw na gazociggu w okolicy skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym.
Nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujagcym sie uzbrojeniem. Rury ochronne wykonac¢ wedtug

typowych rozwigzan stosowanych w ZG Lublin.

Wiaczenie do istniejgcych gazociggdw wykona specjalistyczna ekipa Zaktadu Gazowniczego na zlecenie
Inwestora. Potgczenie z istniejagcymi rury PE dn 200 projektuje sie poprzez zastosowanie ztgczy PE/stal dn
180/150.

Przed zasypaniem gazociggu wykonaé inwentaryzacje geodezyjng gazociggu z oznaczeniem Srednicy i

materiatu rur oraz rur ochronnych i z podaniem rzednych posadowienia gazociggu.

5.5 Zasypanie wykopow.

Po utozZeniu rur nalezy wykonac ich obsypke ochronng z piasku o grubosci réwnej srednicy zewnetrznej + 20
cm nad gazociggiem. Dalszg zasypke gazociaggu w terenie zieleni wykonac¢ rozdrobnionym gruntem
rodzimym, a pod jezdnig i chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociggu wykonywac przy mozliwie najnizszych
temperaturach otoczenia. Materiat zasypki w obrebie strefy rurociggu powinien by¢ zageszczony ubijaniem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz okre$lony w projekcie. Cato$¢ robot
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Gazocigg nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami
normy ZN-G-3001:2001 ,Gazocigagi. Oznaczenia trasy gazociggu. Wymagania ogolne." i norm
szczegotowych. Bezposrednio nad gazociggiem w odlegtosci ok. 5 cm umiesci¢ tasme lokalizacyjng z
wkitadkg metalowa, a w odlegtosci ok. 40 cm (ale nie ptycej jak 30 cm od terenu) - taSme ostrzegawcza.
Tasmy winny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-G-3002:2001 ,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne. Wymagania i badania". Szeroko$¢ tasmy ostrzegawczej powinna wynosi¢ 300 mm (dla
Srednicy dn 180mm) i 200 mm (dla $rednicy dn 50 mm). Szerokos$¢ tasmy lokalizacyjnej z wktadka winna
wynosi¢ 60 mm. Tasmy powinny mie¢ trwaty zotty kolor oraz moga by¢ perforowane. Poszczegdlne odcinki
tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ tgczone trwale w sposdb podany w normie, a ich konce wyprowadzone do
skrzynek, stupkéw lub szafek dostepnych tylko dla obstugi. Rowniez trwale nalezy taczy¢ poszczegodine
odcinki tasmy ostrzegawczej. Charakterystyczne punkty sieci gazowej (na zatamaniach trasy i przy uktadzie
zaporowo - upustowym), po zasypaniu nalezy dodatkowo oznaczy¢ stupkiem betonowym (wg ZN-G-
3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania") i tabliczkg koloru
z06ttego (wg ZN-G-3004:2001 ,Tablice orientacyjne"). Ostateczne usytuowanie stupkéw i tabliczek uzgodnié

na roboczo w terenie z przedstawicielem Zaktadu Gazowniczego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej zadaniem jest sprawdzenie
wykonywanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i obowigzujacyrni normami.
Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych posadowienia
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- badanie zabezpieczen przed zalaniem wykopow wodg

- sprawdzenie grubosci i zageszczenia podtoza

- sprawdzenie prawidtowego utozenia przewodu

- sprawdzenie grubosci i zageszczenia obsypki rurociggu

- badanie zachowania warunkéw bhp

- badanie czystosci wnetrza gazociggow

- badanie wytrzymatos$ci i szczelnosci gazociggu

- badanie wskaZznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki
- badanie zabezpieczenia przewodu przy skrzyZzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
- sprawdzenie wykonania zgrzewow i spawow

- sprawdzenie izolacji spawoéw i czesci metalowych gazociagu

- sprawdzenie wykonania i dziatania - rury wydmuchowej i skrzynki ulicznej do zasuw

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanej sieci gazowej winna dokona¢ komisja z udzialem upowaznionego

przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

7.1 Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Préby szczelnosci gazociggéw powinny byé przeprowadzone:
wstepna - przed opuszczeniem do wykopu i ostateczna - w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i
zasypaniu (bez miejsca montazu armatury). Miejsca potgczen odcinkéw gazociggu ze sprawdzong
szczelnoscig a takze potgczenia rur PE ze stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte. Diugosé odcinka
robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokdt z podpisami cztonkéw komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek. Przed gtéwng probg
szczelnosci gazocigg nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem, spisujac na te okoliczno$é protokot.

Przed zasypaniem gazociggu nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i jej dwa
egzemplarze przekazac¢ komisji odbioru. Inwentaryzacja winna by¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng. Winna zawiera¢ rzedne posadowienia gazociggu, Srednice przewoddw oraz rury ostonowe.

Geodeta zobowigzany jest do zaznaczenia materiatu rur.

7.2 Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych),

- badanie szczelnosci gazociagdw - préba cisnieniowa wstepna i gitdwna zgodnie z normg PN-92/M-034503

na ci$nienia okreslone w projekcie.
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Wyniki prowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajacej badania. Jezeli kiéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od oceny
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koncowym nalezy komisji przedstawic:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania sieci,

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych do budowy sieci materiatow, Swiadectwa jakosci i inne

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i elementéw,

- protokoty odbioru robét zanikowych,

- Inwentaryzacje geodezyjng sieci.

8 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedtug
postanowien Inwestora.

- Obmiar robét zalezy od ustalen umowy Inwestora z Wykonawca. Obmiaru robét nalezy dokonywac na
etapie wykonywania i po zakonczeniu robot. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z projektem i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub
Inwestora.

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg akceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

- Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w

czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét i ustalenia dotyczace podstawy i warunkéw ptatnosci zalezne sg od ustalen umowy z

Wykonawca.
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Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne  wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogoinych budowy.
Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla potrzeb roboét podstawowych, ale nie

przekazywane Zamawiajgcemu np. obnizenie poziomu wéd gruntowych) nie wystepuja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy obowigzujace i pomocnicze

PN-B-06050 : 1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne."

PN/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa."

PN-90/C-96004/01 - ,Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy."
PN-EN 10208 -1 - ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A."
PN-EN 12068 -,Izolacja rur stalowych."

PN-91/M-34501 - ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania."

PN-92/M-34503 - ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw."

PN-90/M-34502 - ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe."

PN-EN 1555-2 ; 2004 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury."

PN-EN 1555-3 : 2004 - ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki."

ZN-G-3001:2001 - ,Gazociggi. Oznaczenia trasy gazociggu. Wymagania ogolne."
ZN-G-3002:2001 - ,Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i

badania"

ZN-G-3003:2001 - ,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania."
ZN-G-3004:2001 - ,Tablice orientacyjne." 10.2.

10.2Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z dn. 11.09.2001 r. poz. 1055)

- Instrukcja Karpackiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. ,Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i
odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu" - Tarnéw 2010 r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji Klimatyzacyjnej - Warszawa 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano —

montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83/1993).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz.401).
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