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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa ul. Abramowicka
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa 5.1
1.1 Roboty ziemne
1/SST 5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr. |m?3
d.1.|KNNR 1 kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1/0202-06
liniowy do 6m |1420,68 1420,680
A (obliczenia pomocnicze) =========
1420,680
liniowy do 3m |1320,89 1320,890
B (obliczenia pomocnicze) =========
1320,890
obiektowy do 195,57 195,570
6m
C (obliczenia pomocnicze) =========
195,570
obiektowy do 762,37 762,370
3m
D (obliczenia pomocnicze) =========
762,370
(poz.1A+poz.1B+poz.1C+poz.1D)*0,7 m3 2589,657
RAZEM 2589,657
2|SST 5.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono- m3
d.1.|KNNR 1 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
1/0307-06
poz.1A*0,3 m3 426,204
RAZEM 426,204
3|SST 5.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.|KNNR 1 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
1/0307-04
poz.1B*0,3 m3 396,267
RAZEM 396,267
4|/SST 5.2 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono- m3
d.1.|KNNR 1 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1/0308-06
poz.1C*0,3 m3 58,671
RAZEM 58,671
5|SST 5.2 Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.|KNNR 1 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
1/0308-04
poz.1D*0,3 m3 228,711
RAZEM 228,711
6|SST 5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr. |m?3
d.1.|KNNR 1 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
1/0206-03 mowytad.
poz.2+p0z.3+poz.4+poz.5 m3 1109,853
RAZEM 1109,853
7|SST 5.2 Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach|m?3
d.1.|KNNR 1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1/0208-02 odwd6z nadmiaru gruntu
Krotno$¢ = 14
603,76+187,48+75,24+119,38 m3 985,860
RAZEM 985,860
8|SST 5.2 Umocnienie scian wykopu obudowami - typ boksowy, p; szeroko$é wykopu 0,90- | m?2
d.1.|analiza indy- |1,8 m
1|widualna
4193,18 m?2 4193,180
RAZEM 4193,180
9|SST 5.2 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.1.|KNNR 1 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
1/0315-04 wraz z rozbiorkg
821,07 m?2 821,070
RAZEM 821,070
10/SST 5.2 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod | m?2
d.1.|KNNR 1 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
1/0315-05 wraz z rozbiérkg
212,22 m?2 212,220
RAZEM 212,220
11|SST 5.2 Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1.|KNNR 1 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1/0318-03
302,1+43,39 m3 345,490
RAZEM 345,490
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12|SST 5.2 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 |m3
d.1.|KNNR 1 m w gr.kat. |-l
1/0318-05
301,66+31,85 m3 333,510
RAZEM 333,510
13| materjat Piasek do zasypki wykopow m?3
d.1.
1
(poz.11+p0z.12)*1,22 m3 828,380
RAZEM 828,380
14|SST 5.2 Warstwa wzmacniajgca obsypke z geotkaniny m?2
d.1.|KNR AT-04
1/0101-01
p0z.22/0,2*2 m?2 1874,800
217,91,1*2 m2 479,380
35,7*0,8*2 m2 57,120
poz.26*0,7*2 m?2 838,180
RAZEM 3249,480
15|SST 5.2 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m3
d.1.|KNNR 1 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
1/0214-05 cm) - kat.gr. lll-IV
(poz.1A+poz.1B+poz.1C+poz.1D)-poz.7 m3 2713,650
RAZEM 2713,650
16/SST 5.2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|KNR 2-01
1/0236-01
poz.15 m3 2713,650
RAZEM 2713,650
17|SST 5.2 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci4 m | kpl.
d.1.|KNNR 1
1/0529-01
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
18|SST 5.2 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 m|kpl.
d.1.|KNNR 1
1/0529-06
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
19/SST 5.2 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.|KNNR 1 lekki; element o rozpietosci 4 m
1/0527-01
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
20|SST 5.2 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.|KNNR 1 lekki; element o rozpietosci 4 m
1/0527-06
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
21|SST 5.2 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg o srednicy 110 L=4m zabezp
d.1.|KNR 2-19 .
1/0218-01
18 zabezp 18,000
RAZEM 18,000
1.2 Montaz rurociagéw
22|SST 5.2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|KNNR 4
2|1411-03
187,48 m3 187,480
RAZEM 187,480
23|SST 5.2 W arstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu - siatka m?2
d.1.|KNR AT-04 |SS30
2/0101-03
poz.22/0,2 m? 937,400
RAZEM 937,400
24|SST 5.2 Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 600 mm m
d.1.|KNR 9-18
2|0201-11
217,9-7*1,5 m 207,400
RAZEM 207,400
25|SST 5.2 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 300 mm m
d.1.|KNR 9-18
2|0201-06
17,7-1,2 m 16,500
18-1,2 m 16,800
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RAZEM 33,300
26|SST 5.2 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 200 mm m
d.1.|KNR 9-18
2|0201-04
16,6+16,6+7,5+11,6+9+10,7+3,9+17,4+3,6+14,2+3,1+10,6+4,2+10,8+4,2+12,7+ |m 163,100
4,7+1,7
3,1+19,5+5,2+23,1+2,8+16,3+7,3+16,5+9,7+16,3+6,4+18,7+7,3+16,3 m 168,500
3,6+15,2+1,9+15,7+3,9+15,7+3+12,3+7+14,7+3,3+6+14+2,6+13,1+2,5+13,9+3+ |m 213,400
15,5+2,2+11,4+4+7,5+3,8+7,2+4,4+6
2,7+33,3+5,3+2,5+9,9 m 53,700
RAZEM 598,700
27|SST 5.2 Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 600 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 przejscie szczelne
2/0202-11
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
28|SST 5.2 Ksztattki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 300 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 przejscie szczelne
2|0202-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29|SST 5.2 Ksztattki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 300 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 tréjniki siodtowy 1200x300
2|0202-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|SST 5.2 Ksztattki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 300 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 tuk
2|0202-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|SST 5.2 Ksztattki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 300 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 tréjniki 300/200w przepadach
2|0202-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|SST 5.2 Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 200 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 kolana w przepadach
2|0202-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|SST 5.2 Ksztattki kanalizacyjne typu GRP na taczniki o $r. 200 mm szt.
d.1.|KNR 9-18 przejscia szczelne
2|0202-04
60+3 szt. 63,000
RAZEM 63,000
34|SST 5.2 Montaz wewnetrznych przepadéw $r 0,2m z ksztattek GRP w studni szt.
d.1.|KNNR 4
2|1420-02
analogia
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
35|SST 5.2 W ykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - obeto-| m3
d.1.|KNNR 4 nowanie przepadow
2|1430-01
0,5*0,6*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
36|/SST 5.2 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|KNNR 4
2|1411-01
0,8+1,75 m3 2,550
RAZEM 2,550
37|SST 5.2 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokosci 1,0 m $redni- |szt
d.1.|KNNR 4 cy 1,2 mz dnem
2|1418-05
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38|SST 5.2 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysoko$ci 1,0 m $redni- |szt
d.1.|KNNR 4 cy 1,5 mz dnem
2|1418-05
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
39|SST 5.2 Kominy wiazowe z kregdw betonowych o $r.1200 mm m
d.1.|KNNR 4
2|1423-03
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(2+2,5+2,35+1,4)-4 m 4,250
RAZEM 4,250
40|SST 5.2 Kominy wiazowe z kregdw betonowych o $r.1500 mm m
d.1.|KNNR 4
2|1423-03
ekstrapolacja
29-7 m 22,000
RAZEM 22,000
41|SST 5.2 Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szt.
d.1.|KNNR 4 cigzajacym i wlazem o $r.1150/600 mm
2|1423-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|SST 5.2 Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szt.
d.1.|KNNR 4 cigzajacym i wlazem o $r.1500/600 mm
2|1423-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43|SST 5.2 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.|KNNR 4
2|1424-02
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
44|SST 5.2 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1.|KNNR 4 préb.
2|1610-07
7 odc. -1 7,000
préb.
RAZEM 7,000
45|SST 5.2 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|KNNR 4 préb.
2|1610-04
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
46|SST 5.2 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|KNNR 4 préb.
2|1610-02
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
47|SST 5.2 Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw m
d.1.
2
poz.24+p0z.25+p0z.26 m 839,400
RAZEM 839,400
48|SST 5.2 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 300 mm w Scia- otw.
d.1.|KNR 7-28 nach istniejgcych studni betonowych o grubosci do 10 cm
2|0204-10
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
49|SST 5.2 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|KNR 2-31
2|1406-03
5+8+17 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Kanalizacja deszczowa ul. Abramowicka
1|Kanalizacja deszczowa 5.1
1.1|Roboty ziemne
1| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.|m3 2589,657
d.1.1]40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
2|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 6,0 m o m3 426,204
d.1.1]$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
3|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o m3 396,267
d.1.1]$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
4/Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3 58,671
d.1.1]$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
5|Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 228,711
d.1.1]$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
6|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.|m3 1109,853
d.1.1|40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
7|Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3 985,860
d.1.1|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwd6z nadmiaru gruntu
Krotnoé¢ = 14
8| Umocnienie $cian wykopu obudowami - typ boksowy, p; szeroko$¢ |m?2 4193,180
d.1.1|wykopu 0,90-1,8 m
9| Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m?2 821,070
d.1.1|do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
10| Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. | m?2 212,220
d.1.1|do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
11| Zasypywanie piaskiem wykopow o $cianach pionowych o szero- |m?3 345,490
d.1.1/kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
12| Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 333,510
d.1.1/migteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IlI
13| Piasek do zasypki wykopow m3 828,380
d.1.1
14| Warstwa wzmacniajgca obsypke z geotkaniny m2 3249,480
d.1.1
15| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow | m3 2713,650
d.1.1|obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
16| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 2713,650
d.1.1]kat. I-Ill
17| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl. 24,000
d.1.1]rozpietosci 4 m
18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl. 24,000
d.1.1]rozpietosci 4 m
19| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl. 46,000
d.1.1]kacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
20| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. 46,000
d.1.1|nikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
21|Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg o srednicy 110 L=4m zabezp. 18,000
d.1.1
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2|Montaz rurociagéw
22| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 187,480
d.1.2
23| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geo-  |m? 937,400
d.1.2|rusztu - siatka SS30
24|Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 600 mm m 207,400
d.1.2
25|Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 300 mm m 33,300
d.1.2
26| Kanaly z rur kanalizacyjnych typu GRP o $r. 200 mm m 598,700
d.1.2
27| Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 600 mm szt. 14,000
d.1.2|przejécie szczelne
28| Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 300 mm szt. 5,000
d.1.2|przejécie szczelne
29| Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 300 mm szt. 1,000
d.1.2]tréjniki siodtowy 1200x300
30| Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 300 mm szt. 1,000

d.1.2

tuk
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31|Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tgczniki o $r. 300 mm szt. 1,000
d.1.2]tréjniki 300/200w przepadach

32|Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 200 mm szt. 1,000
d.1.2|kolana w przepadach

33| Ksztaltki kanalizacyjne typu GRP na tagczniki o $r. 200 mm szt. 63,000
d.1.2|przejécia szczelne

34|Montaz wewnetrznych przepadéw $r 0,2m z ksztaltek GRP w stud- | szt. 37,000
d.1.2|ni

35| Wykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do |m?3 0,600
d.1.2/1.5 m3 - obetonowanie przepadow

36| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 2,550
d.1.2

37| Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysoko$- |szt 4,000
d.1.2|ci 1,0 m $rednicy 1,2 m z dnem

38| Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysoko$- | szt 7,000
d.1.2|ci 1,0 m $rednicy 1,5 m z dnem

39| Kominy wtazowe z kregdw betonowych o $r.1200 mm m 4,250
d.1.2

40|Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1500 mm m 22,000
d.1.2

41| Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudziennaz  |szt. 4,000
d.1.2|pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r.1150/600 mm

42| Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudziennaz  |szt. 7,000
d.1.2|pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r.1500/600 mm

43| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt. 60,000
d.1.2|bez syfonu

44|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 600 odc. -1 préb. 7,000
d.1.2/mm

45|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 odc. -1 préb. 2,000
d.1.2/mm

46|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1 préb. 3,000
d.1.2/mm

47| Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw m 839,400
d.1.2

48| Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 300 |otw. 4,000
d.1.2/mm w $cianach istniejgcych studni betonowych o grubosci do 10

cm

49| Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 30,000

d.1.2

Razem dziat: Montaz rurociagéw

Razem dzial: Kanalizacja deszczowa 5.1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 10151




Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Kanalizacja deszczowa 5.1

1
1.1|Roboty ziemne
1.2|Montaz rurociagéw

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 10151




