PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji :  Przebudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie od km 1+097,31 do km 1+525,62
Inwestor . Zarzad Drog i Mostéw

Adres inwestora :  ul. Krochmalna 13J 20-401Lublin

Branza : Drogowa

Sporzadzit kalkulacje : inz. Halina Grzeszczyk

Data opracowania :20.02.2013r.

WYKONAWCA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar1 OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8
1|D- Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziem- |km
d.1/01.01.01 |nych - trasa drogi w terenie rowninnym
0.42831 km 0.428
RAZEM 0.428
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomo- |m2
d.1/01.02.02 |cg spycharek wraz z jej zhatldowaniem (budowa chodniak prawostronnego)
4,31*2,5+(2,8+2,51+14,8+31,34+27,67+9,34+34,26+5,75+62,12+5,28+31,
70+35,86+13,83+16,74+2,0)*2=602,78m2
602.78 m?2 602.780
RAZEM 602.780
3|D- Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/01.03.25 |na skarpie prawa strona jezdni
103,8*7=726,60 m2
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
2 Roboty rozbiérkowe
4/D- Rozebranie ogrodzenia z siatki m
d.2|01.03.02 [14,86+44+16=74,86m
74.86 m 74.860
RAZEM 74.860
5/D- Rozebranie ogrodzenia,cokét z betonu, stupki stlowe, przesta w ramach sta- |m
d.2|/01.03.02 |lowych, wys. ogrodzenia 1,80 m
14,32+109,50=123,82m
123.82 m 123.820
RAZEM 123.820
6|D- Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéow zelbetowych m
d.2|01.03.02 [48,46+15,40=63,86m
63.86 m 63.860
RAZEM 63.860
7|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2/01.03.02 |grubosci 4 cm
Chodnik lewostronny
401.64 m2 401.640
RAZEM 401.640
8|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej -jez- |m
d.2|01.03.02 |dnia
856.62 m 856.620
RAZEM 856.620
9|D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/01.03.02 {(0,3*0,15+0,15*0,15)*856,62=57,82 m3
57.82 m3 57.820
RAZEM 57.820
10|D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2/01.03.02
401.64 m 401.640
RAZEM 401.640
11|D- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na gteboko$é ~12 cm przy uzy-|m?2
d.2/05.03.11 |ciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na na place sktadowe samocho-
dem samowytadowczym
428,31*10,6=4540,10 m2
4540.10 m2 4540.100
RAZEM 4540.100
3 Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8
12|D- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie z wbudowaniem |m3
d.3/02.01.01 |ziemi w nasyp (kat.gr.lll)
wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczo-
nych woda
Wykopy pod chodniki
401,64*0,1+602,78*0,1=100,44m3
100.44 m3 100.440
RAZEM 100.440
13|D- Roboty ziemne wykon. mechanicznie gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-|m3
d.3/02.01.01 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
Wywiezienie ziemi z nasypu -prawa strona drogi(chodnik)
(4,8+76,8+19,20)*0,5%1,3*7,0=472,29m3
472.29 m3 472.290
RAZEM 472.290
4 Podbudowa -kod CPV 45233300-2
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14|D- Podbudowa zasadnicza z AC22P, asfalt 50/70 gr. 13 cm m2
d.4/04.07.01 |skropienie i oczyszczenie
a 428,31x10,60=4540,10 m2
2317.9 m2 2317.900
RAZEM 2317.900
5 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9
15|D- Nawierzchnia - warstwa wigzaca z AC22W, asfalt 50/70 gr. 7 cm m?2
d.5/05.03.05
2317.90 m?2 2317.900
RAZEM 2317.900
16|D- Nawierzchnia - warstwa wigzgca z AC22W, asfalt 50/70 gr. 4 cm m?2
d.5/05.03.05
2222.18 m?2 2222.180
RAZEM 2222.180
17|D- Nawierzchnia - warstwa $cieralna z SMA 11, asfalt PMB 45/80-65 gr. 4 cm  |m?2
d.5/05.03.13
4540.1 m?2 4540.100
RAZEM 4540.100
6 Krawezniki - kod CPV 45233252-0
18|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.6/08.01.01 |856,62*(0,2*0,15+0,15*0,3)= 64,25 m3
64.25 m3 64.250
RAZEM 64.250
19|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-|{m
d.6/08.01.01 |towo-piaskowej :
856.62 m 856.620|
RAZEM |  856.620
7 Chodniki kod CPV-45233253-7
20|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.7|04.01.02 [ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1004.42 m?2 1004.420
RAZEM 1004.420
21|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|/m
d.7|08.03.01 |niem spoin zaprawg cementem
z lewej strony -401,64 m
z prawej strony 600,62 m
1002.26 m 1002.260
RAZEM 1002.260
22\D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa wyk. sprze- |m2
d.7/04.05.01 |tem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
1004.42 m?2 1004.420
RAZEM 1004.420
23|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- m?2
d.7/05.03.23 |mentowo-piaskowe;j
chodnik z lewej strony
(33,10+1,5+33,41+43,50+25,07+2,41+47,70+14,13)*2,0=401,64 m2
chodnik z prawej strony
4,31%2,5+(2,8+2,51+14,8+31,34+27,67+9,34+34,26+5,75+62,12+5,28+31,
70+35,86+13,83+16,74+2,0)*2=602,78m2
Catkowit powierzchnia chodnikéw
401,64+602,78 = 1004,42m2
1004.42 m?2 1004.420
RAZEM 1004.420
8 Zjazdy - kod CPV 45230000-8
8.1 Zjazdy - nawierzchnia do przetozenia
24\D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m2
d.8./01.03.02 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg zjazdy w km 1+225,16,1+
1 253,72, 1#311,35, 1+321,36
32,35+24,52+75,18+199,06=331,11m2
331.11 m?2 331.110
RAZEM 331.110
25|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej -jez- |m
d.8./01.03.02 |dnia
1 16,6+16,6+25+65=123,20 m
123.20 m 123.200
RAZEM 123.200
26|D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.8./01.03.02 |(0,3*0,15+0,15*0,15)*123,20= 8,31 m3
1
| 1831 m3 8.310
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RAZEM 8.310
27|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C8/10 m3
d.8./08.01.01 |123,20%(0,2*0,15+0,15*0,3)= 9,24 m3
1
9.24 m3 9.240
RAZEM 9.240
28/D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.8./08.01.01 |towo-piaskowej
1
123.20 m 123.200
RAZEM 123.200
29|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.po |m?2
d.8./04.04.02 |zageszcz.~ 15 cm (uzupetnienie brakujgcej podbudowy)
1
331.11 m2 331.110
RAZEM 331.110
30/D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z gry- |m2
d.8./05.03.23 [su (Wykorzystanie starej z rozbiorki)
1
331.11 m?2 331.110
RAZEM 331.110
8.2 Zjazdy- nowa konstrukcja
31|D- Wykonanie koryta mechanicznie pod zjazdy w gruncie kat.lI-IV - 30 cm gte-  |m?2
d.8./04.01.02 |bokosci
2 zjazdy w km 1+099,19, 1+105,66, 1+126,18,1+136,23, 1+141,78, 1+161,04,
1+178,12, 1+191,72, 1+244,82, 1+254,07, 1+259,19, 1+322,04, 1+368,38,
1+408,30, 1+205,55 ( ulica Makowa)
Powierzchnia : 31+59,8+80,6+50+30,4+60,1+30,4+59,8+37,4+60,1+63,16+
103,68+111,56+73,18+133,13=984,31m2
984.31 m?2 984.310
RAZEM 984.310
32|D- Roboty ziemne wykon. mechanicznie gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- m3
d.8./02.01.01 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
2 Wywiezienie ziemi igruzu J.w.
984,31%0,3=295,29m3
295.29 m3 295.290
RAZEM 295.290
33/D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C8/10 m3
d.8.08.01.01 |554*(0,2*0,15+0,15*0,3)= 41,55 m3
2
1 41.55 m3 41.550
‘ RAZEM 41.550
34 D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.8. 08.01.01 |towo-piaskowe;j
2 21+40+41421+421+41+41+41+20+41+43+42+58+43+40=554,00 m
554 m 554.000
RAZEM 554.000
35|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubo$¢é m2
d.8./04.05.01 |podbudowy po zageszczeniu 10 cm
2
851.18 m2 851.180
RAZEM 851.180
36/|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - grubos¢ m2
d.8./04.05.01 |podbudowy po zageszczeniu 15 cm ( ulica Makowa) ‘
2
133.13 m2 133.130|
RAZEM 133.130
37|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.po |m2
d.8./04.04.02 |zaggszcz. 10 cm
2
851.18 m?2 851.180
RAZEM 851.180
38|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.po |m?2
d.8./04.04.02 |zageszcz. 25 cm (ulica Makowa)
2
133.13 m2 133.130
RAZEM 133.130
39|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce z gry- |m?2
d.8./05.03.23 |su
2
984.31 m?2 984.310
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RAZEM 984.310
40/D- Nawierzchnia - warstwa wigzgca z AC22W, asfalt 50/70 gr. 5cm (ulica Mako- |m2
d.8./05.03.05 |wa)
2
133.13 m?2 133.130
RAZEM 133.130
41|D- Nawierzchnia - warstwa $cieralna z SMA 11, asfalt PMB 45/80-65 gr. 4 m2
d.8./05.03.13 |em(ulica Makowa)
2
133.13 m?2 133.130
RAZEM 133.130
9 Scieki - kod CPV 45100000-8
42|D- Scieki z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm przykraweznikowe na |m
d.9|/08.05.01 |podsypce cementowo-piaskowej
856.62 m 856.620
RAZEM 856.620
43| D- tawa fundamentowa betonowa pod $cieki z betonu C12/15 MPa gr. 25 cm |m3
d.9|08.05.01 [856,62*(0,35*0,25) = 74,95 m3
74.95 m3 74.950
RAZEM 74.950
44|D- Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana be- |szt.
d.9/10.01.05 |tonem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace - kod CPV 45233280-5
45|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.10/07.02.01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
46/D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.10{07.02.01 |formacyjnych o pow. do 0.3 m2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
47|D- Reczne malowanie przej$¢ dla pieszych - grubowarstwowe ( masa termop-  |m2
d.10({07.01.01 |lastyczna)
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
48|D- Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych i cigg-|m?
d.10/07.01.01 |tych, oraz strzatek- grubowarstwowe (masa termoplastyczna)
137.96 m?2 137.960
RAZEM 137.960
11 Roboty rézne
49|D- Wykopy liniowe w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg |m3
d.11/01.03.04 |lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m z zasypa-
niem pod kable teletechniczne i elektryczne
1.00*0.80*525=420,0m3
420 m3 420.000
RAZEM 420.000
50|D- Wykonanie oston z rur na kablach m3
d.11/01.03.04 | teletechnicznych i elektrycznych ( pod zjazdami z nowg konstrukcja)
525 m3 525.000
RAZEM 525.000
12 Roboty wykoriczeniowe -kod CPV 45100000-8
51|D- Obsianie terenéw zielonych w ziemi urodzajnej m2
d.12|06.01.01 |lewa strona jezdni:
69,20+189,56+2,98+7,75+67,42+192,40+251,29+84 ,65+144,38+48,80+4,
77+12,60+265,76+67,84+80,03=1409,43 m2
prawa strona jezdni:
21,87+91,55+117,48+186,04+327+218,43+192,61+292,93+56,76+99,10+
231,46+208,28+39,20+422,80+628,98+22,12+30,78+30,24+218,63+301,55+
249,06+140,07=4126,94m2
1409,43+4126,94=5536,37 m2
55836.37 m2 5536.370
RAZEM 5536.370
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