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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa sieci wodociggowej ul. Abramowicka
1/45231300-8 |Przebudowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty ziemne
1/SST 8.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3wgr. |m3
d.1.1/KNNR 1 kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0202-06
liniowy do 3m (65,35 65,350
45*0,9%1,8 72,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
138,250
obiektowy do |0 0,000
3m
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,000
(poz.1A+poz.1B)*0,7 m3 96,775
RAZEM 96,775
2|SST 8.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1/KNNR 1 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
0307-04
poz.1A*0,3 m3 41,475
RAZEM 41,475
3|SST 8.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3wgr.  |m3
d.1.1/KNNR 1 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
0206-03 mowytad.
poz.2 m3 41,475
RAZEM 41,475
4|/SST 8.2 Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach |m3
d.1.1/KNNR 1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0208-02 odwd6z nadmiaru gruntu
Krotno$¢ = 14
12,31+6,48 m3 18,790
45*0,9*0,55 m3 22,275
RAZEM 41,065
5|SST 8.2 Umocnienie $cian wykopu obudowami - typ boksowy, p; szerokos$é wykopu 0,90- | m?
d.1.1]analiza indy- |1,8 m
widualna
145,22 m2 145,220
45*1,8*2 m?2 162,000
RAZEM 307,220
6|SST 8.2 Zasypywanie piaskiem wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
d.1.1/KNNR 1 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
0318-03
ST-1B
12,31 m3 12,310
45*0,9*0,35 m3 14,175
RAZEM 26,485
7| materjat Piasek do zasypki wykopow m3
d.1.1
(p0oz.6)*1,22 m3 32,312
RAZEM 32,312
8|SST 8.2 Warstwa wzmacniajgca obsypke z geotkaniny m?2
d.1.1/KNR AT-04
0101-01
6,48/0,2*2 m2 64,800
36*0,6*2 m2 43,200
45*(0,9*2+0,55*2) m?2 130,500
RAZEM 238,500
9|SST 8.2 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.1.1/KNNR 1 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
0214-05 cm) - kat.gr. lll-IV
(poz.1A+poz.1B)-poz.4 m3 97,185
RAZEM 97,185
10/SST 8.2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/KNR 2-01
0236-01
poz.9 m3 97,185
RAZEM 97,185
11/SST 8.2 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1/KNNR 1 ciezki; element o rozpigtosci 1 m z zatozeniem rur dwudzielnych 110
0528-01
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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12/SST 8.2 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1/KNNR 1 ciezki; element o rozpigtosci 1 m
0528-06
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13|SST 8.2 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.1/KNNR 1
0103-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|/SST 8.2 Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o nor- |szt.
d.1.1/KNNR 1 malnej wilgotnosci
0104-11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|SST 8.2 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.1/KNNR 1
0107-01
3*0,07 mp 0,210
RAZEM 0,210
16|SST 8.2 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.1/KNNR 1
0107-03
3*0,06 mp 0,180
RAZEM 0,180
17/SST 8.2 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.1/KNNR 1
0107-02
3*0,05 mp 0,150
RAZEM 0,150
18/SST 8.2 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1.1/KNNR 1 Krotnos¢ = 13
0107-05
0,18+0,15 mp 0,330
RAZEM 0,330
19|SST 8.2 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc mp
d.1.1/KNNR 1 Krotnos¢ = 13
0107-04
0,21 mp 0,210
RAZEM 0,210
1.2 Montaz rurociagéw
20|SST 8.2 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/KNNR 4
1411-03
6,48 m3 6,480
45*0,9%0,2 m3 8,100
RAZEM 14,580
21|SST 8.2 W arstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu m?2
d.1.2|KNR AT-04
0101-03
14,58/0,2 m?2 72,900
RAZEM 72,900
22|SST 8.2 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.2|KNNR 4 cych rurociggéw o sr. 200 mm
1701-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23|SST 8.2 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej m
d.1.2|KNNR 4 80 mm
1003-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
24|SST 8.2 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwami odcinajgcymi kpl
d.1.2|KNNR 4
1119-03
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
25|SST 8.2 Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej do 80 mm z obudo- |kpl.
d.1.2|KNR 4-051 |wa
0221-01
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
26|SST 8.2 Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 150 mm z obudowg |kpl.
d.1.2|KNR 4-05I
0221-03
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|SST 8.2 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi32 |m
d.1.2|KNNR 4
1009-01
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
28|SST 8.2 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi40 |m
d.1.2|KNNR 4
1009-01
19,7 m 19,700
RAZEM 19,700
29|SST 8.2 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi50 |m
d.1.2|KNNR 4
1009-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
30|SST 8.2 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.1.2|KNR-W 2-19 |wktadka stalowa lokalizacyjng
0102-01
4,5+19,7+26 m 50,200
RAZEM 50,200
31|SST 8.2 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
d.1.2|KNNR 4 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
1011-01
18 zigcz. 18,000
RAZEM 18,000
32|SST 8.2 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.2|KNNR 4 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
1011-01
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
33|SST 8.2 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej m
d.1.2|KNNR 4 150 mm
1003-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34|SST 8.2 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.2|KNNR 4
1014-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35|SST 8.2 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
d.1.2|KNNR 4 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
1011-02
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
36|SST 8.2 Zasuwy domowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.2|KNNR 4
1111-01
9+2 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
37|SST 8.2 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2|KNNR 4
1105-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|SST 8.2 W ykonanie roznych elementoéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - ele-  |m?3
d.1.2|KNNR 4 menty betonowe
1430-01 bloki oporowe
39%0,025 m3 0,975
RAZEM 0,975
39|SST 8.2 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.|200m -
d.1.2|KNNR 4 do 100 mm 1 préb.
1601-01
5 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
40|SST 8.2 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.2|KNNR 4 no$ci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o ér. 80-100 mm rézn.
9914a-02
--19*5 10m 95,000
rézn.
RAZEM 95,000
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41|SST 8.2 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|KNNR 4 200m
1611-01
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
42|SST 8.2 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|KNNR 4 200m
1612-01
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
43|SST 8.2 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptu- [10m
d.1.2|KNNR 4 kaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rézn.
9915-02
-19*5*2 10m -190,000
rézn.
RAZEM -190,000
44|SST 8.2 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.2|KNR 2-31
1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|SST 8.2 Demontaz, naorawa i ponowny montaz istniejgcych zasuw kpl.
d.1.2|KNR 4-05I
0205-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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d.1.2

sztucznego z wkiadka stalowg lokalizacyjng

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa sieci wodociggowej ul. Abramowicka
1/Przebudowa sieci wodociggowej
1.1|Roboty ziemne
1| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.|m3 96,775
d.1.1]40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
2|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o m3 41,475
d.1.1]$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.|m3 41,475
d.1.1|40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4|Dodatek za 14 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m?3 41,065
d.1.1|czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
odwdz nadmiaru gruntu
Krotnoé¢ = 14
5| Umocnienie $cian wykopu obudowami - typ boksowy, p; szeroko$¢ |m?2 307,220
d.1.1|wykopu 0,90-1,8 m
6|Zasypywanie piaskiem wykopow o $cianach pionowych o szero- |m?3 26,485
d.1.1/kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
7|Piasek do zasypki wykopdw m3 32,312
d.1.1
8| Warstwa wzmacniajgca obsypke z geotkaniny m2 238,500
d.1.1
9| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow | m3 97,185
d.1.1|obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
10| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 97,185
d.1.1|kat. I-Ill
11| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl. 8,000
d.1.1|kacyjnych typ ciezki; element o rozpieto$ci 1 m z zatozeniem rur
dwudzielnych 110
12| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. 8,000
d.1.1]nikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 1 m
13|Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt. 3,000
d.1.1
14| Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach  |szt. 3,000
d.1.1 kat.llI-1V o normalnej wilgotnosci
15| Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp 0,210
d.1.1
16| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp 0,180
d.1.1
17| Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp 0,150
d.1.1
18|Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, ga- |mp 0,330
d.1.1|tezi
Krotnoé¢ = 13
19|Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc mp 0,210
d.1.1]Krotnos¢ = 13
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2|Montaz rurociagéw
20| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3 14,580
d.1.2
21| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geo-  |m? 72,900
d.1.2|rusztu
22| Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane |kpl. 5,000
d.1.2|do istniejgcych rurociggdw o sr. 200 mm
23| Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe m 36,000
d.1.2|0 $r. nominalnej 80 mm
24 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwami odcinajgcy-|kpl 5,000
d.1.2|mi
25|Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sSrednicy nominalnej do  |kpl. 11,000
d.1.2/80 mm z obudowag
26| Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 |kpl. 1,000
d.1.2|mm z obudowag
27| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m 4,500
d.1.2|PEHD) fi 32
28| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m 19,700
d.1.2|PEHD) fi40
29| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m 26,000
d.1.2|PEHD) fi50
30| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa|m 50,200
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
31|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz. 18,000
d.1.2|PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 50
mm
32| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz. 4,000
d.1.2|PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40
mm
33| Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe m 2,000
d.1.2|0 $r. nominalnej 150 mm
34|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt 2,000
d.1.2/150 mm
35| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlacz. 2,000
d.1.2|PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75
mm
36| Zasuwy domowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurocia- kpl. 11,000
d.1.2|gach PE
37|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 kpl. 1,000
d.1.2/mm
38| Wykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do |m?3 0,975
d.1.2/1.5 m3 - elementy betonowe
bloki oporowe
39| Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cis- |200m -1 préb. 5,000
d.1.2|nieniowych o ér. do 100 mm
40| Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m rézn. 95,000
d.1.2|prébach szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o $r.
80-100 mm
41| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo  |odc.200m 5,000
d.1.2/150 mm
42|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150  |odc.200m 5,000
d.1.2/mm
43| Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m rézn. -190,000
d.1.2|dezynfekciji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100
44|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 2,000
d.1.2
45| Demontaz, naorawa i ponowny montaz istniejgcych zasuw kpl. 5,000
d.1.2

Razem dziat: Montaz rurociagéw

Razem dzial: Przebudowa sieci wodociagowej
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