BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zalozenia firmy 1953 Sad Rejonowy XI Wydzial Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-31-27 fax. (081) 746-19-42 Kapitat zaktadowy: 50.000,00 zt

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RODZAJOPRACOWANIA  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. INWESTYCIA- PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE]
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

INWESTOR GMINA LUBLIN. PL. W. Lokietka 1

OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY GMINNEJ
W LUBLINIE dz. nr ewidencyjny 59/1

Kod robét wg Wspéinego Stownika Zaméwied (CPV):
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drég

BRANZA: drogowa
autorzy opracowania Ir uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 %2—
projektant mgr inz. Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 H;\./vu
A ’
sprawdzajgcy mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83 W
maj, 2009

URZAD MIASTS LUBLIN
Wydziat Architektury | Budnwnictwa
20-071 Lublin, Wigniawska 14




Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowianego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
POZnigjszymi zmianami) oswiadczam, ze Opracowany w branzy drogowej:

nProjekt budowlany - wykonawczgy budowy przebudowy ulicy Gminnej w Lublinie,
dzialka nr ewidencyjny 59/1.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

e

Ryszard Fornal
upr. or 164/L.b/76

Projektant:

N

mgr inz. Michat Gadomski
upr. nr LUB/0051/POOD/09

Sprawdzajacy: _
mer inz. Marian Koch
upr. nr 1823/L.b/83



URZYD WOJEWODZKI W LUBLINIE | | '
iydziak Gospodarkl Terenowe] Lublin, dnia 24 1gty 19.%6T.
i Ochrony &rodowiska ' : - ,

NE ewid, 164/Lb/T6

STJIDRDZENID PRZYGOTOWANIA ZAWODOVEGO

do-pelnienia samodzielnych funkcji technicznych v budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt,2,§ 5 ust.2, § 7T ‘1 § 13 ust. 1
pkt 3 1it,.b rozporzgdzenia Minlstra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . W sprawie - sa-
modzielnych funkcgz technlcszch w budownictwie /Dz.U.- Nr 8
poz. 46/ st wierdza sig, Ze

Obywatel _ _____ Rvszard wgadyslaw Fornal
| e _ technik drogowy |
urodzony dnia . 2 pajdzierrika 1039r. w Lublinie

‘posiead a przygoto wanie zavwodowe

upowaznlaaace do kaonywania samod21elne3 funkcgl
projektanta oraz klercwal {2 budowy i robot

v specjalnosci konstrukcyano-inzynieryanea
w zakresie drég 1 1otnis¢owych drog startowych oraz manipula-
¢eyjaych. :

Obywatel Ryszard ﬂladyslaw Fornal jest upowainiony do-

1/ sporzadzanla projektéw budowli drég, lotnlssowych drog
startowych i1 manipalacyjnych, typowych przepustéw i mostow
o powszechnie znanych rozwiqzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i komtrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanla konstrukeyjnych
-elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech~
nicznego ‘w zakresie bodowli drég, lotniskowych drog '

'~ startowych i manipulacyjnych typowych przepustnw i most&w-
o powszechnie, znanycn rozwiqzan;ach Lonstrukcyanych




L UB ELSKA
OKREGOWA

[ 2B A . | Lublin, dnia 26 maja 2009t.
2 INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA
LOIB.OKXK.7131/5/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 vstewy z dnia 15 grudaia 2000 r. o semorzgdach zewodowych architekidw, inzynierow
budownictwa oraz urbenistéw / Dz, U. z 2001 r. Nr 5poz. 42, zezm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt Za ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm./, §12 pkt.i§ 18 ust, 1 pkt 1i2
rozporzgdzenia Ministra Tramsportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji techmiconych w

budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /, orez art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdin zm /

stwierdzamy, ze:
Pan Michal Jerzy GADOMSKI

urodzony dnia 28 kwietnia 1981 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z pwzglednieniem w celosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.z odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zsakres nadaych uprawnichi budowlanych wskazano ne odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlans — podstawg do wykonywania samodzielnych finkefi technicznych w

budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego oraz wpis na lisig
czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zaéwindczeniem wydanmym przez tg izbe, z okreslonym w nim
teminem wanosci, )

0d decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,

zs posrednictwem Okrgguwcj Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w tenminie
czternastu dni od dnie jej doreezenia,

Skind orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
ek
mgrinZ. J Kasperek

Otrzymujg;

1./Pan Michal Gademski
Paniefszczyzna 154,
21-002 Jastkow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawie samodzelnych funkgji technicznych
w budownictwie / Dz U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczefi uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoja statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peh:_ien_ia samodzielnygh funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstame § 4_u,st__.2 § ']' 1§13 ust. £ pl:t.‘ 3 it __b

.

':rozporza‘dzema. M.lmstra Gospoda.rh Terenowej i Oc:hmny Srodowxska z dnia 20 lutego 1975

' t
W sorawm,odzlelnych funkcp techmcznych w budowmctwm (Dz U Nrsg, poz 46) stmerdza sn:,

’

i .Obywatel (ka) - Mar:.an.m K_Q,

{imin i mwuko)

naglster inzynier budownictwa drogowego
tytnl pankowy — nwndﬂﬂ)

urodzon'y(a) dnia - 15 WI‘ZEénl& 19 43 r. w Piaskach - ' -

) Aposiada, przygdfowanié .zawodowe upcwaiuiaja;ce do wykonjrwa.nia samodzielnej funkeji .m__'__,;__.,_"_

'PROJEKTANTA

(ndzl]

w spec;alnosm “m_____wkog_s;t;gk_gmg____ q%&mmrbﬁb —

w zakresie drégm:L latnxskowych drég. “siaxtnwy.c.h_.nraz_mpulacyanyah

(mci.ﬁxa_q. Tawodawa]
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Obywatel (ka) _____-_..;Mg;;;a,gﬁmgﬁ__;______m " jest upowezniony{a) do: .
L - e - {imig 1 nagwisko) ) . - - .
1/ sporzgdzenia projektéw bidowli drég, lotniskowych drég -.
stértowych i menipulacyjaych orez typowych mostéw i przepustéw,
2/ w zekresie budowli nie bpdacych budynkemi w budownictwie '
oséb fizycznych -.do kieTowgnia, nadzorowania i Edntrolowenia
budowy, kierowania i Kénirelowania wytwarzania konstrukeyjnyeh
- elementéw budowlanych eraz oceniasnig i badania stenu. tech~
niezaego budowli.” ™ " 7 7 ) T
" Z upawainienia B
- WOJEWODY LUBELSKIEGQ
)
|4
£
v TEODNOE -
7 o7 GIHALDLE

 {podpis i pieczgs)
.



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" WLUBLINIE ' o

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin”
tel/fax (081) 534-78-12

‘ i*%qemvoaﬁéwd
Lubelska Okregowa Izba
Iniynieréw Budownictwa

20-029 Lublin, vl M.C.Skiodowskief 3 .
tel/fax 534-78-12 -

 Lublin, dnia 2008-11-25
ZASWIADCZENIE
Pan Fornal Ryszard nrewidencyjny LUB/BDI/1412/01
adres zamieszkania 20-093 Lublin Kleniewskich 6/17
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpleczenle od odpowedzmlnosm Cleh‘lEj

N[mejsze zasw1adczen|e jest wazne od: 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. - : Przewodniczacy
- Lubelskiej Okreg ej




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

. Kopig dotaczono do akt osobowych.

Lubel;kn Ok .
Okregowa Izba . .
Iniymierw Bogownictna Lublin, dnia 2009-08-24
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
telffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Gadomski Michal Jerzy nrewidencyjny LUB/BDI/0256/09
adres zamieszkania' 21-002 Jastkéw ul. Paniefiszczyzna 15A
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2009-09-01 do 2010-08-31

Przewodniczacy -

Za ZCODMOSC
GIH




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| 'WLUBLINIE ,
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

L be.ll ka gby . ?

ubels kregowa Izba . X

Yivaierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-11-28

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiz] 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nrewidencyjny LUB/BD/2256/01
adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpiéc:zenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopié dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy




URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Archiiekiury | Budownictwa

mwestycja: _ 20-071 Lublin, Wieniawska 14
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY

GLEBOKIE] DO UL. OKOPOWEJ WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

mwestor:
Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. f.okietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY GMINNEJ W LUBLINIE — dz. nor ewidencyjny 59/1

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydzial Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glgbokiej
do ul. Okopowej - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastgpey
Prezydenta. Wydziat Drog i Mostow pismo znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
Z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta. Wydzial Drog
i Mostoéw pismo znak DM/UD 1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
- warunki techniczne

3. Opis techniczny

1. Dane ogdlne

2. Stan istnigjacy

3. Roboty rozbidrkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne
4.2. Rozwiazanie wysokosciowe
4.3. Przekedj normalny
4.4. Przekroje konstrukeyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.7. Odwodnienie
4 8. O$wietlenie
4.8. Zielen drogowa



URZAD MIASTA LURLIN
Wydziat Architektury 1 Budownictwa

H : 20-071 Lublin, Wienig
5. Informacja Bioz iawska 14

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. or 1

2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Gminnej w skali 1:500 rys. or 2.
3. Profil podtuzny ulicy Gminnej rys. or 3.1
4. Profil podiuzny — lacznik miedzy ulicami: Srodkowa i Gminna rys. or 3.2
4. Przekroje normalne i konstrukcyne ulicy Gminnej rys. nr 4.1.
5. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Gminnej rys. nr 4.2
6. Przekroje poprzeczne ulicy Gminnej rys. oir 5.1,
7. Przekroje poprzeczne ulicy Gminnej rys. mr 5.2.



Urzad Miasta Lublin MMJL

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, {el.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Ilublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego spéitka z o.o.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma, znak:: §/7-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na odc. od ul. Glebokiej do
ul. Okopowe] wraz z ulicami bogznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, dotyczace uzgodnienia
projekiow budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych 1j.; Granicznej, Gminneij,
Konopnickie], Kruczej, Ochotniczej, Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowej
i Wschodniej, Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia wiw
dokumentacje projekiowe.

in?. Andrzef Balaban

i} gm‘ffmgw vy e?:a. rm}MJJ fogj.w,gfﬂar&uréz whe .

Do wiadomaosci:
1. Wydzial Inwestycji w/m

ul. Narutowicza — NO10

Referat d/s uzgadnizniz dokumentacji tel.: 48 81 466 25 61, 456 25 63 Strona 1z 1
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BIURO PROJE]CTﬁW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z.0.0. W LUBLINIE
Inwestor  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, PI. Wi tokistka 1
obiekt. pRZERUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU QD | zec:

UL, OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z 912
ULICAMI BOCZNYMI data:

o A (UL. GMINNA) 05.2009
37D v PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY ULICY
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) DECYZJA nr 650/1¢/

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- arl. 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-at. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897 r. o gospodarce nieruchomosciami  (tekst jednality
Dz. U. 2004 r., Nr261, poz. 2603 )

-artk 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwcz 196G Kodeksu postepowznia
administracyjnego (tekst jednality Dz. U. 2000 1., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-07-11
Wnioskodawcy : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lublinie na odeinku od ul. Okopowej do ul, Glebokisj wraz z ulicami bocznymi
( Ochotniczg, Strazacks, Wschodnig, Srodkowq, Gminng, Graniczna, Kenopnicka, Rowerowa )
i przebudowg sieci infrastruktury technicznej

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazackg,
Weschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczna, Konopnicka, Rowerowg ) i przebudows  sieci
infrastruktury technicznej

- Nz dziglkach nr ewidencyjny : 1/1, 167/4 ( obr. 29, ark. 5 ), 2811, 28/2, 42, 43, 6013, 59/1, 96/4,
127/5, 12111, 116/3, 1 ( obr. 34, ark. 7 ), 23/3,23/4 (obr. 29, ark 3 ), 1/2, 16, 17, 18/4, 46 ( obr. 29,
ark. 4), 33,2411, 2511, 43, 101/2, 1, B8/1, 68/2, 75/1 ( obr. 36, ark. 6 )

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji sa granice pasa drogowege ulic i.w. oznsczone linig
koloru czerwonego na mapach syt- wys. w skali 1: 500, stanowigeych zatgezniki nr 1 i 2 da niniejszej
decyzji. :

2. Ustalenia dotyczace redzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi . powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zbiorezej KDZ

- ulice : Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w kiasie dojazdowe] KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1, Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

4.2 W trakcie prac budowlznych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢
wymogi ochrony s$rodowiska na obszarze prowsadzenis prac, a w szczegolnosci ochrone gieby,
zieleni, naturainego uksztattowanis tereny i stosunkéw wodnych:

4.3. W przypadkuy ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objete] inwestycjg, nalezy uzyskac uzgodnienie
Z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedziciwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspdiczesnei: :

5.1. Teren inwestycji jest objety ochrong Konserwatcrska na mocy wpisu ukfadu urbanistycznego do rejestru
zabytkéw pod numersm A /153 - stad zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162 poz. 1568) wszelkie prace przy zabytku wymagajg, uzgodnien z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie | uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

5.2. Na podsiawie art.39.1 prawa budowianego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejesiru zabytkdw wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwoienia na prowadzenie tych robot,
wydanego przez Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 182
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktorege istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac moggcych
uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Lublinie.

5.4, Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 1., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela jub posiadacza zabytku wojewodzki konserwator zabytkdw
przedstawfa, w formie pisemns;j, zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, ktére mogg by¢ wprowadzane w tym zabytku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczensiwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:
7.1. Kamunikacja :
- Warunki techniczne do projektowania przebudoy wiw ulic uzyskaé w Wydziale Drog i
‘Mastéw Urzedu Miasta Lublin.
- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzgdcami drig. ’

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznei (energie elektryczng, zaopatrzenie

w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowsa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowanej inwestycji ( o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego ) nalezy
projektowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegdlnych czynnikow.

7.3, Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjq uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegolnych sieci. Trasy przehudowy
uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Lublin.

7.4, Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektemn pudowlanym { np. szamba,
oczyszezalnie sciekdw, place pastojowe iid.) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1899r,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac dragi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1989r., Nr 43, poz.430 ). . ’ ’

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow o0séb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, bicrge pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projekiowaé | budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczao-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiadzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym !
- zabezpieczenie mozliwesci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczngj i cieplnej oraz
ze Srodkow tgcznosc
_ okreslenie warunkew ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez haias, wibracje,
zakidcenia elektryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powistrza, wody i'aleby.
ZA ZGODNOSE
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- 8. Informacje dodatkowe.

9.1 Decyziz ninigjsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budows lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydaneg] decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajgcy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dia terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzia o lokalizacji inwestycji ceiu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostala wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnierni oséb
trzecich.

9.5. Wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
Paniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o lokalizacji inwestycji celu pu blicznago. :

9.6. Decyzje niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byc
Frowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Wydziaiu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnieri.
W toku pastepowania administracyjnego dokonanc nastepujacych uzgodnien z ;
- Wydziatem Drog i Mostow UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 / 169 / 1140 /7 07
z dnia-2007-10-10 ~ bez uwag
- Lubelskim Wojewodzikim Konserwatorem Zabytkdw, postanowieniem znak - IN /4120 / LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami -

Integraing czescig ninisjszej decyzji sg nizej wymienione zalaczniki i pozostajg do wglgadu
w ektach sprawy w Wydziale Architektury, Budowniciwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112 - zalgezniki graficzne z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czes¢ graficzna
4. - wyniki analizy - czesc teksiowa

Projekt dacyzji sparzadzita: mgr inz. arch. Dagrmara Plewik
Lubelska Ckregowa Izba Architektow nr LB 0180..

UZASADNIENIE

Inwestor wniost o ustalenie lokalizach; inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie uficy Narutowicza w Lublinie na odcinku ~od ul. Okopowej
do ul. Gigbokie] wraz z ulicami bocznymi ( Ochotniczg, Strazackg, Wschodnia, Srodkows, Gminna,
Graniczna, Konopnicka, Rowerowa ) i przebudowsg sieci infrastruktury techniczne;

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.} w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparcit o art. 53 ust.3 analiza warunkow | zasad zagospodarowania ferenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé realizacji planowanego
Zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzj

Na podstawie przeprowadzonego posigpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiscéw odrebnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw osob zecich oraz Spetnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono  czynny
w nim udzial,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencyi.




okresiac istotg i zakres zgzdania b
uzasadniajgce to £adanie.

Otrzymuja : : T
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawc wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawierac zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
edgcego podmioiem odwolania oraz wskazywaé dowody

e
T A

e, Gmina Lublin
Wydziat Inwestycji U.M. Lublin
2. ala. :
Do wiadormosci :
1. Wydzial Geodezji w/m.
2. Wydziat Drog | Mostow w/m.
3. Wojewddzki Kanserwator Zabytkow
w Lublinie
4. Lubelska Pracownia Urbanistyczna w/m

NIE POBRANG OPLATY SKARBOWEJ ZGODNIE
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Urzad Miasta Lublin M

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i| Mostdw
ul. Wienlawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mait: dmg[@lqblin.eu

DM/ZR.IV. 5512/5- 150 /08 7 . * Lublin, dn.#£2..10.2008 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp z o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Niniejszym pismem informujemy, ze dokumentagja pt:
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Gigbokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole d/s Statej Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzcru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Gigbokiej do ul. Mo$cickiego wediug wariantu | koncepcii,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotnicza (w sytuacji, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Gleboka -Muzyczna), _

- na wiotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowa¢ warunki
bezpieczenstwa pojazdéw przy wyjezdzie w kontekscie widocznosci; zaleca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

- ksztaltowanie wiotow ulic w spos6b ograniczajgcy moziiwos¢ wjazdu pod zakaz,

- odwrdcenie kierunkéw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konopnickiej na odcinku od ul.
Chopina do ul. Orlej,

-~ pozostawienie dwukierunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do sae,gacza uk.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzedu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z facznikéw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig,

- rozwazenie warunkow ruchu i bezpieczefistwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza | ewentualne zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepcji rozwigzanie moze wprowadzacé zakltocenia ruchu na skrzyzowaniu,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%-8 °j15% 16 * dla zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projekiowanym obszarze; uwzgledni¢ wyniki pomiardw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnoSci graficznej przedktadanych opracowan.
Opis techniczny winien zawieraé szczegdlowy opis wariantow, ich porownanie i wskazany przez
autora wybér wariantu preferowanego Przyczyni sig to szybkosci i fatwosci oceny przediozonych

rozwigzan.
-Zatgcznik: ' Z up, Prezyd Miasta Lublin
1. Koncepcja — 1egz. . Zastep yrektora

Wydziaiu g i Mostéw
Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji

wim
A.M.05.10.2008

opinia_koncep_narutowicza
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Departament Plerwszegc Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow aE
ul. Wlemawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 485 2550, fex +46 81 465 2551, e-mail: drogi@iublin.eu b

DM.UD.L5542/N-010/2748/08 Lublin, dn. 01.12.2008 ;

WYDZIAE INWESTYCJ1 ) fil

» Wydzial Inwestycji .

2008 -12- 02 Urzgdu Miasta Lublin
WPEYNEEOD  wim
Ll o B P

dot. ul. Narutowicza i bocznych

- W odpowiedzi na p:smo znak IN.PLI-3/0717/843/08, dotyczgee okreslenia warunhéw !
technicznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawczeo przebudowy ulicy Narutow.cza i
i-ullc przyleglych §. ulicami Ochotnicza, Strazacks, Wschodnia, Srodkowa, Graniczng, :

- Konopnickigj, Krucza i Orla oraz skrzyzowania 2 ulicami Lipowa — Pitsudskiego w Lublmie i
Wydzsa% Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej. S
. Projekt budowlano-wykonawezy powinien byé opracowany zgednie 2z wymcgamné
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospoderki Morskiej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie , |
warunkow technicznych, ;ak:m powinny odpowiadadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .
Z 1998r., Nr 43, poz. 430 z péZn, zm.). P
2. Zakres projektu budowlano-wykenawczego wiw ulic winien obejmowad bran:!e drogowa_wraz P
Z projektem organizacji ruchu, odwodnienia uficy oraz przebudowy jej odwietlenia. .
-3. Projekt organizacji ruchu pow:nien by¢ wykonany zgodnie ze ,Szczegéiowymi warunkaml '
techmcznyml dla znakdw i sygnaiow drogowych oraz urzadzeh bezpieczefistwa ruchu -
drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach” Zataczniki 1-4 Rozpurzqdzenlai ;
Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. ¥
4. Parametry projektowanych ulic nalezy dostosowaé do przyszfych obcigzen ruchem i funma o
jakie peing w uktadzie komunikacyjnym miasta. W pl‘G}BkGIE nalezy przemdzlec obsimq—; ;e
przyleghych posesii, -
5, Geomafrie skrzyzowan dostosowaé do klas ulic | przew:dywanych natezeny ruchu urazi .
przyjetych zaiozema"ﬁrganlzaq: ruchu. :
6. Zastosawaé uwagi zawarte w pismie uzgadniajgoym koncepcje przebudowy wiw ulic — plsmc P
Zznak DM/ZR.IV.5512/3-150/08 z dnia 10.10.2008 r. (w zataczeniu). L
7. Projekt powinien uwzgledniad lokalizacje przystankow komunikacji zbiorowe] w oparciu o H
obownqzuja_ce przepisy oraz Zridia i cele ruchu pieszego. Zatokl przystankowe projektowac w ; :
" oparciu o ilosci pojazddw Komunikacii zhiorowej zawarts w piémie TZ.T.5552-13/08 z dma i
28.03.2008 r, (w zalgozeniu). Przewidzied lokalizacje wiat przystankowych, R
8. W projekcie nalezy uwzglednié planowany ptzebieg tras trolejbusow. S
9. Projekt nalezy poprzedzié koncepcjy w zakresie rozwigzaf geometrycznych i ._amze-n ‘L
organizacji ruchu. e
10. Nalezy zapewnic ciggtosé komunikacji piesze;j.
11. Konstrukeje nawierzehni zgodnie z zat. 1 do ninigjszego pisma.
12. Wytyirépe projektowatiia sygnalizac]l Swietlnych podano w zat. 2 do ninigjszego pisma. Lo
13. Projekt branzowe nalezy uzgodnié (zahuierciznc)w Whydziale Drog i Mostow. L
14, Projekt odwodnienia wykonaé w oparciu 0 warunki techniczne okreslong przez MPWIK %p ;
0,0, .
15, Oéwietlenie drugows projektowas w opsrciu o wymogi PN-76/E-02032 oSwistienis drug -
publicznych®, przyjmujac kategorie oSwietlenia stosowna do kias ulic, oraz uw’gisgdmauqc '
nastepujgce uwagi: ‘

" 'Referat Uzgodnied Dokumentacj te+48 61 455 35 61,486 25 83 =*

Trels £T:ZT 3EEC TS TE TEFZISETE D N=xdd AN
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Cilrzad Misste Lublin
. Zakres oSwietlenia winien obejmowas wytacznie tereny miejski
. Stosowaé oprawy sodowe wysoKeprezne.

+  Stosowat stupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizonej
. Dokumentacle techniczno-prawng (opracowana w oparci

podiaczenia okreslone przez Lubzet Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ziozyc w tut. Wydziale | ¢

(w 2 egz.) celem uzgodnienia.

w zaetaczeniu:

Wylyczne projektowania konstrukgji nawisrzchni
przebudowywanych ulic :
Wytyczne projektowania sygnalizacji swieting].
Kopia pisma znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08
Kopia pisma znak TZT.5552-13/08

—_—
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i H

DM.UD.|.5542/N-010/2749/108

TEFZSaFTE: NExdd 8N

PLOMLSTN TEIEIi




I
=

Zatacznik ir 4 do pisma DM.UD.IE542IN-010/2749/08 © ' |

11, Konstrukeja nawicrzchni przebudowywanej ulicy Nurutowiczs i ulic boeznych l

a.) ul. Narutowicza - zstozyé rozbibrke istniejase] konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Wykonaé konstrukeie j.n.
Jezdnia konstrukeja KR4
_4 om- warstwa Scicralna 2 mieszanki SMA o wg normy PN-8-96025 Drogi samochodowe,
Nawierzchnic asfaltowe. Mieszanka 0/12,8 mm.

-8 cm - warsiwa wiazaca z belonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm.

- 11 em-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowepo wg normy jw. Mieszanka 0/25 mm,

-20 ¢ ~ podbudows pomocnicza z kruszywa iamanego gtabitizowanego  mechanicznie wg
normy PN- 8-06102 Drogi sumochodowe. Podbudowa z kruszywa {amanego
stabilizowanego mechanicznie o wskezniku nofnoscl. Waes powyzej 80%

-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wylworzony w

betoniaree) wg  PN-8-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa z gruntdw
stabilizowsnych cementem, '
Do wykonania warstw bitumiczmych w konstrukeji nawierzchni przcbudowywanej ulicy nalezy
zastosowaé punizsze materialy: :
- warstwy Scieralns
e asfalt - polimcroasfalt DE 80 B
o wypeiniacy . mineralny wapienny podstawowy P
e kruszywo zc skat magmowych - bazalt klasy L i gat. 1 e

warsiwa wigzaca,
-e asfall -polimeroasfalt DE 80 B
» wypehiacz-. mineralny wapienny podstawowy
¢ kruszywo zc skat magmowych klesy I igat. 1

podbudowa 7 betonu asfaltowego _

e asfalt D35/50 w ilogci zblizonej do pérnych granic dopuszezonych nerma PN-3-
96025:2000 2 wzgledu na zapewnienie wymagansj trwaloscl zmeczeniows) warstwy
wypelniacz mineralny wapienny podstawowy
kruszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy T3 gat. 1

Konstrukeja zatok sutobusowych - stosowana w Lablinie
- & cm — warstwa Scicrulna Lkostka wibroprasowans o Rin > 60 MPa o spoinach wypelnionych
piuskiem ukiadana w jodetkg réwnoleghy do kierunku jazdy
- 3 em— grys bacaltowy 2/4mm otaz 4/6,3 dolomitowy w praporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna v asfultu lanepo o u/iernieniu 12,8 mm wg PN-S-96025
s asfalt D35/50
o wypelniacz . mineralny wapicnny podstawowy

e Lruszywo ze skul magmowych lub przeobrazonych klasy L i pat. 1
« 20 cm— gorna warstwa podbudowy z chudego betopu wg PN-5-96013

- 12-20 om — dolna warstwa podbudowy piasck stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa wg normy

-1
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2748/08 L
PN- S-96012 Progi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego L |
cementem :
jesli podtore okreslono jako G3 tv nalezy dodad: ,
-15 om — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytworzony W :
betoniarce) wg PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudawa 7 gruntow S
stabilizowanych cementemn, RS

b.) ul. Konopnic : Strazacka. Wschodnia, Srodkowa, Graniczs -
ralozy6 rozbiorke istniejace] konstrukeji nawi shmi jezdnd i chodnik6w. Wykona¢ konstrukeje j.o

konstrukcja odtworzenia jezdhi o istniejacej konstrakeji podatnej
-4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego Wg normy PN-8-96025 Drogi

~ gamochodowe. Nawicrzchnie asfaltowe, Mieszanka /8 m
.8 cm- warstwa wiazaga z-betonu asfaltowego v}g nosmy jw. Mieszanka 0/20 mm
20 cm - podbudows zasadnicza z kruszywa {amanego stabilizowancgo . mechanicznie wg
normy PN- $-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa 7. kruszywa lamanego

stabilizowanege mechanicznie o wskazpiku noSnosci  Waes POWYZR) 30%
-15 cm — ulepszone podioZe - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony W
13 betoniarce) we PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudawa 2 gruntéw
‘v giabilizowanych cementem, '

© - warstwa écieraina
o asfalt - polimeroasfalt DE 80 B : f
o wypelniacz . mineralny wapienny podstawowy . - ah
‘s kruszywo zo skat magmowych - bazalt klasy Tigat 1 e

- warstwa wiazaca,
o asfalt -polimeroasfalt DE $0 B
o wypelniacz . mincralny wapicnny podstawowy
e kruszywo ze sket magmowych klasy ligat. |

c.) Warunlci. pozostale:
_  chodpiki - wymaganiy minimalne 200
- nawierzchnia » kostki brukowej koloru piaskowego
- ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MFPa (wytworzony w
betoniarce) wg  PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruatéw stabilizowanych
cemeniem,
—  nic projektowaé tzw. opasek przykrawgznikowych z kostki brulowej .
—  wszelkie huki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dzictacych winny byé zaprojeklowane -
z tzw. krawgznikew hukowych o adpowiednim promienilL e
_  Naodcinkach ulic gdvie spadek podiuimy byfby ponizej 0,5 % nalezy zaprojektowa¢ Scieki
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zalacznlk nr 4 do pisma DM.UD.L5542/N-010/2749/08 | : ©

btk

preykrawgrmikowe 7 kostkd brukowsj : bt
Zjazdy do posesji winpy by¢ zaprojektowane w poziomie chodnika Ll
konstrukcja chodnikéw zlokalizowanych przy jesdniach powinna zapewniaé moZiwosé Lo
parkowania samochoddow osobowych N E
zrezygnowaé ze stosowania plyt betonowych wibroprasowsnych 50x50 koloru pisskowego | : |

o fakturze kamienia — plyty te nic s¢ odporne na wjazd samochoddw, a nie jest mozliwe B

~ zapobieicnic wjszdom pojazddow ' _ L
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UJRZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy
Gminnej w Lublinie

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia;
- Umowa z Gmina Lublin Plac F.okietka 1. Wydziat Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydziat Drég 1 Mostéw pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/8-150/08

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. nr 43. poz. 430 z dnia 14 maja 1999r

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywmnych
( KWRNPP — 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drég i Mostow)

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres i cel opracowania
Zakresem opracowania objeto ulice Gminng od dziatki nr 60/3 do ul. Dolna Panny
Marii. Dhugo$é odcinka 167,0 m
Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy
w planie i rozwigzaniach wysokosciowych oraz powiazaniem ich z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

2.1. Stan istniejacy

Ulice Gminna - drogg gminng, jednoprzestrzenna, dwukierunkowa, szeroko$¢ jezdni zmienna
od 4,0 do 4,5 m, nawierzchnia z asfaltu. Wzdluz jezdni brak chodnikow.

3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe obejmuja warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z
podbudowa.



URZAD MIaSTA LUBLIN
4. Stan projektowany Wydzial Architektury | Budownictwa
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4.1. Rozwigzanie sytuacyjne.

Poczatek kilometraza ulicy Gminnej przyjeto na wewnetrznej Scianie budynku mieszkalnym
ulicy Narutowicza 38-42 dziafka nr ewidencyjny 60/3.

Projektowana o$ ulicy Gminnej prowadzona jest srodkiem nowej jezdni.

W planie ulicy wystepuja zalamania trasy oznaczone przez W-4 w km 0+063,51 wyokraglone
akiem kolowym R =200m, W-5 w km 0+ 105,82 wyokraglone lukiem R = 150,0 m i W-6
w km 0+125,97 wyokraglone lukiem R = 100,0 m, W-7 w km 0+155,34 wyokraglone lukiem
kolowym R = 100,00 m i W-8 w km 0+170,3 1 wyokraglone lukiem kolowym R = 8,50m jako
skrzyzowanie z ulica Dolna Panny Marii.

Wiaczenie do ulicy Dolna Panny Marii prostopadle do jej osi. Krawgzniki na wiaczeniu
trasowane lukami kolowymi o promieniu R = 6,0 m. Projektowana szerokos¢ jezdni 5,0 m.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne i stupy oswietlenia ulicznego oraz istnicjace
drzewo ( jesion wyniosly o obwodzie pnia 254 cm) wystgpuje koniecznos¢ wprowadzenia
trzech przewezen jezdni o dlugosei 15,0, 5,0 15,0 m o skosach 1:2. Szerokos€ jezdni na
przewezeniach 3,5 m.

Poniewaz szerokosé pasa drogowego ulicy Gminnej uniemozliwia wydzielenie chodnikow,
na dtugosci ulicy wprowadzono strefe zamieszkania { pierwszenistwo pieszych przed
pojazdami i ograniczenie predkosei do 20 kim/h).

Wplyw na zaprojektowane rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe ulicy maja

uwarunkowania terenowe tj.

- ylica poloZona jest na zboczu rzeki Bystrzycy

- wyznaczone granice dzialek i brak mozliwosci pozyskania terenu pod poszerzenie ulicy

- niemozliwo$¢ zmiany przebiegu ulicy z uwagi na polozenie w strefie podlegajgcej ochronie
konserwatorskiej( uklad ulic podlega ochronie).

Szczegoly rozwigzah geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania teren rysunki nr 2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokodciowo projekt zostat opracowany w poziomie odniesienia Kronsziadt.

Profil wykonano po projektowanej osi ulic. Niwelete dowiazano do istniejacej rzednej na
granicy dzialki 60/3 i do rzednej na skrzyzowanin z ulicg Dolna Panny Marii.

Przy ksztaltowaniu niwelety ulicy Gminnej zalozono potrzebg utrzymania istniejgcych
rzednych zjazdéw na posesje, wejsé do budynkow, w celu zapewnienia prawidiowego
odplywu wod opadowych od tych elementéw zagospodarowania tereni.

Nowa niwelety w km 0+011,12 do 0+085 prowadzona jest po ,.Sladzie” starej, od km
0+085 do km 0+149,14 powyzej starej od 5 cm do 34 cm. Odcinek koficowy z wlaczeniem
do ulicy Dolna Panny Marii prowadzony jest w wykopie okolo 25 cm ponizej starej niwelety.
Zatozone spadki podiuzme ulicy maja wartosci od minimalnej 6,32 % do maksymalnej 13%,
na wiaczeniu do ulicy Dolna Panny Marii niwelete ksztaltuje si¢ w spadku 3%.

Zgodnie z Dz. U. nr 43 §24.2. maksymalne pochylenie podluzne jezdni nie powinno byé
wieksze niz 12%, jednak w przypadku przebudowy (§24.3.) dopuszcza si¢ zwigkszenie
pochylenia nie wigcej niz 1%. zalamania niwelety wyokragiono lukami kolowymi o
promieniach R mim = 100 m i R max = 500m.
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4.3. Przekroje normalne

Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Gminnej
- klasa ulic: KDD
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych : 5,0 6,0 m
- liczba jezdnii paséw ruchu: 1/2
- szeroko$c¢ pasa ruchu: 2,5m
- pochylenie poprzeczne jezdni : 2% do kraweznika zewngtrznego

4.4, Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni ulicy Narutowicza przyjeto wedlug warunkéw technicznych UM
Lublin WD i M pismo DM.UD.L.5542/N-010/2749/08 zal. nor 1 dla :

- kategorii ruchu : KR2
- grupy nosnoéci podloza : G3

Konstrukcja nawierzchni jezdni 2

* 4 cm: warstwy Scieralnej z BA wg PN-5-96025:2000, kruszywo: Iamane, granulowane,
bazaltowe o uziarnieniu 0/8 mm, klasa I, gatunek I, wypelniacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimercasfalt DE 80 B

* 8 cm: warstwy wigzaca z BA wg PN-S-96025:2000, kruszywo: Iamane, granulowane,
ze skal magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, klasa I, gatunek I, wypeiacz
mineralny podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-58-06102:1997, W 4> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagla

* 15cm: ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
oRm=25MPa

Konstrukcje jezdni zamknaé kraweznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 1 lawie z betonu B10.

Odsloniecie kraweznika na ciggu ulicy - 12cm, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejsciach dla pieszych -2 cm.

Konstrukcja chodnika

* 6 ¢m; kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
* 4 cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementern wg PN-5-96012:19970 Rm= 2,5 MPa

Konstrukcja miejsc parkingowych 1 zjazdy indywidualne

* 8cm; kostka brukowa
* 3cm; grys bazaliowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 15 cm; ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012:1997 0o Rm = 5,0MPa
* 10cm: ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
oRm=2,5MPa
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4.5. Przekroje poprzeczne 20-071 Lublin, Wisniaws

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odlegiosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostata tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzy¢ w terenie. Sa to gléwnie istniejace shipy o$wietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan istniejacy terenu zostat okreslony w oparciu o szczegélowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodetg uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekrdj normalny tj. projektowane
szerokosci elementow ulicy i zadane spadki poprzeczne

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205. Konstrukcja
nawierzchni winna znajdowaé si¢ na podfozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w wtorny modut odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00,

Podloze gruntowe nalezy zagescié zgodnie z norma PN-S-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu wg BN-77/8931 — 12,

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy powierzchniowe. Szeroko$é pasa drogowego i istniejace
uzbrojenie podziemne ulicy nie pozwala na umiejscowienie w przekroju poprzeczoym
dodatkowo kanalu deszczowego. Przejecie wod opadowych przez kanatizacje deszczowa za
pomoca wpustéw deszczowych nastepuje w rejonie wiaczenia do ulicy Dolna Panny Marii
Kanat deszczowy stanowi odrgbny projekt branzowy.

Lokalizacja oraz projektowane rzedne wpustéw ulicznych podane zostaly na planie
sytuacyjnym i profilu podhuznym

4.8, Oswietlenie
W ramach prac zwigzanych z przebudows ulicy wykonane zostanie nowe o$wietlenie
ulicy. Projekt o$wietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.9. Zielen drogowa
W ulicy Gminnej nie zachodzi konieczno$é wykonywania zieleni drogowej.

3. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystgpuja w wykazie robdt niebezpiecznych wymagajacych opracowania informaciji BIOZ,

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw oraz o ochronie §rodowiska.
Ulica i teren bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest objety ochrong
konserwatorska na mocy wpisu ukladu urbanistycznego do rejestrn zabytkéw pod
numerem A/153.
Zakres prac jak i technologia budowlana sa typowe i nie wnoszg zagrozen do
srodowiska przyrodniczego i Srodowiska bytowania ludzi.
Projektant;

Ryszard Fomal
upr. bud. 164/Lb/76
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-73)

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH
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