BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.
20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zatozenia firmy 1933

tel. (081) 746-54-73, 746-19-81,
746-51-27 farx. (081) 746-19-42

RODZAY OPRACOWANIA

. INWESTYCJA:

INWESTOR

OBIEKT:

BRANZA:

Sad Rejonowy XI Wydzat Gospodarczy w Lublinie

Kapitat zakladowy: 50.000,00 zi

KRS 0000044232

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWEJ
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICK A, KRUCZA, ORLA)

GMINA LUBLIN. PL. W. Eokietka 1

PRZEBUDOWY ULICY SRODKOWEJ
W LUBLINIE dz. nr ewidencyiny 42

I EACZNIKA Z ULICA WSCHODNIA dz. or
ewidencyjny 165/3 i 30/5

Kod robét wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPVY:
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, findamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

drogowa

antorzy opracowania Or uprawnief podpis

projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 %_Z’

projektant | mgr inz Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 [KQW\A

sprawdzajacy mgr inz. Marian Koch 1823/1.b/83 f;éé l

maj, 2009

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawskz 14

TRlesl BUOOWY TRWIETGEN:

3,




Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze opracowany w branzy drogowej:

nProjekt budowlany - wykonawczy budowy przebudowy ulicy §radkowej w Lublinie

s dziatka nr ewidencyjny 42 i facinika 7 ulicq Wschodnia , dzialtka nr ewidencyjny
165/3 i 30/5

» dziatka nr ewidencyjny 42

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
=

Ryszard Fornal
upr, or 164/Lb/76

Projektant:

NZ

ngr inz, Michat Gadomski
upr. nr LUB/0051/POOD/09

Sprawdzajacy:
/724

mgr inz. Marian Koch

upr. nr 1823/L.b/83



URZYD WOJEWODZKI W LUBLINIE = _
wydziat Gospodarki Terenowe] Lublin, dnia 24 15ty  19.%6T.
1 Ochrony Srodowiska ' ' o '

Nr ewid,  164/Lb/76

S ek alih S el nint ey et el G Y P S S VP S S e S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do:pélnisnia gsamodzielnych funkcji techhicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust,2 pkt.2,§ 5 ust,.2, § T 1§ 13 ust. 1
pkt 8 1it,.b rozporzadzenia Minlstra Gospoderki Terenoweg
i Ochrony Srodowiska z dnim 20 Jutego 1975 r. W sprawie Bsa-
modzielnych funkeji technmcszch -w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ st wierdsza sig, ze .

Obywatel _ ____ Rvszard Wladyslaw Fornal
- __technik drogowy 7
urodzeny dnia . 2 pafdzierrika 1039r. w Lublinie

‘posiad a przygoto wanie zaw ocdowe

upowaznlaaace do kaonywania samo&21elne3 funkcgl
projektanta oraz klercw_L I8 budowy i robot

v specjalnosci konstrukcyano-inzynierysnea
w zakresie drog i’ 10tnis&owych drdg startowych oraz manipula-
cyjaych. :

Obywatel Ryszard ﬂladyslaw Fornal jest upowazniony do-

1/ sporzadzania projektéw budowli drdg, 1otnls&owych drog
startowych i manipalacyjnyech, typowych przepustow i mostéw
o powszechnie znanych rozwiqzaniach Lonstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i- kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanla Xkonstrukeyjnyeh
aelementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stann {e ch~
nicznego ‘w zakresie budowll drég, lotniskowych drog '
startowych i manipulacyjnych typowych przepustow i mo=téw-
@ powszechnie, znanych rozwiazanlach hanstrukcyjnych

Wieslew Taernes

A Wﬁﬂwnné@




prpe

'LUBELSKA
- OKREGOWA
£l Z B A
INZYNIEROW
siz: BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/5/09

Lublin, dnia 26 maja 2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustswy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzadech zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz, U. z 2001 . Nr 5poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, plkt 2z ustawy
zdnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm/, §12 pkt.i§ 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwn z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, omz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, ze:
Pan Michal Jerzy GADOMSKI
‘ magi‘stcr inzynier

urodzony doiz 28 kwictnia 1981 r. w Lublinie
' otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w celoéci Zadsnie strony, na podstawie art 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art, 12 ust 7 w/w ustwy Pmwo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeii technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowiancgo oraz wpis na lisig
czlonkéw wiadciwe] izby samorzade zawodowcgo, potwicrdzony zadwiadczeniem wydanym przez tg izhe, z okredlonym w nim

terminem wanodci,

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisii Kwelifikacyinej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternestu dni od daia jej dorgczenia

Skilad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
ek
mgrinz. J Kasperek

Otrzymuija:

Pan Michal Gadomski
Paniefiszczyzna 15A,
21-002 Jastkow
2. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

I. Namocy art. 12 ust. I pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych '
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnien.ia samodzielny_ch funkcji techniczngch w budownictwie -

b -

Na pod.stawm § _,___,_4___3;,3@.2& 'T 1§15 ust. 1 pkt' 3 Lt ._b

+

'.rozporza‘dzema Mmlstra Gospodarh Terenowe_r 1 Ochrony Srodomska z dnia 20 lutego 1975

* .
W snrawﬁ’&mdmelnych fimkcp. techmcmych W budowmctw:e (Dz U Nr8, poz. 46) stwierdza sie, Z

| . Obywa’cel (ka) - . Mar:.an .._K .Q_.

(imig i nuvukni

magist er :LnZym.er budownictwa drogowevo
rytn! aaukowy — nwndc\rf}

urodzony(a) dnia - 15 wrzeéma 19 43 r. w __Piaskach : ' K _

' _posiada, przygdtowanié Azawod_o'we upowainiaja;ce do wykanWania samodzjelnej fﬁnkcji ,______'__'__;_____

'PROJEKTANTA-
(roda] foakh)

(md:l[ cf techuicano-bodoWlane]) -

w specjalnodei "-_.“_m_.._.mpna:hm.kcmg.w m&*@-’-m

w zakresie drég i lqtnlskowych drég. ustartawych.. orazm:.pulacyanych et

(lpﬂciﬂixtjqil n.wo;dova)

| MABUAHS * A Kw 3641 ' o . .- St. Wola 15.0.41 &2/BL %




Obywatel(ke) _______Merien XOCH . jest upowazniony (a) do: |

-7 (imig i aaswiske)

1/ sporzadzania projektéw bidowli drég, loiniskowych drég -
startowych i manipulacyjaych oraz typowych mostéw i przepustéw,
2/ w zekresie budowli nie bzdaeych budynkemi w budownictwie '
08db fizycznych -.do kiesowmnia, nadzorowanla i Eontrolowania
budowy, kierowania i kKénitrelowania wytwarzania konstrukeyjnych
- elementéw buddéwlanych oraz ocdenienia i badania stenu. tech-
nieznego budowlil, = T i S T

~. R 'Z upowaznienie ,
<+ WOJEWODY LUBELSKIEGQ

NYIEL 68 - 2
- \-.’\J.-‘ | ‘:
KRS =¥ 1
m. p. -

{podpis i pieczed)
. )



LUBELSKA OKREGO_WA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '

ul. M. C. Sklodowskle_; 3, 20- 029 .Lubhn
tel /fax (081) 534-78-12

Piocog Izby Olbregowe] :
Lubelska Okrggowa Izha : S o . L '
Iniynieréw Budownictwa ' Lublin, dnia 2008-11-25

20629 Lublin, ul. M.C.Skivdowskisj 3 . : E
tel/fax 534-78-12 -

ZASWIADCZENIE

Pan Fornal Ryszard nr eWidencyjny LUB/BD/1412/01

adres zamieszkania 20-093 Lublin Kleniewskich 6/17 _

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczeme od OdeWIedZ[a!HOSCI cywilnej.

Niniejsze zaswmdczeme jest wazne od: '2009-01-01 do 2009-12-31

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreg
Izby InZynierdw

Kopie dotaczono do akt osobowych.




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

. Kopie dotaczono do akt osobowych.

Lubelska Okregowa
nbelska Okregowa Izba . .
Insvmierdw Budownictwa Lublin, dnia 2009-08-24
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Gadomski Michat Jerzy nrewidencyiny LUB/BD/0256/09
adres zamieszkania' 21-002 Jastkéw ul. Panieniszczyzna 15A
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieézenie'od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za_éwiadcienie jest wazne od 2009-09-01 do 2010-08-31

Przewodniczaey




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
' "W LUBLINIE _
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizcred Inby Ofregowe :
Lubelska Okrggowa Izba . p
Iniyniersw Budownictwa Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lubiin, ul. M.C.Skiodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nr ewidencyjny LUB/BD/2256/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-91 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

FonTIIOS0

FarL R SO
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URZAD MIASTA LURLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

imwestycja:

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWET WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

inwestor:
Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PL okietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY SRODKOWEJ W LUBLINIE - dz. nr ewidencyjny 42
I EACZNIKA Z UL. WSCHODNIA - dz. 165/3 1 30/5

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI
1.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
nak AAB.IJP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glebokicej
do ul. Okopowe;j - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydziat Drog i Mostow pismo znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastgpey Prezydenta. Wydzial Drog
1 Mostéw pismo znak DM/UD.1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
— warunki techniczne

3. Opis techniczny
1. Dane ogélne
2. Stan istniejgcy
3. Roboty rozbiorkowe
4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
4.2. Rozwiazanie wysokosciowe
4.3. Przekrdj normalny
4.4. Przekroje konstrukcyjue
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.6. Odwodnienie
4.7. Oswietlenie
4.8. Zielen
5. Informacja Bioz
6. Dane o wpisie do rejestry zabytkdéw oraz o ochronie srodowiska



II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Srodkowej
11cznika z ulica Wschodnig w skali 1:500

3. Profil podiuzny ulicy Srodkowej i Iacznika z ulicag Wschodnig

4. Przekroje normalne i konstrukcyjny ulicy Srodkowej
1Iacznika z ulica Wschodnia

5. Przekroje normalne i konstrukcyjny ulicy érodkowej
1Igcznika z ulica Wschodnig

6. Przekroje normalne i konstrukeyjny ulicy Srodkowej
1 Igcznika z ulica Wschodnia

7. Przeicroje normalne i konstrukcyjny ulicy Srodkowej
i Iacznika z ulica Wschodnig

8. Przekroje poprzeczne ulicy Srodkowej
1 lacznika z ulica Wschodnig

URZAD MIASTA LUBLIN
Vivdzial Architektury | Bedowmichwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

rys.or 1

rys. or 2.

rys. or 3

rys. or 4.1

rys.or 4.2,

Tys. or 4.3.

rys. or 4.4,



Urzad Miasta Lublin M"“\JN

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 1.

Biuro Projekiéw Budownictwa
Komunalnego spoétka z o.o.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma. znak:: 3/7-20/912/341/08 - przebudowy ul. Narutowicza na odc. od ul. Glebokie] do

ul. Okopowej wraz z ulicami bocznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, doiyczgce uzgodnienia
projektdow budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Glebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych fi.: Granicznej, Gminnej,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotnicze], Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowej
i Wschodnigj, Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w/w
dokumentacje projektowe.

inZ. Andrzej Bhiaban

i Wmvvm - M 292 rro;&l?aé?b‘ fOQ’}w_&fZﬁZ&%Jal{ whe .

Do wiadomosc:
1. Wydziat Inwestycji w/m

ul, Narutowicza —~ NQ10

Referat dfs uzgadniania dokumentacji tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona 1z 1
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- art 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust1 pkt. 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art, 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-at. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednality
Dz. U. 2004, Nr261, poz. 2603 )

-arf. 104 i art. 107 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1980 1. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-07-11

Whnioskodawcy : Gmina Lublfin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycii celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lublinie na odecinku od ul: Okopowej do ul. Glebokiej wraz z ulicami bocznymi
( Ochotnicza, Strazacka, Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczna, Konopnicka, Rowerowg )
I przebudowa sieci infrastruktury technicznej

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na

odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebokiej wraz =z ulicami bocznym;j ( Ochotnicza, Strazacka,
Wschodnig, Srodkowa, Gminna, Graniczng, Konopnicka, Rowerowg ) i przebudowg sieci
Enfrastruk_tury technicznej

- na dziatkach nr ewidencyjny : 1/1, 167/4 (obr. 29, ark. 5 ), 2611, 28/2, 42, 43, 60/3, 59/1, 96/4,
127/5, 12111, 116/3, 1 ( obr. 34, ark. 7 ), 23/3, 2314 (obr. 29, ark.3), 1/2, 18, 17, 18/4, 46 ({ obr. 29,
ark. 4), 33, 24/1, 25/1, 43, 101/2, 91, 68/1, 69/2, 75/1 { obr. 36, ark. 6 ) '

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

4,

4.

4.

Liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii 8 granice pasa drogowega ulic j.w. oznaczone linig
koforu czerwonego na mapach syt - wys. w skali 1: 500, stanowigcych zataczniki nr 1§ 2 do ninigjszaj
decyzji. .

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi: powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztaHowania fadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zhiorczej KDZ

- ufice : Qchotnicza, Strazacka, Wschodniz, Srodkowa, Gminna, Granicznz, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w klasie dojazdowej KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajgce z poirzeb achrony srodowiska,

2 W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednié
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinosci ochrong gleby,
Zisleni, naturalnego uksztattowania terenu | stosunkow wodnych:

3. W przypadku ewentualnegj kolizji projekiowanege zagospodarowaniz  tersnu 2z niskg
zielenig i drzewostanem w obrgbie nieruchomosci ohjetej Inwestycig, nalezy uzyska¢ uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin,

Lt A
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5. Ustaleniz dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kuliury
wspoiczesnej:

5.1. Teren inwestycji jest objgty ochrong konserwatorska nNa Mocy wpisu uiladu urbanistycznego do refesiri
rabytkow pod numersm A /153 - stad zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162 poz. 1568) wszelkie prace przy zabytku wymagaig uzgodnien z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

5.2. Na podstawie art.39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabyikow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwalenia na prowadzenie tych robdt,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zzbytkow w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zzbytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnigje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymaniz wszelkich prac mogacych
uszkodzi¢: odkryty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwlocznego powiadomienia Waojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.4. Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wlasciciela lub posiadacza zabytku wojewdadzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, salecenia konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczak
nych zmian, ktore moga byc wprowadzone w tym zabytku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach goriczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

£.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na ceie nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
7.1, Komunikagja :
- Warunki techniczne do projekiowania przebudoy wiw ulic uzyskaé w Wydziale Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin.
- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystgpuiacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzadcami drog. ’

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastrukiury techniczne] (energie elekiryczng, zaopatrzenie

w wode, kanalizacjg sanitarna, kanalizecje deszczowsg, zaopatrzenie w gaz, ielekomunikacje)
wnioskowane] inwestycji (.o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego ) nalezy
projektowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegolnych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagaja uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe] Miasta Lublin.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiekiem pudowtanym { np. szamba,
oczyszezainie Sciekow, place postojowe itd.) nalezy projekiowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskig] z dnia 02 marca
1999r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1999r, Nr 43, poz.430 ). . .

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osodb trzecich:

Obiekt budowiany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budawlanymi nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac | budowac w sposéb okresiony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne], zapewniajac poszanowanie

uzasadnionych inieresow oséb frzecich, w tym :

- zabezpieczenie mozliwosci korzystaniz z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze srodkow tacznoéci

- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwesciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne i promieniowanie

- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.




8. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzje ninigjsza (zgodnie z art. 65 ust 1 usiawy o pianowaniu | zagospodarocwaniu
przestrzennym) wygasa jezeti inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dlia
tego terenu uchwalono plan migjscowy, kidrago ustalenia sg inne niz w wydane] decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu usisione w decyzji wiszg organ wydajgey decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzei ustawy).

9.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizagji inwastycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiofowej sprawie decyzja nie zostafa wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. .

9.8. Decyzja niniejsza nie upowazniz do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoieniu na budowe.

9.7. O pozwotenie na budowe mozna wystapic do Wydziatu Architekiury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnieri.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z :
- Wydzialem Drég i Mostéw UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 7/ 169 / 1140 / 07
Z dnia-2007-10-10 — bez uwag
- Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, postanowieniem znak : IN /4120 / LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami o

Integraing czescig niniejszej decyzji s nize] wymienione zalaczniki i pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112 - zafgezniki graficzne z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czes¢ graficzna
4. - wyniki anzalizy - czesc tekstowa

Projekt decyzji sporzadzita: mgrinz. zrch. Dagmara Plewik
Lubelska Okregawa Izba Architektéw nr LB 0180..

UZASADNIENIE

inwestor wnidst o ustalenie lokalizacii inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyinego
polegajgcego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lubfinie na odcinku od ul Okopowej
do ul. Glgbokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotniczg, Strazacks, Wschodnig, Srodkows, Gminna,
Graniczng, Konopnicka, Rowerowg } | przebudowa sieci infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.} w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inweslycji celu publicznego.

Frzeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazala mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesow osob frzecich oraz Spetnia
wymagania inwestora zswarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono — czynny
w nim udzial,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenci.
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Od niniejsze| decyzji siuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samerzgdowege Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za maim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Odwatanie zgodnie z art. 53 ust8 winno zawierac zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okre$lac istotg 1 zakres zadania bedacego podmiotemn odwolania oraz wskazywad dowody
uzasadniajgee to zadanie. '

Otrzymuia : :
@ Gmina Lublin
Wydziat Inwestycii U.M. Lublin

2. ala. :
Do wiadomoséci : NIE POBRANG OPLATY SKARBOWEJ ZGODNIE
1. Wydziat Geodezji w/m. 9 _
2. Wydziat Drog | Mostow w/m. .z Mf T z}?M‘ 5 _
3. Wojewddzki Konserwator Zabytkow T
w Lublinie
4, Lubelska Pracowniz Urbanistyczna w/m

insp?kter

‘inz. J?ma EA WELRL
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Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostdw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 Bt 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mall: drogi@iublin.eu

DM/ZR.IV. 5512/S- 150 /08 | | " Lublin, dn.-7£..10.2008 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp z o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Niniejszym pismem informujemy, ze dokumentacja pt:
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lubiinie na odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole dis Statej Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykenania nadzcru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Gtebokiej do ul. Moscickiego wediug wariantu | koncepcji,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotniczg (w sytuacii, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Glgboka -Muzyczna),

- na wiotach ulic podporzgdkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowaé warunki
bezpieczenstwa pojazdow przy wyjezdzie w kontekscie widocznosci; zaleca sie ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

~ ksztaltowanie wlotéw ulic w sposob ograniczajacy mozliwose wjazdu pod zakaz,

~ odwrdcenie kierunkéw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konophnickiej na odcinku od ul,
Chopina do ul. Crlej,

- pozostawienie dwukierunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do SIancza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzedu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z fgcznikdw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig,

- rozwazenie warunkow ruchu i bezpieczenstwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i ewentualne zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepcji rozwiazanie moze wprowadzac¢ zakiocenia ruchu na skrzyzowaniu,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%-8 %j15% ~ 16 ® dla zobrazowania struktury i charakteru ruchuw
projektowanym obszarze; uwzgledni¢ wyniki pomiardw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnosci graficznej przedktadanych opracowan.
Opis techniczny winien zawiera¢ szczegdfowy opis warianidw, ich poréwnanie | wskazany przez
autora wybor wariantu preferowanego Przyczyni sig to szybkosci i fatwosci oceny przedfoZzonych

rozwigzan.
- Zatgeznik: . Z up. Prezydofffal Miasta Lublin
1. Koncepcja — 1egz. Zastep yrektora
Wrydzialu

g i Mostow

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycii

wim
AMOS,.10.2008

opinia_koncep_narutowicza
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Departament F'lerwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow

ul. W;enizwska 14, 20-071 Lublin, tol,: +48 81 468 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mat: drogi@lublin.eu
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DM.UD.1.5542/N-010/2748/08 Lublin, dn. 01.12.2008 ;
WYDZIAE INWESTYCJI- ”
: Wydzial Inwestyciji |
l_ 2008 -12- 02 ]' Urzedu Miasta Lublin
WEPFEYNEED -~ wim
i.dz _.f? bt nen e

dot. ul. Narutowicza i boczn!ch

W odpowiedzi na plsmo znak IN.PI.I-3/0717/943/08, dotyczacs okreslenia warunkéw ;
techmcznych do opracowania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Narutowiczs .
i-ulic przyleglych tj. ulicami Ochofnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Granicznd, |

. Konopnickig], Krucza i Orla oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Pitsudskiego w Lubhnie G

Wydz:a{ Drég | Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

. Projekt budowlano-wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie z wymogaml |
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1989 r. w sprawie , |
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. L3 Ly

Z 1988r., Nr 43, poz. 430 z pézn, zm.).

2. Zakres projektu budowlanc-wykonawezego wiw ulic winien obejmowsc branz@ drogowqwraz '

z projektem orgamzacp ruchu, odwodnienia ulicy oraz przebudowy jej oswietlenia,

3. Projekt organizacji ruchu powinien byc wykonany zgodnie 2e ,Szczegdlowymi warunkam;‘g
technicznymi dia znakow i sygnaiow drogowych oraz urzadzeri bhezpieczefistwa ruchy : °
drogowego | warunkami ich umieszozeniu na drogach” Zatgezniki 1-4 Rozporzqdzemai )

Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

4. Parametry, projektowanych ulic naiezy dostosowaé do przysztych obcigzen ruchem i foii’G]l
jakie peina w uktadzie komunikacyjinym miasta. W prcuekcm nalezy przewmzsec obfs.%u'lg5

przylegtych posesii,

5. Geomefrie skrzyzowan dostosowaé do klas ulic i plzewndyWanych nateze ruchu oraz§

przyjetych zatozenis™rganizaci ruchu.

6. Zastosowad uwagi zawarte w pismie uzgadniajgcym Koncepcje przebudowy wiw ulic — plsmo

znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08 z dnia 10.10.2008 r. {w zalaczeniu).

7. Projekt powinien uWZgledmac lokalizacje przystankow komunikacji zbiorowej w opargiu o ?;
oboquwape przepisy oraz Zrédia | cele ruchu pieszego. Zatoki przystankowe projektowac w : :
oparciu o ilosci pojazdéw komunikacji zbiorowej zawarts w pismie TZ. T.5552-13/08 z dma ;

286.03.2008 r. (w zatgczeniu). Przewidzied lokalizacje wiat przystankowych,
8. W projekcie nalezy uwzgledni¢ planowany przebieg tras trolejbusow,

9. Projekt nalezy poprzedzié koncepcjs w zakresie rozwigzah geomeirycznych i zaioze;ﬁ l

organizacji ruchul,

10. Nalezy zapewni¢ ciaglosé komunikagii pieszej.

11. Konstrukeje nawierzchni zgodnie z zat. 1 do niniejszego pisma.

12. Wytyx;..?e projektowania sygnalizaci wietlnych podano w zat. 2 do ninigjszego pisma.

13. Projekt branzowe nalezy uzgodnié (zatwierdzi¢) w Wydziale Drog i Mostaw.

14, Projekt odwodriienia wykonaé w oparciv o warunki techniczne okreslone przez MPWIK C;p
Q.C..

15, Oswietlenie drogowe projektowaé w oparciu o wymogi PN-78/E-02032 ,oéwietienie drog ;
publicznych’, przyjmujac kategorie ciwistieniz stosowna do klas ulic, oraz uwz gls,-dmmap '

nastepujges Uwagi;
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- Urgasd Miasta Lublin
. Zskres oéwistienia winien obejmowat wytacznie tereny miejskie.
» Stosowat oprawy sodows wysoKoprazne.

- Stosowaé stupy aluminiowe anodowane o wysokosoi zblizone] do szerokasci jezdni.

. Dokumentagje techniczro-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczri_éé
podigczenia okreélone przez Lubzet Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy zlozyé w tut. Wydziale : !
(w 2 egz.) celem uzgodnienia, P

H 1

Wylyczne projektowania konstrukaji nawierzehn
przebudowywanych ulic :
Wytyczne projekiowania sygnalizac]i swietingj.
Kopia pisma znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
Kopia pisma znak TZ.T.5552-13/08
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 |

11. Konstrukeja nawicrzchni przebudowywanej ulicy Nurutowicza i ulic boczmych

a.) ul. Narutowicza - zstozyé rozbidrke istniejace) konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Wykonaé konstrukgje j.n.
Jezdnia konstrukcjs KR4
-4 cm.- warstwa Scicralna 2 mieszanki SMA o wg normy PN-5-96025 Drogi samochudowe,
Nawierzchnic asfaliowe. Mieszanka (/12,8 mm.

-8 cm - warstwa wiazaca z betonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm.

- 11 em-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/25 mm,

~20 em - podbudowa pomocaiczs Z kruszywa iamanego stabilizowapege  mechanicznie wg
pormy PN- 8-06102 Drogi sumochodowe. Podbudowa z kruszywa lamanego
stahilizowanego mechanicznie o wskezniku nosnosci. Wae powyzej 80%

-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wylworzony w

beloniurce) wg  PN-8-96012 Drogi samachodowe, Podbudowa z gruntw
stabifzowanych cementem, '

Do wykonania warstw bitamiczmych w konstrukcji nawierzchni przebudowywanej ulicy nalezy
zastosowaé ponizsze materiely: :
- warstwa scieralna

e asfalt - polimcroasfalt DE 80 B

» wypeiniacy . mineralny wapienny podstawowy

o kruszywo 2o skat magmowych - bazalt klasy 1 i gat. 1

warslwa quacca,
s asfalt -polimeroasfalt DE 80 B
* wypelniacz-. mineralny wapienny podstawowy
e kruszywo zc skat magmowych klasy Ligat. 1

podbudowa v betonu asfaltowego .
e asfalt D35/50 w ilosci zblizonej do pornych granic dopuszezonych norma PN-S-
- 96025:2000 ¢ wrgledu na zapewnicnie wymagansj trwaloscl zmeczeniowej warstwy
wypehiacz minerzlny wapienny podstawowy
v kruszywo ze skal megmowych lub przeobrazonych klasy Tj gat. 1

Konstrukeja zatok autobusowych - stosowana w Lublinie
- 8 cm - warstwa scicralna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spoinach wypelnionych
piaskiem ukladanz w jodetkg réwnolegta do kierunku jazdy

= 3 em - grys bazaltowy 2/4mm oraz 4/6,3 dolomitowy w proporeji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna « asfultu lanepo o uziarnieniu 12,8 mm wg PN-S-96025

* agfalt D35/50

o wypelniacz . mineralny wapicnny podstawowy

e Iruszywo ze ska} magmowyceh lub przeobrazonych klasy L1 gat. 1
- 20 cm— gorna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-8-96013

- 12-20 em — dolna warstwa podbudowy plasck stabilizowsny cementem Rm=5,0 MPa wg normy
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© - warstwa §cieralna g

Zataczrik nr 1 do pisma DM.UD.|.5542/N-010/2748/08 3%
PN- 5-96012 Drogi sumachodowe. Pudbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowancgo
cementem .
jedli podioze okrelono jako G3 to malery dodad: |
-15 cm — ulepszone podloze - piasek stabilizowany cementem O Rm=2,5 MPa (wytworzony W :
betoniarce) wp  PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw o
stabilizowanych cementem, . S ,

b.) ul. Konopnic Krucza, Orla, Ochotnicza. Strazac Wschodnia. Srodkowa, Granicz:: -
atozyd rozbiorke isiniejace] konstrukcj i'nawiem:hni jezdni i chodnikow. Wykonaé¢ konstrukejg j.ou
konstrulkceja odtworzenia jezdni o istniejacej konstrulcji pedatnej
.4 om - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg normy PN-8-96025 Drogi

~ samochodowe. Nawicrzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 m
-8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowancgo . mechanicznic Wg

normy PN- §-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa »  kruszywa lamanego
slabilizowanego mechagicznie 0 weskafpiku nonosel Waas powyixj 80%
-15 cm — ulepszone podioZe - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytworzony w
4 :}‘ betoniﬁrce) wp, PN-§-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa Z gruntow
U, gigbilizowanych —cementem,

» asfalt - polimeroasfalt DE 80 B - g
® wypalniucz _mineralny wapienny podstawowy - i
‘. kruszywo zC skat magmowych - bazalt klasy ¥igat. 1

- warstwa wiazaca,
o asfult -polimeroasfalt DE $0 D
o wypelniacz . minerainy wapicnny podstawowy
o kruszywo zc skat magmowych klasy | i gat. 1

c.) Warunli pozostule:

_  chodnild — wymagania mintmalne — 200
- nawierzchnia » kostki brukowej koloru piaskowego
- ulepszone podioze - plasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytwotzony w
betoniarce) wg  PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
cemenlemn, D
_ nie projeldowat tzw. opasek przykrawgznikowych z kostki brukowe) L

_  wszelkic fuki na wyspach Kierunkowych, azylach, pasach driclacych winny byé zaprojekiowane -
z tzw. kraweznikow tukowych o odpowiednim promienit. o

_  Naodeinkach ulic gdvie spadek podiumy bytby ponizgj 0,5 % nelezy zaprojektowad:sgieki ¢ '\”‘Tc,’;i{:
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. Lo
preykrawesnikowe 7 kostk brukowej P

- zjazdy do posesji winny byé zaprojektowane w poziomie chodnika o

_  konstrukcja chodnikow zlokalizowanych przy jerdntach powinna zapewniad mozliwost

parkowania samochodow osobowych N

- gzrezygmowaé ze stosowania plyt betonowych wibruprasowsaych 50x50 koloru piaskowego '
o fakturze kamienia — plyty te nic sy odpornc na wjazd samochodiw, a nie jest mozliwe | .
_ uapobieZenic wjezdom pojuzdéw ' s
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architeldury i Budownictwa
OPIS TECHNICZNY 20-071 Lublin, Wisniawska 14
1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot opracowania

) Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawezy przebudowy ulicy
Srodkowsj i facznika z ulica Wschodnia w Lublinie

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu stanowia;
- Umowa z Gmina Lublin Plac f.okietka 1. Wydzial Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydziat Drég i Mostéw pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/S-150/08

- Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie( Dz. U. nr 43. poz. 430 z dnia 14 maja 19991

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych
( KWRNPP - 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drog i Mostow)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3, Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ulice Srodkowa od linii rozgraniczajacej ulicy
Narutowicza do granicy dziatki 165/3,dlugosé odeinka 135,50 m
ifacznik z ul. Wschodnia po terenach dziatek 165/3 i 30/5 o dlugosci 53,75 m
Lacznie 188.25 m

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwiazaf w zakresie geometrii ulicy
w planie i rozwigzaniach wysokosciowych oraz powigzaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniem terenu.

2. Stan istniejacy

Ulice Srodkowa - droga gminna, jednoprzestrzenna, jednokierunkowa, szerokosé jezdni
zmienna od 4,0 do 5,0 m, nawierzchnia z asfaltu. Chodniki obustronne z plyt chodnikowych
wystepuig na skrzyzowaniu z ulicag Narutowicza do siegacza z ulica Gminna.

3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- krawemiki betonowe
- warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z podbudowa



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury § Brdownichwa

- chodnikow z plyt betonowych chodnikowych 20-071 Lublin, Wieniawska 14

4. Stan projektowany

4.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Ulica Srodkowa na odcinku od ulicy Narutowicz do siggacza z ulica Gminnej km
0+027,95 jest ulicg dwukierunkowa o szerokosci jezdni 6,0 m. Od siggacza, (km 0+027,95)
w kierunku Iacznika z ulica Wschodnia,( km 0+140,49) ulica Srodkowa jest ulica
jednokierunkows z kierunkiem jazdy od ulicy Narutowicza, ulica na tym odcinku ma
szeroko$é 4,0. Na zalamaniu trasy (W-3 km 0+140,49), ulica Srodkowa przechodzi w
wiacznik do ulicy Wschodniej o szerokosei 3,5m.

Dalszy przebieg ulicy Srodkowej z wlaczeniem do ulicy Dolna Panny Marii nie jest
objety opracowaniem. Teren na tym odcinku wykazuje znaczng roznicg wysokosci
dochodzacg do 7,0m. Przy ograniczeniach terenowych w tym rejonie nie jest mozliwe
zrealizowanie ulicy o dopuszczalnym normatywnym spadku podfuznym ( 12%).

Wzdhiz ulicy na wysokosci posesji nr 4 wyznaczono miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych. Jezdni na odcinku miejsc postojowych zmienia szerokosé z 6,0 na
5,0 m. Wymiary stanowisk postojowych 2,5 x5,0 m.

Poczatek kilometrazu ulicy Srodkowej przyjeto od osi ulicy Narutowicza.
Projektowana o ulicy Srodkowej prowadzona jest srodkiem nowej jezdni. Chodnik wzdhiz
ulicy Srodkowej prowadzony jest obustronnie na odcinku od ulicy Narutowicza do siegacza z
ulicg Gminng.

Szerokosé chodnika na tym odcinku 3,0 m po stronie prawej, 1,7 — 2,0 m po stronie lewej.
Od siegacza, do Iacznika z ulica Wschodnia, chodnik projektowany jest po stronie o
numeracji nieparzystej. Szerokos¢ chodnika na tym odeinku 2,0 - 2,5 m

Na Iaczniku wprowadzono strefe zamieszkania — poniewaz szerokos¢ pasa drogowego
uniemozliwia wydzielenie chodnikéw

Szczegoly rozwigzan geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjuym projektu
zagospodarowania teren rysunki or 2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo projekt zostal opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.
Profil wykonano po projektowanej osi ulic.

Wiaczenie ul. Srodkowej ksztaltowane jest o spadku 1% w strong ul. Narutowicz tak,
aby wody opadowe z ul. Narutowicza nie wplywaly na ul. Srodkowa, a niewleta
ksztaltowana jest w luku wypulkdym o R = 150,0 m.

Na pozostatym odcinku niweleta prowadzona jest po ,.Sladzie” istniejacej jezdni.
Spadki podhuzne niwelety ulicy Srodkowej maja wartosci od 4,5 % do 6,8 %.

Przy ksztaltowanin niwelety ul. Srodkowej zalozono potrzebe utrzymania istniejacych
rzednych zjazdéw na posesje i wejs¢ do budynkéw, w celu zapewnienia prawidiowego
odplywu wod opadowych od tych elementow zagospodarowania terenu.

Dla utrzymania powyzszych zalozen spadki poprzeczne chodnikéw majg wartosci od
minimalnego 1% do maksymalnego 3%.

Niweleta Igcznika ksztaltowana jest ponizej istniejace] jezdni od 2do 11 cm.

Korekta wysokosciowa jezdni potrzebna jest dla lepszego odprowadzenia wody opadowej od
wejécia do klatki schodowej budynku mieszkalnego or 13 i koniecznosei utrzymania
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lokalizacji istniejacego wpustu deszczowego ze uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne w
tym rejonie. Warto$ci spadkéw podiuznych jezdni acznika wynosza 1,18 % 1 3,76%.
Zalamanie niwelety wyokraglono tukiem kolowym wkiestym R = 150m.

4.3. Przekroje normalne

Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Srodkowej
- klasa ulic: KDD '
- szerokosé w liniach rozgraniczajacych : 11,0 m (odeinek poczatkowy do siggacza)
15,0 m ( od siegacza wzdhiz budynku nr 4)
8,0 m ( od budynku or 4 do dz. nr 165/3)
4,0 m ( na dlugosci facznika)
- liczba jezdnii paséw ruchu : 1/2 ( odcinek poczatkowy)
1/1 ( pozostaly odcinek)
- szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0 m ( odcinek poczatkowy)
4,0 m ( pozostaly odcinek)
- pochylenie poprzeczne jezdni : daszkowy, 2% do kraweZnika zewngirznego
( odcinek poczatkowy)
jednostronne 2% {pozostaly odcinek)
- chodniki szerokosci: 1,5 — 2,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 % w kierunku jezdni

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni ulicy Narutowicza przyjeto wedlug warunkdw techniczonych UM
Lublin W D i M pismo DM.UD.I.5542/N-010/2749/08 zat. nr 1 dla :

- kategorii ruchu : KR2

- grupy nosnosci podioza : G3

Konstrukcja nawierzchni 2

* 4 e warstwy Scieralnej z BA wg PN-5-96025:2000, kruszywo: famane, granulowane,
bazaltowe o uziarnienin 0/8 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

* 8 cm: warstwy wiagzaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: tamane, granulowane,
ze skal magmowych o vziarnieniu 0/20 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz
mineralny podstawowy-wapienny, polimeroastalt DE 80 B

* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa Iamanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-8-06102:1997, W ;> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagia

* 15cm: ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997

cRm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdu indywidualnego imiejsc parldngowych

* 8cm; kostka brukowa
* 3cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mun w proporcji po 50%
* 15 cm; ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012:1997 0 Rm = 5,0MPa
* 10cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
oRm=25 MPa
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* 6 cm; kostka brukowa koloru piaskowego
* 4 cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:19970 Rm = 2,5 MPa

Konstrukcje jezdni zamknaé kraweznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i fawie z betonu B10.

Odsloniecie krawgznika na ciagu ulicy - 12¢m, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejéciach dla pieszych -2 cm.

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostala tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzyé w terenie. Sa to gléwnie istniejace shupy o$wietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy Zjazdy na posesje.

Stan istniejacy terenn zostal okreslony w oparciu o szczegblowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodete uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekrdj normalny tj. projektowane
szerokosci elementéw ulicy i zadane spadki poprzeczne

4.6, Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normag PN-S-02205. Konstrukcja
nawierzchni winna znajdowa¢ si¢ na podiozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w witorny modul odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00,

Podloze gruntowe nalezy zagesci¢ zgodnie z norma PN-5-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszezenia gruntu wg BN-77/8931 — 12,

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie
Odwodnienie ulicy na dlugosci od ul. Narutowicza do Iacznika z ul. Wschodnig
powierzchniowe z uwagi na ograniczenia terenowe. Przejecie wod opadowych przez
kanalizacjg deszczowa za pomoca wpustéw deszczowych nastepuje w rejonie Icznika
z ulica Wschodnia Kanat deszczowy stanowi opracowany odrebny projekt branzowy.
Lokalizacja oraz projektowane rzgdne wpustéw ulicznych podane zostaly na planie
sytuacyjnym 1 profilu podluznym

4.8. Os$wieilenie

W ramach prac zwiazanych z przebudowa ulicy wykonane zostanie nowe o$wietlenie
ulicy. Projekt o$wietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.9. Zielen drogowa

W ulicy Srodkowej nie zachodzi konieczno$é wykonywania zieleni drogowej.
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5. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 T w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystepuja w wykazie robét niebezpiecznych wymagajacych opracowania informacji BIOZ,

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska.
Ulica i teren bedace przedmiotem ninigjszego opracowania jest objety ochrona
konserwatorska na mocy wpisu ukladu urbanistycznego do rejestru zabytkow pod

numerem A/153.

Zakres prac jak i technologia budowlana sa typowe i nie wnosza zagrozen do
srodowiska przyrodniczego i srodowiska bytowania fudzi,

Ryszard Fornal
upr. bud. 164/Lb/76
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Lubtin, Wieniawska 14

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP, Z 0.0. W LUBLINIE

Inwastor:  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl. Wi Lokietka 1

obiekt:

PRZEBUDOWA nr zlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009
vs: PROFIL PODLUZNY - UL. SRODKOWA
brania drogowa I upt. ‘_p_pdpis skela:
projektznt  |Ryszard Fornal 164/Lb/76 ¢7“7°/15658/
projektant mgr inz. Michal Gadomski L#gggg;l '\QV\M/ Ir, Iys.
sprwdzzleey | mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83)_&2% | 3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-61)
- 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

Warstwa écleraina z BA wg PN-8-96025:2000;
kruszywo: lamane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek [;
wypeiniacz minsrainy podstawowy - wapienny;
; polimeroasfalt DE 80B
Sicm | Warsiwa wiazaca z BA wg PN-S-96025:2000;
w:zywo tamane, granulowane, ze skat magrnowych o uziamienu Of"{lmm. klasa |, gatunek I;
ypelniacz mineralny podstawowy - wapienny
polimeroasfalt DE 80B
20cm | Padbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
ﬂg PN-S-06102:1997;
not > B0%,;
4agta krzywa uzismienia kruszywa
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabllizowanego cementem wg PN-896012:1987 e
Rm=2,5MPa =
[
| _ % 47cm 1 c
(2.4 (a 4
—i | —i ? ©
| L 3,00 3,00 5 2
LACZNIK MIEDZY ULICAMI: SRODKOWA | GMINNA JEZ ?f NITA CHODNIK T
; 0 2% 5
___~ g 2% 0 2%~ M7 = = o
t— hi4aass 2aadtaat §aadtaagiataatdanyaaiiaaid 44a0%0 4598 hadda ﬁi?‘d f%?“da{:‘::'t{:lzfn12}11:‘11“64?'4“11';'.“‘31‘ 44 /
| I NI w& TR AN AT ) \x.s n{\\ \-wwa':\ﬁ \1:;2 T b ar T R e iy W R Ao, o \\.’*‘h\ ﬂ}:. j::;.-\a P2 /
| TR 8 -
|, wgodrebnej decyzi lokalizacyjnej .—=| kraweznik bet. 15x30cm KONSTRUKC.IA CHODNIKA
“ O “podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
| ©. “lawa z bet. B10 25x35¢cm 6cm | Kostka brukowa, betonowa kolor piaskowego
4cm | Gris bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy
4/83mm w proporcji po 50%
106m Piasek stabilizowany cementem
wg PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYW DUALNEGO Z 20cm URZ AD MIASTA LUBLIN
3@4_& Azchitekiury i Budownictwa
8cm | Kostka brukowa, betonowa 20-071 Luohin, Wieniawska 12
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitoyy 4/6,.3mm w proporcji po 50%
15cm | Ulepszone podioZe z piasku stabillzowlmego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=5,0MPa _ BIURD PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNAENEGQ 5P, Z 0.0. W LUBLINIE
10cm | Ulepszone podioZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997 inwestor, _ Gmina Lublin, 20-850 Lublln, PI. Wi, bokiats 1
Rm=2,5MPa wr | oblekt: | PRZEBUDOWA nrziec.:
£ 36cm UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009

s PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-61) - UL. SRODKOWA

brana drogows nr upr. podpis gkala:
projekient  |Ryszard Fomal 164/Lb/76 {<Z2—14:50
projekdent |mgr inz. Michat Gedomski| WWEROSY I\D) e
sawizsiey |mgring. Marian Koch 1823083 £ | 4.1




istn. budynek

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-62)

1:50

4em

8cm | Kostka brukowa, betonowa :
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6, Smm w proporcji po 50%
15cm | Ulepszons podioZe z plasku siablllzowanago cemenbam wg PN-8-96012:1997
\ Rm=5,0MPa /
\ 10cm | Ulepszone podioZe 2 plasku sl:ablllzowanego camentem wg PN-S-96012:1997 / %
\ o’ Rm=2,5MPa / c
~]- 5 36cm 4 %"
\ e / =
3 1,00 2 L " .8
\ ZIEI:IENIEC ” MIEJSCA PARKINGOWE JEZDNIA CHODNIK /
) C
0 0 e
[ =— i 2% 2% —2h B
. 4;“’”‘3‘;;;;;‘;’; ;“-;;;;;-l;;);kfm” A AL «- II XA TN 0 N A8 a At a,544 0445084000 ayiaa 4 taa8a,32a58a0 420044 — E—
Q R R A R D L N DA PG X ,/ J L p ‘_: 4f4 LYY ‘33‘;‘\? :\4-,. :\4 :\ \:.ww\:n \?\{\,\d:f\ Ny :\ ;:s ‘5"; g‘%‘%}%&‘;ﬁé’_‘(ﬂ-’m\
kraweZnik bet. 15x30cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Sem 6- KONSTRUKCJA CHODNIKA
tawa z bet. B10 25x35cm lo-_ &cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
~ 4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy
4/6,3mm w proporcji po 50%
19em Piasek stabilizowany cermentern
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 wg PN-5-96012:1997, Rm=2,5MPa

Z 20cm

Warstwa Scieralna z BA wg PN-3-96025:2000;

kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, kiasa |, gatunek 1;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny;

polimeroasfalt DE 80B

fcm

Warstwa wig2aca z BA wg PN-8-96025:2000;

kruszywo: famane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek |;
wypehniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfalt DE 80B

20em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997;

WWhos > 80%,;

Ciagta krzywa uziarnienia kruszywa

oA LUBLIDN

Dudownictwa

RZAD MIAST

Wydad o1 Architekiury i

1%cm

blin, Wisnawska 14

Ulepszone podloZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 20071 LU

Rm=2,5MPa

¥ 47em

BIURO PROJEXTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 8P, Z 0,0. W LUBLINIE
inwestor,  Gmina Lublin, 20-853 Lublin, Pl. W1, toldetka 1

oblskt: PRZEBUDOWA nrziec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:

WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009

ivs: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-62) - UL. SRODKOWA
branza _ drogowa _ nrupr. podpls gkala:

projekiant  |Ryszard Fomal 164/Lb/76 | =272 | 1:50
pojedant _|mgr inz. Michel Gadomski| WOBROSY [10) | I

sprwizakey | mgr inz. Merian Kooh 18231Lb/83] /2] 4.2




8cm

[LLLLL]L L]

KONSTRUKCJA DOJSCIA DO KLATKI SCHODOWE

Kostka brukowa, hetonowa

3em

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%

15em

Ulepszone podioZs z piasku stabilizowanego cementsm wg PN-8-96012:1997

Rm=5,0MPa

10cm

Ulepszone podioZe z plasku stabilizowanego cementem wg PN-8-96012:1897

Rm=2,5MPa

Z 36cm

kraweZ

5 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A
= 1:50
g,
©
=
2 |
=' .
& 175 ’ 175 istn. murek oporowy
_8 DOJSCIE DO KLATKI SCHODOWE)J JEZ?NIA / I
2 N
3 'o_ |
2 g . |
— 424 2% 0 2% 44 |
- Ll AT A LT B B Dt N
i e e || TR Rt R DUV el LR GUE CER UL |

hik bet. 15x30cm "wtopiony h=2cm"

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

fawa z

bet. B10 25x35cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

Warstwa écleralna z BA wg PN-8-86025:2000;

kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek i;
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny;

polimeroasfalt DE 80B

Warstwa wiaZaca z BA wg PN-8-86025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziarienu 0/20mm, kiasa |, gatunek I;
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfalt DE 80B

20cm

Podbudowa zasadnicza 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997;

Wros > 80%,;

Ciagta krzywa uziarmienia kruszywa

15¢cm

Ulepszone podioie 2 plasku stablllzowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=2,5MPa

Z47cm

URZAD MLASTA UBLAN
‘v‘é'dzia{!mhitcmur; i ﬂuﬁe\mmt\:i
ROJEKT 50-071 Lublin, Waoriaweka 1
'd -
BIURD ¥ 'OW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
Inwestor.  Gmina Lubiin, 20-850 Lublin, PI, Wi, Lokletka 1

oblekt: PRZEBUDOWA nr e
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWE, DO UL, GLEBOKIES W LUBLINGE [ dai

_ WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI
s: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - UL. SRODKOWA

hranza drogowa nr upr. podpis gkala:
projektant  [Ryszard Fomal 164/Lb176 | Z=2—11:50
projekdsnt  |mor inz. Michal Gadomsii| WWBA0SY 1AL\, e
sprawtzaasy | mar inz. Marian Koch [1823083) < | 4.3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B

s 1:50
RN j
m »
g s 175 ] 175 istn. murek oporowy
-g\% ZIELENIEC JEZDNIA / |
.Q \ a. a N

. ] O£ o. |

c Za —
7 &2 ) -
N - | = 2% o 2% |

J T e
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kraweznik bet. 15x30em
podsypka cem.-piaskowe 1:4 gr. 5cm |
fawa z bet. B10 25x35¢cn

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

4cm | Warstwa écleralna z BA wg PN-S-96025:2000;

Kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, kiasa |, gatunek I;
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny;

polimeroasfalt DE 80B

: 8cm | Warstwa wiazgca z BA wg PN-S-96025:2000;
ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH kruszywo: {amane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I,

wypeiniacz minerainy podstawowy - waplenny

ISTN. BUDYNKOW NA PROJ. JEZDNIE polimeroasfalt DE 808
20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabillzowanego mechanicznie

' wg P:I-S-gﬁi102:1997;

SZCZEGOL D SZCZEGOLE Moot > 80%; | etenia kruszyun
CIE!( ChOd{'llkOW.y . ciek chodnikowy : 4Scm | Ulepszone podioze z piasku stabllizowanego cementem wg PN-8-86012:1997
z 2 rzedow obnizonej kostki z 3 rzedow obnizonej kostki Rm=2,5MPa
1:20 1:20 T 47cm LUBL

o ﬂﬁDM’L‘WM

el | Lepiciive
3 ATchue

] Fank vz VA
’ 2;%“ Lo, WisenEHs '
A I S A ) S b S Y mzx&zm;zz N
| : | | - [ [ BIoRO PROJEXTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIE
20 " 30 inwestor._ Grmina Lublin, 20-850 Lublin, P, Wi, Lokletka 1
| | | l obiekt PRZEBUDOWA nr Zlec.:
KONSTRUKGJA CHODNIKA KONSTRUKGJA CHODNIKA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
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