URZAD MIASTA LUBLIN decyzia z dnie: 02 AR AOAO.
Wydzial Architeltury i Budownictwa her zasieeian o ‘
20-071 Lublin, Wieniawska 14 Zatzcrkone G do o=

WA B TYEUR Swanyoh

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN wul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07

rok zalozenia firmy 1953 Sad Rejenowy X1 Wydzal Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-51-27 fax. (081) 746-19-42 Kapitat zakladowy: 50.000,00 z

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY 1 WYKONAWCZY

RODZAJOPRACOWANIA  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCIA- PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE]
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)
INWESTOR GMINA LUBLIN. PL W. Eokietka 1
OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY KONOPNICKIEJ
W LUBLINIE dz. nr ewidencyjny 91
. Kod robdt wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV):
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz,
wykonywania nawierzchni autostrad i drég
BRANZA: drogowa
autorzy opracowania nr uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 6%71
projektant mgr inz. Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 {\QM
sprawdzajacy mgr inz Marian Koch 1823/Lb/83 b%//

maj, 2009



Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
Ppozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowany w branzy drogowej:

nProjekt budowlany - wykonawczy budowy prrebudowy ulicy Konopnickiej w
Lublinie, dziatka nr ewidencyjny 91.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Aoz

Ryszard Fornal
upr. nr 164/Lb/76

Projektant:

M

mgr inz. Michal Gadomsld
upr. or LUB/0051/PO0OD/09

Sprawdzajacy:

o
mgr inz, Marian Koch
upr. nr 1823/Lb/83



UNZLD WOJEWODZKI W LUBLINIE ~ o
‘Wiydzial Gospodarii Terenowe] Lublin, dnia 24 15ty  194%6.
i Ochrony &Srodowiska ' : ot :

Nr ewid.‘ . 154/Lb/75

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOﬁDWEGO

do:pélnienia samodzielnych funkcji techhicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.2, § 7 1 § 13 ust. 1
pkt 3 1it,b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowea
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie - sa-
modzielnych funkcji technicznych.w budownictwie /Dz.U.- Nr 8
poz. 46/ Bt wierdza sig, ze

Obywatel ~ ___Ruszard nggyslaw Fornal
_ 7  technik droggﬁy 7
urodzony dnia .___2 pajdzierrika 1939r. w Lublinie

‘posiad a przygoto wmanie zawodowe

upowaznza;ace do kaonywania samodZLelneJ funkcgl
projektanta oraz klercwax I8 hudowy i robot

w specjalnosci konstrukcyano-inzynierygnej-
w zakresie drég i’ lotnis&owych drdg startowych oraz manipula-
cyjnych. :

Obywatel Ryszard ﬂladyslaw Fornal jest upowainiony do-

1/ sporzadzanla projektow budowli drdg, lotnls;owych drég
startowych i manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostdw
o powszechnie znanych rozwi&zaniach Lonstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanza konstrukeyjnyeh
elementéw budowlapych oraz oceniania i badania stanu tech-
nieznego w zakresie budowli drég, lotniskowych drég

" gtartowych i manipulaeyjnych typowych przepustow i mostdw—
0 powszechnie, znanycn rozwiazanxach konstrukeyjoych.




% L UBELSKA

OKREGOWA : ,
1 zZ B A Lublin, dnia 26 maja 2009r.
= INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/5/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustswy z dnis 15 grudmia 2000 r. o semorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbenistdw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5poz. 42, ze zm /, art. 12 ust. 3, art. I3 ust. 1 plt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy

z duin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm/, §12 pkt.i§ 18 ust. 1 pkt 152
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwe z dnin 28 kwiectnia 2006 1. w sprewic samodziclnych funkcji techmicznych w

budownictwie / Dz, U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /, omz art. 104 § 1 Kodeksu postzpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z phin, zm. /

stwierdzarmy, ze:

Pan Michal Jerzy GADOMSKI
. mag:star pymier
urodzony daia 28 kwietnia 19811. w Lublinie
' otrzymuje
UPRAWNIENIA' BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzky z uwzglednieniem w catoéci 2adanin strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.2 odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z at. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych fimkoji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzorm Budowlanego otaz wpis na listy
czionktw wledciwej izby samorzedu zawodowego, potwicrdzony zaswisdczeniem wydsmym przez t¢ izbg, z okmeslonym w nim
terminem waimnosci, i
2. Od decyzji ninigjszej shezy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifilacyinej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za pogrednictwem Ologgowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemasty dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ek
mer inZ. J Kasperck

Otrzymuja;

Pan Michal Gadomski
Paniefiszczyzna 154,
21-002 Jastkéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzorm Budowlanego
3, afa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeit
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L Namocyart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych _
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy §15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczei uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do p.el:nien_ia samodzieiny_ch-funkcji techniczngch w budownictwie

Na podutawae § ok _,gma § 7 1§13 ust. 1 pkt. ' S B '

: rozporzqdzema. Mzmstra Gospodaﬂn Terenowej i Ochrony Srodamska z dnja 20 lutego 19?5

' }
W snraw@dmelnych fimkcp techmcznynh w budowmctwm (Dz U Nr8, poz 46) stherdza sn:,

L

'Obywatel(ka) Marlan K O CH

{imie i naswisko)

naglster inzynier budownictwa drogoweﬂ'o
tytui packowy — nwudnw‘y)

umdzony (a)" dnia - 15 wrzeéma 19 43 r. w _ Piaskach

B L

' posxada przygofow anie zawudowe upowazma_}qc° do wykonywama samodnelne; funkcp

'PROJEKIANTA
T e emkE)

w specjalnofei _._..ko Qﬂm% aoec :echmmn-hm'ghaen

w 2_akresie drdg_ L. lontnlskowych ,drdg _startowychu.nraz. .m.am..pulacyanysh

(lpecillizu_in Sl."n‘dﬂ!vl)

*

MA-BUAS 7.4, Kw 4481 ' o o St. Wola 150.41 42/BK 3




3bywatel (ka) _.,__,__.....M_EJ;‘.}Q [{gag:g c je'st upowazninny (a) do: . -
. (lmq i nuwuko] . 7

1/ sporzadzanla proaektdw badowli drég, lotnlskowych drég :
startowych i manlpulacyanych oraz typowych mostéw i przepustdw,

2/ w zekresie budowli nie bzdgeych budynkemi w budownictwie
oséb fizycznych -~.do kle:owanla, nadzorowania i Edntrolowania
budowy, ‘kierowenia i kontirolowania _wytwarzania konstrukeyjnyeh’
- elementdéw budowlanych orag ocenianis i badanza stanu tech-
nleznzgo budowlil’ ] -

o Z upowaznienia
. WOJEWODY LUBELSKILGO

[ S M

(podpis 1 pieczes)
. .



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" W LUBLINIE ‘

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Piecryt Inby Chrgowej .
Lubelska QOkregawa Izba : T o e '
Inzynieréw Budownictwa ' Lublin, dnia 2008-11-25

20-029 Labfin, ul, M.C.Skiodowskiej 3 . . N i
tel/fax 534-78-12 -

ZASWIADCZENIE
Pan Fornal Ryszard  nrewidencyjny LUB/BD/1412/01

adres z_amiesékania 20-093 Lublin  Kleniewskich 6/17 |

jest cz{onkién;l'Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczen:e od odpomedmalnosm cywﬂnej

Nlmejsze zasw;adczente jest wazne od: 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dofaczono do akt osobowych.

Pmewndmczqcy




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
~ WLUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubeldka Okregowa Izb |
ggowa Izba {_ublin, dnia 2009-08-24

InZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Burseki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Gadomski Michat Jerzy nrewidencyjny LUB/BD/0256/09

adres zamieszkania 21-002 Jastkéw ul. Paniefiszczyzna 15A

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, |

Niniejsze zggwiadcienie jest wazne od 2009-09-01 do 2010-08-31

- Kopig dofgczono do akt osobowych. Przewodniczacy.




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o 'WLUBLINIE =~
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

L bel'ska Ok l .'
u QOkregowa Izba . X
Tnivnieréw Budownictwa _ _ Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lublin, ul, M.C.$kindowskicj 3 :
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Koch Marian nrewidencyjny LUB/BD/2256/01
" adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-61 do 2009-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy

Lubelskiej Okreg
Izby InZynierow.Bng




URZAD MIASTA LUBLIN
W ydziaih.fh'chitek“{ury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
inwestycja:
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWEJ WRAZ, Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, éRODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA) ‘

mwestor:
Gmina Lublin, 20-950 Lublin, P1 ¥.okietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY KONOPNICKIEJ W LUBLINIE - dz. nr ewidencyjny 91

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glebokiej
do ul. Okopowe;j - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydzial Drog i Mostow pismo znak DM/ZR.IV.5512/S-150/08
z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta. Wydziat Drog
1 Mostdw pismo znak DM/UD.1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
— warunki techniczne

3. Opis techniczny

1. Dane ogdine

2. Stan istnigjacy

3. Roboty rozbiérkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
4.3. Przekr6j normalny
4.4. Przekroje konstrukcyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.6. Odwodnienie
4.7. Oswietlenie
4.8. Zielen



READ MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

5. Informacja Bioz

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

I. CZESCRYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. or 1

2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Konopnickiej w skali 1:500 rys. or 2.
3. Profil poduzny ulicy Konopnickiej rys. nr 3

4, Przekroje normalne i konstrukeyjne ulicy Konopnickiej rys. or 4.1.

5. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Konopnickiej rys. or 4.2

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Konopnickiej rys. nr 4.3,

7. Przekroje poprzeczne ulicy Konopnickiej ~ rys.mr 5.1,

8. Przekroje poprzeczne ulicy Konopnickiej rys. or 5.2.



Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail; drogi@Ilublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego spétka z o.o.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma, znak:: S/7-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na odc. od ul. Glebokiej do
ul. Okopowej wraz z ulicami bocznvmi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2002 roku, dotyczace uzgodnienia
projektéw budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych tj.: Granicznej, Gminnej,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotniczej, Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowej
i Wschodniej, Wydzial Dréog i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w/w
dokumentacje projektowe.

Zastepe rektora
Wdeia}.lr rog Mostow

L

inz. Andrzej Bafaban

U 2dlgenue  edz. rm}aﬂv/%?b’ fonggfﬂaf&kﬁz whe
Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji w/m

ul. Narutowicza — NO10

Referat dfs uzgadniania dokumeniacii tel.; 48 81 488 25 §1, 466 25 83 Strona iz 1



BEAPA DO LELGW PROJEETOW W
SHALA 72580 .
Lobdlee, wlice: Normipwican, Gria, Eeecpricha, Sracce,
Granicoa, Grinme, Sradiows, Brekodein | ool doiuieh
proplegiych
Qbreh 36 ark 5.7 06e 3d ark 7

AZE T

Minieisng mapg WYRsrano na podsiewie zakivolizpwanef w obyzmze olfetym
samiwigniem mapy masaduicsef w Sisl 1500, sekefe 136.311,1334
1363111343 i36.311.1812, 136,315,782, 136.311.5214. 136,311, 1533 wg
staret ne gzied §.03.2008n

Hrakemawen Fazelkic irwaly otiely bedowiane podlegaig
Wty § geodasing Sovenlorysacyi prae

Jednoskd wykenmesave geodesyinese,

Nr rob 3842/ 1508

Fozfan eduiesicrio: Krapsstadt
Lotyemy lorem naandge
Tl s

LEGENDA

- nawierzchnia z BA

betonowej gr. 8 cm
- chodnik z kostki betonowej
- Zielenlec
- kraweznik

=== =w=--- - kraweznik wtopiony o

- obrzeie
—— - -— -linia rezgraniczajgca

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
~ hawierzchnia miejsc parkingowych z kostki

| BIURO PROJEXTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor:  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl W tokistka 1

obielt: pR7ERUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWE. DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE WRAZ 2
© ULICAMI BOCZNYMI

(UL. KONOPNICKA)

hrzlec.:

912

data:

.105.2009

ns: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ULICY

branza drogowa hE upt, podpis skala:
projektant  |Ryszard Fornal 164/Lb/76 T F2—1:500
projektant magr in. Michat Gadomski nggggg j\@v\,/v/'u . rys.
soawdzziey | mgr inz, Marian Koch [1823/Lb/83] o247 | 2
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20-077 Lubizf‘.l
ul, Wisnigwshka 14 .

AAB.LJP.7331/ 1960 /2007.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- art 4, ust2, pki 1, art. 50 ust. 1, art 51 ust.1 pkt. 2, art 53 ust 34 i 5 oraz art. 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.) _

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierprnia 1987 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. 2004 ., Nr261, poz. 2603 )

-art. 104 | art 107" ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-07-11
Wnioskodawey : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Okopowej da ul. Gigbokie] wraz z ulicami bocznyrmni
( Ochotnicza, Strazacks, Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczng, Konopnicka, Rowerowz )
i przebudowa sieci infrastruktury techniczne;j

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dla inwestygiji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okopowej do wul. Glebokiej wraz z ulicami  bocznymi ( Ochotniczg, Strazacka,
Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczng, Konopnicka, Rowerowg ) i przebudowsg sieci
infrastruktury technicznej

- na dziatkach nr ewidencyjny : 1/1, 167/4 ( obr. 29, ark. 5 ) 26/1, 2612, 42, 43, 60/3, 59/1, 9614,
127/5, 1211, 116/3, 1 (obr. 34, ark. 7)), 23/3, 23/4 (obr. 29, ark 3), 1/2, 16, 17, 18/4, 46 ( obr, 29,
ark. 4), 33, 24/1, 25/1, 43, 101/2, 91, 6811, 69/2, 75/1 { obr. 36,ark. 68)

1. Linle rozgraniczajace teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji sa granice pasa drogowego ulic j.w. oznaczone linig
koloru czerwonego na mapach syt - wys. w skali 1: 500, stanowigcych zalgczniki nr 11 2 do ninigjszej
decyzji. :

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi: powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zbiorczej KDZ

- ulice : Qchotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w klasie dojezdowej KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1, Przedmiotowsj inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia. w zagospo-
darowaniu terenu wynikajgace z potrzeb ochrony srodowiska.

4.2 W frakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby,
ziefeni, naturainego uksztattowznia terenuy | stosunkdw wodnyeh;

43. W przypadku ewentualne] kolizji projektowanege  zagospodarowania  terenu  z niskg
zieleniz i drzewostanem w cbrebie nieruchomosci objetej inwestycia, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspoiczesne|:

5.1. Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg na mocy wpisy ukladu urbanistycznego do rejestiv
zabytkow pod numersm A /153 - stad zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162 poz. 1568) wszelkie prace przy zabyiku wymagajg uzgodnien z
Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkdw w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

5.2. Na podstewie art.39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robat budowlanych przy ohiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisznym do rejestru zabytkow wymaga, przed
wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowg, uzyskania pozwclenia na prowadzenie tych robot,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwaiora Zabytkéw w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 1682
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kidrego istnigje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych
uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego poewiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Lublinie.

5.4. Zgodnie z art. 27 ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami {Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewGdzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, salecenia konserwatorskie, okreslajgce sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, ktdre moga byc wprowadzone w tym zabytku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw roinych i lesnych
ha cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1, Komunikagja :

_ Warunki techniczne do projektowania przebudoy wiw ulic uzyska¢ w Wydziale Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin.

- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzgdcami drog. ’

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastrukiury technicznej (energie elekltryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczowsg, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowane] inwestycji (.o ile jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego } nalezy
projektowaé zgodnie z warunkami okresionymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcege z projekiowang inwestycja uzbrojenia technicznego rozwigzad
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegoinych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagajq, uzgodnienia z Zespotem Uzgadniznia Dokumentac]i
Projektowej Miasta Lublin.

7.4, Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowianym ( np. szamba,
oczyszczalnie Sciekdw, place postojowe itd.) nalezy projekiowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1899r,, Nr 43, poz.430). . |

8, Wymagania dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgec pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowad w sposcb okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznegj, zapewniajac poszanowanie

uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym !

- zzbhezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etekirycznej i cieplnej araz
ze $rodkdw tgcznosci

. okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracie,
zaklaceniz elektryczne i promieniowanie ‘

- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powieirze, wody i'gleby.




8. Informacje dodatkowe.

©.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowanit | zagospodarowaniu
przesirzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalcno plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydang] decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objetego ninigjsza decyzjs moze byé wydana decyzja o lokalizadji inwestycji cslu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzia nie zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznega. :

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczgcia robot budowlanych. Roboty te mogg byc
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Wydziatu Architekiury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnieri.
W toku postepowania administracyjnego dokonane nastepujacych uzgodnien z-;
- Wydziatem Drég i Mostéw UM Lublin, postanowieniem znal : DM.2.1.2.5544 / 169 / 1140 / 07
Z dnia-2007-10-10 —~ bez uwag
- Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, postanowieniem znak : IN /4120 /7 LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami .

Integraing czescig niniejsze] decyzji sg nize] wymienione zalaczniki i pozostajg do walgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112~ zalgezniki graficzne z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czesd graficzna
4. - wyniki analizy - czesé tekstowa

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubelska Okrggowa [zba Architektow nr LB 0180..

UZASADNIENMIE

Inwestor wniési o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku _od ul. Okopowej
do ul. Glgbokiej wraz z ulicami bocznymi { Ochotnicza, Strazacks, Wschodnig, Srodkows, Gminng,
Graniczna, Konopnicka, Rowerows ) i przebudowg sieci infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanit
przestrzennym (Dz. U, 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migfscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznege.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow | zasad Zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesdw osob irzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wrniosku.

W toku przeprowadzonego posiepowania administracyjnego stronom zapewniono  czynny
w nim udzial,

Wobec powyzszego crzeczono jak w sentencyi.
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Od ninieiszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadoweago Kolagium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
|e] dorgczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.8 winno zawierad zarzuty odnoszgce sig do decyzji,
okreslac isiote i zakres zadania bedacego podmiotem odwolania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce o Zadanie. '

Otrzymuia : : e
'@, Gmina Lublin
Wydziai Inwestycji U.M. Lublin

2. ala. :
Do wiadomosci - NIE POBRANO OPEATY SKARBOWE ZGODNIE
1. Wydzial Geodezji wim, i _
2. Wydziat Drag i Mostow wim. z M . ,»7- A‘PM. 5 ,
3. Wojewobdzki Konserwator Zabytkow -
w Lublinie
4. Lubelska Pracownia Urbanistyczna w/m

iﬁsp?ktor

Vinz. J?ma AWELSEL




Urzad Miasta Lublin M

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublfin, tel.: +48 B1 466 2530, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drngi@lpb!]n.eu

DM/ZR.IV. 5512/S- 150 /08 _ : . Lublin, dn..££..10.2008 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp z o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Niniejszym pismem informujemy, ze dokumentacja pt:
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Giebokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole dfs Statej Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r)} opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projekiowych:

- ul. Narutowicza od ul. Glebokiej do ul. Moscickiego wedtug wariantu | koncepgji,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotniczg ( w sytuacii, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Gieboka -Muzyczna),

- na wiotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowaé warunki
bezpieczenstwa pojazdéw przy wyjezdzie w kontekscie widocznosci; zaleca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

- ksztattowanie wlotéw ulic w sposéb ograniczajgcy mozliwosé wjazdu pod zakaz,

- odwrdcenie kierunkéw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konopnickiej na odcinku od ul.
Chopina do ul. Oriej,

— pozostawienie dwuklerunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do 51¢gacza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzgdu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z tgcznikéw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig

- rozwazenie warunkéw ruchu i bezpieczenstwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i ewentualne zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepcji rozwigzanie moze wprowadzaé zakiocenia ruchu na skrzyzowaniu,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz, 7%-8 %j15% 16 " dia zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projektowanym obszarze; uwzgledni¢ wyniki pomiardw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnosci graficznej przedktadanych opracowan.
Opis techniczny winien zawieraé szczegblowy opis wariantdw, ich poréwnanie | wskazany przez
autora wybér wariantu preferowanego Przyczyni sie to szybkosci i tatwosci oceny przediozonych
rozwigzan. '

-Zalgcznik:
1. Koncepcja — 1egz.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji

wim
ANL0E,10.2008

opinia_koncep_narutowicza



Urzad Miasta Lublin Y'B

Departament Plerwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow

ul. Wnenlawska 14, 20-0T1 Lublin, tol.; +48 &1 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mait drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5542/N-010/2748/08 ~ Lublin, dn. 0112200?%

— e
WYTIZIAE INWESTYCJI- ] )
: Wydziat Inwestycji
2008 -12- 02 Urzedu Miasta Lublin
WFEYNEEO wim

dot. ul, Narutowicza i boczngch

W odpowiedzi na plsmo znak IN.P1.1-3/0717/943/08, dotyczace okraélenta warunkdw i
technicznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawezego przebudowy ulicy Narutowiczs !
i-ulle przylegych f. ulicami Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Graniczng,: -

- Konepnickiel, Krucza i Orla oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Pilsudskiego w Lublmie L
Wydzsai Drog i Mostow Urzedu Miasta Lubiin informuje jak nizej. -
. Projekt budowlano-wykonawcry powxmen byé opracowsny zgodnie z wymogamxg
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie , |
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadas drogi publiczne | ich usytuowanie (DZ.U s
Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pazn. zm.). i
2. Zakres projaktu budowlang-wykonawczego wiw ulic winien obejmowad bran?.e drogowa_tmz P
Z projektem organizaci ruchu, odwodnienia ulicy oraz przebudowy jej oswietienia. kR
3. Projekt organizacii ruchu powinien by¢ wykonany zgadnie ze ,Szczegotowymi warunkam: P
technicznymi dia znakdw i sygna}ow drogowych oraz urzadzen bezpieczelistwa ruchu§
drogowego | warunkami ich umieszczeniu na drogach” Zalgczniki 1-4 Rozporzaglzenua{ .
Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
4. Parametn& projektowanych ulic nalezy dostosowaé do przysziych obcigzen ruchem i funm,p {
jakie peina w uktadzie komunikacyjinym miasta. W projekcie nalezy przemdzasc obs!uqe D
przylegtych poses;ji. -
5. Geomefrie skrzyzowan dostosowaé de klas ulic | plzewadywanych natezen ruchu oraz
przyjetych za?ozema'ﬁrgamzac;; ruchu. :
6. Zastosowad uwagi zawarte w pistie uzgadniajgeym koncepcie przebudowy wiw ulic — plsmo ? :
znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08 z dnia 10.10,2008 r. (w zatgczeniu). )
7. Projekt powinien uwzglgdniaé lokalizacje przystankéw komunikacji zbiorawe] w oparciu o o
oboquzula_ce przepisy oraz zrodia i cele ruchu pieszego. Zatokl przystankowe projekiowac w ;
oparciu o Hosci pojazdéw komunikacji zhiorowsj zawarte w pimie TZ.7.5552-13/08 z dnra P
28.03.2008 r. (w zalqczeniu). Przewidzies lokalizacje wiat przystankowych, -
8. W projekcie nalezy uwzglednié planowany przebieg tras trolejbusdw. '; :
8. Projekt nalezy poprzedzié koncepcig w zakresie rozwigzan geometrycznych i ..aic:-zeﬁ P
organizacji ruchu, s
10. Nalezy zapewnic ciaglosé komunikagii pieszej.
11. Konstrukeje nawierzchni zgodnie z zat. 1 do niniejszego pisma.
12. Wytyczne projektowania sygnalizacjl swistinych pedano w zat. 2 do niniejszego pisma. L
13. Projekt branzowe nalezy uzgodnié (zatwierdzic) w Wydziale Drog i Mostéw. E
14, Projekt odwodnienia wykonad w oparciu o warlinki techniczne ckreslone przez MPWIK ‘%p f
0.0.. ,
156. Oéwietlenie drogowe projekiowsé w oparciu ¢ wymogi PN-76/E-02032 ,oéwietlenie drcg o
publicznyeh’, przyjmujac kategorie oSwistlenia stosowna do kias ulic, oraz uwzg!edmuaqc '
nastepujace uwagi:

Rt T SRR I

™ "Referat Uzgodnieh Dakumentacyi tél.+48 51 455 2561, 455 25 63

- Trels ETIZT 888 TED fE TEETISETE D NSHdS o
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rzad Misste Lublin

. Zakres oSwietlenia winien obejmowat wytgcenie tereny miejskie.

»  Stosowat oprawy sodows wysokoprazne.

«+ Stosowaé shupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizone] do szerokosci jezdni. P

. Dokumentagje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne :
podigczenia okrelone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy zZiozyé w tut. Wydziale © ¢
(w 2 egz.) celem uzgodnienia. P

w zataczeniu:

1. Wytyezne projektowania konstrukcji nawierzchni
przebudowywanych ulic :
Wytyczne projekiowania sygnalizac]i éwietingj.
Kopia pisma znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
Kopla pisma znak TZ.7.5552-13/08

2w

DM.LID.1 5542/N-010/2749/08 T

R C e e
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Zatacznik i 1 do plsma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 :

11, Konstrukeja nawierzchni przebudo anej nlicy Naratowiczs i ulic becznych x

a.) ul. Narutowicza - zalosyG rorbiorke istuiejaesj konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Wykonaé konstrukejg j.n. 2
Jezdnia konstrukeja KR4 L
-4 cm- warstwa Scicralna 2 mieszanki SMA o wg normy PN-8-96025 Drogi samochodowe. R
Nawierzchnic asfallowe. Mieszanka 0/12,8 mm.
-8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm. :
- 11 em - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/25 mm, ol
-20 ¢cm - podbudows pomocnicza Z kruszywa iamanego stabilizowapego  mechanicznie wg
normy PN- 8-06102 Drogi sumochodowe. Podbudowa z kruszywa {amanego
stabilizowanego mechanicznie 0 wskazniku nosnosel. W powyzej 80% .
-15 cm ~ulepszeme podlode - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wylworzny w (]
beluniaree) wg  PN-8-96012 Drogi samachodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych cementem, '
Do wykonania werstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przcbudowywanej ulicy nalezy
zastosowaé ponizsze materiafy: :
- warstwa scieralna
e gsfalt - polimcroasfalt DE 80 B
+» wypelniacy . mineralny wapienny podstawowy e
o kruszywo zc skal magmowych - bazalt klasy 1 i pat. 1 P

warsiwa wigZace, S uE
“&  asfall -polimeroasfalt DE 80 B | ‘ S

e wypehiacz-. mineralny wapienny podstawowy E

s kruszywo zc skat magmowych klesy 11 gat. 1

podbudowa » betonu asfaltowego
¢ asfalt D35/50 w iloci zblizonej do gornych grauic dopuszczonych norma PN-8- c
| 96025:2000 e wgledu na zapewnicnie wymaganej trwalodci zmeezeniowsj warstwy 1
wypelniacz mineralny wapienny podstawowy o
kruszywo ze skal magmowych tub przeobrazonych klasy T gat. 1

Konstrukeja zatok autobusowych - stusowanz w Lublinie
- 8§ cm — warstwa scicralna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spomach wypelnionych
piaskiem ukfadanz w jodetke réwnolegta do kierunku jazdy

= 3 em-— grys bazaliowy 2/4mm oraz 4/6,3 dolomitowy w proporcji po 50 %

- 2 cm warstwa izolacyjna ¥ asfultu lanego o uziarnieniu 12,8 mm wg PN-8-96025
e asfalt D35/50
e wypelniacz . mineralny wapicany podstawowy

o kruszywo ze skat magmowych lub przeobrazonych klasy L i pat. 1
= 20 cm— porna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-3-96013

- 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piasck stubilizowany cementem Rm=5,0 MPa wg normy
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.I.5542!N-_O1 0/2749/08
PN- $-96012 Drogi samochodowe. Padbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego L
cementem : : ’
jefli podtoze okreslono jako G3 to nalezy dodaé: | _ -
-15 om — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2.5 MPa (wytworzony W !
betoniarce) wg PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow ' l
stabilizowanych cementer, R .

b.) ul. Konopnicka. Krucza Orla. Ochotnicza. Strazacka
zalozyé rozbiorke istniejace] konstrukej i'nawicm_chni jezdni
kenstrukeja odtworzenia jezdni o istniejace] konstrakeji podatnej

-4 cm - warstwa Scieralns z betonu asfaltowego wWg normy PN-S-96025 Drogi

K12 * samochodowe. Nawicrzehnie astaltowe. Mieszanka 0/8 m

A

-8 cm - warstwa wigzaca zbetonu asfaltowego Wi DOIIIY jw. Mieszanka 0/20 mm
20 cm - podbudowa zusadnicza z kruszywa amanego stabilizowancge mechanicznic wg
pormy PN- $-06102 Drogi samochodowe, Podbudowa 7 kruszywa tamanego
stabilizowanegy mechanicznie o wskazniku nosnosci  waes powyzzj 80% L
_15 om — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,3 MPa (wytworzony w |
4 ?_ . betoni'a:ce) wg PN-5-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa Z grumow
(i~ gtabilizowanyeh cementem, '

. warstwa fcieralna
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B _ : ,
e wypehniacz . mineralny wapienny podstawowy . S
‘o kruszywo z¢ skat mapmowych - bazalt Klasy I igat. 1

- warstwa wigzaca,
o asfalt -polimeroasfalt DE 805
e wypelniacz . mineralny wapicany podstawowy
o kruszywo zc skat magmowych klasy ligat 1

c.) Warunld pozostale:

_  chodniki - wymagania minimalne ~ 0L

_  nawierzchnia » kostki brukowej koloru piaskowego

- ulepszone podloze - piasek stabilizowany comentem 0 Rm=2,5 MPa (wytwotzony w
befoniarce) wi  PN-S-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa z gruntow stabilizowanych
cemenlermn,

nic projeldowaé (zw. opasek przykrawgznikowych z kostki bruiowej

1

_ wszelkie huki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dzictacych winny byé zaprojekiowane
z tzw. krawgznikow hakowych o odpowiednim promienit. o

- Naodeinkach ulic gdvie spadek podiuzmy bythy ponizgj 0,5 % nalezy zaprojektowa scieki
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Zalagznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 |
. % t

preykrawgimikowe 7 kostki brukowej
zjazdy do posesji wiany byé zaprojektowane w poziomie chodnika

konstrukeja chodnikow zlokalizowanych przy jerdniach powinna zapewniaé mozliwosé

parkowania samochoddw osobowych
zrezygnowaé ze stosowania plyt betonowych wibroprasowanych 50

o fakturze kamienia — plyty te nic sy odporne pa wjazd samochoddw, a nie jest mozliwe
_ zapobiezenic wjuzdom pojazdow '
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzia! Architektury | Budownictwa
OPIS TECBNICZNY 20-071 Lublin, Wieniawsks 12
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany 1 wykonawczy przebudowy ulicy
Konopnickiej w Lublinie

1.2, Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

Umowa z Gmina Lublin Plac ¥.okietka 1. Wydzial Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydziat Drég 1 Mostow pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/8-150/08

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. nr 43. poz. 430 z dnia 14 maja 1999t

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatmych i pélsztywnych
( KWRNPP - 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drog i Mostow) -

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ulicg Konopnicka od linii rozgraniczajacej ulicy
Narutowicza do kraweznika poprzecznego ulicy F. Chopina, dlugosé odcinka 187,0 m.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy
w planie i rozwigzaniach wysoko$ciowych oraz powiazaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniem terenu.

2. Stan istnigjacy

Ulice Konopnicka, droga gminna, jednoprzestrzenna, jednokierunkowa, szerokos¢
jezdni 6,0 m, nawierzchnia asfaltowa. obustronne chodniki z piyt betonowych chodnikowych
35x35, szerokosé chodnika 3,0 - 3,5 m. Na odcinku ul. F. Chopina — ul. Orla str. lewa
chodnik szerokosct 3,0 —5,5 m.

3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- krawezniki betonowe na odcinku ulic

- warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z podbudowa
- chodniki z piyt betonowych 35x35 cm
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4. Stan projektowany 50-071 Lublin, Wieniawska 14

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne.

Ulica projektowana jako jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od ulicy F. Chopina do
ulicy Narutowicza.
Poczatek kilometrazu ulicy Konopnickiej przyjgto od osi ulicy Narutowicza. Projektowana
os ulicy Konopnickie] pokrywa si¢ z osia istniejaca.
Dla poprawy widocznosci na wlocie ul F. Chopina do ul. Narutowicza i celem ograniczenia
mozliwosci wjazdu pod zakaz zawezono przekrdj poprzeczny wlotu poprzez zabrukowanie
kostka betonowa czesci powierzchni z jednoczesnym jej wyniesieniem wysokosciowym na
+ 5 ¢cm nad poziom jezdni. Szeroko$¢ czesci zabrukowanej wlotu 2,5 m ze skosem
wjazdowym 1:2. Szerokosé¢ pasa ruchu na wlocie 3,5 m. Szeroko$¢ jezdni ulicy Konopnickiej
na calej dlugoscei 6,0 m. Krawezniki na wlocie ulicy Konopnickiej do ulicy Narutowicza
wyokraglono hukami kolowymi o promieniach: prawoskret R = 6,0 m.
Wylot z ulicy F. Chopina w ulice Konopnicka ksztaltowany jest ukami kolowymi o
promieniu R = 6,0 m.
Zjazd indywidualny na posesje, krawedzie nawierzchni ulicy i zZjazdu z zastosowaniem skosu
1:1. Szerokosci zjazdu na posesje 3 m.
Chodniki obustronne, od linii rozgraniczajacej ulicy Narutowicza o zmiennej szerokosel
3,0+3,50 m.
Wazdhiz ulicy, w $wietle jezdni, naprzemiennie po obu stronach, wyznaczono miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych o parkowaniu réwnoleglym do krawegznika.
Szerokos¢é miejsc postojowych 2,5 m.

Szczeg6ly rozwiazah geomeitrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania teren rysunki nr 2.

4.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Wysokosciowo projeki zostat opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.
Profil wykonano po projektowanej osi ulicy. Niwelete ulicy dowigzano do istniejacej rzednej
na skrzyzowaniu z ulica F. Chopina ido projektowanej niwelety ulicy na skrzyzowaniu z
ulica Narutowicza. Zmiana ( obnizenie) niwelety na ul. Narutowicza w rejonie skrzyzowania
z ul. Konopnicka wymaga korekty niwelety ulicy Konopnickiej na jej wiaczeniu do ul.
Narutowicza. Niwelety na tym odcinku projektowany jest w spadku podtuznym 2,42%
Przy zalozeniu rozbi6rki calej konstrukcji nawierzchni jezdni, nowa niweleta ulicy
Konopnickiej prowadzona jest po ,.sladzie” starej niwelety z niewielkimi wyréwnaniami
podiuznymi. Zatozone spadki podiuzne ulicy maja wartosci od minimainej 0,54% do

maksymanej1,3%.

Przy ksztattowaniu niwelety ulicy Konopnickiej zalozono potrzebg utrzymania
istniejacych rzednych zjazdow na posesje, wejsé do sklepow i budynkéw, w celu zapewnienia
prawidlowego odplywu wod opadowych od tych elementow zagospodarowania terenil
Dla utrzymania powyzszych zalozen spadki poprzeczne chodnikéw maja wartosci od
minimalnego 1% do maksymalnego 3%.
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Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Konopnickiej
- klasa ulic: KDD
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych : 11,5 m na odcinku ul. Konopnicka — ul. Orla
: 11,5 — 16,0m na odcinku od Orlej do ul. F. Chopina
- liczba jezdnii paséw ruchu : 1/1 + stanowiska postojowe
- szerokosé pasa ruchu: 3,5 m
- pochylenie poprzeczne jezdni : 2% do kraweznika zewnetrznego
- obustronne chodnild szerokosci: 3,0 — 3,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 %
w kierunku jezdni

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni ulicy Konopnickiej przyjeto wedlug warunkéw technicznych UM
Lublin W D i M pismo DM.UD.L.5542/N-010/2749/08 zat. nr 1 dla :

- kategorii ruchu : KR2

- grupy nosnosci podioza : G3

Konstrukcia nawierzchni

* 4 cm: warstwy Scieralnej z BA wg PN-S-96025:2000, kruszywo: lamane, grannlowane,
bazaltowe o uziarnieniu (/8 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

* 8 cm: warstwy wigzaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: famane, granulowane,
ze skal magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, kiasa I, gatunek I, wypelniacz
mineralny podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B .

* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-8-06102:1997, W 105> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagla

* 15cm: ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
o Rm=2,5 MPa '

Konstrukeija ziazdu indywidualneso

* 8cm; betonowa kostka brukowa

* 3cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%

* 15cm : ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
o Rm=35,0 MPa

* 10 cm; ulepszone podloZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-58-96012:1997
o0 Rm=25MPa

Konstrukcja chodnika

* 6cm; betonowa kostka brukowa koloru piaskowego
* 4cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 ¢m; piasek stabilizowany cementern wg PN-8-96012:1997 0 Rm=2,5 MPa

Konstrukeje jezdni zamkna¢ krawgznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i lawie z betonu B10.
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Odslonigcie kraweznika na ciggu ulicy - 12cm, na zjazdach indywidualaych - 4cm,
na przejsciach dla pieszych -2 cm.

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostala tak dobrana, aby mozna
Je bylo jednoznacznie odtworzyc w terenie. Sa to glownie istniejace shupy oswietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan istniejacy terenu zostat okreslony w oparciu o szczegélowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodete uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekréj normalny tj. projektowane
szerokosci elementdw ulicy i zadane spadki poprzeczne

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205. Konstrukcja
nawierzchni winna znajdowa¢ sie na podiozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w wtérny modut odkszialcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ zgodnie z norma PN-5-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu wg BN-77/8931 — 12.

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy na dlugoéci od ul. Narutowicza do ulicy Orlej za pomoca
kanalizacji deszczowej. Skrzyzowanie ulicy Konopnickiej z ul. Orla jest skrzyzowaniem
wysokim. Splyw wdd deszezowych od skrzyzowania w kierunku ul. Narutowicza i ulicy F.
Chopina. Z uwagi na powyzsze oraz brak miejsca na lokalizacje w przekroju poprzecznym
ulicy nowego kanalu deszczowego, wody opadowe z odcinka ul. Konopnickiej od ulicy Orlej
do ul. F. Chopina zostana przejete przez kanat deszczowy ul. F. Chopina.

Kanat deszczowy w ul. Konopnickiej stanowi odrebny projekt branzowy.

Lokalizacja oraz projektowane rzedne wpustéw ulicznych podane zostaly na planie

sytuacyjnym i profilu podhuinym ulicy.

4 8. Oswietlenie

W ramach prac zwigzanych z przebudowa ulicy wykonane zostanie nowe oSwictlenie
ulicy. Projekt o$wietlenia stanowi odrgbne opracowanie branzowe.

4.9. Zielen drogowa
W ulicy Konopnickiej nie zachodzi koniecznosé wykonywania zieleni drogowej.

5. Informacja o BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rw

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystepuja w wykazie robot niebezpiecznych wymagajacych opracowania informacii BIOZ,
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6. Dane o wpisie do rejestru zabytk6w oraz o ochronie srodowiska.

Ulica i teren bgdace przedmiotem niniejszego opracowania jest objety ochrona
konserwatorska na mocy wpisu ukiadu urbamstycznego do rejestru zabytkow pod
numerem A/153.

Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do srodowiska
przyrodniczego i srodowiska bytowania ludzi.
Projektant:

Ryszard Fornal
upr. bud. 164/L.b/76
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| BIUROD PROJEKTOW BUBOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. 2 0.0. W LUBLINIE
linwestor:  Gmina Lubfin, 20-850 Lublin, PI. WY. koliatka 1

oblelt pR7ERUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD | rZlec:
UL. OKOPOWE. DO UL, GLEBOKIEJ W LUBLINE WRAZ z | 912
ULICAMI BOCZNYMI data;

(UL. KONOPNICKA) 05.2009
vs: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ULICY

brania drogowa nr upr. podpis skala:

projeksnt  |Ryszard Fornal 164/Lb/76 |~ 2= <-+1:500

projekiant mgr InZ. Michat Gadomski ngggg&’ % Ar. 1yE.
sprawdzzlacy  |mgr Inz. Marian Koch 1823/Lb/83| 64 2
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Inwestor;

obield;

Gmina Lubkin, 20-950 Lublia, Pl. WL bokistka 1
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912
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05.2009
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1:50/
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nr. 1y5
3

PRZEBUDOWA

UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE

WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI
ns: PROFIL PODLUZNY - UL. KONOPNICKA
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ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

Warstwa Scieralna z BEA wg PN-8-96025:2000;

kruszywao: iamane -granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek |
wypetniacz mmeralny podstawowy - wapienny;

polimeroasfait DE 80B

ISTN. BUDYNKOW NA PROJ. JEZDNIE

SZCZEGOL D
ciek chodnikowy

z 2 rzeddw obnizonej kostki

1:.20

p G
\\k".\'\

\#\\§\.}~:\w\"h\<\xi« a-xs.\i
3 e Sn e A AR B A S AR B KR

20 |
:

KONSTRUKCJA CHODNIKA

e )

Sdas '\h*\w‘wsw\\wsx
L B RN R N o R

Warstwa quiqca Zz BA wg PN-5-96025:2000;

kruszywo. iamane granulowane, ze skal magmowych o uziarnienu 0/20mm, kiasa |, gatunek I;
wypeiniacz _mlnelalny podstawowy - wapienny

polimeroasfalt DE 80B

Podbudowa zasadnicza z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997;

Whos > 80%;

Ciagta krzywa uziarnienia kruszywa

Ulepszone podioZe 2z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=2,5MPa

4cm
Bcm
20cm
SZCZEGOL E
ciek chodnikowy
z 3 rzedéw obnizonej kostki 5™
1:20
2. 47cm

RN S
\'\-&\'\&\\ ?

| 30

KONSTRUKCJA CHODNIKA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-78)
B O S
c N\ 3,00 L 3,00 c
2 f -
-c\ CHODNIK " JEZDNIA ZJAZD INDYWIDUALNY /'U
O - kraweznik bet. 15x30cm [ <)
. \ _ podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. S5cm R
c fawa 2 bet, B10 25x35cm : . . /: c
- - A) '1 e / _C_L)
= SRe ."4"'".‘ ¢ -o:oooo00000.0.-.-0‘5-‘-‘-’ rA 2
i4ee] Xy : =
N-\\\'L,,\\N‘R'i\\\"5\'\\!\-%'«\\-&\\\1 /
KONSTRUKCJA CHODNIKA .
gcm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 8cm | Kostka brukowa, betonowa
" "
;"6'3:": v;-:.aroporcp po 50/: 3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
rasek stabilizowany cementem kraweznik bet. 15x30cm "wiopiony h=4cm™
10cm ezhi piony m
wg PN-8-96012:1997; Rm=2,5MPa SodsypKa cem.-plaskowa 14 gr. 5om 15cm g:ﬁggz;rg; :odloie 2 plsku stabilizowanego cementem wg PN-8-96012:1997
z 20cm tawa z bet. B10 25x35¢cm
' 10cm | Ulepszone podioie z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
Rm=2,5MPa
Z 36cm
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istn. budynek
///;/////////

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-82)
1:50 -
5
L 3,00 ’ 3,00 ? c
CHODNIK ’ JEZDNIA CHODNIK /'g
4 , |
3 kraweznik bet. 15x30cm istn. schod 0
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm : / .
fawa 2 bet. B10 25x35cm £
2h 47 b 2 2 ) %
+1; -6 e 0 L - ) 7 L
e e et | -
v 1,\:_;:;:%.}.‘\.?\_:55;&‘r\\??,'s..\_#:'eq‘\:\ili-c N D vy TR Sy L S AR ONPEICRL ) \C}\ﬁ,;.&lis";é‘: SN /
) KONSTRUKGCJA CHODNIKA v
KONSTRUKCJA CHODNIKA _3"
6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego E .
4cm | Grys bazaitowy 2/4mm oraz dolomitowy Q. krawgznik bet. 15x30cm
4/6,3mm w proporcji po 50% podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm
- — tawa z bet. B10 25x35cm
10em Piasek stabilizowany cementem
wg PN-S-96012:1897, Rm=2,5MPa
Z 20cm
KONSTRUKCJA NAW!EF.ZQHNI 2
4cm | Warstwa $Scieralna z BAjwg PN-5-86025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek I,
wypelniacz mineralny podstswowy - wapienny;

polimeroasfalt DE 80B |

8cm | Warstwa wia2aca z BA wg PN-S-96025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfal DE 80B |

20cm | Podbudowa zasadnicza|z ¥ruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997; |

Whos > 80%, E

Ciagta krzywa uziarnienia; kryszywa

15cm | Ulepszone podioze z piasHu stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
Rm=2,5MPa

2 47cm
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8cm

PRZEKRO

1:50

J KONSTRUKCYJNY D

istn. budynek

J | w2
" —~ -t
€ 2> 2,00 L 100 | 3,00 ’ e
-g\ CHODNI!K JEZDNIA WYLAGCZONA JEZDNIA CHODNIK =
= 2 RUCHU e
2 | -~
= +10 o T3 | 3%
B Ve H1IW0s 2% 478N 9 2% 6047 — 2 -
) \ = AR DA 7:?2"";- R B DR TPy eV LWL Epy L PR T) a e =
APARWM PN EE ) [Cw = -;.\4-.‘“ -2 4.64 ‘__44 44459445445 ‘44444:4“4:
Y S S T e S e R e KONSTRUKCJA CHODNIKA
. \ KONSTRUKCJA CHODNIKA kraweinik bet. 15x30cm izrr: lga;t:i :zr;;g\;?. Zt:’:;c:?:\;v;:o;z:z nT;:kowego
: _ podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm 4/8,3mm w proparcjl po 50% Wy
krawginik bet. 15x30cm "wiopiony h=4ciy fawa 7 bet. B10 25x35cm — _
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. jem || l 10cm P'asg; sstztggﬁ;vqagig?oeénen;eg;wp
W -S- :  Rm=2,
KONSTRUKGJA NAWIERZCHNI 3 fawa z bst. B10 26x35cm ] - g d a

Kostka brukowa, betonowa

3cm

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%

20ecm

Ulepszone podioZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997

Rm=5,0MPa

15¢m

Ulepszone podloZe z plasku stabilizowanego cementem wg PN-S-06012:1997

Rm=2,5MPa

Z 46em

SZCZEGOL H
1:20

4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

Warstwa $cieralna z BA wg PN-8-96025:2000,

kruszywo: tamane, granulowane, bazaftows o uziamienu 0/8mm, kiasa |, gatunsk I;

wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny,
polimeroasfait DE 80B :

8cm

Warstwa wig2aca z BA wg PN-8-96025:2000;

kruszywo: lamane, granulowane, ze skal magmowych o uziarienu 0/20mm, klasa I, gatunek 1;

wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny
polimeroasfalt DE 80B

20cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S5-06102:1997;
Whos > 80%;
Ciagla krzywa uziarnienia kruszywa

15cm

Ulepszone podtoZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997

Rm=2,5MPa

Z 47cm
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