BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zalozenia firmy 1953 Sad Rejonowy XI Wydzial Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-51-27 fax. (081) 746-19-42 Kapitat zakladowy: 50.000,00 =z

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RODZATOPRACOWANIA  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCIA: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE]
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

INWESTOR GMINA LUBLIN. PL W. Eokietka 1

OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY WSCHODNIEJ
W LUBLINIE dz. nr ewidencyjny 26/2

Kod robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, findamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

BRANZA: drogowa
autorzy opracowaria Ir uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 %C

projektant | megr inz. Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 [}L@M

sprawdzajacy mer inz. Marian Koch 1823/Lb/83 (FM

j, 2009 . Broje' hudeurr raheiardzil
e 200 cyzia 2 drin: OB AR AL

URZAD M1ARTA LUBLIN
Wydzial Archiscio | Budownictwa
20-071 Lubin, Wieniawsks 14




Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
PozZniejszymi zmianamni) o$wiadczam, Ze opracowany w branzy drogowej:

»Projekt budowlany - wykonawczy budowy przebudowy ulicy Wschodniej w Lublinie,
dziatka nr ewidencyjny , dzaltka nr ewidencyjny 42 26/2.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;,

Projektant:

D

Ryszard Fornal
upr. or 164/Lb/76

Projektant:

N

mgr inz. Michat Gadomski
upr. nir LUB/0051/POOD/09

Sprawdzajacy: /

mgr inz. Marian Koch
upr. or 1823/Lb/83



URZAD WOJEWODZKI VW LUBLINIE . o '
“Wiydzia: Gospodarki Terenowe] Lublin, dnia 24 15ty 194362
i Ochrony Srodowiska ' : e -

Nr ewid.‘ ‘ 154/Lb/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOﬁOWEGO

do:pélnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.2, § 7T ‘4 § 13 ust. 1
pkt 3 1it,b rozporzadzenia Minlstra Gospodarkl Terenowe;
1 Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie  pa-
modzielnych funkeji technicznych .w budowniciwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ s twierdza sig, ze

Obywatel | ____ Rvszard Wladys;aw Fornal
| - _ technik drogowy ,
urodzeny dnia . 2 pafdzierrika 1039r. w Lublinie

.posia d a przygoto wanie zawodowe

upowazn;a;ace do wykonywania samodzlelnea funkcal
nrojektanta oraz klercwax 2 budowy i robot

w specjalnosci konstrukcyano-inzyniery;nes
w zakresie drég i’ lotnisaowych drég startowych oraz manipula-
cyJjnych. :

Obywatel Ryszard ﬂ:adys}aw Fornal jest upowaznlony do:

i/ sporzadzanla projektdéw budowli drég, lotnis;owych drog
startowych i manipulacyjnych, typowych przepusidw i mostow
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania nadzorovania i lkontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanla konstrukeyjnyeh
-elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stana tech~
nicznego ‘w zakresie budowli drég, lotniskowych drog

' startowych i1 manipulacyjnych typowych przepustiw i mostéw-
¢ powszechnie. znanych rozwiazanlach konstrukeyjoych.

Wiestaw Ternes
" za ZGODNOSC.
Z ORYGNALEM

T




OKREGOWA - , ,
'L 7 B A , Lublin, dnia 26 maja 2009r,

LOIB.OKK.7131/5/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnip 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art, 13 nst, I pkt I, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy

zdoin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 2 pé#n. zm/, §12 pkt.i§ 1B ust, 1 pkt1i2
rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28- kwietnia 2006 r. w sprawic samodeielnych funkeji technicoych w

budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnepo / Dz U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pain, zm /

stwierdzamy, ze:

Pan Michal Jerzy GADOMSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28 kwietnia 1981r. w Lublinie
' otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednizniem w celosci zgdenie strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje si¢ od uzasadniznia decyzji.
Zekres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z et 12 ust 7 w/w ustawy Prmawo budowlsne — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techmicznych w

budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnsgo rejestns Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg
czionkéw wletciwej izby semorzadn zawodowego, potwicrdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okredionym w nim
terminem waznosci, ‘ .

Od decyzji niniejszej shrzy odwotanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicrow Budownictwa w Warszawie,

zg posrednictwem Olm;gowcj Komisji Kwahﬁkacyjnnj Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwe w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od dnie jei dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okrpgowej Komisj Kwalifikacyjnej:

mgrinz. J Kasperek

Otrzymujs:
Pan Michet Gadomski

Paniedszezyzma 15A, ZA ZGODNOST

21-002 Jastkdw 7 ORYGINALEM
2, Giowny Inspektor

Nadzom Budowlanego
3. afa




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych .
W specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

Il. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

ZA 7GODNOSC
7, QRYGINALEM

L i
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelm'en_ia samodzieinyph funkcji techniczngch w budownictwie -

Na podstame § ,______4 __u,,st_.,z_,,ﬁ '_T 1§15 ust. 1 pkt.l 5 lit. b

To-

13

'_roz.porzqdzema Mlmstra Gospoda.r'ln Terenowej i Ochrony Srudowxska z dnia 20 Iutego 19?5

t
W snraw%odz:elnych fﬁnkcp techmcznych W hudowmctw1e (Dz U Nr§, poz 46) stmazdza su:,

’

:_Ohywatel(ka) . Mar:.an K 0 CH

(tmig i nu'-ui:a}

naglster inzynier budownictwa drogowego
(tytu! packowy - nwndovry) .

urodzony (2) dnia 15 wrzeéma 19 '43 r.w __Piaskach - ' -

B s

' _posmda przygofowame zawodowe upowazmajs,ce do wykonywama samodzxelne] funkcp
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Obywatel(ka) _______ Merien KOCH - jest upowainiony(a) do: .
. - T (imig § nanwisko) ) . . . -
1) spofzqﬁzania projektéw badowli drég, iotpiskowxcb drég -
stertowych i manipulacyjaych oraz typowych mostéw i przepustdw,
2/ w zekresie budowli nie bzdacych budynkemi w budownictwie '
0séb fizyeznych ~.do kie“owgnia, nadzorowania i kKohtrolowania
budowy, "kierowania i kontrelowania wyiwearzanie konstrukeyjnych
- elementéw buddéwlanych' oraz ocenienia i badania stanu tech-
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LUBELSKA OKREGO_WA 1ZBA INZYNIEROW BU])OWNICTWA
W LUBLINIE | |

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin’
- tel /fax (081) 534-78-12

Piecet Izby Clregowe .
Lubelska Okregowa Izba T o . L '
Inzynieréw Budownictwa | Lublin, dnia 2008-11-25

20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3 . - : .
tel/fax 534-78-12 -

ZASWIADCZENIE
Pan Fornal Ryszard  nrewidencyjny LUB/BD/1412/01

adres z_amiesikania 20-093 Lublin Kleniewskich 6/17 '

jest cz!onkien{Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczeme od odpow1ed21alnosm cywﬂnej

Nlnlejsze zaSWIadczenle jest wazne od- '2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. -

Przewodniczacy

ZAL LG{p «""nr{:‘
Z ORYGINAZEM




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

. Kopie dofaczono do aki osobowych.

L Pieczed Izhy Olaxgowe
ubelska Okrggowa Izha . .
Ingvnieréw Bodovwnictwa Lublin, dnia 2009-08-24
20~150 Lublin, ut. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Gadomski Michal Jerzy nrewidencyjny LUB/BD/0256/09
adres zamieszkania 21-002 Jastkéw ul. Panieniszczyzna 15A
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-09-01 do 2010-08-31

Przewodniczgey -

ZA"I Zpﬂﬁh—j@s <
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- ZORYGINALENM



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| . 'WLUBLINIE ,
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okrepowa Izba : . .
ek oA B ~ Lublin, dnia 2008-11-28

20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskicj 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nrewidencyjny LUB/BD/2256/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budowniciwa | posiada
wymagane ubezpiebzenie od odpowiedziainosci cywilngj. '
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotaczono do akt oschowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby InZynierow.Bs
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architckiury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawsks T4
imwestycja:
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWEJ WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WS CHODNIA, 3RODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

mwestor;
Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PL. Lokietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY WSCHODNIEJ W LUBLINIE — dz. or ewidencyjny 26/2

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI
I.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydzial Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glebokiej
do ul. Okopowej - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydzial Drog i Mostow pismo znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08
z dnia 10.10.2008

© 2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastgpey Prezydenta. Wydzial Drog
1 Mostéw pismo znak DM/UD.1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
— warunki techniczne

3. Opis techniczny

1. Dane ogdlne

2. Stan istniejacy

3. Roboty rozbiérkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
4.2. Rozwigzanie wysokoéciowe
4.3. Przekzrdj normainy
4.4, Przekroje konstrukcyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.6. Odwodnienie
4.7. Oswietlenie
4.8. Zielen



URZAD MIASTA LUBLIN

Vydziat Architektury i Budownictwa

20-071 Lublin, Wieniawska 14
5. Informacja Bioz

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

II. CZESCRYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. or 1

2. Plan zagospodarowania terenu ulicy Wschodniej w skali 1:500 rys. nr 2.
3. Profil podtuzny ulicy Wschodniej rys.or 3

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Wschodniej rys. nr 4.1.
5. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Wschodniej rys. or 4.2.
6. Przekroje normaine i konstrukeyjne ulicy Wschodniej rys. or 4.3.
7. Przekroje poprzeczne ulicy Wschodniej rys. or 5.1.
8. Przekroje poprzeczne ulicy Wschodniej rys. or 5.2,



Urzad Miasta Lublin MA‘A‘LJAL\

Wydzial Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego spoika z o.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma, znak:: S/Z-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na odc. od ul. Giebokiej do
ul. Okopowe] wraz z ulicarmi bocznvmi,

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, dotyczace uzgodnienia
projekiow budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Giebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych tj.; Granicznej, Gminnej,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotniczej, Oriej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowe]
i Wschodnie], Wydzial Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w/w
dokumentacje projektowe. -

Zastepeg Diyrektora
Wydzialu Drog\ Mostow

el

inz. Andrzej Bhlaban

U zofpienue © Mega. projeletos foﬁ-m.g/p&%{f;lf whe .

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestyciji w/m

ZA ZOODNOSE
ZORGINAREM
ul. Narutowicza — N010

Referat d/s uzgadniania dokurnentacji tel.: 48 81 466 25 61, 466 2563 Strona 1z 1
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AT RIVAEA ] BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0,0, W LUBLINIE

VTS = 155
: ;;5350-5“;’"@7 7 Inwestor: _ Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PL W1, tokietka 1
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AAB.LJP.73317 1960 /2007. GTETC

_ D ECYZFR nr 650/v/
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu powiatowym

o
£ifiss

Na podstawie :

- art 4, ust.2, pkt 1, art. 50 ust 1, arl. 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust 3,415 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r.. Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {tekst jednality
Dz. U. 2004 ., Nr261, poz. 2603 )

-art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeksu posigpowania
administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. 2000 1., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 2007-07-11
Wnioskodawcy : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebokiej wraz z ulicami pocznymi
( Ochotniczg, Strazacks, Wschodnig, Srodkowg, Gminng, Graniczng, Kenopnicks, Rowerowa )
i przebudowsg sieci infrastruktury technicznegj

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJl CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okopowej do ul. Glgbokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacka,
Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczng, Konopnicka, Rowerowg ) i przebudowg sieci
infrastruktury technicznej

- na dziatkach nr ewidencyjny : 111, 167/4 (obr. 29, ark. 5), 26/1, 26/2, 42, 43, 80/3, 591, ¢6/4,
127/5, 121/1, 116/3, 1 ( obr. 34, ark. 7 ), 23/3, 23/4 { obr. 29, ark.3 ), 12,16, 17, 18/4, 46 ( obr. 29,
ark. 4), 33, 24/1, 2511, 43, 101/2, 91, B68/1, 89/2, 75/1 { obr. 36, ark. 6 )

‘1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji sg granice pasa drogowego ulic jw. oznaczone finig
koloru czerwonego na mapach syl.- wys. w skali 1: 500, stanowigcych zataczniki nr 11 2 do ninigjszej
decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi : powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztattowania ladu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zhiorcze] KDZ

dlice : QOchotnicza, Strazacka, Wschodniz, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w Kkiasie dojazdowej KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1.  Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,

4.2 W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic¢
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone glaby,
zieleni, naturalnego uksztatiowania terenu i stosunkow wodnych:

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego Zagospodarowania terenu =z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objste; inwestycja, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydziatem Ochrany Srodowiska Urzedu Mizasta Lublin.

ZA ZGODNOSE
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspdélczesnej:

5.1. Teren inwestycji jest objety ochrong konsarwatorska na mocy wpisu uidady urbanistycznego do refestru
zabytkéw pod numerem A /153 - stad zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162 poz. 1568) wszelkie prace przy zabytku wymagajg uzgodnien z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

5.2. Na podstawie art.39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do fejesiru zabytkéw wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robo,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co de kiorego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac moggcych
uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwiocznego powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.4, Zgodnie z art. 27 ustawy © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r, Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewodzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajgce sposob karzystania
z zabytku, jego zabsezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, ktére moga by wprowadzone w tym zabytku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na tersnach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmizng przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niglesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Warunki techniczne do projektowania przebudoy wiw ulic uzyskaé w Wydziale Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin.

- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochyinie itp.} wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wihasciwymi
zarzgdcami drag. ’

7.2. Zasilanie i zaopairzenie w media infrastrukiury technicznej {(ensrgie glektryczng, zaopairzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczows, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacig)
wnioskowang] inwestycji ( o ile jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego ) nalezy
projektowac zgodnie Z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

7.3, Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegolnych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagaja uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Lublin.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiekiem budowlanym ( np. szamba,
oczyszczalnie sciekow, place postojowe itd.) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.i Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskigj z dnia 02 marca
1999r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne | ich
usytuowanie ( Dz. U. 1999r,, Nr 43, poz.430 ). ’

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwageg

przewidywany okres uzytkowania, projektowad i budowaé w sposob okresiony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie

uzasadnionych interesow osob irzecich, w tym :

- zabezpieczenie mozliwosci karzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
ze srodkow facznosci

- okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne { promieniowanie

- zapewnienie warunkow achrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesl dla
tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dia terenu objetego niniejsza decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostata wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

8.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robat budowlanych. Roboty te mogg bye
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowg mozna wystgpic do Wydzialu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z ;
- Wydzialem Drog i Mostow UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 / 169 / 1140 / 07
Z dnia 2007-10-10 — bez uwag 7
- Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, postanowieniem znak = IN /4120 /LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami :

Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zatgczniki i pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112 - zalgczniki graficzne z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czesc graficzna
4. - wyniki analizy - czesc tekstowa

Projekt decyzji sparzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubalska Okregowa [zba Architektow nr LB 0180..

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwesiycyjnego
polegajgcego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Okopowej
do ul. Giebokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacka, Wschodnig, Srodkowa, Gminna,
Graniczng, Konopnicka, Rowerows ) i przebudows sieci infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Frzeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania ferenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kiorym przewiduje sie realizacie inwestyci, wvkazata mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnier, nie narusza iniereséw cséh irzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarle we wniosku.

W foku przeprowadzonego postepowania administracyjnego sironom zapewniorno  czynny
w nim udzial.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentengji.

ZA EGODNOSC
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolagium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daiy
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawierac zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okreslac istote | zakres zadania bgdgcego podmiolem odwofania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce to zadanie. J— '

VAT

Otrzymuia : T
Gmina Lublin
Wydziat Inwestycji U.M. Lublin

2. ala.
Do wiadomosci - NIE POBRANO OPLATY SKARBOWEJ ZGOONIE
1. Wydzial Geodezji w/m. / ,
2. Wydziat Drog i Mostéw wim. s )
3. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw LY
w Lublinie
4, Lubelska Pracownia Urbanistyczna w/m

iﬂsp?ktor
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'Urzad Miasta Lublin M

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM/ZR.IV. 5512/S- 150 /08 ~ Lublin, dn.-££%..10.2008 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp z 0.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Ninigjszym pismem informujemy, ze dokumentacja pt:
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole d/s Statej Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegolowych warunkdéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzcru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Gtebokiej do ul. Moscickiego wedtug wariantu | koncepgii,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotniczg ( w sytuacji, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Gleboka -Muzyczna),

- na wiotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowa¢ warunki
bezpieczeristwa pojazdow przy wyjezdzie w kontekscie widocznosci; zaleca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

- ksztattowanie wlotdw ulic w sposob ograniczajgcy mozliwosé wjazdu pod zakaz,

- odwrdcenie kKierunkéw ruchu na ul. Graniczneij, Solnej oraz Konopnickiej na odcinku od ul.
Chopina do ul. Orlej, ] ‘

- pozostawienie dwukierunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do siggacza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzedu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z tgcznikéw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig

- rozwazenie warunkow ruchu i bezpieczenstwa w zakresie obslugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i ewentuaine zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepcji rozwiazanie moze wprowadzaé zakidcenia ruchu na skrzyzowaniu,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%-8 %§45% 16 ® dla zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projektowanym obszarze; uwzgledni¢ wyniki pomiaréw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnosci graficznej przedkladanych opracowari.
Opis techniczny winien zawieraé szczegbfowy opis wariantdw, ich porownanie i wskazany przez
autora wybdr wariantu preferowanego Przyczyni sie to szybkosci i fatwosci oceny przediozonych

rozwigzan.
Zatgcznik: _ Z up, Prezydyfita Miasta Lublin

1. Koncepcja — 1egz. W Zf:;tc:lp yrektora

-, z i
5 s N oy ZGHPHOSC yuzialu g i Mostow
0 wiadomosch: AORYGINALEL inz
: . . MALERM inzZ. Annft/4
1. Wydzial Inwestycji ’ dagiak
wim

AM.06.10.2008

opinia_koncep narutowicza
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Departament F’|erwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul. Wl..mawska 14, 20-071 Lublin, tal.; +48& 81 466 2550, fax: +48 81 465 2551, e-mail drogi@lublin.eu

Urzad Miasta Lublin Y’S o T

DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 Lublin, dn. 01.12.2008 ; -

L

WYTIZIAE INWESTYCHI

i.dz _%4 2 TN

- Wydziat Inwestycii
!_ 2008 -12- 92 ’ Urzedu Miasta Lublin

WPEPEY.NELEO wim

dot. ul. Narutowicza i bogznvech

W odpowiedzi na pnsmo znak IN.PL1-3/0717/943/08, dotyczses okraslenia warunkéw L
techmcznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawezege przebudowy ulicy Narutowiczs . :
-ulic przyleglyeh 1. ulicami Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Graniczrid, |
Konopmcklej, Krucza i Orla oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Pilsudskiego w Lubhme

Wydzla{ Drag | Mostow Urzedu Miasta Lublin mforrnu;e jak nizej.

Projekt budowlano-wykonawczy powlmen byé opracowany zgodnie z Wymogam|§
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie .

warunkow technicznych, jakim powinny adpowiadad drogi publiczne i ich usyluowanie (Dz. U :

Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pbZn. zm.).

P
i

2. Zakres projektu budowlane-wykonawczego w/w uiic winien obejmowa¢ branzg: drogowqwraz L

z projektem organizacii ruchu, odwodnienia ulicy oraz przebudowy jej oswistlenia.

3. Projekt organizacgji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie ze ,Szczegolowymi warunkam:"; "
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowyc:h oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu : ©
drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach” Zataczniki 1-4 Rozporzqdzema -

Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r,

4. Parametry, projektowanych ulic nalezy dostosowaé do przysziych obcigzer ruchem i funml
jakie pelng w uktadzie komunikacyinym miasta. W projokcie nalezy przemdz;ac obstuale ;;

przylegtych posesiji.

1

5, Geometrie skrzyzowah dostosowaé do klas ulie i preewidywanych natezed ruchu orazg

przyjetych za%ozema'brgamzaql ruchu.

6. Zastosowad uwagi zawarte w pismie uzgadniajgcym Kkoncepcie przebudowy wiw ulic — plsmo :

znak DM/ZR.[V.5512/S-150/08 z dnia 10.10.2008 r. (w zatgczeniu).

7. Projekt powinien uwzgledniat lokaiizacje przystankdw kornunikacji zbiorowe] w oparciu o -
obow1qzu1qce przepisy oraz Zrodia i cele ruchu pieszego. Zatoki przystankowe projektowat w - :
oparciu o ilosci pojazddéw komunikacji zbiorowe] zawarts w pismie TZ.T.5552-13/08 z dnra s

26.03.2008 r. (w zatgczeniu). Przewidzied lokalizacje wiat przystankowych,
8. W projekcie nalezy uwzglednié planowany przebieg fras trolejbusow.

8. Projekt nalezy poprzedzié koncepcigs w zakresie rozwigzarh geometryeznych | z.alcieﬁ .

organizacji ruchil,
10. Nalezy zapewnic ciggtosé komunikacii pieszej.
11. Konstrukeje nawierzchni zgodnie z zzt. 1 do niniejszego pisma.
12. Wytyczne projektowania sygnalizacji Swigtinych podano w zat, 2 do ninigjszego pisma.
13. Prajekt branzowe nalezy uzgodnié (zatwierdzié) w Wydziale Drog i Mostow. ‘
14. Projekt odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okresions przez MPWIK %p
0.0.

15. Oswietlenie drogowe projektowsé w oparciu ¢ wymogi PN-76/E-02032 odwistienis ﬁr;g ;

publicznych®, przyjmujac kategorie céwietlenia stosowna do klas ulic, oraz uwzgtedruch
nastepujacs uwagi:

Raferat Lizgodnieh Dakumentaci tali+48 81 455 25 &1, 455 35 63
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thrzad Missta Lublin

«  Zakres oswietlenia winien obejmowat wylgcznie tereny miejskie.

. Stosowac oprawy spdows wysokaprazne.

. Stosowaé slupy aluminiowe anodowane o wysokosc zblizonej do szerokosei jezdni. D

. Dokumentagje techniczno-prawng (opracowana w oparcil o warunki techniczne |
podiaczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale D
(w 2 egz.) celem uzgodnienia. fag

w zataczeniu:

1. \Wytyczne projektowania konsfrukcii nawierzchni
preebudowywanych ulic
2. Wytyczne projektowania sygnalizacji swietingj.
3. Kopla pisma znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08
4, Kopia pisma znak TZ.T.5552-13/08
DYREKPOT
Wydzlalu Mestéw
inz. ghenivez %Ei
SUE A ENGeETE o o
ToEls E£7:TF S@ET NED 5E TErTI9RTE NEHdd E IC3ALEFE TR I
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Zalacznik nr 1 do pisma DM.UD.L5542/N-010/2748/08 © ' .

11. Konstrukeja nawicrzehni przebudowywanej ulic  Nurutowicza i ulic bocznyeh

2.) ul. Narutowicza - zalozyé rozbiorks istniejace] konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Wykonaé konstrukeje j.n.
Jezdnia konstrukeja KR4
_4 cm- warstwa Scicralna z mieszanki SMA o wg normy PN-8-96025 Drogi samuchodowe,
Nawierzchnic aslaltowe. Mieszanka (/12,8 mm.

-8 om - warstwa wiazaea z belonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0720 mm.

- 11 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/25 mm,

=20 ¢m - podbudows pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg
normy PN- $-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o wskazniku noSnoscl  Waos POWYZ8] 80%

-15 cm ~ ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w

betoniares) wi  PN-S-96012 Drogi samaochodowe, Podbudowa z gruntdw
stabilizowanych cementem, '
Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przcbudowywane) ulicy nalezy
zastosowad ponizsze materialy: :
- warstwa Scieralns
e asfalt - polimcroasfalt DE 80 B
s wypelniacy . mineralny weapienny podstawowy
s kruszywo ze skat magmowych - bazalt kdasy 1 i gat. 1

warslwa wigzics,
‘& asfall -polimeroasfalt DE 80 B
e wypehiacz-. mineralny wapienny podstawowy
¢ kruszywo zc skat magmowych klasy lipat.1

podbudowa » betonu asfaltowcgo
v asfalt D335/50 w flodci zblizonej do pérnych granic dopuszezonych normg PN-S-
96025:2000 ze wzgledu na zapewnienie wymaganej trwaloscl zmeczeniowej warstwy
e wypelniacz mineralny wapienny podstawowy
kruszywo ze skat glagmowych lub przeobrazonych kiasy 17 gat. 1

Konstrulkeja zatok sutobusowych - stosowana w Lublinie
- & om — warstwa scicrulna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spoinach wypelmionych
piaskiem ukiadana w jodetke réwnolegly do kierunku jazdy
= 3 om— grys bazaltowy 2/4mm oraz 4/6,3 dolomitowy w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna « asfaltu lanepo o urdarnieniu 12,8 mm wg PN-8-06025
s asfalt D35/50
e wypelniacz . mineralny wapicnny podstawowy

s kruseywo ze skat magmowych lub przeobrazonych klasy [ i gat. 1
- 20 cm - porna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-5-96013

-~ 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piasck stabilizowany cementem Rm=3,0 MPa wg normy
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patacznik nr 1 do pisma DM.UD.LS542/N-01012749/08.

PN- $-96012 Drogi samochodowe. Podbudnwa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem :

jedli podivze okreslono jako G3 to nalery doda:
-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementermn o Rm=2.5 MPa (wytworzony w
betoniarce) wg  PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruptow

stabilizowanych cementem,

b.) ul. Konopnicka. Krucza, Orla. Ochotpicza. Strazacks Wschodnia. Srodkowa, Granices - . |

alozyé rozbiorke istniejace] Konstrukcji nawierzehmi jezdni i chodnikow. Wykonaé konstrukejgjw . 7

konstrukeja odiworzenia jerdnio istniejacei konstrukeji podatnej '

-4 om - warstwa Scieralna z betonu asfaliowego W ROy PN-§-96025 Drogi /

- samochodowe. Nawicrzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 m

-8 cm - warstwa wigzaca Z-betonu asfaltowepo W pormy jw. Mieszanka 0/20 mm

220 cm - podbudows zusadnicza 2 kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznic wg
normy PN- S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa - kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczuie o wikafniku nosnoscl  Wues POWYZE) 80%

-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytworzony w

bemniarce) wp PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z grumow

4%,

- warstwa fcieralna
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B
» wypehiacz . miperalny wapienny podstawowy
e kruszywo zc skal magmowych - bazalt klasy I igat. 1

gtabilizowanych cementem,

- warstwa wiazaca,
o asfult -polimercasfalt DE 80 B
e wypemiacz . mineralny wapicniry podstawowy
e kruszywo ze skaf magmowych klasyligat 1

c.) Warunki pozostale:

_  chodniki - wymagania minimalog — 20Lm
- nawierzchnia v kostki brukowej kolora piaskowego
- ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementen o Rm=2,5 MPa (wytworzopy w
heloniarce) wg  PN-8-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa z gruntow stabilizowanych
cemenlem,
— nic projektowad Luw. opasek przykrawgznikowych z kostki brukowej

_  wszelkie huki na wyspach lderunkowych, azylach, pasach dziclacych winny byé zaprojektowane .
z tzw. krawoznikow tukowych o odpowiednin promienit. o

_  Naodeinkach ulic gdvie spadek podhumy bytby ponizej 0,5 % nalezy zaprojektowaé scicki

ZA ZGODNGSC
Z OEYGINALEM

s}
[}
i
TR
[T

i




Zalgcznik nr 1 do pisma OM.UD.1.5542/N-010/2749/08 L

preykrawernikowe 7 kostki brukowe] n

- zjazdy do posesji winny by¢ zaprojektowane w poziomie chodnika 1 ;

- kopstrukcja chodnikéw lokalizowanych przy jerdniach powinna zapewniaé mozliwosé L
parkowania samochodow asobowych
- zrezygnowaé ze stosowania plyt betonowych wibruprasowanych 50x50 koloru piaskowege | -
o fakturze kamienia — plyty te nic sy odporne na wjazd samochodéw, a nie jest mozliwe
capobiezesic wjzzdom pojuzdow

Wydzinlw ;
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architelktury | Budownictwa

OPIS TECHNICZNY 20-071 Lublin, Wieniawska 14
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawezy przebudowy
ulicy Wschodniej od ul. Narutowicz do granicy dzialki nr 25 ( ul. Wschodnia 19)

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia;
- Umowa z Gmina Lublin Plac Eokietka 1. Wydzial Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydziat Drég 1 Mostéw pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/8-150/08

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. or 43. poz. 430 z dunia 14 maja 1999r

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pélsztywnych
{ KWRNPP — 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drég i Mostow)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ulicg Wschodnia od linii rozgraniczajacej ulicy
Narutowicza do granicy dziatki 24/2. Dlugosé odcinka 156,0m.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy
w planie i rozwigzaniach wysokosciowych oraz powiazaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniem terenu.

2. Stan istniejacy

Ulice Wschodnia droga gminna, jednoprzestrzenna, jednokierunkowa, szerokoseé
jezdni 6,0 m, nawierzchnia z klinkieru, plyt chodnikowych i piyt drogowych.
Obustronne chodniki szerokosci 1,5 - 2,5 m z plyt betonowych chodnikowych
Na dlugosci dziatki nr 28 { posesja or 6) chodnils z kostki betonowej stan dobry.

3. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- krawezniki betonowe na dlugosei calej ulicy

- jezdnia z klinkieru , plyt drogowych i plyt chodnikowych.

- chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm

- Zjazdy na posesje z klinkieru, kostki betonowej i plyt chodnikowych



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Archiiektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

4. Stan projektowany

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne.

Ulica projektowana jako jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od tacznika z ulica

Srodkows do ulicy Narutowicza.

Poczatek kilometrazu ulicy Wschodniej przyjeto od osi ulicy Narutowicza. Projektowana o3
ulicy Wschodniej pokrywa sig z osia istniejaca.

Dla poprawy widocznosci na wlocie ul. Wschodniej do ul. Narutowicza i celem ograniczenia
mozliwosci wjazdu pod zakaz zawgzono przekrdj poprzeczny wlotu poprzez zabrukowanie
kostka betonowa czgsci powierzchni z jednoczesnym jej wyniesieniem wysokosciowym na

+ 5 em nad poziom jezdni. Szerokos¢ zabrukowanej czedei wlotu 2,5 m ze skosem 1:2.
Szerokos¢é pasa ruchu na wlocie 3,5m.
Krawezniki na wlocie ulicy Wschodniej do ulicy Narutowicza wyokraglono tukami kolowymi
0 promieniach R = 6,0 m, czgs¢ zabrukowana R = 6,0 m. Pozostaly odeinek jezdnia ulicy
Wschodniej ma szerokosé 6,0 m. ¥.aczniki ( wjazd i wjazd z Izby Skarbowej) w km 0+069,75
10+138,08, naroza wyokraglono fukami kolowymi o promieniu R = 3,0 m.

Eacznik z ulica Srodkowa w km 0+147.45, naroza wyokraglono lukiem kolowym R = 6,0 i
R=40m.

Ulica zakoticzona jest placem nawrotowym z miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych w ilosci 5 mp. Wymiary stanowisk postojowych 2,5 x 5,0m.

Chodniki obustronne o zmiennej szerokosci 1,5+2,50m. Chodnik na dlugosci dziafki nr 28
(posesji ar 6) pozostaje, ewentualna korekta wysokosciowa chodnika na szerokosci 1.0mz
uwagi na wykonanie nowego kraweznika.
Zjazd indywidualny na posesje w km 0+028,84, krawedzie nawierzchni ulicy i zjazdu z
zastosowaniem skosu 1:1. Szerokosci zjazdu na posesje 3 m.

Istniejace zjazdy publiczne w km 0+069,75 i 0+138,06 — dojazdy do Izby Skarbowe;j
pozostaja o istniejacej szerokosci 2,6 m. Krawedzie nawierzehni ulicy i zjazdow z
zastosowaniem tukéw kolowych o promieniu R=3,0 m.

Zjazd publiczny w km 0+129,0m do posesji nr 6 z uwagi na dobry stan techniczny pozostaje
bez zmian.

Szczegoly rozwigzan geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania teren rysunki or 2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo projekt zostat opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.

Profil wykonano po projektowanej osi ulic. Istniejaca niweleta ulicy ma spadek podluzny od
ulicy Narutowicza.

Nowa niwelety ulicy prowadzona jest po ,.$ladzie” starej z niewielkimi zmianami
wysokosciowym 3 +14 cm. Zalozone spadki podhuizme ulicy maja wartosci od minimalne;j
1,7% do maksymalnej 3,8 %

Ponadto przy ksztaltowaniu nowej niwelety ulicy Wschodniej zalozono potrzebe
utrzymania istniejacych rzednych zjazdéw na posesje i wejsé do budynkéw, w celu
zapewnienia prawidlowego odplywu wéd opadowych od tych elementéw zagospodarowania
terenm.



Dla utrzymania powyzszych zalozen spadki poprzeczne chodnikéw maja wartosei od
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Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Wschodniej
- klasa ulic: KDD
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych : zmienna od 10,0 do 12,0 m
- liczba jezdnii pasow ruchu : 1/2
- szerokosc¢ pasa ruchu: 3,0 m
- pochylenie poprzeczne jezdni : daszkowy, 2% do kraweznika zewnetrznego
- obustronne chodniki szerokodci: 1,5 — 2,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 %
w kierunku jezdni
4.4, Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni ulicy Narutowicza przyjeto wedhug warunkdw techmcznych UM
Lublin WD i M pismo DM.UD. I 5542/N-010/2749/08 zal. or 1 dla :
- kategorii ruchu : KR2
- grupy nosnosci podloza : G3

Konstrukeja nawierzchni 2

* 4 cm: warstwy $cieralnej z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: Iamane, granulowane,
bazaltowe o uziarnienin 0/8 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

* 8 cm: warstwy wigzaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: lamane, granulowane,
ze skal magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, kiasa I, gatunek I, wypehiacz
mineralny podstawowy-wapienny, polimeroasfait DE 80 B

* 20cm : podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102:1997, W s> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagla

* 15cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997

oRm=25MPa

Konstrukcje jezdni zamkna¢ kraweznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 ilawie z betonu B10.

Odslonigcie kraweznika na ciggu ulicy - 12cm, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejéeiach dla pieszych -2 cm.

Konstrukeja zjazdu indywidualnego i miejsc parkingowych

* 8cm; kostka brukowa
* 3cm; grys bazaliowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporciji po 50%
* 15 em; ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012:1997 0 Rm = 5,0MPa
* 10cm: ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
o Rm=2,5MPa
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Konstrukcia chodnika

* 6 cm; kostka brukowa koloru piaskowego
* 4 cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:19970 Rm = 2,5 MPa

Konstrukcje chodnika zamknaé obrzezem betonowym 6/20 cm ustawionym na podsypce z
piasku

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostata tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzy¢ w terenie. Sq to gidwnie istniejace shupy oSwietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan istniejacy terenu zostat okreslony w oparciu o szczegdlowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodete uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparcin o zalozony przekr6) normalny tj. projektowane
szerokosci elementow ulicy 1 zadane spadki poprzeczne

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02203. Konstrukcja
nawierzchni winna znajdowac sie na podiozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w wtorny modut odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

Podloze gruntowe nalezy zagesci€ zgodnie z normg PN-S-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia grunte wg BN-77/8931 — 12.

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy na diugosci od ul. Narutowicza do acznika z ul. Srodkowa
powierzchniowe z uwagi na ograniczenia terenowe. Przejecie wod opadowych przez
kanalizacj¢ deszczows za pomoca wpustoéw deszczowych nastepuje w rejonie facznika z ulica
Srodkowa i placu nawrotowego. Kanal deszczowy stanowi opracowany odrebny projekt
branzowy.

Lokalizacja oraz projektowane rzedne wpustéw ulicznych podane zostaly na planie
sytuacyjnym i profilu podluznym

4.8. Oswietlenie

W ramach prac zwigzanych z przebudows ulicy wykonane zostanie nowe oSwietlenie
ulicy. Projekt oswietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.9. Zieleti drogowa

W ulicy Wschodniej nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania zieleni drogowe;j.
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5. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystepuja w wykazie robot niebezpiecznych wymagajacych opracowania informacji BIOZ,

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska,

Ulica i teren bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest objety ochrong
konserwatorska na mocy wpisu uktadu urbanistycznego do rejestru zabytkéw pod
numerem A/153.
Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do
$rodowiska przyrodniczego i srodowiska bytowania ludzi.

Prgz'ektant:
Ryszard Fornal
upr. bud. 164/Lb/76



URZAD MIASTA LUBLINM
PLAN ORIENTACYJNY Wydzial Architektury 1 Budownichva

20-071 Lublin, Wigniawska 14

AN
r]'.'f.!.‘rﬂ*‘ 4

o
M. CUZHIE.S,R_"JDO

I RYS.NR 1.




" s
—

SlDuonley [T
! l T ; ¥
.19}
(m 0+3392151 il ;

*

i

i

if
Al

ey

I

L

L

=)

i

B

3 £i5. 4
i

5 it =1 el 191 R _T—— b ; WAL | ] IR AT
L) v E;S’ 5 : b S ¥ % H\@*ﬁ % i t-\?'
s % ’@‘%}7“‘ ! 1\ % {;“E‘“ Erk g ::‘G -i:*_ 1(} sn‘.ﬁ,&'—ré
2 ; =y, T S Y A e
;, ~ n : {"j o o B ':3-!‘:".” T = £ i
-' 5.. j:s.* \ L et Bt L3 3 z: [ = %?EL
y = ETIY , e ‘ o o ERA el
; '?_ Eg {,ﬂ_ 3 P i s 'ia{t_ : & %
5 g _-f\\ e s !z e o i :-}5; 3 ) ‘-7843,’2
= : istn. g | g# - '13 -mg ... : 'Ui 354 18 I
. 2HO 0D Usunepy 12 1] 1 Jm 0+13975 ,‘_c": < 1@ ' 29 \Q:_I S
510 26310 dy ey ), \ | I3 LITNISEP | - S| Rfkoyusuon |
dnigcia % ; - et ot it i
%&; i8 ) (=7 —d ,qu){GZJd
48 , 26 N. d2ewo dg u‘;[}“m‘“-éda / -
E: 3 ,b

i ’E_:i
=

y g Aulfoynasuny

fusgzd

f’j 3%95) Y

{1y

Y ;;7 fo
]

®1 yod

uy

D1 +0

) iy
0 AE

Rl dousds t:ﬁgwﬁ: ) EWM)

gg'

5
R

'e] RSN

3 __u;{;m.?ﬁid?publicény-zestaje (ewgntualn

4' !
A5 12ki Wojewddzki

A\ /
e i@j :

Yeki532.00-35, 532-59

;
:

o Tl
' .é honawea

Sarveaic ?f.if}’fk'f‘f"f‘b}m,?fi DO CELOW PROJEKTOWYCH — ARE I
F Lhiinie , SEALA 1:506

g , .. _ . - op
Liklip, wifce: Nerstowicea, Orla, Bonopnicka, Erugga,
Geanicana, {minea, Srodkowa, Wsckedniz § cogdcd dofalel
preyiegivek

'20-113 Lubdin

L1 P - -
-f FACE NI Doreh 36 wk 6,77 obr. 34 ark 7
e L £
BN

Apnr .% : . - - .
. EF?-"% é@g wykondo na podsiawle salzualizrivdne w obszorse objenm

1y f‘- H
J
[;35.". PN A3 143012 136,312, 1827, 136,511, 5814, 13631 1825 w
Fﬂ\{mol “ _3%&% féj‘ﬁtb 136.312.182F, [36.311. 1814, 136.371 1823 wg
. 2010 02 17

N fan 1 _n_j.'_--. M 1 . . . -y ~
; =£y¢.3.;1*-’ zoby LKEdMdwieniom mary zavidnicoel w skali 1:300, soheje 136.311.1354
| i
9

Wizelkie trwale obiclny budewlane podiegals
wytysseniy | goodenyiaef imvertoryzuggi proes
Jedrostkl wykoniawshve geodenyirege.

Ak

Ny ropb 3842/ 18/08
Poziant odnicsienia: Rroneiod
Datyesy dereny oongooanesy

£
. i e T T

HoRA0EB

LEGENDA

- nawierzchnia z BA
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki

g B
26" .
A regulacjawysoko
B

@ fle

A

i

‘:‘"‘;ff: ‘?.5 5
il 300

FA
53]
=

(R

Ny
: : ‘r. e z o 1§“", byWoplot - 20t Wl J
%‘3 . i Iw'? u ‘ P ah ?_?-‘r 4 qi}g , @ E;! i::—'. \
Tl < 1A N DY
e i \ai. I : aguiliierisile ‘lv HjF ]
G R . .
Lk =N proj. schodywg ad
TR ;:J.L ‘ I apraccvani
et A e AT AL !'f\“k\ -
—_—er— =, .
: fi\kravqggzie'miejsc stdﬁWygh%
. ?zkosﬁ&iolnnymﬁnlu%;_

S

iy oy it ittt e afm] o (i

VT
o s

1 b ol
4 wh"liiililllvi-ivl;lnn:!’;//

betonowej gr. 8cm
- chodnik z kostki betonowej
- istn. chodnik - zostaje
(ewentualna regulacja wysokos$ciowa)

- =trawnik
. - kraweznik
FrMesmsasnen - krawg_znlk wtopiony URZAD MIASTA LUBLIN
| - obrzeze Wydzial Architektury i Budownichwa
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIE

Inwestor:  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl WA. Lokietia 1
oblekt: sR7ERUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD | nr ec.
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIEWRAZ Z| 912
ULICAMI BOCZNYMI data:
05,2009

(UL. WSCHODNIA)
ve: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ULICY

branta drogowa Ar upr. _podpls skala:
A projektant  |Ryszard Fornal 164/Lb/76 | —Z—=214:500
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f/f’ srawdzslry | mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83| 25 | 2
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. Narutowicza i uf. Narutowicza

l BIURO PROJEXTOW BTDOWNICTWA KOMUNALNEGO EP. Z 0.0. W LUBLINIE

linwestor;  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl WA, Lokietka 1

obiekt PRZEBUDOWA e
S 9 UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
3 —~—_ UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIES W LUBLINIE | &=
= : 2 WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009
< ’g‘. =3 rs: PROFIL PODLUZNY - UL. WSCHODNIA
. \ branZa drogowa nr upr. podpis skala:
T projektant  |Ryszard Fomal 184/Lb/76 |~ Z—2— 1505(?1
\ projsitant |mgrinz. Michat Gedomsid| LUBROSY IN(), e
' spawdzalecy |mgr inz Marien Koch 1823Lb83] &~ | 3
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KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

: 4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-8-96025:2000;
_ i kruszywo: tamane, granulowane, bazaltows o uziamienu 0/8mm, kiasa !, gatunek I;
: ; wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny;
)J KONSTRUKCYJNY (P-54 Warstuaiinn s
: P RZ EKROJ K S ( = ) 6cm | Warstwa wiazqca z BA wg PN-5-86025:2000;
) i kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziarnlenu 0/20mm, klasa |, gatunek [;
1 . 50 wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny
polimeroasfait DE 808
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabllizowanego mechanicznle
wg PN-S-06102:1997;
o Ciagta kizywa uziamienia kruszywa
= 15cm | Ulepszone podioZe z plasku stabilizowanego cementem wg PN-S-86012:1997
3 Rm=2,5MPa
'8 . Z 40cm
o L 3,00 L 3,00 L L
O% cHoDNIK JEZDNIA Z2JAZD PUBLICZNY
el -
@2t 2% 0 0
Y B, R e e et 4"‘ﬂ‘A"‘41Aé';ﬂd"'qud“‘qq'*nd‘ 24,3449 94,784,944 ,92,%4
. . . “i‘::“:":: L T et dateddady 134 RN AR S S EREEN Y
proj. ciek wg. szczegdiu E o ¥
kraweznik bet. 15x30cm o
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5om . = KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2
fawa z bet. B10 25x35¢m o
4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-5-86025:2000;
kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek I;
KONSTRUKC.JA CHODNIKA wypeiniacz minerainy podstawowy - wapienny; :
8cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego polimeroasfalt DE 80B
4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 8cm | Warstwa wigzaca z BA wg PN-5-96025:2000;
4/6,3mm w proporcji po 50% kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I:
Piasek stabilizowany cementem wypelniacz minerainy podstawowy - wapienny '
10em | PN-5-06012:1997; Rm=2,5MPa polimeroasfalt DE 808
I 20em 20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997;
Whos > 80%;
ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH Clagta krzywa uziamienia knuszywa
‘ 15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem w PN-S-96012:1997
ISTN. BUDYNKOW NA PROJ. JEZDNIE LUB ZIELENIEC ~ '®™ | Hlepszone, 9 g
Z47em URZAD MIASTA LUB

SZCZEGOL D SZCZEGOL E
ciek chodnikowy ciek chodnikowy
z 2 rzgdoéw obnizonej kostki z 3 rzedow obnizonej kostki
1:20 1.20
| l | l
| |
_ ! L 111} i .
o R e o e R L e A Sty @kmmmqmmw_m.¢mmmm
AR R RN R R IR R RT e
| 20 oo | 30 R
| | | B
KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA CHODNIKA

Tydzial Architekiury 1 Budowmnictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

|_ BIURO FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SF, Z 0.0. W LURLINIE
Inwestor:  Gmina Lublin, 20-050 Lublin, Pl. WY. Eokistka 1

Obiekk PRZEBUDOWA
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

rvs: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-54) - UL. WSCH
branza drogowa nrupr. _ podpis

projetent  |Ryszard Fomal 164/Lb/78 | =2

projeldant . imgrinZ. Michat Gadomeki ngggg;r }qut' '/
sprawdesjaey  |mgr inz. Marian Koch bt

nrzZlec.:

912

dats:
05,2008

ODNIA
skela:

-1:50
nIr. rys.
4.1

1823/Lb/83




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

1:50

(P-58)

" podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm

fawa z bet. B10 25x35cm

gcm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

L
o
| ! ? X
()
L 3,00 L 3,00 2,00 0,50 , 0,90 0,50 -
7 JEZDNIA cHopNIk | zMELENIEC] 31 &
21735
| o
| : e
9 10 :
5 =P 0 b GO =B | o | [
AR RAT AL R --—;.80/ ‘4__._9. .Q
e e st st et (] -
NENRASTARTN NN N RN ‘:‘; SRR NN AR M g s obrzeze bet. 6x20cm ?
O ' kraweznik bet. 15x30cm podsypka piaskowa gr. 3om -~

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Kostka brukowa, bstonowa koloru piaskowego

4cm

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy
4/8,3mm w proporcji po 50%

Piasek stabilizowany cementem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 10cm wg PN-8-86012:1997; Rm=2,5MPa
Z 20cm
4cm | Warstwa $cieralna 2 BA wg PN-8-96025:2000; :
kruszywo: famans, granulowane, bazaltows o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek |;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny;
polimeroasfait DE 80B
8cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN-8-96025:2000; '
kruszywo: lamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek {;
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapienny i
polimeroasfalt DE 808 KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
20cm | Podbudowa zasadnicza 2 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie :
wg PN-S-06102:1997: g g ] 8cm | Kostka brukowa, betonowa
Whos > 80%: 3cm | Grys bazaltowy 2/dmm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
Ciggfa krzywa uziarnienia kruszywa 1Scm | Ulepszone podloZe 2z piasku stabilizowanego cementem wg PN-8-96012:1997
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabilizowanego cementem wg PN-S-86012:1987 Rm=5,0MPa
Rm=2,5MPa 10cm | Ulepszone podioZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-86012:1997
Rm=2,5MPa
Z 47cm
Z 36cm
URZAD MIASTA LUBLIN
KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH Wydziat Architektury § Budownictws
8cm | Kostka brukowa, betonowa 20-071 Lublin, Wieniawska 14
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50% |  BIURO FROJEKTOW EUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
- Inwestor:  Gmina Lubiin, 20-850 Lublin, Pi. Wt Loldetka 1
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabllizowanego cementom wg PN-S-96012:1997 - : :
Rme5,0MPa ¢ bkt PRZEBUDOWA e
10cm | Ulspszone podtoze z plasku stabllizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 UL Ot(jéP%AVl\}éJ;ggV:?LZAGLNEAB%?(%T&’LOU%LI NIE [ &=
Rm=2,5MPa . . :
z36 WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2000
cm
rve: PRZEKROJ KONSTRUKCY.JNY (P-58) - UL. WSCHODNIA
brania drogowa nrupr. | podpis skala:
projektant  |Ryszard Fomal 164116776 | “FA—2211'50
:| LUB/051/
| projsktant |mgr in2. Michel Gadomsii| LUS/051 ]\@ym Ja
sprawdzalaoy | mor in2. Marian Koch fi823ibi8a] 42— | 4.2




istn. budynek

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C

: el
\ 0
~ e~
3,00 1,00 2,00 >
s CHODNIK JEZDNﬂA JEZDNIA WYLACZONA CHODNIK /-g
N ‘ ZRUCHU ? 0
. n . 0 il
el =2 0 T o2
\\\“ o - a4 a0 444 4,. 44, ‘44 a g 44 4‘64 4.1'“!1 ",“"j #2,9("?‘)‘(.7}2;2:&%{1 ' = . E— /
\ m“;_ft{: g\:‘:.‘:::n“ T TR “*:smww RN Y ACEN NN v | /
\ kraweznik bet. 15x30cm \ KONSTRUKCJA CHODNIKA /
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Sem kraweznik bet. 15x30¢cm "widpiony h=4cm"
tawa z bet. B10 25x35cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm \&ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3
lawa z bet. B10 25x35cm
| | 8cm | Kostka-brukowa, betonowa
KONSTRUKGJA CHODNIKA 3cm | Grys bazaitowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego 20cm | Ulepszone p%{te z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy Rm=5,0MPa
4/6,3mm w proporcji po 50% 15cm | Ulepszone podioZe 2'plasku stabilizowanego cementem wg PN-8-86012:1997
10em Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
wg PN-5-86012:1997; Rm=2,5MPa s 46cm
Z 20cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2
4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-5-86025:2000; SZCZEGOL H
kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek |; 1 20
wypefniacz mineralny podstawowy wapienny;
polimeroasfalt DE 80B :
8cm | Warstwa wigzaca z BA wg PN-S-SGOZS 2000;
kruszywo: tamane, granulowane ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, kiasa |, gatunek |;
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny Z‘V - 2%
polimeroasfait DE 80B | —— o A R
20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie =
wg PN-S-06102:1997; | o 4 i
: S
Whos > 80%,; : . — L3
Ciggta krzywa uziarnienia kruszywa | =5 | (Y]
o
15cm glegszone podtoZe z piasku stabilzowanego cementem wg PN-S-96012:1997 K X Az 5D MIASTA LUBLIN
m=2,5MPa Wydzial Architektury i Budownictwa
L47cm 20-071 Lublin, Wieniawska 14

BIURD PROJEXTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 8P. Z 0.0. W LUBLINIE

inwestor:  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl. W}, Eokletka 1

oblekt PRZEBUDOWA nr ziec.
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | dt:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2008
ne: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY € - UL. WSCHODNIA
brania drogown nF upr. podpis shala:
projektant  |Ryszard Fomal 1841Lb/76 | <7—=—1:50
projektant mgr in2. Michal Gadomski ng‘g&%’ f‘@.,\\y nr. 1ys.
sprawizziacy | mgr inz. Marian Koch 182310/83] 5227 | 4.3
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Archiiekiury | Budowniciwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

BIURO FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNAINEGO 8P, Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor: Gmina Lublln, 20-850 Lubiin, P, Wi bokletka 1

obiskt: PRZEBUDOWA nr Ziec.:
L. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD "2
UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ W LUBLINIE | date

- WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2000

rvs: PRZEKROJE POPRZECZNE 52-56 - UL. WSCHODNIA
branza drogowa 0r upr. podpis skala:

projektant  |Ryszard Fomal 164/Lb/78 “#==-{1:100
projektant ~ I mgrin. Michal Gadomski ngfcoggg’ W AL
eprawdzslaey | mgr inz. Marian Koch f1823/Lb/83 “15.1




linwestor:  Gmina Lublin, 20-350 Lublin, PI. Wi. Lokietka 1

abiekt: PRZEBUDOWA nrzlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GEEBOKIEJ W LUBLINIE | da&=
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 052009
ivs. PRZEKROJE POPRZECZNE 57-58 - UL. WSCHODNIA
‘ . iEranza drogowa 1 upr. podpis skatla:
bS8 0S8 oy projeidant  |Ryszard Fomal 164/Lb/76 @?/ 1:100
projektant {mgr in2. Michal Gadomskif WERSSY | A0, |y
L6784 038 g sprawdzaigcy | mgr inZ. Marian Koch [1823/L.b/83; k;!;f/‘/ 5.2
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziaf Architektury § Budownichwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14
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