BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z 0.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zatqzenia firmy 1953 Sad Rejonowy XI Wydziat Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-31-27 fax. (081) 746-19-42 Kapitat zaktadowy: 50.000,00 zi

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RODZAJ OP.sz\.COWAI‘]TA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' INWESTYCIA. PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GEEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE]
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICK A, KRUCZA, ORLA)

INWESTOR GMINA LUBLIN. PL W. Eokietka 1

OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY KRUCZEJ
W LUBLINIE dz. or ewidencyjny 101/2

Kod robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

BRANZA: drogowa
autorzy opracowania - Or uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 }:3 <

projektant mgr inz. Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 ‘Qw\f

sprawdzajacy mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83 W

may, 2009 ' Projgia budowy zanwizrdzil
’ decyzia z dnia: O 2. 4% 20ALT,

NI IC Xt W EX- 2177

URZAD b 07 T TRLIN
Wydziaf Archizk Fo rdehwa
20-071 Lublirs, wis=ie. 213 14




Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgoduie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowany w branzy drogowej:

nlrojekt budowlany - Wykonawezy budowy przebudowy ulicy Kruczej w Lublinie,
dziatka nr ewidencyjny 101/2,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadamg wiedzy
technicznej.

Projeldant:

P

Ryszard Fornal
upr. nx 164/Lb/76

Projektant:

N

mgr inz. Michat Gadomski
upr. or LUB/0051/POOD/09

Sprawdzajacy: ‘

mgr mz. Marian Koch
upr. or 1823/Lb/83



URZLD WOJEWODZKI  LUBLINIE - |
“Wydziak Gospodarkl Terenowe] Lublin, dnia 24 1pty 192671
i Ochrony Srodowiska. ' : g :

Nr ewid., _164/Lb/76

STIIERDZENIB PRZYGOTOWANTIA ZAWODOUEGO

do-pelnienia samodzielnych funkcji technicznych v budownictwie

Na podstawie § 2 ust,2 pkt.2,§ 5 ust.2, § 7 ‘1§ 13 ust. 1
pkt 3 1it,b rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony érodou;ska z dnie 20 lutego 1975 r. w sprawie - sa-
modzielnych funkc;m technlcszch w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ st wierdza sie, ze

Obywatel | ____Rvszard Wiadystaw F ornal

| - technik drogowy |
urodzeny dnia .__ 2 pajdziernika 1939r, w Lublinie

-posilla d a przygoto wla nie zawodowe

upowaznlaaace do kaonywania samodzzelne; funkcgl
nrojektanta oraz klercwnika budowy 1 robot

W specjalnosci konstrukcyano-inzyniery;nes
w zakresie drog i’ 1otnis£owych drog startowych oraz manipula-
eyjnych. .

Obywatel nyszard wladyszaw Fornal jest upowainiony do-

1/ sporzqdzanza projektéw budewli drég, 1otnlsxowych drog
startowych i manipulacyjnych, typowych przepustow i mostow
o powszechnie znanych rozwiqzaniach Lonstrukcyﬂnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i ‘kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1. kontrolowania. ﬁytwarzanza konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stann tech-
nieznego ‘w zakresie budowli drég, lotniskowych drog '

" gtartowyeh i manipulacyjnych typowych przepustow i mostéw-
¢ powszechnie, znanych rozwiqzanlach konstrukeyjnych.




¥ L UB E LSKA
OKREGOWA
| zZ B A
= INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/5/09

Lublin, dnia 26 maja 2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustswy = dniz 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz, U. z 2001 r. Nr 5poz. 42, zezm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2z ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm./, §12 pkt. i § 18 ust. Ipkt 1i2
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwz z dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w

budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr &3, poz. 578 /, oz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz, 1071 z pdin, zm./

stwierdzamy, zZe:
Pan Michal Jerzy GADOMSKI
' maglster inzynier

urodzony dnia 28 kwieinia 1981 r. w Lublinie
' otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiszku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzjl
Zskres nadanych sprawniefi budowlanych wskazano na cdwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielmych funksji techniczmych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego mjestru Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg
czlonkdw wiesciwe] izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony ze$wiadczeniem wydanym przez ¢ izhe, z okreflonym w nim
terminem waznoici.

Od decyzji niniejszef stuzy odwolanie do Krajowsf Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawis,

z& posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od dnia joj dorgczenia,

Skilad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
ek
mgr inz, J Kasperek

Otrzymuja:

Pan Michal Gadomski
Paniefiszczyzna 154,
21-002 Jastkdw
2. Giéwny Inspektor
Nadzom Budowlanego
3. afa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

a) projektowania, sprawdzanis projektéw architektoniczno-budowlanych ‘
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nt 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w roznmieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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. " DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do p.elnjenia samodzieing_ch funkcji tedhnicznych w 'budom'nictu:rie' :

Na podlta.wxe § 4 us't.Z § 'T 1§13 ust 1 pkt 3 ht

rozporza,dzema mestra. Gospudaﬂu Terenowej i Ochrony Smdowxska z dnia 20 Iutego 19?5

t
W snraw‘m:,odmelnych fﬁnkcp techmcmynh W bndowmctw:e (Dz U Nr8, poz. 46) stmerdza su:,

Obywatel(La) Mm"lan X O CH

(imaie i m\mko}

magist er J.nzym.er budownictwa drogowego
] tyt!l aakowy — nwnduwy)

ﬁrodz_ony(a)'dnia 71 ’) wrzeénia 19 43 r. w __Piaskach

' _posiadé, przygotowanie .zawod_o'we upowa.'zniaja;ce do wykonywania samodzielnej fankeji

'PROJEKTANTA-
T e Bk

(rod:q specininbici tenhmnmo-bndoehneﬂ

w specjalnoéci _-_._._m_m_gur;ai;:akcmm

w zakresie “dz:dg; i. latnlskowych_ﬂndg _s;artawych.,nraz .m.em..pulacyanych-—----

(lpecil!izqqil aawodows)
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Obywatel(ka) _______ Maxier

-

jest upowazniony (a) do: .
"o (e 1 BaRwiako) g . !

1/ sporzadzania projektéw bidowli drég, loiniskowych drég .
startowych i menipulacyjaych oraz typowych mostéw i przepustéw,
2/ w zekresie budowli nie bzdacych budynkemi w budownictwie '
‘0séb fizycznych -.do kieowgnia, nadzorowania i kKontrolowania
budowy, ‘kierowania i kontrelowania wytwarzenia konstrukeyjnych
- elementéw buddéwlanych oraz ocenienia i'badania stanu. tech-
nieznego budowli.,”~ - T 7 ; Lo R

= : 'Z upowasnienia .
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" WLUBLINIE '

ul. M. C. Sklodowskle_] 3, 20—029 Lubhn
tel./fax (081) 534-78-12

| PicméLby Glrgows :

Lubelska Okregowa Izha - o C :

Inzynieréw Budownictwa ' Lublin, dnia 2008-11-25
20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3 . N : -

tel/fax 534-78-12 - L

ZASWIADCZENIE
Pan Fornal Ryszard nrewidencyjny LUB/BD/1412/01
adres zamieszkania 20-093 Lublin  Kleniewskich 6117 _
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczeme od odpownadzsalnosm cywilnej.

Nlnlejsze zasw1adczeme jest wazne od: 2009-01-01 do 2009-12-31

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreg e_]

Kopie dotgczono do akt osobowych. -




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Luhel;.ka Ok .
Okrggowa Izba . .
Inbveterta Bofowmictms Lublin, dnia 2009-08-24
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Gadomski Michat Jerzy nr ewidencyjny LUB/BD/0256/09
adres zamieszkania 21-002 Jastkéw ul. Paniefiszczyzna 15A
jest czionkiem Lubelskiej Okr@gowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -
Ninigjsze z_a_é,_wiadcienie jest wazne od 2009-09-01 do 2010-08-31
~ Kopie dotagczono ao akt osobowych.

Przewodniczacy -




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| 'WLUBLINIE =~
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
| tel./fax (081) 534-78-12

L hel‘ ka (x;azroman .’
ubels ¢gowa Izba . .
Infvmieréw Bolownictws , Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklndowskici 3 :
tel/fax 534-78-12 '

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nrewidencyjny LUB/BDI2256/01
adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56
jest czionkiem Lubelskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiingj. '
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01—@1 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. '

Przewodniczacy




URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architektury i Budownictwa
inwestycja: 20-071 Lublin, Wieniawska 14
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIE]J DO UL. OKOPOWEJ WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,

KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

mwestor:
Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl YLokietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY KRUCZEJ W LUBLINIE — dz. nr ewidencyjny 101/2

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczenin
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydzizat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glgbokiej
do ul. Okopowej - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydziat Drég i Mostéw pismo znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
Z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta. Wydziat Drég
1 Mostéw pismo znak DM/UD.I.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
- warunki techniczne

3. Opis techniczny

1. Dane ogélne

2. Stan istniejacy

3. Roboty rozbiorkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne
4.2. Rozwiazanie wysokosciowe
4.3. Przekr6j normalny
4.4. Przekroje konstrukcyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.6. Odwodnienie
4.7. Oswictlenie
4.8. Zielen



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury i Budownictwa
2 R 20-071 Lublin, Wieniawska 14
5. Informacja Bioz

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie érodowiska

II. CZESCRYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys.or ]
2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Kruczej w skali 1:500 rys. or 2.
3. Profil podhizny ulicy Kruczej Tys. or 3
4. Przekroje normalne i konstrukeyjne ulicy Kruczej rys. or 4

5. Przekroje poprzeczne ulicy Kruczej Fys. Or 5



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drég i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 r.

Biuro Projekiow Budownictwa
Komunalnego spétka z o.o.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma, znak:: S/7-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na ode. od ul. Giebokiej do
ul. Okopowej wraz z ulicami bocznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, dotyczace uzgodnienia
projekidw budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych {j.: Granicznej, Gminnej,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotniczej, Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowe]
i Wschodniej, Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia wiw
dokumentacje projektowe.

Zastepe rektora
WydzialuDrog\ Mostow

= A

inz. Andrzef Bataban

A w{T(I/LeWm - e9z. rmlabﬁ’%ﬂd' fog‘}m&/ﬁﬂ:ﬁ‘éﬁd’z&-’f whie .

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycji w/m

uf. Narutowicza — NO10

Referat d/s uzgadnianiz dokumentacii tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona 1z 1
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L BITRO PROJEKTOW BEDOWNICTWA KOMUNALNEGO %. Z 0.0, W LUBLINIE

imwestor: _Gmina Lublin, 20-850 Lubiin, Pl. Wi, £okietks 1

eblekt PRZEBLIDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD | 2isc.
UL. OKOPOWE. DO UL. GLEBOKIE! W LUBLINIE WRAZ Z| 912
ULICAMI BOCZNYMI v

(UL. KRUCZA) 05.2008

ve: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ULICY
brana drogowa nr upr. podpis skala:

projekiznt  |Ryszard Fornal 164/Lbi76 | F7~11:500
projekdant  * |mgrinz Michef Gadomski nggggg’ W . 1ys.
sprawdzeiacy  [maring Marian Karh 129 higal £ /477 2
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N DECYZSR nr 650/ 1¢/
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0 Znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- art. 4, ust2, pkt 1, arf. 50 ust. 1, art. 51 ust? pkt 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r.. Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art & ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz U. 2004 r., Nr261, poz. 2603)

-art 104 i art 107 wustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeksu postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-07-11
Wnioskodawcy : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lubiinie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebaokiej wraz z ulicami bocznymi
( Ochotnicza, Strazacks, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczng, Konaopnicka, Rowerowg )
i przebudowa sieci infrastrukiury technicznej

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okopowe] do ul. Glebokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacks,
Wschodnia, Srodkowa, Gminng, Graniczna, Konopnickg, Rowerowg ) i przebudowg sieci
infrastruktury technicznej

- na dziatkach nr ewidencyjny : 1/1, 167/4 {obr. 29, ark. 5), 26/, 26/2, 42, 43, 60/3, 59/1, 96/4,
12713, 12171, 116/3, 1 (obr. 34, ark. 7 ), 23/3, 23/4 (obr. 29, ark.3), 1/2, 16, 17, 18/4, 46 ( obr. 29,
ark. 4), 33, 24/1, 25/1, 43, 101/2, 91, 68/1, 69/2, 75/1 ( obr. 36, ark. 6 ) ' '

"1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji sg granice pasa drogowego ulic j.w. 0znaczone linig
koloru czerwonego na mapach syt.- wys. w skali 1: 500, stanowigcych zataczniki nr 1 i 2 do ninigjsze]
decyzji. :

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkecja zabudowy - drogi: powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztaftowania fadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zbiorczej KDZ

- ulice : Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konepnicka,
Rowerowa - drogi gminne w kiasie dojazdows] KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.

42 W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturainego uksztatiowania terenu i stosunkéw wodnych;

43. W oprzypadky ewentualne] kolizji projektowanego zasgospodarowania terenu  z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objete] inwestycja, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.




5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedziciwa kuiturowego i zabytkow oraz ddbr Kultury
wspolczesnej:

5.1. Teran inwestycji jest objgty ochrong konserwatorskg na mocy wpisy ukladu urbanistycznego do refeslr
zshytkow pod numerem A /153 - stad zgodnie z art. 35.1 ustawy © ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {Dz. U. 2003 1., Nr 162 poz. 1568) wszelkie prace przy zabytku wymagaja uzgodnien z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie i uzyskania pozwoienia na prowadzenie prac.

5.2. Na podstawie ari.39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkdw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budows, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robot,
wydanego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kiorego istnigje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogaecych
uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia Woiewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.4, Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela Jub posiadacza zabytku wojewodzki kenserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okresiajgce sposéb korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, ktore moga by¢ wprowadzong w tym zabyiku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycjg nie jest potozony na terenach gomiczych, a takze narazonych na
niebezpieczensiwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. '
6.2, Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obsiugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:
7.1. Komunikacja :
- Warunki techniczne do projektowania przebudoy wiw ulic uzyska¢ w Wydziale Drog |
Mastow Urzedu Miasta Lublin.
- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochyinie itp.) wystgpujacych w pasie drogowym wymagajq uzgodnienia z wiasciwymi
zarzgdcami drog. ’

7.2, Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energig elekiryczng, zaopairzenie _

w wode, kanalizacjg sanitama, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacig)
wnioskowanej inwestygji (.o ile jest wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego )} nalezy
projektowaé zgodnie z warunkarm okreslonymi przez dysponentow poszczegdinych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia iechnicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajacymi poszczegoinych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania Dokumentac]i
Projektowe] Miasta Lublin.

7.4. - Urzadzenia budowlane zwigzane Z projektowanym obiektem budowtanym ( np. szamba,
oczyszezalnie sciekow, place postojows iid.) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust. Rozporzadzenia Ministra Transporiu i Gospodarki Morskigj z dnia 02 marca
1699r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie { Dz. U. 1888r., Nr 43, poz.430 ). : ’

8. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:

Obiekt budowiany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi naiezy, biorgc pod uwagg

przewidywany okres uzytkowania, projekiowac i budowac w sposéb okreslony w przepisach, w ym

iechniczno-budowlanych oraz zgednie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie

uzasadnionych interesow osab trzecich, w tym !

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczngj | cieplnej oraz
ze srodkow lgcznosci

- cokreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosctami powodowanymi przez hatas, wibracije,
zakldcenia elektryczng | promieniowanie

- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody T gleby.




8. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja ninigjsza (zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o pianowaniu | zZagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli diz
tego terenu uchwalono plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2, Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe {art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objgtego ninigjszg decyzja moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu

. publicznego innym wnioskodawcom, W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnieri 0s6b
trzecich.

9.5. Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. ,

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byc

prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowg mozna wystapié do Wydzialu Architekiury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sig ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepuigeych uzgodnien z
- Wydzialem Drég i Mostow UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 7 169 / 1140 / 07
Z dnia-2007-10-10 ~ bez uwag
- Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, postanowieniem znak : IN /4120 7/ LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami .

Integralng czescig niniejszej decyzji sa nize] wymienione zalgczniki i pozostaja do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budewnictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112 - zalgczniki graficzne z liniami rezgraniczaigeymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czesc graficzna
4. - wyniki analizy - czg$c tekstowa

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubelska Okregowa Izba Architektow nr LB 0180..

UZASADNIENIE

inwestor wnidst o ustalenie lokafizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku ~od  ul. Okopowej
do ul. Glebokiej wraz z ulicami bacznymi ( Ochotnicza, Strazackg, Wschodnig, Srodkowg, Gminng,
Graniczng, Konopnicka, Rowerows ) i przebudowsg sieci infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migjscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacfi inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow | zasad zagospodarowarnia terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
ne kiorym przewiduje sie realizacje inweslygji, wykazala mozliwosé realizacii planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszef decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesow oscb frzecich oraz spefnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego posiepowania administracyjnego stronom zapewniono  czynny
w nim udzial,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencyi.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim pasrednictwem, w terminie 14 dni od daty
Je] dergczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.5 winno zawierad zarzuty odnoszace sie do decyzji,

okreslac istote i zakres zadania bedacego podmiotem odwofania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce to zgdanie.
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‘Urzad Miasta Lublin s fY

Departament Pierwszege Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 B1 466 2551, e-mail: dmgi@lpbiln.eu

DM/ZR.IV. 5512/8- 150 /08 _ : ~ Lublin, dn.-££7..10.2008 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spz o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Ninigjszym pismem informujemy, ze dokumentacja pt:
Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Gtebokie] do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespo[e dfs Statej Orgaruzaci[ Ruchu. Na podstawie Rozp Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkdéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykenania nadzeru nad fym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Giebokiej do ul. Moscickiego wedtug wariantu [ koncepcii,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotnicza (w sytuaci, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Gleboka -Muzyczna),

- na wiotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowaé warunki
bezpieczefstwa pojazdéw przy wyjezdzie w kontekscie widocznoéci; zaleca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

- ksztaltowanie wlotow ulic w spos6h ograniczajacy mozliwos¢ wjazdu pod zakaz,

~ odwrdeenie kierunkdw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konopnickiej ha odecinku od ul.
Chopina do ul. Origj,

- pozostawienie dwuklerunkowego odcinka ul. Srodkowe] od ul. Narutowicza do siegacza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzgdu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z tgcznikéw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig

- rozwazenie warunkéw ruchu i bezpieczenstwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i ewentualne zamknigcie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowanew
koncepcji rozwiazanie moze wprowadzac zakiGcenia ruchu na skrzyzowaniy,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%-8 i15% 16 ™ dla zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projektowanym obszarze; uwzglednié wyniki pomiaréw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnosci graficznej przedkfadanych opracowan.
Opis techniczny winien zawieraé szczegdtowy opis wariantow, ich pordwnanie i wskazany przez
autora wybor wariantu preferowanego Przyczyni sig to szybkosci i fatwosci oceny przediozonych

rozwigzarn.
-Zatgeznik: ' Z up. Prezydefiita Miasta Lublin
1. Koncepcja — 1egz. Zastep yrektora

g i Mostéw
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Urzad Miasta Lublin R’S A

Departament Plerwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul Wlenlawska 14, 20-071 Lublin, tsl.: +48 B 485 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mait drogi@iublin.eu i

|
L

dot. ul. Narutowicza i boczngch

DM.UD.L5542/N-010/2748/08 Lublin, dn. 01.12.2008 ; -
WYDZIAE INWESTYC)IL ] 21
. Wydzial Inwestycji Ly

2008 -32- 02 Urzedu Miasta Lublin
WEEY.NEED w/m
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W odpowiedzi na pismo znak IN.PLI-3/0717/943/08, dotyczace okreélenia warunkdxw
technicznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawezego przebudowy ulicy Narutomcza i
I-ulic przyleglych . ulicami Ochofnicza, Strafacka, Wschodnia, Srodkowa, Granicznd, | -
Konopnickiaj, Krucza i Orla oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Piisudskiego w Lublmie i
Wydznat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej. o

. Projekt budowlano-wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie z wymogamt§

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morekiej z dnia 2 marca 1882 r. w sprawie , |

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .

Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.). i
2. Zakres projaktu budowlang-wykonawczego wiw ulic winien obejmowat branze: drogowa_wraz P

Z projektem organizacji ruchu, odwodnienia uficy oraz przebudowy jej oswietienia. i

3. Projekt organizacji ruchu powinien byc wykonany zgodnie ze ,Szczegdlowymi warunkam:'i "

technlcznyml dia znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpleczefisiwa ruchu§
drogowego | warunkami ich umieszczeniu na drogach® Zatgczniki 1-4 Rozpurzqdzema{ ;
Ministra Infrastrukiury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. ;i
4. Parametry projektowanych ulic nalezy dostosowaé do przyszlych obcigZzen ruchem i fum"CjE i
jakie peing w uktadzie komunikacyinym miasta. W projekcie naiezy przew:dznac obsfuae,; :
przylegtych posesiji. -
5. Geomefrie skrzyzowari dostosowaé do klas ulic | przewidywanych natezed ruchu oraz;? :
przyjetych za{ozema‘ﬁrgan[zaql ruchu. P
6. Zastosowaé uwagi zawarte w pismie uzgadniajgcym koncepcie przebudowy wiw ulic — pismc Qo
znak DM/ZR.IV.5512/S-150/08 z dnia 10.10,2008 r. (w zalaczeniu). o
7. Projekt powinien uwzgledniaé lokalizacje przystankéw komunikacft zbiorowe] w oparciu o -
obowigzujgce przepisy oraz zrédia | cele ruchu pieszego. Zatoki przystankowe projekfowad w -
oparciu o ilosci pojazdéw Komunikacji zbiorowe] zawarte w pimie TZ.T.5552-13/08 z dnia
26.03.2008 r. (w zalgczeniu). Przewidziet lokalizacje wiat przystankowych, e
8. W projekeie nalezy uwzgiednié planowany przebieg tras trolsjbusow. ' '; "_
9, Projakt naEezy poprzedzié koncepcjga w zakresie rozwigzan geometrycznych | .,atc:»:en P
organizacji ruchu, s
10. Nalezy zapewni¢ ciggiosé komunikadji pieszej.
11. Konstrukeje nawierzchni zgednie z zat. 1 do niniejszego pisma.
12. Wytyczne projektowania sygnalizacji éwistinych podano w zat. 2 do ninigjszego pisma. Co
13. Projekt branzowe nalezy uzgodnié (zatwisrdzié) w Wydziale Drog i Mostéw, .
14, Projekt odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslons przez MPWiK Sp :
Q.0.. .
15. Oéwietlenie drogowe projektowaé w oparcit o wymogi PN-76/E-02032 oéwietlenie drug ;i
publicznych®, przyjmujac kategorig cswistlenia stosowna do klas ulie, oraz uw’gledmch '
nastepujace uwagi: ‘

[l

" "Referat Uzgodnief Dokumanitad tel+48 &1 455 25 61, 4852563~
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- Urzad Missta Lublin

« Zakres oSwietlenia winien obejmowaé wylacznie tereny miejskie.

. Stosowat oprawy sadowe wysokeprezne.

«  Stosowaé stupy aluminiowe anodowane 0 wysokoéci zblizonej do szerokosei jezdni. Pl

. Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne |
podtaczenia okreslona przez Lubzet Dystrybugja Sp. z 0.0.) nalezy zZtozyt w tut. Wydziale ' |
(w 2 egz.} celem uzgodnienia. P

NI
Wytyczne projektowania konstrukeji nawierzchn c
przebudowywanych ulic ' T
Wytyczne projektowania sygnalizacii éwieting). ‘
Kopia pisma znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08
Kopia pisma znak TZ.T.5552-13/08
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.L5542/N-01012748/08 | | |

11, Konstrukejn nawicrzchni przebudowywanej wlicy Narutowicza i ulic boezmych ' '
a.) ul. Narutowicza - zatozyé razbiérke istuiejacej konstrukeji pawierzchni jezdni i chodnikow. o
Wykonaé konstrukeig j.n. T
Jezdnia konstrakejn KR4 i
-4 cm- warstwa écicralna z mieszanki SMA o wg normy PN-8-96025 Drogi samochodowe, Ll
Newierzchnic asfaliowe. Mieszanka 0/12,8 mm. o
-8 cm- warstwa wigzaca z betonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm. :
- 11 em - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/25 mm, o
-20 cm - podbudowe pomocnicza z kruszywa iamanego gtabilizowanego  mechanicznie wy ;
normy PN- 8-06102 Drogi sumochodowe. Podbudowa z kruszywa {amanego }
stabilizowanego mechanicznie o wskazniku nosnodcl W powyzej 80% L
-15 cm ~ ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w o
betoniares) wg  PN-S-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa z gruntéw
stabilizowanych ~cementem, '

Do wykonanis warstw bitumiczmych w konstrukeji nawierzchni przcbudowywanej ulicy nalezy
zastosowaé ponizsze meteriaty: ;
- warstwa Scieralna P
o asfalt - polimcroasfalt DE 80 B '
» wypelniacy " mineralny wapienny podstawowy
o kruszywo z¢ skat magmowych - bazalt klasy 1 i gat. 1

L
il
!E
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[
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warsiwi mq_za_oa. [
‘o asfall -polimeroasfalt DE 80 B - ‘ S

s wypehiacz-. mineralny wupienny podstawowy |

e kruszywo zc skat magmowych klesy [ gat. 1 ‘ e

podbudowa 7. betonu asfaltowcgo _

o asfalt D35/50 w ilodci zblizone] do pérnych granic dopuszczonych norma PN-S- S
96025:2000 o wzgledu na zapewnicnie wymugenej twalosci zmeczeniowe] warstwy E
wypelniacz minerulny wapienny podstawowy -
kruszywo e skal magmowych lub prreobrazonych klasy 13 gat. 1

Konstrukeja zatok sutobusowych - stosowana w Lublinie
- 8 cm — warstwa Scicrilna kostka wibroprasowsana o Rm > 60 MPa o spoinach wypelnionych
piaskiem ukladana w jodetkg réwnolegly do kierunku jazdy
= 3 om— grys bazaliowy 2/4mm oraz 4/6,3 dolomitowy w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna » asfaltu lanepo o urarnieniu 12,8 mm wg PN-S-96025
e asfalt D35/50
o wypetniacz . mineralny wapicany podstawowy

s kruszywo ze skut magmowych lub przeobrazonych klasy i pat. 1
= 20 cm — pérna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-8-96013

- 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piasck stubilizowany cementem Rm=5,0 MPa wg normy L
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.15542/N-010/2749/08

PN- §-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze 2 gruntu stabilizowanego

cemeniem . L
jedli podtoze okreslono juko G3 to nalezy dodat: | ¥

_15 cm — ulepszone podiozs - piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa (wytworzony W ‘

betoniarce) wg, PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw S 1

stabilizowanych cementemn, B

b.) ul. Kenopnicka, Krucza Orla. Ochotnicza, Straiac Wschodnia. Srodkowa, Gramicza -
ratozyé rozbiorks istnie] acej konstruke) i.nawisrz_chni jezdnd i chodnikow. Wykone¢ konstrukejg j.1u
lonstrukeja cdtworzenia jezdni o istniejacej konstrukeji podatnej v
. A cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg normy PN-8-96025 Drogi ¢
samochodowc. Nawicrzchnie asfaltowe. Micszanka 0/8 m a
-8 cm - warstwa wigzaca Z -betonu esfaliowego wg normy fw. Mieszanka 0/20 mm '
20 em - podbudowa zasadnicza 2 kruszywa lamanego stabilizowancgo . mechanicznie wg
normy PN- §-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa »  krussywa famanego
slabilizowanego mechanicznis o wskarniku nonosel  Waes powyzzj 80%
-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem ¢ Rm=2,5 MPa (wytworzony w
4 ;L betoniaree) wp PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z grumtow
s gtabilizowanych cementem, ' :
. warstwa §cieralna g
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B _ :
e wypelniacz . mineralay wapienny podstawowy - e
‘e kruszywo zc skat magmowych - bazalt klasy Tigat. 1

-  warstwa wiazaca, ...
e asfalt -polimercasfait DE 80 B
e wypeiniacz - mineralny wapicnny podstawowy
o kruszywo zc skat magmowych klasyligat 1

c.) Warnnld pozostale:
. chodpild — wymaganiy minimalne 200
- pawierzehnia » kostki brukowe] koloru piaskowego
- ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytwotzony W
hetoniatree) wg  PN-S-96012 Drogi samechodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
cemeniemn,
-  nie projektowaé lzw. opasek preykrawgznikowych z kostki brukowej

. wszelkie huki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dziclacych winny byé zaprojeliowane
z tzw. kraweznikow takowych o odpowiednim promieniiL e

_  Naodeinkach ulic gdvie spadek podiuzny bylthy ponizej 0,5 % nelezy zaprojektowag Scieki
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Zatacznik ni 4 do plema DM.UD 1.5542/N-010/2748/08 Pl
. Lol

przykrawq'mikowe 7. kostki brukowej : i
- zjazdy do posesji winny by¢ zaprojéktowaﬂe w poziomie chodniks R
— konstrukcja chodnikéw slokalizowanych ptvy jesdaisch powinna zapewnia¢ mozliwosé '
parkowania samochodow osobowych B

— zrezygnowaé ze stosowania piyt betonowych wibroprasowsnych 50x50 koloru piaskowego | ;
o fakturze kamienia — plyty to nic sy odporne na wjazd samochoddw, a nie jest moiliwe !
‘ zapobiezenic wirzdom pujezdow '
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekiury i Budownictwa
23-071 Lublin, Wieniawska 14

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne -
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy
Kruczej w Lublinie

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu stanowis;
- Umowa z Gmina Lublin Plac Lokietka 1. Wydzial Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydzial Drég i Mostéw pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/S-150/08

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dmia 2 marca 1999
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie( Dz. U. or 43. poz. 430 z dnia 14 maja 1999r

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poisztywnych
( KWRNPP — 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drog i Mostow)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ulice Krucza od linii rozgraniczajgcej ulicy
Konopnickiej do dzialek o numerach ewidencyjnych 100 i 110/3.Dlugosci ulicy 86,0 m

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy

w planie i rozwigzaniach wysokosciowych oraz powiazaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniem terenu.

2. Stan istniejacy

Ulice Krucza, droga gminna, jednoprzestrzenna, jednokierunkowa. z kierunkiem jazdy
od ulicy Okopowej. Szeroko$¢ jezdni 6,0 m, nawierzchnia asfaltowa. obustronne chodniki z
plyt betonowych chodnikowych 35x335, szeroko$é chodnika 2,5 - 3,5 m.
3. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe obejmuja:
- krawgzniki betonowe na calym odeinku ulicy

- warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z podbudowa z bruku
- chodniki z plyt betonowych 35x35 cm
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4.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Ulica projektowana jako dwukierunkowa. Poczatek kilometrazu ulicy Krucze;
przyjeto na skrzyzowaniu z osig ulicy Konopnickiej koniec na granicy dzialki nr ewidencyjny
101/1.

Projektowana os ulicy Kruczej pokrywa sie z osig istniejaca. Szerokosé jezdni ulicy
Kruczej na calej dlugosci 6,0 m. Krawezniki na wlocie ulicy Kruezej do ulicy Konopnickisj
wyokraglono lukami kolowymi o promieniach R = 3,5 m. Ulica zakoficzona jest placykiem w
formie pétkola o promieniu R = 6,5m ( ksztalt placyku uwarunkowany jest granicami
wiasnosei). Zjazd indywidualny na posesje, krawedzie nawierzchni ulicy i zjazdu z
zastosowaniem skosu 1:1. Szerokosci zjazdu na posesje 3 m.

Chodniki obustronne, o zmiennej szerokoéci 3,0<3,50 m.

Szczegdly rozwiazan geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania teren rysunki nr 2,

4.2. Rozwigzanie wysokodciowe

Wysokosciowo projekt zostat opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.
Profil wykonano po projektowanej osi ulic i dowiazano do osi ulicy Konopnickiej.

Przy zalozeniu rozbiérki calej konstrukeji nawierzchni, nowa niwelety ul. Kruczej
prowadzona jest po ,.Sladzie” starej niwelety. Jedynie w km 0+025,65 niweleta jest
prowadzona nizej, w celu uzyskania minimalnego spadku podhuznego 0,5 %.

Przy ksztaltowaniu niwelety ul. Kruczej zalozono potrzebe utrzymania istniejacych
rzgdnych zjazd6w na posesje, wejsé budynkéw, w celu zapewnienia prawidlowego odplywu
wod opadowych od tych elementéw zagospodarowania terenu.

Dla utrzymania powyzszych zatozen spadki poprzeczne chodnikéw maja wartosci od
minimainego 1% do maksymalnego 3%.

4.3. Przekroje normalne
Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Kruczej.

- klasa ulic: KDD

- szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych : 11,5+ 12,0 m

- liczba jezdni 1 paséw ruchu: 1/2

- szerokos<¢ pasa ruchu: 3,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2% do kraweznika zewnetrznego

- obustronne chodniki szerokosci: 3,0 — 3,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 %
w kierunku jezdni

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukeje nawierzchni ulicy Kruczej przyjeto wedlug warunkéw technicznych UM Lublin
W D iM pismo DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 zat. nr 1 dla :

- kategorii ruchu : KR2
- grupy nosnosci podioza : G3
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* 4 cm: warstwy Scieralnej z BA wg PN-S-96025:2000, kruszywo: lamane, granulowane,
bazaltowe o uziarnieniu 0/8 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimeroasialt DE 80 B
* 8 e warstwy wigzaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: famane, granulowane,
ze skal magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz
mineralny podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B
* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997, W ;> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagla
* 15cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
oRm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdu indywidunalnego

* 8cm; kostka brukowa, betonowa
* 3cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 15 cm; ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012:1997 0 Rm = 5,0MPa
* 10cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
oRm=2,5 MPa

Konstrukcja chodnika

* 6 cm; kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
* 4 cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:19970 Rm = 2,5 MPa

Konstrukcje jezdni zamkna¢ kraweznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i fawie z betonu B10.

Odslonigcie kraweznika na ciggu ulicy - 12¢m, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejsciach dla pieszych -2 cm.

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykopano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostala tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzy¢ w terenie. Sa to gléwnie istniejace stupy oswietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan istnigjacy terenu zostal okreslony w oparciu o szczegélowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodet¢ uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekrdj normalny tj. projektowane
szerokosci elementow ulicy i zadane spadki poprzeczne

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-8-02205. Konstrukcja

nawierzchni winna znajdowac si¢ na podtozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w witoérny modut odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00.
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Podloze gruntowe nalezy zagescié zgodnie z norma PN-S-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszezenia gruntu wg BN-77/8931 — 12.
W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemme nalezy wykonywaé recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy na dlugosci od ul. Kruczej za pomocs istniejacej kanalizacji
deszczowej. W ramach odrebnego projektu branzowego projektuje sig nowe wpusty uliczne
Z przykanalikami.

Lokalizacja oraz projektowane rz¢dne wpustéw ulicznych podane zostaly na plame
sytuacyjoym i profilu podhuznym ulicy.

4.8. Oswietlenie

W ramach prac zwiazanych z przebudowa ulicy wykonane zostanie nowe o$wietlenie
ulicy. Projekt o$wietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.9. Zieled drogowa

W ulicy Kruczej nie zachodzi koniecznos$é wykonywania zieleni drogowej.
5. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystepuja w wykazie robot niebezpiecznych wymagajacych opracowania informacji BIOZ,
6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie §rodowiska.

Ulica i teren bedgce przedmiotem niniejszego opracowania jest objety ochrong

konserwatorska na mocy wpisu ukladu urbanistycznego do rejestru zabytkéw pod

numerem A/153.

Zakres prac jak i technologia budowlana sq typowe i nie wnosza zagrozen do
Srodowiska przyrodniczego i srodowiska bytowania ludzi.

Projektant:

Ryszard Fornat
upr. bud. 164/Lb/76
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I BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

[lnwestor:  Smina Lublin, 20-850 Lubtin, Pl Wi, Lokletka 1
oblekt PRZEBUDOWA nr Ziec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 812
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | date
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2008
vs: PROFIL PODLUZNY - UL. KRUCZA
branza drogowa nir upr. podpis skala:
projskent  |Ryszard Fomal  |164/Lb/76 %/%3058/
projekant  mgrinz. Michel Gadomski| LYB/081/ I\@v\,\,; S [Toe .
sorawizzlary |mar Inz. Marian Koch fl82aLbiga| F427 | 3




| BIURG FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
Inwestor;  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl W Lokietka 1
obiskt: PRZEBUDOWA nrzlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU 0D 12
UL. OKOPOWELJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYM: 052009
e - rve. F - UL. - 0
oo B — = PROFI PODLUENY - UL LPOWA - PESUDSKEGO
na PO*QCZ;;‘; :;::gmki"s“"kcﬁ poekant |Ryszard Fomal  |164/LbI76 | 22— Lo
— u Chopina >4 projokdant | mgr inz. Michat Gadomski| WBREY |\ . Firiye
\\\ | L F F sprawzaleey |mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83] 25 | 3,2
T —< N | wi N1 W2 N1 E
T~ 2 | W1
e = o OZNACZENIA
Ny :\g 9 W1 - konstrukcia wzmocnienia 1
F~— | ; W2 - konstrukeja wzmochienia 2
L P —— o
' | T §- =] N1 - konstrukeja nawigrzchni 1
istn. wyspa | F - frezowanie istniejacej nawierzchni
proj. wyspa istn. wyspa \ ]
e . pg \\? URZAD MIASTA LUBLIN
) proj. Wys N o Wydzial Architektiry i Budownictwa
- % _ \g- 20-071 Lublin, Wieniawska 14
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frezowanie istn. nawierzchni
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| FIURO PROJEETOW BUDOWNICTWA KOMENALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

linwestor:  Gmina Lubiin, 20-950 Lublin, P1. Wt. tokietka 1

oblekt PRZEBUDOWA | nr Zec.
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 12
UL. OKOPOWE. DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | datz
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2008
[vs: PROFIL PODLUZNY - UL. CHOPINA
branZa drogowa 1T UpI. ~_podpis skala:
lproiektant  {Ryszard Fomal 16416776 1= 22— | 1:50/
; P 1 LUBOSY 500
projokiant  |mgrinz Michat Gadomski| [NEOSSY 1\ 0 . . ['ys
sprawizsieey | mgr inZ. Marian Koch [1823/LbiB3| 54 3.3
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_ - - 6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego Z Q
KONSTRUKCJA CHODNIKA | podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 4om | Grys bazaltowy 2/4mm oz dolon':'nowy 120 |
tawa z bet. B10 25x35cm 4/6,3mm w proporcji po 50% . |
10 Piasek stabilizowany cementem |
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 CM | wg PN-5-96012:1997; Rm=2,5MPa
dcm | Warstwa $cleraina z BA wg PN-S-96025:2000; Z 20cm e
kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o Lziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek [; R LSRR
wypeiniacz mineralny podstawowy - wapxenny* [ 20 |
polimeroasfait DE 80B I |
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kruszywo: tamane, granulowane, ze skal magmowych o uziarnisnu 0/20mm, kiasa |, gatunek |; KONSTRUKCJA CHODNIKA
wypeinlacz mineralny podstawowy - waplenny
polimeroasfalt DE 80B
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Whot > 80%; ; '
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— (=] KONSTRUKCGJA CHODNIKA Inwestor:  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl. WA, Loklstka 1
=) 6 K ka brukowa, bet kol k e PRZESUDOWS "’921'2"‘
— cm {Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
KONSTRUKG A 22D INDTIDLARER = dom | Grys bazaliowy 2/4mm oraz dolomitowy UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | dat=:
; " " . .
8cm | Kostka brukowa, betonowa _( 46.3mm v proporcl po 5% WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 052008
: - 5 : Piasek stabilizowany cementem
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50% 10em | g PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa vs: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - UL. KRUCZA
15¢m | Ulepszone podioZe 2 piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997 ¥ 20cm branza drogowa nr upr. podpis gkala:
Rm=5 0MPa projektant  |Ryszard Fomal 164/Lbi76 | “#—=11:50
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10cm u r:g;'zsor\:‘lgapo o2e z piasku stabilizowanego cementem wg projektant  mgrinz Michal Gadomski) 556500 F@vvv /I TS,
sprawdzalat/ | mgr inz. Marian Koch [1823Lbi83] (2" | 4
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
| BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EP. Z 0.0. W LUBLINIE
ilnwestor:  Zmina Lublin, 20-650 Lublin, PI. W, Lokietka 1
obleid: PRZEBUDOWA fr zlec,;
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | dats:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009
rys. PRZEKROJE POPRZECZNE - UL. KRUCZA
brania drogowa s Upr. podpis skela:
lprojektant  |Ryszard Fomal 164/Lb176 | —25<=—1:100
projeidant |mgr nz. Micha Gedomeki| LUBOSY ﬁv}v_ Iy,
sprawdzziacy | mgr in2. Marian Koch [1823/Lb/83] (54 )




