BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zalgzenia firmy 1953 Sad Rejonowy X1 Wydziat Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-31-27 fax. (081) 746-19-42 Kapital zaktadowy: 50.000,00 zt

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RODZATOPRACOWANIA  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCIA: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
ODCINEK OD UL. GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE]
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI { OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

INWESTOR GMINA LUBLIN. PL W. Eokietka 1
OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY ORLEJ W LUBLINIE

dz. nr ewidencyjny 68/1

Kod robdt wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV);
45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

BRANZA: drogowa
autorzy opracowania Or uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 %L

projektant mgr inz. Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 @VWJ

sprawdzajacy mgr inz. Marian Koch 1823/1.b/83 LW
maj, 2009 Proje!tt budewy retwiardzif:
, deoyzjg z dnia: €8.42,2040F.
URZAD MIASTA LUBLIN ez :asr;;i;nA?ﬁf?;izrﬁPs “R4lio
Wydzial Architektury i Budownictwa Zalgeanilnr A do decy:;fdn.r 5/'2-040
20-071 Lublin, Wieniawska 14 W iy 4' rysunlicw Opieczgiowanych



Lublin, 06.2009 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 1 z
poZzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany w branzy drogowej:

»Projekt budowlany - wykonawczy budowy przebudowy ulicy Orlej w Lublinie odci,
dziatka nr ewidencyjny 68/1.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

%__
Ryszard Fornal
upr. nr 164/L.b/76

Projektant:

N9

mgr inz. Michat Gadomski
upr. ar LUB/0051/POOD/09

Sprawdzajacy:
e

mgr inz. Marian Koch

upr. nr 1823/Lb/83



URZ4D WOJEWODZKI W LUBLINIE . -
‘viydziak Cospodarkl Tereunowe] Lublin, dnia 24 1pty 1926,
i Ochrony Srodowiska ' ' e o

Nr ewid, 164/Lb/T6

A S S S v S S ) e S SN i ek e e s

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOﬁDWEGO

do-pé&nienia samodzielnych funkcji techhicznych.w budownictwie

Na podstawie § 2 ust,2 pkt,2,§ 5 ust.2, § 7 4 § 13 ust. 1
pkt 3 1it rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ' sa-
modzielnych funkcal technmcszGh -w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ st wierdza sieg, ze

Obywatel | ___ Rusgard Wradystaw F o rnal
R __technik drogowy |
urodzony dnia . 2 pajdziersika 1939r. w Lublinie

'posia d a prazygoto wanie zavwodowe

upowazn;anace do kaonywania samodzzelnea funkcal
projektanta oraz kxercwnl 8 budowy i robot

w specjalnosel konstrukcyano—inzyniery;nea-
w zakresie drég 1i° 1otnis£owych drog startowych oraz manipula-

¢yjnych.
Obywatel Ryszard ﬂladyslaw Fornal jest upowainiony do-

1/ sporzqdzanla projektéw badowli drdg, lotnis&owych drog
startowyech i manipulacyjnych, typowych przepustow i mostdw
o powszechnie znanych rozwiqzaniach Lonstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania padzorowania 1 ‘kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanxa konstrokeyinyeh
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu fech-
nicznego ‘w zakresie budowli drég, 1ptniskowyech drog

" gtartowych i manipulacyjnych typowych przepustéw i mostdw-
0 powszechnie, znanych rozwiqzanxach honstrukcy;nych

Wiesf.a.w Ternas

ZA: ZGODNOSC
 ZORYGINALEM




* L UB E LSKA
OKREGOWA

i z B A . Lublin, dmiz 26 maja 2009r.
o BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/5/09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oz urhanistdw / Dz, U. z 2001 r. Nr Spoz 42, zezm/, art 12 ust. 3, ert. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 22 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zmJ/, §12 pkt. i§ 18 ust. 1 pkt 132
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodzicloych funkcji techniczoych w

budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /, oz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz 1071 z péin. zm./ '

stwierdzamy, ze:
Pan Michal Jerzy GADOMSKI

urodzony duia 28 kwietnia 1981r. w Lublinie
' otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiaziku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnichi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
Ponczenie : _
1. Zgodmie z art 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstewe do wykonmywania samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Giownego Inspekiora Nadzem Budowlanego oraz wpis ns listg

czlonkdw wiaiciwej izby samorzadu zawodowsgo, potwicrdzony zaswisdczeniem wydmym przez tg izbg, z okreflonym w nim
terminem wamosel.

Od decyzji niniejszef shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,

z& pofrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzeksjgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej:
ek

mgrinZ J Kasperek

Otrzymuja;

Pan Michat Gadomski

ZA ZGODNOS(
Panicriszczyzna 15A,

A
21-002 Jastkdw ORYGINALEM
2. Giywny Inspektor
Nadzom Budowlanego
3. afa .




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia, podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych _
w specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

Il. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeni uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

ZA 7GODNOSC
7 ORYGINALEM
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' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnien_ia samodzieing_ch funkcji techniczngch w budownictwie -

Na podstame § __,,__4 ___u,s‘t__.Z § 7 1§13 ust. 1 pkt. _,_‘3__;____ lit. ] |

5

':razporzqdzema Mxmstra. Gospodarh Terenowej i Ochmny Smdowxska z dnia 20 lutego 19?5

¢
W snraw%dmelnych fﬁnkcp techmcznynh w budowmctwm (Dz U Nr8, poz 46) stwlerdza szq,

| :,Obywatel(ka) . Mar:.an K D CH

fimie i mwxsta)

naglster inzynier budownictwa drogowego
{tytn! nackowy — nwndn\rﬂ

ﬁrodzony (a)'dnia 15' WI‘ZEéniE 19 '43 r. w _Piaskach - . -

B e T ——

' _posmda. przygotowame za.wodowe upowazma}qce do wykonywama samodz:elne] fnnkc_p

‘PROJEKTA N.T.A
hml:cm ‘

jalnosei _
w specjalnosgeci ,,_“__',ml__n_mg.sir&*_cmn%m TR tedmwhw e

~w zakresie drﬁg.;u lutnzskowygh. Ardg. ustartawych" oraz. m.am,pulacyanyeh

(specillizl_qin ﬁwqdnv_n)

»

MA-BUA-L4 * A Kw SijB1 ' . T St Wols 150,41 47/81 5



i *(imic T pagwisko}

lh_ywatel (ka) __;Mg;;:i_:_g_n KOCH . T jest upowazniony (a) do: .

-

1 / spofzq'dzania projektéw badowli drég, '101:_z_1iskqwel_:1 drég
stértowych i maripulacyjaych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ w zekresie budowli nie bpdacych budynkami w budownictwie -
‘0s8éb fizycznych -~ .do kiesowgnia, nadzorowania i Eontrolowania
budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukeyjnych-

- elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanhu tech-
niezoego’ budéwli.” "~ T 7 ) R B

B V.Z upaowaznienia y
-+ WOJEWODY LUBELSKIEGO

LLINE s \-ﬂﬂ'

ZA ZGODNOSC
.. ZORYGINALEM

(podpis i picezgd)



LUBELSKA OKREGOWA IZBA ENZYNIEROW BUDOWNICTWA
' WLUBLINIE | |

ul. M. C. Skiodowsliej 3, 20-029 Lublin”
tel./fax (081) 534-78-12

Piecné Iaby Olregowe ,
Lubelska Okregowa Izba T o . L '
Inzynierow Bodownictwa . Lublin, dnia 2008-11-25

20829 Lublin, ul. M.C.Skiodowskicj 3 - . - ,
tel/fax 534-78-12 -

' ZASWIADCZENIE
Pan Fornal Ryszard nrewidencyjny LUB/BD/1412/01

adres zamiesékania 20-093 Lublin Kleniewskich 6/17 .

jest cz{onkiéni‘Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpteczenle od odeWIeleainosm cywunej

Niniejsze zasw1adczen|e jest wazne od- 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dolaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

ZA ZGODNOSC-

Z ORYGINALEM



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecagd Izhy Chregowe
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2009-08-24

ZASWIADCZENIE

Pan Gadomski Michat Jerzy nrewidencyjny LUB/BD/0256/09

adres zamieszkania' 21-002 Jastkéow ul. Paniefiszczyzna 15A

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiedzenie od odpowiedzialnosci cywilnej. _
Niniejszeza“éuwi’adcz.enie jest waZzne od 2009-09-01 do 2010-08-31

- Kopie dotaczono ao akt osobowych.

Przewodniczacy -

ZA ZGODNOS(¢
Z ORYGINALEM

oo



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| ‘'WLUBLINIE =~
ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picezzé Irby Caggowe) :
Lubelska Okrgpowa Izba ' . .
Tntynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lublin, vl. M.C.Skiodowskicj 3
tel/fax 534-78-12 '

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nr ewidencyjny 1 UB/BD/2256/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od _2009—01-ﬁ1 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej O

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM

[



TURZAD MIASTA LUBLIN
VWydzial Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wigniawska 14
inmwestycja:
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWE] WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, S'RODKOWA: GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

inwestor:

Gmina Lublin, 20-950 Lublin, P1. Eokietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY ORLEJ W LUBLINIE — dz. or ewidencyjny 68/1

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI

I CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glebokigj
do ul. Okopowej - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydziat Drog i Mostéw pismo znak DM/ZR.IV,5512/8-150/08
Z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastgpcy Prezydenta. Wydzial Drog
1 Mostéw pismo znak DM/UD.1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
— warunki techniczne

3. Opis techniczmy

1. Dane ogdlne

2. Stan istniejacy

3. Roboty rozbidrkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
4.3. Przekré6j normalny
4.4. Przekroje konstrukcyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.6. Odwodnienie
4.7. Oswietlenie
4.8. Zielent



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzinl Architeltury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

5. Informacja Bioz

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie srodowiska

II. CZESCRYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys.nr 1

2. Projekt zagospodarowania ulicy Orlej w skali 1:500 rys. or 2.
3. Profil podiuzny ulicy Orlej rys. or 3

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne ulicy Orlej rys. or 4.1.
3. Przekroje normalne i konstrukeyjne ulicy Orlej rys. nr 4.2.
6. Przekroje poprzeczne ulicy Orlej rys. or 5.1.
7. Przekroje poprzeczne ulicy Orlej rys. or 5.2.



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drég i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mall: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.6541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 .

Biuro Projekiow Budownictwa
Komunalnego spétka z o.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma, znak:: $/72-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na odc. od ul. Giebokiej do

ul. Okopowej wraz z ulicami bocznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, dotyczace uzgodnienia
projekiow budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bocznych {j.: Granicznej, Gminnegj,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotniczej, Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowe]
i Wschodniej, Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia wiw
dokumentacije projektowe.

Zastepea Dyrektora
Wydzial_]_(g;-%;\ Mostow

p—==——

inZ. Andrzef Balaban

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

e

0 w@pwm vy e rmlem%?é‘ fo@mg)ﬁﬂ?mré/ unbt .

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji w/m

ul. Narutowicza — NO'10

Refarat dfs uzgadniania dokumentiacji tal.; 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona 1z 1
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0 ustaleniu lokalizacji inwesiycji celu publicznego

0 znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- art 4, ust2, pkt 1, art. 50 st 1, art. 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust 3,415 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami  (tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr261, poz. 2603 )

-at. 104 | art 107 ustawy z dnia 14 czerwcz 1960 r. Kodeksu Dostepowania
administracyjnego (tekst jednelity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2007-07-11
Wnioskodawey : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na przebudowie uficy
Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Okopowej do Ul Gigbokiej wraz z ulicami bocznymi
( Ochotniczg, Strazacka, Wschodnig, Srodkowsa, Gminng, Graniczna, Konopnicka, Rowerowg )
I przebudowg sieci infrastruktury technicznej

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJl CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji- budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okopowej do ul. Gigbokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacks,
Wschodnig, Srodkows, Gminna, Graniczna, Konopnicka, Rowerows ) i przebudowg  sieci
infrastruktury techniczne

- nNa dzistkach nr ewidencyjny : 1/, 167/4 (obr. 29, ark. 5), 26M1, 26/2, 42, 43, 60/3, 59/1, 96/4,
12775, 12111, 11613, 1 (obr. 34, ark. 7)), 23/3, 23/4 {obr.29, ark.3), 1/2, 18, 17, 18/4, 46 (obr. 29,
ark. 4 ), 33,2411, 25/1, 43, 10112, 91, 88/1, 69/2, 75/1 ( abr. 36, ark. 6 }

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji sg granice pasa drogowego ulic j.w. oznaczone linig
koloru czerwonego na mapach syt.- wys. w skali 1: 500, stanowigcych zalgczniki nr 1§ 2 do ninigjszej
decyzji. -

2, Ustalenia dotyczace rodzaju i funkciji zabudowy i zagospodarowania:
- fodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi: powiatows | gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zbiorczej KDZ

- ulice : Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w klasie dojgzdows] KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1, Przedmiotowsj inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczania w Zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

4.2 W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony Srodowiska na ohszarze prowadzenia prac, 2 w szczegolnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wadnych:

4.3. W przypadku eweniualnej kolizji projektowaneago zagospodarowania terenu z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objete] inwestycja, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydziatem Gchrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin,
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoiczesnej: '

5.1. Teren inwesiycji jest objety ochrong konserwatorska Na mocy wpisu ukiadu urbanistycznego do rejesiiu
zabytkow pod numerem A /153 - stad zgodnie z arl. 36.1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami {Dz. U. 2003 r., Nr 162 poz. 1668) wszelkie prace przy zabytku wymagajg uzgodnien z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie T uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

52, Na podstawie art39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow b na obszarze wpisenym do rejesiru zabytkow wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robot,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktorego istnigje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawag do obowiazkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych
uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego powizdomienia Wojewddzkiego
Konserwatara Zabytkdw w Lublinie.

5.4. Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. 4. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewadzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisernnej, salecenia konserwatorskie, okreslajgce sposob korzysiania
z zabyiku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, kiore mogg byc wprowadzone w tym zabyiku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycja nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niglesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
7.1. Komunikacja :
- Warunki techniczne do projekiowania przebudoy wiw ulic uzyskac w Wydziale Drog |
Mostow Urzedu Miasta Lublin.
- Projekty budowlane drag i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rawniez kioski,
schody, pochylnig ip.} wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzgdcami drog. ’

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elekiryczng, zaopatrzenie _

w wode, kanalizacje saniiarna, kanalizacje deszczows, zaopairzenie W gaz, telekomunikacje)
wnioskowane] inwestycii (.o ile jest wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego } nalezy
projekiowa¢ zgodnie z warunkami okresionymi przez dysponentow poszczegdlnych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegoinych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Miasta Lublin.

7.4. Urzgdzenia budowlane zwigzane Z projektowanym obiektern budowlanym ( np. szamba,
oczyszczalnie Sciekow, place postojowe itd.) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
199%r.. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 198@r., Nr 43 poz.430). . i

8. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0s6b trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowad | budowac w sposob okresiony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy fechnicznej, zapewniajgc poszanowanie

uzzsadnianych interesow oséb trzecich, w tym !

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplng) oraz
ze srodkow facznosci

. okreslenie warunkow ochrony przet ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elekiryczne i promieniowanie

- zapewnizgnie warunkow gchrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i'gleby.
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8. Informacje dodatkowe.

€.1. Decyzja ninigjsza (zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jeshi dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sa inne niz w wydane] decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowaniz terenu ustzlone w decyzji wigza organ wydajgey decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dila terenu cbjgtego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmictowej sprawie decyzja nie zosiala wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb
trzecich.

8.5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. .

8.8. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg byc
prowadzone. po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowg mozna wystapic do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnier.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z -
- Wiydziatem Drég i Mostéw UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 / 169 / 1140 / 07
Z dnia-2007-10-10 - bez uwag
- Lubelskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow, postanowieniem znak : IN /4120 / LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami o

Integralng czescig niniejsze] decyzji sq nize] wymienione zafaczniki i pozostajg do waladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin;
112 - zalgezniki graficzne z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czesé graficzna
4. - wyniki analizy - czesc tekstowa

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubelska Okregowa tzba Architektow nr LB 0180..

UZASADNIENIE

Inwestor wniést o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku ~od  ul. Okopowej
do ul. Gigbokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacka, Wschodnig, Srodkows, Gminng,
Graniczng, Konopnicks, Rowerowa ) i przebudowg sieci infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migfscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestyeji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego ferenu,
na ktorym przewiduje sig realizacie inwestycji, wykazata mozliwos$é realizacii planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okrestonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnief, nie narusza intereséw oséb frzecich oraz spefnia
wymagania inwestora zawarfe we wniosku,

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego  stronom zapewniono  czynny
w nim udzial.

Wobec powyZszego orzeczono jak w seniencii.
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Od niniejszej decyzji stuzy sironom prawo wniesienia odwetania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lubiinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej dereczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.B winnoc zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji,”
okreslac istote i zakres Zadaniz bedscego podmictem odwofania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to Zadanie. '

Otrzymuja: - e
Gmina Lublin
Wydziat Inwestycji U.M. Lublin

2. ala.
Do wiadomosci * NIE POBRAND OPLATY SKARBOWE ZGODNIE
1. Wydziat Geodezji w/m. ,
2. Wydziat Drog i Mostow w/m., z M ‘ 7?' ,b[//{ 5 _
3. Wojewddzki Konserwator Zabytkow A
w Lublinie
4. Lubefska Pracownia Urbanisiyczna wim

insp?ktcr

Yinz. Joanha PAWELZL
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‘Urzad Miasta Lublin o (1

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogl@ublin.eu

DM/ZR.IV. 5512/5- 150 /08 | _ " Lublin, dn..#£2..10.2008 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp z o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Niniejszym pismem informujemy, ze dokumentacia pt:
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Gigbokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole d/s Statej Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r w sprawie szczegdélowych warunkdéw zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzcru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Giebokiej do ul. Moscickiego wedtug wariantu | koncepcji,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotnicza (w sytuacji, ze
zrealizowana zastanie przebudowa skrzyzowania Gleboka -Muzyczna),

-~ na wlotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowac¢ warunki
bezpieczenstwa pojazdéw przy wyjezdzie w kontek$cie widocznosci; zaleca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

- ksztaltowanie wiotow ulic w sposth ograniczajgcy mozliwosé wjazdu pod zakaz,

- odwrdcenie kierunkéw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konopnickie] na odcinku od ul.
Chopina do ul. Oriej, _

< pozostawienie dwuklerunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do suggacza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzedu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z tgcznildw drogi dojazdowej z ul. Wschodnig

- rozwazenie warunkow ruchu i bezpieczenstwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i eweptualne zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepdji rozwigzanie moze wprowadzaé zakidcenia ruchu na skrzyzowaniu,

- na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%8 %j15% 16 ™ dla zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projektowanym obszarze; uwzglednié wyniki pomiaréw w opracowaniu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czytelnosci graficznej przedkfadanych opracowan.
Opis techniczny winien zawieraé szczegdlowy opis wariantdw, ich pordéwnanie i wskazany przez
autora wybdr wariantu preferowanego Przyczyni sig to szybkosci i tatwosci oceny przedioZzonych
rozwigzan. '

-Zatgeznik:
1. Koncepcja — 1egz. ZA ZGODNOSC

_ o Z ORYGINALEM
Do wiadomosci: :

1. Wydziat Inwestycji

wim
A.M.06.10.2008

opinia_koncep_narutowicza
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Departament F’lerwszegc Zastepcy Prezydenta
Whydziat Drog i Mostow
ul. Wtenlawska 14, 20-071 Lublin, tal,; +48 81 468 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail drogi@lublin.eu

DM.UD.|.5542/N-010/2748/08 Lublin, dn. 01.12.2008 ;
WYDZIAE INWESTYC)IL- )
. - Wydzial Inwestycji P

2008 -12- §2 Urzedu Miasta Lublin
WPEYNEEO w/m Fh
TN - 74 B Ly
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dot. ul. Narutowicza i boczngch

- W odpowiedzi na pismo znak IN.PLI-3/0717/943/08, dotyczace okrsélenia warunkéw ‘
technicznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawezego przebudowy ulicy Narutowiczs | z
i-ulic przyleghych f. ulicami Ochotnicza, Strafacka, Wschodnia, Srodkowa, Graniczrd, !

. Konopnickigj, Krucza i Oria oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Pitsudskiego w Lublmie
Wydzm! Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.
. Projekt budowlano-wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie 2z wymogam:
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1989 r. w sprawig ,
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. L}
Z 1880r, Nr 43, poz. 430 z pdZn, zm.). P
2. Zakres projektu budowlano-wykonawczego wiw ulic winien obejmowat branze: drogowqwrsz
z projektem organnzacjl ruchu, odwodnienia uficy oraz przebudowy jej oSwietienia. :
3. Projekt organizacii ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie ze ,Szczegotowymi \.malrunkam:1 :
technicznymi dla znakéw i sygnaldw drogowych ofaz urzadzen bezpieczefistwa ruchu |
drogowego i warunkami ich umieszczehiu na drogach® Zatgczniki 1-4 Rozporzadzema
Ministra [nfrastrikiury Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
4. Parametry, projektowanych ulic nalezy dostosowac do przyszlych obeigzen ruchem i funxcp
jakie peing w ukfadzie komunikacyjnym miasta. W projakcle nalezy przemdzaac obs!uag
przylegitych posesiji.
5. Geomefrie skrzyzowan dostosowaé do klas ulic | p:zew:dywanych natezen ruchu oraz
przyjetych zatozenia*brganizac ruchu.
6. Zastosowad uwagi zawarte w pismie uzgadniajacym koncepcje przebudowy wiw ulic — pismo
znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08 2 dnia 10.10.2008 r. (w zataczeniu). ‘;
7. Projekt powinlen uwzgiedniaé lokalizacje przystankdéw komunikacji zbiorowe] w oparciu o
obowuqzulqce przepisy oraz Zrédia | cele ruchu pieszego. Zatokl przystankowe projektowad w :
" oparciu o ilosci pojazddw komunikacji zbiorowej zawarte w piémie TZ.T.5552-13/08 z dma
285,03.2008 r. (w zalgczeniu). PrzewidzieG lokalizacje wiat przystankowych, i
8. W projekcie nalezy uwzglednié planowany przebieg fras trolajbusow. '; ‘
9. Projskt naiezy poprzedzi¢ koncepcjg w zakresie rozwigzan geometrycznych i ~a?czen
organizaciji ruchu.
10. Nalezy zapewni¢ ciggltodé komunikacji pieszej.
11. Konstrukeje nawierzehni zgodnie z zat. 1 do ninigjszego pisma.
12. Wytyczne projektowania sygnalizacji wietinych padano w zat. 2 do ninigjszego pisma. S
13. Projekf branzowe nalezy uzgodnic (zatwierdzié) w Wydziale Drég i Mostdw. L g
14. Projekt cdwodnienia wykonaé w oparciu 0 warunki techniczne okreslone przez MPWIK ‘ip
Q.Q..
15. Oswietienie drogowe projektowaé w oparciy ¢ wymogi PN-76/E-02032 ,oéwietienie drcg
publicznyel”, przyjmujac kategorie oSwietlenia stosowna do kias ulic, oraz uw’giedmmap '
nastepujgce uwagi: :

O TSR 7 § ZGODNOSC’
Referat Uzgodnief Dokumantacy tel.:+48 81 455 2581, 45525 63 A OmI‘EM
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- Urzad Missta Lublin
«  Zakres oswietienia winien obejmowad wylgcznie tereny misjskie.
Stosowat oprawy sodowe wysokoprgzne.

.« Stosowaé slupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizongj do szerokesci jezdni.
« Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne : ;

podtaczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.) nalezy zZlozy¢ w tut. Wydziale |
(w 2 egz.) celem uzgodnienia. P

w Zedaczeniu:

1. Wytyczne projektowania konstrukcii nawierzchni i
przebudowywanych ulic ) _ T

Wytyezne projektowania sygnalizac]i swietlnej. :

Kopta pisma znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08

Kopla pisma znak TZ.T.5552-13/08

2O
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Zatagznik n 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-01012749/08 | |
11. Konstrukeja nawicrzchni przebudowywanej ulicy Narutowicza i ulic boczayeh .

a.) ul. Narutowicza - zaloZyé rozbidrke istniejace] konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw. :

Wykonaé konstrukeje j.n. L
Jezdnia konstrukeja KR4

.4 om- warstwa Scicralna = mieszanki SMA o wg normy PN-8-96025 Drogi samochedowe. :

Nawierzchnic asfallowe. Mieszanka 0/12,8 mm.,

-8 cm - warstwa wiazaca z betonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm. o
- 11 em-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0725 mm, o l
-20 em ~ podbudows pomocnicze z kruszywa Iamanego stabilizowansgo  mechanicznie wg ;
normy PN- 8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa lamanego 3
stabilizowanego mechunicznie o wskasniku nosnosci. Was powyzej 80% .
-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wylworzony w '

beloniuree) wg  PN-8-96012 Drogi samachodowe, Podbudowa z gruntdw
stabilizowanych- cementem, _ -

Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przcbudowywanej ulicy nalezy
zastosowad ponizsze meterialy: -
- warstwd Scieralna

» asfalt - polimeroasfalt DE R) B

® wypehniacy . mineralny wapienny podstawowy

o kruszywo zc skat magmowych - bazalt klasy ! i gat. 1

warsiwa wiazaca,
- agfall -polimeroasfalt DE 80 B
s wypelniacz.. mineralny wapienny podstawowy , Py
s kruszywo zc skat magmowych klesy 11 gat. 1 _ hy

podbudowa ¥ betonu asfaltowego _
e asfalt D35/50 wilogci zblizonej do péenych granic dopuszczonych norma PN-S- e
96025:2000 zo wzgledu na zapewnicnie wymaganej trwelodcl zmeczeniows) warstwy '
» wypelniacz mineralny wapienny podstawowy oo
o  kruszywo ze skal magmowych lub prreobrazonych klasy T3 gat. 1

Konstrukeja zatok sutobusowych - stosowana w Lublinie
- & cm— warstwa Scicrulna kostka wibroprasowans o Rm > 60 MPa o spoinach wypelnionych
piaskiem ukladana w jodetkg réwnolegla do kierunlu jazdy
- 3 om - prys bazallowy 2/4mm oraz 4/6,3 dolomitowy w proporcii po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjns « asfultu lanego o uziarnienin 12,8 mm wg PN-8-96025
s gsfalt D35/50
e wypelniacz . mineralny wapicany podstawowy
e Lruszywo ze skut magmowych lub przeobrazonych klasy 11 gat. 1
- 20 cm — pérna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-5-96013

- 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piasck stabilizowany cementem Re=5,0 MPa wg normy
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08

PN- $-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z grunttl stabilizowanego
cementem : :
jeéli podioze okreslono juko G3 to nalezy dodaé: , :
-15 cm — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytworzony w ‘
betoniarce) wg,  PN-8-96012 Drogi sarmochodowe. Podbudowa z gruntow CL
stabilizowanych cementem, R

b.) ul. Konopnicka. Krucza, Orla. Ochatnicza. Strazacka, Wschodnia $rodkowa, Granices -

wlozyé rozbidrke isinicjace] konstrukej i.nawiemphni jezdni 1 chodnikow. Wykonaé konstrukejg j.o.
konstrukeja odiwerzenia jezdni o istniejacej konstrukeji pedatnej
-4 cm - warstwa scieralns 2 betonu asfaltowego wg normy PN-5-96025 Drogi

samochodowe. Nawicrzehnie asfaltowe. Miesz:anka 0/8 m

-8 cm - warstwa wigzaca Z betonu asfaltowepo Wg ormy jw. Mieszanka 0/20 mm

20 ¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa amancgo stabilizowancgo mcchanicznic wg
normy PN- S-06102 Drogi samochodowe, Podbudowa 7 eriszf.}rwé famanego
stabilizowanego mechanicznie o wskafniku noSnosel W powyzzj 80%

-15 om — ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,3 MPa (wytworzony w 2N

7?_ betoniarce) wg  PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z grumiow "

Uy gigbilizowanych —cementem, ‘
- warstwa §cieralna E
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B

e wypelniacz . mineralny wapienny podstawowy :
kruszywo zc skat magmowych - bazalt klasy Tigat. 1

- warstwa wiazaca,
o asfalt -polimeroasfalt DE 80 B
e wypehniacz . mincralny wapicnny podstawowy
e kruszywo ze skai magmowych klasy igat 1

c.) Warunki pozostile:

_  chodniki — wymagania minimaloe ~ 20t ' » ’
- nawierzchnia # kostki brukowej koloru piaskowego
- ulepszone podioze - plesek stabilizowany cementen 0 Rmn=2,5 MPa (wytworzony W
betoniarce) wg  PN-8-96012 Drogl samochodowe, Podbudowa z gruntow stabilizowanych
cemenlem,
nic projeltowaé (zw. opasek przykrawgznikowych Z kostki brukowej

—  wszelkie tuki na wyspach ierunkowych, azylach, pasach dziclacych winny byé zaprojekiowane
z tzw. kraweznikow fukowych o odpowiednim promieni. C

_  Na odeinkach ulic gdvie spadek podiuwmy bylby poniej 0,5 % nelezy zaprojektowad scieki

7ZA ZGODNOSC.
7Z ORYGINALEM

T I TEPTISFTE L MSATs B [Coa STl TR IR

4
)

i}
)]
=
(u
[ie]
4
1}
A
i
[l



Zatacznik rr 1 do plsma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08
' preykrawermikowe 7 kostki brukowe; : Pl
] - zjazdy do posesji winpy byé zaprojektowane w poziomie chodnika o
_  kopstrukcja chodnikéow zlokalizowanych prry jerdniach powinna zapewniad mozliwose
parkowania samochudGw osobowych .
- zrezygnowaé ze stosowania plyt betonowych wibruprasowsnych £0x50 koloru piaskowege : :
o fakturze kamienis — plyty te nic sy odporne na wiazd samochoddw, a nie jest mozlive P
_ zapobickenic wijzzdom pojrzddw ' a '
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URZAD MIASTA LUBLIN
OPIS TECHNICZNY Wydviat Archiektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Orlej
w Lublinie

1.2, Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

Umowa z Gmina Lublin Plac ¥.okietka 1. Wydziat Inwestycji

- Koneepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydzial Drég i Mostow pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/5-150/08

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie( Dz. U. nr 43. poz. 430 z dnia 14 maja 1999r

Katalog wzmocniefi i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych
( KWRNPP — 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drég i Mostow)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres 1 cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ulicg Orla od linii rozgraniczajacej ulicy Konopnickie
do Iinii rozgraniczajacej ulicy Okopowej. Diugosé ulicy 145,0 m

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy

w planie i rozwigzaniach wysokosciowych oraz powigzaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniein terenu.

2. Stan istniejacy

Ulica Orla jest ulicq jednoprzestrzenna jednokierunkows o nawierzchni asfaltowe;.
Szeroko$¢ jezdni 6,0 m. Obustronne chodniki o szerokosci 2,5 +3,0 m z plyt chodnikowych
betonowych. W km 0+084,54 istnieje skrzyzowanie z ul. Solna,
3. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe obejmuja;
- krawezniki betonowe na calym odcinku ulic

- warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z podbudowa
- chodnikéw z plyt betonowych chodnikowych z bruku



URZAD MIASTA LUBLIN
. Wydzial Archilekiury i Budownictwa
4. Stan projektowany 20-071 Lublin, Wieniawska 12

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne.

Ulica projektowana jako jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od ulicy Okopowej do
ulicy Konopnickiej. Poczatek kilometrazu ulicy Kruczej przyjeto na skrzyzowaniu z osig ulicy
Konopnickiej, koniec na skrzyzowaniu z osi ulicy Okopowej. Projektowana o$ ulicy Orlej w
planie pokrywa si¢ z osig istniejaca. Szerokosé jezdni ulicy Orlej na calej dlugosci 6,0 m.
Krawezniki na wlocie ulicy Orlej do ulicy Konopnickiej i ulicy Okopowej oraz na
skrzyzowaniu z ulica Solng wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R = 6,0 m.
Wzdiuz ulicy, naprzemiennie po obu stronach, wyznaczono miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych o parkowaniu réwnoleglym do kraweznika. Szerokos¢ miejsc
postojowych 2,5 m.

Zjazd indywidualny na posesje, krawedzie nawierzchni ulicy i zjazdu z zastosowaniern skosu
1:1. Szeroko#ci zjazdu na posesje 3 m.
Chodniki obustronne, o zmiennej szerokosci 3,0--3,50 m.

Szczegoly rozwiazan geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania teren rysunki nr 2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo projekt zostal opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.
Profil wykonano po projektowanej osi ulic. Niweleta dowiazana zostala do projektowanej
rzgdnej na skrzyzowaniu z ulica Konopnicka i istniejace]j rzednej na skrzyzowaniu z ulica
Okopowa. Projektowana niweleta prowadzona jest od 5 do 13 ¢cm ponizej niwelety
istniejgcej.

Projekiowane spadki podhuzne niwelety maja wartosé od minimalnej 0,5 % do 1,42 %.
Na skrzyZzowaniu z ulica Solna wystepuje najwyzszy punkt niwelety {(wododziat). Od ulicy
Solnej niweleta ma spadki do ulicy Konopnickiej i ulicy Okopowe;j.

Przy ksztaltowaniu niwelety ulicy zatozono potrzebg utrzymania istniejacych rzednych
zjazdow na posesje, wej$é do sklepéw i budynkéw, w celu zapewnienia prawidiowego
odplywu wad opadowych od tych elementdéw zagospodarowania terenu.

Dia utrzymania powyzszych zatozen spadki poprzeczne chodnikéw maja wartosci od
minimalnego 1% do maksymalnego 3%.

4.3. Przekvoje normalne
Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Otlej
- klasa ulic: KDD
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych : 11,5 + 12,0 m
- liczba jezdnii pasoéw ruchu : 1/1 + miejsca postojowe
- szeroko$é pasa ruchu: 3,5m
- pochylenie poprzeczne jezdni : 2% do krawezmika zewnetrznego
- obustronne chodniki szerokodci: 3,0 — 3,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 %
w kierunku jezdni

4.4, Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni ulicy Kruczej przyjeto wedlug warunkéw technicznych UM Lublin
W D iM pismo DM.UD.L.5542/N-010/2749/08 zat nr 1 dla :- kategorii ruchu : KR2

- grupy nosnosei podloza : G3
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Konstrukeja nawierzchni 2

* 4 cm: warstwy Scieralnej z BA wg PN-5-96025:2000, kruszywo: lamane, granulowane,
bazaltowe o uziarnieniu 0/8 mm, kiasa I, gatunek I, wypeliacz mineralny
podstawowy-wapiermy, polimeroasfalt DE 80 B
* 8 cm: warstwy wigzaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: lamane, gramilowane,
ze skal magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, klasa I, gatunek I, wypehiacz
mineraly podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B
* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznic
wg PN-5-06102:1997, W 15> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagla
* 15cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
o Rm=2,5 MPa

Konstrukeja ziazdu indywidualnego

* 8cm; kostka brukowa, betonowa
* 3cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 15 cm; ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012:1997 0 Rm = 5,0MPa
* 10cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementemn wg PN-S-96012:1997
oRm=2,5MPa

Konstriikcia chodnika

* 6 cmy; kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
* 4 cmy; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementem wg PN-S-96012:19970 Rm = 2,5 MPa

Konstrukcje jezdni zamknaé krawgznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypee
cementowo — piaskowej 1:4 i lawie z betonu B10.

Odslonigcie kraweznika na ciggu ulicy - 12cm, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejsciach dla pieszych -2 cm.

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostala tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzyé w terenie. Sg to gldwnie istniejace shupy o$wietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan istniejacy terenu zostal okreslony w oparciu o szczegbdlowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodetg uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekrdj normalny tj. projektowane
szerokosci elementéw ulicy i zadane spadki poprzeczoe

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S8-02205. Konstrukcja

nawierzchni winna znajdowaé si¢ na podiozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w wtorny modul odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia Is = 1,00.
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Podloze gruntowe nalezy zagesci¢ zgodnie z norma PN-S-022053. Oznaczenie wskaznika
zageszezenia gruntu wg BN-77/8931 — 12.

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywag recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy ul. Orlej powierzchniowe z przejeciem wod opadowych w
rejonach skrzyzowan z ulicami Konopnicka i Okopowa. W rejonie skrzyzowania z ulica z
Okopowa Zlokalizowano nowe wpusty deszczowe z przykanalikami ktére przejma wody
opadowe z odcinka ulicy Orlej i odprowadza do istnigjacych kanalu deszezowego w ulicy
Okopowa. Odcinek ulicy Orlej od ul. Solnej do Konopnickie]j z odprowadzeniem wéd
powierzchniowych na ulice Konopnicka. i dalej do ulicy F. Chopina.

Odr¢bny projektu branzowego obejmuje budowe nowy wpustéw ulicznych z
przykanatikami.

Lokalizacja oraz projektowane rzgdne wpustow ulicznych podane zostaly na planie
sytuacyjnym i profilu podhiznym ulicy.

4.8. Oswietlenie

W ramach prac zwigzanych z przebudowa ulicy wykonane zostanie nowe oswietlenie
ulicy. Projekt oswietlenia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

4.9. Zieleni drogowa
W ulicy Orlej nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania zieleni drogowej.
5. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nie
wystgpuja w wykazie rob6t niebezpiecznych wymagajacych opracowania informacji BIOZ,

6. Dane o wpisie do rejestru zabytk6w oraz o ochronie srodowiska.
Ulica i teren bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest objety ochrona
konserwatorska na mocy wpisu ukiadu urbanistycznego do rejestru zabytkéw pod
numerem A/153. :
Zakres prac jak i technologia budowlana sa typowe i nie wnoszg zagrozen do
srodowiska przyrodniczego 1 srodowiska bytowania ludzi.

Ryszard Fornal
upr. bud. 164/Lb/76
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-92)

granica opracowania
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kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamignu 0/20mm, klasa |, gatunek |;
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tawa z bet. B10 25x35cm

20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabllizowanego mechanicznie 8cm

wg PN-8-06102:1997;
Whos > 80%;
Ciagta krzywa uziarnienia kruszywa
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B KONSTQ)JA CHODNIKA
o 5 D
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 4 obrzeze bet. |6x20c _
oy podsypka pigskowalgr. 3cm 6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-S-86025:2000; ’5_ 4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy
kruszywo: lamane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu OIBmm kiasa |, gatunek [ 4/6,3mm w proporcjl po 50%

Piasek stabilizowany cementem

10cm | | o PN-5-96012:1997; Rm=2,5MPa

Z 20cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Kostka brukowa, betonowa

3cm

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%

15em

15¢m | Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-8-96012:1997

Rm=2,5MPa

Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-26012:1997

Rm=5,0MPa

10em

Z 47cm

4cm

Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-8-36012:1997

Rm=2,5MPa

Z 36em
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Warstwa écieralna z BA wg PN-5-96025:2000;
kruszywo: lamane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek |;

wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny;,
polimeroasfalt DE B0B

ocm

URZAD MIASTAL UBLIN
Wydziz! Architekiury i Budownictwa
20-071 Lubiin, Wionigwska 15

Warstwa wigzaca z BA wg PN-S-86025:2000;

kruszywo: lamane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa I, gatunek |;
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfait DE 808

15cm

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1987;
Ciagta krzywa uziamienia kruszywa

15cm

Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1987
Rm=2,5MPa

Z 40cm
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Inwestor:  Gmina Lublln, 20-850 Lublin, Pl W, fokietka 1

abield: PRZEBUDOWA arzlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2008
nvs: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-92) - UL. ORLA
branza drogowa nr upr, podpls skala;
projedant  [Ryszard Fornal 164/Lb/76 | <= 2-11:50
projektant  [mgr inz. Michat Gadomski nggggg" !\@wﬂ s
spravdzsiey |mgr inz. Marian Koch 1823/Lb/83| (-2~ | 4.1




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-94)
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kraweznik bet. 15x30cm "wiopiony h=4cm"” — E KONSTRUKCJA CHODNIKA
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm E A 6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
B tawa z bet. B10 25x35cm =2 § 4cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy
kraweznik bet. 15x30cm 4/6,3mm w propordji po 50%
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm 10cr | Piasek stabilizowary cementem
- tawa z bel. B10 25x35cm wg PN-8-96012:1937; Rm=2,5MPa
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO _ )
2 20cm
8cm | Kostka brukowa, betonowa
_ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2
3cm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporciji po 50%
15¢cm | Ulepszone podiofe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1597 4cm | Warstwa $cieralna z BA wg PN-S-96025:2000;
Rm=5,0MPa kruszywo: famane, granulowane, bazaitowe o uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek I;
' - - ; wypetniacz mineralny podstawowy - waplenny.
10cm gleggzsob:‘[i; podioZe 2 piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997 polimeroasfalt DE 80B
m=z.5Vira 8cm | Warstwa wiaZaca z BA wg PN-5-96025:2000;
T 36cm kruszywo: tamane, granulowane, ze skat magmowych o uziarienu 0/20mm, klasa i, gatunek I;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny
polimeroasfalt DE 80B
20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997;
Winos > 80%;
Ciggla krzywa uziarnienia kru
ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH — 128 2 tziaTena kuszywa
Cm | Ulepszone podloze z piasku stabilizowznego cementem wg PN-S-96012: 1997
ISTN. BUDYNKOW NA PROJ. JEZDNIE Rm=2,5MPa
Z 47cm

SZCZEGOL D SZCZEGOLE
ciek chodnikowy ciek chodnikowy
z 2 rzedow obnizonej kostki  z 3 rzed6w obnizonej kostki
1:20 1:20
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| 20 | | 30 |
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KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKC.JA CHODNIKA
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BIGRO FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0,0, W LUBLINIE
inwestor; Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pi. WI. tokletka 1
obiekt PRZEBUDOWA
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

ivs:. PRZEKROJE POPRZECZNE 89-92 - UL. ORLA
brania drogowa nrupr. podpis skala:

projekiant  |Ryszard Fomal 164iLbi76 | 7—2—11:100
mgr nz. Michal Gadomeki| WBA98YY | KO, ,

POODOS \
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mgr inz. Maran Koch [1823/Lb/83

nrzlec.:

912

data:
05.2008

projektant
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inwestor.  Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl WA, Lokistka 1

oblekt PRZEBUDOWA nr Ziec.:

UL. NARUTOWIGZA NA ODCINKU OD 912

UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | date:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2009

ne: PRZEKRQJE POPRZECZNE 93-95 - UL. ORLA

branze ! drogows ar upr. podpis skalg:
projektant  |Ryszard Fomal 164/Lb/76 | 72— =11:100
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