BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok zalazenia firmy 1953 Sad Rejonowy XI Wydziat Gospodarczy w Lublinie
tel. (081) 746-34-73, 746-19-81, KRS 0000044232
746-51-27 fax. (081) 746-19-42 Kapitat zakladowy: 50.000,00 zi

NUMER ZLECENIA: 912

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 INWESTYCIA. PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE
| ODCINEK OD UL. GEEBOKIEJ DO UL. OKOPOWEJ
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA,
GMINNA, GRANICZNA, KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

INWESTOR GMINA LUBLIN. PL W. Lokietka 1

OBIEKT: PRZEBUDOWY ULICY GRANICZNEJ
W LUBLINIE dz. nr ewidencyjny 96/4 i 96/3
Kod robot wg Wspolnego Stownika Zamdawieni (CPV):

45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

BRANZA: drogowa
autorzy opracowania’ TIr uprawnien podpis
projektant tech. Ryszard Fornal 164/Lb/76 %_1
proj:_ektant mgr mz. Michal Gadomski | LUB/0051/POOD/0% L@vv«\/
sprawdzajacy mgr inZz. Marian Koch 1823/Lb/83 [#&
maj, 2009
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URZAD MIASTA LUBLIN 303 . 3 -G 4/ 40
Wydziet Architektury i Budiwnictwa baz zast i
20-071 Lublin, Wieniawska 14
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Lublin, 06.2009 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r z
pozZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany w branzy drogowej:

nProjekt budowlany - wykonawczy budowy przebudowy ulicy Granicznej w Lublinie,
dzialka nr ewidencyjny 96/4 i 96/3.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

- =ra

Ryszard Fornal
upr. nr 164/Lb/76

Projektant:

D ne

mer inz. Michat Gadomski
upr. nr LUB/0051/PO0D/0%

Sprawdzajacy: 7
24

mgr inz, Marian Koch
upr. ar 1823/1.b/83



URZYD VOJEWODZKT W LUBLINIE - | |
“viydzial Gospodarki Terenowe] Lublin, dnia 24 1nty 1967
1 Ochrony Srodowiska ' - - :

NF ewid., 164/Lb/76

S e i e s sy ey e e S NS Sy S S W S e S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do:pélnienia semodzielnych funkecji techhicznych w budownictwie

Na pods‘bawie § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.2, § 7 1 § 13 ust. 1
pkt 3 1it rozporzgdzenia Mlnlstra Gospodarkl Terenoweg
i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lufego 1975 r. w sprawie ' sa-
modzielnych funkcji technicznych .w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ s twierdgza gieg, Ze

Obywatel . puszard Wiadystaw F o rnal
— __technik drogowy |
urodzeny dnia .__ 2 pajdzierrika 1939r, w Lublinie

‘posiad a przygoto wanie zaw odowe

upowaznlagace do wykonywania samodZLelnea funkcal
projektanta oraz klercwnl -] budowy i robét

W specjalnoscl konstrukcyano-inzynierygnea
w zakresie drdg i’ 1otnis&owych drég startowych oraz manipula-
cyjnych. :

Obywatel yszard ﬂladyslaw Fornal jest upowazniony do-

1/ sporzqdzanla projektéw budowli drég, lotnisxowych drog
startowych i manipalacyjnych, typowych przepustéw i mostéw
o powszechnie znanych rozwiazaniach Lonstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania. wytwarzanxa Kkonstrukeyjnych
elementow budowlanych ora:z ocenlanla i badania stana tech—
nicznego w zakresie budowli drdg, lotniskowych drog '

" startowyech 1 manipulacyjnych typowych przepustow i mostéw-
o powszechnie, znanych rozwi@zanxach Lonstrukcyanych

R
o Van
T '
Fyrer Wemateioriyg

Wieslaw Tarnaes

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM




- OKREGOWA : R . :
i 7 B A . Lublin, dnia 26 maja 2009r.

LOIB.OKK.7131/5/09

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnie 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistdéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy

z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpézn. zm./, §12 pkt.i§ 18 ust. I pkt 152
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwn z dnin 2B kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkeji techniczaych w

budownictwie / Dz. U. 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U. z 2000 1. Nr 98
poz. 1071 z pdin. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Michal Jerzy GADOMSKI
. maglste.r moymier
urodzony doia 28 kwietnia 1981r. w Lublinic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0051/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z mglqd.mcmcm w calodci zadenia strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadenych uprawnicni budowlanych wskazano ne odwrocie decyzji.
Pouczenie :
1. Zgodnie z att. 12 ust 7 w/w ustawy Pmwo budowlane — podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji technicomych w

budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestm Glownego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg

czlonkéw wieéciwej izby semorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreflonym w nim
terminem waznosci,

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izbry Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
z& pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei Lubelskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa w Lubliniz, w terminie
czternastu dni od dnis jej dorgozenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:
ek

mgr inz, J Kasperek

Otrzymujg;

Pan Michat Gadomski
Paniefiszezyzna 154,
21-002 Jastkow
2. Giéwny Inspektor
Nadzorn Budowlanego
3. aa

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

§




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Jerzy GADOMSKI

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych _
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego, :

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

Il. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, taldego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do p.elnien_ia samodzielny_ch -funkecji fechm'cznych w 'budowhictwie' :

T~

Na podstavne § _____4~,_3;_at_.2 §.7T 1§ 13 ust i pkt 3 lit. __b

*

{razporzqdzema. Mzmstra Gospodaﬂn Terenowe; i Ochmny Srodowxska z dnia 20 lutegu 1975

§
W snramgdzwlnych fﬁnkcp techmcznych w imdovm:ctwm (Dz U Nr8, poz 46} stwmrdza su:,

.

i_Obywatel(ka) A Marlan K 0 CH

{imie nnwuku)

magist er 1nzynn.er budownictwa drogowego
(tytn! pankowy — nwndowﬂ

urodzon'y(a) dnia - 15 WI‘ZEénlE 19 43 r. w Piaskach - ' -

bt it g

' _posmda, przygofow anie zawodowe npowazmajqce do W'ykonywa.ma samodz:elnej funkcp

'PROJEKTANTA-

(mdnl knkeji)

aln
w specjalnoéci ”"""""_""."“ onsiru_gmn!gﬂ;“ 20 ggm:mo-hwdbghlcﬂ

~w zakresie drﬁg_ i. latnlskowyghmdrdg usta:towgchmnmmmanxpulacyanyeh

(tpacilli:!:il Taworowa)

-
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Jbywatel (ka} _ Mariean KOCH(_ e ) . jest upowazniony(a) do: .
- . - . M ‘_ imig i naswisko) . . - .

1/ sporzadzania projektéw badowli drég, lotniskowych drég .
stértowych I menipilacyjaych oraz typowych mosiéw i przepustéw,
2/ w zekresie budowli nie bzdacych budynkemi w budownictwie
08éb fizyecznych -.do kiesowpnia, nadzorowania i Eontrolowania
budowy, kierowania i kénfrelawania wyiwarzania konstrukcyjhych’
. elementsw buddwlanych oraz ocenisnig i badania stenu tech-

niczhsgo budowlil

B Z upoﬁaznienia .
- WOJEWOQI LUBELSKIEGO-

BETHT S i-'-d'

ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BU])OWNICTWA
" WLUBLINIE ' |

ul. M. C. SKlodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa Izba : T o A
Inzyniersw Budownictwa ' Lublin, dnia 2008-11-25
20-029 Lablin, ul. M.C.Skiodowskicj 3 . . ; E
tel/fax 534-78-12 -

ZASWIADCZENIE

Pan Fornal Ryszard nr-eWidencyjny LUB/BD/1412/01

adres zamieszkania 20-093 Lublin Kleniewskich 6/17 |

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczeme od odpownedmalnoscx cywﬂnej

Ninlejsze zaswnadczeme jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

szewodmczacy
Lnbelshc_] Okreg ej

Kopie dotgczono do akt osobowych. -

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

. Kopie dotaczone do akt osobowych.

Lab Pieczee Isby Clregowe]
elska Okregowa Izba . .
Inymieréw Budowmictwa Lublin, dnia 2009-08-24
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 .
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Gadomski Michat Jerzy nrewidencyjny LUB/BD/0256/09
adres zamieszkania 21-002 Jastkéw ul. Paniefiszczyzna 15A
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-09-01 do 2010-08-31

Przewodniczacy-

. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| 'WLUBLINIE =~
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

L bel' Ol ‘ ‘.
ubelska Okregowa Izba . .
Inivaieréw BuJownictwa , Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lablin, ul. M.C.Skiodowskiej 3 '
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Koch Marian nr ewidencyjny LUB/BD/2256/01

adres zamieszkania 20-620 Lublin Zachodnia 1/56

jest cztonkiemn Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne].

Ninie}sze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-61 do 2009-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

ZA ZGODNO§¢
Z ORYGINAEEM



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzizt Architelfury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

inwestycja:

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W LUBLINIE NA ODCINKU OD ULICY
GLEBOKIEJ DO UL. OKOPOWEJ WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI ( OCHOTNICZA,
STRAZACKA, ROWEROWA, WSCHODNIA, SRODKOWA, GMINNA, GRANICZNA,
KONOPNICKA, KRUCZA, ORLA)

mwestor:
Gmina Lublin, 20-950 Lubhn, Pl. Y.okietka 1

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY GRANICZNEJ W LUBLINIE — dz. nr ewidencyjny 96/4 i 96/3

branza: DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI
I.  CZESC OPISOWA

1. Decyzja nr 650/141 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym wydana przez UM Lublin Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
znak AAB.I.JP.7331/1960/2007 z dnia 2007-12-03

2. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Glgbokiej
do ul Okopowej - uzgodniona przez UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy
Prezydenta. Wydziat Drég i Most6w pismo znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08
z dnia 10.10.2008

2.1. Pismo UM Lublin. Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta. Wydzial Drog
i Mostéw pismo znak DM/UD.1.5542/N-010/08 z dnia 01.12.2008
Z dnia 01.12.2008 — warunki techniczne

3. Opis techniczny

1. Dane ogdélne

2. Stan istniejacy

3. Roboty rozbidrkowe

4. Stan projektowany
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne
4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
4.3. Przekrdj normalny
4.4. Przekroje konstrukcyjne
4.5. Przekroje poprzeczne
4.6. Roboty ziemne
4.7. Odwodnienie
4 8. Oswietlenie
4.8. Zielen drogowa



TN

LI b

MIASTA LUBLIN

Wydzlat Architeltury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wianiawska 14

5. Informacija Bioz

6. Dane o wpisie do rejestry zabytkéw oraz o ochronie $rodowiska

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Granicznej w skali 1:500
3. Profil podluzny ulicy Granicznej

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne Granicznej

5. Przekroje normalne i konstrukcyjne Granicznej

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne Granicznej

7. Przekroje poprzeczne ulicy Granicznej

8. Przekroje poprzeczne ulicy Granicznej

9. Przekroje poprzeczne ulicy Granicznej

rys. nr 1

rys. or 2.

rys. nr 3

rys. or 4.1.
rys. or 4.2.
rys. nr 4.3.
rys. or 5.1.
rys. nr 5.2,

Tys. or 5.3.



Urzad Miasta Lublin Mm

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: B1 466 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.UD.1.5541-10/09 Lublin, dnia 21.10.2009 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego spotka z o.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. pisma. znak:: S/Z7-20/912/341/09 — przebudowy ul. Narutowicza na ode. od ul. Glebokiei do

ul. Okopowej wraz z ulicami bocznymi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2009 roku, dotyczace uzgodnienia
projekiéw budowlanych i wykonawczych przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie, na
odcinku od ul. Gtebokiej do ul. Okopowej, oraz ulic bacznych {j.: Granicznej, Gminne;j,
Konopnickiej, Kruczej, Ochotniczej, Orlej, Rowerowej, Strazackiej, Srodkowej
i Wschodniej, Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin uzgadnia w/w
dokumentacje projektowe.

Zastepeg Dyrektora
Wydzialu Drog\ Mostow

]

inz. Andrzef Bataban

i zg@mm v eg=2. rm]&l;ﬁﬁ?’b' &DQ}%&/&Z&%{J{ e .
Do wiadomopsci:

1. Wydziat Inwestycji w/m ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

1

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63 Strona 1z 1

ul. Narutowicza — NO10
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20-077 Lubily
sl wisniaywska 74

AAB.LJP.7331/ 1960 /2007. 7w

1
t
'

D ECY 2SR nr 650 / 1Y/
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

0 Znaczeniu powiatowym

Na podstawie :

- art 4, ust2, pki 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust 3415 oraz art. 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpniz 1997 r. o gospodarce nieruchomaosciami (tekst jednolity
Dz. U.2004r., Nr 261, poz. 2603 )

-art. 104 | art 107 ustawy =z dnia 14 czerwca 18960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednality Dz. U. 2000 ., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku - z dniz 2007-07-11
Wnioskodawey : Gmina Lublin

W sprawie : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na przebudowie ulicy
Narutowicza w Lublinie na odcinky od ul. Okopowej do ul. Glegbokiej wraz z ulicami bocznymi
( Ochotnicza, Strazacka, Wschodnig, Srodkowq, Gminng, Graniczng, Konopnicka, Rowerowsa, )
I przebudowg sieci infrastruktury technicznej

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej : na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na
odcinku od ul. Okecpowe] do  ul, Glebokie] wraz z uficami  bocznymi { Ochotniczg, Strazacks,
Wschodnig, Srodkowa, Gminng, Graniczna, Konopnicka, Rowerowsz ) i przebudowsg  siec
infrastruktury technicznej

- na dziatkach nr ewidencyjny : 1/1, 167/4 ( obr. 29, ark. 5 ), 26/1, 26/2, 42, 43, 60/3, 591, 96/4,
127/5, 12171, 116/3, 1 (obr. 34, ark. 7 ), 23/3,23/4 (obr.29 ark.3), 1/2, 15, 17, 18/4, 46 ( obr. 29,
ark. 4), 33, 24/1, 2511, 43, 101/2, 91, 68/1, 69/2, 75/1 ( obr. 36, ark. 6 ) '

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

Liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji sa grarice pasa drogowego ulic j.w. oznaczone linig
koloru czerwonego na mapach syt.- wys. w skali 1: 500, stanowigcych zatgezniki nr 1§ 2 do niniejszej
decyzji. ‘

2, Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i Zagospodarowania:
- fodzaj zabudowy - drogi publiczne
- funkcja zabudowy - drogi: powiatowa i gminne

- 3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

- ulica Narutowicza - droga powiatowa w klasie zbiorcze] KDZ

- ulice : QOchotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Gminna, Graniczna, Konopnicka,
Rowerowa - drogi gminne w klasie dojazdowe] KDD

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1.  Przedmiotowej inwestycii nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb achrony srodowiska. :

4.2 W trakcie prac budewlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgiedni¢
wymogi ochrony $rodowiska na obszarza prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztatiowania terenu | stosunkéw wodnych:

43. W  przypadku ewentualnej kolizji projekiowansgo zagospodarowania terenu  z niskg
zielenig i drzewostanem w obrgbie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zazbytkéw oraz débr kultury
wspéiczesnej: '

5.1. Teren inwesiycji jest objety ochrong konserwatorska na mocy wpisy ukladu urbanistycznego da rejestru
zabytkéw pod numersm A /153 - siad zgodnie z art. 36.1 ustawy © ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {Dz. U. 2003 r., Nr 182 poz. 1568) wszelkie prace przy zabytku wymagajg, uzgodnien z
Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie | uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

5.2. Na podstawie ari.39.1 prawa budowlanago, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed
wydaniem decyzji ¢ pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robot,
wydanego przez Wojewadzkiego Konserwaiora Zabytkéw w Lublinie.

5.3. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kidrego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych
uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwiocznege powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.4. Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela iub posiadacza zabytku wojewddzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, salecenia konserwatorskie, okreslajgce sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczal-
nych zmian, ktore moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycig nie jest pofozony na terenach gomiczych, a iakze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wyrmnaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruniow rofnych i lesnych
na cele nieroinicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikagja :

- Warunki iechniczne do projektowania przebudoy wiw ulic uzyskac w Wydziale Drog i
Mostow tUrzedu Miasta Lublin.

- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochylnie itp.} wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzgdcami drog. '

7.2, Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energig elekiryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowsg, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacije)
wnioskowanej inwestycji ( o fie jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego ) nalezy
projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzal
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszezegolnych sieci. Trasy przebudowy
uzbrojenia technicznego wymagaja uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Miasta Lublin.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym ( np. szamba,
oczyszczalnie Sciekow, place postojows iid.) nalezy projektowac przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 02 marca
1999r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie { Dz. U. 1998r., Nr 43, pcz.430). . )

8. Wymagania dofyczace ochrony interesow osob trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zZwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwagg

przewidywany okres uzytkowania, projekiowac i budowad w sposob okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie

yzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym :

- zabezpieczenie mozliwosci korzysiania z wody, kanalizacji, energii elektryczngj i cieplnej oraz
za §rodkow tgcznosc

- okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwasciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elekiryczne | promieniowanie

- zapewnienie warunkow ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i'gleby.

ZA ZGODNOSC
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. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesh dia
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyi. wyzej ustawy).

9.3. Dia terenu objetego ninigjszg decyzja moze by¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznege innym wnioskadawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostala wydans.

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzig o lokalizacji inwestycji celu pubjicznego. _

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robat budowlanych. Roboty t2 mogg byc
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowe mozna wystgpic do Wydzialu Architekiury, Budownictwa i Urbanistyki
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnieri.
W toku postgpowania administracyjnega dokonano nastepujacych uzgodniern z ;
- Wydziatem Drég i Mostow UM Lublin, postanowieniem znak : DM.2.1.2.5544 / 169 /7 1140 / 07
Z dnia-2007-10-10 - bez uwag
- Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, postanowieniem znak - IN /4120 /7 LU-509 /
4207 /07 z dnia 2007-10-16 - z uwagami o

Integralng czgscig niniejszej decyzji sg nize] wymienione zalaczniki i pozostaja do wgladu
w akiach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:
112 - zatgczniki graficzne z liniami rozgraniczajgecymi teren inwestycji
3. - wyniki analizy - czesé graficzna
4. - wyniki analizy - czes¢ tekstowa

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
tubelska Okregowa |zba Architektow nr LS §180..

UZASADBNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnegc
polegajgcego na przebudowie ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku ~od  ul. Okopowej
do ul. Glebokiej wraz z ulicami bocznymi ( Ochotnicza, Strazacks, Wschodnig, Srodkowa, Gminna,
Graniczna, Konopnicka, Rowerowsg ) i przebudowg sieci infrastrukiury technicznej

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migfscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacfi inwestycji celu publicznego.

Frzeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania ferenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu,
na kidrym przewiduje sie realizacje inwestycji wykazala mozliwosé realizacji planowanego
Zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania adminisiracyjnego stwierdzono, ze przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnier, nie narusza interesdw o0sob trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono czynny
W nim udzial.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencyi.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINAEEM
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jg] doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawieracd zarzuty odneszgee sie do decyzji,
okreslac istote i zakres zadania bedacego podmiotem odwolznia oraz wskazywat¢ dowody
uzasadniajgce to zadanie. ' :

Otrzymuja : : el P
D Gmina Lublin
Wydziat Inwestycfi U.M. Lubtin

2. ala. .
Do wiadomosci : NiE POBAANG OPEATY SKARBOWES ZGODNIE
1. Wydziai Geodezji w/m, Vi ,
2. Wydziat Drég | Mostow wim. z M £ /7" /7[4/1. 5 ,
3. Wojewddzki Konserwator Zabytkow -
w Lublinie
4. Lubelska Pracownia Urbanistyczna w/m insp 9 ktor
| e lwf:
ZA ZGODNOSC inz. Joopha FATELS
Z ORYGINAELEM .



AN Urzad Miasta Lublin .y f

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@fublin.eu

DM/ZR.IV. 5512/S- 150 /08 | * Lublin, dn.-£€..10.2008 1.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp z o.0.

ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin

Niniejszym pismem informujemy, Ze dokumentacja pt
. Koncepcja przebudowy ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku od ul. Gtgbokiej do ul. Okopowej”

zostata przedstawiona na Zespole dfs Stale] Organizacji Ruchu. Na podstawie Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzcru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 17

pazdziernika 2003 r) opiniujemy pozytywnie jako podstawa do dalszych prac projektowych:

- ul. Narutowicza od ul. Giebokiej do ul. Mo$cickiego wedtug wariantu 1 koncepciji,

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w ul. Ochotnicza { w sytuacji, ze
zrealizowana zostanie przebudowa skrzyzowania Gteboka -Muzyczna), ‘

- na wiotach ulic podporzadkowanych do ul. Narutowicza nalezy przeanalizowaé warunki
bezpieczenstwa pojazdow przy wyjezdzie w kontekscie widocznosci; zaieca sig ograniczenie
przekroju ulicy poprzez powierzchnie zabrukowane,

— ksztaltowanie wlotéw ulic w sposth ograniczajgcy mozliwosé wjazdu pod zakaz,

- odwr6cenie kierunkéw ruchu na ul. Granicznej, Solnej oraz Konopnickiej na odcinku od ul.
Chopina do ul. Orlej, _

-~ pozostawienie dwuklerunkowego odcinka ul. Srodkowej od ul. Narutowicza do sregacza ul.
Gminnej /

- wprowadzenie zakazu skretu w lewo z ul. Narutowicza w dojazd do Urzedu Skarbowego oraz
odwrdcenie kierunku ruchu na jednym z tgcznikow drogi dojazdowej z ul. Wschodnig

- rozwazenie warunkéw ruchu i bezpieczerisiwa w zakresie obstugi posesji na rogu ul. Lipowa
-Narutowicza i ewentualne zamkniecie wjazdu od strony ul. Narutowicza. Proponowane w
koncepcji rozwigzanie moze wprowadzaé zakidcenia ruchu na skrzyZzowaniu,

— na skrzyzowaniach ulic podporzadkowanych z ul. Narutowicza wykonaé pomiary ruchu w
godz. 7%-8 %j15% - 16 ™ dla zobrazowania struktury i charakteru ruchu w
projektowanym obszarze; uwzglednié wyniki pomiaréw w opracowanidu.

Na przysziosé, prosimy o poprawienie czyteino$ci graficznej przedkiadanych opracowan.
Opls techniczny winien zawierac¢ szczegdlowy opis wariantdw, ich poréwnanie | wskazany przez
autora wybor wariantu preferowanego Przyczyni sig to szybkosci i fatwosci oceny przedtozonych

rozwigzan.
-Zalacznik: _ Z up. Prezyd Miasta Lublin
1. Koncepcja — 1egz. Zastep yrektora
ZA ZGODNOSC Wydzial/fips  Mosiow
Do wiadomosci: : Z ORYGINALEM
1. Wydziat Inwestycji . AnnffAdagiiak
w/m '

AM.05.10.2008

opiniz_koncep_narutowicza
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Departament Plerwszego Zastepcy Prezydenta

Wydziat Drog i Mostow

ul. Wlenlawska 14, 20-071 Lublin, tol.: +48 81 463 2650, fax: +48 81 466 2551, e-mait: drogiFlublin.eu

DM.UD.1.6542/N-010/2748/08

WYTHZIAE INWESTYCJI-

A2 %’7 A i

2008 -12- 02
WEEY, ELO

dot. ul. Narutowicza i boczngch

TS

- W odpowiedzi na pismo znak IN.PL.1-3/0717/843/08, dotyczacs okreélenia warunkfxw
technicznych do opracowania projekiu budowlano-wykonawczsgo przebudowy ulicy Narutowiczs | :
I-ulle przyleglych t. ulicami Ochotnicza, Strazacka, Wschodnia, Srodkowa, Graniczng, | -
Konopnickiej, Krucza i Orla oraz skrzyzowania z ulicami Lipowa — Piisudskiego w Lubllnue i

Lubiin, dn. 01.12.2008

Wydzial Inwestycji

Urzgdu Miasta Lublin

wim

WdeJai Drdg | Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

. Projekt budowlano-wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie 2 wymugamr
Rozporzadzenia Ministra Transportu { Gospodarki Morekiej z dnia 2 marca 1998 r. w sprawig | :
warunkow technicznych, jakim powinny adpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U s

Z 1998r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

2. Zakres projaktu budowlano-wykonawezego wiw ulic winien cbejmowsic branze drogowqwraz DL
. Z projektem orgamzacjl ruchu, odwodnienia uficy oraz przebudowy jej oswietlenia. :

Ministra Infrastrukiury Dz.U. 220 poz

4. Parametry, projektowanych ulic nalezy dostosowaé do przyszlych obeigzen ruchem i funm;
jakie peing w ukladzie komunikacyjnym miasta. W projekcie nalezy prze\mdzaec obsiqu, :

i

przylegiych posesii.

5. Geometrig skrzyzowan dostosowaé do kias ulic | przewadywanych nateren ruchu craz3 i

iz

2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

przyjetych zatozenia"brganizacj ruchu.

6. Zastosowad uwagi zawarte w pismie uzgadnigjacym koncepcje przsbudowy w/w ulic — plSIT!O

znak DM/ZR.IV.5512/5-150/08 z dnia

7. Projekt powinien uwzglgdniaé lokalizacje przystankow komunikacji zbiorowej w oparciu p o
obowigzujace przepisy oraz zridla i cele ruchu pieszego. Zatoki przystankowe projekfowad w : :

" oparciu ¢ ilosci pojazdéw Komunikacji zbicrowe] zawarte w pismie TZ2.T.5552-13/08 z dnra P
28.03.2008 r. (w zatgczeniu). Przewidzied lokalizacje wiat przystankawych,

10.10.2008 r. {w zataczeniu).

8. W projekcie nalezy uwzglednié planowany przebieg fras trolajbusow.

9. Projekt nalezy poprzedzié koncepcjg w zakresie rozwigzah geometrycznych i ._amzc-ﬁ l

organizacii ruchu.

10. Nalezy zapewni¢ ciggltogé komunikacji pieszej.
11. Konstrukeje nawierzehni zgodnie z zat. 1 do niniejszege pisma.

12. Wytyczne projektowania sygnalizacjl wietinych podano w zat. 2 do ninigjszego pisma.
13. Projekt branzowe nalezy uzgodnic (zatwierdzic) w Wydziale Drog | Mostaw.

\

14. Projekt odwadnisnia wykonaé w oparciu o warlnki techniczne okreslone przez MPWIK ‘}p

Q.0..

15. Oswietlenie drogowe projektowaé w oparciu o wymogi PN-768/E-02032 ,ofwigtienia dr...g i
publicznyeh”, przyjmujac kategorie céwistlenia stosowna do klas ulie, oraz mm._gledniaaep '

nastepujace Uwagi:

ET:5% 828 nED ER

e ZA ZGODNOSC
‘Reierat Uzgodnied Dakumentacii tel+48 81 455 25 81, 465 25 63 Z‘ORY GINAEEM . -

[iciget g aE! nExgd &

L5

=

-3. Projekt organizacii ruchu powinien byc wykonany zgodnie ze ,Szczegdlowyml warunkami ; -
technicznymi dia znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu ; ©
drogowego i warurikami ich umieszczeniu na drogach” Zalgczniki 1-4 Rozpnrzqdzenlaf; 3



- -

- Urzad Miasia Lublin

« Zakres oSwietlenia winien obejmowaé wytacznie tereny migjskie.
»  Stosowat oprawy sodowe wysokoprgzne.

. Stosowaé stupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizong] do szerokosci jezdni.

'\ Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki technicz ne
podiaczenia okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale © ¢

(w 2 egz.) celem uzgodnienia. L

w zataczeniu:

1. Wylyczne projektowania konstrukeji nawierzchni
przebudowywanych ulic :

2. Wytyczne projekiowania sygnalizacji wieting].

3. Kopla pisma znak DM/ZR.IV.5512/8-150/08

4, Kopia pismaznak TZT.5652-13/08

4
G Mostow

inz. Pffeniuex .;Z-;:i

DYRE

ZA ZGODNOS(C L
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Zatacznik ir 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 ©  ;

11. _Konstrukejs nawicrzchni przebudowywanej ulicy Narutowicza i ulic bocznych

a.) ol. Narutowicza - zatozyé rosbidrke istaiejacej konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Wykonaé konstrukeje j.n.
Jezdnia Konstrukeja KR4
-4 om- warstwa $cicralna z mieszanki SMA o wg normy PN-8-96023 Drogi samochodowe.
Nawierzchnic asfallowe. Mieszanka (/12,8 mm.

-8 cm - warstwa wiazaca 2 belonu asfallowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm.

- 11 em - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowepo wg normy jw. Mieszanka /25 mm,

-20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego  mechanicznic wg
normy PN- $-06102 Drogi sumochodowe. Podbudowa z  kruszywa iamanego
stabilizowanego mechunicznie o wskafniku noénosci. W, powyzej 80%

-15 cm — ulepszone podinze - piasek stabilizovwany cementem o Rm=2,5 MPa (wylworzny w

beloniurce) wiz  PN-8-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa z grumtow
stabilizowanych cementem, '

Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukcji nawierzchni przebudowywanej ulivy nalezy
zastosowacé ponizsze msterialy: :
- warstwy Scieralnsa

» asfalt - polimeroasfalt DE 80 B

»  wypelniacy " mineralny wapienny podstawowy

e kruszywo ze skal magmowych - bazalt kiasy L i gat. 1

warsiwa wiazgca,
~e asfall -polimeroasfalt DE 80 B
e wypelniacz-. mincralny wapienny podstawowy
¢ kruszywo zc skat magmowych klesy L i gat. 1

podbudowa » betonu asfaltowego
e asfalt D35/50 w ilosci zblizonc] do gornych grauic dopuszczonych norma PN-S-
96025:2000 <o wzgledu na zapewnienie wymaganej trwalodci zmeczeniowej warstwy
wypelniacz minerzlny wapienny podstawowy
kruszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy T gat: 1

Kunstrukeja zaiok autobusowych - stosowana w Lublinie
- & cm — warstwa fcicralna kostka wibroptasowana o Rm > 60 MPa o spomach wypelnionych

piaskiem ukiadana w jodetke réwnolegls do kierunku jazdy
« 3 om— grys bazallowy 2/4mm otaz 4/6,3 delomitowy w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna v« asfultu lanepo o udarniepiu 12,8 mm wg PN-8-96025
s agfalt D35/50
e wypelniacz . mineralny wapicnny podstawowy

o Icruseywo ze skat magmowych lub przeobrazonych klasy [ i pat. 1
= 20 cm — gérna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-8-96013

- 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piascl stubilizowany cementem Rm=5,0 MPa wg normy

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINAEEM

[J!
i
[x]
[R1]
28]

LET 8P hED B TEFESTFTE: NSHzd & 1ESALSAMNT B DT

e e ety



=t

"« warstwa Scieraina =

Zelacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/N-010/2749/08 L

PN- $-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z grunti stabilizowanego L
cemeniem -
jedli podioze okrelono jako G3 to nalezy dodaé: .
-15 om — ulepszone podtoze - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2.5 MPa (wytworzony w
betonjarce) we, PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 7 gruntdw S
stabilizowanych cementem, SR

b.) ul. Konopnicka. Krucza, Orla. Ochotnicza, Straza Wschodpia, Srodkowa, Granicz: -
zalozyé rozbiorke istniejase] konstrukej i'nawierz:_chni jezdni i chodnikow. Wykonaé konstrukejg j .o
konstrulcja odtwerzenia jezdni o istniejgeej konstrukeji podatnej
.4 cm - warstwa Scieralns z betonu asfaltowego WE normy PN-8-96025 Drogi

- samochodowc. Nawicrzchnie asfaltowe. Miesza.nka 0/8 m
. 8 cm - warstwa wigzaca Z betonn asfaliowego wg normy jw. Mieszanka 0/20 mm
20 ¢cm - podbudown zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowancgo . mcchanicznie wg

normy PN- §-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa . krusrywa famanego
slabilizowanego mechagicznie o wikasmiku noSnosci  Waes POWYZE] 0%
-15 cm — ulepszone podioZe - piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa (wytworzony w
4 7‘ . bctonfarce) wp PN-5-96012 Drogi samochodowe. Pcdbudowa Z grumow
(1 gtabilizowanych cemeniem, '

e asfult - polimeroasfalt DE 80 B : ;
v wypelniacz _miineralny wapienny podstawowy . - P
‘= kruszywo zc skat magmowych - bazalt klasy Tigat, 1 i

-  warstwa wiaZzaca,
e asfalt -polimeroasfali DE 30 B
s wypelniacz . mincralay wapicniy podstawowy
o kruszywo zc skat magmowych klasy 1 i gat. 1

c.) Warunki pozostale:

_  chodnijlki — wymagania minfmalne ~ 20t
- nawierzehnia v kostki brukowej koloru piaskowego
~ ulepszone podiaie - piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa (wytworzony w
betoniarce) wg  PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych _
cementern, Ci
- nie projektowat tzw. opasek przykrawgznikowych z kostki brukowej S
_  wszelkie huki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dziclacych winny byé zaprojekiowane D
7 tzw. krawcznikow fukowych o odpowiednim promienii. e

_ Na odcinkach ulic gdvie spadek podtuimy byiby ponizgj 0,5 % naleZy zaprojektowat scieki
Z ORYGINAZEM
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Zalacznik nr 1 do plema DM.UD.L5542/N-010/2749/08 | :

bl
przykrawernikowe 7 kostki brukowej - i I
zjuzdy do posesji winny by¢ zaproj ektowane w poziomie chodnike i
konstrukcja chodnikow zlokalizowanych przy jerdniach powinna zapewniad moZliwosé '
parkowania samochoddw osabowych i

zrezygnowaé ze stosowania plyt betonowych wibroprasowanych 50x50 koloru piaskowege
o fakturze kamienia — plyty te nic sy odporne na wijszd samochoddw, a nie jest moiliwe
' zapobiezenic wjsedom pojuzdow .
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URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Architektvry § Budownictwa

OPIS TECHNICZNY | 20-071 Lublin, Wisniawska 14
1. Dane ogdine
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany i wykonawczy przebudowy
ulicy Granicznej w Lublinie

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projekiu stanowia;

Umowa z Gmina Lublin Plac Lokietka 1. Wydzial Inwestycji

- Koncepcja przebudowy ulic Narutowicza, uzgodniony wariant I przez UM Lublin
Wydziat Drog i Mostéw pismo z dnia 10.10.2008 znak DM.ZR.IV.5512/8-150/08

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie( Dz. U. or 43. poz. 430 z dnia 14 maja 19991

- Katalog wzmocnien i remontéw namerzchm podatnych i polsztywnych
( KWRNPP — 2001 oprac. przez Instytut Badawczy Drog i Mostow)

- Mapa sytuacyino — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
1.3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto ul. Graniczna od linii rozgraniczajace) ulicy
Narutowicza do kraweznika poprzecznego ulicy Dolna Panny Marii, dtugoesé 265,80 m.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan w zakresie geometrii ulicy
w planie i rozwiazaniach wysokosciowych oraz powiazaniem ich z istniejacym
zagospodarowaniem terenu.

2. Stan istniejacy

Ulica Graniczna , droga gminna, jednoprzestrzenna, jednokierunkowa, szerokoscé
jezdni 5,5 m, na dlugosci 210, m od wiaczeniu do ul. Narutowicza i dalej od posesji 18 do
wylaczenta z ulicy Dolna Panny Marii szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia z asfaltu.
Obustronne chodniki szerokosci 2,0 - 2,5 m z plyt betonowych chodnikowych

3. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidérkowe obejmuyja:

- krawezniki betonowe na calym odcinku ulicy

- warstwy z masy mineralno — asfaltowej jezdni wraz z podbudowsg
- chodnikéw z plyt betonowych chodnikowych



URZAD M 1ASTA LUBLIN
wall Wydzizt Architekiury { Budownictwa
o prOjEkto ’ 90-071 Lublin, Wisniawska 14

4.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Ulica projektowana jako jednokierunkowa z kierunkiem jazdy od ulicy Dolna Panny Marii do
ulicy Narntowicza.

Poczatek kilometrazu ulicy Graniczne] przyjeto od osi ulicy Narutowicza. Projektowana os
ulicy Granicznej pokrywa si¢ z osig istniejaca.

Dla poprawy widocznosci na wlocie ul. Granicznej do ul. Narutowicza i celem ograniczenia
mozliwosei wjazdu pod zakaz zawezono przekrdj poprzeczny wlotu poprzez zabrukowanie
kostka betonowa czgsei powierzehni z jednoczesnym jej wyniesieniem wysokosciowym na

+ 5 cm nad poziom jezdni. Szerokosé czedcei zabrukowanej wlotu 2,2 m ze skosem
wjazdowym 1:2. Szerokos$é pasa ruchu na wlocie 3,5 m. Szerokos¢ jezdmi ulicy Granicznej
od ul. Natutowicza do km 0+201,95 (poczatek luku kolowego) — 5,50 m. Na dlugosci lukun
Zmiana szeroko$ci na 5,00 m. Od km 0+218,89( konie tuku kolowego ) do ulicy Dolna
Panny Marii — 5,0 m. ZawezZenie szerokosci jezdni z uwagi istniejacg zabudowg na
koncowym odcinku uficy.

Krawezniki na wlocie ulicy Granicznej do ulicy Narutowicza wyokraglono lukami kolowymi
o0 promieniach: prawoskret R = 6,0 m, czes¢ zabrukowana R = 6,0 m.

Krawezniki na skrzyzowaniu ulicy Dolna Panny Marii z ulicg Graniczna ksztaltowane sa
hukami kolowymi o promienn R=6,0miR=4,0m.

Zjazd indywidualny na posesje, krawedzie nawierzchni ulicy i zjazdu z zastosowaniem skosu
1:1. Szerokosci zjazdu na posesje 3 m.

Zjazdy publiczne, krawedzie nawierzchni ulicy i zjazdéw z zastosowaniem huk6é6w kolowych o
promieniu R = 3,0 m. Szerokos¢ zjazdow 3,5 — 4,0 m.

Chodniki obustronne, od linii rozgraniczajacej ulicy Narutowicza do km 0+210 o zmiennej
szerokosci 3,0+3,50m. Od kan 0+210 do linii rozgraniczajacej ulicy Dolna Panny Marii o
zmiennej szerokosci 1,25+ 2,0m. Od km 0+163,5 do km 0+208 istniejacy po stronie prawej
chodnik w dobrym stanie technicznmym pozostaje, ewentualna regulacja wysokosciowg na
szerokosci 1,0 m.

Wzdluz ulicy, naprzemiennie po obu stronach, w $wietle jezdni, wyznaczono miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych o parkowanin réwnoleglym do kraweznika.
Szerokos¢ miejsc postojowych 2,5 m.

Wplyw na zaprojektowane rozwiazanie sytuacyjne i wysokosciowe ulicy maja
uwarunkowania terenowe tj.
- ulica poloZzona jest na zboczu rzeki Bystrzycy
- wyznaczone granice dzialek i brak mozliwosci pozyskania terenu pod poszerzenie ulicy
- niemozliwo$¢ zmiany przebiegu ulicy z uwagi na polozenie w strefie po dlegajacej ochronie
konserwatorskiej( uktad ulic podlega ochronie).

Szczeglly rozwigzah geometrii ulicy pokazano na planie sytuacyjnym projekiu
zagospodarowania teren ulicy rysunek nr 2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo projekt zostat opracowany w poziomie odniesienia Kronsztadt.
Profil wykonano po projektowanej osi ulic. Niwelete ulicy dowiazano do projektowanej
rzednej ulicy Narutowicza i do istniejacej rzednej na skrzyzowaniu z ulicg Dolna Panny
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Przy zalozeniu rozbidrki calej konstrukeji nawierzchni, nowa niwelety ulicy
Granicznej prowadzona jest po ,,Sladzie” starej niwelety, jedynie w km 0+190 do (H224,61
nowa niweleta jest podniesiona o okolo 15 cm.

Zatozone spadki podhuzne ulicy maja wartosci: 3,0 % na wiaczeniu do ul. Narutowicza ,

jest to wielko$é zgodna z § 61.3 Dz. U. Nr 43, lecz o mniejszej dlugosci niz przewiduje

Dz. U. Nr 43 z uwagi na istnicjace zagospodarowanie terenu. Dalszy odcinek ulicy ma spadki

podhrne w granicach 6% a przed wiaczeniem do ulicy Dolna Panny Marii wartos¢ 11,84%.

i samo wigczenie 5,3 %.

Takie uksztattowanie niwelety podyktowane jest tym Ze:

- ulica polozona jest na zboczu rzeki Bystrzycy -

- istnigjgca zabudowa uniemozliwia pozyskania terenu pod poszerzenie ulicy i jgj inny
przebieg dla uzyskania normatywnych spadkow

- niemozliwo$é zmiany przebiegu ulicy z uwagi na polozenie w strefie podlegajacej ochronie
konserwatorskiej( ukiad ulic podlega ochronie).

Ponadto, przy ksztaltowaniu niwelety ulicy Granicznej zafozono potrzebg utrzymania
istniejacych rzednych zjazdéw na posesje, wejsé do sklepow i budynkéw, w celu zapewnienia
prawidtowego odplywn wod opadowych od tych elementéw zagospodarowania teremu.

Dla utrzymania powyzszych zatozen spadki poprzeczne chodnikéw maja wartoscei od
minimalnego 1% do maksymainego 3%.

4.3. Przekroje normalne
Podstawowe parametry przekroju normalnego ulicy Graniczne;

- klasa ulic: KDD
- szerokosé w liniach rozgraniczajacych : 12,0 — 15,0 m w km 0+010 do 0+210
: 8.5mw km 0+210 do ul. Dolna Panny Marit
- liczba jezdni i paséw ruchu : 1/1
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m w km 0+003,5 do 0+218,39
: 5,0 m w km 0+218,39 do ul. Dolna Panny Marii
- pochylenie poprzeczne jezdni : 2% do krawgznika zewngtrznego
- obustronne chodniki szerokosei: 2,0 — 2,5 m ze spadkiem poprzecznym - 2 %
w kierunku jezdni w km 0+010 do 0+210

11,25 - 1,5 m w kin 04210 do ul. Dolna Panny Marii

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni ulicy Graniczne] przyjgto w oparcin o warunki techniczne UM
Lublin W D i M pismo DM.UD.L.5542/N-010/2749/08 zal. nr 1 dla :

- kategorii ruchu : KR2

- grupy nosnosei podloza : G3

Konstrukcja nawierzchni 2

* 4 cm: warstwy scieralnej z BA wg PN-S-96025:2000, kruszywo: famane, granulowane,
bazaltowe o uziarnieniu (/8 mm, klasa I, gatunek I, wypeliacz mineralny
podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

* 8 cm: warstwy wiazaca z BA wg PN-8-96025:2000, kruszywo: lamane, granulowane,

ze skat magmowych o uziarnieniu 0/20 mm, klasa I, gatunek I, wypelniacz minerainy
podstawowy-wapienny, polimeroasfalt DE 80 B

6
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* 20cm : podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102:1997, W 10> 80%, krzywa uziarnienia kruszywa - ciagha

* 15cm: ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
oRm=2,5MPa

Konstrukcia zjazdu indywidualnego

* 8cm; betonowa kostka brukowa

* 3cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%

* 15¢my; ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012:1997
o Rm = 5,0 MPa

* 10 cm; ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementermn wg PN-S8-96012:1997
o Rm=2,5MPa

Konstrukcja chodnika

* 6cm; betonowa kostka brukowa koloru piaskowego
* 4cm; grys bazaltowy 2/4 mm oraz dolomitowy 4/6,3 mm w proporcji po 50%
* 10 cm; piasek stabilizowany cementern wg PN-S-96012:1997 0 Rm=2,5 MPa

Konstrukcje jezdni zamknaé kraweznikiem betonowym 15/30cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i lawie z betonu B10.

Odsloniecie kraweznika na ciggu ulicy - 12cm, na zjazdach indywidualnych - 4cm,

na przejsciach dla pieszych -2 cm.

4.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne ulicy wykonano w punktach charakterystycznych jezdni w
odleglosciach od ok. 20,0 m do 25,0 m. Lokalizacja przekroi zostala tak dobrana, aby mozna
je bylo jednoznacznie odtworzye w terenie. Sg to gléwnie istniejace slupy oswietlenia
ulicznego, wpusty uliczne czy zjazdy na posesje.

Stan isiniejacy terenu zostal okreslony w oparciu o szczegélowe pomiary wysokosciowe
wykonane przez geodete uprawnionego.

Stan projektowany okreslono w oparciu o zalozony przekrdj normalny tj. projektowane
szerokosci elementow ulicy i zadane spadki poprzeczne

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodunie z norma PN-8-02205. Konstrukcja
nawierzchni winna znajdowaé sie na podiozu sprowadzonym do kategorii G1, wskazujacym
w wiorny modut odksztalcenia E=100 MPa oraz wskaznik zaggszczenia Is = 1,00.

Podloze gruntowe nalezy zagescié zgodnie z norma PN-S-022053. Oznaczenie wskaZnika
zageszezenia gruntu wg BN-77/8931 — 12.

W bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
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4.7. Odwodnienie 20-071 Lublin, Wieniawska 14

Odwodnienie ulicy za pomocs istniejacej kanalizacji deszczowe]. W ramach
przebudowy ulicy wykonane zostana prace zwigzane z budows nowych wpustéw ulicznych i
przykanalikow . Na powyzsze roboty zostanie opracowany odrebny projekt branzowy.
Lokalizacja oraz projektowane rzedne wpustéw ulicznych w ciagu ulicy, podane zostaly na
planie sytuacyjnym, profilu podtuznym oraz na rozwiazaniu wysokosciowym skrzyzowania.

4.8. Oswietlenie

W ramach prac zwigzanych z przebudowa ulicy wykonane zostanie nowe oswietlenie
ulicy.

4.9. Zielen drogowa

W ulicy Granicznej nie zachodzi konieczno$é¢ wykonywania zieleni drogowe;.
5. Informacja o BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe nte
wystepuja w wykazie robot niebezpiecznych wymagajacych opracowania informaciji bioz,
6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie srodowiska.

Ulica i teren bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest objgty ochrong
konserwatorska na mocy wpisu ukladu urbanistycznego do rejestru zabytkéw pod
numerem A/153.

Zakres prac jak i technologia budowlana s typowe i nie wnosza zagrozef do

srodowiska przyrodniczego i sSrodowiska bytowania ludzi.

jektant:

Ryszard ¥Fornal
upr. bud. 164/Lb/76
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istn. budynek

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-99)
1:50

N K
J ’ 275 2,75 ? 5
\ CHODNIK JEZTN I A ZJAZD INDYWIDUALNY /_g
J _— o | : o, w8
™~ +7.%6 __»__‘:_'__‘.Z_A'.___ 0 __2_/0_‘_'-}__ 2-1_2— Q
\ R S N XSRS ” I o ,};‘;‘--Hu.‘. NI
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o ey, 'U‘\\ b Tt \-\\"\\ » \A\.’\W.\\\‘L Nt WA AW b \N"‘;\\\k
~ kraweznik bet. 15x30cm e Lol i '-U; . — S
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm O ;
fawa z bet. B10 25x35cm o— ‘
o KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Q‘I 8cm | Kostka brukowa, betonowa
KONSTRUKCJA CHODNIKA ; - P dcm | Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporcji po 50%
6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego krawe2nik bt. 15x30cm "wtoplony h=4cm
. g edo. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 15cm | Ulepszone podioZe z plasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
4cm f{gz bazaltowy 2/4mm osr:; dolomitowy tawa z bt B10 25x350m Rm=5,0MPa
~mm w proporcji po 50% . - —
+00m Piasek stabilizowany cementem 10em glegszgne podtoZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
wg PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa m=2,5MPa
% 20cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2 Z 36cm
4cm | Warstwa dcleralna z BA wg Pl%l-s-ssozs :2000;
kruszywo: {amane, granulowane. bazaltowe ¢ uziarnienu 0/8mm, klasa |, gatunek I;
wypetniacz mineralny podstawow waplenny,
polimeroasfalt DE 80B ;
8cm | Warstwa wiazaca z BA wg PN[LS-96025:2000;
kruszywa: famane, granulowane, ze skal megmowych o uziarnienu 0/20mm, kiasa |, gatunek |;
wypeiniacz mineralny podstawowy wapienny
polimeroasfalt DE 80B AD MIASTA LUBLIN
20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabillzowanego mechanicznie %Riﬂ rchitckrury 1 Budowsictwa
wg PN-S-06102:1997; o071 Lublin, Wieniaviska 14
Whos > 80%;
Ciggta krzywa uziamienia kruszywa
15cm | Ulepszone podioze z plasku stabilizowanego cementem wg PN-§-96012:1997
Rm=2,5MPza
| BIUROPROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIE
Z47cm Inwestor:  Gmina Lubiin, 20-950 Lublin, P, W, Lokistka 1

obiekt PRZEBUDOWA nr Zlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODGINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GEEBOKIEJ W LUBLINIE | datz:
WRAZ Z ULICAM! BOCZNYMI 05.2000
wve: PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY {P-99) - UL.. GRANICZNA
brapia drogowa nrupr. podpis skala:
projektant  |Ryszard Fomal 184/Lb/76 | <522 | 1:50
projektant  [mgr in2. Michel Gadomski| LURAGSY L@vw r. Iye.
sprawdzelaey | mgr inz. Marian Koch 1823Lb/83| (&~ | 4.1




4cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-103)

granica opfacowania

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Warstwa Scieralna z BA wg PN-8-96025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziarnienu 0/8mm, Klasa |, gatunek |;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny,

polimeroasfait DE 808

dem

6em

Warstwa wiazgca z BA wg PN-5-86025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, ze skal magmowych o uzlarnienu 0/20mm, klasa [, gatunek I;
wypetniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfalt DE 80B

1:50
2,75 J 2,75 L e x . o
' —
ZJAZD PUBLICZNY JE Z %) N 1T A obnizenie istn. kostki
0,
0 0 +
—_— e -6 e 2__A) 0 2% a n7+7 S%
= istn. chodnik
G ada qq—“'ddd-*q B Y- P LRl PP Y B amm g ad o A g -ﬂ.aqq P TR E Y RN = [S .
D
o krawegznik bet. 15x30cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
O fawa z bet. B10 25x35cm
o

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

Warstwa Scieralna z BA wg PN-8-96025:2000;

kruszywo: tamane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, klasa |, gatunek |;
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny;

polimeroasfalt DE 80B

8cm

15em

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1937;
Ciagta krzywa uziamienia kruszywa

Warstwa wlazaca 2z BA wg PN-5-96025:2000;

kruszywo: tamane, granulowans, ze skal magmowych o uziarnienu 0/20mm, Klasa |, gatunek I;
wypelniacz mineralny podstawowy - wapienny

polimeroasfait DE 80B

20cm

15¢cm

Ulepszeone podioZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1897
Rm=2,5MPa

Z 4C0em

Podbudowa zasadnicza z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997;

Whos > 80%;
Ciagia krzywa uziamienia kruszywa

15cm

Ulepszone podicZe z piasku stabllizowanego cementermn wg PN-S-86012:1997
Rm=2,5MPa

Z 47cm

ANV

istn. budynek

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekiury 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wisniawska 14

BIURO PROJEETOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP, Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor:

Gmina Lublin, 20-350 Lublin, Pl. Wi. Lokistka 1

obiekt:

PRZEBUDOWA
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE

WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

nrziec.:

912

data:
05.2008

ys: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (P-103) - UL. GRANICZNA

branza drogowa nF upr. podpls skala:
projektant  |Ryszard Fornal 164/Lbi76 | 7~ =—| 1:50
projetant |mgr inz. Michat Gadomsid| 'SBO98YY \K() . [
spravdzalaey | mgr in2. Marian Koch f1823/Lb/83] x46~" | 4.2




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E

50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3

Kostka brukowa, betonowa

tawa z bet. B10 25x35cm

Grys bazaltowy 2/4mm oraz dolomitowy 4/6,3mm w proporc]l po 50%

Rm=5,0MPa

tUlepszone podicze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-86012:1997

Rm=2,5MPa

Ulepszone podioZe z piasku stahlllzowanego camentem wg PN-8-86012:1997

ODPROWADZENIE WODY Z RUR SPUSTOWYCH
ISTN. BUDYNKOW NA PROJ. JEZDNIE

SZCZEGOL D
ciek chodnikowy
z 2 rzeddw obnizonej kostki
1:20
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z 3 rzedow obnizonej kostki
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

SZCZEGOL H

4/6,3mm w proporcji po 50%

10cm

Piasek stabilizowany cementem

2 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2

polimeroasfalt DE 80B

wg PN-8-96012:1997; Rm=2,5MPa

Warstwa 4cieralna 2 BA wg PN-8-96025:2000;
kruszywo: famane, granulowane, bazaltowe o uziamienu 0/8mm, kiasa |, gatunek |;
wypeiniacz minersiny podstawowy - wapienny;

1
\ i . /
ad —T N
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= Z RUCHU =
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- — S R e N I T Py Sl T - ey
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KONSTRUKCJA CHODNIKA k}awgznik bet. 15x30cm /
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gf. 5cm
fa bst. B10 25x35 KONSTRUKCJA CHODNIKA
kraweznik bet. 15x30cm "wtoplony h=4cm” ez el _
podsypka cam.-piaskowa 1F4 gr. 5om _ ’ 6cm | Kostka brukowa, betonowa koloru piaskowego
4cm | Grys bazaitowy 2/4mm oraz dolormitowy

URZAD MIASTA LUBLIN
Wy dzlainrchtchmry 1 Budownictwa

20-071 Lublin,

Wieniawsks 14

polimeroasfait DE 80B

Warstwa wiazaca z BA wg PN-8-96025:2000;
kruszywo: famane, granulowane, ze skat magmowych o uziamienu 0/20mm, klasa |, gatunek I
wypeiniacz minsralny podstawowy - wapienny

wg PN-S-06102:1997;
Whos > 80%,;
Ciggla lezywa uziamisnia kruszywa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa iamanego stabilizowanago mechanicznie

Rm=2,5MPa

Ulspszone podioZe z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-06012:1997

- 1:20 4cm

8em

ET 0 20cm
L 35 V 15cm
— Z47cm

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor.  Gmina Lublin, 20-850 Lublin, P1. W1, tokietka 1

ohiekt: PRZEBUDOWA nt Zlec.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE | data:
WRAZ Z ULICAMI| BOCZNYMI 05.2009
ns: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E - UL. GRANICZNA
branta drogowa nr upr. podpis gkala:
projeiktant  |Ryszard Fomal 1641676 [ =22 1:50
projektant mgr In2. Michat Gadomeki LEE’o“SE'oE’ F@««M fir. 1ys.,
sprawtzslay  |mgr Inz. Marian Koch 18231Lbi83| 2% | 4.3
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architeltury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

BARO PROJEXTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIF,

Inwastor: Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl. Wi. Lokietka 1

obiskk PRZEBUDOWA nr Zec.
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 912
UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ W LUBLINIE | i

WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

ve: PRZEKROJE POPRZECZNE (101-103) - UL. GRANICZNA

brana drogowa nrupr. podpis skala:
projeitant  |Ryszard Fomal 164/Lb/76 | 2==2-1:100
projektant |mgr in2. Michet Gadomskd| LUB/ODSY/ ,\p oy
sprawdzalacy  \mgr inZ. Marian Koch [1823/Lb/83

. Tys.
44152
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydszial Architeltury 1 Budownictwa
20-071 Lubtlin, Wieniawska 14

[ BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0,0, W LUBLINIE

Inwestor:  Grine Lublin, 20-850 Lublin, Pl Wi, Lokietka 1

obiekt PRZEBUDOWA nrzles.:
UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD 92
UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ W LUBLINIE | date:
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.2008
rys: PRZEKROJE POPRZECZNE (104-107)} - UL. GRANICZNA
branza drogowa Ir P, podpis’ skala;
projekiant  |Ryszard Fomal 184/Lb/76 | <4="{1:10
projeidant | mgr inz. Michat Gadomski| LYB/005Y/ }@,_,W T
sprawczlaey | mgr inz. Marian Koch f1823/Lb/83] &~ | 9.3




