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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

KOMUNALNEGO sp. z o.0. ‘
20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07
rok zatozenia firmy 1953 Nr KRS 0000044232
tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27
fax. (081)746-19-42

NUMER ZLECENIA: 912
RODZAJY OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH ZASILAJACYCH
TRAKCJE TROLEJBUSOWA

UL. NARUTOWICZA - dz. nr ewidencyjny 1§ 172, UL. OCHOTNICZA - dz. nr ewidencyjny 46, UL. STRAZACKA - 4= nr
ewidencyjny 16, UL ROWEROWA - d=.-nr ewidzneyjny 33, UL. WSCHODNIA - d=. nr ewidencyjny 26/2, UL SRODEOWA -
dz. nr ewidencyjny 42, UL, GMINNA - dz. nr ewidencyjny 39/1, UL. GRANICZNA - d=. nr ewidencyjny 96/4, UL.
KONOPNICKA - d=. nr ewidencyiny 91, UL. KRUCZA - dz. nr ewidencyjny 101/2, UL. ORLA -dz. nr ewidencyjny 68/1, UL,
DOLNA PANNY MARII - d=. nr ewidencyjny 127/3, UL. SZCZERBOWSKIEGO - d=. nr ewidencyjny 17, UL. CHOPINA - dz.
nr ewidencyjny 43, UL. LIPOWA - dz. nr ewidencyjny 25/1, UL. SOLNA - d=. nr ewidencyfny 54/1, UL, PILSUDSKIEGO - d=.
nr ewidencyjny 18/4.

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPVY:
Kategoria rob6t — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
turociagow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna

INWESTOR: Gmina Lublin, pl. Wk Lokietka 1 w Lublinie
(Wydzial Inwestycji UM Lublin)

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis
PROJEKTANCI:
mgr inz. Jozef Dhuzewski elekiryczna 1017/Lb/79 a /
1852/Lb/92
ASYSTENT:
Mateusz Dhuzewski
SPRAWDZAJACY: , Zig. Al
inz. Mirostaw Zejmo elekiryczna 03/Lbg7 . St 15
1848/Lb/92 <
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutlowa

Zawarto$¢ opracowania

Oswiadczenie

Zaswiadczenia z LOIIB w Lublnie i uprawnienia projektowe

Warunki techniczne przebudowy trakcji trolejbusowej wydane przez MPK
w Lublinie

Uzgodnienie z MPK. i ZUDP w Lublinie

Opis techniczny

. Rysunki:

Nr 1- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii kablowych
zasilajacych trakcje trolejbusowsa
Nr 2 — Plan przebudowy linii kablowych zasilajacych trakcje trolejbusowsa

. Zestawienie materialowe



OSWIADCZENIE

Biuro Projektow Budowmctwa Komunalnego Spotka z o.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, oswiadcza, ze powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie
Z Umows, oboquujqcyml Przepisami, normami, zasadami wiedzy teChIllCZIlej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé¢,

Projektant

mgr inz. Jézef Diuzewski & /
nr uprawnien: 1017/Lb/79

1852/Lb/82
Sprawdzajacy

inz. Mirostaw Zejmo -
Or uprawnien: 93/Lb/73
1848/1L.b/9
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wMC Skiodowskie] 3, 20-029 Lubjin
el = (081) 534-73-12

Lubdska(}ﬁm S ] Lubﬁn, dnia 2008-01-05

ZAéwiAnczsuiE

i Pan‘ Dhuzewski Jozef nr ewndency]ny LUBIIEI1403!01
" adres zanua.zkama _20-364 Lublin . Lawinowa 11156
jest czbnkzem Lube!sk}q Oic@gowej lzby lnzymerow Budcwmctwa I posiada
Wymagane ubez;:xeczeme od odpcmedz:a!noscz cywﬂne;.-__,m_: .
Nlme;sze zasw:adczeme jest wazne od- 2068-01-01 do 2009-12-31
Kople dofgezone do akt osobawych.
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LUBELSKA OKREGOWA I7ZBA INZYNEROW BUDOWNIC"WA

W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78=12
L be;“-# ok l ‘
e sl . Lublin, dnia 2008-11-28
20-029 Lublin, ul, M.C.Skindowsidej 3
tel/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Fan Zejmo Mirostaw nr ewidencyjny LUB/EM401/01
adres zamieszkania 20-801 Lublin Zana 56/3

' jest czionkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budowniciwa i posuada ‘

Wymagane Ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilng].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01<0tdo2009-12=31

Kopie dotgezono qo akt osof:owych. Praewoduiczacy

Lubelskle_; Okregpwej
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WARUNKI TECHNICZNE DLA PRZEBUDOWY URZADZEK TRAKC.I
TROLEJBUSOWE. -

ZADANIE :

I. Przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku ed ul. Glebokiej do sl Okonowei

Ogdine

1. Projekty wykonad Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnego
osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

2. W opracowaniach nalezy wykorzystac wykonany na ziecenie MPK projekt na przebudowe
trakgji trolejbusowej i oswietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ulic Narutowicza, Pitsudskiego
i Lipowej.

3. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu f rozwigzar technicznych roznych producentéw o ile
beds one poréwnywalnej jakosci i kom patybilne.

Geometria toréw troleibusowych

1. Na jezdniach o dwdéch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzic skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach 0 jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ $rodkiem pasa ruchu.

3. Natukachi skrzyzowaniach ulic tory trolsjbusowe nie moga wykraczac poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzielajgcs; zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

Konta Bonkowe:
o BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr. kontg: 8611401094006032079300700)
Q:Zéﬂzﬁé'%@f‘gé?é' cee /gP/L/ Zﬂl&/&g{f DICTC & A/ ._u:_{_ Lorie BATATAL s naAARR A s m ol



Slupy i fTundamenty

1.

Na przystankach kolidujgce stupy lokalizowaé poza strefg obsfugi pasazerskiei.

2. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowansj trakeji trolejbusowej zastosowaé typowe

stupy stalowe, ocynkowane | malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentowsj lub
stupy trakcyjne betonowe o Zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyzej zas
wylgcznie stupy trakcyjne stalowe. '

Fundamenty w przypadku stupow betonowych zaprojektowad jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka" o konstrukcji stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych
gruntu okreslonych w dokumentacji geologiczns;j.

Fundamenty w przypadku stupdw stalowych powinny mieé¢ konstrukcie umoziiwiajaca
przykrecenie | wymiang stupdw oraz parametry uwzgledniajace wiasciwosai geotechniczne
gruntu. -

Zawieszenia poprzeczne

1.

Zastosowac linkg stalowa nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymatosci
25,64kN.

2. Przebudowywane zawieszenia wymieni¢ w calosci.

Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia typu DELTA.

4. Na fukach stosowaé prowadnice dobrang do katéw zafomu z wyjatkiem zatoméw do 2

stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowaé zawieszenia jak na prosta.

Kable zasilajace trakcie troleibusowa

1.

Z uwagi na funkcjonujaca na ul. Szczerbowskiego podstacje zasifajé_ci trakeje trolejbusows
nalezy okreslic w jakim zakresie przebudowa ulicy Narutowicza i ulic przylegtych kolidowad
begdzie z przebiegajacymi kablami.

2. Po wykonaniu wiw ustalen wystapic o warunki techniczne przebudowy kabli.
3. Nalezy dokonac przebudowy kabli w zakresie kolizji w zgodzie z obowigzujacymi normami i

przepisami.

4. Przebudowg prowadzi¢ w uzgodnieniu z MPK Lublin Sp. z o.0.

Kazdy etap projektu powinien by¢ poprzedzony ustaleniami z MPK Lublin Sp. z o.0.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.

ZA ZGODNOS¢
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zespdl Uzgedniania
Dokumentacii Projektowej
MiasmlL\?\?ﬁn' ska 14
20-072 Lublin, ul. Wieniawsk
tel, 081 466 2150, 081 468 2161 1

Lublin, dnia 6.08.2009 r.
ZUDP Nr 485 /2009

OPINIA ZA ZGopNog¢

Z OR E{NAL EM
dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Ni:-l:;wicza
Zleceniodawca : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin,
ul. Hutnicza 7.
Data wplywu zlecenia : 23.04.2009
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowsj (projektant) : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0. |
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U, Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 8.05.2009 i 24.07.2009 r. uzgodnit lokalizacje przebudowy: kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, kanalizacji teletechnicznej, sieci cieplowniczej i gazowej , energetycznych
linii kablowych SN, NN { oswietleniowych wraz ze shupami oswietleniowymi i trakcyjno-
o$wietleniowymi, elementéw sygnalizacii Swietlnej oraz kabli trakeyjnych w ul.
Narutowicza na odcinku od ulicy Okepowej do ulicy Glebokiej wraz z ulicami bocznymi w
Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac seodezyinych.

2. Wrejonie istniejacych punktéw 0snowy geodezyjnsj wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostee wykonawstwa geodezyineso.



11.

12.

14,

15.

16.

17.

8.

2
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
73 ewentualne uszkodzenia sieci w trakcje prac ziemnych odpowiedziaino$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia, '
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto, ZG w Lublinie,
LPEC w Lublinie, MPWiK w Lublinie, TP SA w Lublinie, NETIA w Lublinie,
Przed przystapieniem do realizac]i w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi

wrzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego hub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1936 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich wrytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie isiniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystgpié¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegtowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew oraz o wydanie
zezwolenia na usunigeie drzew.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyc rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

~ wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
13.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze
szczegolng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazo w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokolarnego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej.

ZG uzgadnia na warunkach pedanych w piSmie nr KSGIV/ OTE/ 68b/ 033/09, ktorego kopia
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglose (w pionie i w poziomie), W jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. '

Rzeczywiste rzedne wysokoéciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga roznic sie
od wartosci okreglonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
seodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji proj ektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowansj sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestar
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozeniz mapy 2 wynikami inwentaryzacji organowl
nadzoru budowlanego.

MREZYDENTA MIASTA
%A ZGODNOSC Z up
ORYGINAEEM
Wervkowska
‘PO\S 6X‘M mET r:‘nspel:ti‘:y



Prezydent Miasta Lublin

Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@!ublin.eu
DM.UD.11.5548-1-297/09 Lublin, dn. 26.05.2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 39 ust. 3 oraz art. 21 ust.
1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst
Jednolity) oraz Zarzadzenia nr 468/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 lipca 2007 roku
i 568/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych
z zarzadem drég na terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 23.04.2009
roku przez Biuro Projektow Budownictwa Komunainego Sp. z o0.0., 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7,
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje linii kablowych nn i SN, kanalizacji
telefonicznej i sieci cieplowniczej w pasach drogowych drég powiatowych nr 2377L —
ul. Narutowicza, nr 2363L — ul. Lipowej i nr 2383L - al. Pitsudskiego oraz drég gminnych nr
106286L — ul. Gérnej, nr 106288L — ul. Granicznej, nr 106281L — ul. Gminnej, nr 106367L —
ul. Konopnickiej, nr 106516L — ul. Orlej, nr 106233L — ul. Dolnej Panny Marii, nr 106697L —
ul. Strazackiej, nr 106710L - ul. Szczerbowskiego, nr 106503L — ul. Ochotniczej, nr 106621L
— ul. Rowerowej, nr 106201L — ul. Chopina, nr 106729L - ul. Srodkowej, nr 106790L —
ul. Wschodniej, nr 106391L — ul. Kruczej i nr 106678L — ul. Solnej w Lublinie

_ zezwalam na lokalizacje
linii kablowych nn i SN, kanalizacji telefonicznej i sieci cieptowniczej

zgodnie z zatgcznikami graficznymi, bedacym integralng czescig niniejszej decyzji.

Ninigjsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego
ul. Narutowicza, Gornej, Granicznej, Gminnej, Konopnickiej, Orlej, Dolnej Panny Marii, Strazackiej,
Szczerbowskiego, Ochotniczej, Rowerowej, Chopina, Srodkowej, Wschodniej, Kruczej, Lipowe, Solngj i
Pitsudskiego dziatki nr ewid. 1, 1/2, 126, 96/4, 59/1, 91, 68/1, 127/5, 16, 17, 46, 33, 43, 42, 26/2, 101/2, 251,
9411, 1118/4 — na cele budowlane zwigzane z realizacig siaci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuije sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Na prowadzenie robst w pasie drogowym drogi publicznej, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drég | Mostow przedkladajac w tut. Wydziale stosowny wniosek.

2. Od decyzji ninigjszej stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

3. Ninigjsza Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia budowy sieci | przyfaczy.

Zatacznik — plan svtuacyjny — 2 eqz.

o ZA ZGon
Otrzymuja; 1 VOSC
1. Wydziat Inwestycji Z ORYGINALEM

2. Wydziat ABU (<
3 afa Daﬁ\)\
Bo wiadocmosci;

A3 BPBK Sp. z 0.0., 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7

ul. Narutowicza — N-010

Referat d/s uzgadniania dokumentadji , tel: 466 25 61, 466 25 63
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OPIS TECHENICZNY URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Architekury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez MPK w Lublinie
1.3 Uzgodnienia robocze MPK. w Lublinie

1.4 Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowych zasilajacych
trakcje trolejbusowa z projektowana przebudowa ul. Narutowicza i ul.
Ochotniczej w Lublinie .

3. Zakres opracowania

3.1. Przebudowa linii kablowych zasilajacych trakcje trolejbusowa
3.2 . Ukfadanie kabli

3.3 . Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

4. Przebudowa linii kablowych zasilajacych trakeje trolejbusows

Z uwagi na Kkolizj¢ istniejacych linii kablowych zasilajacych trakeje
trolejbusowa z projektowang przebudows ul. Narutowicza i ul. Ochotniczej w
Lublinie przewidziano ich przebudowe. Zaprojektowano nastepujace linie
kablowe zasilajace trakcje trolejbusows, :

- linie kablowg typu 2x YKY 1x400 mm® — 1kV - od istniejacej podstacji
trakcji trolejbusowej przy ul. Szczerbowskiego - punkt A do projektownego
zasilajacego shupa trakcyjno-o$wietleniowego nr 59 w ul. Narutowicza -
punktu B

- lini¢ kablows typu 2x YKY 1x400 mm” — 1kV - od istniejacej podstacji
trakcji trolejbusowej przy ul. Szczerbowskiego - punkt A do projektownego
zasilajacego shipa trakcyjno-oswietleniowego nr 61 w ul. Narutowicza -
punktu 5 '

5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ linia falista w rowie o glebokosci 0,9m. Kable
nalezy wlozy¢ na 10cm warstwie piasku i powtdrnie zasypaé 10cm warstwa,
piasku oraz 15-20cm warstwa gruntu rodzimego, na ktéra polozyé folie
kalandrowana koloru niebieskiego.

Catos¢ winna by¢ zasypana gruntem rodzimym (pozbawionym kamieni)
z ubijaniem warstwami co 20cm.

Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy
zasypac piaskiem i zaggscic, a nadwyzki ziemi wywieZzé na wysypisko.

Odlegtos¢ pomiedzy kablami nie powinna byé mniejsza niz 10cm.

Kable winny by¢ wyposazone w oznaczniki kablowe igelitowe
zamocowane w odstepach co 10m oraz przy wej/wyj do przepustéw i muf. Na



URZAD MIASTA LUBLIM

; Wydris! Arehitektury 1 Budownictwa
! £0-071 Lublin, Wieniawska 14

oznacznikach podaé stosowne informacje: typ kabla, rok ufozenia, symbol

wiasciciela.

Do prowadzenia kabla przy skrzyzowaniach z projektowanymi jezdniami
zaprojektowano przepusty kablowe wykonane z rur arota SRS 110 a przy
skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi zaprojektowano przepusty kablowe
wykonane z rur arota DVK 110.Do prowadzenia kabla pod istniejacymi
Jezdniami przewidziano przepusty kablowe wykonanne przepychem rurami
arota SRS 110.

Przepusty winny wychodzié na odleglosé 0,5m poza krawedz jezdni i byé
po weiagnieciu kabli doktadnie uszczelnione. Obok w/w przepustéw nalezy
utozy¢ po jednej dodatkowej rurze jako przepust rezerwowy.

Dla zabezpieczenia projektowanych odcinkéw kabli przy wprowadzeniu
ich na shupy zasilajace nalezy stosowaé rury ochronne arota BE 75 dhugosci
4,2m; 0,7m pod powierzchnig ziemi i 3,5m nad powierzchnia ziemi.

Przy podejsciach kabli do stupéw i przy mufach nalezy ulozyé zapasy
kablowe diugosci ok. 3m.

Na podejsciach kabli do stupéw punktu zasilania oraz punktu powrotu we
wspOlnym wykopie nalezy ulozyé ok. 30m odcinki bednarki FeZn 30x4
stanowiace uziom dla uziemien ochronnych shipéw trakcyjnych i
ochronnikéw sieci trakcyjnej. Bednarke utozy¢ na glebokosei minimum 0,6m
I polaczy¢ z istniejacym uziemieniem stupéw oraz w miare mozliwosci
przylaczy¢ konstrukcje zbrojeniows fundamentéw.

Wytyczenie trasy linii kablowych w oparciu o protokét ZUDP powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Roboty kablowe podlegaja 2-stopniowemu odbiorowi przez stuzby
energetyczne MPK Sp. Z 0.0. w Lublinie. '

Calos¢ robé6t kablowych winna byé realizowana zgodnie z PN-76/E-
05125.

6. Uwagi koficowe i wytyczne realizacji

- Wytyczenie lokalizacji tras linii kablowych powierzyé uprawnionemu
geodecie w oparciu o protok6t ZUDP w Lublinie;

- Rozpoczecie prac  poprzedzié  powiadomieniem uzytkownikéw
sgsiadujacych instalacji uzbrojenia podziemnego;

- Organizacja pracy winna maksymalnie skrécié ewentualne przerwy
1 zaklécenia eksploatacyjne;

~ Roboty zwiazane z demontazem stupéw trakcyjnych z osprzetem
dla zasilania objeto oddzielnym opracowaniem

= Z uwagi na brak projektu podstacji trakcji trolejbusowej dhugosé linii
kablowych zasilajgcych trakeje trolejbusowa moze ulec zmianie

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
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UL. NARUTOWICZA

OZNACZENIA:
) - pro) stupy trakcyjno - oswietleniowe PLEJAN PRZEBUDOWY LINI KABLOWYCH
e - prol). Unla kablowa trakc]i trole jousowe j ZASILAJA_CYCH TRAKCJE TROLEJBUSOWA.
{STN. PODSTACIA
TRAKCH TROLEJIBUSOWE?D

% 500mm?2 1KV

5 PROJ. LINIA KABLOVW/M,JR—
9 -

KRO/Rp -20 J \
B
l

[}

A

! — 0
Q0mm?2 “

K AB LOWA NN TYPU 2 x YKY 1x 4

03. LINIA T .

uL. SZCZER BOWSKIEGO
0
!
|
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URZAD MIASTA LUBLINM
Wydzial Architektury 1 Budownictwa
20-071 Lubiin, Wieniawska 14
61
KRO/ Rp -20 BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
inwestor: Gming Lublin, 20-850 Lublin, PI. WI. kokistka 1
obiekt: nr zlec.:
PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU | 812/07
OD UL. OKOROWEJ |DO UL. GLEBOKIEJ
W LUBLINIE WRAZ ZIULICAMI BOCZNYMI data:
06.2009
skala:
branza elektryczna nr upr. podpis 1-500_
projektant | J6zef Diuzewski 1852/Lb/92 | (3.7 nr e
asystent Mateusz Dluzewski ,54\4\}1«_;//'2
sprawdzajacy| Mirostaw Zeimo 1848Lb/92 [ Y L




ITRZAD MIASTA LUBLIM
Wydzial Architekmury | Budownictwe
20-071 Lubiin, Wiseniawska 14

Nr umowy 912
ZESTAWIENIE MATERIALOWE
OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD

UL. OKOPOWEJ DO UL. GEEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

PRZBUDOWA LINII KABLOWYCH ZASILAJACYCH

TRAKCJE TROLEJBUSOWA
L.P JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIAR
Y
1. | Kabel no typu YKY 1 x 400 mm- m 1016
2. | Rura arota DVK 110 m 146
3. ! Rura arota SRS 110 m 316
4. | Folia kalandrowana koloru niebieskiego m’ 288
5. | Piasek m’ 65
6. | Cement t 1,8
7. | Plaskownik ocynkowany PFeZn 30x4 mm m 40
8. | Zimia urodzajna (humus) m’ 16,9
9. | Nasiona traw kg 3,9
10._| Plyta chodnikowa betonowa 35x35x5c¢m m’ 17
11. | Obrzeza betonowe wym. 20x6cm SZt. 24
Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawea.




