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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Archilekaury | Budownictwa
20-071 Lubiin, Wieniawska 14

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO sp. z o.0.

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07
Nr KRS 0000044232

rok zalozenia firmy 1953
tel. {081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27
fax. (081) 746-19-42

NUMER ZLECENIA: 912

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBEEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GEEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMIBOCZNYMI

PRZEBUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

UL. NARUTOWICZA - dz. nr ewidencyjny 1§12, UL. OCHOTNICZA - dz. nr ewidencyjny 46 , UL, STRAZACKA - dz nr
ewidencyjny 16, UL. ROWEROWA - dz. nr ewidencyjny 33, UL. WSCHODNIA - dz. nr ewidencyjny 2672, UL. SRODEKOWA - dz,
nr ewidencyjny 42, UL. GMINNA - dz. nr ewidencyjny 39/1, UL. GRANICZNA - dz. nr ewidencyjny 96/4, UL. KONOPNICKA - dz. nr
ewidencyjny 91, UL. KRUCZA - dz. nr ewidencyjny 101/2, UL. ORLA -dz. nr ewidencyjny 68/1, UL. DOLNA PANNY MARII - dz nr
ewidencyjny 127/5, UL. SZCZERBOWSKIEGO - dz. nr ewidencyjny 17, UL. CHOPINA - dz. nr ewidencyjny 43,UL. LIPOWA - dz nr
ewidencyjny 25/1, UL. SOLNA - dz. nr ewidencyjny 54/1, UL. PILSUDSKIEGO - dz. nr ewidencyjny 18/4.

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robot —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

BrRANZA: elektryezna

INWESTOR: Gmina Lublin, pl. WL Lokietka 1 w Lublinie
(Wydzial Inwestycji UM Lublin)

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis
PROJEKTANCI:
mgr inz. Jozef Diuzewski elektryczna 1017/Lb/79
1852/1.b/92
mgr inzZ. Tadeusz Malek konstrukcja S5t-586-81
IASYSTENT:
Mateusz Dluzewski
SPRAWDZAJACY: fiad, Afis
inz. Mirostaw Zejmo elektryczna 93/1:b573 st loEQ
1848/L.b/92
mgr inZ. Andrzej Rapa Konstrukeja 2763/L.b/%4

Lublin, miesiac ezerwiec rok 2009
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20-071 Lublin, Wieniawska 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Warunki techniczne przebudowy trakcji trolejbusowej wydane przez
MPK w Lublinie
Uzgodnienie z MPK i ZUDP w Lublinje
Opis techniczny i obliczenia
. Rysunki
Nr 1 - Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
trakcji trolejbusowe;j
Nr 2 - Plan przebudowy sieci trakcji trolejbusowe;j
Nr 3 — Shupy trakcyjno — oswietleniowe zasilajace — NR 59,61
Nr 4 -Tabela obliczeniowa zawieszen
Nr 5 - Tabela montazowa zawieszen sieci trakcji trolejbusowej
Nr 6 - Wykres naciagow
Nr 7 - Tabela zwisow 1 naprezen
6. Zestawienie materiatlowe
7. Czes¢ konstrukcyjna
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OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka Z 0.0. W Lublinie,
ul. Hutnicza 7, osmadcza ze powyzszy projekt zostal wykonany zgodnie
Z umowa, 0b0W1aczu}qcym1 przepisami, normani, zasadami wiedzy techniczne]

~ijest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. .

Projektanci:

mer inz. J6zef Dhuzewski
nr uprawnien: 1017/Lb/79 dk Vd

1852/Lb/82
mgr inz. Tadeusz Matek
Or uprawnien: St/586/81
Sprawdzajacy:

inz. Mirostaw Zejmo |
_nr uprawnien: 93/Lb/73
' 1848/L.b/92

mgr inz. Andrzej Rapa %\
o iets . 2I6YLbO4
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 MIASTA. STOLECLNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ew:dency[ny St=586/81

ZAD . VWarszawa, dria S0 g"‘-ud-nla 19.81

'SWERB’ZENHE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWDDOWERQ
de pelnienia samodzielne] funkeji fechnieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ar. 57 usi. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § :
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.,2, § 6 ust,3, § 7. 8. 13 ust.) pkt.2
rozp. Ministta Gospodarki Teréhowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji -fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

" STWIEBDZAM

" ze Ob.__TADEUSZ _ZDZISIAW. .M A'E E K s.Franciszka..
) ‘magister insynier budewnictwa

| . vrodzony(a) dnia 11.07.1951 r, Bychawa

pos;uda przygofowcnle zawodowe do pefmemc scmodzxelne; funkeiji

prc:'}ektanta

W spec;olnoscr _._.__.I:onstz:ulc.c.ygno___bx.dam aned

_1[ do sporzqdzan:.a projek S W zakresie rozwiazard k@nstrukcyjno— .
*budowlanych budynkdéw eraz innych budowli, z wylaczeniem linii, -
wezidw i stacii kolejowych, drdg eraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnlcznych '
i mellorar.:jl wodnych,;

2/ do sporzadzania w budownictwis osdb fizycznych pro:;ektow W
zakresie rozwz,a,zan areh:l.tektmnlcznych

- a/ budynkow inwentarskich 4i- gospodarczych, adaptac:]l progektow
.. typowych i-powtarzalnych innych.budynkdw oraz sporzadzania
plandw. zagospodarowania dzia¥ki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw, i

b/ budewli nie bedacych bﬁdynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych = do kiereowania, nadzorowania
- 1 kontrolowania budowy, kieTowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technlcznego ablejctdw budowlanych.
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGD
do peinienia samodzielnych funkcji techniczaych w budawnictwie

Np ;1848/Lb/92 .
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1/ sporzadzsnies projekidw sieci elektrycznych - obejmujacych
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzg-
dzenis elekiroenergetyczne.
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LUBELSKA OKREGGWA IZBA NZYNIEROW BEDOWMCTWA |
W LUBLINIE :

L M. C. Skiodosrekdie; 3, 20-029 Lublin
iel/Eax (081) 534-73 12

o

the.ska kagguwalzba S . . .
Intynieriw Bug, ' o - Lubhn, dnia 2008-94-05
Mmiuz Mum.? ’
| telffax534-78-12 - . o
ZASWIADCZEME
Pan Dhuzewski Jézef nr ewndencyjny Lusnsmosm
" adres zanuee.kama '20-884 Lubiin -Lawinowa 1]156
Jest cz%onk:em Lube!sk]ej Okregowe; lzby lnzymeruw Budownactwa i posiada
Wymagane ubezpleczeme od odpomedzza!nosc: cywﬂnejv_*_%-: :
Niniejsze zaswxadczeme jest wazne od- 2009-01-01 do 2009-12-31

'Kong dofaczono do akt osobowych,

Przewodnpiczacy
Labelskie] Okrag owej
: Lo Izby InZzynierdw B Badownictwa
ZA ZGODNOSC /)2 -
Z @RYGH“-JI‘—EEE?#E 1= bignicw Mitara

(c

Y



LUBEL3HA OCEREGOWA 17BA DNZYNIERO W
W LUBLINIE |

ul 3. C. Sfodowslde 3, 20-029 Luablin

-tel/fzx (081) 534-78-12

{

BUDOVW

i

H "'T‘i:tj’ 3

Lubalsta Okregpwa Izbg
Intymiergy Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C.Skicdnwskici 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

—

Lubiin, dnia 20081243

Pan Malek Tadensz nr ewidencyjr_zy LUB/BO/{1402/04

adres zamieszkania 25-577 Lublin Jasna 8/5

| iest czionkiem Lube!_skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i Posizada

wymagane ubezpieczenie od-odpowie&ziafnoéci cWilnej.
do 2008-12-31

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-04-04

Kopie dofgczono do akt osohowych,

Z4 ZGEODNOSE

Z @._r.a;f:azmmm
o

MW

Przewodnicza,

Lubelskicj Okrae owej




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
_ W LUBLINIE ' '
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picozed Izby Qlasgowej
Luobelska Okrggowa Izba

Iyater e pgowa lzba | Lublin, dnia 2008-11-28
20829 Lublin, ul, M.C.Skindowskicj 3

tel/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Zeime Mirostaw nr ewidencyjny LUB/E/1401/01
adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3

~ jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wyrﬁagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kopie dotgczano qo akt osobowych. Przewoduiczacy

Lubelskiej Okrap pwej
Izby InZyniercw B

ZA  ZGODNOSE TN
Z ORYGINALEM e mz-Lorguicy Mitura

Mé"xm |



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
| W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin -
tel/fax (081) 534-78-12

Labeisks Olreeens 1z |
abelsk owa Izha . .
Inéymieriw Bugpmaierr. Lublin, dnia 2008-12-04
20-029 Lubfin, ul, M.C.Sklndnwskicj 3
tel/fax 534.78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Rapa Andrzej

adres Zamieszkaniz

nr ewidencyjny LUB/BGM405/91
20-142 Lubiin "Mariadska 27/2
~ Jest conkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscei cSzwilnej.,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2p09-

12-31 -
Kopig dotaczono do ak osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Olre. wej
Izby Infynierdw B whnictwa
ZA ZGUDHNOSE
£ OTVCINALEM

[
@ap\k\




MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUN!KACYJN%_’L[WQ]

SPOEKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA f;}
20-718 Lublin, Al Krasnicka 25, NIf: 712-015-79-66, REGON: 430901 523, tel (81) 710-03-00, fox: (81) 525-42-78, wyw.rapk Jub
Kapitat Zakladowy: 60 846 600 2, zarefesirowang w Sqdzie Rejanowym w Lublinie Xt Wydsziol Gospodarczy pad nr KRS 000091394 /

A ZGODMNOSE
CRYGINALEM

G ILNJ &
Dz T{2490-0008 Q&%M

LUBLIN 25.10. 2008

Z
Z

w07 URZAD MIASTA LUBLIN

.. s 1 Wydziat Inwestycji
Lol £3e. 20-071 Lublin
{ Urzad Miasta Lublin . .
Kancelaria Ogéin Ul. Wieniawska 14
2008 -1 13 |
| WEERNELO
Losglluc b |
LV 0dpowiedzi na pismo z dnia_2008-10-06. ktére wplyneto do nas 2008-

10-13 okresiamy:

WARUNKI TECHNICZNE DLA PRZEBUDOWY URZADZEN TRAKCLI
TROLEJBUSOWE.J -

ZADANIE : 4 ,
I. Przebudowa.ul. Narutowicza w Lublinie na odcinku cd ul. Glebokisj do ol Qkonowei

Ogdine

1. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnego
osprzetu oraz rozwigzar technicznych.

2. W opracowaniach nalezy wykorzysta¢ wykonany na ziecenie MPK projekt na przebudowe
trakeji trolejbusowej i o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ulic Narutowicza, Pilsudskiego
i Lipowej.

3. Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentdéw o ile
bedg one poréwnywalnej jakosci i kompatybiine.

Geometria torow frolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory troiejbusowe
Prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdniej przy linii rozdzielajace; pasy
ruchu. '

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu. ) .

3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie moga wykraczac poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzielajacej zatoke
przystankowg od strony krawe;‘:nika_,

Konta Bankowe:

. : BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr. konta: 88114010940000320793001601
&J&%@fﬁ%ﬁ*g’ vee /é{pf é(a;{dffa DICEC A NJI.LE_u_(. . AATaTATIARAANAY~nT smm s e



Siupy | fundamenty

1. Na przystankach kolidujace stupy lokalizowaé poza strefg obsiugi pasazerskigj.

2. Jako konstrukcje wsporcze dia projektowansj irakcji trolejbusowej zastosowaé typowe
stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukeji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wyirzymalodei do 25KkN, powyzej zas
wytacznie stupy trakcyijne stalowe.

3. Fundarnenty w przypadku stupdw betonowych zaprojektowaé jako palowe z macowaniem
typu ,szkianka” o konstrukgji stalowe] z uwzglednieniem wiasciwosc geotechnicznych
gruntu okreslonych w dokumentacji geologicznej. -

4. Fundamenty w przypadku stupdw stalowych pawinny mieé konstrukcje umoziiwiajacg
przykrecenie i wymiane stupéw oraz parametry uwzgledniajgce wiasciwosci geotechniczne
gruntu. -

Zawieszenia poprzeczne

1. Zastosowac linke stalowg nierdzewng fypu N25 o przekroju 25mm? | wytrzymatosci
25,64kN.

2. Przebudowywane zawieszenia wymienié w calosci.
3. Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.

4. Na tukach stosowaé prowadnice dobrane do kgtéw zalomu z wyjgtkiem zatoméw do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowadé zawieszenia jak na prosta.

Kable zasilajace trakcie trolejbusows

1. Z uwagina funkcjonujgaca na ul. Szczerbowskiego podstacie zasiiajé_cé_ trakcje trolejbusows
nalezy okresli¢ w jakim zakresie przebudowa ulicy Narutowicza i ulic przylegtych kolidowaé
bedzie z przebiegajgcymi kablami. ‘

2. Po wykonaniu w/w ustaler wystapi¢ o warunki techniczne przebudowy Kabii. -

3. Nalezy dokonaé przebudowy kabli w zakresie kolizji w zgodzie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

4. Przebudowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z MPK Lublin Sp. z o.0.
5. Kazdy etap projektu powinien by¢ poprzedzony ustaleniami z MPK Lublin Sp. z o.0.

Wszelkich dodatkowych informacii udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81 -75-04-260.
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Urzgd Miasta Lublin M

Departament Pien:vszegb Zastep_cy Prezydenta

: Wydziat Inwestycji.
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 81 466 2400, fax: +4$ 81 466 2401, e-mall: inwestycjie@iubfin.ey

Lublin, dnia 19.06.2009r,
- IN.PLI-3/0717/466/09 . ZA zg ODNOSE
S, - L'G—\:f\un ‘Au,ﬁ;h@:
| A\)B

BIURO PROJEKTOW | M

FUDOWNICTWA KOMUNALNESO Sp.2 0.9 , :
w Lubhme C ‘

WPLYNELO DNJA 9. g_gz__mng_ w/g rozdzielnika

W zalaczeniu przesylamy notatke sluzbowa ze spotkania odbytego w dniu
18.06.2009r. w siedzibie Urzedu Miasta Lublin — Wydzial Inwestycji — w sprawie
przebudowy  trakeji trolejbusowej w obrebie skrzyZoma“‘uiIC‘—Namtowrcza -

Pitsudskiego - Lipowa w Lublinie.

: Zalaﬁcznik:
Notatka stuzbowa

Otrzymujg:
@BPBK ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin;
2.MPK ul. Kraénicka 25, 20-718 Lublin

3INwa/a
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NOTATKA SLUZBOWA

ze spotkamia odbytege w dniu 18.06.2009r. w sprawie przebudowy ulicy
Narutowicza w Lublinie.

ZA ZGODNOEE
W naradzie uczestniczyli: - ZORYGINAREM
- Cezary Gnieciak — MPK Lublin; _PVQB*
- Jézef Dhuzewski — BPBK Lublin;
~ Zbigniew Choduri — IN UM Lublin;
- Maria Mikulska — IN UM Lublin

Spotkanie prowadzi! mgr inz. Zbigniew Chodun — kierownik referatu
d/s przygotowania inwestycji Wydziahs Inwestycji UM w Lublinie.

W trakcie dyskusji podjeto nastepujace ustalenia:

~T-BPBK Lublin opracuje projekt trakeji trolejbusowsjw-obrebie skrzyzowania:

Narutowicza — Lipowa _ Pitsudskiego w nawigzaniu do projektu trakcji
opracowanego na zlecenia MPX "Lublinn W projekcie BPBK Lublin
przeprojektuje ewentualne kolizje w odniesieniu do projektu MPK. o

2.Wydziat Inwestycji UM Lublin na najblizszym posiedzeniu KIRM przedstawi

- Sprawg wiaczenia projektu trakcji MPK do zadania inwestycyjnego —

przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie, o decyzji w wiw sprawie
powiadomione zostanie MPK Lublin. _
3.BPBK zaprojektuje wzdhuz ul. Narutowicza, na odcinku od Narutowicza 37 —
Wydzial O$wiaty i Wychowania UM Lublin — do skrzyzowania z ul. Muzyczna
dwie rury o érednicy ¢100 dla poprowadzenia kabli $wiattowodowych.

Na tym protokét zakoniczono

Protokoétowala:

IISpei of st g westorskiego
iné@éﬂfikulsk
upr, bud. nr 230/Lb1'7’6‘z

LUB/BD/2744/01



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

20-718 Lublin, AL Krosnicka 25, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, tel (81) 710-03-00, fax: (81) 525-42-26, www.mpk lublin.pl
Kapital Zakladowy: 60 846 400 21, zorejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Lublinie X| Wydziat Gospodarczy pad nr KRS 0000013941

Lublin 4. 08. 2009r
Ldz.-T1/2244-4 12009

ZA ZGCDNOSC
Z ORYGINALEM

Maw

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO
- 20-218 Lublin
Ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na proshe o uzgodnienie projekiu
przebudowy trakcji trolejbusowej w rejonie przebudowy ul. Narutowicza od
ul. Okopowej do Gfebokiej informujemy, Zze po dokonaniu niezbednych
uzupetnien uzgadniamy w/w dokumentacje.

PROE

Dyrekior cli

Andrzej Satke

Konta Bankowe:
. e s BRE Bonk S.A. O/Lublin Nr. konto: 88114010940000320793001001
Jeidip tylhez .., P Lablix BISE 5.A O/Lublin N korta 80137011830000170140766801



TJRZAD MIASTA LUBLIN
Zespol Uzgadniania
Dokuamentacji Projektowe]
MiastalL\}l\I?_hn_ 214
20-072 Lublin, ul. Wigniawsk :
tel, 081 466 2150, 081 480 2161 1

Lublin, dnia 6.08.2009 1.
ZUDP Nr 485 /2009

gA ZGODHNQSC

OPINIA %JOM

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Narutowicza
Zleceniodawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunatnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin,
ul. Hutnicza 7.

Data wplywu zlecenia : 23.04.2009

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Sp. zo.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 8.05.2009 i 24.07.2009 r. uzgoednit lokalizacje przebudowy: kanalizac]i deszczowej z
przykanalikami, kanalizacji teletechnicznej, sieci cieptowniczej i gazowej , energetycznych
linii kablowych SN, NN i oswietleniowych wraz ze stupami oswietleniowymi i trakcyjno-
os$wietleniowymi, elementéw sygnalizacji $wietlnej oraz kabli trakcyjnych w ul.
Narutowicza na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Glebokiej wraz z ulicami bocznymi w

Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usymowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie ismiejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.



i6.

17.

18.

2

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecig.

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto, ZG w Lublinie,
LPEC w Lublinie, MPWiK w Lublinie, TP SA w Lublinie, NETLA w Lublinie,

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nommarni technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziali Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich nzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywag recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegOlowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew oraz o wydanie
zezwolenia na usimigcie drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze

szczegblng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélamnego odbiorn rabét
przy czynnej sieci gazowej.

. ZG uzgadnia na warunkach podanych w pismie or KSGIV/ OTE/ 68b/ 033/09, ktérego kopia

stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sie
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno4¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2. Warunki techniczne przebudowy trakeji trolejbusowej wydane przez MPK w
Lublinie

1.3. Inwentaryzacja istniejacej trakeji trolejbusowe;j

1.4, Uzgodnienia robocze MPK w Lublinie

1.5. Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy trakcji trolejbusowej w ul.
Narutowicz na odcinku od ul. Strazackiej do ul.Ochotniczej oraz korekta projektu
przebudowy trakcji trolejbusowe] na skrzyzowaniu ulic: Narutowicza —
Pilsudskiego — Lipowa opracowanego przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ELEKTROSYSTEM s.c. w Lublinie.

Przebudowa trakcji trolejbusowej w ul. Narutowicz wynika z przebudowy ul.
Narutowicza a korekta przebudowy trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic:
Narutowicza — Pitsudskiego — Lipowa wynika ze zmiany geometrii skrzyzowania.
Kolidujace shupy trakcyjno — oswietleniowe , istniejace przewody jezdne i istniejace
konstrukcje nosne w czasie przebudowy trakcji trolejbusowej nalezy zdemontowad 1
przekaza¢ do magazynu MPK. Aby moc zrealizowaé przebudowe trakcji
trolejbusowej ujeta - niniejszym opracowaniem , nalezy wylaczyé z ruchu
przebudowywane skrzyzowanie ulic na okres dwdch tygodni po jego przebudowie.
Do zawieszenia przewoddéw jezdnych nalezy zastosowa¢ nowe materialy zg. z tabelg
montazowa zawieszen sieci trakcji trolejbusowe;.

3. Zakres opracowania

3.1.Charakterystyka projektowanej sieci

3.2.51e¢ jezdna

3.3.Konstrukcje nosne

3.4. Stupy trakcyjno — oswietleniowe zasilajace

3.5.Konstrukcja wsporcza

3.6.Korekta projektu przebudowy trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic:
Narutowicza — Pitsudskiego — Lipowa opracowanego przez Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

3.7.Ochrona dodatkowa od porazen

3.8.Regulacja sezonowa sieci

3.9.Demontaz trakcji

. Charakterystyka projektowanej sieci

. Typ siect trolejbusowej — ptaska, sztywna

. Przewod jezdny — Djp 100

. Maksymalny naciag przewodow jezdnych — 850 kG

. Typ zawieszed — plaskie, wysiegnikowe i poprzeczne

- VS B 6 R
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Wysokos¢ zawieszenia sieci ~ 5,56 m

Napigcie znamionowe sieci jezdnej — 660 V

Stopien izolacji sieci jezdnej — podwojny

Stupy trakcyjno — oswietleniowe : typu KRO/Rp-12 , KRO/Rp-20 o wys.

H = 10,5 m wg katalogu Kromiss BIS 1 stupy trakcyjno — oswietleniowo —

sygnalizacyjne Pastoratka typu TRO -1/1/30/S o wys. H= 12 m zg. z katalogiem

ELGIS Garbatka

9. Fundamenty — Zelbetowe, monolityczne wg rysunku konstrukcyjnego dla stupéw
KRO/Rp

10.Dlugosc toréw trolejbusowych — 300 m.

% N o L

5. Sie¢ jezdna

Zaprojektowano sie¢ trakcyjng dwuotworowa pi‘askaL wykonang przewodami typu
Djp-100, ktéra nalezy zawiesi¢ na wys. 5,56 m od poziomu jezdni.

Nacigg maksymalny 850 kG. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dla jednego
kierunku muchu , tory trolejbusowe prowadzi¢ skrajnym pasem ruchu z
usytuowaniem sieci jezdni przy linil rozdzielajacej pasy ruchu. Na jezdniach o
jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu , tory trolejbusowe prowadzié
srodkiem pasa ruchu. Zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami
jezdnymi a konstrukcja wsporcza.

6. Konstrukeje nosne

Jako konstrukcje nosne przewidziano wysiegniki oraz uklady z lin stalowych.
Wysiegniki przewidziano ze szkiolaminatu ¢ 55 mm o max. dlugosci 9m zg.
z katalogiem Kromiss Bis ,Elementy osprzetu trakeyjnego elektrolinie”.
Zaprojektowano ling stalowa nierdzewna produkcji czeskiej typu FL 35 o $rednicy
7,25 mm sktadajacej si¢ z 19 drutdéw o $rednicy drutu 1,4 mm i wytrzymatosci drutu
na zerwanie 110 kG/mm” .

Liny stalowe spehiaja norme PN-67/E-90022.

Podwieszenie przewodéw jezdnych przewidziano typu DELTA dla sieci
trolejbusowych przy kacie zatamania przewoddw jezdaych 0° - 2°, a przy kacie
zatamania przewodow jezdnych 3° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic
l-uchwytowych diugosci L = 900 mm, dla kata 4° przewidziano podwieszenie za
pomoca prowadnic 1-uchwytowych dtugosci L = 1200 mm.Dla kata 5° - 6°
przewldziano podwieszenie za pomoca prowadnic 2-uchwytowych dtugosci

L = 1800 mm , dla kata 7° - 9° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic
2-uchwytowych dhugosci L = 2400 mm, dla kata 10° — 12° przewidziano
podwieszenie za pomoca prowadnic 3-uchwytowych diugosci L = 2400 mm i dla
kata 13° — 30° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadznic 3-uchwytowych
dtugosci L = 3000 mm..Zestawienie materiatow dla zawieszen dobrano wg katalogu
Kromiss Bis. Zestawienie materialow dla zawieszen podano w tabeli montazowe;.
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7. Konstrukeje wsporcze

Na konstrukcje wsporcze zastosowano stupy trakcyjno — o$wietleniowe typu
KRO/Rp-12 i KRO/Rp-20 zg. z katalogiem Kromiss Bis ,,Stupy trakcyjne” i stupy
trakcyjno — o$wietleniowo — sygnalizacyjne Pastoratka typu TRO -1/1/30/S zg. z
katalogiem ELGIS Garbatka ,Katalog o$wietlenia”. Stupy typu KRO/Rp-12 i
KRO/Rp-20 przewidziano o wysokosé 10,5 m a stupy typu TRO -1/1/30/S o
wysokos¢ 12 m .

Rodzaj stupéw dobrano na podstawie sit od zawieszen ujetych w niniejszym
opracowaniu. Shipy te przystosowane sq do mocowania opraw o$wietleniowych
zainstalowanych na wysokosci 12 m. Shipy KRO/Rp i TRO -1/1/30/S nalezy
ocynkowa¢ ogniowo i pomalowac fabrycznie na kolor stalowy. Stupy TRO -1/1/30/S
zaprojektowano z dwoma wnekami odizolowanymi od siebie , poniewaz shupy stuzg
do zmontowania opraw oswietleniowych oraz do zmontowania komér sygnalizacyiji
ulicznej.Fundamenty dla stupow typu KRO/Rp 1 TRO -1/1/30/S ujeto w niniejszym
opracowaniu. W fundamenty dla stupéw typu TRO -1/1/30/S nalezy zmotowaé 4 rury
ostonowe DVR 75 .

8. Shupy trakcyjno-oswietleniowe zasilajace

Stupy nr 59 i nr 61 zaprojektowano jako stupy zasilajace sie¢ trakcyjna.Na stupach
nalezy zamontowaé odlaczniki napowietrzne jednobiegunowy z doziemieniem In =
2000A pradu statego typu U z kat. Kromiss Bis i odgromniki zaworowe GXS 1,3.Na
powyzsze stupy nalezy wprowadzi¢ projektowne linie kablowe typu 2xYKY 1 x 400
mm” chroniac je rurami arota BE 75 di. 4,2 m; 0,7 m pod powierzchnia ziemi i 3,5 m
nad powierzchnig ziemi.

9. Korekta projektu przebudowy trakeji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic:
Narutowicza — Pilsudskiego — Lipowa opracowanego przez Przedsi¢biorstwo
Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Z uwagi na zmiane geometrii skrzyzowania ulic: Narutowicza — Pitsudskiego —

Lipowa wynikfa korekta projektu przebudowy trakeji trolejbusowej natym

skrzyZzowaniu opracowanego przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

ELEKTROSYSTEM s.c. .Wprowadzano nastepujace zmiany w projekcie :

- skorygowano trase torow trakcji trolejbusowej kolorem czerwonym

- zmieniono lokalizacje stupa nr 14

- zmieniono lokalizacje stupa nr 21oraz zmieniono jego typ z TRO -1/1/25 na

TRO -1/1/30/S

- zmieniono typ stupa nr 43 z TRO -1/1/25 na TRO -1/1/30/S

- zwigkszono dl. wysiggnika z 7m na 8m w zawieszeniu nr 16

- wprowadzono korekt¢ zawieszenia na lince w zawieszeniu nr 17 , 29 i 30 z uwagi

na zmiane lokalizacji shupow

- zmieniono zawieszenie wysiegnikowe typu DELTA na zwieszenie wysiegnikowe

typu TB-1Gb w zawieszeniu nr 37
- Zmieniono zawieszenie wysiegnikowe typu DELTA na zwieszenie wysiegnikowe
typu TB-1Ge w zawieszeniu nr 60 i 70
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- zmieniono zawieszenie na lince typu DELTA na zwieszenie na lince typu TB-1Nf
w zawieszeniu nr 22

- Zmieniono zawieszenie na lince typu TB-1Nb na zwieszenie na lince typu TB-1Nd
w zawieszeniu nr 31

- Zmieniono zawieszenie na lince typu TB-1Nb na zwieszenie na lince typu DELTA
W zawieszeniu nr 56

- Zmieniono zawieszenie na lince typu TB-1Xg na zwieszenie na lince typu TB-1Ng
W zawieszeniu nr 29

10. Ochrona od porazen _

Stupy trakcyjne, na ktorych sieé¢ jezdna jest wykonana z podwdjng izolacja nie
wymagaja ochrony dodatkowe] od porazen. Natomiast shupy wykorzystane jako
oswietleniowe musza posiadaé ochrong dodatkowg od porazen zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. To zagadnienie ujeto w projekcie o$wietlenia ulicznego.

11. Regulacja sezonowa sieci
Regulacje sezonowa naciagu przewodow nalezy przeprowadzi¢ 2 razy do roku
zgodnie z wykresem naciggu sieci oraz tabela zwisow i naciggow.

12. Uwagi koncowe

Wysokosci zawieszen podano od poziomu kraweznika.

Powyzszy projekt jest integralnie zwigzany z projektem ,,Przebudowy trakcji
trolejbusowej w rejonie skrzyzowaniu ulic: Narutowicza — Pilsudskiego —
Lipowa” opracowanego przez Przedsi¢biorstwoWielobranzowe
ELEKTROSYSTEM s.c. . Wykonanie prac zawartych w niniejszym opracowaniu
jest mozliwe w wypadku realizacji prac zawartych w projekcie opracowanym przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c. . Ustalenia te zostate
zawarte w notace stuzbowej ze spotkania odbytego w dniu 18.06.2009

z przedstawicielami Inwestora i MPK.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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OBLICZENIA

1. Obliczenie sil dzialajacych na slupy

Sposob zawieszenia przewodow jezdnych na stupach trakcyjnych determinuje
metode obliczen sil.

Analizujac calg trase trakcji mozna wyrdzni¢ kilka rodzajow zawieszen, ktore liczone
byly nizej podanymi wzorami.

Wyniki obliczen zestawiono w ,, Tabeli obliczeniowej zawieszen”.

Przypadek 1
Sita od zatomu przewodu jezdnego

@
P=2xNxcos;

gdzie: N jest silg naciagu przewodu jezdnego
site P dla réznych katéw zalomu zestawiono w tabeli.

Przypadek 2
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na prostej.

F=Exn
9

gdzie: G — clezar zawieszenia
n — pochylenie zawieszenia
wartos¢ n przyjmuje sie jednakowa po obydwu stronach toru.

Przypadek 3
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:
Fl= Gxn2+ P
1+ n2
nl
F2 = Gxnl—P
1+ n
n2
n2=nl-=

F1 — sifa od strony zewnetrznej fuku

nl — pochylenie od strony zewnetrznej tuku

F2 — sila od strony wewnetrznej huku
—pochylenie od strony wewnetrznej huku.



TRZAD MIASTA LUBLIM
ydzial Architekiry | Budownictwa
23-071 Lublin, Wieniawska 14

Przypadek 4
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na prostej:
Fi=Glxnl
F2=G2xn2
n2=n1 &

% gdzie: G1, G2 ciezar poszczegolnych zawieszen.

Pryypadek 5
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na tuku:
2
Fl= Gxn2+ P
n2
I+—
nl
F2 = Gxnl - P
nl
I+ —
n2
_ Glxnl-P
n2= .-
G2

gdzie: G jest suma ciezardw poszczegolnych zawieszen.

Przypadek 6
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na prostej:
F, = Gxl,
=
,

Przypadek 7
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na fuku:

GxL,

F. =
i HI

=P




2. Zestawienie ciezarow kpl. zawieszen

(IS B (N I

e A

10.

11.

13.

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku

J.w. lecz na lince

Zawieszenie typu Delta na wysiegniku z prowadnicg,
0,6 m

j.w. lecz z prowadnica 0,9 m

j.w. lecz z prowadnicg 1,2 m

Zawieszenie na tuku 4° — 5° z prowadnicg 1,2 m
Zawieszenie na tuku (5° — 7°) z prowadnica 1,8 m
Zawieszenie na tuku (7° — 10°) z prowadnica
2-uchwytowa 2,4 m

Zawieszenie na tuku (10° — 13%) z prowadnica
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (13° — 30°) z prowadnica
3-uchwytowa 3 m

Zawieszenie odciggowe (7° — 10%) z prowadnicg
2-uchwytowa 2,4 m

Zawieszenie odciggowe (10° — 13°) z prowadnica
3-uchwytowsg 2,4 m

Zawieszenie odciagowe (13° — 30°) z prowadnica 3-
uchwytowsa 3 m

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury { Bedewnichva
20-071 Lublin, Wieniawska 14

- 6 kG
- 7,8kG
- 13,5kG
- 16 kG
- 18 kG
- 16,2kG
- 23kG
- 28,3kG
- 30kG
- 36kG
- 31kG
- 32kG

- 37kG
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3. Tabela sit od zalomu przewodoéw jezdnych jednego toru
N —naciag przewodow jezdnych jednego toru w /kG/
L —kat zalomu przewodow jezdnych na tukach
P —sifa od zatlomu w /kG/

P=2Ncos 20=F kg
t=-25°C T=+10°C t=+40°C
sin &
O‘ 2 N =850 KG N =753 KG N =292 KG
z [KG] z [KG] z [KG]

1 2 3 4 5

1 0,0087 30 26 10
2 0,0174 59 53 20
3 0.0262 89 79 31
4 0,0349 119 105 41
5 0,0436 148 131 51
6 0.0523 178 158 61
7 0.0610 208 184 71
8 0,0698 238 210 82
9 0,078 265 235 91
10 0,0872 297 263 102
11 0,0958 326 289 112
12 0,1045 356 315 122
13 0,1132 385 341 132
14 0,1219 415 367 142
15 0,1305 444 393 152
16 0,1392 474 419 163
17 0,1478 503 445 173
18 0,1564 532 471 183
19 0,1650 561 497 193
20 0,1736 591 523 203
21 0,1822 620 549 213
22 0,1908 649 575 223
23 0,1994 678 601 232
24 0,2079 707 626 243
25 0,2164 736 652 253
26 0,2250 765 678 263
27 0,2334 794 703 273
28 0,2419 823 729 283
29 0,2504 852 754 293
30 0,2588 880 780 302
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UZIOM | TASMOWY

|

SYUP TRAKCY INO - OSWIETLENIOWY
ZASILAJACY — NR 59 i 61

SKALA 1:20

21 Sprzegko ciegna 1

20 Szktolaminat do wysiegnika fi 27mm

19 Przewod wuziemiajocy FeZn 30x4mm 2

18 Zkacze kontralne 1

17 Objemka z tasmy FeZn pod rure ochronng 3

16 Konstrukcja pod odgromnik GXS 13 1

15 Konstrukcja IWSporch. pod odtacznik 1

14 Tasma stalowa 19ximm i klamerka do tasmy

13 Uchwyt dystansowy UD?Z2 56

12 Linic zasilajaca typu .2>< Lg¥d 120mm? wg rys.nr 2

1k Linia zasilajaca typu 2xLgY¥d 120mm?2 : wg rys.nr2

10 Przewdd 120mm2 U750V 2m

9 Linia kablowa typu 2xYAKY 1x625mm2

8 Uchwyt . widekkowy wysiegnika 1

7 Ciegno nopedu =z rury 34 1 3000mm 1

6 Odgromnik zaworowy GSX13 [biegunowosc plus lub minus) 1

Odkacznik napowietrzny jednobiegunowy na nap.U 15kV

5 Jn=2000A pradu staotego typu U z uziemnikiem !

I Nped reczny odkacznika | | 1

3 Rura arota BE 75 L 4200 mm 1

2 Fundament ' 1

1 Stup trakcyjno - oswietleniowy KOR Rp-20 1

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
UWAGI:

1) ODEACZNIK U NALEZY INSTALOWAC NA DODATKOWEJ KONSTRUKCIl WSPORCZEJ

ZA POMOCA 1ZOLATOROW TYPU TIU-20 TWORZAC W TEN SPOSOB DRUGI
STOPIEN  1ZOLACTI.

2) POMIEDZY DZWIGNIA NAPEDOWA A IZOLATOREM NAPEDOWYM ODLACZNIKA NALEZY
ZAINSTALOWAC DODATKOWG I1ZOLATOR TYPU TIU-20 UMIESZCZONY TUZ POD

ODLACZNIKIEM. [ZOLATOR NALEZY WKRECIC W NAKRETK! M16 wWSPAWANE
W DZWIGNIE NAPEDOWA ODKACZNIKA ORAZ CIEGNO NAPEDOWE.

3) ZYLY KABLI ZASILATJACYCH SPAWAC DO. ODCINKA SZYNY ALUMINIOWE ]
AP 80 x10 PODLACZONEI NASTEPNIE DO ODLACZNIKA.

4) KONSTRUKCIE WSPORCZE POD ODLACZNIK  SKRZYNKE NAPEDOWA ORAZ SAM
ODGROMNIK NALEZY POLACZYC ODCINKIEM TASMY STALOWEJ FeZn 30 xbmpm
ZE SYUPEM[PRZEZ SPAWANIE),KTORY BEDZIE WYKORZYSTANY JAKO PRZEWOD
UZIEMIAJACY. . .

SAM StUP NALEZY UZIEMIC POPRZEZ ZYKACZE KONTROLNE DO UZIOMU

0 OPORN.O'é'Cl WYNIKAJACEJ 2z WARUNKOW PRZYJETEGO SYSTEMU OCHRONY
0D PORAZEN LECZ NIE WIEKSZET oD 10 oMOw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

URZAD MIASTA LURL N

BT 7
Widziaf Archilekngry | Budo
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Whictwa

=TT Leblin, Wieniawska 14

oBIEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE

WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

PRZEBUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

JEDN. ‘-
Lp RODZAJT MATERIALU MIARY ILOSC
1. | Stup trakcyjno — oswietleniowy typu KRO/Rp — 12/10,5 z kpl. 6
wytrzymatoscia do przenoszenia maksymalnej
wypadkowe;j sily naciggu na wysokosci 8 m ,
z fundamentem , di. 10,5m
2. |J.w lecz typu KRO/Rp — 20/10,5 kpl 4
3. |Przewdd jezdny miedziany Djp 100 m 600
4. |Linka stalowa nierdzewna N35:35 mm”> m 102
5. |Uchwyt przegubowy 37 mm mocowany tasma, komplet: szt. 16
Tv037
6. |Uchwyt przegubowy 24 mm mocowany ta$ma, komplet: szt. 10
TV024
7. |Napreznik kryty — 20 kN (oko-oko) nr. Kat. 214211 szt. 6
8. |Thumik drgan z linki PARAFIL 13,5 mm, dt. 1,5 m; aor SZt. 6
225315
9. |Wysiegnik 3m komplet: TVVYL 1 -3 m kpl. 1
10. | Wysiggnik 4m komplet: TV VYL 1 -4 m kpl. 1
11. | Wysiggnik 5m komplet: TVVYL 1 —5m kpl. 5
12. | Wysiegnik 6m komplet: TVVYL 1 —6m kpl. 3
13. | Zawieszenie DELTA na wysiegnik, komplet TBZ2G260 kpl. 5
14. | Zawieszenie wahadtowe na wysiegnik na fuk 3-4°, kpl. 2
komplet: TB-1Gb '
15. | Zawieszenie wahadlowe na wysiegnik na hik 4-5°, kpl. 1
komplet: TB-1Gc
16. | Zawieszenie wahadtowe na wysiegnik na tuk 5-7°, kpl. 2
komplet: TB-1Gd
17. |Odtacznik 1 bieg. 2000A typy U z podwojng izolacja, kpl. 2
napgdem recznym, z konstrukcja pod odtacznik
mocowania na ship komplet TMDUMR a2
18. | Przewod miedziany typu Lg¥d 1x120 mm?, 750V m 216
19. | Zacisk zasilajacy, or 2 493 20 kpl. 12
20. Uchwyt dystansowy do przew. zasilajacy UD Z nr5161 kpl. 104
21. |Odgromnik typu GXS 1,3 z konstrukcia wsporcza kpl. 2
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-

. | Zacisk probierczy do uziomu
. | Koficowka kablowa Cu- 120 mm”
. | Ztaczka do zakarbowania Cu 25-35, 100mm, or kat.

213325

. | Wkiadka chomatkowa Cu 25-35, nr kat. 2 131 25

Tasma PCV do mocowania kabli 4,8x368 , nr kat. 278293
Rura arota BE 75

. | Zaczka Srubowa wzdhizna 8 srubowa wzdhizna
. | Ptaskownik ocynkowany PFeZn 30x4mm

Piasek

. |Cement

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

m

kpl.

m

3
m

1

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi Wykonaweca.
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ZESTAWIENIE MATERIAFL OWE

oBIEKT: KOREKTA PROJEKTU PRZEBUDOWY TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ NA SKRZYZOWANIU ULIC:
NARUTOWICZA — PIESUDSKIEGO - LIPOWA
OPRACOWANEGO PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE ELEKTROSYSTEM S.C.

JEDN.

Lp RODZAJ MATERIAYU MIARY ILOSC
1. |Ship trakcyjno — o$wietleniowo — sygnalizacyjny kpl. 2
Pastoratka typu TRO -1/1/30/S z wytrzymatoscig do.
przenoszenia maksymalnej wypadkowej sity naciagu 30kN |
na wysokosci 8 m , z fundamentem , di. 12m , z dwoma
wnekami odlzolowanyn:u od siebie , z wytrzymatoscig do
przenoszenia sily naciggu 3,5kN na wysokosm 10 m
2. |Linka stalowa nierdzewna N35;35 mm® m 52
3. |Uchwyt przegubowy 37 mm mocowany ta$ma, komplet: szt. 2
V037
4. |Napreznik kryty — 20 kN (oko-oko) nr. Kat. 214211 szt. 2
5. |Thumik drgan z linki PARAFIL 13,5 mm, df. 1,5 m; or szt. 2
225315 .
6. |Wysiegnik 8m komplet: TV VYL 1-8m . szt. 1
7. |Zawieszenie wahadtowe na wysiegnik na tuk 3-4°, kpl. 1
komplet: TB-1Gb
8. |Zawieszenie wahadtowe na wysiegnik na tuk 4-5°, - kpl. 2
komplet: TB-1Gce
9. |Zawieszenie wahadtowe na linke na tuk 5-7°, komplet kpl. 1
TB-1Nd
10. | Zawieszenie wahadlowe na Imk@ na fuk 10-13°, komplet: kpl. L
TB-1Nf
11\ 7awieszenie wahadtowe na linke na tuk 13-30°, komplet: kpl. 1
TB-1Ng |

Materiaty drobne 1 pomocnicze przewidzi Wykonawca.
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Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku
od ul. Okopowef do ud. Glebokiej w Lublinie
TRAKCJA TROLEJBUSOWA
decenie nr 91272007

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

2. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. Charakterystyka warunk6éw gruntowo — wodnych.
2.2. Ocena geotechniczna podioza gruntowego.
2.3. Wnioski i zalecenia.

3. Szczegdlowy opis konstrukcii.
3.1. Wykonanie wykopow.
3.2. Konstrukcja fundamentow.
3.3. Elementy kotwiace.

4, Materiaty konstrukcyjne.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

I SPIS RYSUNKOW

K1. Fundamenty ,F-85x280k™ pod stupy usytuowane w chodniku:
typu KRO/Rp-12 — sztuk 5 nr 52, 53, 54, 551 57

K2. Fundamenty .F-85x320k™ pod stup usytuowany w chodniku:
typu KRO/Rp-12 — sztuk 1 nr 50

K3. Fundamenty ,,F-90x330k™ pod stup usytuowany w chodniku:
typu TRO-1/1/30s — sztuk 1 ar 21

K4. Fundamenty ,.F-90x350k” pod stupy usytuowane w chodniku:
typu TRO-1/1/30s — sztuk 1 nr 43 '

K5. Fundamenty ,,F-90x290k™ pod shupy usytuowane w chodniku:
typu KRO/Rp-20 — sztuk 4 nr 56, 58, 591 61.

K6. Element kotwiacy EK-12 dla stupow KRO/Rp-12.

K7. Element kotwiacy EK-20 dla stupéw KRO/Rp-20.

K8. Element kotwiacy EK-25 dla stupéw TRO-1/1/30.

K9. Widok shupa typu ..Pastorat”.
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OPIS TECHNICZNY ~ KONSTRUKCJA =777" tublin Wieriawsica 14

1. Dane ogélne.

Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Glgbokiej
w Lublinie - TRAKCJA TROLEJBUSOWA.

Stupy stalowe — rurowe typu TRO oraz KRO zostaly dobrane w czesci elektryczne;
projektu na podstawie obliczonych sit od trakeji.

Do obliczen fundamentéw przyjeto obcigzenia dopuszczalne dla danego typu stupa.
Biorac pod uwage wielkos¢é obciazen oraz warunki gruntowe zaprojektowano findamenty
typu stupewego-o Sredricy 85: i 98em I wysokescei 280+350cm.

W oparciu o katalog firmy ,.ELGIS-GARBATKA?” Sp. Z 0.0. Garbatka Letnisko

przyjeto siup typu

- TRO-1/1/30

z podstawg dostosowang do elementéw kotwiacych opracowanych indywidualnie

w niniejszym projekcie. Na tych slupach beda zamontowane wysiggniki doczepiane dia
sygnalizacji. Obciazenie od sygnalizacji jest juz uwzglednione w okresleniu zastepczej,
dopuszezalnej sity.poziomej dziatajacej na wysokosci 7,0m.

Natomiast w oparciu o KROMISS-BIS Czestochowa przyjeto shipy typu:
~KRO/Rp-12 |

— KRO/Rp-20

Z podstaws jw.

Zestawienie 1lodci poszezegllnych typdw slupow podano w czesci elekirycznej
opracowania. Rzeczywiste poziomy zamocowania linek dla podwieszenia trakcji wg czesci
elekirycznej projektu.

Zaprojektowano 4 typy fundamentéw usytuowanych w terenie zabrukowanym
(chodniki).

L.p. | Nrshopa | Typ stupa masziu Typ f:;;i;'ﬂfi: /weg EJ ::lizlz; (is‘ﬁ:z;ﬂ:)
1 52
2 53
3 54 KRO/Rp-12 ~E85%280k"/K1 EX-12 .-kostka”
4 35
5 57
6 50 KRO/Rp-12 ~L85x320k"/K2 EK-12 ..kostka™
7 21 TRO-1/1/30s ,F90x330k™/K3 EK-25 ~xostka”
8 43 TRO-1/1/30s ~EF90x350k™/K4 EK-25 ,Kostka”
9 56
10 58
T 50 KRO/Rp-20 »E90x290k"/K 5 EK-20 .kostka”
12 61
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2. Warunki gruntowo — wodne.

Parametry gruntu do obliczenia fundamentéw przyjeto na podstawie:- ,,Dokumentacji
geotechnicznej o warunkach posadowienia shupéw trakcji trolejbusowej w ulicach: Lipowa,
Al. Pilsudskiego i Narutowicza w Lublinie” — opracowana przez ,,GEOWOD”

(mgr inz. St. Krasowski) w styczniu 2008r.

2.1. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.

Na podstawie wiercest wykonanych maksymalnie do 5,0m ppt stwierdzono,
ze w budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat wytacznie utwory plejstocenskie
z okresu czwartorzedowego, przykryte od powierzchni nasypami siegajacymi na glebokosci
od 0,3 do 4,2m ppt w miejscach wiercen.

Wody gruntowej nie nawiercono do 5,0m ppt.. Miejscami w strefie nasypow
stwierdzono uplastycznione przewarstwienia.

2.2. Ocena geotechniczna podloza gruntewego.

Na badanym terenie wystepuja grunty mineralne rodzime, stabo spoiste przykryte
od powierzchni nasypami mineralnymi o miazszosci od 0,3 do 4,2m.

Fundamenty usytuowane sg w rejonach otworéw geologicznych nr 3 i 4 (Warstwa
1) - pyly w stanie pétzwartym o I;=0,00 ktdrych nie przewiercono do 5,0m ppt.

2.3. Whioski i zalecenia.
— Warunki gruntowo — wodne w obrgbie badanego terenu nalezy zaliczy¢ do prostych.
~ Podlozem budowlanym dia fimdamentéw stupéw trakcyjnych beda pyly w stanie
- polzwartym i twardoplastycznym o I;=0,00 do 0,05.
~ Wody gruntowej nie nawiercono we wszystkich wykonanych otworach do 4 -5m ppt.
Jedynie w sirefie nasypow stwierdzono lokalnie ich zwiekszone zawilgocenie.
— Strefa przemarzania dla badanego terenu zgodnie z norma PN-81/B-03020 wynosi 1m.
— W rejonie przedmiotowego skrzyzowania wykonano otwory nr 3 i 4 oraz w poblizn
otwor nr 8.

3. Szezegolowy opis konstrukcji.

3.1. Wykananie wykopow.

Zaklada si¢ wykonanie fundamentéw przy pomocy wiertnicy. Jednoczeénie
ze wzgledu na istniejace uzbrojenie dopuszcza si¢ wykonanie wykop6w recznie, jako
kolowe w przekroju, w gérnej czesdci szalowane (zabezpieczone) rura stalowa. Betonowanie
wykona¢ przy zamknigtym ruchu trolejbuséw.

3.2. Konstrukcja fundamentow.

Fundamenty typu sfupowego betonowane w wykopie wierconym o $rednicach 835
i 90cm 1 wysokosci 280+-350cm. W czasie betonowania naleZzy osadzié elementy kotwiace
EK-12, EK-20 i EK25 oraz rurki na wprowadzenie kabli. Beton klasy B30, w/c<0,5, stal
zbrojeniowa A-III 34GS.
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Gorna czesé fundamentu betonowaé po zamontowaniu konstrukeji kotwiacej i rur
ostonowych dla wprowadzenia kabli (rozmieszczenie wg projektu elektrycznego).

Przed wykonaniem fundamentu nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne.

3.3. Elementy kotwigce.

Spawane na warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w
fundamentach. Kotwy findamentowe &30 i &36mm ze stali 18G2A. Gorne czgsci
nagwintowane, zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Plytki oporowe 120x120x20 lub 130x130x20mm spawane do kotew. Blacha
szablonowa zapewnia zgodnos¢ rozstawu kotew z otworami w podstawach stupow.

Ze wzgledu na usytuowanie §rub fundamentowych ponizej poziomu chodnika, nalezy
je dodatkowo zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami
termokurczliwymi.

4. Materialy Konstrukcyjne.

— Beton klasy B30, w/c<0,5.

— Stal zbrojeniowa A-III 34GS.
—  Stal profilowa 18G2 i St35X.

5. Wytyczne wykorawcze i przepisy bhp.

- Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkdw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy wykonywaniu wykopow wierconych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gérna czes¢ wykopu wykonac
reezmie.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektem branzy elektrycznej.

- W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentow) gruntow zasadniczo innych
niz przyjeto w projekcie nalezy wezwac projektanta w celu ewentualnej korekty
wysokosci fundamentu. '

- W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylaczy¢ napiecie
w trakcji trolejbusowe;.

- Stupy mozna montowaé po 14 dniach od zabetonowania fundamentéw w temperaturze
min. 15°C.

- Ze wzgledu na silnie zurbanizowany teren nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia natrafienia
na kolizje nie pokazane na mapie.

Opracowat:

mgr mz. Tadeusz Malek
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. Element kotwigcy EK-12

\Rura osforiowa z PE HD

1uu_®

|

! .
! iﬂéS )
1 1

[T Z%HUC)

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elektr.

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Fundamenty obliczono przy zalozeniu ze do giémkoécf
Hproj.=1,5m wystepujq grunty nasypowe Jub sfate.

Fundamenty "F-85x280k" pod stupy

usytuowane w chodniku

typu KRO/Rp-12 - sztuk 5 nr 52, 53, 54, 55i 57

skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej

NR{Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llos RAZﬂ’,’,(mb)

preta (m) |(szt)} #6 | u14
1] #14 prosty 275| 12 330
2 #8 (=375 2801 18 | 504

236

DLUGOSC CALKOWITA (mb) 50,4 | 33,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,222 | 1,21
MASA STALI (kg) , 11,2139,9
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 51,1

2. Jezeli w trakeie wiercenia grunt nosny (pyly w ?tanie pofzwartym) bedzie plycef

dopuszcza sig zmniejszenie wysokoéci fundamentu o warte$é =1,5 - Hrzecz.

fecz nie wigcej niz o 35cm.

URZAD MIASTA LUBLIM
Wydzial Architekiury i Budownichwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin Pl. W tokistka 1, 20-950 Lubfin nr ziecenia:
obiekt: Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul, Okopowsf 912/2007
do ul, Gfgbnkiej w Lubfinie wraz z ulicami bocznymi -
TRAKCJA TROLEJBUSOWA 5102::5
specjainost:  konstrukeia numer uprawniefii  podpis d;ltCl:
projektowat:| mgrinz. Tadeusz Malek St-586/81 ,gﬂ% 06.2009r.
opracowat: | techn. Danuta Rybicka D-fuh oty | MUMET rysunku:
sprawdzif: | mgrinz. Andrzef Rapa 2783/L.6/34 %(‘ K 1
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335
320

Fundamenty "F-85x320k" pod stup
- '"'/ o | S usytuowany w chodniku
l .
- ‘ | typu KRO/Rp-12 - sztuk 1 nr 50
) . - ?
< A_| Hi-wc-pit | A
1k : P\_Element kotwigoy EK-12 - skala 1:25
J ! | i \ | :
| Rura ostonowa z PE HD Zestawienie stali zbrojeniowej
B ; ’ np. firmy AROT KR 75 :
—_— I - rozmieszczenie wg proj. elektr. ) : RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|flos¢
| preta (m) i(szt)| #6 | #14
‘ 29 1] #14 prosty 3,15| 12 37,8
] Beton klasy B30, w/c<0,5 ‘
) Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 2] # 280 20 | 56,0
! 235,
e k28 (1) DEUGOSE CALKOWITA jmb) 56,0] 37,8
i MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,222 1,21
! MASA STALI (kg) ' 12,4457
} UWAGA: » MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1sztuki | 58,1
{ 1. Fundamenty obliczono przy zafozeniu e do glebokosci
} Hproj.=1,56m wystepujg grunty nasypowe lub sfabs.
1 2. Jezeli w trakcie wiercenia grunt nosny (pyly w stanie polzwartym) bedzie plycej
- - dopuszcza sie zmnigjszenie wysokosci fundamentu o wartosé = 1,5 - Hrzecz.
| lecz nie wigcef niz 0 35%m.
L wés L
1 1

URZATD MIASTA LUB LN
Wydzial Architeltury § Budowmicrs

20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego sp. z o.0. w Lublinie
Gmina Lublin Pl Wk tokistka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
obiekt: Przebudows ul. Narutowicza na odeinky od ul. Okopowe/ 912/2007
do ul, Glehokief w Lublinie wraz z ulicami bocznymi skalm
TRAKCJA TROLEJBUSOWA 12 5
specjalnost:  konstrukeja numer uprawnief podpis, daota:
projektowat:! mgrinz. Tadeusz Matek St-586/81 M 06.20009r.
opracowal: | techn. Danuta Rybicka D. Lt Asn, | PUMEr rysunkus:
sprawdzif: | mgrinz. Andrze) Rapa 2763/L6/4 -%g K 2
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A

\ Element kotwigcy EK-25

\ Rura ostonowa z PE HD |

B np. firmy AROTKR 75

co 20 10(:)

e

rozmieszczenie wg proj. elektr.

l

Beton klasy B30, w/c<5,5 .
Stal zbrojeniowa klasy:-# A-lll 34GS

UWAGA: o

1. Fundamenty obliczono przy zafozeniu Zedo glebokosci
Hproj.=1, 5m wystepujg grunty nasypowe iub sfabe.

2. Jezeli w trakcie wiercenia grunt nosny \(pyly w stanie péfzwartym) bedzie plycej
dopuszcza sie zmnigjszenie wysokoéc fundamentu o wartosé = 1,5 - Hrzecz.
lecz nie wigcef niz o 35cm.

Fundamenty "F-90x330k" pod stupy

usytuowane w chodniku

typu TRO-1/1/303 - sztuk 1 nr 21

Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej

NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dhg.|llosé RAZE%(M)

preta (m) |(szt)| #6 | #14
1| #14 prosty 325| 16 52,0
2 # | r=40 300| 20 | 60,0

252

DEUGOSC CALKOWITA (mb) 60,0152,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,222 1,21
MASA STALI (kg) 13,3} 62,9
- MASA STALIOGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 76,2

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziad Architeltury i Budownictwa
20-071 Lubfin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnege sp. z 0.0, w Lublinie

Gmina Lublin Pl WA. tokiatka 1, 20-950 Lublin nr zlecenic:
obiekl: Przebudowa ul. Narutowicza na odeiniu od ul. Okopowef 912/2007
do ul. Glebokie/ w Lublinie wraz z ullcami bocznymi skala:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA 1:95
specjalnost:  konstrukgja numer uprawniefiy  podpis | d;.ltO!
projektowat: | mgrinz. Tadeusz Malek St-586/81 Z 06.2009r.
opracowat: | techn. Danuta Rybicka D). ffetin | NUmer rysunku:
sprawdzit: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/L6/94 D\v‘?"\ﬁ' K3
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365
350

/

, 60

I § / | ;
K I T
<. Element kotwigey EK-25
[l |
R
| 1
i 5
| \ Rura osfonowa z PE HD
ll B np. firmy AROCTKR 75
[ ——  rozmieszczenie wg proj. elektr.
!
|, o 2“0"; 10(:)
| Beton klasy B30, w/c<0,5
| Stal zbrojeniowa kiasy: #A-1ll 34GS
- 4 1
ps0

! UWAGA:
\ 1. Fundamenty obliczono przy zatozeniu 2edo gfebokasci
: Hproj.=1,5m wystepujg grunty nasypowelub sfabe.
! 2. Jezeli w trakcie wiercenia grunt nosny (piy w stanie pélzwartym) bedzie plycef
i dopuszcza sig zmniejszenie wysokoscei findamentu o wartosc = 1,5 - Hrzecz.
|

fecz nie wigcsej niz o 35cm.

Fundamenty "F-90x350k" pod stupy
usytuowane w chodniku

typu TRO-1/1/30s - sztuk 1 nr 43
skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej

NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dhug. | liosé RAZE””,(mb)

preta | (m) \(szt)| 6 | #14
1| w14 g prosty 345| 16 55,2
2| w6 | =4 so0)| 21 | 630

. 352

DEUGOSC CAELKOWITA (mb) 63,0552
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,222 1,21
MASA STALI (kg) 13.9| 66,8
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 80,7

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzin! Architeldury | Budownictwa
Z20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin PI. W tokistka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
obiekt: Przebudawa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopows/

| 912/2007
do ul. Gleboldef w Lublinie wraz z ulicami bocznymi skala:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA -

specjainost:  konstrukgia numer uprawniefii  podpis | Zuff
projektowal:| mgrinz. Tadeusz Mafek Si-586/81 | M 06.2009r.
opracowat: | techn. Danuta Rybicka N
sprawdzil: | mgrinz. Andrze/ Rapa 2763/1Lb/34 ~{\ %\M- K 4
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305
290

A

| Element kotwigey EK-20 dia stupa KRO/Rp-20

x
)
Rura osfonowa z PE HD '

B np. firmmy AROTKR 75 |
- rozmieszczenie wg proj. elekt:.'

. RAZEM (mb)
w%%@ | - {NR|Srednics] g.‘\’SZTA#.T PRETA |Diug.]/lost y ]
Beton kiasy B30, w/c<0,5 preta | - (m) |(zt)] #6
Stal zbrojeniowa Illasy: # A-lll 34GS L S . - 288 16
ui_tu_® | 2 #5 r=40 300] 18| 54,0
2
DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 54,0
UWAGA: | MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,222
1. Fundamenty obliczono przy zafozniu 2e do giebokosci MASA STALI (kg) 12,0
2. ?52’31.;:;:: jf:;ﬂ:ﬁ:’g’g?i?;i;ﬂ:ﬁﬁ :z]::rlvie pblzwartym) bedzie plycej MASA STALI OGOLEM (kg) _ dla 1 sztuki 67,2
-|L dopuszcza sie zmnigjszenie _wysu;koéci fundamentu o warto$é = 1,5 - Hrzecz.

fecz nie wigesf niz o 35cm.

Fundamenty "F-90x290" pod stupy

typu KRO/Rp-20 usytuowane w chodniku:

- nr 56, 58, 59 61 - sztuk 4

skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej

TURZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekiury | Budownictws
50.071 Lublin, Wisnigwsks 14

Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin Pl. WA tokietka 1, 20-950 Lublin nr zlecenig:
obiekt: Przebudows'ul, Narutowicza na odcinke od ul. Okopowe] $912/2007
do ul. Glgbokief w Lublinie wraz z ulicaml bocznymi oy
TRAKCJA TROLEJBUSOWA 1:2 5
specjalnosé:  konstrikgja numer uprawnien| podpis, o
projektowat: | mgrina. Tadeusz Makek St-586%81 | 06.2008r.
opracowaf: |fechn. Danuta Rybicka ). ,QLJ,,;,%@ numer rysunku:
sprawdzit: | mgrinz. Andrzef Rapa 2763/Lb/34 \;\( &&I\j\/ K 5
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A-A
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| ! \ E : T b 5 spoing
I | | | | " tylko od spodu
00 i. 'ZISO l. ZODI
I | eeso || i
T
!\ !\ i ;\ !\koggoﬁﬁ
I
-1 I Rt -
=A@
oAl 19(3)
PR _L L e R PV S £ S TF YT

Stal St3SXi 18G2A (katwy)
Gdme ok. 20cm elementu ocynkowsg.

Sposbb cigcia

2 50x10
. sr. 130
I, 159 |, x/ﬂw
T
i' mifl, Ler130}

B-B

Zarys fundanonty |

ELEMENT KOTWIACY EK-12
DLA SLUPOW KRO/Rp-12 i KRO/Rp-15

skala (nietypowa) 1:12,5

Zestawienie stali profilowej

NR fLosd PROFIL DEUG, GIEZAR (kg)
FROF. | (szt) , (mm} | sepnosT. | 1827 a1 EL wysve
 Element kotwigey EK-12
111 = 550x10 650 | 510 13315 33,15
218 kotew 236 990 | 799 | 797 47,48
3 | 61 =»130x20 130 | 204 | 265 1590
4 | 61 = 5x10 $r1301 393 | 0.51 306
5 | 6 | nakretka M36 - - 0,362 2,07
6 | 6 | podhkt okragfa - - 0,092 0,55
7 | 6 |podkt sprezysta - - 2.070 042
RAZEM 1 sztuka 102,61

DRZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekrury 1 Bodownictwa
206-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin PI. W Lokietka 1, 26-950 Lublin nr zlecenia:

obiekt: Przebudowa ui. Narutowicza na odcinku od ul. Okopows] G12/2007

do ul. Glebokiej w Lublinie wraz z uifcami bocznymi skala:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1:12,5

specjalno$é:  konstrukgia nurmer uprawniefii  podpis data:
projektowat: | mgrinz. Tadeusz Matek St-586/81 W 06.2009r.
opracowaf: | techn. Danuta Rybicka DBty | MUMEr TYSUN ku:
sprawdzit: | mgrint. Andrzej Rapa 2763/Lb/34 -\\ u K 6




ELEMENT KOTWIACY EK-20

o700 Stal St3SX ] 18G2A (kotwy) DLA StUPOW KRO/Rp-20
200 _1. 00| 200 Gome ok. 20cm elementy ocynkowsd.
skala (nietypowa) 1:12,5
Sposéb cietia
-] 0
(4)2%
L 121 k‘L’(
(AL o
8L jeig | Zestawienie stali profilowey
| NR fLOSC PROFIL Devz. CIE2AR (g
| PROF. | (s2t) tmmy | JEDNOST. | 1 52T A 1EL wysve
Elerent kotwigcy EK-20
1 11 = 700x10 700 | 550 13850 3850
| 2 | 8| kotew @30 840 | 555 | 466 37,30
3 18 & 120x20 ‘_LZD 188 1226 18,08
4 18 = 50x10 $ri00| 393 | 039 3,14
! ! 5 | 8 | nakretka M30 -V - loors 1,75
6 | 8 | podki okrggla - - 0,054 044
7 | 8 Ipodkt sprezystal - - - 0,038 0.28 ]
RAZEM 1 sztuka 99 49
A-A 3-8
! Zarys fundamentu
& EEJ Cg? i C%J %: l
Q= i‘\ ] ‘: | ™ h, & spoina
1 | | I t ~ tylko od spodu
ggo Ll e300 |} L
il ¢7|bo I
=
s (O |
SR i ' | I kotew 230
]\ }\ | j\ ; ”5":,0 @ URZAD MIASTA LURBRLIN
i |. ! | ' Wadsiat Are hitektury § Budownichws
B | | | | B 20-071 Lublin, Wisniawska 14
h 1
I At
e %lmqil\l 1i|r-L
] | \5
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
Gmina Lublin Pl. WA, tokietka 1, 20-850 Lubiin nr zlecenia:
obiekt: Przebudowa ul. Natutowicza na odcinku od ul, Okopowej 912/2007
do ul. Glgbakiej w Lublinie wraz z ullcami bocznymi skala:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA qn
1:12,6
speciolno$é:  konstukeja numer uprowniefil  podpis , data:
projektowat: | mgrinz. Tadeusz Matek St-586/81 06.2009r.
opracowat: | techn. Danuta Rybicka 3&&& numer rysunku:
sprowdzif: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/1.b/34 J{YLW K 7




ELEMENT KOTWIACY EK-25
DLA SEUPOW TRO/1/1/30

Skala (niefypowa) 1:12,6

Stal St3SX i 18G2A (kotwy)
Gdme ok. 20cm elementu acynkowad.

Zestawienie stali profilowej

NR JLOSG PROFIL DLUG. CIEZAR (kg)
o PROF.| szt (mm) {JEDNOST. | 1527, |vA 1EL Wysve
Sposob cigcia Element kotwiacy EK-25
o 1 | 1] w7omx10 | 700! 550 |38,50 38,50
sr. 80 218 kotew @36 990] 7,99 | 791 63,28 |
Pﬂl"i"k’ﬁ\ll 318 ¢13ﬂx_2rO 130| 204 | 265 21,22
I:St: 418 = 50x10 5r80] 393 | 031 2,562
) /
" 1 +5_9+ _‘ngl,_ 5 | 8 | nakretka M36 - - 0. 362 290
6 | 8 | podkf okragla - - 0092 074
7 | 8 |podkt Sprezysta -1 - lo070 0,56
RAZEM 1 szluka 129,72
A-A
E:lé E=I=3 CEJ ! EEJ Céi / 2+::
F - —— — T
g= = N ENC ° &5 spoina B-B
l l I | [ " tylko od spodu -
: . ! i : Zarya fundaementu
p _1ill 4300 }
I
2 NN
CER I NERLNERLN otgw o35
! l | ! | URZAL MIASTA LUBLIN
B ] l | | | B Widzial Architekiury i Budownictwe
p— i i i i i — 20-071 Lublin, Wisniawsks 14
1 1 1 1 1 x
2 | Nt 1 \3 ——— . —
= T -=]=- ToTTTT 6 Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
" , B Gmina Lublin Pl. Wi tokietka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
Y | ae obiekt: Przebudowa ul. Nanitowicza na odcinku od ul, Okopows] 912/2007
S do ul. Gigboldsj w Lublinie wraz z ulicami bocznymi skala:
| TRAKGCJA TROLEJBUSOWA e
1.12,5
specjainoSt:  konstrukefe numer uprawniefi|  podpis, data:
projektowat: | mgrinz. Tadeusz Matek 5t-586/81 06.20009r.
opracowat: | techn. Denuta Rybicka ). Bubictey | Mumer rysunku:
‘ sprawdzil: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/34 %\‘WJ\ K 8




WIDOK SLUPA TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWEGO TYPU "PASTORAL"

-+ @ skala 1:75
OPRAWA OSWIETLENIGWA
[ ‘TYPU LAMPARA OP-60 250W
=
Nmax=30kN
bl
UWAGA

FUNDAMENT ZEL BETOWY
WYLEWANY

NE

700

330-350

@90

1. Rys. na podstawie "Katalogu oswietlenia”
firmy ELGIS Garbatka Sp. z 0.0.

2. Do slup6w o nosSnosci 30kN beda przymocowane
wysiegniki dla sygnalizacji.

3. Podstawa sfupéw dostosowac do elementow
kotwigcych EK-25 (dia N=30kN}.

4. Rzeczywiste wysokosci zawieszenia linek wg.
proj. branzy elekir.

URZAL Mits . = LUBLIN
ydzial Architektury | Budowmictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinfe

GGrina Lublin Pl WE tokietka 1, 20-950 Lublin fir Zecenia:
obigkt:  Przebudowa ul, Narutowicza na odcinku od u!. Okopowef 9122007
do . Glebokiej w Lub.'idie wraz z uficami bocznymi skala:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA 1.75'
specfainosé: konstrukeja nuMmer uprawnief podpis data:
projektowal | mgr in2. Tadeusz Matak SE-566/81 M 06.2009r
opracowaf: techn. Danuta Rybicka . %&,&éf{, umer rysunku:
sprawdzit | mgr inz. Andrzsj Raps 2763094 Se( ‘b ~ K 9




