BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA |
KOMUNALNEGO sp. z o0.0.
20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7
| NIP 712-015-55-07
rok zatozenia firmy 1953 Nr KRS 0000044232

tel.  (081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27
fax.  (081) 746-19-42
NUMER ZLECENIA: 912

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY

OBEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ W LUBLINIE
WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI

PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGO_WEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC : NARUTOWICZA ~ PIESUDSKIEGO — LIPOWA

UL. NARUTOWICZA - dz. nr ewidencyjny 111/2 , UL. OCHOTNICZA - dz. nr ewidencyjny 46 , UL. STRAZACKA -
dz. nr ewidencyjny 16, UL. ROWEROWA - dz. nr ewidencyjny 33, UL. WSCHODNIA - dz. nr ewidencyjny 26/2,

UL. SRODKOWA - dz. nr ewidencyjny 42, UL, GMINNA - dz. nr ewidencyjny 59/1, UL. GRANICZNA - dz. nr

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robst — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna i konstrukeyjna

INWESTOR: Gmina Lublin, pl. W1. Eokietka 1 w Lublinie
(Wydzial Inwestycji UM Lublin)

autorzy opracowania specjalnosé nr uprawnien podpis
PROJEKTANCI: .
mgr inz Jozef Diuzewski | elektryczna 1017/Lb/79 &/
' 1852/L.b/92
mgr inz. Tadeusz Malek konstrukeja St-386-81
ASYSTENT:
Mateusz Dluzewski
SPRAWDZAJACYE
inz. Miroslaw Zejmo elekiryczna 93/Lb/73
1848/L.b/92
mgr inz. Andrzej Rapa konstrukcja 2763/1.b/94
. . . Projeid budowy zatwisrdzip
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20-071 Lublin, Wieniawska 14 c
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekaury i Budowmictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa
Uzgodnienie z ZUD-em

Opis techniczny i obliczenia — cz¢§é elekiryczna

Rysunki:

_Nr 1 — Projekt techniczny kanalizacji kablowej pod sygnalizacje drogowa,

Nr 2 — Plan kanalizacji kablowej pod sygnalizacje drogowa

Nr 3 — Plan instalacji uziemiajacej

Nr 4 — Plan tras linii kablowych do sygnalizatoréw

Nr 5 — Plan tras linii kablowych do petli indukcyjnych

Nr 6 —Plan tras linii kablowych do kamer

Nr 7 — Konstrukeja petli indukcyjnych

Nr 8 — Schemat podiaczenia kolumn sygnalizacyjnych do glowic masziu

Nr 9a - Listwy zaciskowe sterownika ulicznego MSR 2002 do glowic masztu

Nr 9b — Listwy zaciskowe sterownika ulicznego MSR 2002 do petli indukcyjnych i

kamery

Nr 10 — Plan linii kablowej koordynacyjne
Nr 11 — Tabela montazowa dla podlaczenia masztéw sygnalizacyjnych na skrzyzowaniu

ulic: Narutowicza , Lipowa i Pilsudskiego

6. Zestawienie materizfowe

Opis techniczny — eze$é konstrukeyjua

Rysunki:

K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K3.

Rysunek zestawieniowy masztu Nr 8.

Rysunek zestawieniowy masztu Nr 6.

Rysunek zestawieniowy masztu Nr 4.

Rysunek zestawieniowy masztu Nr 12.

Rysunek zestawieniowy — konstrukcja wysiggnikowa Nr 1 dla sygnalizacji.
Rysunek zestawieniowy — konstrukcja wysiegnikowa Nr 10 dla sygnalizacji.
Fundament F90/250 dla masztéw Nr 8, 61 4.

Fundament F100/300 dia maszin Nr 12.



OSWIADCZENIE

Biuro Pro;ektow Budownictwa Komunalnego Spotka Z 0.0. W Lublinie,
ul. Hutnicza 7, oswmdcza, 7e powyzszy projekt zostal wykonany zgodnie
Z Umowa, oboquujqcyml przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej

‘_i_j§§’_c_komplé1‘:ny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

- Projektanci:
mgr inZz. J 6zéf Dhuzewski - |
nr uprawnien: 1017/Lb/79 r
1 852/L.b/ 82
mgr inz. Tadeusz Matek %
nr uprawnieft: St/586/81 /

Sprawdzajacy:

inz. Mirostaw Zejmo |
_or uprawnien: 93/Lb/73
' 1848/Lb/92

mgr inz. Andrzej Rapa \¢
nr uprawnied: ~ 2763/Lb/%4 |
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w Lublinie
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' Nr 1B52/IR/92....... ' :
: y = - .

DECYZJA O STWIERDZENTU FRZYGBTDQANIA ZAHDDUHEGd
" do pelnienia sa:mdzlelnyci-n fuokeii technicznych w budownictwie

.4}::,\4 '.:.':.E . R
PR mE _
- i ;,.7"_, S -
Na podstawie § Jh st o SR 1§13 ust. 1
- pkt LA ool 1it, L., '5- rozporzgdzeniz Minisira Gospodar--

ki Terenawej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 -Iutego 1975 .
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bddcwﬁictwie
(0z.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdzz sig, ze:. "

Gb?ﬁétel(ka) Jézef - Zé.zislew__l_)_-:? UZEWSKXKTI

----------- * & Pusaaan MR o B B I L I B

_ /imig i nazwisko/
...Bagister iniynier elektryk . .. .. .

(tytuz naukawy - Zzwodaowy ) B
== urodzony(a) dnia ,;, 70 ,Rarce basy 1999, . w . Jewdr, .S.?l.E.QKi. s

posizda przygaotowanie zawadows upowzsinizjace do wykonywaniz

samodzielnych funkcji . PROJE XKIANTA e

w specjelnosci; .iRstelacyine-intynieryined........... N
' ' ~ /rodzaj specjalnadci techniczno-budowlanei/

--------------------------------

_ ZA ZGODNOSCE
.................................................. ZORYGINAREM
' /specizlizacis zawadowa/
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S urz AD. - - o ..B0 ___grudnis. o8]
- MIASTA. STOLECZNEGG WARSZAWY - Warszawa, dnia 195
* 'WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY :

T Nr ev«fidencyir_;y" St=586/81

 STWIERDZENIE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEG(
do pelnfenia sammdzjelnei? Tunkeji tecMcmej w budownictwie

Na podsiawie art. 18 ust, 5 i orh 57 ust. 3 ustawy z drnia 24 .pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane Dz U. Nr 38, poz 229) oraz § ;

2. ust.l pkt.l, § 4 ust.,2, § § ust.3, § 7. 8 13 ust. 1 pkt.2 _
- rozp. Ministra Gospodarki Tererowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r,

W sprawie samodzielnych funkeji Jlechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIEERDZAM

. " ze Ob.__TADEUSZ _ZDIISIAN. M AR E X . S.Franciszka .
L i - Mmagister inZynier budownictwa

_' A Urodzony(q). dnia 11,07.19531 L. Bvchawa

posicda przygotowanie .zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeii

Droiektianta
. w specjalnosci __;___konStmkc;q.na_.-;budmlapnj

‘ 1/ do s‘p.or_za;dzania projektdy w zakresie rozwigzad kenstrukcyjno-

‘budowlanych budynkéw eraz innych budewli, z wyaczeniem liniji,

wezidw i stacii kolejowych, 'drdg eraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjinych, mostdéw, budowli hydrotechnicinych' -
1 melioracji wodnych, , ' o ' -
2/ do sporzadzania w budownictwie esdh fizycznych projektdw w
- zZakresie rozwigzad arehitektmnicznycl;:’ _ ' ) )
. 2/ budynkdéw inwentarskich 4 gospedarezych, adaptacii projektdw
typowych i-powtarzalnych innych budynkdéw oraz Sporzadzania
R, . . .plandw. zagospodarowania dziatki Zwigzanych =z realizacjs -
- ' + - tych budynkdw, o ‘
S 'b/ budewli nie bedacych budynkami, _ |
3/ v budownictwie oséb fizyeznych + do kierowania, nadzorowaniz
- 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyinyeh elementdy budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego ebiektdw budowlanych. '

ZA ZGODNOSC
- Z ORYGINALEM N |
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DECYZJA O STWIERDZENTY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
go peinienia Samodzielnych funkcji technicznych w budgwnictwie

"Na ppdst'a'-\:t_g}e § 4us‘tZ,_ i§ 13 ust, 1
pkt ..o A '-lit. d rozporzadzenia Ministré Gosgadar--' _
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,

W "Sprawie samodzieln;{ch funkeji technicznyc_h w budownictwie

(D2.U. nr B poz. 46/ - stuierdza sie, ze:

‘ Obywatel (ka) .....r;ﬁiip:sz.a.w...Z.E.J.M.p......_.............,'..,.;_
/imie i nazwiskd? .
cooro..dnfypler elektrye

. (tytul naukowy - Zawodawy)
urodzany(a) dnia ,,),,$ieTpnis 19,44 ¢ 4 ...Rudziszki..........

posiadz przygotowznie zzwodowe upowazniajace do wykonywznis

Samodzielnych funkcji ... £ R G JEK I AN TA... ceerrsea

..'C.ﬂ'.lll .D'a'..ﬂ...ﬂﬂ.'.ol'.!l(l'..'I‘lIﬂl.'BIlll.UQ"DI..
»

/rodzaj funkcji/ . ’

W SpECjalﬂG§Ci: [ .i:}?;?;.a,cxigq:ir}éiypig?xiqe.’j 6023 0cen 00000 l: @ |
' /radzaj specjalnadei techniczno~-budowlanej/

o eiecd . .. ZA ZGODNOSC
W ZakrESIE L] ";leclnELEk;ryg&mqh - o'a #0000 0300 0a08D 0 a0 Z ORYGINALEM

Onetun-uunpngnanua-uen--lcnﬂuoouunnounauno-aaqqu.uoaﬂﬁ'iG’Uﬂ°

/specjalizacis zawodaowa/
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/imigs 1 nazwisky/

uawszniony{sy. .
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'/ sperzadzenis projektéw sieci elekiryeznych - obejmujscych
napowietrzne i kablowe lirie energetyczne, stacje i urza-
dzenia elektroenergetyczne.
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o pelniani dzisinyeh Funkeji tschniczrver ¥ budowniciwia

IS Podstiawiz 5§ 4

ust. 2, B & ust, 2, &8 7, = 43 ust, 1 gkt 3z
Fozoorzadzenis Hiniss Gospodarki Tarsnowej

i Cchreny
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lutego 1375 W Soravie

samodzia!nych
Tunkeji teghnfc:nych %  budownictwis /Dz. U, MNr g Poz. 43/ -
E ‘stwisrdza sig, Za: . o
\ . .
)
: Pan Andrzaj Rao=
e mEgis

tsr inZynier budcwnlctwu
urodzony dris 43 1|stopada 1¢68r w Krasnym

posiada przygotowanie Zavodows upowazn:aJaca
SamoZzielnvehn funuejis

5\.3\'![8

Ct wykonvwsnis

. FROJEKTANTA
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aMC Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel/fx (081) 534-78-12

Lnbeiﬂk?gym AT v e o
e v " Lublin, dniz 2008-01.05
i2, k- M.C.Sklodowsiie) 3 '
tel/ i 534-78-12 - - -
ZASWIADCZENIE

Pan Dhuzewski Jézef nr ewidencyjny.LU‘BI!E114031Q1

 =dres zamiesziania 20-864 Lublin : Lawinowa 1156

Jest czlonkiem Lubelskiej Okregowe Izby Inzynieraw Budownictwa f posiads
V\f-yfnégan}a ﬁbez;:_ieczenie_ od odpowiedziainosci cywilngj. __ .
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od- 2008.01 01 do 2008-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych, odicaacy

Lubelskicj Okrep owej
Izby Indynierdw Badhy

ZA ZCODNOSE
ZORYOINAL N -



SELGOWA TR INZv T2 B BUDowNIoT |
W LUBLINIE | '
ul M. C, Skiodowslde 3, 20-029 Lublin
‘el /i (081) 534-78.17
Lrbaisky Dhmhba . s ,
Intyniersw Badowaiztwy Lublin, dnia 2008-12-15

2028 Labin, yi, M.C.Skiodowskis] 3
tel/fax 534-78-12

¢

ms’mzmczs_ms

Pan Malek Tadeusz np ewidencyny LUB/BO/M402/01
adres zamieszkania 20.477 Lubiin Jasnagls .

| jest czionkiem Lube{skiej Okragowej lzby InZynierdw Budownictwa | pPosiada
WYmagzne ubezpieczenie od-ocfpowie;:fzialnoéci WInej. | '
Ninigjsze zaswiadezenie jest waine og 2008-01-0% do 2008-12-31

Kopie do+a_¢zono do akt osobowych.

Przewcdniczg_cy

ZA TOOTBNOSE
'z ORYGINALEM




WA I7ZBA INZYNIER
W LUBLINIE
ul. M. C. Skicdowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

LUBELSKA OKREGO OW BUDOWNICTWA

Lobeoes G
ka Okregowa Izba ; ;
Totyaieri B | Lubiin, dnia 2008-11-28
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskic] 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Zejmo Mirostaw nr ewidencyjny LUB/E/1404/01
adres zamieszkania 20-501 Lublin Zana 55/3

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada

Wyniagane Ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnéj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2009-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYVCIHALEM




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTW A
| . W LUBLINIE

ul. M. C. Skdodowskiej 3, 20-029 Labjig
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Ohrepams 12t '
i owa . .
Tniynierdw Buapmier Lublin, dnia 2608-12-94
20029 Lublin gf M.C Skndowskis 3 ’ ‘ . ' :
telffax 534-78-12.

ZASWIADCZENIE

Pan Rapa Andrzej nr ewidencyjny LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin ‘Mariafiska 27/8
. Jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inZyniérow Budownictwa i posiada
\Wmagane ubezpieczenie og odpom:iedzial’noéci cMInej._
Niniejsze Zaswizdczenie jest Waihé od 2008-04-01 do 2008-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych. |

Pmewodniczqcy
Luhelskiej OICI‘E 0 wq‘
. . IZby Inzymemw B 'j'f.‘ whnictwa
ZA ZGODNOSC ;
ZORYLGINALEM

fﬁf i




TIRZAD MIASTA LUBLIN
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projekiowe)
Miasta L\?\?hn ‘s 14
20-072 Lublin, ul. Wieniaws :
te!. 081 486 2150, 081 480 2187 1

Lublin, dnia 6.08.2009 1.
ZUDP Nr 485 /2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Narutowicza
Zleceniodawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin,
ul. Hutnicza 7. |

Data wplywu zlecenia : 23.04.2009

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki ﬁroj ektowe] (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiehlia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j. _

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 8.05.2009 i 24.07.2009 r. uzgodnit lokalizacj¢ przebudowy: kanalizacii deszczowej z
przykanalikami, kanalizacji teletechnicznej, sieci cieplowniczej i gazowej , energetycznych
linii kablowych SN, NN i oswietleniowych wraz ze stupami o$wietleniowymi i trakcyjno-
oSwietleniowymi, elementéw sygnalizacji swietlnej oraz kabli trakcyjnych w ul.
Narutowicza na odeinku od ulicy Okopowej do ulicy Glebokiej wraz z ulicami bocznymi w
Lublinie. ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.



(5]

16.

17.

18.

2

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia, '

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto, ZG w Lublinie,
LPEC w Lublinie, MPWiK w Lublinie, TP SA w Lublinie, NETIA w Lublinie,

Przed przystapieniem do realizaci w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z inmymi
urzadzenijami zgodnie z obowiazujacymi przepisarni i normami techniczmymni.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahi Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystldch nxytkownikéow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapié do Wydziat: Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunk6w na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew oraz o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew,

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-(}5125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznzj wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

whasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach slazyzowaii i zblizen do istniejacej sieci gazowe] prace ziemne prowadzié ze

szczegdlng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Eublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokona protokdiarnego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowe;j.

. ZG uzgadnia na warunkach podanych w pismie or KSGIV/ OTE/ 68b/ 033/09, ktérego kopia

stanowi zatgcznik or 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okreslic bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techmiczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzes elekdroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinsi.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
zeodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz 455).

W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Urzad Miasta Lublin M"“\JALN

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 468 25580, fax; 81 4866 2551, e-mail: dragi@lublin.eu

DM.OS.I1.5512 /43/4 /09 Lublin, dnia 16.09.2009 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego sp. z 0.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

 Dot: ul. Narutowicza.

Wydziat Drog i Mostéw UM Lubiin przekazuje w zataczeniu uzgodniony projekt
" Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebokiej w Lublinie
wraz z ulicami bocznymi - Przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyzowaniu ulic:
Narutowicza - Pitsudskiego - Lipowa" z nastepujgcymi uwagami:
1. Uwzgledni¢ w projekcie istniejacg kanalizacje teletechniczng wdiuz ulicy Narutowicza
na odcinku od ul. Lipowej do ul. Gighokiej - w przypadku jej niewykorzystania nalezy
przewidzie¢ demontaz.
2. Poprawié niezgodnosci w zestawieniu materiatéw w stosunku do rysunkéw i opisu

w zakresie rodzaju | ilogci masztow wysiegnikowych oraz wysiegnikow doczepianych.
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Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drdg | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.UD.11.5548-1-297/09 Lublin, dn. 26.05.2009 r.

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego spditka z o.o0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

Dot. ul. Narutowcza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2009 roku, uzupetniony dnia 25.05.2009 .,
dotyczacy uzgodnienia lokalizacji kabli oswietleniowych z lokalizacja  stupow
oswietleniowych i trakcyjno-oéwietleniowych, kanalizacji sygnalizacji drogowej, masztow
sygnalizacyjnych i petli indukcyjnych, linii kablowej trakcji trolejbusowe;, lokalizacji stupow
linii napowietrznej oraz sieci kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym drég powiatowych
nr 23771 — ul. Narutowicza, nr 2363L — ul. Lipowej i nr 2383L — al. Pitsudskiego oraz drog
gminnych nr 106286L - ul. Gérnej, nr 106288L — ul.. Granicznej, nr 106281L —
ul. Gminnej, nr 106367L — ul. Konopnickiej, nr 106516L — ul. Orlej, nr 106233L -
ul. Dolnej Panny Marii, nr 106697L — ul. Strazackiej, nr 106710L — ul. Szczerbowskiego,
nr 106503L — ul. Ochotniczej, nr 106621L — ul. Rowerowej, nr 106201L — ul. Chopina, nr
1067291 — ul. Srodkowej, nr106790L — ul. Wschodniej, nr 106391L — ui. Kruczej i nr
106678L — ul. Solnej w Lublinie, Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin opiniuje
pozytywnie lokalizacje w/w kabli oSwietleniowych z lokalizacja stupow oSwietleniowych i
trakcyjno-o$wietleniowych, kanalizacji sygnalizacji drogowe], masztéw sygnalizacyjnych i
petli indukcyjnych, linii kablowej trakcji trolejbusowej, lokalizaciji stupéw linii napowietrznej
oraz sieci kanalizacji deszczows;.

W zataczeniu:

. . smpra MIASTE Lo BLIN
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ul. Narutowicza — N-010

Referat dis uzg;i-ﬁfania dokumentaci t=l. : +48 81 456 25 61, 466 25 63
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OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora ~ Gmina Lublin, pl. Wi. Eokietka 1 w Lublinie
1.2 Uzgodnienia branzowe

1.3 Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowan

2.1 Kanalizacja kablowa

2.2 Aparatura sygnalizacji drogowej
2.3 Okablowanie sygnalizacji drogowej
2.4 Ochrona dodatkowa od porazen

3. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowa na skizyzowaniu ulic : Narutowicza — Lipowa —

Pilsudskiego w Lublinie. Kanalizacjg t¢ nalezy wykonaé w sposéb nastepujacy:

—  pod ulicami przepychem z rur stalowych bez szwu @ 355,6/8mm, ktére nalezy wypeié
czterema rurami arota DVK 110 oraz z rur stalowych bez szwu © 406,4/10mm, ktdre
nalezy wypemié szecioma rurami arota DVK 110

—  pozostale odcinki z rur arota DVEK. 110.
Powyzsza kanalizacja umozliwia ulozenie kabli sygnalizacji ulicznej w obrebie danego
skrzyzowania. '
W ciagu giéwnym kanalizacj¢ projektuje si¢ jako 4 i 6-otworowa, uktadana poza jezdnia w
rowie o gigbokosci 0,8m.Przewidziano kanalizacje 4-otworowa wzdhiz ul. Narutowicza na
odemku od ul. Moécickiego do ul.Gigbokiej dla potrzeb koordynacji sygnalizacji drogowej i
do prowadzenia kabli $wiattowodowych UM , ktéra pod projektowans jezdnia nalezy
wykonac z rur arota SRS 110 natomiast pod istniejacymi ulicami przepychem z rur stalowych
bez szwu @ 355,6/8mm, ktére nalezy wypehié¢ czterema rurami arota DVK 110 a poza
jezdnia z rur arota DVK 110. Kanalizacje do petli indukcyjnych oraz podejscie do
sygnalizatoroéw wykona¢ jako jednootworowa.

Dla kanalizacji kablowej dla petli indukcyjnych przewidziano studzienki kablowe typu

SKO-1g.a dla pozostatej kanalizacji kablowej studzienki kablowe typu SKO-2g , SKR-2 i

SKMP-3. Dla studzienk kablowych typu SKO-2g i SKR-2 zaprojektowano ramy i pokrywy

typu cigzkiego. Wykopy pod kanalizacj¢ prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy

zasypaé piaskiem i zagescié, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko. Prace ziemne w

poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzié dopiero po ich

wylaczeniu. Prace prowadzone w obrgbie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

4. Aparatura sygnalizacji drogowej

Szafa z przefqeznicq Swiatlowodowaq i listwami krosowniczymi

Na skrzyzowaniu ulic:
Narutowicza — Lipowa— Pitsudskiego w Lublinie przewidziano w miejsce istniejacej
szafy krosownicze] przewidziano szafe z przetacznica $wiattowodowa i listwami
krosowniczymi typu MSR.

Sterownilki

Na skrzyzowaniu ulic:

Narutowicza — Lipowa— Pilsudskiego w Lublinie przewidziano w miejsce istnigjgcego 24-
to grupowy sterownik sygnalizacyjny przystosowany do wspolpracy z 10-ma petlami
indukcyjnymi zainstalowanymi w jezdniach oraz przystosowany do wspélpracy z 4 kamerami
wideodetekeji. Sterownik powinien posiadaé 75% prég kontrolny przepalania sie Leedéw i
80% prég ostrzegawczy przepalania sie Leedéw.Dodatkowo w  sterowniku nalezy
zamontowac 2 konwertery swiatlowéd ~ miedz jedmodowe — 1kpl. , 2 patczkordy SC ~ SC
jedmodowe Duplex dt. 6m
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Narutowicza — Okopowa — Moécickiego w Lublinie przewidziano w miejsce istniejacego
24-to grupowy sterownik sygnalizacyjny przystosowany do wspoipracy z 10-ma petlami
indukcyjnymi zainstalowanymi w jezdniach oraz przystosowany do wspdlpracy z 4 kamerami
wideodetekeji. Sterownik powinien posiadaé 75% prog kontrolny przepalania sie Leeddw i
80% prég ostrzegawczy przepalania sie Leedéw.Dodatkowo w  sterowniku nalezy
zamontowac 2 konwertery $wiatlowdd — mieds jedmodowe — 1kpl. , 2 patczkordy SC - SC
jedmodowe Duplex i przelacznice swiattowodowa skrzynkowa typu MSP2/8 z wyposazeniem

: W modut przylaczeniwy PS010 dla 4 adapteréw SC Duplex - 1szt. , adapter - gniazdo

jednomodowe SC Duplex — 4szt. , zsobnik spojeri Zs 12 — 1szt. , pigtail SC 1 — modowy 1,5m

—4szt.. ‘

Wymagania minimalne dla sterownikéw sygnalizacji drogowe;j:

- konstrukeja dwuprocesorowa — osobno funkcjonujace, niezalezne od siehie mikrokomputery
sterowania i nadzoru oraz dwa dziatajace niezaleznie od siebie tory pomiaru napieé i
pradéw zaimplementowane na pakietach wykonawczych,

- oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe,

- wbudowany interfejs obstugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury,

- napigcie sieci doprowadzone do ukladéw wykonawczych sterujacych sygnatami Swietlnymi
winno by¢ doprowadzone przez uktad stycznikéw, ktdre umozliwiaja:

°. odlaczenie napigcia sieci od obwodow sygnatéw czerwonych i zielonych (etap I)
 odigczenie napiecia sieci od obwodéw sygnatow z6itych (etap IT)

- zalaczenie zasilania sieciowego uktadow wykonawezych, sterujacych sygnatami swiettnymi,
zdublowane - osobne styczniki zalaczania zasilania sterowane przez mikrokomputer
sterowania i mikrokomputer nadzoru,

- ciagly pomiar napiecia zasilania sterownika — spadek napigcia zasilania ponizej zadanego
progu, deklarowanego w [V] przez obshige powinien skutkowad wylaczeniem
sygnalizacji, powrot napigcia do poprawnej wartodci powinien powodowaé automatyczne
zalaczenie sygnalizacji. Aktualna wartos¢ rnapiecia sieci winna by¢ udostepniana
uzytkownikowi na wyswietlaczu LCD, :

- wbudowany modut kontroli realizujacy funkcje watchdogéw mikrokomputeréw sterowania i
nadzoru powodujacy zalaczanie sygnalow zottych pulsujacych w przypadku awarii
jednego z mikrokomputerdw Iub wylaczenie sygnalizacji w przypadku awarii obu
mikrokomputeréw,

- eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastgpowac w czasie <0,3s,

- realizacja funkcji $wiatla 26ttego — pulsujacego serwisowego — sygnaly zolte — pulsujace na
sygnalizatorach, sterowanie diodami LED pakietéw wykonawczych zgodnie z wybranym
programem kolorowym,

- wbudowane tacza szeregowe umozliwiajace dolaczenie urzadzen transmisji danych z
systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).

- zdublowane uklady pomiaréw napieé¢ i pradéw w torach $wietlnych (osobne uktady
pomiarowe dla toréw sterowania i nadzoru). Oba ukiady mierzace napiecie lub prad w tym
samym kanale powinny dzialaé w pelni niezaleznie od siebie.

- wySwietlanie na wyswietlaczu LCD aktualnych wartosci napigé w torach sygnalow
swietlnych w woltach i pobieranej mocy w torach sygnaldw czerwonych w watach,

- dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i Klawiatury
wartosci progéw kontroli napigé (z krokiem 1V) i mocy (z krokiem 1W),

- dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i klawiatury 2
progow kontroli pradowej dla $wiatel czerwonych — progu awarii i progu ostrzegania.
Spadek mocy pobieranej w kanale poniZej progu ostrzegania powoduje zapis do logu,
spadek mocy w kanale ponizej progu awarii — zatgczenie $wiatla zottego — pulsujacego,

- dostgp do menu na wyswietlaczu terminala wewngtrznego mozliwy po wprowadzeniu przez
uzytkownika jego kodu PIN, z trzema rézmymi poziomami uprawnien,

- przechowywanie w dziennikach zdarzes: (logach) minimum 1000 komunikatéw o wykrytych
zdarzeniach i awariach,
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- sterownik winien umozliwia¢ odczyt dziennikéw zdarzen -~ logéw poprzez port PC do
notebooka. Oprogramowanie umozliwiajagce odezyt logéw winno byé dostarczone razem
ze sterownikiem,

- sterownik winien umozliwiaé realizacje koordynacji ze sterownikami typu MSR
eksploatowanymi obecnie na terenie miasta Lublina w ukladzie koordynacji
statocyklicznej, koordynacji nadaznej z wymiana informacji pomiedzy sterownikami co 1 s
oraz koordynacji w systemie okien czasowych

- realizacja pomiaru ruchu w kwantach 1,5,15,30 minutowych oraz 1,2,6 1 24 h w okresie min.
90 dni dla 64 punktéw pomiarowych. Do sterownika nalezy dotaczyé oprogramowanie do
programowania pomiaréw w sterowniku oraz odczytu danych

- wbudowany modut interfejsu z symulatorem ruchu Vissim firmy PTV. Przelaczenie z trybu
przetwarzania zgloszen rzeczywistych w tryb symulacji zgloszen generowanych przez
symulator. Przed uruchomieniem sterownika nalezy przediozyé Zamawiajacemu zapis
przebiegu symulacji

- mozliwos¢ realizacji przez sterownik 3 okreséw sygnahu zielonego akomodowanego w
kazdej grupie sygnalowej kolowej. Kazdy z w/w okreséw powinny charakteryzowaé
nastepujace parametry:

e luka czasowa okresu akomodacji

o maksymalna dlugo$¢ okresu akomodacji
Zmiana okresu akomodacji winna byé realizowana zgodnie z Zaprogramowanymi
warnunkami logicznymi.
Sterownik winien umozliwia¢ realizacje okresu akomodacyjnego ~bezpiecznego zjazdu” —
dodatkowe wydluzenie sygnalu zielonego jezeli po realizacji maksyrnalnej diugosci
sygnahu w strefie dylematu znajduje sie pojazd

- sterownik  winien umozliwia¢ dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy
wyswietlacza i klawiatury sterownika przez uzytkownika o odpowiednio wysokim poziomie
dostepu

e wartosci luk czasowych akomodacji

wartosci czasdw miedzyzielonych sterowania

wartosct czasow migdzyzielonych wydhizania ewakuacii

wartosci maksymalnych diugodci poszezegdlnych okreséw akomodacii

dolaczenia/odigczenia detektora do/od logiki sterujacej lub zastapienia detektora

statym zgloszeniem/statym brakiem zgloszenia lub zastapienie detektora procedurg
programowg symulujaca zgloszenia na detektorze
° zmian w harmonogramie selekcji programéw sygnalizacji
Deklarowanie w/w warto$ci winno takze by¢ mozliwe z notebooka — nalezy w tym celu
dostarczy¢ Zamawiajacemu odpowiednie oprogramowanie

- mozliwoé¢ pelnego przetestowania reakcji sterownika na zgloszenia od uczestnikéw ruchu.
Sterownik winien umozliwia¢ za posrednictwem portu szeregowego wspolprace z
symulatorem zgloszef. Przy pomocy symulatora zgloszeri mozliwe winno by¢ symulowanie
dowolnych kombinacji zgloszer odpowiadajacych zgloszeniom na detektorach

- sterownik winien zapewnia¢ mozliwo$é zadeklarowania przy pomocy wySwietlacza i
klawiatury sterownika nadzoru granicznej wartosci utrzymywania si¢ zgloszenia lub jego
braku wraz z mozliwosécig deklarowania przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenie
wartosci granicznej (ignorowanie zgloszenia, stale zgloszenie, przelaczenie na harmonogram
awaryjny, automatyczna symulacja zgtoszenia)

- sterownik winien mie¢ wbudowany nadzér maksymalnego czasu oczekiwania na obstuge
zgloszenia (przekroczenie wartosci granicznej winno powodowac przejscia do realizacji
harmonogramu awaryjnego)

- razem ze sterownikiem winno zosta¢ dostarczone oprogramowanie (nadajace sie do
zainstalowania na komputerze przenoénym typu notebook) umozliwiajace:

* ladowanie programéw sygnalizacji do sterownika
® odeczyt dziennikow zdarzen ze sterownika

n
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o programowanie i odczyt wynikéw pomiaréw ruchu ze sterownika

e zmiane parametréw sterowania w poszczegélnych grupach — sygmalizacyjnych
(dtugosci sygnatéw minimalnych, okreséw akomodacji, czaséw migdzyzielonych
wydhizania ewakuacji realizowanego przez petlg wydhuzania ewakuacji)

Sterowniki powinny by¢ ponadto wyposazone w modemy GSM, kiére umozliwia dofaczenie
sygnalizacji do eksploatowanego przez Zamawiajacego systemu centralnego monitorowania,
sterowania i pomiarow ruchu MSR-SmiS. -

W ramach zadania nalezy dolaczyé sterowniki do serwera systemu monitorowania MSR-
SmiS eksploatowanego przez Urzad Miasta w Lublinie umozliwiajac w ten sposdb pelng
realizacje transmisji danych pomigdzy serwerem systemu, a sterownikiem oraz pelng
realizacje funkcji monitorowania, sterowania oraz pomiaréw ruchu zapewnianych przez
system MSR-SmiS.

W ramach zadania nalezy zaprogramowaé serwer systemu monitorowania w zakresie
niezbednym do realizacji funkcji centralnego monitorowania, sterowania. oraz
automatycznych pomiaréw ruchu zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Wymagania dla serwera systemu centralnego monitorowania. sterowania i pomiaréw ruchu
oraz odnosnie wspolpracy serwera ze sterownikami sygnalizacji $wietlnej

- serwer systemu sterowania, monitorowania i pomiaréw richu powinien zapewni¢ wymiang
ze sterownikiem sygnalizacji $wietlnej nastgpujacych danych:

w zakresie monitorowania pracy sygnalizacji i monitorowania ruchu

e zbiorczy podglad prawidiowosci pracy sygnalizacji w postaci symbolu na mapie
miasta - kolor symbolu powinien si¢ zmieniaé zaleznie od realizowanego trybu pracy
i/lub wystapienia awarii elementow i detekcji

e wizualizacja na mapie skizyzowania i diagramach paskowych stanéw grup
sygnalizacyjnych z rozréznieniem zielonego stalego oraz poszczegdlnych okresow
akomodacji (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym)

e wizualizacja na mapie skrzyzowania i diagramach paskowych stanéw zgloszen na
detektorach (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym) _

¢ wiznalizacja na mapie skrzyzowania wysterowania potwierdzen dla pieszych
(aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym)

e wiznalizacja na mapie skrzyzowania grup sygnalizacyjnych, w ktorych uszkodzone sa
zrodia Swiatla

e wizualizacja na mapie skrzyzowania uszkodzonych detektoréw oraz detektorow
zgloszenia, ktorych sa symulowane

e wizualizacja czasdéw oczekiwania zgloszen na obstuge

o wizualizacja wartosci krétkoterminowych pomiaréw ruchu (pomiary realizowane w
interwatach 5-15min)

e wizualizacja mocy i napie¢ mierzonych w czasie rzeczywistym w torach sygnalizacji

e sygnalizacja wystapienia awarii elekirycznej instalacji sygnalizacji lub pojawienia sig
ostrzeZenia o przepaleniu sie zarowek

e wizualizacja wartoici progowych awarii i ostrzezerl napieé¢ i mocy zaprogramowanych
w sterowniku

w zakresie mozliwosci zdalnej edycji parametrow pracy sterownika z serwera
o zmiana trybu sterowania (praca tr6jbarwna, sterowania zolte migajace, sygnalizacja
wylaczona)i/lub zalaczenia dowolnego programu umieszczonego W pamigci
sterownika oraz wymuszenia powrotu sterownika do pracy lokalnej
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o zdalna edycja wartosci progowych awarii 1 ostrzezen napie¢ 1 mocy sterownika

e zdalna edycja wartosci progowych detekcji ciaglej obecnosci zgloszenia lub ciaglego
braku obecnoscei

e zdalna edycja dolaczania i odiaczenie wyj$¢ detektorow do logiki sterujacej,
symulowanie stalego zgloszenia na detektorze, stalego braku zgloszenia, symulowanie
okresowych zgloszen
zdalne programowanie generatoréw symulujacych zgloszenie

e zdalne programowanie reakcji sterownika na awamie detektora(stale zgloszenie,
przejscie na harmonogram awaryjny, zalaczenie symulacji zgioszen)

e zdalny dostep do wszystkich dziennikéw zdarzen urzadzenia — zaréwno logéw toru
sterowania jak i toru nadzoru, mozliwos¢ odczytu logéw 1 ich archiwizowania w
serwerze systemu
zdalna modyfikacja czasu i daty sterownika z serwerem (synchronizacja czasu i daty)

e zdalny restart sterownika z serwera

e zdalne ladowanie oprogramowania do sterownika z serwera — opcja powinna dotyczy¢
calosci oprogramowania sterownika
zdalne wprowadzenia zmian w harmonogramach selekeji programow sterownika

o zdalne konfigurowanie nastepujacych parametréw sterowania ruchem
1. wartos$¢ luk czasowych akomodacji
2, warto$¢ czas6w miedzyzielonych sterowania
3. wartos$¢ czasow miedzyzielonych wydtuzania ewakuacii
4. warto§¢ maksymalnych diugosci poszczegdlnych okresow akomodacii

w zakresie pomiaréw ruchu
o programowanie krotkoterminowych pomiardw ruchu (interwaly pomiarowe 5-15min)
e programowanie dlugoterminowych pomiaréw ruchu (wskazanie detektorow
sterownika, ktore bedg realizowaly pomiary, wskazanie horyzontu pomiardw,
wskazanie diugosci interwalu pomiarowego, odczytu danych o ruchu, wizmalizacja
danych w postaci tabelarycznej i w postaci wykresdéw z mozliwoscia ich drukowania

Serwer systemu powinien zapewnia¢, aby dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu
mozliwe bylo zaprogramowanie ich uprawnien w szczegélnosct jezeli chodzi o mozliwosé
dokonywania rmian parametréw sterownika.

Maszty.

Latarnie sygnatowe nalezy montowa¢ na masztach sygnalizacyjnych typu MS Pastoratka ,
MSW Pastoratka oraz na shupach trakcyjno-oswietleniowych typu Pastoratka. Latarnie
sygnatowe wiszace nad jezdnia nalezy montowac na masztach z wysiggniliem typu MSW
Pastoratka oraz na shipach trakcyjno-o$wietleniowych typu Pastoralka z doczepionym
wysiegnikiem . Maszty wysiegnikowe 1 shupy trakcyjno-oswietleniowe winny by¢
wyposazone w wewnetrzng listwe przylaczeniows, skiadajaca sig z listwy zaciskowej TS-35 z
48-ma zaciskami ZuG 10. Maszty typu MSW Pastoralka i stupy trakcyjno-oswietleniowe typu
Pastoralka nalezy instalowaé na fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi w
instrukeji producenta. Przekrd] masziu wysiegnikowego kolowy, ramie wysiggu wygiete
hukowo — wg wzornictwa stosowanego na terenie Lublina. Stupy trakcyjno-oswietleniowe
typu Pastoratka zaprojektowano z dwoma wnekami odizolowanymi od siebie , jedna stuzy do
zamontowania tabliczki bezpiecznikowej , ktéra stuzy do zasilalania opraw oswietleniowych
druga shuzy do zamontowania wewnetrznej listwy przytaczeniowej, ktéra shuzy do zasilalania
komor sygnalizacyji uliczne;j.

Nalezy wykona¢ antykorozyjne zabezpieczenie masztéw poprzez ich ocynkowanie/natrysk
aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrznej oraz pomalowanie strony zewngtrznej.
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Latarnia.

Nalezy zastosowa latarnie sygnalizacyjne typu — lumiled. Latarnie sygnalizacyjne dla
pojazdéw powinny posiadaé komory ¢ 300mm z bezbarwna soczewka, latarnie dla pieszych —
soczewki ¢ 200mm.

Latarnie podwieszane, wyposazone w ekrany kontrastowe o wymiarach 1400x650 -z
perforowana powierzchnia nalezy instalowaé na masztach z wysiegniliem, skrajna pionowa
6,5m

Sygnalizatory akustyczne '

Nalezy zastosowa¢ sygnalizatory akustyczne o natgzeniu dZzwigku regulowanym poziomem
hatasu otoczenia. Sygnalizatory na odrgbnych przejéciach powinny posiadac rozna
czestotliwos$é taktowania emitowanego sygnathu. - Nie przewiduje sie pracy sygnalizatorow w
godzinach nocnych.

Osprzet sygnalizacji, posadowienie masztow sygnalizacyjnych, itd. winno spetnia¢ wymogi
zawarte w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich urmieszezania na drogach
(Dz.U.Nr 220 poz.2181 z dn. 23.12.2003).

5. Okablowanie sygnalizacji ulicznej

5.1. Zasilanie masztéw sygnalizacyjnych

Zaprojektowano piericieniowy system zasilania masztéw sygnalizacji drogowe;j.

Do zasilania listew zaciskowych masztéw na skrzyzowaniu ulic : Narutowicza — Lipowa —
Pilsudskiego dwa piericienie kablowe. Obydwa pierécienie kablowe nalezy wykonac =z
zastosowaniem kabla sygnalizacyjnego typu YKSY 37x1.5 min® uktadanego w kanalizacji
kablowej. Podlaczenie latarni sygnalizacyjnych zainstalowanych bezposrednio na masztach
przewidziano kablem sygnalizacyjnym typu YKSY 4 x 1.5 mm® , na masztach z
wysiegnikami przewidziano kablem sygnalizacyjnym typu YKSY 7 x 1,5 mm’z listwy
zaciskowej zlokalizowanej we wngce masziu. Wolne Zyly kabli zasilajacych maszty

sygnalizacji drogowej nalezy uziemi¢ w sterowniku sygnalizacyjnym.

5.2. Kable koordynacyjne

5.2.1.Kable koordynacyjne swiatlowodowe
Dla potrzeb koordynacji pracy sterownikéw sygnalizacji drogowej w ciagu ul.

Namto_wicza ,wymiane danych pomiedzy sterownikami a centrum zarzadzania ruchem
(serwerem systemu zarzadzania tuchem MSR-SMiS) zlokalizowanym w siedzibie
Urzadu Miasta na ul. Wieniawskiej , zaprojektowano kabel koordynacyjny swiattowody.
Zaprojektowano kabel koordynacyjny $wiathowody typu Z-XOTK td 16 w ciagu ulicy

Narutowicza od mufy przelotowo-rozgateznej zlokalizowanej w studnii przy sterowniku
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sygnalizacji drogowej na skrzyzowaniu ulicy Narutowicza z ulica Gleboka do szafy
transmisji danych MSR - STD  na skrzyzowaniu ulic Naruiowicza - Lipowa —

Pitsudskiego 1 od szafy do mufy przelotowo-rozgaleznej zlokalizowanej w studnii przy

sterowniku sygnMcji drogowej na skrzyzowaniu ulic Narutowicza — Okopowa —
Moscickiego przewidziano kabel koordynacyjny s!wiat&owody typu Z-XOTKtd 8J.
Odgalezienia do sterownikéw nalezy wykonaé $wiattowodem typu Z-XOTKtd 4J
poprzez mufe odgalezng Swiatlowodowa od $wiattowodu typu Z-XOTKtd 16J dla
sterownika na skrzyzowaniu ulicy Narutowicza z ulica Gleboka oraz poprzez mufe
odgatezng $wiattowodows od $wiattowodu typu Z-XOTKtd 8J dla sterownika na
skrzyzowaniu ulic Narutowicza — Okopowa —  Moscickiego .Do wybudowanej
pierwotnej  kanalizacji kablowej i do istnejacej pierwotnej kanalizacji kablowej na
powyzszym odcinku nalezy zaciagna¢ rurg kanalizacji witérnej RHDPE 32/2,9.W kazdej
studzience kablowej przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnieciu kabla OTK nalezy
wylozy¢ 1 zamocowaé uchwytami do gornych elementéw studzienek. W czasie
budowy i montazu linii powinny by¢ wykonane wszystkie pomiary podane w normie ZN-
95/TPSA-002. Powinny one pozwoli¢ na okreglenie: catkowitej dtugosci optycznej linii,
calkowitej ttumiennosci linii, thumiennos¢ jednostkowej linii i thimiennosé potaczen.Po
wyknaniu kablowej linii $wiattowodowej nalezy wykona¢ przy odbiorze linii: pomiary
wiasciwosei transmisyjnych toréw optycznych metods reflektometryczna, pomtary

thumiennosci wynikowej metoda transmisyjna.

5.2.2. Przebudowa kabli koordynacyjnych miedzianych

Z uwagi na kolizje istniejacych kabli koordynacyjnych miedzianych z projektowana
przebudows skrzyzowania ulic Narutowicza — Lipowa ~ Pitsudskiego przewidziano ich
przebudowg. Zaprojektowano przebudowe kabla koordynacyjnego miedzianego typu
XZTKMXpw 5x4x0.8 w ul. Lipowej na odcinku od ul. Lipowej 31 do projektownej szafy z
przelacznics $wiatlowodows i listwami krosowniczymi. Na powyzszym odcinku przwidziano
nowy kabel koordynacyjny miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0.8 | ktérego jeden koniec
kabla polaczyé¢ w studni kablowej przy ul. Lipowej 31 z istniejacym kablem za pomocy
tacznikéw zyt firmy 3M i zabezpieczy¢ je ostonami firmy Raychem a drugi koniec kabla do
listew  krosowniczych projektownej szafy. Zaprojektowano przebudowe  kabla
koordynacyjnego miedzianego typu YKSY 75x1,5 mm?2 w ul. Pilsudskiego na odcinku od ul.
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Pilsudskiego 2-4 do projektownej szafy z przelacznica $wiattowodowa 1 listwami
krosowniczymi. Na powyzszym odcinku przwidziano nowy kabel koordynacyjny miedziany
typu YKSY 75x1,5 mm2 , ktérego jeden koniec kabla polaczy¢ w studni kablowej
telefonicznej przy ul. Pitsudskiego 2-4 z istniejacym kablem za pomoca lacznikéw zyt firmy
3M 1 zabezpieczyc¢ je ostonami firmy Raychem a drugi koniec kabla do listew krosowniczych
projektownej szafy.

5.3.Petle indukcyjne
A. Okablowanie petli indukcyjnych

Petle indukcyjne projektuje sig wykonaé przewodami jednozylowymi typu LgYd 750 V
o przekroju 2,5 mm’ ulozonymi w nawierzchni Jezdni w postaci:

- dla petli DI - 111, 112, 113, 211, 212, 311, 312, 313, 411 , 412 czterech
zwojéw ukladanych w formie réwnolegioboku o wym. 3,11x1 m zlokalizowanym
posrodku pasa ruchu;

Rezystancja zyly przewodu w temperaturze 20°C nie powinna przekraczaé 13,7 {/km.
Przewdd petli indukcyjnej projektuje sig potaczy¢ z detektorem za pomoca kabla zasilajacego
(feedera) typu:

- YSTYerw 7x2,5 mm?” — dia dwoéch petli

= YSTYexw 10x2,5 mm? — dla trzech petli

Kable te ukiadaé nalezy w oddzielnej nirze kanalizacji kablowej. Uktadanie ich razem

z kablami zasilajgcymi sygnalizatory — jest zabronione.

Polaczenia pomigdzy zylami przewodéw petli i Zylami kabla zasilajacego (feedera) musza
by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami  izolacyjnymi.
Tak wykonane polaczenia nalezy ponadto zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci

1 uszkodzeniem mechanicznym przez zalanie zywica .

Petle indukcyjne w nawierzchni asfaltowej i asfaltowo — betonowej projektuje sie ukiadaé w
rowkach wykonanych w warstwie wiazacej, bezposrednio przed ulozeniem warstwy
Scieralne] nawierzchni. )

Glebokos¢ rowka, w zalezmosci od strultury nawierzchni powinna wynosié¢ 100 mm
(nawierzchnie twarde) 1 wigcej (dla nawierzchni migkkich). Zaleca sie wykonanie petli
indukcyjnych przed ulozeniem warstwy $cieralnej.

B. Wytyczne dla wykonania rowkow pod petle
Rowki pod przewdd petli nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

- polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreds lub innym znacznildem  w
kolorze kontrastowym zwracajac szczegolng uwage na to, aby odstep miedzy
rowkiem a srodkiem linii rozdziat: od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmnisgj 1
m

- rowek nie moze posiadac rogdw o katach mniejszych niz 135°, dlatego nalezy wyciaé
dodatkowe ukosne rowki w odleglosei 150-200 mm od kazdego naroznika

- szerokos¢ rowka musi by¢ o ok. 1,2 mm wigksza niz Srednica przewodéw petli

- maksymalne odchylenie konfiguracji rowka od zalozen nie moze byé wieksze niz 25
cm

- przy uzyciu dhuta nalezy usunaé nieréwnosci $cianek rowka, nie uszkadzajac jednak
jego gornych krawedzi

- rowek nalezy odwodni¢ i odkurzy¢ przy uzyciu kompresora oraz osuszyé np. przy
uzyciu palnika gazowego, nie uszkadzajac gérnych krawedzi rowka. Sprawdzié czy
na dnie rowka nie ma fragmentéw nawierzchni mogacych uszkodzié przewéd pethi.

W tak wykonany rowek nalezy utozy¢ przewody petli przestrzegajac nastepujacych
zasad:
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- przewod petli musi byé uldadany w rowku zupehie suchym. Nie wolno ukladaé
przewodu podczas deszezu. Po ulozeniu przewéd petli musi byé PIZyImocowany co
30 cm do dpa np. za pomoca drewnianych klinéw (do mocowania nie wolno uzywaé
elementow metalowych)

- wyprowadzenia petli biegnace jeden na drugim w kierunku pobocza nalezy takze
przytwierdzi¢ do dna rowka. Od petli do punktu polaczenia z kablem zasilajacym
(feederem) przewody te nalezy skrecié (10 skreceri na metr). Poza jezdnig przewody
te nalezy zabezpieczy¢ rurka poliestrowa wzmocniong widknem szklanym. Rurka ta

- Dbiegnie od rowka wycigtego W nawierzchni pod kraweimikiem do najblizsze]
studzienki, w ktorej nalezy dokonaé polaczenia z kablem zasilajacym. Od strony
rowka rurka powinna by¢ uszczelniona tak aby zapobiec wnikaniu do niej
wypelniacza rowka petli

- po wlozeniu przewodu w rowku petli, nalezy go wypeié masa bitumiczna wylewana
na zimno lub Zywica epoksydowa. Przed wylaniem zywicy epoksydowej zaleca sig
przyklejenie do krawedzi rowka tasmy samoprzylepnej o szerokosci 50 mm co
pomaga utrzymac czystosé

- W trakcie twardnienia wypeliacza nalezy wygladzié powierzchnie tak by masa
wypelnita rowek. Nadmiar wypeniacza nalezy usunaé

- Jjezeli w przypadku stosowania masy bitumicznej, czesé rowka nie jest nalezycie
wypelniona, nalezy go ponownie ogrza¢ az do stopienia masy i wyréwnaé poziom

- przed i po wylaniu masy uszczelniajgcej, nalezy wykonaé opisane ponizej pomiary.

C. Pomiary i czynnosci sprawdzajace
Po zakonfczeniu kolejnych etapéw instalacji petli, nalezy wykonad nastepujace pomiary I

czynnosci sprawdzajace:
I. Po wuloZeniu kabla w petli w rowku (przed zalaniem masg bitumiczna
lub zZywicg)

- pomiar  rezystancji  pgtli  detekcji (winma oma  byé mniejsza  niz
0,8 Ohma)

- pomiar opornosci  izolacji  kabla peti  wzgledem  ziemi, napieciem
500 V DC. Probnik powinien byé wlozony do ziemi pionowo na
gt 0,5m.

Opornos¢ izolacji musi wynosié co najmniej 100 Mom.

-  sprawdzenie liczby zwojow.

II. Po dolaczeniu petli detekeji do kabla zasilajacego (feedera) i dolaczeniu feedera do listew
zaciskowych w szafie sterownicze] nalezy wykonaé:
-  pomiar rezystancji petli i feedera (winna ona nie przekraczaé wartosci 4 ohmy)
- pomiar opornosci izolacji opancerzenia feedera wzgledem ziemi przed dolaczeniem
£o do uziomu (nie moze by¢ ona mniejsza niz 100 MQ)
- pomiar rezystancji uziemienia opancerzenia feedera po jego podiaczeniu do uziomu
w szafce sterownika (nie moze by¢ ona wigksza niz 5 chméw)
- pomiar opornosci izolacji wzgledem ziemi zyl petli i feedera przy zwarciu zyl miedzy
soba, przy uzyciu napigcia 500 VDC. Rezystancja ta nie moze byé mniejsza niz 100
MQ.

Uwaga: Minimalne wartosci rezystanciji izolacji wzgledem ziemi podawane przez roinych
producentéw sprzetu detekeji wahajg sie w granicach 100-500 Q.

Jezeli zmierzone wartodci sa nizsze od w/w, wskazuje to na uszkodzenie tzolacji lub uptywy
w punktach polaczeni. W wielu przypadkach detektor bedzie funkcjonowaé poprawnie nawet
przy rezystancji izolacji ok. 1 M, lecz istmieje wowczas ryzyko (szczegdlnie jezeli
ustawiona jest wysoka czulosé¢ detekeji) elekirycznej niestabilnosci.
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III. Po wypelnienin rowka i stwardnieniu wypeiacza nalezy ponownie dokonaé pomiardw
przewodnosci i izolacji, jak w p. II. Po wykonaniu kolejnych wymienionych w p- C”
pomiaréw czynnoéci, ich wyniki nalezy wpisa¢ do ,.Protokétu Instalacji Petli”, ktéry
powinien zawieraé zmierzone wartosci, date wykonania pomiaréw, uwagi dotyczace
elementéw mogacych zaklocaé detekcje (np. elementéw zbrojenia) oraz czytelny podpis
wykonujacego pomiary.

5.4. Kamery widéodetekcyjne

Dia potrzeb detekcji pojazodéw na skrzyzowaniu ulic : Narutowicza — Lipowa —
Pitsudskiego przwidziano kamery wideodetekcyjne.

A) Zasilanie kamer zaprojektowano na napiecie 230V, Do kazdej kamery przewidziano
przewdd zasilajacy typu YKSY 3x1,5 mm® od sterownika do listwy zaciskowej masziu
sygnalizacyjnego. Od listwy zaciskowej masztu sygnalizacyjnego nalezy wyprowadzié
zasilanie kamery przewodem OWY 3x1,5 mm?® .Przew6d prowadzié wewnatrz shupa. W
poblizu konca stupa przewéd wyprowadzi¢ poprzez otwér zabezpieczony przepustem
kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 1m przewodu na zewnatrz shupa dla swobodnego
montazu do kamery potozenie kamery na ramieniu wysiegnika bedzie wyznaczone podczas
koncowej instalacji.

B) Przewody wizyjne do kamer

Jako przewody wizyjne do kamer zastosowano przewdd koncentryczny typu XzWDXpek 75-
1,05/5,0 od sterownika do kazdej kamery zaprojektowano przewdd wizyjny w postaci
pojedynczego odcinka bez mufowania. W poblizu kofica stupa przewéd wyprowadzié (obok
przewodu zasilajacego) poprzez otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawié co
najmniej 1 m przewodu na zewnatrz ramienia wysiegnika dla swobodnego montazu do
kamery.

6. Ochrona dodatkowa od porazen J
Jako ochrone dodatkows od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
przez wylacznik przeciwporazeniowy. réznicowopradowy o pradzie In = 25A ideltaln=
100 mA.
Jako przewdd ochronny przewidziano plaskownik ocynkowany FeZn
30x4 mm ulozony we wsp6lnym rowie z kanalizacjg kablowa i przechodzgca, przez studnie
kablowe oraz linka L'Y 25mm” wlozong w przepustach rurowych wykonanych pod jezdnia.
Do przewodu ochronnego nalezy podlaczy¢é maszty sygnalizacji ulicznej, sterownik
i Zigcze kablowe. Uziemienie masztéw sygnalizacji ulicznej nalezy podlaczyé do uziemienia
stupdw oswietlenia ulicznego.
Wszystkie czgsci przewodzace dostepne chronione przez jeden wylacznik réznicowopradowy
powinny by¢ dolaczone do wspoélnego uziemienia.
Catos¢ uziemienia podtaczy¢ do sieci wodociagowe;.
Wylacznik réznicowopradowy zlokalizowano w sterowniku sygnalizacii ulicznej.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.



OBLICZENIA

1. Bilans mocy sterownika drogowego na skrzyzowaniu

Narutowicza — Lipowa — Pilsudskiego

Pi=10x3x30+12x2x30+4x1x30+12x5+700=2500 W

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Aschitekiury i Budownichwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Po=6x2x30+4x1x30+12x1x30+2x1x30+4x5+700=1620W

=292 _744
230x0,95

Dobrano bezpiecznik w sterowniku 16A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

a) dla wylacznika réznicowopradowego

R<—2 2080
0,1x1,2

b) dla opancerzenia feedera

R<5Q

Opornosé uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 5 Q.
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N

OZNACZENIA:

— 3 - proj. kanalizacja pod syghalizacie
] - proj. maszt sygnalizacii drogowe)
o - proj. maszt sygnalizacji drogows] wysiggnikowy
® - proj. stupy trakeyjno - oswietieniowe

- - - proj. phsekownik ocynk. PFeZn 30x4mm paza
Jezdniami i przewdd LY25mm2 pod jezdniami

UL. NARUTOWICZA

PROJEKTOWANY STEROWNIK SYG. DROG.

W MIEJSCE ISTNIEJACEGO

O93IMSANSHd "IN

VAROGET T

(

PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

J L

UL. NARUTOWACZA

—\

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekiury i Budownictwz
20-071 Lublin, Wieniawska 14

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor: Gmina Lubiin, 20-850 Lublin, PL. Wi. Lokietka 1
obiekt: nr ziec.:
PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU | 812/07
OD UL. OKOPOWE.J DO UL. GLEBOKIEJ :
W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI date:
05.200¢
skala:
1:500
branze elekiryczna nr upr. podpis |~
projektant | Jozef Dluzewski 18521082 | W/ s
asystent Mateusz Diuzewski T A 3
sprawdzajacy | Mirostew Zeimo 1848/LbR2ZE—A "




N

OZMNACZEMIA:

] - proj. maszt sygnalizac]i drogowej
° - proj. maszt sygnalizacji drogowej wysiagnikowy
e - proj. stupy trakcyjno - oéwietleniowe
Ks1-YKSY 37x15mm2
L=360m
YKSY 4% 15mm?2
L=25m
- ‘,-e-
'E !
YKSY 7x15mm?2 il %@
=530 5
=29m
YKSY 7x1Smm 2
UL. NARUTOWICZA L=27m = = 7
. - 2 l',‘
b '\\ ,%i' . :
3 W g4

PROJEKTOWANY STEROWNIK SYG. DROG.
W MIEJSCE ISTNIEJACEGO

YKSY 7x15mm2’

L=28m

YKSY 7x15mm2

YAOJIT TN

PLAN TRAS LINIl KABLOWYCH
DO SYGNALIZATOROW

09INISANSHd I}

L=Z26m

YKSY 7x 1.5mm 2
L=26m

- UL. NARUTOWICZA
YKSY?x‘lSmmZ Ks2 YKS_YB:%x'LSmmz _
L=ZBm a L= m
L=29m & -
W4 N
79 & '__Q__k f
P3b ;' ’

YKSY 4x15Smm2
1=26m

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architeldury | Budownictwa
ap-071 Lublin, Wieniawska 14

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
inweastor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wi. Lokietka 1
obiekt: nr zlec.:
PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU 812/07
0D UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ _
W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI EOCZNYMI data:
05.200¢
skala:
1:500
branza elekiryczna nr upr. podpis
orojektant | Jozef Diuzewski 18520682 | (% e
asystent Mateusz Diuzewski R :
sprawdzajacy | Mirostaw Zejmo 1848/ b/32 J—

——



OZNACZENIA:

_

- proj. petie indukeyjne

Kp1-YSTY ekw 10% 15 mm 2

3017
3 xq

[=40m

PLAN TRAS LINII KABLOWYCH
DO PETLI INDUKCYJNYCH

L=70m

£=130m
NI i
| Kp2 -YSTY ekw 7x15mm2
. L=90m - -
J k ] g
_ ARU - 3 £ = |[|/8 s1x1 —
: e 3 _——
- - - ‘ —= s \____/ [NAMAAY
et - NI
» |
Kph-YSTY ekw 7% 15mm 2 » ‘
WMMM[Z Kp3 -YSTYekw 10x 1.5mm 2

PROJEKTOWANY STEROWNIK SYG. DROG.
W MIEJSCE ISTNIEJACEGO

1m

093NISANSTd "IN

b 31231

311 x1
3 x1
3,1%19

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury 1 Budownichva
20-071 Lublin, Wieniawska 14

BIURO PROJEKTOW AUDOWNICTWA KOMUNALNEGO §P. Z 0.0. W LUBLINIE

inwestor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wi. Lokietka 1
obiekt; nr zlec.:
PRZEEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU 812/07
0D UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ .
W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCZNYHI data:
05.2000
skala:
1:500
branza elektryczna fIr upr. podpis - ———
projektant | Jozet Diutewski 1852b/92 | (% i
asystent Matsusz Dhuzewski EiL s e
sprawdzajacy | Mirosiew Zeimo 1848/Lb/82 ) =




PLAN TRAS LINIl KABLOWYCH

W MIEJSCE ISTNIEJACEGO

L=25m

PROJEKTOWANY STEROWNIK SYG. DROG..

.7 uﬂﬁm
23 |
] |
520 321

OZNACZENIA: e
E DO KAMER WIDEODETEKCJI

=5 Kam] - proj. kamera wideodetekeii %

O

e - proj. maeszt sygnatizacji drogowe] wysiegnikowy E

L] - proj. slupy trakcyino - oéwietlaniowe
[ 1- proj. wirtuaine petie indulcyjne
Kw1-XzWDPX pek
L=90m
_ OWY 3x1Smm 2
K1-YKY 3x15mm?2 L= 26m
{=70m
K2-YKY 3x15mm2
L=90m ‘
Kw2- Xz2WDPX pek
. L=110m
Kwh-XzWDPX pek 81 1 -1
UL. NARUTOWICZA oW ax LS § ———— dif
3x15mm .
c— —I§  L=27m UL. NARUTOWICZA
0 = =k

B ?‘?Xpak URZ@MJASTALUBLLN
. Wydziat Architeltury 1 Budownictwa
K3-YKY3x15mm?2 20-071 Lublin, Wieniawska 14

09aDISANSHd "IN

PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA KA ODCINKU
OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ

-‘ ' BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0, W LUBLINIE
' Inwestor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wi. Lokietka 1

obiekt: nr zec.:
912/07
: deta:
15l W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCZNYMI 05.200¢
L skala:
: 1:500
branza elekiryczna OF Upr. podpis - p——
| projektant | Jzef Diuzewski 1852/Lb/92 | CuC e

- egystent Mateusz Dluzewski : =

il sprawdzajacy| Mirostew Zejmo 1848/Lb/32 | -




Ulozenie petli w rowku

. : | Ea ' Przekroj rowka dla prowadzenia petli
SZCZEGOL "A" : _ //// & -l  cc

Lzwoj dla petli owym.311x1m
oznI 1M2013°,21.212,

: /3_1112 313, 411, 412 _

Klin mocujaecy

Warstwa $cieralna

Przewdd pelli

Warstwa wigtaca

&
7 / Bmm

Y

7
\

igyd 2,5 mm2
C C

"Bll

\\ . % .
\\ // / , SZCZEGOL POLACZENIA PETLI Z FEEDEREM

Diawica Puszkz polgczaniowa PCV 75275

A,

] -
i Koszulka
Polaceerie lutswane \ : termekurcziiwa

SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEWODU PETLI POD KRAWEZNIKIEM :
‘ | POLACZENIE Z FEEDEREM _ | Zywica spakaytowa

'KONSTRUKCIA PETLI INDUKCYINYCH  ypospsanstateei

mictwa

Wydziat Architektury 1 Budow
20-071 Lublin, \Wigniawska 14

[BIURO PROJEKTOW BUDGWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE |
Inwestor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, PI. Wi, Lokietka 1
obigkt: '

Rowek wyprowadzenia pe
4

nr zlec.:
PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU | 912/07

Pusizka polaczeniowa

OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ

W LUBLINIE WRAZ Z ULICANI BOCZNYMI data:
' 04.2008

, skala:

|branza teletechniczna nr upr. podpls 3:300

______ . . : . ;pmjektant Jozef Dhuzzwski 1852/tb/92| - &1/ o rvs.
Rura OVK S50 arote” : ' -

Jesystent  Jtchn. AWdjcik T{\T&\)?EEL‘L 7

sprawdzajacy | Mirostaw Zejmo 184 8/Lb/I92 -




SCHEMAT PODEACZENIA  KOLUMN

SYGNALIZACY INYCH

DO GLOWIC MASZTU

Kip Kk PL4b Kia Pla Kic P1c K2p
X1-9 X2-9 R 3-19] X4 =1 R X5-13 R X6-1 g X7-%Tg X85 Tq
X110 [y X2-101 ~20[ X4-2 X5-14 X6-2 [y X7-17 X8-6 [y
XI=11] ¢ X1 12-X2 11| ¢ | 4X2-12 28| A | 4X321 X4-3 W Ao=4  X5-T5| p | 6X5= X6 -3 | | {XB-4 XT7-27| A |6X7-18 X8-7| ¢ | eX8B-
N N N N N ' N N N
S4 S1 :
X2-24 C> X2-25 X422 1:> X423
Pi4a K1b P1b Pid
X2 19 R X4 =1 R X6-13 R X818 | R
X2-20 XhL—=2 X6-141 ¢ X8-17
X2-28 A X2-21 X4-3 G LeXb-4b X6 28] 5 |4X6-15 X8-27[ 5 | [X8-18
4N N - N N
® D B ®) O 0ZNACZENIA
x9-5[ o x10=1{ g X11-16 X12-16] g X3-9re XL g Y -SWIATKO ZOLTE
Xg-6]y X10-7 X11-17 X12-17{ X13-20 | 4 X14-2Q ¢ G -SWIATEG ZIELONE
A -SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA
- -8 - - - XNM- - X12-27 X12- X328 K13~ L2 XIh- ' i 1
X8-17 NX‘3 X10-3 NX'IO 4 M-27 A NX‘I'! 1% Al . 12-18 A N. 3-21 X1 51 A | . '"ADM]AS!ALUB}‘E
Wydziat Architektury i Budownictwa
52 K3 50-071 Lublin, Wieniawska 14
a
X222 = X823 X10-11g
x10-2 ' BIORO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
Inwestor: Gmina Lublin, 20-850 Luhlin, Pl Wi Eokietka 1
P2a X103 | ¢ X10-4 obiek: " |nrziec.:
X9-13] 5 N PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU | 912/07
0D UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ
XS =14 . <3 W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BCCZNYM! Of??tg[)
¥g 26 A X9 X10'24[:> X10-25 k [ ’
. skala:
N hranza teiet&_chniczna nr upr, podpis 1:50C
PZb arojektant ' Jézef Diuzewski 1852/Lb/92 &_l// S
X10-13 Aesysieni iteCh' AWdjcik Maﬂ! 8
X108 1 ;sprawdza}'a‘_cy E Mirostaw Zejmo 118LEA bﬁ;\fﬂ
X10-26[ 5 lx10-15 O
N




LISTWY ZACISKOWE STEROWNIKA ULICZNEGO MSR 2002
DO GEOWIC MASZTU

. tled
[
oo | & S
ilt o]~
G‘-’mg“;z
X x| x X 2%
N EIRE P
> ag] | x| XX
~/
(o]
wl
=
o
o
o
& o)) |
a Y
_ o
g g
T B
_.’:_: %
g
o =L ™
El< =
(L] (ﬂ;_
El>- x|
infin ==
- I
kS o™
oo 73]
N |
% URZAD MIASTA LUBLIN
b3 Wydziat Architektury i Budownictwa
g ] A .
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| BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5P. Z 0.0. W LUBLINIE,

'(lnwestor: Gmina Lublin, 20-850 Lubiin, PI. W, Lokietka 1
|abiekt:

nrzlee,:
PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU | 212/07

OD UL. OKOPOWEJ DO UL, GLEBOKIEJ

W LUBLINIE WRAZ Z ULICAM] BOCZNYMI data:
04.2008
skala:
branza telstechniczna nrupr, podpis 1:500
projektant | Jézef Diuzewski 1852/L {92 &_

asystent techn. A Wéjcik . !J )* y |ZnbTyE.: |
sprawdzajacy | Mirostaw Zajmo 18&8“#@’2‘ 9 b |
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architeltury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

TABELA MONTAZOWA DLA PODLACZENIA

MASZTOW SYGNALIZACYINYCH
NA SKRZYZOWANIU ULIC : NARUTOWICZA , LIPOWA [ PILSUDSKIEGO

1

SYGNALIZATORY
NR , GLOWICA NR
ZACISKOW ZACISKO KOLUMNA NR NR
STEROWNIK NR NR W SYGNALIZA KABL
A LISTWY | ZACISK | KOLUMN C. GRUPY A
U
IR X47%6 1 R
1Y X4/X6 7 Y Kla,Kib
1G X476 3 G Klc | Kl
N X4/X6 n N
7R X8/X0 5 R
7Y X8/X09 6 Y K2,K2p I K.1
2G X8/X0 7 G K2
N X87X9 3 N
3R X10 1 R
3y X10 2 v K3a,K3b
3G X10 3 G I | x2
3N X10 4 N
4R X12 9 R
4Y X12 10 Y K3c
G X12 11 G Y K2
AN X12 12 N
5R X1/X2 9 R
5Y X1/X2 10 Y
5G X1/X2 11 G K4.Kdp \% K 1
5N X1/X2 12 N
6R X5/ X6 13 R
6y Y Pla,Plb '
6G X5/ X6 14 G VI Kl
6N X5/ X6 15 N
7R X7/X8 16 R
7Y Plc,Pld
7G X7/X8 17 G VII | ki1
N X77X8 13 N
SR X9/X10 13 R
8Y
i
8G | X9/X10 11 G Pa, P2 | VI | K2
N X97X10 15 N
OR X11/X12 16 R
oy P3a, P3b
9G X11/%12 17 G IX K2
ON X11/X12 13 N

RYS.11
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury { Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

NR ] GLOWICA NR
ZACISKOW ZACISKOW | KOLUMNA NR NR
STEROWNIK NR NR KOLUMN | SYGNALIZ. | GRUPY | KABLA
A LISTWY ZACISKU
10R X13/X14 19 R
10Y P3c, P3d
4 2
10G X13/X14 2 G ). 4 K2
10N X13/X14 21 N
11R X2/X3 R
1Y
11G X273 20 G Paa, P4b X1 K.1
1IN X2/X3 21 N
12R
12Y S1
12G X4 22 G X1I Kl
12N X4 23 N
13R
13Y S2
13G X9 22 G X111 K2
13N X9 23 N
14R
14Y S3
14G X10 24 G XIV K2
14N X10 25 N
15R
15Y S4
15G X2 24 G XV K1
15N X2 25 N
1 X5/X6 26 A Pla,Plb K.1
2 X7/X8 27 A Plc, Pid K.1
3 X2/X3 28 A Pda, P4b K.1
4 X9 /X10 26 A P2a, P2b K2
5 X11/X12 27 A P3a,P3b K.2
6 X13/X14 28 A P3c, P3d K.2

RYS.11
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Wydziat Architektury ; Budownictwa
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LZESTAWIENIE MATERIALOWE

Obiekt: PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC : NARUTOWICZA - PIE.SUDSKIEGO — LIPOWA

L.P. RODZAT MATERIAEU JEDN. | ILOSC
MIARY
1. [Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 4x1,5 mm> m 115
2. | Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 7x1,5mm” m 214
3. |Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 37x1.5 mm- m 670
4. |Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 75x1,5 mm- m 136
5. _|Kabel telekomunikacyjny typu XZTKMXpw 5x4x0,8 m 150
6. |Kabel nn typu YKY 3 x1,5 mm> m 230
7. _iKabel sygnalizacyjny typu YSTY ey 7x2,5 mm?> m 130
8. |Kabel sygnalizacyjny typu YST Yery 10x2,5 mm- m 200
9. | Przewdd koncentryczny typu X,WDXpek 75-1,05/5 m 310
10. { Przewdd oponowy typu OWY 3x1,5mm’ m 105
11. |Przew6d miedziany LgYd 2,5 mm® 750 V m 730
12. | Ptaskownik ocynkowany PFeZn 30x4 mm m 156
13. |Przew6d miedziany LY 25mm” m 136
14. | Rura stalowa ze szwem o powierzchni zewnetrznej zabezpieczonej m 188
przed korozja o srednicy 355,6/8mm
15. | Rura stalowa ze szwem o powierzchni zewnetrznej zabezpieczonej m 25
przed korozja o Srednicy 406,4/10mm
16. |Rura arota DVK 110 m 3569
17. | Studnia kablowa typu SKO-1g kpl. 4
18. | Studnia kablowa typu SKO-2g z rama i pokrywa typu ciezkiego kpl. 24
19. | Studnia kablowa typu SKR-2 z rama i pokrywa typu cigzkiego kpl. 12
20. | Studnia kablowa typu SKMP-3 kpl. 1
21. |Sterownik sygnalizacyjny MSR 2002, 24-grupowy przystosowany kpl. 1
do wspélpracy z 16-ma petlami indukcyjnymi,
przystosowany do wspéipracy z 8 kamerami wideodetekeji , z
mozliwoscia wylaczania sygnatu akustycznego w porze nocnej, z
opcja informujaca o stanie pracy sterownika na wybrany numer
telefoniczny, 75% prog kontrolny przepalenia sie Leedow, 80%
prog ostrzegawczy przepalenia si¢ Leedéw, Ib = 20A, wylaczmk
roznicowo-pradowy In = 25A i delta In = 100 mA i ochronnik
przepigciowy. Dodatkowo w sterowniku nalezy zamontowaé 2
konwertery swiatlowdd — miedz jedmodowe — 1kpl. , 2 patczkordy
SC —SC jedmodowe Duplex i przetacznice $wiattowodowa
skrzynkows typu MSP2/8 z wyposazeniemn : w modut
przylaczeniwy PS010 dla 4 adapteréw SC Duplex - 1szt. , adapter -
gniazdo jednomodowe SC Duplex — 4szt. , zsobnik spojed Zs 12 —
Iszt. , pigtail SC 1 — modowy 1,5m — 4szt..
22. | Sterownik sygnalizacyjny MSR 2002, 24-grupowy przystosowany kpl. 1
do wspblpracy z 10-ma petlami indukeyjnymi,
przystosowany do wspélpracy z 4 kamerami wideodetekcji , z
mozliwoscig wylaczania sygnatu akustycznego w porze nocnej, z
opcjg informujaca o stanie pracy sterownika na wybrany numer
telefoniczny, 75% prog kontrolny przepalenia sic Leedéw, 80%
prog ostrzegawczy przepalenia sie Leedéw, Ib = 16A, wytacznik
roznicowo-pradowy In = 25A i delta In = 100 mA i ochronnik
przepigciowy. Dodatkowo w sterowniku nalezy zamontowag 2
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konwertery $wiattowdd — miedz jedmodowe — 1kpl. , 2 patczkordy Fo-071 LUDlf, Wieniewska 14
SC — SC jedmodowe Duplex 6m — 2szt..
23. | Maszt sygnalizacyjny typu MS Pastoratka z lista zaciskows TS-35 kpl. 8
z 48-ma zaciskami ZUG 10 prod. Podkowa sp.j. Boguszewscy-
Perkowscy Piaseczno
24. | Szafa z przetacznica $wiattowodowa i listwami krosowniczymi kpl. 1
typu MSR
25. | Wysieanik doczepiony W-12 wg rys. K5 producent J.w. kpl. 1
26. | Wysiegnik doczepiony W-12 we rys. K6 producent J.W. kpl. 1
27. | Wysiggnik doczepiony 2m kpl. 1
28. | Maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem typu Pastoralka prod. ELGIS | kpl. 1
Garbatka o wysiggu 6,4m + 0.6m
29. | Maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem typu Pastoratka prod. ELGIS kpl. 1
Garbatka o wysiegu 7.4m + 0.3m
30. | Maszt sygnalizacyjny z wysicgnikiem typu Pastoratka prod. ELGIS kpl. 1
Garbatka o wysiegu 7.8m + 0.6m
31. |Maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem typu Pastoratka prod. ELGIS| kpl. 1
Garbatka o wysiegu 10,2m + 0.3m
32. |Latarnia sygnatowa 2 x 210; z wktadami Lumi-Led, piesza — kpl. 11
mocowanie masztowe 2-punktowe, z soczewka z bezbarwnym tlem
33. |Latarnia sygnatowa 2 x 210; z wktadami Lumi-Led, piesza — kpl. 1
mocowanie wysiegnikowe 2-punktowe, z soczewka z bezbarwnym
tlem
34. | Latarnia sygnatowa 3 x 300 z wkiadami Lumi-Led, kolowa, ogdlna | kpl. 2
— mocowanie masztowe 2-punktowe,
Z soczewka z bezbarwnym tlem
35. |Latarnia sygnatowa 3 x 300 z wkladami Lumi-Led, kolowa, ogélma | kpl 8
— mocowanie wsiggnikowe 2-punktowe,
Z soczewka z bezbarwnym tlem
36. |Latarnia sygnatowa 1 x 210; z wkladami Lumi-Led, , Strzatka kpl. 2
kierunkowa”, mocowanie masztowe
37. |Latarnia sygnatlowa 1 x 210; z wkiadami Lumi-Led, ,Strzatka kpl. 2
kierunkowa”, mocowanie wysiegnikowe
38. | Ekran kontrastowy azurowy 3 x 300 kpl. 8
35. | Ekran kontrastowy azurowy 3 x 300 + 1x210 kpl. 2
40. | Sygnalizator akustyczny ESA-03 o natezeniu dZzwieku kpl. 12
regulowanym automatycznie poziomem hatasu
41. |Kabel swiattowodowe typu Z- XOTK td 4] m S0
42. |Kabel $wiatlowodowe typu Z- XOTK td 87 m 585
43. |Kabel $wiatlowodowe typu Z- XOTK td 16] m 435
44. | Puszka polaczeniowa kpl. 4
45. | Piasek m’ | 5076
46. | Cement t 27
47. | Ziemia urodzajna (humus) m’ 1
48. [Nasiona traw kg 0,25
49. |Fundament F90/250 pod maszt typu Pastoratka z wysiggnikiem kpl. 3
wg rys. K7
50. ! Fundament F100/300 pod maszt typu Pastoratka z wyslegnikiem kpl. 1
wg Tys. K8
51. |Kamera wideodetekeji kpl. 4
52. |Rura arota DVR75 m 24
53. | Phyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm m" 236
54. | Piyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm m" 20,1
55. |Obrzeza betonowe wym. 20x6cm szt. 24




16
56. | Skrzynka zapasow kpl.
57. | Mufa przelotowo-rozgatezna do kabla $wiattlodowego o 8 kpl. 1
wioknach
58. | Mufa przelotowo-rozgatezna do kabla Swiatlodowego 0 16 kpl. 1
wiéknach

Materiaty drobne i pomocnicze przewidzi Wykonawca

URZAD MIASTA LUBLIM
Wydzial Architekiury i Budownictwa
50-071 Lublin, Wisniawsks 14
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URZAD MIASTA LUBLIN
1 Wydziat Architeldury i Badownictwa
20-071 Lubiin, Wieniawska 14

Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku

od ul. Okopowej do wl. (Glebokiej w Lublinie
(Narutowicza, Lipowa, Pilsudskiego)
SYGNALIZACJIA SWIETLNA

Zecenie nr 912/2007

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.
2. Warunki gruntowo — wodne.
3. Konstrukcje stalowe.

3.1. Maszty wysiggnikowe — sztuk 4.
3.2. Wysiegniki doczepiane — sztuk 2.

4. Konstrukcja fundamentow.

5. Wykonanie wykopow.

6. Znaki i sygnalizatory drogowe, kamery wideodetekcji.
7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

8. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

SPIS RYSUNKOW

K1. Rysunek zestawieniowy masztu Nr 8.

K2. Rysunek zestawieniowy masztu Nr 6.

K3. Rysunek zestawieniowy masztu Nr 4.

K4. Rysunek zestawieniowy masztu Nr 12.

K5. Rysunek zestawieniowy — konstrukcja wysiggnikowa Nr 1 dla sygnalizacii.
K6. Rysunek zestawieniowy — konstrukcja wysiggnikowa Nr 10 dla sygnalizacji.
K7. Fundament F90/250 dla masztow Nr 8, 6 i 4.

K8. Fundament F100/300 dla masztu Nr 12.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

Niniejsze opracowanie konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ lacznie z projektami
branzy elektrycznej i drogowej (organizacja ruchu).

Wszystkie konstrukcje dla sygnalizacji (maszty sygnalizacyjne i wysiegniki
doczepiane) winny by¢ wykenane z elementami ozdobnymi typu ,,Pastoral”,
analegiczne do istniejacych na skrzyzowaniach ulic: Lipowa — Sklodowskiej oraz
Narutowicza — Okopowa.

Do zamocowania sygnalizatoréw, znakéw drogowych F11 oraz kamer
wideodetekeji nad jezdniami przedmiotowego skrzyzowania zaprojektowano
zamontowanie masztow sygnalizacyjnych (sztuk 4) oraz wysiegnikéw doczepianych
(sztuk 2) oparciu o katalogi firm:

— PPUH ,PODKOWA?” sp. . Warszawa
- »MABO” Adolf Bogacki, Szczecin
— LELGIS-GARBATKA” Sp. Z o.0. Garbatka Letnisko

Przyjeto nad jezdnia ul. Narutowicza zamontowanie na stupach trakcyjno —

oswietleniowych wysiggnikow doczepianych.

Przyjeto Iacznie na ww. skrzyzowaniu 4 maszty sygnalizacyjne oraz 2 wysiegniki
mocowane do projektowanych shup6w trakcyjno — oswietleniowych.
—  Nr 8 maszt KOMA W-9 (A4) Iub ship z wysiggnikiem doczepianym
~  Nr 6 maszt KOMA W-9 (A4) lub shup z wysiggnikiem doczepianym
—  Nr 4 maszt KOMA W-9 (A4) Iub shup z wysiegnikiem doczepianym
— Nr 12 maszt KOMA W-12 (A4) lub stup z wysi¢gnikiem doczepianym
~  Nr 1 konstrukcja wysiggnikowa W-12 lub stup z wysiegnikiem doczepianym
— Nr 10 konstrukcja wysiggnikowa W-12 lub ship z wysiggnikiem doczepianym

Lokalizacja masztow i wysiegnikéw doczepianych wg planéw w czgsci drogowej
1 elektrycznej projektu. Projektuje si¢ mocowanie stupow masztow do elementow
kotwiacych typowych, oferowanych przez firme producenta, zabetonowanych w
fundamentach zelbetowych zaprojektowanych indywidualnie w niniejszym opracowaniu.
Przyjeto fundamenty:
—~  F90/250 srednicy 90cm i wysokosci 250cm
— F100/300 srednicy 100cm i wysokosci 300cm
Przy zamawianiu konstrukcji stalowych nalezy zalaczy¢ rysunki nr K1 — K6.

2. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie ponizszej dokumentacji oraz na
podstawie obserwacji wlasnych: ,,Dokumentacji geotechnicznej o warunkach
posadowicnia slupow trakcji trolejbusowej w ulicach: Lipowa, Al. Pilsudskiego i
Narutowicza w Lublinie” opracowane] przez Przedsiebiorstwo Wiertnicze Handlowo —
Ushigowe ,,GEOWOD” — Lublin, styczen 2008r.
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W obrebie przedmiotowego skrzyzowania warunki gruntowe sa jednorodne
i korzystne dla bezposredniego posadowienia. Pod warstwg, nasypow budowlanych i
niebudowlanych wystepuja grunty mineralne spoiste. Sa to gliny pylaste, twardoplastyczne
zalegajace lokalnie warstwa o niewielkiej migzszosci oraz pyly eoliczne (lessy) w stanie
polzwartym ktorych nie przewiercono do gigbokosci 5 — 7m. Woda gruntowa wystepuje tu
na znacznej glebokosci nie bgdzie miata zadnego znaczenia w czasie budowy.
Parametry geotechnjczne zasadniczej warstwy tj. pylow:
1,8-2,0 t/m
Cy=26-29 kPa
¢=16°-18° _

Warstwy nasypow sg o roéznej gruboscei wynikajacej z uksztaltowania terenu oraz
z lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3. Konstrukcje stalowe.

3.1. Maszty wysiegnikowe — sztuk 4.

Przyjeto maszty wysiggnikowe typu KOMA-W-12 i KOMA-W-9 odpowiednio
dostosowane do potrzeb.

— Maszt or 8 o wysiegu 7,40m+0,30m dia skrajni 5,6m.

— Maszt or 6 o wysiegu 7,80m+0,60m dla skrajni 6,6m ze wzglgdu na trakcje
trolejbusowa i z zalamang koficowka wysiegnika ze wzgledu na duzy obrot
sygnalizatora wzgledem osi wysiegnika.

— Maszt nr 12 o wysiegu 6,40m+0,60m dla skrajni 6,6m ze wzglgdu na trakcije
trolejbusows i z zalamang koficowka wysi¢gnika ze wzgledu na duzy obrét
sygnalizatora wzgledem osi wysiggnika.

~ Maszt nr 4 o wysiegu 10,20m+0,30m dla skrajni 6,6m ze wzgledu na trakcje
trolejbusowa.

Maszty sygnalizacyjne mogg zostac zastapione przez slupy z wysiegnikami
doczepianymi np. ,,ELGIS - GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko lecz muszg
spelnia¢ zakladane w projekcie warunki nosnosci i sztywnosci.

3.2. Wysiegniki doczepiane — sztuk 2.

Przyjeto wysiggniki doczepiane wykonane z rur wysiggnika masztu KOMA W-12.
Geometri¢ wysiegnikéw pokazano na rysunku nr K5 1 K6. Mocowanie wysiggnikow
do shupéw trakcyjno — oswietleniowych na obejmy wg rozwiagzarh producenta. Przy
zamawianiu wysiggnikow nalezy podaé srednicg zewnetrzng stupa do kidrego wysiegnik
bedzie mocowany. Wysiegnik winien by¢ wykonany w wersji ozdobnej — patrz katalog
firmy ,Elgis — Garbatka™ SYG-1/7/5000 oraz istniejace na skrzyZzowaniach podanych
w p. 1. Wysiggnik bedzie mocowany do srodkowego segmentu shupa trakcyjno —
oswietleniowego.

Konstrukcja wysiegnikowa nr 1 o wysiggu 8,8m + zalamana koficowka 0,6m stuzy
do zawieszenia latarni sygnalowej z ekranem kontrastowym oraz kamery wideodetekc;ji.

Konstrukecja wysiggnikowa nr 10 o wysiegu 11,0m shuzy do zawieszenia dwéoch
latarii sygnalizacyjnych z ekranami kontrastowymi oraz znakami drogowymi F11.
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4. Konstrukcja fundamentéw.

Glebokosé posadowienia (w zalozenin zaglebienia fundamentu w gruncie noSnym
rodzimym) okre$lono na podstawie analizy przestrzennej profili geologiczaych z
dokumentacji wymienionych w punkcie 2
Zaprojektowano fundamenty slupowe, do wykonania w wykopie wierconym:

— Fundament o srednicy 90cm i wysokosci 250cm dla masziow KOMA-W9 (A3} Nr 8, 6
id.
— Fundament o $rednicy 100cm i wysokosci 300cm dla masztu KOMA-W12 (A4) Nr 12.

W czasie betonowania nalezy osadzié elementy kotwiace F16/4 i F20/5 firmy
-LLODKOWA” lub odpowiednie , MABQO” oraz rury ostlonowe dia wprowadzenia kabli.
Usytuowanie rur i ich ilo§é wedtug planu sytuacyjnego w projekcie elektrycznym.

Beton klasy B30 (C25/30); (w/c<0,5; stal zbrojeniowa A-IIT 34GS 1 A-0 (St0S)
(prety gtéwne i strzemiona).

Wykopy wykonywaé nalezy bezposrednio przed betonowaniem fundamentéw.
Wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych. Zachowaé szczegOlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu wykopu w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Montaz masztéw sygnalizacyjnych na fundamencie wykona¢ wg wytycznych
podanych w katalogach firm.

Ze wzgledu na posadowienie fundamentéw w niezbyt korzystmnych warunkach
gnmtowych (nasypy budowlane) przyjeto dla masziéw wysiggnikowych dodatkowe
rozparcie na poziomie podbudowy jezdni: w liniach wysiggnikéw wykonaé rozpory
o przekroju 50x20cm wylewane z betonu kiasy B20 pomigdzy projektowanym
fundamentem, a konstrukcja jezdni. Wierzch rozpor ok. 15cm ponizej rzgdnej chodnika.

5. Wykonanie wykopdw.

Zaklada si¢ wykonanie fundamentéw przy pomocy wiertnicy. Jednoczesnie ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw recznie, jako kotowe
w przekroju, w gornej czesci szalowane rurg stalowa. Betonowanie wykona¢ przy
zamknigtym ruchu trolejbusow.

6. Znaki i sygnalizatory drogowe, kamery wideodetekcji.

Do zaméwienia maszt6w sygnalizacyjnych i wysiegnikow doczepianych nalezy
zalgczy¢ rysunki zestawieniowe. Wraz z sygnalizatorami na wysiggniku beda zawieszone
znaki drogowe F11. Zgodnie z zaleceniem Wydzialu Drég i Mostéw UM Lublin, tablice
F11 usytuowano ponad sygnalizatorami. Tablice znakéw nalezy mocowac na polaczenia
srubowe stosujac elementy ocynkowane, systemowe lub opracowane indywidualnie przez
wykonawce. Wszystkie latarnie sygnalizacyjne nalezy montowa¢ wraz z ekranami
kontrastowymi o wymiarach max 650x1400mm.

Kamery wideodetekcji mocowane na wspornikach powyzej wysiggnika.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wg oferty producenta:
— piaskowania '
— cieplnego natrysku powloki cynkowo — aluminiowej
~ malowania (podkiad + warstwa nawierzchniowa)
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Dodatkowo podstawy stupdw do wysokosci ok. 0,5m powyzej powierzchni

pomalowaé dodatkowo farbami bitumicznymi.

Sruby findamentowe zabezpieczy¢é odpowiednimi kapturkami plastikowymi.

8. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Zachowa¢ szczegoOlng ostroznosé przy wykonywaniu wykopow wierconych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gérng czgsé wykopu wykonaé
recznie. Wiercenie wykopow oraz montaz masztow wykonywa¢é przy wylaczonym
napieciu w trakeji trolejbusowe;.

Ninigjszy projekt rozpatrywaé lacznie z projektem branzy elekirycznej i drogowej
(organizacja ruchu) oraz projektem trakcji trolejbusowe;.

Do zaméwienia konstrukcji stalowych masziow i konstrukeji wysiggnikowych nalezy
zalaczy¢ rysunki K1-K6.

Podwieszenie przewodow trakcji trolejbusowej wg czescei elektrycznej projektu.

Ze wzgled6w estetycznych shupy masziow nalezy zamontowac z wychyleniem

0,5 - 1,0% w kierunku przeciwnym do wysiggnika.

Wszystkie konstrukcje winny by¢ wykonane w wersji dekoracyjnej, analogicznej
do istniejgcych np. na skrzyzowaniach: Narutowicza — Okopowa — Moscickiego
oraz Lipowa — Sklodowskiej — Okopowa.

Dopuszcza sie konstrukcje stalowe dla sygnalizacji dowolnej firmy pod warunkiem ich

wykonania w wersji dekoracyjnej typu .,Pastoral” z uwzglednieniem obciazen
W oparciu o rysunki zestawieniowe.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Matek

4



LATARNIA SYGNAEOWA @300mm nr K2p '
= / ZEKRANEMKONTRASTOWYM RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
Kamera wideodetekgjinr 2 g b
-
i MASZTU Nr 8
_____ g et T T S
s skala 1:50
, MASZT LUB StUP Z WYSIEGNIKIEM
| DOCZEPIANYM MONTOWAC ZGODNIE
i Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
v
|
|
| ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
! Nazwa Opis sztuk
i KOMA-W-9 (A3) | Maszt KOMA W-9 (A3) dla skrajni 5,6m i wysiggu 7,40+0,30m 1
| Kggg”trgga Konstrukcja fundamentowa lypu F16/4 1
|
[
l UWAGI:
Wheka elektryczna I 1. Maszt wykonac z elementami ozdobnymi typu “"Pastora#” analogicznie do istnigjacych. R
N 2. Dopuszcza sie zastosowanie sfupa (bez o$wietlenia) z wysiegnikiem -
doczepianym wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. z 0. 0. lecz o sztywnoséci
| : fak maszt KOMA W-9.
: . - 3. Do wykonania fundamentow przystgpi¢ po ofrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigce;.
\ : 4. Konstrukcje kotwigeg ukierunkowac w nawigzaniu do wysiegnika.
J ' 5. Do zamowienia konstrukcji stalowej nalezy zataczyc niniejszy rysunek.
6. Przewody trakcji trolejbusowej usytuowane w odlegfosci ponad 3,0m
FUNDAMENT FS0/250 wg rysunku nr K7 od elementéw sygnalizaci.
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architelaury 1 Budownictwa
l 20-071 Lublin, Wieniawska 14
‘ - -
‘ WIDOK Z GORY Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
f Gmina Lublin Pl. Wi tokistke 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
™ - - -—8‘*\% —— e ——— T ;,,__+ obiekt: Przebudowa ul. Narutowicza na odeinku od ul. Okopowsj do ul. Glebokigj 9122007
L ' w Lublinle wraz z ulicami bocznymi (Narutowicza, Lipowa, Filsudshkisgo) skaia:
SYGNALIZAGJA SWIETLNA 1 56
L 740 30t specjolnoSC:  konstrukgja numer uprewnief|  podpis data:
1 7 T 7 projektowa: | mgrinz. Tadeusz Malek St-586/81 | 06.2008r.
' opracowat: | techn. Danuta Rybicka 7 D Pepiten | NUME rysunku:
sprawdzit: | mgrinz. Andrzef Rapa | 2763/Lb/34 'P\ @\N\/ K 1




LATARNIA SYGNALOWA @300mm nr K1¢

Kamera wideodetekgjinr 1 £ EKRANEM KONTRASTOWYM RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
,, MASZTU Nr 6
_______ | E— __._;:__._————F-IT— - 1=
@ Skala 1:50
i , MASZT LUB SLUP Z WYSIEGNIKIEM
I DOCZEPIANYM MONTOWAC ZGODNIE
i Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
+]
|
! ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
|i Nazwa Opis sztuk
| KOMA-W-9 (A3) | Maszt KOMA W-9 (A3) dla skrajni 6,6m i wysiegu 7,80+0,60m | 1
i (zafamana koricbwka)
E Kzg;vt:‘;ga Konstrukeja fundamentowa typu F16/4 1
|
| UWAGI:
Wheka elektryczna ! 1. Maszt wykonac z elementami ozdobnymi typu "Pastoraf" analogicznie do istniejgcych.
il 2. Dopuszcza sig zastosowanie stupa (bez o$wietlenia) z wysiegnikiem
| doczepianym wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. 2 0. 0. fecz o sztywnosci
i jak maszt KOMA W-9.
i 3. Do wykonania fundamentéw przystapic po otrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigcey.
} 4. Konstrukcje kotwigcq ukierunkowac w nawigzaniu do wysiegnika.
|_—_T 5. Do zamowienia konstrukcji stalowej nalezy zataczyé niniejszy rysunek.
6. Przewody trakcji trolejbusowej usytuowane w odlegfosci > 1,0m
FUNDAMENT F90/250 wg rysunku nr K7 od elementow sygnalizagji.
L
URZAD MIASTA LUBLIM
Wdziat Architektury | Budowniciwz
20-071 Lublin, Wieniawska 14
-
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
WIDOK Z GORY Gmina Lublin Pl. Wi tokietka 1, 20-950 Lublin nr zlecenio:
obiekt: Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Glebokiej | Q12/2007
s s nommmmp—er— = — w Lublinie wraz z ulicarri bocznymi (Narutowicza, Lipowa, Pilsudsiiego) skala:
e . SYGNALIZACJA SWIETLNA 1 56
T S specjolnest:  konstrrkeja numer uprawniefii  podpis d;ltﬂ:
1L 780 projektowat: | mgrinz. Tadeusz Matek St-586/81 W 06.2009r.
opracowal: |techn. Danuta Rybicka D %;éa numer rysunku:
sprawdzil: | mgrinz. Andrzej Rapa arsanoms || ¢ K2




Kamera wideodelekgfi nr 3 G
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trakcja trolejbusowa V

MASZT LUB StUP Z WYSIEGNIKIEM
/ DOCZEPIANYM MONTOWAC ZGODNIE
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LATARNIA SYGNALOWA @300mm nr K3c

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
MASZTU Nr 12
skala 1:50

ZIEKRANEM KONTRASTOWYM

ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"

i Opis szfuk
KOMA-W-3 (A3) Maszt KOMA W-9 (A3} dla skrajni 6,6m i wysiggu 6,40+0,60m P
(zatamana koric6wka)
ki ]
Kﬁgis‘z; nga Konstrukcja fundamentowa lypu F16/4 1

UWAGI:

1. Maszt wykonat z elementami ozdobnymi typu "Pastoraf” analogicznie do istniejgcych.
2. Dopuszcza sie zastosowanie stupa (bez oswietlenia) z wysiegnikiem
doczepianym wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. z 0. 0. lecz o sztywnosci
jak maszt KOMA W-9.
3. Do wykonania fundamentow przystapié po ofrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigeej.
4. Konstrukcje koiwigca ukierunkowad w nawigzaniu do wysiegnika.
5. Do zamdwienia konstrukcji stalowej nalezy zatgczyC ninigjszy rysunek.
6. Podwieszenie przewodow trakcyjnych wg branzy elektrycznej.
' 7. Rysunek przedstawia zasade bezkolizyjnego usyluowania
elementéw sygnalizacji wzgledem przewoddw trakcyjnych.
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architeltury { Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. 2 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin Pl WE tokietka 1, 20-950 Lublin nr Zlecenia:

obiekt; Przebudowa ul. Narutovicza na odeinku od ul. Okopowsj do ul. Glgbekisj | §72/2007
L w Lubiinie wraz z ulicami bocznymi (Narutowicza, Lipowa, Fitsudskiego) skala:
SYGNALIZAGJA SWIETLNA g 56
specjolno$é:  konstrukgia numer uprawniefij  podpis data:

projektowat: | mgrinz. Tadeusz Malek sts8681 | 22%4 | 06.2009r.

opracowal: |techn. Danuta Rybicka 2 /géf& numer rysunki:
rd

sprawdzit: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lh/34 Pr ' R’ V- K3




LATARNIA SYGNALOWA @300mm nr S1
Z EKRANEM KONTRASTOWYM

trakcja trolejbusowa

=) U RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
¥ D MASZTU Nr 4
\__ e — | skala 1:50

LATARNIA SYGNALOWA @300mm nr K1b

LATARNIA SYGNAEOQWA @300mm nr K1a

( ‘ Z EKRANEM KONTRASTOWYM
Z EKRANEM KONTRASTOWYM

MASZT LUB SLUP Z WYSIEGNIKIEM S 1
DOCZEPIANYM MONTOWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
- ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"
[Te]
[Ty
Nazwa Opis sziuk
KOMA-W12|Maszt KOMA W-12 dia skrajni 6,6m i wysiegu 10,20+0,30m 1
Konstrukcja .
Kotwigca Konstrukcja fundamentowa lypu F-20/5 1
UWAGI:
1. Maszt wykonac z elementami ozdobnymi typu "Pastoral” analogicznie do istniejgcych.
2. Dopuszcza sie zastosowanie stupa (bez oswietlenia) z wysiegnikiem
3 \ doczepianym wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. z 0. 0. lecz o sztywnosci
= jak maszt KOMA W-12.
. 3. Do wykonania fundamentow przysigpic po ofrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigcej.
4, Konstrukcje kotwigcg ukierunkowac w nawigzaniu do wysiegnika.
Fundament masztu wg rysunku nr K8 5. Do zambwienia konstrukcji stalowej nalezy zatgczy¢ ninigjszy rysunek.
6. Podwieszenie przewoddw trakcyjnych wg branzy elektrycznej.
§ . - 7. Rysunek przedstawia zasade bezkolizyjnego usytuowania URZAD MIASTA LUBLIN
elementéw sygnalizacji wzgle 5 i RZLAD MIASIA L '
¥g i wzgledem przewoddw trakcyjnych. Wydziai Architektury 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
WIDOK Z GORY Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego sp. z o.0. w Lublinie
1020 Gmina Lublin Pl. M. £okistka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
. N obiekt: Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowsj do ul. Gighokisj | Q1 2/2007
620 '{‘/X‘ -;' 400 30 -|I' w Lubfinie wraz z uficami bocznymi (Narutowicza, Lipowa, Pilsudskiego) skalc:
TN S SYGNALIZACJA SWIETLNA B
7~ \ A 1:50
':’ 1\ _ -i / specjalnoSt:  konstrukgia numer uprowniefil  podpig data:
| “’_"; e ST [ adont mgrinz. Tadeusz Matek sesaemt | 2277 | 06.2000r.
N L opracowat: | techn. Danuta Rybicka ) Pk | PUMEN rysunku:
B g - ’
sprawdzil: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/1b/34 '\( i K4
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KAMERA nr 4

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
KONSTRUKCJA WYSIEGNIKOWA Nr 1
DLA SYGNALIZACJI

WIDEODETEKCH ™S T) | ATARNIA SYGNAEOWA @300mm nrKdp
w Z EKRANEM KONTRASTOWYM
T i
L
......... e — - =t
= = = N
5

Rurka 70x4 df. 120mm

Wheka elekiryczna.
‘.

dia kabli sygnalizecyjnych

wy
L
[Te)

Rurowy siup trakcyjno - oSwietleniowy nr 43

Wysiegn}k masétu K OMA W-12 skrdcony, z zatamang Koncowkg

TRO-1/1/30 wg "ELGIS-GARBATKA" Sp. Zo.0.

H

’\ Fundament F-90x350k ujety

w projekcie trakej

i dostosowany do zamocowania na slupie

— ~ WIDOK Z GORY

l/ N s
{ A T
! 3 e — o Do s e e D e e = :
\ 7 7

b F

e

L 880

I .

UWAGI:

skala 1:50

na skrzyzowaniu ulic: Narutowicza, Pitsudskiego i Lipowej

1. Stup trakeyjno - o$wietleniowy wraz z fundamentem ujeto w projekcie trakcji. -

2. Do zamdwienia konstrukcji wysiegnika nalezy zalaczyc niniejszy rysunek
oraz okresli¢ $rednice stupa w migjscu zamocowania.

3. Podwieszenie przewoddw trakcyjnych wg projektu branzy elekiryczneyj.

4. Dopuszcza sie zastosowanie wysiegnika doczepianego

wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. 2 0. 0. lecz o sztywnosci

jak wysiegnik maszitu KOMA W-12.

5. Rysunek przedstawia zasade bezkolizyjnego usytuowania

- elementéw sygnalizacji wzgledem przewodow trakcyjnych.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

& ia:
/ o Gmina Lublin Pl. Wi £okietka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
/, S obiekt: Przebudowa v, Nanitowicza na odainku od ul. Okopowej do uf, Gighokisj | 912/2007
55 w Lublinie wraz z uficami bocznymi (Narutowicza, Lipowa, Pilsudskiego) skala:
SYGNALIZACJA SWIETLNA 1-50
specjalnoSé:  konstrukcia numer uprawniefi|  podpiy _ data:
projektowat: | mgr inz. Tadeusz Matek St-58681 | 06.2009r.
opracowat: | techn. Canuta Rybicka D fdeka | MTE rysunk:
sprowdzil: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/ b/94 qﬂ fP\ M K5
T




750

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

KONSTRUKCJA WYSIEGNIKOWA Nr 10 DLA SYGNALIZACI
na skrzyzowaniu ulic: Narutowicza, Pifsudskiego i Lipowej

|
|
|
!
| gy skala 1:50
i LATARNIA SYGNAEOWA @300mm nr K3a at i
i Z EKRANEM KONTRASTOWYM = —
H ‘.r"‘,]
! L]
: Dz ’__‘___.___—-—-—-"_‘F_ ''''''''''' e _ !
a/ -~
] ,/ :" |
| 7 §
i 7
R/ LATARNIA SYGNAtOWA @300mm rr K3b
o | /' Wysiegnik maszfu KOMA W-12 skrdcony o) Z EKRANEM KONTRASTOWYM
& | / i dostosowany do zamocowania na sfupie ——
" Trakcja trolejbusowa
|
e | Rurka 70x4 df. 120mm
i dia kabli sygnalizacyjnych
|
|~
1 D
| Rurowy siup trakcyjno - cswielleniowy nr 21 e,
i TRO-1/1/30 wg "ELGIS-GARBATKA" Sp. Z 0.0.
i UWAGI:
o ]
< : 1. Stup trakcyjno - o$wietleniowy wraz z fundamentem ujeto w projekcie trakcji,
i , Wheka elektryczna 2. Do zaméwienia konstrukcji wysiegnika nalezy zalgezyc niniejszy rysunek
- oraz okreslic Srednice stupa w miejscu zamocowania.
i 3. Podwieszenie przewoddw trakcyjnych wg projektu branzy elektrycznej,
j 4. Dopuszcza sig zastosowanie wysiggnika doczepianego
wg katalogu "ELGIS-GARBATKA" sp. z 0. 0. lecz 0 sztywnoéci

H

\ Fundament F-90x330K ety
[ w projekcie trakeji

jak wysiegnik masztu KOMA W-12.

- 5. Rysunek przedstawia zasade bezkolizyjnego usytuowania

elementéw sygnalizacji wzgleden: przewodéw trakeyjnych.

LRZAL MIANTA LUBLIN
Wydzial Architektury 1 Budowniciwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie
WIDOK Z GORY 4 i .
Gimina Lublin Pl Wi tokietka 1, 20-850 Lublin nr zlecenig:
St obiekt: Przebudowa ul. Nantowicza na odcinku od ul. Okopowsj do uf. Glebokisj 912/2007
\ V w Lublinie wraz z ulicami bocznymi (Narutowicza, Lipows, Pilsudskiego) skala:
i ——- - e I = — o e = SYGNALIZACSS SWIETLNA 1 56
' specjalno$t:  konstrukga numer uprownie|  podpis data:
750 1L 330 “2? projektowol: | mgrinz. Tadeusz Matek St-586/81 | 06.20009r.
1080 opracowal: | techn. Danuta Rybicka P Bdedey | NUmer rysunku:
sprowdzit: | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 H’ ’ ‘\M K 6




FUNDAMENT F90/250

rozpora betonowa wg opisu techniczﬁego _ .
a-a {tylko dia masziu) DLA MASZ TO W Nr 8, 6i4
; | fZedna tereny na skrzyzowaniu: ul. Narutowicza z ul. Lipowa i ul. Pifsudskiego
| ['y] 1
E N 1 ' .
| ; T T : Skala 1:25
e / NNNNES N }
ﬂ I I .
7 N
— __,j ]l\ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
element zakotwienia SREDNICA | LICZBA | DEUGOSC | tACZNA Dt fm]
| fyh;ﬁa’:‘;'g;""damenf“ NRPRETA | GAT. STAL |PRETOW| PRETOW | AQ | Al
\ omowe Kabii fs2t] | lml | @6 | #14
rura osfonowa kabli: np. -
S AROT KR110, rozmieszczenie | 1 #14 2] 2% 302
2 b b wg projektu elektrycznego : 2 @6 16 | 305 48,8
N = —_—
! oy
12 #14 @ S £ACZNA DEUGOSC [m] 488 | 314
: A MASA JEDNOSTKOWA fkgimn] 0222 | 1,21
'q-
vl MASA tACZNA 1 SZT. [kg] 108 | 36,5
{ \ wykop wigrcony @
= UWAGA:
5 1. Do wykonania fundamentu przystapié po otrzymaniu zamdwionych
=¥ — masziow i ich elementéw kotwigcych.
-{L - ¢T0 2. Rozpatrywac fgcznie z czescig elekiryczna projekiu
_16_¢!3__@ i projektem organizacji ruchu.
co 20110
3. Wymagane jest precyzyjne usyluowanie wzajemne fundamentéw
(rzedne i rozstaw) oraz usiawienie $rub fundamentowych w rzucie
(w nawigzaniu do osi podtuznej bramy).
PRZEKROJ b-b
NR(2)g6 1=305 BETON B30; w/c<0,5

STAL A-llI(34GS)-4#
A-0(St0S)-@

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architektury 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin Pl. Wi tokistka 1, 20-950 Lublin nr zlecenia:
obiekt: Przebudowa ul. Nanutowicza na odeinky od ul. Okopowsj do ul. Glebokis] | 91 2/2007
w Lublinie wraz z ulicami bacznymi (Narutowicza, Lipowa, Pilsudskisgo) skalo:
SYGNALIZACJA SWIETLNA -2 5
specjalnost:  konstrukgia numer uprawniefi|  podpis d;ztc:
projektowad: | mgrin2. Tadeusz Malek St586/81 | M 06.20009r.
opracowaf: | fechn. Danuta Rybicka D Qé/éki numer rysunku:
sprawdzif: 276216584 | f . YUV\» K7

mgrinz, Andrzej Rapa




FUNDAMENT F100/300
rozpora betonowa wg opisu technictnego DLA MA SZ TU Nr 12

' ko dia maszt , . . : . . .
a-a (tylko dla masztd) na skrzyzowaniu: ul. Narutowicza z ul. Lipowa i ul. Pitsudskiego

rzedna tereny

; e . skala 1:25
| = g i ‘f
S £ NN NN |
. / / -\\ AWINN AN E
[ 1 :
1 ; /- !\\ element zakotwienia ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
4 B i stupa dia fundamentu SREDNICA | LICZBA | DLUGOSC |  £ACZNA DE. fim]
3 TR typu F20/5 NRPRETA | GAT. STALI |PRETOW| PRETOW | A-lil 34GS
_b_ | 1 Fl_b_ [sz] | fom] #6 #12
i A \ 1 #12 16| 292 46,8
, rura ostonowa kabli: np. L
_| ;IC HNNIE ARQT KR 110, rozmieszczenie 2 ad 191 329 61.8
o . d wg projekiu elektrycznego
= | +ACZNA DEUGQSC [m] 61,8 46,8
i 19 _#6 2 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | o668
s ~ co10/20 ] 127 15
| o MASA £ACZNA 1 sztukifkg] , ,
S
wykop waercong/ l P
1) %
| UWAGA:
{ 16412 1 . o . .
; e 1. Do wykonania fundamentu przysigpic¢ po otrzymaniu zaméwionych
i < masztéw i ich elementdw kotwigecych.
T 2. Rozpalrywac fgcznie z czescig elekiryczng projektu

- \}._—/ i projektem organizacji ruchu.

BETON B30; w/c<0,5 3. Wymagane jest precyzyjne usytuowanie wzajemne fundamentéw

STAL A-lll (34GS)-# (rzedne i rozstaw) oraz ustawienie $rub fundamentowych w rzucie
(w nawigzaniu do osi padiuznej bramy).

URzAD Misg
Wydziaf Arehy ek
20:07

NR(2) #61=325 STA LUBLIN
- fury i Budownictya

T Lublin, Wieniawsks 14

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

Gmina Lublin Pl. WA tokietka 1, 20-950 Lublin nr Zecenia:
obiekt: Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowsj do ul. Gleboliej 9122007
w Lublinie wraz z uficami bocznymi (Narutowicza, Lipows, Pifsudsidego) ko
SYGNALIZAGJA SWIETLNA 1 5
specjolnoSt:  konstukgia numer uprawniefil  podpis, d;]tU:
projektowat: | mgrinz. Tadeusz Maiek sesaen! | 2757 | 06.2009r.
opracowat: | techn. Danuta Rybicka D Bubicka |Numer rysunks
sprawdzil: | mgrinz. Andrzej Rapa 27631.0/94 H q{N" K 8




