obiekt: PBW sieci kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza, Strazackiej,
Rowerowej, Szczerbowskiego, Wschodniej, srudkuwej, Granicznej,
Konopnickiej, Kruczej i Orlej w Lublinie

Wyjasnienie w sprawie nazw wlasnych w PBW
kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Lublinie

Umieszczone w projekcie i w specyfikacji nazwy handlowe materialow 1 elementow
stuzg jedynmie do celow przykladowego podania wymiarow i okreslenia wymaganych
parametrow. Zamiast tych materialow i elementéw mozna stosowaé materialy i elementy
o parametrach rownowaznych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem
wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

_ OPISTECHNICZNY - KONSTRUKCJA

;::tl:t. Fﬂ a ; hyé
str. 5 Przyjeto prefabrykaty osadnika Przyjeto prefabrykaty osadnika

pkt. 5.2. | wg katalogu firmy ZWBiPB wg katalogu producenta prefabrykatow.

~TRYKACZ” Lubartéw.

str. 5 Przyjeto w ul. Rowerowej odwodnienie | Przyjeto w ul. Rowerowej odwodnienie |
pkt. 5.3. |typu RECYFIX — Super 300 wg katalogu | liniowe o szerokosci 30cm, klasa

firmy Hauraton Polska. obcigzenia D400,

str. § Przyjeto prefabrykaty o Przngf{'}- i}refahrykaty -

pkt. 5.4. | wg katalogu firmy ZWBiPB wg katalogu jednego z producentow
» TRYKACZ” Lubartow. prefabrykatow studziennych.

str. 6 Przyjeto prefabrykaty Przyje¢to prefabrykaty

pkt. 5.5. |wg katalogu firmy ZWBiPB wg katalogu jednego z producentow
»TRYKACZ” Lubartow. prefabrykatow studziennych.

str. 6 Przyjeto prefabrykaty Przyjeto prefabrykaty

pkt. 5.6. | wg katalogu firmy ZWBiPB wg katalogu jednego z producentow
»IRYKACZ"” Lubartow. prefabrykatow studziennych.

str. 7 Przyjeto prefabrykaty Przyjeto prefabrykaty

pkt. 5.7, | wg katalogu firmy ZWBiPB wg katalogu jednego z producentow
- TRYKACZ"” Lubartow. prefabrykatow studziennych.

str. 8 - Rury ...........lub GRUNTONEM I. lub inng mieszanka wypelniajaca

pkt. 5.9.

str. 8 (np. produkcji ELPLAST - Jastrzg¢bie skresla sig
pkt. 7. | Zdrdj)
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upr.bud. Nr St-586/81

= RYSU.NKI KQNSTRUKCY JNE
nrl'!"- _ .IHt S : pmbﬂ:
K1 geotkanina separacyjna np. Lotrak 1800 | W},magama dla gemkznmy
Parametr Wartos¢
Masa powierzchniowa [g/m’] 95
Umowny wymiar poréw Ogg [mm] 0,225
Wrytrzymaloéé na rozcigganie [kN/m]*
WSHLTZ 12
wezdlu 12
Wrydlizenie pray zerwamiu [%]*
WSZETZ 16
wisdhos 28
Opér na przcbicic CBR [N| 1800
* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci
K2 W, Jw. )
K3 J-w. JoW.
K4 Uwagi: Uwagi:
2. Przyjgto ...........................wg katalogu | 2. Przyjeto .....................wg katalogu
firmy ZBW ,, TRYKACZ” Lubartow. Jjednego z producentow prefabrykatow
studziennych.
Kd4a |jw. W,
K5 Jw. jw.
KSa |jw. Jw. i
Ké |jw. jw.
K7 Uwagi: Uwagi:
4. Przyjeto .............cc........wg katalogu | 4. Przyjeto .....................wg katalogu
firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartow. producenta prefabrykatow.
K7a |[j.w. JW.
K10 |prod. (np.),ELPLAST” Jastrzebie Zdroj |skresla sig
K14  |Przedsigbiorstwo Produkcyjno — skresla sig
Uslugowe "WYKOPY-SERWIS"
Sp.Z 0.0.
magr inz. Tadeusz Mafek
Projektant dowlanych



obiekt: PBW sieci kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza, Strazackiej, Rowerowej,
Szczerbowskiego, Wschodniej, Smdkowej, Granicznej, Konopnickiej, Kruczej i Orlej
w Lublinie

Wyjasnienie w sprawie nazw wlasnych w PBW kanalizacji deszczowej
w ul. Narutowicza w Lublinie — cze$¢ technologiczna

Umieszczone w projekeie i w specyfikacji nazwy handlowe materialow i elementow stuza
jedynie do celow przykladowego podania wymiaréw i okreslenia wymaganych parametrow.
Zamiast tych materialéw i elementéw mozna stosowaé materialy i elementy o parametrach
rownowaznych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu
Wykonawca uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

- Dwudzielna rura ostonowa np. Arot - zastapié okre§leniem: dwudzielna rura ostonowa z
tworzywa sztucznego (np. z PE lub PP) o érednicy 110 mm lub 160 mm

- Odwodnienie liniowe o szerokosci 30 cm, klasa obciazenia D400 np. Hauraton — zastgpié
okresleniem: odwodnienie liniowe o szerokosci 30 cm, klasa obciazenia D400

inz, Roman Matwijczyna

Upr. nr%fﬁéi’::l” L,
1898/ Lbi81; 180ONEBA 185075



Latgcznik do dokumentacii techniczne

~PRZIEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ

W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCINYMI"

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICINYCH MATERIALOW | PRODUKTOW DOPUSICIONYCH

JAKO ,ROWNOWAIZNE"

BRANZA LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIE ULICINE

1. M rzelotowe do kabli o izolac]i z two sziucznych do 1kV
Lp. Rodzaj mufy znﬁﬁ‘ﬁéﬁi&e Dlugosc Srednica Itqczki
MUFA DLA KABLA
1 0.6/1kV 750 i
4x120mm?2 80 srubowe
4%120mm?2 5

2 .Rury w chodnikach i w zielenicach wg normy PN-EN ISO 9969

Srednica

$rednica

i Sztywnosc
4B ROy e zewnetrza | wewnetrzna szgd;fu
; DWUSCIEN , - £
KARBOWANE ? kN/m?2
> |DWUSCIEN, 110 95
KARBOWANE ? kN/m2
3 |DWUSCIEN, 160 136
KARBOWANE 8 kN/m?2

3 .Rury do przyciskow | przewiertéw wg normy PN-EN I1SO 9949

: Srednica Srednica s
e Rescuc] rur zewnglrza | wewnetrzna Qsmd owa
1 | GLADKOSCIENNE 110 99
10 kN/m2
2 | GLADKOSCIENNE 160 144

10 kN/m2




4 .Rury dwudzielne wg normy PN-EN ISO 9949

; Srednica Srednica Szhywnosc

L Rodizaj rur zewnetza | wewnetzna | opwodowa
DZIELONE 110 100

5,5 kN/m2
2 |DIIELONE 160 4l

B kN/m2




Latgcznik do dokumentacii techniczne]

~PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ

W LUBLINIE WRAZ

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICINYCH MATERIALOW | PRODUKTOW DOPUSICZONYCH

Z ULICAMI BOCINYMI"

JAKO ,ROWNOWAINE"

BRANZA SYGNALIZACJA ULICINA

1 .Rury w chodnikach i w zielenicach wg normy PN-EN |SO 9969

A Srednica Srednica S 0bé
Lp. Rodzaj rur rewnsing [Swewnelsno Qbmwgdgwq
KARBOWANE 9 kN/m?2

e ol ks L T s
Ty i

bk

e ]| 0174 /78|




Latgcznik do dokumentacii technicznej

~PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIEJ

W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMIBOCINYMI"

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICINYCH MATERIALOW | PRODUKTOW DOPUSICIONYCH

1 .Rury w chodnikach | _w zielenicach wg normy PN-EN ISO 9949

JAKO ,ROWNOWAINE"

BRANZA SIEC TELEFONICINA

) Srednica Srednica SHWNoSE
1 DWUSCIEN , 110 25
KARBOWANE ? kN/m32

3 .Rury do przyciskow I przewiertéw wg normy PN-EN ISO 9969

. Srednica Srednica 5 noicé
Lp. Rodzaj rur zewnelza | wewnetrzng ﬂbﬂﬂ: Sewic
: 1 o
] GEtADKOSCIENNE 10 10 kN/m2
2 | GtADKOSCIENNE 160 144 10 kN/m?2
4 .Rury dwudzielne wg normy PN-EN ISO 9949
. Srednica Srednica S T
Lp. Rodzaj rur zewnetza | wewnetrzng Oémggw a4
D7l 110 100
' ELONE 5,5 kN/m2
2 | DIIELONE 122 1o

8 kN/m2




Zatgeznik do dokumentacii technicznei :

+PRIEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO UL GLEBOKIEJ
W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMI BOCINYMI"

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZINYCH MATERIALOW | PRODUKTOW DOPUSICIONYCH
JAKO ,ROWNOWAZNE"

1. Mu rzelotowe do kabli jednozylowych o izolacii z twor

BRANZA LINIE KABLOWE §N

szlucznych do 20k

: Napiecie . Srednica Rodzaj iyty
Lp. Rocaapmuty Znamionowe Plugase powroineg
MUFA DLA KABLA
1 120mm?2 - 12/20 kV 650 70 Z tasmy i
240mm2

2 .Rury w chodnikach i w zielenicach wg normy PN-EN ISO 9969

. Srednica Srednica Szhywnosc
Lp. Rodzaj rur zewnetza | wewnetrzna obxndowc
, |DWUSCIEN, 160 134
KARBOWANE 8 kN/m2

3 .Rury do przyciskéw i przewiertéw wg normy PN-EN ISO 994%

a

: Srednica Srednica e PR
Lp. Rodzaj rur zewnetrza | wewnetrzna obvﬁrdown
| | GLADKOSCIENNE 160 144 10 kKN/m2

4 .Rury dwudzielne wg normy PN-EN ISO 9949

) Srednica Srednica Sztywnosé
Lp. Rodzaj rur zewnegtiza | wewnetzna | gbwodowa
1 | DZIELONE 160 el 8 kN/m2




Latgcznik do dokumentacji techniczne; :
+PRZIEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL OKOPOWEJ DO UL. GLEBOKIE)
W LUBLINIE WRAZ Z ULICAMIBOCINYMI"

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICINYCH MATERIALOW | PRODUKTOW DOPUSICIONYCH
JAKO ,ROWNOWAINE"

BRANIA TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1. Przewdd jezdny profilowy typu Djp100 wg. PN-E-920090:1994

Mominalny | Dopuszczalng , & Minimalng .
o Nominalny ciezar o Max. opomoid
przekro) odchytka wyltrzymatosc na
przewodu przekroju Ao rozcigganie PEARWOCK: W AT
100mm:2 +0,4% 890kg/km 330N/mm?2 0,186Q/km
2. Linki nosne - stalowe nierdzewne
Przekrdj | Srednica s T ; Sita Sita
Lp. linki linki llos¢ drutdwxsrednica drutu rarninaie Gigea
1 25mm?2 | 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2  |35mm?  |7.25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 S50mm? | 2,80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN

3. Wysiegniki frakcyine wykonane z szklolaminatu

‘ i Modut Wiytrzyrmotosid Wytrzymatoid
Aedmc Mg elastycznosci (min.) elekiryczna na rozcigganie (min.)
55mm Skg/m | 40000N/mm? 2,04kV/mm 1000N/mm?
4. Tlumiki drgani
Lp. | Materiat | Srednica Sita nominalna Sita zrywajqgca Wydtuienie wzgledne
1 PARAFIL |13,5mm [11,7kN 35kN 2,.5%
2 KEVLAR |[13,5mm |35kN 105kN 52%




5. Iwrotnice elekiryczne programowalne sterowane drogqg radiowq z trolejbusu bez
vdzialu kierowc

Lp. Ukiu::iiéirgn:nkéw kie}rrﬁﬁ;ﬁw N?ﬁiﬁiﬁnﬂ?‘j Lasilanie napedu
Qrow
] SYMETRYCINY 5/5° 660V DC Przetwornica 660/24V
2 SYMETRYCIZINY 10/10° 660V DC Przetwomnica 660/24V
3 |ASYMETRYCINY 2,5/7.5° 660V DC Przetwornica 660/24V
4 | ASYMETRYCINY 7,.5/2,5° 660V DC Przetwornica 660/24Y
5 | ASYMETRYCINY 2,5/17.5° | 660V DC Przetwornica 660/24V
& | ASYMETRYCINY 17.5/2,5° | 640V DC Przetwornica 660/24V
6. Zjazdy mechaniczne

Lp. Ukta c:gigﬁnkﬁw Kat kierunkdw tordw MNapiecie sieci trakcyjnej

1 SYMETRYCINY 5/5° 660V DC

2 |SYMETRYCINY 10/10° 660V DC

3 ASYMETRYCIZNY 2,5/7,5° 660V DC

4 ASYMETRYCINY 7.5/2,5° 660V DC

S5 | ASYMETRYCINY 2.5f17.5° 660V DC

6 ASYMETRYCINY 17.5/2.5° 660V DC

7. Lawieszenia na fuku z prowadnicami mocowane na lince nosnej
Lp. Kat tuku b goi{; Typ zawieszenia Nupiacig SE?Gi
prowadnicy trakcyjne]

1 3-4° 20cm WAHLIWE 660V DC

2 4-5° 120cm WAHLIWE &40V DC

3 57 180cm WAHLIWE 660V DC

4 |7-10° 240cm WAHLIWE 660V DC

5 10-13 240cm WAHLIWE 660V DC

S 13-30° 300cm WAHLIWE 660V DC




8. Lawieszenia na fuku z prowadnicami mocowane na wysiegniku trakcyjnym

Lp. kat tuku prgﬁggin?cy Typ zawieszenia Nc:gfg;?ns;?ci

1 3-4° 20cm WAHLIWE 660V DC

2 4-5° 120cm WAHLIWE 660V DC

3 5-7° 180cm WAHLIWE &60V DC

4 7-10° 240cm WAHLIWE 660V DC

S 10-13° 240cm WAHLIWE 660V DC

5 13-30° 300cm WAHLIWE 660V DC
9. Zawieszenia na prostej na lince nosnej

6| Wpumionona | Melamane | osicides

1 DELTA 2° 660V DC

2 WAHLIWE 20 660V DC

10. Zawieszenia na prostej na wysiegniku

Maksymalne

Mapiecie sieci

L. R Zowiegenia odchylenie foru frakcyjne]
1 DELTA 2° &80V DC
2 WAHLIWE 20 &&0V DC

11. SkrzyZzowania trolejbusowe mechaniczne z izolatorami mocowanymi w torze dia jazdy

szybkiej
6. | Kotsmtounia | Odegloépomieds | - Nepiglesec
1 35 &5¢cm 460V DC
2 |40 é5cm 660V DC
3 |45 65¢cm 660V DC
4 50 é5cm 660V DC




b 55 a5cm &40V DC
[ &0 &5cm 60V DC
7 45 s5cm &60V DC
8 70 &5cm &80V DC
? 75 65cm &40V DC
10 |80 &5cm &40V DC
11 |85 &5cm 660V DC
12 |90 &5cm 460V DC
12. Izolatory sekcyjne trolejbusowe diodow
. N - Sita Sita Mapiecie sieci
Lo, Biegun sieci Dlugosc nominalna rywajgca frakcyjne
1 Flus 814mm 25kN S0k a0V DC
2 Minus 814mm 25kMN l S0kN &80V DC
13. Napreiniki
Lp. Typ napreznika Iakonczenie xz::?é?_ﬂf:g
] Kryty oko/oko 20kN
2 Otwarty oko/oko 30kN
14. Uchwyly przequbowe na slup trakcyjny
Lp. Uchwyt itgcze ﬂgﬁ&gﬁg Mocowanie
D ocowani ieszen
o [em e Eaw 37mm 20kN Tasma stalowa
z linki stalowe;
Do mocowania
2 Tasma stalowa
wysiegnikow trakcyjnych S 20kN




15. Piericienie rozgaleine

T : Srednica preta Wytrzymatosc
Srednica piericienia Materiat olerteienio s B
83mm Stal 1émm A0kM
16. Wkiadki chomontkowa do linek nosnych
Lp. Materiat Przekrdj linki Srednica linki
] Miedz 25-35mm? 7.5mm
2 Miedz 50-70mm?2 2.5-10,5mm
17. Ztgczki do zakorbowania
Lp. Materiat Przekrdj linki Diugoic zigezki
Miedz 25mm? 100mm
2 Miedz 35mm? 100mm
3 Miedz 50mm? 20mm
18. 1zolator sprzgczkowy trakcyjny
Odlegtoié pomiedzy otworami Srednica Wytrzymatosé Wytrzymatose
do zamocowania otwordw elektryczna mechaniczna
140mm 19,5mm 3kv DC 25kN




19. Odtaczniki trakcyjne

Pragd MNapiecie Naped . Mocowanie na
Typ namionowy | znamionowe silnikowy sterowanie stupie
1-bieg. typu U
Shvp GSM. GPRS, | Konsrukcja
1 Z podwaojng 20004, 1,5kV 24V DC .. i
. : swiattowdd stalowa
izolacjg
2-bieg. typu U .
5 gd Fp 2000A 1 Bk 24V DC G3SM, GPRS, | Konstrukcja
odwadjn ;
ZF? _J A swiattowodd stalowa
izolacjg

20. Zacisk zasilajgcy

Dtugose

Przekrdj przewodow
zasilajgeych

llose érub do Djp100

20mm

50-150mm?2

3




