NUMER ZLECENIA: 1104

RODZAT OPRACOWANIA: : KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL.PILSUDSKIEGO -1 ETAP

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN - 12/20 KV

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robdt —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna

INWESTOR: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie , ul. Krochmalna 13j

Lublin, miesiac czerwiec rok 2012
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NARUTOWICZA- PRZEB.LINII KAB SN-CZ. |.kst

KALKULACJIA UPROSZCZ.
Lp. | Nrspec. Opis Jedn.obm. llosé Koszt Wartosé
I techn. jedn
1 ULADANIE KABLA
11STE-3 Kopanie rowow cla kabli w sposab reczny w gruncie  im3 26.000
d.i kat. IV
2{8TE-3 IUtczenie rur oslonowych arota A 160PS m 20.000;
d.1i
3ISTE-3 Utezenie rur ostonowych arota DVK 160 im 14.000
d.1 :
4|5TE-3 Ulozenie rur osionawych arota SRS 160 m 28.000
d.1
5|STE-3 Przewierty mechaniczne rurami arota SRS 180 pod |m 46.000
d.1 obiekiami
6ISTE-3 Przewierty mechaniczne dla rur arata SRS 160 pod  |m 17.0C0
d.1 obiektami - dodatek za kazdg nastepna rure w wiazee
7ISTE-3 Wykopy pionowe rgczne dla urzadzenia przeciskowe- |mé 42.000
d.1 g0 Wraz z jeqo zasypaniem w gruncie nisnawodnio-
nym kat. IV
8|STE-3 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- |m 150.000
d.1 wych recznie- iypu XRUHAKXS 1x120mm2
9{STE-3 Uktadanie kabli @ masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- |m 606.000
d.1 kach lub kanalach zamknietych - typu XRUHAKXS
1x120mm2
10|STE-3 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- |m 20.000
d.1 kach lub kanatach zamknietych- kabel istnigjgcy
11|STE-3 Maontaz w rowach muf przeiotowych z tasm izolacyj- |szi 2.000
d.1 nych na kablach wiglozylowych z zylami Al o przekrojul
do 240 mm2 na nap.de 20 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych - fypu SXSU 5131 - CEEO1
12i8TE-3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 110.000
d.1 szerokesci do 0.4 m -
13{STE-3 Rozebranie obrzezy trawnikowych ¢ wymiarach 6x20 |m 70.000
d.1 cm na podsypee piaskows]
14|STE- 3 Reczne rozebranie nawierzehni chodnikaw z piyt Im= 74.000
d.1 chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypee |
cementowo-piaskowsj
15|8TE-3 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, im?2 T F4.000
d.1 wjazdach, placach z plyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
16i5TE-3 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- |m 70,000
d.i ce piaskowej, spoiny wypelniong zaprawg ceameniows
17{STE-3 Profilowanie i zageszezanie podiozz wykonywans m? 74.000
d.1 recznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
18|STE-3 Wypetnianie przekopow piaskiem stabilizowanym ce- {m3 21.0004
d.1 meniem mieszanym recznie
19|STE-3 Roboty ziemns wykonywane koparkami podsigbierny- im3 21.000
d.1 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl, 1 km sam.sa-
mowylad.
20|STE- 3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 185,000
d.1 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej{kat.gr. I-1V)
21S8TE- 3 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |m3 1.500¢
d.1 bieranych konstrukeji zwirobetonowych 1 zelbetowych H
nz odlegtoscé do {1 km
22iSTE-3 . Mywiszienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- jms 13.500
d.1 bieranych konstrukeii - za kazdy nast. 1 km
23|8TE-3 Badanie linii kablowej S.N. odc. 4.000
d.1
Ogdtem wartosc kosztorysowa robot

Siownie:

MNarma PRO Wersja 4.30 Licenciz: 4857




