NUMER ZLECENIA: 1104

RODZAJ OPRACOWANIA: KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD
UL. OKOPOWEJ DO UL.PILSUDSKIEGO - I ETAP

PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI DROGOWEJ NA SKRZYZOWANIU
ULIC : NARUTOWICZA - PILSUDSKIEGO - LIPOWA

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSZ (CPV):
Kategoria robot —45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

BRANZA: elektryczna i konstrukcyjna

INWESTOR: Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie , ul. Krochmalna 13j

Lublin, miesiac czerwiec rok 2012



NARUTOWICZA-SYGNALIZACJA ULICZNA-CZ, L.kst

KALKULAC.JA UPROSZCZ,
Lp. Nr Opis Jedn.obm. | Hosé Koszt E Wartosé
spec. jedn
techn.
A BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ L
1{STE-E Budewa kanalizacji kablowsj z rur DVK 110 w grkat.iV, Im 414
d.1 2 warstw.w c¢iagu kan., 2 rur.w warstwig, 4 otw.w ciggu
kan.
2|5TE-6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |stud. 1
d.1 czych SKO-1g dwuelementawych w gruncie kat.lV
3{STE-6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |stud. 7
d.1 czych SKO-2g dwuelementowych w gruncie kat.lV
4|STE-6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- jstud. G
d.1 czych SKR-2 dwuelemeniowych w gruncie kat. IV
5|STE-6 Przewierty o divgosci do 20 m maszyng do wiercen pe-|m 78
d.1 ziomych W 30/60 rurami o &r.355,6/8,8mm w grun-
tach kat.[[-IV
&|STE-B Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego |m3 84
d.1 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat il[-1V
2 ROBOTY BROGOWE
7|STE-6 Rezebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x20 [m 810
d2 cm na podsypce piaskoweaj
8|STE-6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt chod- [m2 368
d.2 nikewych betoriowych 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
9|STE-6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw 2z plyt chod- |m?2 &7
d.2 nikowych betanowych 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowa-piaskowej
10|STE-6 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, [m2 368
d.2 wjazdach, placach z plyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
11{5TE-6 Nawigrzchnie po robotach kablowych na chodnikach, |m2 67
d.2 wjazdach, placach z plyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
12|STE-S Obrzeza betonows o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 410
d.z2 piaskowe], spoiny wypetnione zaprawg cementowag
13|5TE-6 Proflowanig i zageszczanie podioza wykonywane recz-m2 435
d.2 nie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukeyjne na-
wigrzechni
14 |S5TE-6 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m?2 20
d.2 wy humusu 5 cm.
15|STE-B Reczne plantowanie pawierzchni gruntu rodzimego m2 20
d.2 kat.1-lll
16|STE-6 Wypelnianie przekopow piaskiem stabilizowanym ce- |m2 174
d.2 mentem rmieszanym recznie
17|STE-6 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi|m3 174
d.2 o poj.iyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzadnio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowylad.
18|STE-6 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samo-  |m? 1566
d.2 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzehni
utwardzonej(kat.gr. V)
18I8TE-6 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- im3 12
d.2 bieranych konsirukcji 2wirabetonowych i zZelbetowych
nz odlegiosé do 1 km
20|8STE-6 Whywieziznie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- |[m3 108
d.2 bieranych konstrukcji - za kazdy past. T km
Dgdtem wartosé kosztorysowa robét
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