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OPIS TECHNICZNY

1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz.414
z pOzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikbw Komunikacji RP Oddziat
w Lublinie oswiadcza, ze praca projektowa:

.Projekt remontu ul. Droga M eczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek

od ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobus owej przy ul. Grenadierow”

jest wykonana zgodnie z Umowa nr 280/ZDM/12 z dnia 28.09.2012 r. zawarta pomiedzy, Gming
Lublin, a Stowarzyszeniem Inzynieréw i Technikdw Komunikacji RP Oddziat w Lublinie oraz
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i normami.

Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzyc.

Projektant branza drogowa
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2.Uprawnienia i przynale zno$¢ do LOIIB projektanta i sprawdzaj acego
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczgé Izby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba : Lublin; dnia 2011-11-08
Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Mitura Zbigniew nrewidencyjny LUB/BD/1248/01

adres zamieszkania 20-628 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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3. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1] Umowa nr 280/ZDM/12 2z dnia 28.09.2012 r. zawarta pomiedzy, Gming Lublin
a Stowarzyszeniem Inzynierow i Technikow Komunikacji RP Oddziat w Lublinie.

[ 2.] Opis Przedmiotu Zaméwienia opracowany przez Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie

[ 3.] Mapa zasadnicza uzyskana z zasobdw Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie

[4.] Pomiary geodezyjne

[ 5] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2000r Nr 103 , poz.1126
z pOzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

[ 6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w Sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 , poz.
430).

[ 7.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektorych
przepisow o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 , poz.33 z p6zniejszymi zmianami).

[ 8.] Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

4. Lokalizacja inwestycji, nazwa Inwestora i jednos tki projektowania.
Adres inwestyciji.

Projekt remontu ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw. Ulica zlokalizowana jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 3, 4/5 ark. 10 — obreb 19, 49 ark. 11 — obreb 19, 1, 4/1,
4/2 ark. 12 — obreb 11, 228 ark. 2 — obreb 11, bedgcych wlasnoscig Gminy Lublin.

Nazwa Inwestora
Zarzad Drogi Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin.
Nazwa jednostki projektowe;j.

Dokumentacje zaprojektowato Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Komunikacji RP Oddziat
w Lublinie, ul. F. Chopina 8/20a, 20-026 Lublin

Projektant - Zbigniew Mitura, upr. nr WZDP.2m/2040/200/66

Asystent projektanta — Ewa Musz

5. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od
ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- Wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi Meczennikow
Majdanka oraz wigczen ulic podporzadkowanych w niezbednym zakresie.

— wymiana istniejgcych kraweznikow na krawezniki betonowe 20x30x100cm,

- wymiane konstrukcji nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych na konstrukcje z kostki
betonowej wibroprasowanej,

- regulacje wysokosciows istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej,

- wydzielenie sciezki rowerowej z istniejgcego chodnika,

- remont nawierzchni zatok,

— regulacje wysokosciowg zatoki postojowej przy muzeum na Majdanku,
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— regulacje wysokosciowg zaworéw wodociggowych, pokryw studni teletechnicznych,
elektrycznych,

- regulacje wysokosciowg wtazow studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej poprzez
zastosowanie pierscieni regulacyjnych wraz z wymiang pokryw wtazow oraz wpustow na
nowe klasy D40t,

- wymiane wpustéw deszczowych,

- odtworzenie trawnikow.

6. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Ulice Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego od zaprojektowane;j
zatoki autobusowej przy ul. Grenadierow stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych: 3, 4/5
ark. 10 — obreb 19, 49 ark. 11 — obreb 19, 1, 4/1, 4/2 ark. 12 — obreb 11, 228 ark. 2 — obreb 11,
bedacych wlasnoscig Gminy Lublin.
Ulica Droga Meczennikbw Majdanka stanowi droge powiatowg klasy technicznej G.

Ulica w stanie istniejgcym posiada jezdnie o szerokosci 13,00m, na poczgtkowym odcinku do
pierwszej zatoki po prawej stronie tj. km 0+094, na dalszym odcinku jezdnia ma serokos¢
10.30 m - 10.60 m. W ciggu remontowanego odcinka ulicy sg zlokalizowane trzy zatoki
autobusowe i dwie parkingowe o nawierzchni z kostki granitowej i kostki betonowej. W ciggu
ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik o zmiennej szerokosci, odsuniety od jezdni poza
odcinkami przylegajacymi do zatok autobusowych i postojowych. Nawierzchnia chodnika jest z
ptyt chodnikowych lub kostki betonowej. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy zlokalizowane
jest skrzyzowanie z ul. L. Herc, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne. W stanie istniejgcym
odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy wpustow ulicznych z odprowadzeniem wody na
teren i do studni chtonnych. Dodatkowe elementy wyposazenia drogi to:

- oswietlenie uliczne,

- stupy trakcji trolejbusowej,

- drogowa sygnalizacja swietlna,

- podziemne uzbrojenie terenu takie jak: kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa, linie

elektryczne, wodocigg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
- drzewa, krzewy i trawniki.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Klasyfikacja ul. Droga M eczennikéw Majdanka:

» Kategoria drogi: powiatowa Nr 2341L,
* Klasadrogi: G
» Predkosc¢ projektowa: 60 km/h

Parametry remontowanej ulicy:

e szerokosc¢ jezdni 13.00 m od km 0+000,00 do km 0+094.50,

e szerokosc¢ jezdni 10,50 m od km 0+060,25 do km 0+975,00,

e przekroj daszkowy o pochyleniu 2%,

e szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi 3,80 m w tym 2,0 m scizka
rowerowa, 1,5 m chodnik , 0.30 m separacja elementow jako kraweznik na ptask,

e chodniki i utwardzenia nawierzchni po prawej stronie jezdni jak w stanie istniejgcym o
zmiennej szerokosci,

» szerokos¢ zjazdow jak w stanie istniejgcym,

e szerokos¢ drog podporzadkowanych - jak w stanie istniejgcym.

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji RP Oddziat w Lublinie



Projekt remontu ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Projektowana przebudowa jezdni nie wykracza poza dziatki nalezgce do Gminy Lublin.
8. Projektowany przebieg ulicy w planie sytuacyjnym

Projektowany remont ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego
do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw obejmuje wykonanie wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni istniejgcej o szerokosci 13.00 m na docinku od km 0+000,00 do
km 0+056.60 oraz o szerokosci 10.50 m od km 0+150,00 do km 0+975,00. OS jezdni na calej
dlugosci remontowanego odcinka stanowi prostg bez zaloméw. Dalszy cigg ul. Meczennikdw
Majdanka jest w chwili obecnej objety przebudowg zgodnie z projektem wykonanym przez
firme DHV Polska Sp. z o0.0. w ramach zadania pn.: ,Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejpusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga
Meczennikbw Majdanka od os. Felin.” odcinek 1 ,Cigg ulic Droga Meczennikow Majdanka —
Doswiadczalna od istniejgcej petli do ul. W. Jagiehy”.
W zwigzku z projektowanym remontem wymianie podlegajg istniejgce krawezniki, chodniki i
utwardzenia z ptyt chodnikowych wraz z dostosowaniem wysokosciowym przylegtego
zagospodarowania terenu. Wzdtuz drogi po lewej stronie jezdni w ciggu istniejgcego chodnika
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy poszerzajgc istniejgcy chodnik do szerokosci 3,80cm i
odcinkowo zmieniajgc nieznacznie jego przebieg. Poczatek sciezki rowerowej jest przy ul.
Grabskiego. W obrebie skrzyzowania doprojektowano element Sciezki rowerowej tzw. ,, fajke”,
umozliwiajacy wigczenie sie rowerzystéw do ciggu sciezki rowerowej w ul. Droga Meczennikéw
Majdanka. Cigg pieszo-rowerowy kontynuowany jest po lewej stronie ulicy az do istniejgcego
ciggu za petlg trolejpusowg objetg przebudowg w ramach zadania pn.: ,Zintegrowany
system...” tj. do km 1+193,70. W ciggu sciezki rowerowe]j zaprojektowano przejazdy rowerowe
przez zjazdy, zas nie ujeto w powyzszym opracowaniu zmian w organizacji ruchu w obrebie
skrzyzowan z ul. Grabskiego i ul. L. Herc. Powyzsze zmiany nie byly mozliwe do wykonania w
ramach prac remontowych z uwagi na koniecznos¢ zmiany lokalizacji sygnalizatoréw oraz
programéw sygnalizacji Swietlnej.
Na calej dlugosci remontowanego odcinka ulicy po prawej stronie zlokalizowany jest chodnik o
zmiennej szerokosci. Chodnik ten z uwagi na niejednorodno$¢ nawierzchni zostanie
przebudowany. Na koncowym odcinku tj. od km 0+731,50 chodnik bedzie podlegat jedynie
przetozeniu ze wzgledu na nowg kostke betonows.
Wzdtuz remontowanego odcinka Drogi Meczennikow Majdanka zlokalizowane sg zjazdy:

e km 0+064,90 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+130,10 strona prawa ( zjazd indywidualny),

e km 0+163,20 strona prawa ( zjazd indywidualny),

e km 0+181,00 strona lewa ( zjazd publiczny),

e km 0+200.50 strona prawa ( zjazd indywidualny),

e km 0+233,60 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+265,10 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+283,30 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+326,00 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+359,00 strona lewa ( zjazd publiczny),

e km 0+456,20 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+565,00 strona lewa (ul. L. Herc ),

e km 0+649,20 strona lewa ( zjazd publiczny),

« km 0+896,60 strona prawa ( zjazd publiczny),

e km 0+898.30 strona lewa ( zjazd publiczny).
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Remontowi podlegajg roéwniez zatoki postojowe i autobusowe 0 nienormatywnej geometrii,
jednak ze wzgledu na dostepnosé terenu i kolizyjnosc z istniejgcym uzbrojeniem terenu zostaty
tylko nieznacznie skorygowane.
Zatoki majg nastepujagce parametry:
- km 0+094,00 — strona prawa
» dlugosc zatoki — 25 m
» szeroko$¢ zatoki — 3,60 m
¢ skos wjazdowy — 25 m
e skos wyjazdowy — 25 m
- km 0+110,00 — strona lewa
» dtugosc zatoki — 40 m
* szerokos¢ zatoki — 2,5-3,2 m
e skos wjazdowy — 20 m
e skos wyjazdowy — 10 m
- km 0+502,00 — strona prawa
e dlugosc¢ zatoki — 28 m
» szeroko$¢ zatoki — 3,00 m
¢ skos wjazdowy — 12 m
e skos wyjazdowy — 12 m
- km 0+526,00 — strona lewa
» dtugosc zatoki — 28 m
» szeroko$¢ zatoki — 2,80 m
e skos wjazdowy — 12 m
e skos wyjazdowy — 12 m
- od km 0+743,50 do km 0+896,60 — strona prawa
» szeroko$¢ zatoki — 3,00 m
e skos wjazdowy —12 m

9. Projektowana niweleta

Niweleta remontowanej Drogi Meczennikow Majdanka jest scisle powigzana z istniejacym
zagospodarowaniem terenu. Na poczatku przebudowywanego odcinka jest dowigzana do
rzednych istniejgcych jezdni, zas na koncu do projektowanej niwelety przebudowywanego
odcinka Drogi Meczennikébw Majdanka wg. odrebnego opracowania. Wyniesienie niwelety
ponad istniejgcg nawierzchnie o min. 8cm wynika z zalozonej grubosci nakfadki (14cm) i
wyréwnan poprzecznych . Dwa maksima niwelety w km 0+000,00 oraz w km 0+730.91 oraz
minimum w km 0+362,00 i w km 0+975,00 zapewnia swobodny sptyw wéd opadowych i
roztopowych do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej. Pochylenia podiuzne zawierajg
sie w przedziale 0,3% - 1,67%. Zalomy projektowanej niwelety wyokraglono tukami o
promieniach R=200m, R=4000m, R=5000m.

W przypadku wykonywania w pierwszej kolejnosci prac remontowych zaprojektowano zejscie z
rzednej projektowanej na koncowym odcinku do rzednej istniejgcej na odcinku dtugosci 37,5m.
Roboty dodatkowe zwigzane z wykonaniem tymczasowej nhawierzchni zostaly ujete w
przedmiarze robot.

10. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Ul. Droga M eczennikdw Majdanka
4 cm - warstwa Scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg. Wymagan Technicznych WT-2 2010 r.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem tamanym
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granulowanym z surowca skalnego za skat bazaltowych, klasa |, gatunek |,wypetniacz
mineralny podstawowy wapienny,

6 cm - warstwa wigzgca z AC16W PMB 25/55-60 wg. Wymagan Technicznych
WT-2 2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem
tamanym granulowanym z surowca skalnego za skat magmowych, klasa I, gatunek I,
wypelniacz mineralny podstawowy wapienny,

min. 4 cm - warstwa wyréwnawcza z AC16W PMB 25/55-60 wg. Wymagan Technicznych
WT-2 2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem
tamanym granulowanym z surowca skalnego za skat magmowych, klasa I, gatunek I,
wypelniacz mineralny podstawowy wapienny,

Max. 5 cm - lokalne frezowanie nawierzchni bitumicznej.

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 20x30x100 na tawie betonowej z betonu C8/10
Z oporem wyniesionymi ponad poziom nawierzchni jezdni na 12cm.
W miejscu zjazddw projektuje sie obnizenie kraweznika do 4 cm powyzej poziomu jezdni.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni i utozenie

nastepujgcych warstw wzmacniajgcych konstrukcje nawierzchni:

4 cm - warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg. Wymagan Technicznych WT-2 2010 r.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem tamanym
granulowanym z surowca skalnego za skat bazaltowych, klasa |, gatunek |,wypelniacz
mineralny podstawowy wapienny,

6 cm - warstwa wyréwnawcza z AC16W PMB 25/55-60 wg. Wymagan Technicznych
WT-2 2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” z kruszywem
tamanym granulowanym z surowca skalnego za skat magmowych, klasa I, gatunek I,
wypelniacz mineralny podstawowy wapienny.

Obramowanie zjazdu kraweznikami betonowymi 20x30x100 na tawie betonowej z betonu C8/10

Z oporem wyniesionymi ponad poziom nawierzchni jezdni na 12cm. Wytuczena zgodne z rys. nr

2 ,Plan sytuacyjny”.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

6cm - betonowa kostka wibroprasowana — szara,

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R,= 2,5 MPa wg PN-S-96012.1997
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie cementowo piaskowe;j.

W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik o 10cm. Obnizenie kraweznika
z +12 cm do +2 cm wykonac¢ na skosach o diugosci 1 00m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

3cm — w-wa Scieralna z AC 5S 50/70,

20cm — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie,

10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R,= 2,5 MPa wg PN-S-96012.1997

Projektowana konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej na zjazdach indywidualnych
3cm — w-wa Scieralna z AC 5S 50/70,

5cm — w-wa wigzgca z AC 16W 25/55-60

20cm — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie,

10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R,= 2,5 MPa wg PN-S-96012.1997
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Projekt remontu ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Projektuje sie obramowanie sciezki rowerowej po zewnetrznej stronie obrzezem chodnikowym
8x30x100 cm ustawionym w poziomie nawierzchni sciezki, zas od strony chodnika oddzielenie
Sciezki rowerowe]j bedzie uzyskane poprzez utozenie kraweznika 15x30x100 cm na ptask na
lawie z betonu C8/10.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indyw idualnych

8cm - betonowa kostka wibroprasowana — grafitowa w ciggu chodnika szara,

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R,=2,5 MPa wg PN-S-96012.1997
Zaprojektowano obramowanie zjazdéw indywidualnych obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm
ustawionym w poziomie nawierzchni zjazdu. Od strony jezdni zjazd nalezy obramowac
kraweznikiem najazdowym 20x22x100 cm posadowionym na tawie betonowej C8/10 z oporem.

Projektowana konstrukcja zatok parkingowych w km 0 +094,00 i w km 0+110,00:
8 cm - betonowa kostka wibroprasowana szara uktadana w jodelke,
3 cm - podsypka grysowa 2/5mm,
10 cm — wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem C8/10
istniejgca konstrukcja nawierzchni zatoki

Projektowana konstrukcja zatok parkingowych w km 0 +502,00 i w km 0+526,00:

8 cm - betonowa kostka wibroprasowana szara uktadana w jodelke,

3 cm - podsypka grysowa 2/5mm,

3 cm — warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MAS5,

20 cm —goérna warstwa podbudowy z betonu C8/10,

20 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o R,=5,0 MPa wg PN-S-96012.1997
10 cm — wzmochione podioze z piasku stabilizowanego cementem o R,=2,5 MPa

Zaprojektowano obramowanie zatok kraweznikami betonowymi 20x30x100 na tawie betonowej
z betonu C8/10 z oporem wyniesionymi ponad poziom nawierzchni zatoki na 12cm.

11. Odwodnienie remontowanej ulicy

W stanie istniejgcym odwodnienie ul. Droga Meczennikbw Majdanka na remontowanym
odcinku odbywa sie powierzchniowo oraz poprzez wpusty kanalizacji deszczowej. W projekcie
utrzymuje sie 9 wpustow do kanalizacji deszczowej o lokalizacji jak w stanie istniejgcym.
W zwigzku z remontem ulicy zaprojektowano wymiane wpustow deszczowych zeliwnych na
zamykane ryglami klasy D ( 40t ) posadowionymi na pierscieniach odcigzajacych wraz
Z wymiang gornego kregu studni.

12. Skrzyzowania i zjazdy

W ciggu remontowanego odcinka ul. Droga Meczennikédw Majdanka zlokalizowane jest jedno
skrzyzowanie z ul. Lucyny Herc w km 0+565 oraz 5 zjazdéw publicznych. Geometria
skrzyzowania oraz zjazdu pozostaje bez zmian.

Nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan zostala zaprojektowana z mas bitumicznych takich jak na
jezdni gtownej, zas jeden zjazd w km 0+649,70 podlega regulacji wysokosciowej .

W miejscu zjazdbéw publicznych sciezka rowerowa nie traci ciggtosci.

Na zjazdach indywidualnych $ciezka rowerowa nie traci ciggtosci, jest zas wzmocniona
konstrukcja  nawierzchni  poprzez  dodanie  warstwy  wigzacej grubosci  5cm
z AC16W 25/55-60. Na zjazdach rowniez konstrukcja chodnika jest wzmocniona poprzez
zastosowanie kostki betonowe] wibroprasowanej szarej grubosci 8cm ukfadanej na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 oraz zastosowanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
0 Rm=2,05MPa grubosci 20cm.

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji RP Oddziat w Lublinie
11



Projekt remontu ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

13. Chodnikii sciezka rowerowa

Remont chodnikéw polegajgcy na wymianie nawierzchni na kostke betonowg wibroprasowang
szarg obejmuje chodniki za wyjgtkiem korncowego odcinka po prawej stronie tj. od km 0+731,50
gdzie chodnik bedzie podlegat jedynie przetozeniu ze wzgledu na nowg kostke betonowa.

Po lewej stronie jezdni w ciggu istniejgcego chodnika zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy
poszerzajgc istniejgcy chodnik do szerokosci 3,80cm i odcinkowo zmieniajgc nieznacznie jego
przebieg. Poczatek sciezki rowerowej jest przy ul. Grabskiego. W obrebie skrzyzowania
doprojektowano element Sciezki rowerowej tzw. , fajke”, umozliwiajgcy wigczenie sie
rowerzystow do ciggu $ciezki rowerowej w ul. Droga Meczennikéw Majdanka. Cigg pieszo-
rowerowy kontynuowany jest po lewej stronie ulicy, az do istniejgcego ciggu za petlg
trolejpbusowg objetg przebudowg w ramach zadania pn.: ,Zintegrowany system...” tj. do
km 1+193,70. W ciggu sciezki rowerowej zaprojektowano przejazdy rowerowe przez zjazdy,
zas nie ujeto w powyzszym opracowaniu zmian w organizacji ruchu w obrebie skrzyzowan
z ul. Grabskiego i ul. L. Herc. Sciezka rowerowa wydzielona na wysokosci zatoki autobusowe;j
w km 0+526,00 przed skrzyzowaniem z ul. L. Herc traci swojg ciggtos¢ na ~26 m ze wzgledu
na dostepnos¢ terenu oraz istniejgcg wiate przystankowg. W miejscu zjazdéw publicznych
sciezka rowerowa nie traci ciggtosci i jest wydzielona na zjezdzie poprzez oznakowanie
poziome.

Po prawej stronie zlokalizowany jest chodnik odsuniety od jezdni o szerokosci zasadniczej
2,00m. W miejscy zatok chodnik jest poszerzony i przylega bezposrednio do zatok.

Geometria, szerokos¢ oraz zakres chodnika i ciggu pieszo-rowerowego zostata przedstawiona
narys. 2 ,Plan sytuacyjny” oraz rys. 3 ,Przekrdj normalny”.

14. Zielen

W zwigzku z poszerzeniem istniejgcego chodnika w celu wydzielenia dwukierunkowej sciezki
rowerowej zachodzi koniecznosé przesadzenia 745,50 mb zywoptotu w odlegtosci 60cm od
obrzeza oraz usuniecie 4 karp po wycietych drzewach .

Jednoczesnie projektuje sie odtworzenie trawnikow poprzez zdjecie istniejgcej w-wy gruntu na
grubosci 15cm ponizej goérnej ptaszczyzny kraweznika w pasie o zmiennej szerokosci,
wypelnienie koryta warstwg ziemi urodzajnej o odczynie pH 5,5-6,5 oraz obsianie nasionami w
losci 1-4 kg na 100 m% Po obsianiu paséw zieleni nalezy pamietaé
0 wlasciwej pielegnacji zapewniajgcej wiasciwy wzrost i ukorzenienie traw. Roboty wykona¢
zgodnie z SST D-09.01.01. Zakres odtworzenia zieleni pokazano na rysunku nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

Drzewa rosngce w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robét ziemnych i nawierzchniowych
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie mozna dopusci¢ do
odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. W przypadku odstoniecia
korzeni nalezy je przykry¢ matg lub wtdkning w celu zabezpieczenia przed przesuszeniem.

W otoczeniu drzew nie mozna skfadowa¢ materiatdw budowlanych. W bliskim sasiedztwie
drzew nalezy prace ziemne wykonywac recznie.

15. Organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu wprowadza nowy podziat jezdni ul. Droga Meczennikow
Majdanka na pasy ruchu. Projektowane sg dwa pasy ruchu na odcinku od ul. Grabskiego
w kierunku cmentarza i jeden pas ruchu od Muzeum na Majdanku do ul. Grabskiego. Przed
Muzeum ruch z dwéch paséw ruchu zostanie sprowadzony do jednego pasa ruchu. Dla
kierunku przeciwnego zostal zaprojektowany wydzielony pas dla skretu w lewo do Muzeum
(kierunek od ul. Grygowe)).
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Projekt remontu ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
16. Urzadzenia obce

W  ramach przedmiotowego zadania projektuje sie regulacje wysokosciowg 26 studni
o lokalizacji i numeracji zgodnej z rys. 2 ,Plan sytuacyjny” :

- pokrywy na studniach sygnalizacji swietlnej — 12, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
- zasuwy wodociggowe — nr 2, 29,

-studnie teletechniczne — nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28 .

Zaprojektowano wymiane pokrywy na studniach kanalizacji sanitarnej o numerach 1, 3, 4, 5, 6,
7,8, 9, 10, 11, na zamykane ryglami klasy D (40t), posadowionymi na pierscieniach
wyréwnawczych bezposrednio na ptycie stropowe;j.

17. Szczegobtowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajgce wymagania w zakresie materialdw, sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t oraz wskazania zakresu prac ujetych w
poszczegoélnych pozycjach przedmiaru.

SST stanowig odrebny tom opracowania.

18. Przedmiar robot

Sporzadzono przedmiar robo6t zestawiajgcy planowane roboty w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu robot.

Przedmiary stanowity podstawe do sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich.
Przedmiary i kosztorysu stanowig odrebny tom opracowania.

Opracowata: Ewa Musz

Projektant: Zbigniew Mitura
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Projekt remontu ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

19. Informacja o BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot zwigzanych z
remontem ul. Droga Meczennikbw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO S€ ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od
ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Remont w zakresie swym zakresem obejmuje:
- wykonanie naktadki wzmacniajgcej na jezdni istniejgcej oraz na skrzyzowaniach,
- rozbidrke kraweznikow i ustawienie nowych,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni,
- regulacje wysokosciowg chodnikdéw,
- regulacje wysokosciowg zjazdow,
- przebudowe chodnikéw,
- wydzielenie sciezki rowerowej z szerokosci chodnika,
- wymiane wtazéw kanatowych oraz wpustow deszczowych,
- regulacje pokryw studni kanalizacyjnych i innych urzadzen,
- -wycinke krzewow,
- odtworzenie zieleni.
Kolejno $¢ wykonywania robot

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty rozbiérkowe

1.3.  Ustawienie kraweznikow

1.4. Frezowanie

1.5. Wymiana wtazéw kanatowych oraz wpustéw deszczowych

1.6. Prace nawierzchniowe

1.7.  Prace brukarskie

1.8. Roboty wykonczeniowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :

- przylgcza energetyczne doziemne $redniego- i niskiego napiecia
oswietlenie uliczne

trakcja trolejbusowa

sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ urzgdzen sygnalizacji swietlnej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB  TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy
uzbrojenia terenu:
- istniejgce czynne linie energetyczne doziemne eNN
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- istniejgca sie¢ wodociggowa,
- istniejgca sie¢ teletechniczna i teleinformatyczna,
- Istniejgca sie¢ kanalizacyjna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI
PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:

- prac zwigzanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN

- prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

- przy roztadunku materiatow

- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazddéw do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegolnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych nalezy zwroci¢ szczegolna uwage

na zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

€0 najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Nie  jest dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy, sktadowisk  wyrobow
i materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV,
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c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw

wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.

Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne o0golne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikow
tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
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rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata: Ewa Musz

Projektant: Zbigniew Mitura
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20.ZAL ACZNIKI:

1. Tabela frezowania
2. Tabela wyréwnan
3. Wypis z ewidencji gruntdw i budynkow
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B. Czesé¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2

3. Przekréj normalny rys. nr 3

4. Przekréj podiu zny rys. nr 4
5. Przekroje poprzeczne rys. nr 5a-5c
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