Droga powiatowa nr 2341L
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Droga Meczennikédw Majdanka
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_ 2 I ks A/ Konstrukcja chodnika
kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 20x30x100 fem | . i ) . )
tawa betonowa C8/10 lawa betonowa CB/10 KOnStI'UkCJG zatok w km 0+094,00 6 cm |w-wa scieralna z kostki z betonowej wibroprasowanej

, . : 3 cm [podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Konstrukcja chodnika Proi. konstrukei o i w km 0+110,00 poceyp P
): Ja_Wzmocnienia 10 dbud iasku stab tem o Rm=2,5MP
_ . . . . X 8 cm |betonowa kostka wibroprasowana szara cm |podbudowd z piasku stdb. cementem 0 Rm=Z,0Mra
6 cm |w—wa scieralna z kostki z bruk. betonowej szarej 4 cm |w-wa scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 —
3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 6 cm |w—wa wiqzaca z AC 16W PMB 25/55-60 3 cm |podsypka z grysu 2/5mm istniejgca podbudowa
10 cm |podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=2,5MPa min4 cm [w-wa wyrwnawcza z AC 16W PMB 25/55-60 10 cm | wyrGwnanie istniejace] podbudowy betonem C8/10
frezowanie ~ 3cm istniejgca konstrukeja
) L ) istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Konstrukeja sciezki_rowerowe; Konstrukcja zatok w km 0+502,00
3 cm |w-wa scieralna z AC 5 S 50/70 i w km 0+526,00
20 cm |kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie
8 cm |betonowa kostka wibroprasowana szara Holland (jodetka)
10 cm |podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=2,5MPa 3 cm |podsypka z grysu 2/5mm
3 cm |warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MAS
20 cm [podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10
20 cm |podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=>5,0MPa
. 10 cm [podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=2,5MPa
Uwagi:
1) 4)
Zmienno$¢ przekroi poprzecznych Lokalizacja i parametry ciqqu pieszo—rowerowego
odcinek szerokos¢ | pochylenie poprzeczne odcinek szerokos¢  [Peaiot,od uwagi
km 0+025,00 do km 0+056.60 13.00m daszkowe 27 e km 04025,00 do km 04+041,90 | zmienna - geometria zgodna z rys.: "Plan sytuacyjny”
km 0+056.60 do km 0+150.00 | 13.00-10,50m| daszkowe 27 s km 04041,90 do km 0+089,80 3,80m 3,20m -
km 0+150.00 do km 04975.00 10,50m daszkowe 27 km 0+089,80 do km 0+130,00 3,80m 0,00m -
km 0+130,00 do km 0+186,10 3,80m 6,00m -
2) km 0+186,10 do km 0+245,00 3,80m - geometria zgodna z rys.. "Plan sytuacyjny”
Lokdlizacja i parametry zatok postojowych km 04245,00 do km 0+512,00 3,80m 4,20m -
odcinek szerokos¢ strona uwagi km 0+512,00 do km 04562,40 | zmienna 0,00m |geometria zgodna z rys.: "Plan sytuacyjny”
km 0+056,60 do km 0+131,60 | 3,40-3,80m | prawa |skos wjazdowy 25m, df. zatoki 25m, skos wyjazdowy 25m km 0+562,40 do km 1+010,20 3,80m 6,70m -
km 0+080,00 do km 0+150,00 | 2,50-3,20m | lewa skos wjazdowy 20m, df. zatoki 40m, skos wyjazdowy 10m km 14+010,20 do km 14020,20 3,80m 6,7-5,0m -
km 04476,00 do km 0+528,00 3,00m prawa |skos wjazdowy 12m, dt. zatoki 28m, skos wyjazdowy 12m km 1+020,20 do km 1+092,40 3,80m 5,00m -
km 0+500,00 do km 0+552,00 2,80m lewa skos wjazdowy 12m, dt. zatoki 28m, skos wyjazdowy 12m km 1+106,70 do km 1+157,00 2,00m 5,00m -
3) 5)
Tokdlizacja | parametry chodnika prawego gbramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20cm na tawie z oporem. Obrzeze ustawione
- pdiegloge_od " ez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazq na zawngtrz.
odcinek szeroko$¢  Pyrivernika uwagi
km 0+003,80 do km 0+037,90 2,80m 4,60m - 6)
km 0+037,90 do km 0+113,60 |jak w stanie istn.| 0,00m - Obramowanie $ciezki rowerowej obrzezem betonowym B8x30cm na tawie z oporem. Obrzeze ustawione
km 0+113,60 do km 04140,50 2,80m 6,00m - bez wypuszczania ponad plaszczyzne nawierzchni sciezki rowerowej, fazq na zawngtrz.
km 0+140,50 do km 0+150,50 | 2,80-2,00m | 6,00m -
km 0+150,50 do km 0+375,00 2,00m 6,00m -
km 04488,50 do km 04516,50 4,80m 0,00m |przebruk. istn. chodnika od szer. istn. obrzeza
km 0+516,50 do km 0+575,00 2,00m 5,80m |przebruk. istn. chodnika od szer. istn. obrzeza
km 0+707,30 do km 04+731,30 | 7,80-9,15m | 0,00m |kostka gr. 8cm na podsypce grysowej gr. 3cm
km 04731,30 do km 0+4885,70 6,00m 0,00m |przebruk. istn. chodnika od szer. istn. obrzeza
km 04885,70 do km 04900,70 | zmienna 0,00m |przebruk. istn. chodnika od szer. istn. obrzeza
km 04900,70 do km 04975,00 2,00m 0,00m |przebruk. istn. chodnika od szer. istn. obrzeza
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Przekrdj A—A

obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie cementowo—piaskowej

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

i+0

Konstrukcja $ciezki rowerowej

SZCZEGOL. REMONTOWANYCH WPUSTOW

— 4cm — warstwa scieralna SMA12 PMB 45/80-55
— 6cm — warstwa wizqzca z AC16 W PMB 25/55-60

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

w—wa $cieralna z kostki z betonowe] wibroprasowanej

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

2,5MPa
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8 cm
3 cm

20 cm [podbudowa z piasku stab. cementem o Rm

o — 4cm — warstwa wyréwnawcza z AC16 W PMB 25/55-60
=
2 UN1 — 20cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab
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kraweznik betonowy 20x30

SZCZEGOt "B”

podsypka cem.—pisak. 1:4
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KONSTRUKCJA_ NAKLADKI/JEZDNI

fawa betonowa z oporem C8/10

la 1:
obrzeze betonowe 6x20 KONSTRUKCJA CHODNIKA
podsypka cem.—pisak. 1:4 —6x12
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACII RP
Oddziat w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,
20-401 Lublin

Umowa Nr 1/STK32A1/2012
z dnia 12.06.2012r.

TEMAT:

Projekt remontu ul. Droga Meczennikow Majdanak w

Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do projektowanej
zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw

Przekrdj normalny

Nr rejestru: 21/2012
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