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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskie-
go do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Wycinka drzew 2 4
3 |Rozbiodrki elementéw drog 5 14
4 |Regulacja pionowa urzadzen podziemnych 15 19
5 |Nawierzchnia jezdni i zjazdow publicznych 20 27
6  |Zatoki autobusowe i postojowe 28 37
7 |Nawierzchnia chodnikéw 38 44
8 |Nawierzchnia §ciezki rowerowej 45 51
9 |Nawierzchnia zjazdoéw indywidualnych 52 56
10 |Nawierzchnia placu przy pomniku 57 57
11 |Krawezniki i obrzeza 58 62
12 |Zielen drogowa 63 65
13 |Oznakowanie poziome nawierzchni 66 70
14 |Oznakowanie pionowe nawierzchni 71 77
15 |Odtworzenie petli indukcyjnych istniejacej sygnalizacji §wietlnej 78 78
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.

Remont ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy
ul. Grenadierow

1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa| km
d.1 0119-03 drogi w terenie rowninnym
1193,70*0,001 km 1,194
RAZEM 1,194
2 Wycinka drzew
2 Kalkulacja | D-01.02.01 |Profesjonalne przesadzenie zywoptotow m
d.2 ind.
745,50 m 745,50
RAZEM 745,50
3 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 110 cm) szt.
d.2 | 0105-07*1,5
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 5 km mp
d2 |0110-02 + 6*
0110-05
1,18*%4 mp 4,72
RAZEM 4,72
3 Rozbidérki elementéw drég
5 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na podsyp- m
d.3 0813-04 ce cementowo-piaskowe;j
1948 m 1 948,00
RAZEM 1 948,00
6 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d3 0814-01

124143318 m 4 559,00

RAZEM 4 559,00

7 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw i opasek z ptyt betonowych 35x35x5 | m?2
d.3 0815-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej

152+3853,4+25 m?2 4 030,40

RAZEM 4 030,40

8 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Regczne rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j m?2
d.3 0805-03

768 m?2 768,00
RAZEM 768,00
9 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o m?2
d.3 0811-02 grubosci 10 cm
218,5 m?2 218,50

RAZEM 218,50

10 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Regczne rozebranie nawierzchni zatok i zjazdow z kostki ka- m?2
d.3 0805-03 mienne;j

565+92 m?2 657,00
RAZEM 657,00
11 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow i placow z m?2
d.3 |0803-03 - 1* mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 2 cm
0803-04
25+590 m?2 615,00
RAZEM 615,00
12 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2
d.3 0803-03 + mineralno-bitumicznych o grubosci 15 cm
12*0803-04
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
13 | KNR AT-03 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m?2
d.3 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
-3-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
wg tabeli frezowania
4007,38 m?2 4 007,38
RAZEM 4 007,38
14 KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbidrki gruzu zgromadzonego w hat-| m3
d3 1103-01 + dach - zaladowanie gruzu koparko-tadowarka i transport sa-
1103-04 + mochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km
14*1103-05
(0,20*0,30*1948+0,06*0,20*4559+4030,40*0,05+768* m3 824,24
0,06+218,50*0,10+657*0,08+615%0,02+18*0,15+4007,38*
0,02)*1,40
RAZEM 824,24
4 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
15 KNR 2-31 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych studzienek wraz z szt.
d.4 1406-03 + wymiang na wlazy klasy D ( 40t ) zamykane ryglami
wilaz
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
16 KNR 2-31 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych wraz z wy- | szt.
d4 1406-02 + miang wpustow deszczowych zeliwnych na zamykane rygla-
wpust mi klasy D (40t)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
17 KNR 2-31 | D-01.03.05 |Regulacja pionowa zasuw wodociagowych szt.
d4 1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNR 2-31 | D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ( z wymiang | szt.
d4 | 1406-05 +4 4 pokryw )
szt. pokryw
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19 KNR 2-31 | D-01.03.05 |Regulacja pionowa pokryw na studniach sygnalizacji $wietl- | szt.
d4 | 1406-05+3 nej ( z wymiana 3 pokryw )
szt. pokryw
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
5 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw publicznych
20 KNR 2-31 | D-04.08.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- t
d.5 0108-02 asfaltowa AC 16 W PMB 25/55-60 z wbudowaniem mecha-
nicznym
wg tabeli w-wy wyrownawczej
333,99%2,45+21,2*2,45 t 870,22
RAZEM 870,22
21 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2
d.5 1004-06 (bitum) - pod warstwg wiazaca i wyrownawcza
(10203+446,60)*2+2152,50+394*2 m?2 24 239,70
RAZEM 24 239,70
22 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg m?2
d.5 1004-07 wiazaca 1 wyrOwnawcza
(10203+446,60)*2+2152,50+394*2 m?2 24 239,70
RAZEM 24 239,70
23 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wyr6wnawcza z mieszan- | m?2
d.s 0310-01 ki mineralno-asfaltowej AC 16 W PMB 25/55-60 o grubosci
po zaggszczeniu 4 cm
10203+446,60+394 m?2 11 043,60
RAZEM 11 043,60
24 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki mi- m?2
d.5 0310-01 +2%* neralno-asfaltowej AC 16 W PMB 25/55-60 o grubosci po
0310-02 zageszczeniu 6 cm
10203+446,60+394 m?2 11 043,60
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RAZEM 11 043,60
25 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2
d.5 1004-06 (bitum) - pod warstwg $cieralna
10203+446,60+394 m?2 11 043,60
RAZEM 11 043,60
26 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg m?2
d.5 1004-07 Scieralna
10203+446,60+394 m?2 11 043,60
RAZEM 11 043,60
27 KNR 2-31 | D-05.03.13a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki mi- | m?2
d.5 0310-05 + neralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grubosci po za-
0310-06 geszezeniu 4 cm
10203+446,60+394 m?2 11 043,60
RAZEM 11 043,60
6 Zatoki autobusowe i postojowe
28 KNR 2-31 | D-04.06.01 |Gérna warstwa podbudowy pod nawierzchnig zatok autobu- m?2
d.6 |0109-01 - 1* sowych z betonu C8/10 o grubosci warstwy po zaggszczeniu
0109-02 + 11 em z pielggnacja piaskiem i woda
0118-01
338,50+475 m?2 813,50
RAZEM 813,50
29 KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna| m?2
d.6 | 0511-04 ana- podsypce z grysu 2/5mm grubosci 3 cm
logia
w km 0+094 i w km 0+110
338,50 m?2 338,50
RAZEM 338,50
30 KNR 2-31 | D-05.03.23 |Regulacja wysoko$ciowa nawierzchni zatok z kostki - re- m?2
d.6 1104-01 mont czastkowy nawierzchni na podsypce z grysu 2/Smm
analogia grubosci 3 cm
475 m?2 475,00
RAZEM 475,00
31 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nowe zatoki autobusowe w gruncie m?2
d6 | 0101-01+ kat. I-IV glebokosci 70 cm wraz z profilowaniem i zaggsz-
10*0101-02 czeniem podloza
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
32 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie m3
d.6 |0211-01 + 8* jw. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-
0214-04 mi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach i transport urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 5 km
232*0,70 m3 162,40
RAZEM 162,40
33 analogia D-04.05.01 |Wzmocnione podloze pod nowe zatoki autobusowe z piasku m?2
d.6 | KNR2-31 stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielgg-
0109-03 - 2* nacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
34 analogia D-04.05.01 |Podbudowa pod nowe zatoki autobusowe z piasku stabilizo- m?2
d.6 | KNR2-31 wanego cementem Rm=>5,0 MPa gr. 20 cm z pielggnacja
0109-03 + 8* piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
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35 KNR 2-31 | D-04.06.01 |Gérna warstwa podbudowy pod nowe zatoki autobusowe z m?2
d.6 [0109-01 + 8* betonu C8/10 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm z
0109-02 + pielggnacja piaskiem i woda
0118-01
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
36 KNR 2-31 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu lanego m?2
d.6 0504-01 + MAS o grubosci po zaggszezeniu 3 cm
0504-02
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
37 KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia nowych zatok autobusowych z kostki wibro- m?2
d.6 0511-04 prasowanej szarej Holland grubosci 8 cm uktadanej w jodet-
ke na podsypce z grysu 2/5 grubosci 3 cm
232 m?2 232,00
RAZEM 232,00
7 Nawierzchnia chodnikéow
38 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw w gruncie m?2
d.7 |0102-05+ 1* kat. II-IV - 15 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i
0102-06 zaggszczeniem podloza
2753,50+55 m?2 2 808,50
RAZEM 2 808,50
39 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie m3
d.7 |0211-01 + 8* jw. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-
0214-04 mi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach i transport urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 5 km
2808,50*0,15 m3 421,28
RAZEM 421,28
40 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Uzupelnienie nasypu gruntem niewysadzinowym - wraz z m3
d.7 | 0313-02+ dostarczeniem gruntu i zaggszczeniem - Rgczne formowanie
0236-03 + nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow-
grunt czymi (kat.gr.III-1V)
170 m3 170,00
RAZEM 170,00
41 analogia D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig chodnika z piasku m?2
d.7 | KNR2-31 stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielgg-
0109-03 - 2* nacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
2753,50+55+1091,50 m?2 3 900,00
RAZEM 3 900,00
42 KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej kolo- | m?2
d.7 |0511-01 ana- ru szarego o grubosci 6 cm na podsypce z grysu 2/5Smm gru-
logia bosci 3 cm
2753,50 m?2 2 753,50
RAZEM 2 753,50
43 KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnie chodnikow tymczasowych z elementow z roz- | m?2
d.7 0511-02 bidrki na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
44 KNR 2-31 | D-08.02.02 |Regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnikéw z kostki m?2
d.7 1104-02 brukowej gr. 6 cm - remont czastkowy nawierzchni na pod-
analogia sypce z grysu 2/5mm grubo$ci 3 cm
809,50+282,00 m?2 1 091,50
RAZEM 1 091,50
8 Nawierzchnia $ciezki rowerowej
45 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzchnig $ciezki w w gruncie m?2
d.8 |0102-05 + 3* kat. II-IV - 25 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i
0102-06 zaggszczeniem podloza
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2197 m?2 2197,00
RAZEM 2 197,00
46 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie m3
d.8 |0211-01 + 8* jw. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-
0214-04 mi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach i transport urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 5 km
2197*0,25 m3 549,25
RAZEM 549,25
47 analogia D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig $ciezki z piasku sta- m?2
d.8 | KNR2-31 bilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielggna-
0109-03 - 2* cja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
2197 m?2 2197,00
RAZEM 2197,00
48 KNR 2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m?2
d.8 0114-07 + nicznie o uziarnieniu 0/31 mm - warstwa o grubosci po za-
12x0114-08 geszezeniu 20 cm
2197 m?2 2197,00
RAZEM 2197,00
49 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- | m?2
d.8 1004-04 nej (kruszywo) - pod warstwg $cieralng
2197 m?2 2 197,00
RAZEM 2 197,00
50 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg m?2
d.8 1004-07 Scieralna
2197 m?2 2197,00
RAZEM 2197,00
51 KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa $ciezki rowerowej - warstwa $cieral-| m?2
d.8 0503-01 naz AC 5 S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
2197 m?2 2 197,00
RAZEM 2 197,00
9 Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
52 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod nawierzchnig zjazdéw w w gruncie m?2
d.9 |0102-05 + 3* kat. II-IV - 25 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i
0102-06 zaggszczeniem podloza
297 m?2 297,00
RAZEM 297,00
53 KNR 2-01 | D-04.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie m3
d9 |0211-01 + 8* jw. - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny-
0214-04 mi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach i transport urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 5 km
297*0,25 m3 74,25
RAZEM 74,25
54 analogia D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod zjazdy z piasku stabilizowanego m?2
d9 | KNR2-31 cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem i
0109-03 + 8* woda
0109-04 +
0118-01
297 m?2 297,00
RAZEM 297,00
55 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Warstwa wiazaca na zjazdach z mieszanki mineralno-asfalto-| m?2
d9 |0310-01 + 1* wej AC 16 W PMB 25/55-60 o grubosci po zaggszczeniu 5
0310-02 cm
59,60 m?2 59,60
RAZEM 59,60
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56 KNR 2-31 | D-08.02.00 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloru m?
d.9 |0511-04 ana- grafitowego grubosci 8 cm na podsypce z grysu 2/5Smm gru-
logia bosci 3 cm
297 m?2 297,00
RAZEM 297,00
10 Nawierzchnia placu przy pomniku
57 KNR 2-31 | D-08.02.00 |Nawierzchnia placu przy pomniku z kostki brukowej betono-| m?2
d.10 | 0511-04 ana- wej koloru grafitowego grubosci 8 cm na podsypce z grysu
logia 2/5mm grubosci 3 cm
590 m?2 590,00
RAZEM 590,00
11 Krawezniki i obrzeza
58 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem| m
d.11 0403-04 taw betonowych z betonu C8/10 na podsypce cementowo-
piaskowej
1875,60 m 1 875,60
RAZEM 1 875,60
59 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z m
d.11 0403-04 wykonaniem taw betonowych z betonu C8/10 na podsypce
cementowo-piaskowej
54+18 m 72,00
RAZEM 72,00
60 KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cmzwy-| m
d.11 0403-03 konaniem faw betonowych z betonu C8/10 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
998 m 998,00
RAZEM 998,00
61 KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.11 0407-05 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
1169 m 1 169,00
RAZEM 1 169,00
62 KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- m
d.11 0407-01 kowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
2268,80 m 2 268,80
RAZEM 2 268,80
12 Zielen drogowa
63 KNR 2-01 | D-09.01.01 |Regczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-ITI m?2
d.12 0505-01
8710 m?2 8710,00
RAZEM 8 710,00
64 KNR 2-21 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na tere- | m?2
d.12 |0213-01 + 8* nie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm
0213-02
8710 m?2 8710,00
RAZEM 8 710,00
65 KNR 2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na terenie ptas- | m?2
d.12 0401-05 kim przy uprawie recznej na gruncie kat. III z nawozeniem
8710 m?2 8710,00
RAZEM 8 710,00
13 Oznakowanie poziome nawierzchni
66 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubo- m?2
d.13 0203-02 warstwowe strukturalne - pasy ciagte
332,50 m?2 332,50
RAZEM 332,50
67 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubo- m?2
d.13 0203-02 warstwowe strukturalne - pasy przerywane
170,90 m?2 170,90
RAZEM 170,90
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
68 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubo- m?2
d.13 0203-02 warstwowe strukturalne - linie na skrzyzowaniach i przej-
$ciach
403,40 m?2 403,40
RAZEM 403,40
69 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubo- m?2
d.13 0203-03 warstwowe strukturalne - symbole i strzatki
62,00 m?2 62,00
RAZEM 62,00
70 KNR 2-31 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienko- m?2
d.13 0706-07 warstwowe - reczne malowanie strzatek i innych symboli na
jezdni farba chlorokauczukowa
33,80 m?2 33,80
RAZEM 33,80
14 Oznakowanie pionowe nawierzchni
71 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.14 0702-02
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
72 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do szt.
d.14 0703-02 gotowych stupkow ( znaki ostrzegawcze )
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do szt.
d.14 0703-02 gotowych stupkow ( znaki zakazu/nakazu )
1+15 szt. 16,00
RAZEM 16,00
74 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do szt.
d.14 0703-02 gotowych stupkow ( znaki informacyjne i uzupehiajace )
11+6+6+5 szt. 28,00
RAZEM 28,00
75 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przestawienie znakow oznakowania pionowego - demontazi | szt.
d.14 | 0808-08 + montaz
0702-02 mi-
nus M
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
76 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Likwidacja znakow - Zdejmowanie tablic znakow drogo- szt.
d.14 0703-03 wych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77 KNR 2-31 | D-07.02.01 |Likwidacja znakow - Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.14 0818-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 Odtworzenie petli indukcyjnych istniejacej sygnalizacji Swietlnej
78 Kalkulacja Odtworzenie petli indukcyjnych istniejacej sygnalizacji kpl.
d.15 ind. Swietlnej
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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