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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla ulicy Droga
Meczennikbw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do zaprojektowanej

zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw. Ulica zlokalizowana jest na dziatkach

o numerach ewidencyjnych: 3 ark. 10 — obreb 19, 49 ark. 11 — obreb 19, 1, 4/1, 4/2 ark.
12 — obreb 11, 228 ark. 2 — obreb 11, bedgcych wtasnoscig Gminy Lublin.

2. Podstawa opracowania.

[1.] Umowa nr 280/ZDM/12 z dnia 28.09.2012 r. zawarta pomiedzy, Gming Lublin
a Stowarzyszeniem Inzynieréw i Technikdw Komunikacji RP Oddziat w Lublinie.

[ 2.] Opis Przedmiotu Zamowienia opracowany przez Zarzgad Drog i Mostow w Lublinie

[ 3.] Mapa zasadnicza uzyskana z zasobow Miejskiego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie

[4.] Pomiary geodezyjne

[ 5.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2000r Nr 103 , poz.1126
Z pézniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

[ 6.] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430).

[ 7.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania
niektorych przepisow o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 , poz.33 z pézniejszymi
Zmianami).

[ 8.] Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

[ 8.] Inwentaryzacja oznakowania w terenie

[9.] "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” D.U. Nr 220,
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

[10.] Wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie
warunki do projektu statej organizacji ruchu.

3. Stan istniej acy

Ulica Droga Meczennikow Majdanka stanowi droge powiatowg klasy technicznej
G. Ulica w stanie istniejgcym posiada jezdnie o szerokosci 13,00 m na poczgtkowym
odcinku do pierwszej zatoki po prawej stronie tj. km 0+094, na dalszym odcinku jezdnia
ma szeroko$¢ 10.30m - 10.60m. W ciggu remontowanego odcinka ulicy sg
zlokalizowane trzy zatoki autobusowe i dwie parkingowe o nawierzchni z kostki



granitowej i kostki betonowej. W ciggu ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik
0 zmiennej szerokosci, odsuniety od jezdni poza odcinkami przylegajacymi do zatok
autobusowych i postojowych. Nawierzchnia chodnika jest z ptyt chodnikowych lub
kostki betonowej. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy zlokalizowane jest
skrzyzowanie z ul. L. Herc, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne. W stanie
istniejgcym odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy wpustow ulicznych
z odprowadzeniem wody na teren i do studni chionnych. Dodatkowe elementy
wyposazenia drogi to:

- o$wietlenie uliczne,

- stupy trakciji trolejbusowej,

- drogowa sygnalizacja $wietlna,

- podziemne uzbrojenie terenu takie jak: kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa,

linie elektryczne, wodocigg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,

- drzewa, krzewy i trawniki.

Na ul. Droga Meczennikbw Majdanka oznakowanie poziome wystepuje W OSi
jezdni, na przejsciach dla pieszych, wzdluz zatok przystankowych i postojowych, na
wlocie na skrzyzowanie z ul. Grabskiego, na wlotach bocznych ulic i na wigczeniu drogi
wewnetrznej do Muzeum na Majdanku i do cmentarza oraz na petle autobusowsa,

4. Stan projektowany

Projektowany remont ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od
ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw obejmuje
wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejgcej o szerokosci 13.00 m na
docinku od km 0+000,00 do km 0+056.60 oraz o szerokosci 10.50 m od km 0+150,00
do km 0+975,00. Wymianie podlegajg rowniez istniejgce krawezniki, chodniki
I utwardzenia z ptyt chodnikowych wraz z dostosowaniem wysokosciowym przylegtego
zagospodarowania terenu. Wzdtuz drogi po lewej stronie jezdni w ciggu istniejgcego
chodnika zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy poszerzajgc istniejgcy chodnik do
szerokosci 3,80cm i odcinkowo zmieniajgc nieznacznie jego przebieg. Os jezdni na
calej dlugosci remontowanego odcinka stanowi prostg bez zaloméw.

Wzdluz remontowanego odcinka ul. Droga Meczennikbw Majdanka
zlokalizowane sg zjazdy:

e km 0+064,90 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+130,10 strona prawa ( zjazd indywidualny),

e km 0+163,20 strona prawa ( zjazd indywidualny),

 km 0+181,00 strona lewa ( zjazd publiczny),

e km 0+200.50 strona prawa ( zjazd indywidualny),

« km 0+233,60 strona lewa ( zjazd indywidualny),

e km 0+265,10 strona lewa ( zjazd indywidualny),

« km 0+283,30 strona lewa ( zjazd indywidualny),



* km 0+326,00 strona lewa ( zjazd indywidualny),
* km 0+359,00 strona lewa ( zjazd publiczny),

* km 0+456,20 strona lewa ( zjazd indywidualny),
e km 0+565,00 strona lewa (ul. L. Herc),

* km 0+649,20 strona lewa ( zjazd publiczny),

* km 0+896,60 strona prawa ( zjazd publiczny),

* km 0+898.30 strona lewa ( zjazd publiczny).

Projektuje sie obramowanie sciezki rowerowej po zewnetrznej stronie obrzezem
chodnikowym 6x20x75 cm ustawionym w poziomie nawierzchni chodnika, zas od
strony chodnika oddzielenie Sciezki rowerowej bedzie uzyskane poprzez utozenie
kraweznika na ptask. W ciggu remontowanego odcinka ul. Droga Meczennikow
Majdanka zlokalizowane jest jedno skrzyzowanie z ul. Lucyny Herc w km 0+565 oraz
5 zjazddw publicznych. Geometria skrzyzowania oraz zjazdu pozostaje bez zmian.

W zwigzku z poszerzeniem istniejgcego chodnika w celu wydzielenia
Jednoczesnie projektuje sie odtworzenie trawnikOw poprzez zdjecie istniejgcej w-wy
gruntu na grubosci 15 cm ponizej gornej ptaszczyzny kraweznika w pasie o szerokosci
100 cm, wypetnienie koryta warstwg ziemi urodzajnej o odczynie pH 5,5-6,5 oraz
obsianie nasionami w ilosci 1-4 kg na 100 m® Po obsianiu paséw zieleni nalezy
pamieta¢ o wiasciwe] pielegnacji zapewniajgcej wtasciwy wzrost i ukorzenienie traw.
Roboty wykona¢ zgodnie z SST D-09.01.01.

Projektowana organizacja ruchu wprowadza nowy podziat jezdni ul. Droga
Meczennikbw Majdanka na pasy ruchu. Projektowane sg dwa pasy ruchu na odcinku
od ul. Grabskiego w kierunku cmentarza i jeden pas ruchu od Muzeum na Majdanku do
ul. Grabskiego. Przed Muzeum ruch z dwoch paséw ruchu zostanie sprowadzony do
jednego pasa ruchu. Dla kierunku przeciwnego zostat zaprojektowany wydzielony pas
dla skretu w lewo do Muzeum (kierunek od ul. Grygowej).

Na odcinku od ul. Grabskiego do zakresu wykonanego w ramach budowy
ul. Grygowej zostaje zaprojektowana sciezka rowerowa. Na przewazajgcej dtugosci jest
to cigg rowerowo-pieszy z segregacjg ruchu - rozdzielony kraweznikiem utozonym na
ptasko. Nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana bedzie w kolorze czerwonym —
lgcznie ze zjazdami na szerokosci sciezki. W rejonie dwoch przystankéw z uwagi na
brak miejsca zaprojektowany zostal cigg pieszo-rowerowy bez segregacj,
z nawierzchnig w kolorze chodnika i oznakowany stosownymi znakami C-13/16.
Projektowana $ciezka rowerowa nie posiada kontynuacji (przejazdu rowerowego) na
skrzyzowaniu z ul. L. Herc. Jest to skrzyzowanie z sygnalizacjg $wietlng, ktorej
przebudowa (jako odrebna inwestycja) umozliwi wykonanie przejazdu rowerowego.
Przed skrzyzowaniem z ul. Grabskiego ruch rowerowy (kierunek od ul. L. Herc do
ul. Grabskiego) zostanie sprowadzony do jezdni ul. Droga Meczennikbw Majdanka
i dalej bedzie moégt byé kontynuowany na zasadach ogolnych. Dla kierunku



przeciwnego wjazd na Sciezke zaprojektowany zostat dla rowerzystéw jadgcych ul.
Grabskiego od strony al. Witosa poprzez dodatkowy odcinek sciezki jednokierunkowej
od jezdni ul. Grabskiego do istniejgcego przejscia dla pieszych. Przejazd rowerowy
przez ul. Grabskiego bedzie mogt by¢ wykonany przy przebudowie sygnalizacii
Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Droga Meczennikbw Majdanka - ul. Grabskiego - ul.
Sulistawicka i niewielkiej korekcie $ciezki rowerowej przed wjazdem na jezdnie.
Obecnie jest to niemozliwe z uwagi na istniejgca studnie od sygnalizacji Swietlnej.
Sciezka zostala oznakowana znakami C-13/16 i znakami poziomymi P-23
z rozmieszczeniem $rednio co 25,0 m. Projektowane rozwigzania w zakresie
prowadzenia ruchu rowerowego zostaly zaaprobowane przez oficera rowerowego
Zarzgdu Drég i Mostow — przy zatozeniu wykonania w przysziosci przejazdow
rowerowych przez ul. L. Herc i ul. Grabskiego (po przebudowie sygnalizacji swietlnych) i
kontynuacji sciezki rowerowej w kierunku ul. Krancowe,.

Ponadto w ramach niniejszego projektu skorygowano istniejgce oznakowanie na
wlocie ul. Grabskiego. Zaprojektowano wydtuzenie wydzielonego pasa ruchu dla relacji
w lewo, uzupetniono strzatki kierunkowe, tablice segregacyjng oraz znaki pionowe na
przejsciach dla pieszych skrzyzowania ul. Droga Meczennikbw Majdanka -
ul. Grabskiego - ul. Sulistawicka.

Projektowana organizacja ruchu zaktada (zgodnie z zaleceniem Wydziatu
Utrzymania i Remontéw Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie), ze remont ul. Droga
Meczennikbw Majdanka wg niniejszego opracowania bedzie wykonany wczesniej niz
przebudowa przylegtego odcinka ulicy (od strony ul. Grygowej).

Szczegoly oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowej.

Planowany termin wprowadzenia organizacja — Ill kwartat 2013 r.

5.Wykaz znakoéw

Oznakowanie pionowe:

A-24-1szt, B-2-1szt, C-13a-bszt, C-13/16-2szt, C-16/13-2szt, D-1-10szt, D-6-8szt,
D-6b-3szt, D-18-2szt, D-46-2 szt, D-47-2szt, F-10-3szt, F-16-1szt, T-3a-1szt, T-30-1szt,
T-31-1 szt,

Oznakowanie poziome:

P-1b-498,0 mx0.04 m2/m=19,9 m2
P-1¢-312,0 mx 0,12 m2/m =37,5m2
P-1d- 94,0 mx 0.06 m2/m = 5,6 m2
P-1e-136,0 mx 0,12 m2/m =16,3 m2
P-2a- 80,0 mx 0,12 m2/m = 9,6 m2
P-2b- 60,0 m2x 0,24 m2/m =12,28 m2
P-3b- 38,0 mx 0,18 m2/m = 6,8 m2




P-4 -1100,0 m2 x 0,24 m2/m = 264,0 m2
P-6 - 150,0 m x 0,08 m2/m =12,0 m2
P-7a-312,0 mx 0,12 m2/m = 37,4 m2
P-7b -193,0 m x 0,24 m2/m = 46,6 m2
P-8a -mata - 3 szt x 1,21 m2/szt x 0,7 = 2,5 m2, (max. 70% strzatki P-8a)
P-8a -11 szt x 1,21 m2/szt =13,3 m2
P-8b -11 szt x 1,49 m2/szt = 16,4 m2
P-8e - 3 szt x 2,19 m2/szt =6,6 m2,

P-8f - 3 szt x2,19 m2/szt =6,6 m2,
P-9b - 4 szt x 4,15 m2/szt = 16,6 m2
P-10 - 616,0 m2 x 0,5 m2/m2 = 308,0 m2
P-11- 21,0m x0,5m2/m=10,5m2
P-13- 29,5m x0,2625 m2/m =7,7 m2
P-14 - 60,0 m x 0,375 m2/m = 22,5 m2
P-19 - 295,0 m x 0,12m2/m = 35,4 m2,
P-21 - 144,0 m2 x 0,38 m2/m2 = 54,7 m2,
P-23 - 51 szt x 0,662 m2/szt = 33,8 m2

6. Uwagi

Projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac i ustawic
w terenie zgodnie ze "Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach. Nalezy zastosowac¢ znaki Srednie, z folii typu 1 (poza
wyjagtkami:A-7,B-20,B-2,D-6,D-6b). Na $ciezce rowerowe] nalezy zastosowacé znaki
z grupy matych, z folii typu 1. Oznakowanie poziome wykona¢, jako grubowarstwowe
strukturalne, a na Sciezce rowerowej zastosowaC oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe nalezy dostosowac¢ do sytuacji w terenie i znaki ustawi¢
w miejscach umozliwiajgcych petng czytelnosc.

Opracowata :

Ewa Musz
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