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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla remontu
ulicy Droga Meczennikbw Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do
zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw - czes¢ 2 - dla robot
bitumicznych.

2. Podstawa opracowania.

[1.] Umowa nr 280/ZDM/12 z dnia 28.09.2012 r. zawarta pomiedzy Gming Lublin,
a Stowarzyszeniem Inzynierow i Technikbw Komunikacji RP Oddziat w Lublinie.

[2.] Opis Przedmiotu Zaméwienia opracowany przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
[3.] Mapa zasadnicza uzyskana z zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie

[4.] Inwentaryzacja oznakowania w terenie

[5.] "Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” D.U. Nr 220,
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3. Charakterystyka ulicy.

Ulica Droga Meczennikbw Majdanka stanowi droge powiatowg klasy technicznej
G. Ulica w stanie istniejgcym posiada jezdnie o szerokosci 13,00 m na poczgtkowym
odcinku do pierwszej zatoki po prawej stronie tj. km 0+094, na dalszym odcinku jezdnia
ma szeroko$¢ 10.30m - 10.60m. W ciggu remontowanego odcinka ulicy sag
zlokalizowane trzy zatoki autobusowe i dwie parkingowe o nawierzchni z kostki
granitowej 1 kostki betonowej. W ciggu ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik
0 zmiennej szerokosci, odsuniety od jezdni poza odcinkami przylegajacymi do zatok
autobusowych i postojowych. Nawierzchnia chodnika jest z ptyt chodnikowych lub
kostki betonowej. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy zlokalizowane jest
skrzyzowanie z ul. L. Herc, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne. W stanie
istniejgcym odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy wpustéw ulicznych
z odprowadzeniem wody na teren i do studni chtonnych.

4. Stan istniej acy

Na ul. Droga Meczennikéw Majdanka oprécz oznakowania poziomego wystepuje
oznakowanie poziome: w o0si jezdni, na przejsciach dla pieszych, wzdluz zatok
przystankowych i postojowych, na wlocie na skrzyzowanie z ul. Grabskiego, na wlotach
bocznych ulic i na wigczeniu drogi wewnetrznej do Muzeum na Majdanku i do



cmentarza oraz na petle autobusowg. Ul. Droga Meczennikbw Majdanka jest ulicg
dwukierunkowa. Po ulicy odbywa sie regularna komunikacja zbiorowa.

5. Stan projektowany

Projektowany remont ul. Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie, odcinek od
ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadieréw obejmuje
wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejgcej o szerokosci 13.00 m na
docinku od km 0+000,00 do km 0+056.60 oraz o szerokosci 10.50 m od km 0+150,00
do km 0+975,00. Wymianie podlegajg rowniez istniejgce krawezniki, chodniki
I utwardzenia z ptyt chodnikowych wraz z dostosowaniem wysokosciowym przylegtego
zagospodarowania terenu. Wzdtuz drogi po lewej stronie jezdni w ciggu istniejgcego
chodnika zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy poszerzajgc istniejgcy chodnik do
szerokosci 3,80 m i odcinkowo zmieniajgc nieznacznie jego przebieg.

Projekt niniejszy opracowano dla rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw

bitumicznych. Czasowg organizacje ruchu opracowano dla rob6t prowadzonych przy
wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Grenadierow do
skrzyzowania ul. Droga Meczennikow Majdanka - ul. Sulistawicka - ul. Grabskiego.
Zatozono kierunek ruchu od ul. Grenadieréw do ul. Grabskiego.
Projekt opracowano dla 2 etapdéw robot. Projektowana organizacja ruchu zaklada
(zgodnie z zaleceniem Wydziatu Utrzymania i Remontow Zarzgdu Drog i Mostow w
Lublinie), ze remont ul. Droga Meczennikdw Majdanka wg niniejszego opracowania
bedzie wykonany po przebudowie przylegtego odcinka ul. Droga MeczennikOw
Majdanka (od strony ul. Grygowej) wykonywanej obecnie przez STRABAG.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ w terenie tablice o tresci
.Remont ulicy” w kolorze z6ltym o wymiarach 90x60cm - w potgczeniu ze znakiem
A-14. Znaki powyzsze powinny zosta¢ zlokalizowane na odcinkach poprzedzajgcych
miejsce robot tj. na ul. Droga Meczennikdw Majdanka przed poczagtkiem zakresu robét
z obydwu kierunkoéw, a na wlotach: ul. Grabskiego, ul. Sulistawickiej, ul. L. Herc nalezy
ustawi¢ znaki A-14.

Etap 1 — zostat opracowany dla robét bitumicznych prowadzonych po lewej stronie
jezdni (kierunek do ul. Grabskiego). Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy — od
ul. Grenadierow do ul. Grabskiego. W etapie tym jezdnia pozostawiona dla ruchu
bedzie miata szerokos¢ 4,0 m. Roboty przewidziane sg do prowadzenia w nocy po
godzinie ostatniego kursu komunikacji miejskiej. W godzinach nocnych sygnalizacja
Swietlna na skrzyzowaniu ul. Droga Meczennikbw Majdanka — ul. Sulistawicka —
ul. Grabskiego bedzie pracowata w trybie $wiatta z6ttego pulsujgcego. Kierunek ruchu
przeciwny zamkniety w zwigzku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego
prowadzony bedzie objazdem ulicami: Grabskiego, Wylotowa, Witosa, Dekutowskiego.



W zwigzku z prowadzonymi robotami wystgpig krotkotrwale zamkniecia dla ruchu
pieszego na przejsciach dla pieszych — tylko na czas prowadzenia rob6t bezposrednio
w ich rejonie. Z uwagi na pore nocng nie bedg to utrudnienia majgce istotne znaczenie.

Etap 2 — zostat opracowany dla robét bitumicznych prowadzonych po prawej stronie
jezdni (kierunek do ul. Grabskiego). Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy — od
ul. Grenadierow do ul. Grabskiego. W etapie tym jezdnia pozostawiona dla ruchu
bedzie miata szerokos¢ 4,0 m. Roboty przewidziane sg do prowadzenia w nocy po
godzinie ostatniego kursu komunikacji miejskiej. W godzinach nocnych sygnalizacja
Swietlna na skrzyzowaniu ul. Droga Meczennikbw Majdanka — ul. Sulistawicka —
ul. Grabskiego bedzie pracowata w trybie Swiatta z6ttego pulsujgcego. Kierunek ruchu
przeciwny zamkniety w zwigzku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego
prowadzony bedzie objazdem ulicami: Grabskiego, Wylotowa, Witosa, Dekutowskiego.
W zwigzku z prowadzonymi robotami wystgpig krotkotrwale zamkniecia dla ruchu
pieszego na przejsciach dla pieszych oraz na skrzyzowaniu z ul. L.Herc — tylko na czas
prowadzenia robot bezposrednio w ich rejonie. Z uwagi na pore nocng nie bedg to
utrudnienia majgce istotne znaczenie.

Uwagi:
6. W miare postepu robot nalezy poprawiac¢ dostepnosc do przejsc dla pieszych ,
skrzyzowan i posesiji.
Szczegoly oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowej.

Planowany termin rozpoczecia roboét to Il kwartat 2013 r.

6.Wykaz znakéw

Przez wszystkie etapy nalezy ustawié tablice o tres$ci ,Remont ulicy” — 2 szt wraz
zZ A-14 — 2 szt.

Etap 1
A-12c-2 szt, A-14-4szt, B-21-2szt, B-22-1szt, B-33-2szt, B-41-8szt, C-2-1szt, C-8-1szt,

C-9-1szt, C-10-1szt, D-3-1szt, F-9-4szt, tabl. o tresci (Przejscie drugg strong)- 2szt,
U-3c, U-3d, U-20b, U-21a, U-21b

Etap 2
A-12b-1szt, A-12c-1 szt, A-14-4szt, B-2-2szt, A-20-1szt, A-30-1szt, B-1-2szt, B-21-2szt,

B-22-4szt, B-33-2szt, B-41-8szt, C-5-1szt, C-8-1szt, C-9-1szt, C-10-1szt, D-3-1szt, F-9-
4szt, tabl. o tresci (Przejscie drugg strong)- 2szt, T-18b-1szt, T-18c-1szt, U-3c, U-3d, U-
20b, U-21a, U-21b



5.Uwagi

Projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac i ustawic
w terenie zgodnie ze "Szczegobtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatoéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach. Nalezy zastosowac znaki duze, z folii typu 2.

Oznakowanie pionowe nalezy dostosowac¢ do sytuacji w terenie i znaki ustawi¢
w miejscach umozliwiajgcych petng czytelnosc.

O planowanych utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢ srodki masowego
przekazu na 3 dni przed rozpoczeciem robot.

Opracowata :

mgr inz. Ewa Musz



