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i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
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tel. 8153237 56
fax 815321910

Centrala
tel. 81 532 4281

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41
fax 817443280

Oczyszczainia

“ “~kow “Hajdow”
qgiewnicka 5

.25 Lublin

tet. 817460101

fax 817460333

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fax 81 746 30 83

Dziat Zamoéwien
Publicznych

fax 81 532 42 81
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Wydzial Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
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Dotyczy: warunkoéw technicznych na przebudowe oraz odwodnienie ulic: Trze$niowska,
Nasturcjowa, Narcyzowa.

W odpowiedzi na pismo znak IP-PI-1.7011.23.2011, z dn. 11.01.2013 r. w sprawie jw.

podajemy uwarunkowania techniczne i informacje, ktére nalezy uwzglednié w projektowaniu:

15

Odwodnienie planowanych do przebudowy drég zgodnie z rozwiazaniami wynikajacymi
z ,,Koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowej w osiedlu Rudnik”
(opracowanej na zlecenie Urzedu Miasta Lublin przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w 2006 r.) wymaga realizacji ok. 2 770 m kanalizacji deszczowej w
budowanych drogach oraz ok. 2 000 m kanalizacji faczacej kanaty w budowanych ulicach z
istniejgcym odbiornikiem, tj. kolektorem deszczowym w ul. Rumiankowe;j i ul. Swidnickiej.
Odprowadzenie wéd opadowych z ulicy Trze$niowskiej, na odcinku nie objgtym Koncepcja
jw. (pomigdzy ul. Swidnicka i ul. Ponikwoda), nalezy przewidzieé:
~ do istniejacego kolektora DN1,80 m w ul. Swidnckiej,
oraz
— do istniejacego kanatu DN0,25 m /0,30 m / 0,40 m / 0,50 m w ul. Trzesniowskiej — po

sprawdzeniu jego mozliwosci przepustowych, w uzasadnionym przypadku zaprojektowaé
i wykona¢ przebudoweg, lub do istniejacego kanatu DNO,50 m w ul. Koryznowej.
Na studniach kanalizacji deszczowej zaleca si¢ stosowanie wlazéw z zamknigciem ryglowym
oraz wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

W zwiazku z budowa ulic, w ktérych znajduja si¢ miejskie sieci i przytacza wod.-kan., nalezy
dokona¢ analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw zagospodarowania
pasa drogowego, a w przypadku kolizji nalezy je rozwigzaé na etapie projektu budowlanego.
Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii
i niwelety ulic. ‘

Projektowane i istniejace w rejonie objetym projektowaniem stropy i whazy studni w pasie

drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiIiK Sp. z o0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionej

dokumentacji pozostaje w archiwum naszego Przedsiebiorstwa.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego
uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum
technicznym MPWiK Sp. z o.0.,

— inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

kapitat zaktadowy, stan na dzien 05.10.2011 r.: 270 530 400,00 PLN
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9. Jednoczesnie informujemy, ze w ramach projektu wspétfinansowanego z Funduszu Spéjnosci
— Kontrakt K5B (www.mpwik.lublin.pl, zakfadka Projekt FS), MPWIiK realizuje kanalizacje
sanitarng w ul. Trzesniowskiej (od ul. Nasturcjowej do wysokoéci posesji 32a). Planowany
termin zakonczenia zadania — wrzesiefi 2014 r. Wykonawcg kontraktu jest ENERGOPOL-
POLUDNIE S.A. (ul. Jednosci 2, Sosnowiec), dokumentacj¢ projektowa opracowuje
Halcrow Group Sp. z o0.0. Oddzial w Polce (ul. Opolska 22, Katowice).

W projektowaniu inwestycji drogowej nalezy uwzglednié rozwigzania projektowe na
powyzszy zakres kanalizacji sanitarnej, za$ na etapie realizacji wymagana bedzie
koordynacja prac budowlanych z MPWiK.

10. W ramach planéw inwestycyjnych MPWiK na rok 2013 przewidziana jest przebudowa
ok. 150 m wodociagu (od ul. Rudnickiej do ul. Swidnickiej) oraz budowa / przebudowa
ok. 40 m kanalizacji sanitarnej (od posesji 31 do zakresu realizowanego przez JRP)
w ul. Trzesniowskiej. Wymagane bedzie skoordynowanie rozwiazan projektowych i prac
budowlanych.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

>

Na zdecydowanej diugosci planowanych do budowy drég brakuje aktualnie kanalizacji
sanitarnej (ok. 4 800 m — tacznie z odprowadzeniem do odbiornika) oraz czesciowo wodociagu
(ok. 460 m). Jednak z uwagi na wysokie naklady finansowe zwiagzane z ich realizacja,
nieuwzglednione w najblizszych planach inwestycyjnych MPWiK, nie mozemy podjaé realizacji
infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach wspélnej inwestycji drogowe;j.

W przypadku etapowania inwestycji drogowej prosimy o powiadomienie MPWiK, w celu
ponownego rozpatrzenia sprawy.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé si¢ z Dziatlem Planowania
Rozwoju Infrastruktury Wod.-Kan. MPWiK Sp. z 0. 0. w Lublinie, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokoj nr 214, 224 (tel. 81 532-42-81 wew. 208, 209, 118).

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a, INR




