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Janusz Korbas
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt
»Budowa ulic Bogdanowka i Kasztelaniska”, opracowany w stadium Projektu Budowlano-
Wykonawczego w zakresie branzy teletechnicznej, zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu wi-

dzenia celu ktoremu ma stuzycé.

Lublin, 04.2011 .
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1 Podstawa opracowania.

e Umowa zawarta z [nwestorem — Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. — poz. 414).

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994

r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski

Nr2 z 1995 r. — poz. 30).

Warunki techniczne podanych przez wiascicieli infrastruktury telekomunikacyjne;.

Dane zebrane w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Rozwigzania projekiowe branzy drogowe;.

2 Dane ogdlne.
2.1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telefonicznej kolidujgcej z budowa ulic:
Bogdandwka i Kasztelanska w Lublinie.

2.2 Adres inwestyciji.
Przebudowywana sie¢ telefoniczna zlokalizowana jest w m. Lublin.
2.3 Uzasadnienie inwestycji.

Istniejgca sie¢ telefoniczna {telefoniczna kanalizacja kablowa wraz z kablami) koliduje
z planowang inwestycjg drogowg i w zwigzku z tym wymaga przebudowy lub zabez-
pieczenia.

2.4 Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Urzad Miasta Lublin
Wydzial Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14
20-074 Lublin

3 Opis istniejgcego stanu zainwestowania terenu - dziatki.

W m. Lublin istnigje sie¢ telefoniczna - telefoniczna kanalizacja kablowa wraz z ka-
blami wtasno$é operatora - Telekomunikacji Polskiej S.A.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.
4.1 Zalozenia przyjete do projektowania inwestycji.

- warunki techniczne TP-SA TOTTESBU/MR-1/19.11/10 z dnia 2010-11-19
- rozwigzania projektowe branzy drogowej

4.2 Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej TP-S.A.

Istniejgca kanalizacje kablowa kolidujacg z projektowang ulicg Bogdanowka nalezy
przebudowaé poprzez budowe nowego odcinka kanalizacji jednootworowej zgodnie z prze-
biegiem pokazanym na planie sytuacyjnym - rys. nr 2. Kanalizacje budowa¢ z wykorzysta-
niem rur typu PCW 110/3,2 oraz studni kablowych typu SKR-1. Rury kanalizacji uktadac¢ na
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gtebokosci min. 0,7 m. Wybudowane studnie kablowe wyposazyé w pokrywy z ryglem f-my
3T zabezpieczajgce przed dostepem 0sob nieuprawnionych.

W miejscach skrzyzowania istniejacej kanalizacji kablowej z drogami i zjazdami na
posesje zatozy¢ rury ostonowe typu A120PS o diugosciach podanych na planie sytuacyjnym.
Ponadto ramy i pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w obszarze robdt drogowych na-

lezy dostosowac do rzednych terenu po przebudowie.
4.3 Przebudowa kabli kanatowych TP S.A.

Istniejace kable telefoniczne przewidziane do demontazu nalezy odbudowaé poprzez
zaciggnigcie nowych kabli do wybudowane] kanalizacji i wlaczenie ich do istniejgce} sieci
przez wykonanie ztgczy réwnolegtych. Do przebudowy stosowaé kable telefoniczne wzdiuz-
nie szczelne typu XzTKMXpw o srednicach zyt podanych na schemacie. Do wykonania zig-
czy stosowaé termokurczliwe ostony ztaczowe typu XAGA-500 firmy Raychem. Szczegdtowy
sposoOb przefgczenia kabli pokazano na schematach przebudowy kabli — rys. 3. Przetagczen
kabli dokona¢ z zachowaniem ciagtosci ruchu telekomunikacyjnego. Catosé prac wykonaé
zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

S Zakres rzeczowy inwestycji.

- przebudowa kanalizacji 1-otw. - 46,5 m
- przebudowa kabli kanatowych - 55,0 m
- zabezpieczenie sieci telefonicznej - 55,0 m

5.1 Zestawienie materiatow.

Lp. ETO Nazwa Jedn. Tlesé
1 2370699 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,05
2. 1700300 | Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0.007
3. 1700310 | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,18
4 1120602 | Drut stalowy okragly miekki Fi-1.0-mm kg 0.655
3 1122223 | Drut stalowy okragly migkki Fi-3-mm kg 2,2
6. 1511713 | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania kg 0,01
7. 1020100 | Gaz propanowo-butanowy plynny kg 1,5
8 8030201 | Kabel XzTKMXpw 3x4x0,5 m 35
9 11318 | Kapturek termokurczliwy KTK szt 1.1

10. 8990400 | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
11. 1512202 | Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czamy kg 0,88
12, 7744099 | Laczniki zyl pojedyncze odgaleZne szt 42
13. 1050210 | Nafta do oswietlenia dm3 0,1
14, 5471099 | Osadniki betonowe szt 1
15. 7584303 | Oslona rurowa A 120 PS Arot, dzielona m 35
16. 7747012 | Oslona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem kpl 4
17. 1478500 | Pianka poliuretanowa kg 1,258
18. 1601799 | Piasek m3 0,014
19. 1601808 | Piasek do betondw zwylktych naturalny m3 0,234
20. 8161100 | Pokrywa OL 500x300 do studni kablowej bez wietrznikow szt 7
21. 8161431 | Pokrywa OL 500x300 do studni kablowej z wietrznikami szt 7
22, 7790099 | Przywieszka identyfikacyjna szt 1,1
23. 8161300 | Rama RLpd 500x 1000 podwdjna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych szt 7
24, 8161699 | Rura wspornikowa ze srubg rzymsks szt 2
25. 7584012 | Rury PVC 110/3,2-mm m 4743
26. 8161150 | Studnia kablowa Zzelbetowa SKR-1 szt 1
27. 10760 | Tablica apisowa szt 1
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28. 6819999 | Uszezelki rur kanalizacji pierwotnej
29. 3930000 | Woda
30. 3930099 | Woda przemystowa

31. 11344 | Wspornik 2-kablowy
32, 5644399 | Zlaczka PVC ci$nieniowa 2-kielichaowa
33, 1602310 | Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyiny uziarnienie 2-16mm

6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie wystepujg.

7 Charakterystyka energetyczna.

Nie wystepuje.

8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Przewidywane roboty budowlane beda trwac¢ do 7 dni roboczych. Charakter robot (wy-
kopy o gfebokosci do 1,5m,) i miejsce ich prowadzenia (przy drogach pod ruchem, na skrzy-
zowaniach z siecig elektroenergetyczng i gazowa) stwarza wysokie ryzyko powstania zagro-
zenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczeciem bu-
dowy, sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego | warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126.).

9 Uwagi koncowe.

Catosé prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz
zatgczonymi warunkami technicznymi poszczegolnych Operatoréw telekomunikacyjnych.
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ponizszymi przepisami i normami:

o ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesyia-
nia ptynéw lub gazdéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia { Mon. Pol. Nr 59 poz.
567)

o ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia tereno-
wego. Ogéine wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 026 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach meta-
lowych Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-012. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-86/TPSA-022. Przywieszki identyfikacyjne. YWymagania i badania.
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Telekomunlkae]a Polska
Pion Techniczne] Obslugi Kilenta
Fegion Oparacyjnage Utzymania Sieci 1 Uslup w Krakowie
Wydzial Zarzadzania Zasnbami Siecl

Dzial Zarzadzania Zasobami Slecl wLubfinie -

ul. Chodiki 10, 20093 Lubiin . .
tel: @81 7181430 . .

fax: 0Bi 7181469 ~

i p.pl

Lublin, 19 listopad 2010r.

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji
ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin .

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/18.11/10
Temat; warunki techniczne na przebudowe sieci telekornunikacyjne]

Szanowni Pansiwe, . . . L
w odpowiedzi na pismo znak: IN.IW-2.0114-33/10 z dnia 05-11-2010 dotyczace wydania
warunkéw technicznych dla projektowanej ul. Bogdandwka na cdeinku od ul. Bartniczej do
ul. Kasztelariskiej oraz ul. Kaszielasiskie] od istniejacej jezdni do projektowanega skrzyzowania
z ul. Bogdandwia w Lublinie infarmujemy, ze planowana inwestycia koliduje z istniejqcé siecig

teletechniczna-eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z lym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istnisjaey, opracowaé projekt, wykona¢ przebudowg oraz zabezpieczenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kalizje z projekiowana inwesiycjg, zwracajac
szezegdlng uwage na normatywne odlegiosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1, istnigjaca infrastrukture teletechniczng kolidujgea z planowang inwestycja nalezy
przebudowad poza obszar kolizji.

2. lstniejgcg kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kahle ieletechniczne koliduigce
z budowa zjazdow oraz skrzyzowah z drogami lokalnymi nalezy zabezpieczyd rurami
przepustowymi dwudzielnymi przy zachowaniu 0,7 m glebokosci przykrycia liczac od
planowangj nawierzehni do gémej powierzchni rur ostonowych, Korice rur nalezy uszczelnic.
W przypadiu  braku. zachowania wyznaczonej glebokosci przykrycia, kanalizacjg
teletechniczng wraz z kablami nalezy przebudowac.

3. Przejscia poprzeczne kanalizacji teleiechniczne] oraz doziemnych kabli teletechnicznych
pod projektowanymi ulicami nalezy zabezpieczyé rurami przepustowymi dwudzielnymi przy
zachowaniu 0,7 m glebokodcl przykrycia liczgc od planowane] nawierzchni do gémej
powierzchni rur osionowych. Korice rur nalezy uszezelnic. W przypadku braku zachowania
wyznaczone] glebokosci przykrycia, kanalizacie teletechniczng wraz z kablami nalezy
. przebudowad. :

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich slementdw infrastrukiury telekomunikacyine
muszg byG realizowans zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra lnfrzés;ruktury

z dnia 26 pazdziernika 2005r. : : ODNQSC -
5. Przebudowe oraz zabezpieczenie urzadzen telekomunikac%ch'z\%le{zﬁ Ki—' t bez
przerw w tacznoscl. 7, ORYGIN S
. J 1] = ’1.‘/"’."" )
Telekomunikaeja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg | adresern w Warszawie {08105) przy wlicy Twardzaj 18, wpisana do Rejestru Arpikigbisash errpamn m"‘:agimsf:

przez 5q¢ Rejenowy dla m.sk Warszawy XIl Wydzisl Gospodarcay Krajowegn Rejestru Sadowego pod numerem Q000010683 H A "ﬂm GRYE
z pokrytym w calofei kapitalem mhladowym wynosmeym 4 106 319 723 24 W Hﬂ {a |ag'i i urZ&dZCﬁ lrniawych
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12.
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace]
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem noimatywnego przykrycia, w stosunku do
pro;ektowane; ntwelety : S . . . ‘

Realizacia powyzszych prac moze odbywa¢ sig na podstawie uzgodnicnej
i zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowe], oraz ha podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego i kopil projekiu budowlanego
w czgécl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonaweczy (w 2 egzemplarzach) | budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadaé do

- zatwierdzenia w Dziala Zarzidzania Zasohami Sieci-w Lublinie przy ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg
uprawnienia de projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanege.
Szczegblowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu  deotyczgece kanalizacji
i kabli miedzianych zostang udzielone w Dzale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prage zwigzane z Infrastrukturg telekamuniiacyng nalezy wykonywad zgodnie
z obowigzujgcymi przeplsami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzenym i uzgodnionym
z TP S.A. projektemn, pod &cistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych TP S.A.

Na etapie Opracowywania projektu wykonawczego w przypadku siwierdzenia, w trakcie wizji
lokalne, wystepowania w kanai:zacy telekomunikacyjne] kabli nalezgeych do innych
operatorow nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm. o wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kabli bedgeych ich wiasnoscia,

Koszty projektu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
linlowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosel uzytkowych i parametrow
technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z przebudowa pokrywa
naruszajgey atan istniejgoy.

13,

14,

15.

Hoboly DLudowlano - montazowe nale?y zlecic wylgeznie firmie specdjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumeniowane doswiadczenie
w budownictwie telakomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy: -

» Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice

tel. 25 643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcy wtasnosc TP, poslada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac
oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma “RELAGOM” Sp. z 0.0. {33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 220 tel. 18 441 01 72), kidra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoks jakos¢ prac oraz duze dodwladczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekidow budowlanych linii telekomunikacyinych
nalezy powola¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5.

Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pissmnia wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
Upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
rabotami { achrong sieci ieletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ZGODNOSC
‘7, ORYGINALEM

f
W t2iRko ; cu przewodawe; w Zakresic
I ipétalacii i urzadzest linjowych
DTT-TU/02249/02/U -



Telekomunikacia Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Us’fug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Chodzki 10

tel. 81 7181132, fax. 81 7402449

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

o informacje o-wykonawey robdt,

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

» referancie wydane przez TP S.A. lub lnnych operatorow telekomunlkacyjnych w Zaki’ESle
‘wykonywania prac o zblizonym charakterze | zakrasie rzeczowym,

« wpis W refestrze lub ewidencii Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci ohejmujacym
"roboty zwigzane z budowg linif telekomunikacyjnych i elekircenergetycznych” (42.22.2
wg PKD 2007), '

o wykaz robdt zwigzanych z budowa iub przebudows sieci, realizowanych przez
wnioskujgcego Wykonawee w okresie estatnich 24 miesigey,

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpls do [zby [nzymerow

e harmmoncgram robdt, '

« jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP
S.A. oraz kopig pozwalenia na budowe),

» Inne dokumenty okreslone na elapie projektowania.

TP S.A. zasirzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy
w przypadku rebdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych na
zlecenie TP S.A. przez wnioskujgcege wykonawce w okresie 24 missigoy, jakosé

wykonywanych prac zostala zakwestionowana przez zlecajgcego.

16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruliury TP S.A. naleZy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni
przed planowanym odbiorem;

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymania/'iieci i Ustug w Krakowie

/r
%:’

Grzegorz Jalis
Kierowni
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

acu pfzewodowe; w Zakrasic _

talacumz dzed finiowyeh
hn“ E)TT‘I"LJ/GEQ?‘EQ/O?/U :
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zespét Uzpadniania
Dinkumentueii Plojekicwe)
hinnti Luklis
20-072 Lublin, ul, Wianinwshs 14 .
tal. 0BT A5E 2750, A1 196 2161 1 *
Lublin, dnia 7.07.2011 1.

ZUDP Nr 486/2011

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Bogdanéwi%a
Zlecemiodawca : Ustugi Projektowe Hanna Marczuk 20-250 Lublin ul. Daszyfiskiego 2/27
Data wplywu zleceria : 20.04.2011 1. |

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostld projektowej (projektant) : Ushugi Projektowe Hanna Mearczuk

fwestor : UMLublin -

Na pqutawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z.2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 45 Hw

sprawie geodezyjiej ewidencl sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacyi projektows. |

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projeltowej Miasia Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.04.2011 ri 1.07.2011 r. uzgoduit lokalizacje kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przylaczy: wodociagowych, energetycznych limit
kablowych oswietlenia drogowego ze slupami oraz przebudowy kanalizacii teletechnicznej i

energetycznej linil kablowej na odcinku A-B w ul. Bogdanowka w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgednione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i peodezyjnej inweniaryzacji
powykanawezej przez jednostii uprawnione do wykotywania prac geodezyjnych.

2. W rcjonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wylepy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zlecl ich cdiwaorzenie
jednostce wykonawstwa gecdezyjocgo.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacii branzowych o ich przebiegu
21 ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi zarzadzajacy
dang siecig, . :

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy vzgodnié z MPWIK, TP 3A, ZE Lublin
Miasto.

5. Przed przystapienien do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budow]anych nalezy dokonac

stosownego zgloszenia fub uzyskaé wymagane prawem pozwolenic na budo% ﬁUWIOSC
Lublin. . . .
7 ORYGINALEM

Jan rhaé
upE ProfERtowani
. tkacji przewodows] w 2akras::

Iyi.yfnsran’acﬁ i urzgdzed linfowych
Nr OTT-TU/022432/02/U °



11.

12.

—-

2
W projekcic budowlanym nalezy przewidzies wykonanie zblizes i skrzyzowad z
innymi urzedzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczaoymi.
Na zejecic pasa drogowego Jub rozkopanie jezdsi, chodnika nalezy nzyskad zgode Wydzishu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
ferminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw wrzadzed
podziemnych. _
Roboty zierne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykomywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowatt z istnigjacymi kablami encrgetyczoymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgoduie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto. _

W razie prowsdzenia robét ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie urzadzed cleklrocner petycznych
nalezy ckreslié bezpieczag odleglofé (w pionie i w poziomie), W jakiej moga byé wykonywane {e
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnyeh urzgdzen elektroenergetycznych moga roznié si¢

13.

14.

mméaokmﬂmysmomach,.przepisaah-i-dakumentasji-geadezyjnaj, - e
Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia lerenn zachowuje waznosé przez okres

3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 Iwietnia 2001 r.w

sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzpadniania dokumentacit

projelctowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnodci zrealizowanej siec pzbrojenia terenu z uzgodnionym projektern inwestor

zobowiazany jest do miezwiocznego przediozeniz mapy 2 wynikami inwentaryzacji organowi

nadzora budowlanego.

Z up. PREZYY z:g%m MIASTA

Kigrownik ffsfaraiu
e, kanidyhach deiundnizcyl prajektowed

i
mgr Joaag %%éykokaa

7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

i .
gewiang 4o projektowaniz
#fitkaci prrewodowd] w Zakies

tataci { urzadzen liniotych
Nr DTT-TU/02249/02/U
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

N . o -
azwa nwesyel BUDOWA ODGINKA ULICY BOGDANOWKA OD ULICY
BARTNICZEJ DO UL. KASZTELANSKIEJ
| KASZTELANSKIEJ OD km 0+00 DO km 0+83,74
Obiekt i
SIEC TELETECHNICZNA
Miejscowosc¢ |
LUBLIN
Ulica
BOGDANOWKA, KASZTELANSKA
Dziaiki Obr. nr 31 ark. nr 4 dz. nr 50 i 37
Inwestor
Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drog i Mostow
20-071 Lublin ul. Wieniawska 14
Ligdn, dnle ] 48 Q?f 0.0
, e Potis .
Za zgodnosé Gr orz B6his
z cryginatem
GLOWNY S Ejg
mgr um Izhieit Wazna
upr Nr 156/85/0]
Projektowat: Jants, m:; m:;ma

Janusz Korbas upt. bilgagrte COZ20 we;wzakrm
upr. DTT-TU/02249/02/U hvreif# i u:zadzeg ,‘g’{;;‘”‘

Lublin, [V 2011 r.
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| o PR BZE S :
URZEDU REGULACJT TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/0
Z dma %’ lutego 2002 r.

Na podstaw1e art, 104 § | ustawy z dnia 14 czerwed 19601~ Kodeks postf,;powama
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosdci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzmlnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdn. zim.), po rozpatrzeniu wniosku Paila
Janusza K01ba51a z dnia 10 10.2000 r., W spraw:e nadania uprawnies budowlanych W telekomumkacp

N adajg Panu - . Januszowi Korbasmw1
. urodzonemu - 2L 11 1964 r.wLubhme

: .

uprawmema budowlane W telekomumkao" |

do - . T . PrOJektowama _
) ' : Wspeqalnoscmch mstalacy]nych .
_ W telekomumkacp przewodowej Wrazz lnfrastrukturq towarzyszqc%

w zakresia _- o Imu, znstalacplurzqdzen hmowych

UZASAD‘IIENIE o S B
Na pcdsraww zlozcmych dolcumentow, przez ublegajqcego sie o uprawnienia budowlane w telckomumkacp Korms_;a Egzammacyjna w
postgpowamu kwalifikacyjnym stwierdziia, Ze speinit on warunkl w zakresie plzygotowama zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawnied we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zlozyi egzamm przed Komiqu Egzammacyjna z pozytywnym

wymklem Wobhec powyZszego naleza&o orzee jak na wst@ple

S sl S
..\:.J‘_ | A
/ . "

. Decyzla Jest ostateczna W admsm_,trncyjnym toku mstanc;f

Pouczenie

Stronie niezadowolcnej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dma._]e -
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 i 129 4. U

§2 Kpa) do Prezesn Urzgdu Regulacji Telekomumkacﬁ\‘\’ £ ™
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa X
Po wydaniu deeyzji na skutek wniosky, o ktérym mowa w art, 127 § 3 'm...__M‘,,

Kpa, stronie przyslugiwad  bedzle prawo  wniesienia skargi
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie;
w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na podstawie

art, 35 ust.] w zwiazku 2 art. 34 ust | ustewy zdnin Il maja 1995 r. o . S . 2

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU z 1995 r. N 74, - ZA ’ ZGODNOSC

poz. 363 z pézn, Zm.). _ . . . : - . > > o - I
A e 7 ORYGINALEN

' p e -'a projekmwama
. . leikomupfkacii

i ig€talacii { urzadzes inio
”mkli DTT- m,rt3'3249/02}‘3c

przewodowe] wzakresuf
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNJEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczgd Izby Okregowej

Lubelska Okregowa lzba i i 10
InZynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2010-10-11

20-150 Lublin, ul. Bursoki 19
7 iel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Korbaé Janusz Jacek nrewidencyjny LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania 23-114 Jablonna m. Piotrkéw 1 105a/2

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczénie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-12-01 do 2011-11-30

Kopie dotaczono do akt oéobowych.

Przewodniczacy Rady
Lub%lsigie_;\_()qu owej
1zby InzyiniErdw Bu n’\'tru'jé‘ wa
pAT IV YT
A il
1! Y #.

c{j i._er:lj S}ze}wt"zy ;
i L.I . :

|

inzj}
H ¥

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

w felmkpi ) przewodowe] w zakresie
liAnstaltacji | urzadzedt liniowych
r DTT-TU/02249 /p?/U
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Mazwa Inwastycil

BUDOWA ODCINKA ULICY BOGDANOWKA

[ KASZTELANSKIE] W LUBLINIE

inwestar
URZAD MIASTA LUBLIN Skala
WYDZIAL DROG | MOSTOW 1:500

Nazwa rysunku Data
Schemat przehudowy v.2011
sieci telefonicznej

Projektowal; Janusz Korbas Rys. nr 3

upr, bud, 02248/02/U
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Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza teletechnicznd sl
Budowa ulic Bogdandwka i Kasztelenska w Lublinie’:

SO-0T LUDEA, G

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

INFORMACJA

Na podstawie art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 106 z 2000r poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Budowa ulic Bogdandéwka i Kaszte-
lenska w Lublinie”.

Adres obiektu budowlanego:

m. Lublin, woj. [ubelskie
Inwestor:

Urzad Miasta Lublin
Wrydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14
20-074 Lublin

- 18 -



Projekt Budowlano-Wykonawezy - branza teletechniczna

1.

a)

b)

Budowa ulic Bogdanowka i Kaszteleriska w Lublinie

Czesé opisowa.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow:

Zakres robdt:

- przebudowa kanalizacji 1-otw. - 46,5 m
- przebudowa kabli kanatowych - 550 m
- zabezpieczenie sieci telefonicznej - 55,0 m

Kolejnosé realizacji:
- geodezyjne wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacii i kabli ziemnych
- wykonanie wykopu dla projektowanej kanalizacji (szczegdly wg opisu w projekcie)
- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie tasma biatg w czerwone pasy
- montaz studni kablowych, utozenie kabli, rur kanalizacji i rur ostonowych w wykopie
- inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych elementow infrastruktury telekomunikacyj-
nej
- zasypanie wykopow
- prace ziemne tgcznie z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na trasie budowy sieci kablowe] wystepuja nastepujace urzgdzenia podziemne:

- rurocigg wodny

- kanalizacja sanitarna

- gazociag

- linie energetyczne ziemne i napowietrzne

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Charakter robét (wykopy o gtebokosci do 1,5 m, zatadunek i wytadunek studni ka-
blowych) i miejsce ich prowadzenia (przy drogach pod ruchem, na skrzyZzowaniach z sie-
cig elekiroenergetyczng) stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wysiepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapie-
nia:

Na podkfadzie gecdezyjnym, uzgodnionym z ednosnymi instytucjami — tres¢ uzgod-
nien dolaczona do projektu, pckazano skrzyzowania i zblizenia projekiowanej sieci telefo-
nicznej do wymienionych powyzej urzadzen podziemnych. Przy recznym wykonaniu wy-
kopow i przestrzeganiu warunkéw ich wykonania, nie wystgpia zagrozenia zaréwno dla
os6b wykonujacych prace jak i dla osob postronnych pozostajgcych poza strefg terenu ro-
bét. W pasie drogowym roboty realizowaé po uprzednim uzyskaniu decyzji na zajecie pa-
sa drogowego i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- 19 -



Projekt Budowlano-Wykonawczy - branza feletechniczna
Budowa ulic Bogdandwka i Kasztelenska w Lublinie ., . ~ <2200 s

a 14

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi norami, przepisami
technicznymi i bhp. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych poinstruowaé pracownikdw
odnosnie zachowania szczegodlnej ostroznosci przy realizacji wykopow w rejonie istniejg-
cego uzbrojenia podziemnego terenu.

Przedsiebiorsiwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowadé instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego za-
grozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-
kacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci telefonicznej zagrozenia
wymienione w pkt. 6 nie wystepuja. Nie stanowig takze ograniczenia w przeprowadzeniu
sprawnej komunikacji czy tez ewentualnej ewakuaciji.

Projektant:
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