Nazwa inwestycji: Budowa drogi w ul. Bogdanéwka na odcinku od
ul.Bartniczej do ul. Kasztelanskiej w Lublinie

wraz z kanalizacjg deszczowg, oSwietleniem drogowym,
likwidacjg kolizji sieci elektroenergetycznej
i teletechnicznej

Branza: elektryczna - oswietlenie drogowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

ZE - Zaklad Energetyczny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego ulicy Bogdanéwka oraz
odcinka ul. Kasztelaiskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot oswietlenia drogowego
ulicy Bogdanéwka oraz odcinka ul. Kasztelanskiej w Lublinie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budowa oswietlenia ulicy Bogdanéwka oraz odcinka ul. Kasztelanskiej w Lublinie i
obejmuja :

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatéw

- technologi¢ montazu

- transport i roztadunek

- sktfadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wszystkie okreslenia , nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce ( Rop. MSWiA dnia 4 marca 1999 r.
Dz.U. ar 22 poz 209 i Rop. MG z dnia 21 luty 2002 Dz.U. nr 14 poz. 133 ) a w przypadku
ich braku z normami branzowymi indywidualnie dla kazdej pozycji dodatkowo.

1.4.1.  Ship oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
shuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 8 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.
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1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez #rédlo $wiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z instalacjq elektryczna.

1.44. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.9. Stup - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
przewodéw linii napowietrznej

Wszystkie okreslenia , nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce ( Rop. MSWiA z dnia 04.03.1999 r.
Dz.U.Nr 22 poz. 209 i Rop. MG z dnia 21.02.2002 Dz.U. Nr 14 poz. 133 ) a w przypadku
ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot okreslone sa szczegblowo w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy dla ktorych normy PN, BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta przez taki dokument.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

222 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o gruboséci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
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2.3. Elementy gotowe
23.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowanych wedlug
ustalen dokumentacji projektowe;.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podtozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

23.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny byé gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig¢ kabli.

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable i przewody

Kable i przewody uzywane do os$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-
93/E-90401 [17]. Nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacja projektows . Przekroj zyt
dobrany jest w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Be¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.3.4. Zrédla §wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia
drogowego stosowac zrédia swiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Typ opraw i Zrédet $wiatla zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlna, trwalo$¢ i stalo$¢ strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp
sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsytem §wiatla.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnegtrznymi komory lampowej IP 54 i Kklasa
ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.5. Slupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
dla konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia drogi nalezy stosowa¢ typowe shupy o$wietleniowe aluminiowe
anodowane umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 8 m .

Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace 2z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla 11 i [1I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czesci slupy powinny posiadaé¢ jedna lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej wylacznik instalacyjny zgodny z dokumentacja
kablowa (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do
podtaczenia dwach zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a
otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skladowanie stupéw  o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyrOwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna
miegkkiego.

2.3.6.Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i shupéw oswietleniowych
uzywanych do o$wietlenia drogi.
Wysiggniki powinny by¢ anodowane.
Skladowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
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2.3.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub SST.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ wylacznikéw instalacyjnych
S191B/6 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla
o przekroju do 50 mm’.

2.3.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej 111 i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Sprzgt uzywany przez wykonawcg musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach , jak réwniez spemia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa
jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,

— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do J 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania
obowiazujacych w Polsce przepiséw jak réwniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw
drég oraz pracownikéw na terenie placu budowy.. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie =z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i element6w o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowe;,
~ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Dla projektowanego oswietlenia ulicy zastosowano lampy typu SGS 305/075 ze zrédlem
$wiatta SON-E 75W produkcji Philips zamontowane na stupach SAL-80 z wysiegnikami
WR-4/1.

Stupy i wysiegniki anodowane.

Stupy posadowione zostana na fundamentach prefabrykowanych typu B-60. Fundamenty
zastabilizowa¢ mieszanka betonowo-piaskowa. We wnekach stupow zamontowaé tabliczki
bezpiecznikowe, tloczone z tworzywa termoutwardzalnego. Polaczenie opraw z tabliczka
bezpiecznikowa wykonaé¢ przewodem YDY 2x2,5 mm® . Projektowane oprawy i tabliczki
bezpiecznikowe posiadaja II klase izolacji.

Projektowane linie kablowe YKY 5x16 mm’ na calej dlugoéci w rurach DVK 75. Przy
skrzyzowaniu z ulica dodatkowo linie zabezpieczyé rurami RS 100.

Trasy projektowanych linii kablowych os$wietlenia terenu pokazano na rys. Nr 1
dokumentacji projektowe;.
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5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST .
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposdéb aby nie spowodowaé uszkodzef
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojéw (fundamentow) pod stupy oswietleniowe

Ustoje shupédw stanowi¢ beda prefabrykowane fundamenty betonowe dostarczone
przez producenta razem ze shipami. Konstrukcja ustojow (fundamentéw) powinna
uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzyma¢ parcie wiatru
dla II i IIT strefy wiatrowej. Gorna czg$¢ fundamentu powinna znajdowaé¢ sie 10cm nad
powierzchnia gruntu,

5.4. Montaz ustojéw ( fundamentéw) prefabrykowanych stupéw o§wietleniowych

Montaz ustojéw (fundamentéw) stupow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.
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Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betoou B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru
spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego f$cianek i poziom goémej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

5.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane
ustoje.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz mnie powinna byé
polozona niZej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz wysiggnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i
samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej
czgsci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem
réwnym cigzarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscia
* 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czgici uko$ne wysiegnikéw znajdowaly sie w jednej
plaszczyzinie réGwnoleglej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
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Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagni¢ciu przewodow zasilajacych do
shupow i wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm®,

Ilos¢ przewod6w zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa
przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i glowicach masztoéw w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej.

5.8. Ukladanie kabli

Kable oswietleniowe ukladac na catej dlugosci w rurze DVR 75 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
$rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfadac na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia
+ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku,
a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, nalezy uklada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twarde;j,
zaleca si¢ wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac
po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasOw eksploatacyjnych kabla.
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Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy nr 1

Tablica 1. Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
. 5 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
. oL . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 507 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 |Czegsci podziemne linii napowietrznych (ustdj, ) 80
podpora, odciazka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaly

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

Uwaga: kabel n.n.-0,4 kV o$wietlenia drogowego na calej diugosci prowadzi¢ w rurze
DVK 75

5.9. Linia oSwietleniowa napowietrzna

Odcinek linii o$wietleniowej napowietrznej uklada¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowe],
dostosowac nalezy do systemu ,, TT”zgodnie z wymaganiami normy PN-E-05009 i systemu
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zastosowanego w sieci zasilajacej szafe o$wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych
przylaczenia, wydanych przez Zaklad Energetyczny. Ochrona polega na polaczeniu czgsei
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym- neutralnym PE i
powodujacym w warunkach zakloceniowych odtaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie
oswietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej i na trasie obwodu o dlugosci wigkszej niz
500m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ wartosci podanej
w projekcie. Zaleca si¢ wykonanie uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm uloZonej we wspdlnym wykopie z kablami o$wietleniowymi. Uziom z
zaciskami PE znajdujacymi si¢ w szafie o$wietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziemiajacymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Urzadzenia i osprzet o$wietleniowy zastosowano w drugiej klasie ochronnosci, ktory nie
wymaga stosowania skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim.
z

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonanych robdt
przy przebudowie i budowie o$wietlenia drogowego. Wykonawca ma obowiazek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatlow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, SST i PZJ. Materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badaf. Przed
przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zakiadu Energetycznego,
zalozonej jakosci.

6.2. Wykopy pod ustoje i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Po zasypaniu ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZznik zaggszczenia gruntu
wg p. 5.2. oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01
[30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnosci ustawienia pionowego stup6w,
— prawidlowodci ustawienia wysiggnika i opraw wzglgdem osi oswietlanej jezdni,
~ jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
— Jjakosci potaczen srubowych stupéw, masztéw, wysiegnikéw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié

nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiaréw rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.




Oswietlenie drog

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j
lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.7. Pomiar natg¢Zenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catlej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢gzenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien
posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032
[101.

6.8. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach OST zostana przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowienn OST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Przy przekazaniu os$wietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty

projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

protokdty z dokonanych pomiarow,

protokély odbioru robét zanikajacych.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod ustoje i kable,
~ wykonanie ustojow
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru konicowego robot

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprdcz
dokumentow wymienionych w punkcie 7.1.
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczjce podstawy platnosci

Platno$é za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materialow i wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badafi kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
podiaczenie o$wietlenia do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia i wybudowanych urzadzen,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robdt w terenie,
— dostarczenie materiatow,
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— wykopy pod ustoje 1 kable,

— wykonanie ustojow

— zasypanie ustojéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— montaz stupow, wysiegnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowe;j,

— ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— podlaczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalno$ci
przewodéw i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢eciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswictleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngetrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i

powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV
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18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

10.2. Inne dokumenty

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania  transportowe. Odpornoé¢ na  narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolegjowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych  o$wietleniowych i energetycznych  linii
napowietrznych

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.Rozporzadzenie Ministra Przemystu
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)

z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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