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1. Czesé ogdlna
1.1 Nazwa robét
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji
desczowej dla projektowanego odcinka ulicy Bogdanéwka i czesciowo Kasztelariska w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres robét
Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji desczowej w ulicy Bogdanéwka i czg$ciowo Kasztelariska w Lublinie.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nie wystepuja.

1.4 Informacja o terenie budowy
Roboty budowlane odbywaé si¢ beda na terenie dziatek bedacych wtasnoscia Urzedu Miasta.
Roboty nie naruszaja intereséw 0s6b trzecich. Teren wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

1.5 Nazwa klasy robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

1.6 Podstawowe okreslenia
Terminologia: przyjeto zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dla materiatéw

Wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Rurociagi.
2.2. Rurociagi
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PP typu X-Sttream klasy S firmy WAVIN,,
Iaczonych na uszczelki .
Rury sktadowa¢ na podktadach o szer. co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2.5cm. Hogé
warstw nie moze by¢ wigksza niz 7, wysokos¢ stosu nie moze przekraczaé 1.5m

2.3. Studzienki kanalizacyjne i wpusty

Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetonowych ¢ 1200mm z plyta nadstudzienna
zelbetowg i wlazem Zeliwnym ¢ 600mm, typu ciezkiego klasy D400 kN z zamknigciem
ryglowym (zgodnie z PN-B-10729:1999). Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace normie PN-
H-74086. Przej$cia przez Sciany studni w szczelnych przejsciach systemowych.

Wpusty uliczne z krggéw betonowych Dn 500 z wpustem ulicznym zZeliwnym z
zawiasem i ryglem.

Sktadowanie podstaw jednowarstwowo, pozostate elementy wiclowarstwowo. Wysoko$é
sktadowania nie powinna przekraczaé 2m dla kregéw i piyt, a dla pierscieni wyréwnawczych Im.
Sktadowanie na gruncie utwardzonym z mozliwoécia odprowadzenia wéd opadowych. Wtazy
kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane na terenie utwardzonym, odwodnionym.
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3. Sprzet

W pracach wykonawczych nalezy korzysta ze sprzgtu i maszyn w dobrym stanie
technicznym, nie powodujacym zagrozenia dla ludzi i $rodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

Nlos¢ i rodzaj uzytego sprzgtu ma gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania
Transport materiatéw ma odbywa¢ si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami
BHP. Rodzaj i ilos¢ uzytych srodkéw transportu ma gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

4.2. Transport rur

Rury PP nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami z bocznymi
wspornikami o rozstawie max 2m, wysokos$¢ zatadunku nie powinna przekraczaé 1m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

4.3 Transport elementow studzienek

Kregi powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania. Pierscienie wyréwnawcze, plyty
przykrywajace, moga by¢ transportowe na ptasko , w warstwach oddzielonych przektadkami
drewnianymi. Podczas transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

S. Wymagania dotyczgce roboét

Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej na ktéry
nalezy uzyskaé pozwolenie we wlasciwej jednostce administracji panstwowej.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy posiada mozliwosci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcie rozwiazaniami.
Wszelki uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku
konieczny zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacji rozwiazan, oraz
powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty geodezyjne
Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonal geodezyjne wytyczenie i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Wykop pod sieci kanalizacyjne ma by¢ wykopem wasko przestrzennym o $cianach
umocnionych i rozpartych. W miejscach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzié
recznie. Odktad urobku min. 60cm od brzegu wykopu w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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Przewody uklada¢ w umocnionym wykopie o wyprofilowanym dnie, na podsypce z
piasku gr. 20cm, minimalna szeroko$¢ wykopu 90cm. Obsybke i zasypke wstepna wykonywaé
warstwami piasku, ubijajac recznie do wys. 0.3m nad przewodem . Dalsza zasypka przewodéw
moze by¢ prowadzona przy zaggszczaniu mechanicznym. W przypadku gdy kanalizacja sanitarna
realizowana bedzie jednoczesnie z drogami, zasypywanie wykopu wykonaé piaskiem z
odpowiednim zagg¢szczeniem.

W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie.
Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych

Roboty instalacyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK i Programem ogélnym kanalizacji
deszczowej osiedla Botanik zaprojektowano odcinek kolektora umozliwiajacy odprowadzenie
sciekéw deszczowych z odcinka ul. Bogdanéwka i Kasztelanskie;j.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw Zelbetonowych 1200mm z plyta nadstudzienna
zelbetowa i wlazem zeliwnym ¢ 600mm typu cigzkiego klasy D400 kN z zamknieciem
ryglowym. Wtazy studni nalezy lokalizowa¢ w osi lub % szerokosci pasa drogowego.
Odprowadzenie wod przewidziano poprzez wpusty uliczne, z osadnikami z kregéw betonowych
Dn 500 z wpustem ulicznym zeliwnym z zawiasem i ryglem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PP typu X-Stream, klasy S firmy WAVIN,
faczonych na uszczelki .

3.6. Przejscia rurociagébw przez $ciang studni Zzelbetonowych poprzez szczelne przejscia
systemowe.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kabel
ostoni¢ rurg AROT A 83PS dlugosci 2m.

6. Kontrola i badania przy odbiorze
6.1 Kontrola wykonania

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9
COBRIT INSTAL nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania:
-wytyczenia osi przewodu

-szerokos¢ wykopu

-glebokosé wykopu

-odwodnienie wykopu

-szalowanie wykopu

-zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego

-odlegtos¢ od budowli sasiednich

-zabezpieczenie innego uzbrojenia

-rodzaj podloza

-rodzaj rur , ksztattek

-utozenie przodu

-zageszczenie obsypki

-studzienek i wpustéw kanalizacyjnych




7.0bmiar robot
7.1 Ogélne zasady obmiaru

Obmiar rob6t sporzadza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
-dlugos$¢ rurociagéw mierzy si¢ wzdtuz osi

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe
-m-dla montazu rur i préb
-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

8.0pis sposobu odbioru robét
Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

9. Wykaz przepiséw

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN-476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pézniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

¢ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRIT INSTAL.




