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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r z
pozniejszymi zmianami} odwiadczam, ze projekt:

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA UL.BOGDANOWKA
| KASZTALANSKA W LUBLINIE

Inwestor:
URZAD MIASTA
w Lublinie
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
03. 08. 2011
Projektant:

mgr inz. H. Marczuk
upr. nr 61/Lb/97

Sprawdzajgcy:
mgr inz. M. Grzybek
upr. nr LUB/0018/POOS/03

Ve



DECY ZJA Nr 61/Lb/e7

Ne podsiawis art 12 usi. 3 4,2 13 ust 1 pkid, ust 204, 2t 14 pet 4 pki 4, usi. P
4 ustawy z dnia 7 lipcz 1984 r. - Prawo budowlzne /Dz.U nr 88, poz. 414/ oraz § 3 ust 1 | & 4 psi
rozporzgdzenie Minisire Gospodarki Przestrzennsj | Budownictws z dnia 30 grudriiz 1884 r. w sprawi
ssmodzislnych funkeji technicznych w budownictyiz /D2 Uz 4882 1 nr E, ooz 2B, wowiesku z =
104§ 112 KPA Jigkst jednoliy w Dz, nr g = 1880 r., poz. 28, z pozn. zmiznami/ - DO rozpatrzeniv
wniosku Pani Hanny Jolanty Marczuk z dnie 8 fistopads 1995 1,
kKiem pozytywnyrn -
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowaniz bez ograniczer

w specjalnogcl instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzgdzen: wodocia-
gowych [ kanalizacyjnych,ciepinych, weniylacyjnych | gazowych,

Uzasadnisnie
Przeprowsdzone posispowsnis adminisiracyjne wykazelo, ze Pani Hanna Jolanta Marezuk:

1. Spelnita warunki w zekresie przygotowanis zawodowego niszbgdnego do uzyskesnia uprawnien bu-
dowlanych;

2, Ztozyta egzemin z wynikism DOZYiywWnym.
Wobec powyiszego, decyzjg ninigisze postanowiono jEk na wsigpizs,

Od deoyzji ninigjszej stuzy wniesiznis odwolzniz do Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanago
w Warszawig, za posrednictwem Wojswody Lubslskisgo w tzrminiz 14 dri od daly doreczeniz dacyzjl

Oizvmuis:

1. Pani Hanna Jolente Marczuk

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fzx (081) 534-78-12

Pieczsd Ixby Clogapws)
Inbelska Okregowa Izba i i 13
Extymerw Buasmesictirs Lublin, dnia 2011-06-12
20-150 Lublin, ul. Bursald 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Marczuk Hanna nrewidencyjny LUB/S/0793/01

adres zamieszkania 20-250 Lublin Daszynskiego 2/27

jest cztonkiem Lu.belskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budowniciwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialn_oéci cywilngj.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2011-07-01 do 2011-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE :
Nr ewideneyjny : LUB/0018/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

OTCEUD“fa Komisjz Kwalifikecvinz LLbcL:k_!eJ Clresowe] Irby Ingyni=row Budownietwz w Lublinie

= podstawie protokoidw z positgpowania kwealifikacyjuego crez przeprowzdromegzo egzeminu, uchwais
N.-‘ 12/2003 z dnia 20 wrzesnia 2003 1. stwierdzite, & Pani Marie GRZYBEX posisdz wymagene prawem
wykszezicenie i prektyke zawodowe konieczma do vzysksniz uprawnied budowlamyeh w wiw
specialnosci i uzyskal poryiywoy wynik egzaminu o= uprawaieni= budowlane.

POUCZENIE

Od ninieiszej decyzjl siu_zy odwoiznie do Krzjowe] Komisii Kwalifikacvjpej Polskigj I=by Inzynisriw -
Budownictws W Warszawie, za posrednictwerm Lubelsldej Okregowej Izby Infynierdw Budowniciwa
w Lublinie w terminie 14 dniz od daty jej doreczenj
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(1) Pani Mara GREYBEEK Przawodniczacy ~odniczacy
20-128 Lublin Olkzegowej Komisil Kvwalifiksoyine I u'weftf-‘:e -)]u eED nmj Iziw
ul. Kalinowszezymme 23/1 . Inzynierow Budg : WTHCTWE

3. Giawny Inspekaos i é‘_,———-——' . _..J'
- Mgzdzoru Budpwlanezo . :
3. o prot dr hzb. in® Jan Kukielka nc' inz. Zhigp \ Ma‘ur;.




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursakz 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba : :
Tniynieréw Bfgownjctwa Lubiin, dnia 2011-01-04

20-130 Lublin, ui, Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Grzybek Maria nrewidencyjny LUB/IS/1149/01

adres zamieszkania 20-129 Lublin Kalinowszczyzna 22/1

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dofgczono do akt osobowych.
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Sekretariai
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Centrala

=l 1 332228
Biuro

Obsiugi Wijents

ol ). Pitsudskiegs 15

7 Lubkshin

szl ffax 81 53201 8O

Gczyszezalniz
Sciskow "Hajdow”
ul. kagiewnicka 3
20-228 Lublin

tel. B1 74301 01
fox 817440333

Centraine
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. B1 7440324
fox B1 746 30 83

Dzial Zamowien

Publicznych

fax BY 532 42 81
wew, 288

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

were mpwibk Jublin.pl

KT/5004-702-1/2011 22.09.2011

Spoleczny Komitet Budowy Drogi ulic
Bogdanoéwka i Kasztelaniska

za posrednictwem:
Ushugi Projektowe Hanna Marczuk

ul. Daszynskiego 2/27
20-250 Lublin

Dotyczy: aktualizacji warunkéw techniczmych wod.-kan. TRK/5004-610/2010 w
zwigzku z planowans budowa ulicy Bogdanowka i ich rozszerzenia o
zakres budowy ul. Kasztelanskiej.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., W nawigzaniu do pisma
KT/5010/275/2011 (z dnia 05.09.2011r.) informujemy, ze przedhuzamy waznosé warunkdéw
technicznych nr TRK/5004-610/2010 na okres roku od daty niniejszego pisma oraz
rozszerzamy je o warunki dotyczace budowy ul. Kasztelanskiej (odcinek zgodnie z
zatacznikiem graficznym dolgczonym do wniosku).

Z uwagi na rozszerzony zakres opracowania nalezy przed budowg drogi
zrealizowaé brakmjace uzbrojenie wod.-kan. w ul. Kasztelanskiej, tj.

1. Zaprojektowac i zrealizowa¢ przedtuzenie sieci kanalizacji sanitarnej planowanej w
ramach obstugi zabudowy mieszkaniowej przez firmg ,,Wikana” S.A., wraz z
odgalezieniami do posesji w granicach pasa drogowego.

2. Skoordynowaé¢ roboty drogowe =z terminem realizacji projektowane] spinki
wodociggowej w ul. Kasztelanskiej przez firme ,.Wikana™ S.A.

Pozostala tresé warunkéw okreslonych pismem TRK/5004-610/2010 pozostaje bez
zmian.
Niniejsze pismo nalezy zalgczy¢ razem z warunkami technicznymi nr TRK/5004-

610/2010 do dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé sie z Dziatem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (A.
Rusiecka, tel. 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzvimuja:
1. Adresat
2. ala

kapitsi zakladowy, stap na dzisn 03.02.2011r.: 267.851.4G60,00 PLN

K83 0000017728, 57 LUBLIN-WSCHOD W LUELINIE
SIEDZIBA W SWIDNIKL, VI vl Gasp. KRS
EGON 430661382 HIF 712-013-02-95

BOS 5.4, O/Lublin 85 1540 1144 2001 8400 1980 0007



MR IR
4

£ 7
{O'BL\\‘\
For zgl 1888

Sekretariat
izl 021 532 37 54
for 081 53212 10

Ceniralz
el GBT 53222 81

Biuro
Chstugi Hlisnta
al L F1ud||f—ﬂcl.d

Oczyszczzlnia
Sciskow “Hajdow"
ul. togiewnicka 5
20-228 Lublin

tal. 081 7460101
fux 081 74603 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zowilcowa 10
20-2435 Lublin

tel. 081 74503 24
fox OBY 745 3083

Dziat Zamowien

Publicznych

fox 0B1 532 42 81
wew. 288

HUUGIETBBS

] N il 1BDD1

SZ BHP-G6/3/2008

POLEKIE CENTRUN
AKRZCTTALY

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z ¢.6.
al. J. Pisudskiego 15, 20-407 Lublin

vavrw it bublin.pl

TOT/5004-610/2010 29.07.2010

Spoleczny Komitet
Budowy Drogi w ul. Bogdanéwka

Za podrednictwem:
Ustugi Projektowe Hanna Marczulk
ul. Daszynaskiego 2/27
20-250 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwiazkn z budowa ulicy Bogdanéwka.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze odwodnienie
wskazanej we wniosku ulicy nalezy projekiowac w oparciu o ,,Wycinkowy Program Ogdlny
dla os. Botanik™ (oprac. przez BPBK 1997r.) oraz Koncepcje dla zspolu mieszkaniowego
Wikana S.A. w rejonie ul. Bartnicze) i Relaksowej oprac, PP. Z. Niedzielski 2008r.).

Ponadto wyjasniamy, ze przed budowg nawierzchni drég konieczna jest realizacja
brakujacego uzbrojenia wod. — kan wraz z odgalezieniami w kierunku nieruchomosci, do
granicy pasa drogowego, w oparciu o istniejace sieci.

1. ODWODNIENIE ULICY

1. Wtaczenie kanalizacji deszczowe] — realizowany kanat ¢ 0,3m w ul. Bartmiczej.
Docelowo czes¢ ul. Bogdandwka powinna zosta¢ skanalizowana w kisrunku
Kasztelanskiej do sieci programowanej dla zabudowy Wikana S.A.

2. Na studniach kanalizacyjnych zaleca sig¢ stosowanie wlazéw z zamknigciem ryglowym
oraz stosowac wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

3. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

0. BUDOWA ULICY

1. W zwiazku z budowa ww. ulicy, w ktorej znajduja sig migjskie sieci i przylacza wod.-
kan. nalezy dokonal analizy ich bezkolizyjnego usytuowania wzglgdem elementéw
zagospodarowania pasa drogowego, a w przypadku kolizji nalezy je rozwigzac na etapie
projektu budowlanego.

2. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej geometrii
i niwelety ulic.

3. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem stropy i wlazy studni w
pasie drogowym nalezy dostosowa¢ do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

L. BUDOWA BRAKUJACEGO UZBROJENIA -

Mozliwe jest skanalizowanie czgsci nieruchomosci priy ul. Bogdandwka do

kanalu sanitamego w ul. Bartniczej. Odprowadzem'e sciekow z tych posesji wymaga
zapro_;ektowama i realizowania ok. 150m sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bogdanowka
nawiazaniu do Wycmkowego programu ogolnego os. Botanik (oprac. BPBK 1997).

7 uwagi na graniczmy obszar zlewni, a takze na brak docelowego

zagospodarowania czesci nieruchomosci, catkowity zakres budowy kanalu musi zostac -

Za 230dnosé  oryginatem

kapitat zakladowy, stan na dzied 24.07.2009 r.: 251.492.200,00 PLN

KRS 0000017726, 5R LUBUN - X1 W Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95 Bonk Handlowy w Warszowie 5.4, 41 1030 1191 0000 0000 2482 3201
REGON 430981782 BOS 5.4 O/Lublin 63 1340 11.44 2001 6400 1980 0001

At



przeanalizowany przez projektanta z uwzglednieniem normatywnych spadkdéw oraz
zaglebief projektowanego kanatu.
1. Nalezy zaprojektowac:
—  sieé kanalizacji sanitarnej w zakresie j.w.
— odgalezienia wodociggowe w kierunku posesji w granicach pasa drogowego )
2. Miejsce wiaczenia odgatezieri wodociagowych — istmiejacy wodociag ¢ 125mm (PE) w
ul, Bogdandéwka
Miejsce wiaczenia sieci kanalizacji sanitarnej — istniejacy kanat sanitarny ¢ 0,2m (PCW)
w ul. Bartniczej. Od projektowanej sieci przewidziec odgalezienia w kierunku posesji.
4. Nie wyrazamy zgody na odprowadzane wod deszezowych do kanalizacji sanitarne;j.

(V5]

IV. WYMAGANIA DODATKOWE

1. W przypadku braku przylaczy na terenie posesji projektowane odgalezienia nalezy
zakorkowad w granicy pasa drogowego.
Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w +Wytycznych technicznych do
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kamalizacyjnych™
(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obshugi Klienta).
Dokumentacje powinny by¢ wykonane jako odrebne opracowania:
—  projekt sieci z odgalezieniami w pasie drogowym (dotyczy sieci kanalizacji sanitan

i odgalezien wodociagowych),
— projekt sieci kanalizacji deszczowe,

4. Do projektow zataczyé wypis z rejestru gruntow i budynkow wraz z mapa ewidencyjna
dla dzialek polozonmych wzdhuz trasy projektowanej sieci. W przypadku lokalizowania
sieci na dziatkach, ktére nie naleza do gminy Lublin nalezy ustanowi¢ na rzecz MPWIK
odplatna shizebnos¢ przesyhi w formie aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiegi
wieczystej. Odpis powyzszego lub notarialnie poswiadczong kopig nalezy zataczy¢ do
dokumentacji przedkladanej do uzgodnienia.

5. Projekty podlegaja uzgodnieniu z MPWiK.

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego 1 projektowanego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sie w
archiwum technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

—  inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

7. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. _

8. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Technicznym MPWiK. Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj mr 1.

(Marek Lisiewicz, tel. 81-532-42-81 wew. 207).

!\.)

[¥3)

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin Wydzial Inwestycji
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

3 o PHOKUR ‘J/7
| ZCA D@iﬁﬁa
ds. Technicznych 163 ._ugj'rKUenta

mgr inz. Jolaitio Tvenadei




Lublin, dma 7.07.2011 r.

ZUDP Nr 486/2011

OPINIA

dotyczaca nzgodnienia dokumentacjl projektowej obiektu Lublin —ul. Bogdanéwka
Zleceniodawea : Ustugi Projektowe Hanna Marczuk 20-250 Lublin ul. Daszynskiego 2/27
Data wptywu zlecenia : 20.04.2011 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Ushugi Projektowe Hanna Marczuk

Inwestor : UM Lubln

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1

kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

" Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rokn (Dz. U. Nr 38 poz. 435) w
sprawie geodezyjnej ewidencit siecl uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Z.espé! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenii w
dnin 29.04.2011 r 11.07.2011 1. uzgodnil lokalizacje kanalizacji sanitarne] z przylaczami,
kanalizacji deszczowe] z przykanalikami, przylaczy: wodociagowych, energetyczmych linii
kablowych o$wietlenia drogowego ze shupami oraz przebudowy kanalizacji teletechniczne] 1
energetycznej linii kablowej na odcinku A-B w ul. Bogdanowka w Lublinie.

TUwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentarvzacii
" powykonawczej przez jednostk uprawnione do wykonywenia prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgeych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenin, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor ne wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakele prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, TP SA, ZE Lublin
Mieasto.

5. Przed przystapieniem do realizacii W terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasia
Lublin. '

% iﬁﬁﬂ;‘gﬁz oryginatom
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6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen 1 skrzyzowar z
innymi urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. i

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahi Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawoa zobowiszany jest do pisemnego powiadomienia o .
terminie rozpoczgeia 1 sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

- Roboty ziemne w rejonie istniejgeych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad Tecrie.

10. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto,

11. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycenyeh
nalezy okreslié bezpieczna odleglodé (w pionie i w poziomie), w jekisi moga byd Wylonywane
Toboty 1 zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczay.

12. Rzeczywiste 1zedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych mogs rdznid sie
od wartosei okredlonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

13. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosd przez ckres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waino$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
Tozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 . w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadnianis dolkumentacji
projekiowej (Dz. U. Nr 38 poz. 453).

14. W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci nzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacii OTZanowl
nadza budowlanego,

projeiiows)
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Wdzial Drog | Mostow

dot lokalizacii sieci kanalizacii deszczowel, Kanalizac|i saniiarnel | previaczy wodocigoowych
w pasach drogowym ul. Boodandwka, ul. Kaszielanskiej i ul. Bartnicze] w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 21.04.2011 roku, dotyczacy vzgodnienia
lokalizacii  sieci  kanalizacji deszczowe], kanalizaci sanitarns] i przylgczy
wodociagowych w pasach drogowych drog wewnetrznych ul. Bogdanowka (dziatka
nr ewid. 50 — obr. 31, ark. 4), ul. Kaszielanskiej (dziatka nr ewid. 37 — obr. 31, ark. 4}
i ul. Bartniczej (dziatka nr ewid. 49 — obr. 31, ark. 4) w Lublinie, Wydziat Drog | Mostow
Urzedu Miasta Lublin uzgadnia lokalizacje whw sieci | przytgczy. zgodnie z zafgcznikiem
graficznym.

Ninigjsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem pasow
drogowych ul. Bogdandwka (dziatka nr ewid. 50 — obr. 31, ark. 4), ul. Kasztelanskig]
(dziatka nr ewid. 37 — obr. 31, ark. 4) i ul. Bartnicze] (dziatka nr ewid. 49 — obr. 31, ark. 4)
na cele budowlane zwigzane z realizacjg w/w sieci | przylaczy.

Na prowadzenie robot w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drog | Mostow, przedkiadajgc stosowny wniosek.

Zatacrnik nr 1 — mapa sviuacvino-wvsckosciows T naniesions trasa sisci | previacey

atacznik nr 2 — proiil podiuzny sieci kanalizaci senitarne

Zatacznik or 2 — orofil codiuzny sisct kanzlizach deszezowe]

Zaizoznik nr 4 — profll podiuzny previanalikow kanslizac)i deszczows]

ut. Bogdandwka - B032
ui. Raszislanska — K 112
ul, Barthiczz - BOGE
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1. Podstawa opracowania;

Mapa do celéw projektowych 1:500

Warunki techniczne MPWiK Lublin-TOT/5004-610/2010, KT/5004-702-1/2011
Protokél ZUDP Lublin

Projekt drogowy

o  Wizja lokalna

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN-476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych

PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRIT INSTAL.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projektu odcinka kanalizacji deszczowej —w ulicy Bogdanowka i
ulicy Kasztelanskiej w Lublinie.

3. Opis techniczny
3.1. Opis trasy.

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK 1 Programem ogolnym kanalizacji
deszczowej osiedla Botanik zaprojektowano odcinek kolektora umozliwiajgey odprowadzenie
$cickéw deszczowych z odcinka ul. Bogdanéwka 1 Kasztelanskiej.

3.2. Uzbrojenie sieci.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregow Zzelbetonowych 1200mm z plyta nadstudzienna
zelbetowa 1 wlazem zeliwnym ¢ 600mm typu ciezkiego klasy D400 kN z zamknieciem
ryglowym. Wlazy studni nalezy lokalizowa¢ w osi lub ' szerokosci pasa drogowego.
Odprowadzenie wod przewidziano poprzez wpusty uliczne, z osadnikami z kregow betonowych
Dn 500 z wpustem ulicznym zeliwnym z zawiasem i ryglem.

3.3. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykona¢ z rur PP typu X-Stream, klasy S firmy WAVIN,
faczonych na uszczelki .

Przejscia rurociagow przez Sciane studni zelbetonowych poprzez szczelne przejscia
systemowe. Rurociagi ukiada¢ ze spadkami okreslonymi w czesci rysunkowej.
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3.3. Roboty ziemne. A

Przewody uklada¢ w umocnionym wykopie o wyprofilowanym dnie, na podsypce z
piasku gr. 20cm, minimalna szeroko$¢ wykopu 120cm. Obsybke i zasypke wstepna wykonywaé
warstwami piasku, ubijajac recznie do wys. 0.3m nad przewodem . Dalsza zasypka przewodow
moze by¢ prowadzona przy zageszczaniu mechanicznym.

W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.
Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych

3.6. Kolizje.
Przy skrzyzowaniu kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kabel
osioni¢ rurg AROT A 83PS dhugosci 2m.

3.7. Préby i odbiory.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

Calod¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRIT INSTAL”, oraz aktualnymi przepisami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania sieci zleci¢ wytyczenie trasy uprawnionym stuzbom.

Po wykonaniu sieci zleci¢ operat geodezyjny powykonawczy .

Uwaga

Podczas prowadzenia robét nalezy mieé na uwadze , Ze na mapie moze byé przedstawione
niepelne uzbrojenie, a wykonane moze mie¢ inne posadowienie.

4.0. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegélnienie materialow Jed. |Ilos¢

1 |Rury PP 300 klasa SN8 X-Stream m 163.5
Rury PP 200 klasa SN§ 47

2 | Studzienka z kregow betonowych §1200, z | szt 6

piyta nadstudzienna 1 wlazem zeliwnym
typu ciezkiego klasy D400

3 | Wpust D500 h=2.2m szt 10

Powierzchnia zlewni

Kostka brukowa ( chodniki)~1160m2
Wspotczynnik spltywu-0,75

Kostka brukowa ( jezdnia)-1740m2
Wspolczynnik spltywu-0,85
Trawnik-380m2

Wspétezynnik splywn-0,1

Zlewnia zredukowana
1160x 0.75 + 1740x 0.85 +380 x 0.1=2407m2

Przeptyw 147l/sxha x 0,24=353l/s
Dla D300 i 1% spadku - wypelnienie 42%, predkescél.43m/s

Projektowana siec kanalizacji deszczowe]j w ul. Bogdanowka i Kasztelanska sluzyc bedzie jedynie dla odwodnienia
pasa drogowego, bez mozliwosci odwodnicnia terendw przyleglych.
Opracowala megr inz. H, Marczuk

28
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA UL. BOGDANOWKA I KASZTELANSKA

W LUBLINIE
Inwestor:
URZAD MIASTA
w Lublinie
Projektant:
mgr inz. Hanna Marczuk
ul. Daszynskiego 2/27
20-250 Lublin

tel. 7433573

Bl



e ©o 8 @& ©0 ® P

PATTTAYY R AT A TEN OING
LisZAD MIASTA LUBLIN
i

chitskiury | Budownictwa
=

S Lunling ol Wisniswsks 14

. ZAKRES ROBOT DI.A CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres robdét zwigzanych z realizacjg catego zamierzenia budowlanego
wchodzi:

- wytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopoéw oraz szalunku

- wyprofilowanie dna wykopu

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur

- wykonanie prob

- zasypanie wykopow

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ teletechniczna

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ gazowa

Obiekty kubaturowe

WSKAZANIE ELE[\{IENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL

Na terenie projektowanych sieci istnieje sie¢ gazowa wraz z
przytgczami kiéra moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ]
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji przedsiewziecia nalezy zwroci€ szczegdlng uwage
na prace niebezpieczne, do kidrych zaliczy¢ nalezy:
- wykopy pod sieci oraz prace montazowe w wykopach
- montaz studzienek
- roboty w poblizu kolizji z istnigjgcym uzbrojeniem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ] ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy wykonaé instrukiaz pracownikdéw obejmujgcy w szczegdinosci:
imienny podziat pracy
odpowiednie srodki zabezpieczajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych
czynnosciach
pracownicy fizyczni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdt
podziemnych oraz posiadac¢ aktualne zaswiadczenie ukonczenia kursu bhp |
stopnia

%3
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s pracownicy tacy jak majster i kierownik robot winni miec aktualne swiadectwo
ukoriczenia kursu [l stopnia

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKAC.JE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

Podczas budowy sieci nalezy:

o okresli¢ odlegtosci bezpieczne, w jakie] moga byé wykonywane roboty od
istniejgcych sieci

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy ustawi¢ balustrady o poreczy na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

» po wykonaniu wykopow niezwlocznie zabezpieczac je wypraskami

o wykona¢ zejscia do wykopow w odlegtosci max 20 m

e skiadowanie urobku powinno odbywac sie w cdlegtosci min 0,6 m od
krawedzi wykopu obudowanego oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, [ub poza strefg klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

e ruch srodkow transportowych powinien odbywac sig poza strefg klina
naturalnego odfamu gruntu

e przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie sirefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowac

o koparka w czasie pracy powinna by¢ sytuowana min 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu

s pracujace osoby powinny mie¢ mozliwos¢ uzyskania niezwitocznie
pierwszej pomocy medycznej

o roboty powinny by¢ wykonywane w brygadach co najmniej 3-osobowych, z
czego 2 pracownikow pracuje w wykopie a 1 ich ubezpiecza

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych
oraz z Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 81 poz. 811.
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Inwestor: Urzad Miasta Lublin- Wydziat Drég i Mostow

Obiekt: Kanalizacia deszczowa i sanitama dia ul. Bogdanéwka i Kasztelanska
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Rysunek: Profil kanalizacji deszczowej &
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Cbiekt: Kanalizacja deszezowa i sanitarna dla ul. Bogdanowka i Kasztelanska
w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin- Wydziat Drdg i Mostow
Funkcja Imié i nazwisko Uprawnienia !iodpis
i mgr ing.. nr 61/Lb/97
Projektant Hanna Marczuk /K/\J
- mgring,. nr LUB/O0D18/PO0S! \x vl
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SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ
5 4 1:25

URZAD MIASTA U
Wydzial Architskiury § Bu
20-071 Luhlin, vl Wisnia

| N
i | N
| 3
|
i 1-Podstawa zelbetonowa 1200mm
; : \ 2. Krgg zelbetonowy 1200
— | 3- Plyta przykrywowa1200
% : 4A-Pierscien wyrdwnawczy 625/60
i 5- Wlaz zeliwny typu ciezkiego klasy
i D400 z zamknieciem ryglowym
|/ ! W 6-Stopnie ztazowe zeliwne
— i 7-szczelne przejscia systemowe
P 1200 o
i
—- J:
L/ 1 |
|

Obiekt: Kanalizacja deszczowa i sanitarna dia ul. Bogdandwka i Kaszielarisks
w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin- Wydziat Drog | Mostow
Funkcja Imié i nazwisko Uprawnienia I?]odpis
. maring. nr §1/L.b/97 '
Projektant Hanna Marczuk m
o mgr ing,. nr LUB/0018/PO0OS/ ;
Sprawdzzj'cy Maria Grzybek 03 W/ ‘M
4
Data v Rys. l7
Rysunek: Szczegol studni kanalizacyjngj 04.2011 4
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SZCZEGOL WPUSTU KANALIZACYJNEGO

1:25

4
i [ |
Y 7~
3
Y /]
5 « 500
\—\ L/
|
* M
~\ s
o
=
ANl
. A
|
|
1
|
AR N
/ | E—
=

Wydzial Architeitury f Bug:
20-071 Lublin, ul. Wisnia:

e s
T A

i1

enia

1-Podstawa betonowa 500mm

2. Krag betonowy 500

3-Pierscien odcigzajgoy
4- Wpust uliczny z zawiasem i zamknigciem

ryglowym

5-Szczelne przejscia systemowe

Obiekt: Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla ul. Bogdancwka i Kasztelariska

w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin- Wydzial Drég i Mostow
Funkgja Imié i nazwisko Uprawnienia Pod ﬁ)s
, mar ing.. nr 61/Lb/97 '
Projektant Hanna Marczuk f !OU\J
r
a mar ing.. nr LUB/DQ1B/POOS!
Sprawdzaj'cy Maria Grzybek 03
Data Rys.
Rysunek: Szczegol wpustu 04.2011 5
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a= 900mm dia Dn300

Zasypka piaskiem od podbudowy drogi do 1.2m -Is=1.0, ponizej Js=0.97

Obiekt: Kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz przylgcza wodociagowe

dla ul. Bogdanéwka w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Wydziat Drag i Mostow
Funkcja Imié [ nazwisko Uprawnienia Podpis
n
. mar inz. nr 61/Lb/97
Projektant Hanna Marczuk /&/ /\
<
. inz LUB/C018/POOS/
Sprawdzajacy mgr inz. nr 7\/
Maria Grzybek 03
aria Grzybe '{ﬂt ;.‘f’ ?/
Rysunek: Przekréj wykopu Data Rys.
04.2011 6
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