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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budows ulic Bog-
dandéwka i Kasztelanskiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie:

- przebudowa kanalizacji telefonicznej

- przebudowa kabli telefonicznych kanatowych

- zabezpieczenie sieci telefonicznej

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz ST
D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Linia kablowa miejscowa - linia skladajaca si¢ z potaczonych wzdtuznie odcinkéw kabli miejsco-
wych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach, zawar-
ta miedzy taczowkg przelacznicy gléwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonenc-
ka), badz mi¢dzy taczéwkami przelacznic gldéwnych dwdch central lub centrali i koncentratora, re-
duktora centrali abonenckiej (linia miedzycentralowa).

Sie¢ kablowa miejscowa - uklad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia taczaca szafke kablows na zakonczeniu linii
kablowej magistralnej (szatk¢ magistralng) z puszkg kablowa lub z szafkg kablowg rozdzielczg albo
szafke kablowg rozdzielcza z puszkg kablows.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zylami metalowymi lub swiatto-
wodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badZ w kanalizacji kablowej albo w rurociggach
kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatdéw i jezior albo bezposrednio
na dnie glebokich zbiornikow wodnych.

Sie¢ abonencka - czgs$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow telefo-
nicznych lub central telefonicznych.

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej
w terenie, zakoniczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczania urzadzen sta-
cyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespol podziemnych rur i studni kablowych, stluzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kablowy - cigg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli telekomu-
nikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaly, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziem-
ne).

Ciag kanalizacji kablowej - zespol utozonych jedna za drugg i polaczonych ze sobg pojedynczych
rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga si¢ kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtornej.
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Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wpltyw
tych urzgdzen na lini¢ lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktorym
trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku
wiekszy, niz przy zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej, umozliwia-
jace weigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji magistralne;j.
Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji
$rodka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejgcych trwatych obiektach w poblizu studni
kablowej na wysokosci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggdw kanalizacji kablowe;.

Rura cienkoS$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggdéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubo$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
$cianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggdéw kanalizacyjnych w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurocig-
gow kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej ggstosci,
stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdziel-
czej.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie
gorszych wihasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdluz plaszczyzny
przechodzacej przez jej o$ wzdtuzng i ponowne poltgczenie obu czesci, montowana jako ostona ruro-
wa na istniejacych kablach.

Zlaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Uszczelki koncow rur - zespot elementow stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggdéw ka-
blowych wraz z wlozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pu-
stych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalaja-
cy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukladana
nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Roboét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2 Materialy

2.1  Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

-4 -
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce
u wytwdrcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworey, stwierdzajgcy zgodno$é jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2  Materialy budowlane
2.2.1 Cement

Do budowy studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania
normy PN-B-19701.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
1 sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2 Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i ukladania rur powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113.

2.2.3 Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody po-
winna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.3 Materialy gotowe
2.3.1 Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma PN-
B-06250.

Studnie kablowe i ich prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu skladowym niezabez-
pieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
Studnie powinny odpowiadaé¢ normie ZN-96/TPSA -023.

2.3.2 Rury HDPE i PCW

Stosowane do budowy i zabezpieczenia kanalizacji i kabli ziemnych rury HDPE i PCW powinny
odpowiada¢ normie ZN-95/TPSA-018. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu w miej-
scach nienastonecznionych, zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych

2.3.3 Elementy studni kablowych

Do przebudowy ram wtazéw studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03.

2.3.4 Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustalono w oparciu o dane paszporty-
zacyjne Operatoréw. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom norm ZN-96/TP SA-029.
Do przebudowy sieci zastosowano kable kanalowe miejscowe o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa wzdluznie szczelne typu XzZTKMXpw.

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powi-
nien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu
robdt, gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robdt:

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— zuraw samochodowy 6 t,

— zespdt pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— weciagarka reczna kabli,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przesluchomierz,

— probnik wytrzymatosci izolacji,

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2 Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu w zaleznosci od zakresu robot:

~ samochdd skrzyniowy,

— samochéd samowyladowezy,

— samochdéd dostawczy,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegol-
nych elementoéw.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady przebudowy sieci telefonicznej

W miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w na-
stepujacy sposéb:
- wybudowac¢ nowy, nie kolidujacy odcinek linii, majacy parametry techniczne jak linia istniejgca,
- wykona¢ polgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy zacho-
waniu cigglosci pracy poszczegoélnych obwodéw linii,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa wykopu na potrzeby budowy kanalizacji tele-
fonicznej i kabli ziemnych bedzie wytyczona przez stuzby geodezyjne. Na odcinkach pozbawionych
urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywaé mechanicznie, natomiast na pozostalych odcinkach
— rgeznie, wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej dlugosci, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze
utrudnienia dla mieszkafic6w i stuzb technicznych na trasie budowy.

5.2 Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej

Istniejgcg kanalizacj¢ kablowa kolidujaca z projektowana ulicg Bogdanéwka nalezy przebu-
dowa¢ poprzez budowe nowego odcinka kanalizacji jednootworowej zgodnie z przebiegiem pokaza-
nym na planie sytuacyjnym - rys. nr 2. Kanalizacj¢ budowa¢ z wykorzystaniem rur typu PCW 110/3,2
oraz studni kablowych magistralnych typu SKR-1. Rury kanalizacji uktada¢ na glebokosci min. 0,7
m. Wybudowane studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy z ryglem f-my 3T zabezpieczajace przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych.

W miejscach skrzyzowania istniejacej kanalizacji kablowej z drogami i zjazdami na posesje
zatozy¢ rury ostonowe typu A120PS o dtugosciach podanych na planie sytuacyjnym. Ponadto ramy i
pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w obszarze rob6t drogowych nalezy dostosowaé do
rzgdnych terenu po przebudowie.

5.3 Przebudowa kabli telefonicznych

Istniejgce kable telefoniczne przewidziane do demontazu nalezy odbudowaé poprzez zaciggnie-
cie nowych kabli do wybudowanej kanalizacji i wiaczenie ich do istniejgcej sieci przez wykonanie
zlgezy réwnolegtych. Do przebudowy stosowaé kable telefoniczne wzdhuznie szczelne typu
XzTKMXpw o srednicach zyl podanych na schemacie. Do wykonania ztgczy stosowaé termokurcz-
liwe ostony zlgczowe typu XAGA-500 firmy Raychem. Szczegdlowy sposéb przelaczenia kabli po-
kazano na schematach przebudowy kabli — rys. 3. Przelgczen kabli dokona¢ z zachowaniem ciaglosci
ruchu telekomunikacyjnego. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warun-
kami technicznymi.

5.4 Demontaz elementéw istniejacej sieci telefonicznej

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odeinki nieczynnej sieci
(kanalizacji kablowej, kabli) zdemontowaé.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady wykonania kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektows i SST. Przed przysta-
pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wy-
konawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kon-
tynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomu-
nikacyjnych powinna odbywa¢ si¢ w obecnosci przedstawicieli Operatoréw. Jako$é rob6t musi uzy-
ska¢ akeeptacje tej instytucji. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od pro-
ducentéw zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materialéw.

6.2 Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji i studni kablowych.
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— prawidlowosci przebudowy ram wlazéw studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan
normy ZN-96/TPSA-023.

6.3 Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakosci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,

6.4 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa, kable nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wyma-
ganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik.
Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgltoszone do odbior

7 OBMIAR ROBOT
7.1 QOgolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Obmiaru robot doko-
na¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa iewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest:
— dla kanalizacji kablowe;j km/otwor,
— dla kabli miedzianych km/para,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania og6lne".
8.2 Sposéb odbioru robét

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej i kabli do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly odbioru robdt zanikajacych,

protokét odbioru robot przez Operatora

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke¢ obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykona-
nych rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych. Cena
wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

—~ zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,
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— transport zdemontowanych materiatéw,
— przeprowadzeniu préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drob-
nowymiarowe.

PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-88/B-06250. Beton zwykly

PN-88/H-84020. Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN/T-01002. Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003. Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

10.2 Normy i dokumenty TP S.A.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Og6lne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

7ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW) . Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

10.3 Inne normy i dokumenty

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i bada-
nia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60)

Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o acznosci (tekst jednolity Dz.U.Nr 117 poz. 564 z 1995 r.)
Rozporzadzenie Ministra F.gcznosei z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpo-
wiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miej-
scowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon. Pol. Nr 13 poz.
95)




