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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przetozenia kablowej linii n.n.-0,4 kV, zabezpieczenia
rurami ochronnymi linii kablowych n.n.-0,4 kV przy budowie ulicy Bogdanéwka i
odcinka ul. Kasztelanskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazkowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych,
wojewodzkich i powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przelozenia kablowej
linii n.n.-0,4kV, zabezpieczenia rurami ochronnymi linii kablowych n.n.-0,4 kV przy
budowie ulicy Bogdanéwka i odcinka ul. Kasztelanskiej w Lublinie.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réownolegle,
tacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sajedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napi¢cie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania
lub zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona ulozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego
kabla lub od innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
cz¢$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglos¢ miedzy
linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza
niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.12. Pozostale  okreslenia podstawowe sa zgodne =z norma PN-
61/E-01002 [1]
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty zwiazane z przelozeniem kablowej linii n.n.-0,4 kV , zabezpieczeniem rurami
ochronnymi linii kablowych n.n.-0,4 kV przy budowie ulicy Bogdanéwka i odcinka ul.
Kasztelanskiej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i norami przestrzegajac
przepisOw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

InndeZ materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
nadzoru.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowaé kable zgodne z
dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastgpujace typy kabli:
- YAKY wg PN-76/E-90301{7] o napieciu znamionowym do 1 kV.
- YKY wg PN-76/E-90301[7] o napigciu znamionowym do 1 kV.

Przekr6j zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg
zarzadzenia MGIE [24] oraz powinien spetnia¢ wymagania skuteczno$ci zerowania w
instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu [23].

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napig¢cia znamionowego,
przekroju i liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich
zainstalowania.

Mufy przelotowe kabli o powloce metalowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
powinny mie¢ wkladki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi taczonych kabli.
Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [16].

2.5. Folia

Folig nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca si¢ stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napi¢ciu znamionowym dol kV nalezy stosowaé
folig koloru niebieskiego , do 30 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru czerwonego.
Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20

cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].
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2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpomych na dzialanie
tuku elektrycznego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchni¢, dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur zgodnie z dokumentacja kablowa

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-83205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.7. Zx3cze kablowo-rozdzielcze

Zlacze kablowo-rozdzielcze w obudowie termoutwardzalnej ustawione na
typowym fundamencie — istniejace przeznaczone do przelozenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaro6wno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptaqq Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sig¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych
wiasciwajakos¢ robot:

—spawarki transformatorowej,

—zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

—r¢cznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 15 cm,
—wciagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym od 5 do 10 t.,
—zespolu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego
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— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,

— samochodu samowyladowczego,

— ciagnika kolowego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworcg.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Budowa linii kablowych

Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslaj a ogdlne zasady budowy i okres, w ktérym
mozliwe jest odlaczenie napigcia w linii przebudowywanej

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
harmonogram robét, zawierajacy uzgodniony z uzytkownikiem czas wiaczenia napigcia
do wybudowywanej linii kablowe;j.

Przebudowg linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy [22].

S.2. zlacze kablowo-rozdzielcze

Z1acza typowe z tworzyw termoutwardzalnych istniejace oraz zasilajace je linie
kablowe n.n.-0,4 kV odkopac¢ i przenie$¢ na nowe miejsce zgodnie z dokumentacja
projektows .

Fundament przenoszonego zlacza ustawic na stabilizowanej podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 30 cm.

5.3. Rowy dla wykonania zabezpieczenia istniejacych linii kablowych n.n.-0.4 kV

Rowy pod rury ochronne dla zabezpieczenia istniejacych linii kablowych n.n.-0,4 nalezy
wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez

shuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci
ukladanych w jednej warstwie. Glgboko$¢ rowu okreslona jest glebokoscia ulozenia

S.4. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur arota o $rednicy wewnetrznej
zgodnie z projektem.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden
kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszezenia przepustow kablowych w gruncie dostosowana do glebokosci
ulozenia kabla

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi
szmatami, sznurami lub pakulami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.
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5.5. Row pod kabel n.n.-0.4 kV

Row  pod kabel nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyijne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilo$ci
ukladanych w jednej warstwie. Gleboko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscia utozenia
kabla wg p. 5.4.4 powickszong o 10 cm, natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze
wzoru: S =nd + (n-1)a + 20 [cm] gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma Srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami wlozonymi w gruncie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtos¢ w cm
pionowa |pozioma przy
przy zblizeniu
skrzyzowani
u

Kabli elektroenergetycznych na napiecie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 moga sie
zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 10

znamionowe do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe

Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10

kV z kablami tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie 50 25
znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25
5.6. Ukladanie kabli

5.6.1. Ogolne wymagania

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny byé
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wigkszej niz 4
kg/m. Rolki powinny byé¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby
spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podloza.

Podczas przechowywania, ukiadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczyé
przed wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powloki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
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5.6.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;j,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b)
temperatura otoczenia i temperatura ukiadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy
linii kablowej powodowany przez sasiednie zrdédla ciepla, np. rurociag cieplny, nie
powinien przekraczaé 5°C.

3.6.3. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewngtrzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewngtrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i o powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce
poliwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce
aluminiowej o liczbie zyl nie przekraczajacych 4,

¢) 15-krotna zewngtrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowe] i o powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych
skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

5.6.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostalych przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub
w gruncie, ktéry moglby uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nast¢pnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gleboko$¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewngtrznej powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie
przekraczajacym 15 kV z wyjatkiem kabli utlozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

— 100 cm, w przypadku kabli o napig¢ciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3%
dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, lacznie nie mniej
niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych,
0 napigciu znamionowym od 15 do 40 kV,

— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych
0 napigciu znamionowym od 1 do 10 kV

— 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym 1
kv
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5.7. Skrzyiowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢é tak, aby kabel wyzszego
napiecia byt zakopany glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne
lub sygnalizacyjna gl¢biej niz linia telekomunikacyjna.

5.8. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym
do 90° i w miarg mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z
krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w
gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dhugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociaggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w
gruncie od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢

Rodzaj urzadzenia podziemnego wan
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, Scickowe, 80" przy srednicy 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymii | rurociagu do 250
rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu mm 1 1502
Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu | wiekszej niz 250 100
wyzszym niz 0,5 at 1 nie mm

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu
wyZzszym niz 4 at

BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
CzeSci podziemne linii napowietrznych - 80

(ustdj, podpora, odciazka)

Sciany budynkdéw i inne budowle, np. - 50

tunele, kanaly

Urzadzenia ochrony budowli od 50 50

wyladowan atmosferycznych

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronnej

2) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronne;j.

5.9. Skrzvzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w

miar¢ mozliwosci w jej najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen
droga, powinna

mechanicznych w  miejscach
postanowieniom zawartym w tablicy 3.

skrzyzowania z

odpowiadaé
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Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm
z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z szerokos¢ jezdni z krawgznikami z
Lrasuernikami dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju szlakowym z szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
rowami odwadniajacymi rowow do zewnetrznej krawedzi ich
skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
Droga w nasypie szeroko$¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu
skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasyp

W przypadku przekrojow poétulicznych z  jednostronnym rowem lub
jednostronnym nasypem -dhugosci przepustow nalezy ustalac odpowiednio wg w/w
WZOrow.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy goérna czescia ostony kabla a
ptaszczyzna jezdni nie powmna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odleglos¢ miedzy goérng czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosié co najmniej S0 cm.

W/w odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez
zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowana przebudowg konstrukcji nawierzchni
lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego

anicy.
%)rdlegl};s’é kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosié co najmnie;j
2m.

W przypadku niemoznoSci prowadzenia linii kablowych poza pasem
drogowym na terenach zalewowych, zalesionych lub zaj¢tych przez sady, dopuszcza
si¢ ukladanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypow lub na czg¢sciach pasa poza
korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach
z drogami i na odcinkach wejscia linia kablowa na teren pasa drogowego przy
zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je
wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach
publicznych [25],

5.10. Wykonanie muf i glowic

L.aczenie, odgalgzianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf
kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgal¢znych do kabli o napig¢ciu znamionowym wyzszym niz |
kV.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wiazek kabli skladajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca si¢
ﬁrﬁsuﬁligcie wzgledem siebie (wzdhuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych

ablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do
powlok metalowych kabli.

Miejsca polaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy
czym rozkiad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do
rozkladu pola w kablu. Na izolacj¢ miejsc taczenia zyl zaleca si¢ stosowaé materiaty
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izolacyjne o wlasnosciach zblizonych do wlasnosci izolacji laczonych kabli.
Dopuszcza si¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc lgczenia zyt kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa z zywic
samoutwardzalny ch.

Izolatory i kadluby glowic oraz wkiadki metalowe muf do kabli o izolacji
papierowej powinny by¢ wypelnione zalewa izolacyjna o wiasciwosciach syciwa,
ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i gtowic do kabli o
izolacji papierowej na napigcie nie przekraczajace 1 kV dopuszcza si¢ stosowanie
zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadluby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw
sztucznych powinny by¢ wypelnione zalewa izolacyjng nie dzialajaca szkodliwie na
izolacjg i inne elementy tych kabli.

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mieé
ostong otaczajaca wykonana z materialéw niepalnych, np. z cegiel wg BN-64/6791-02
[13], polaczonych zaprawa cementowo-wapiennawg PN-65/B-14503 [10] i wykonang
zgodnie z dokumentacja projektowa.

S.11. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Witasnosci elekiryczne potaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06402 [3],
Przewodnos¢ polaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy, powinna by¢ nie
mniejsza niz przewodnos¢ faczonych powlok lub pancerzy. W przypadku laczenia
aluminiowych powlok kabli dopuszcza si¢ przewodnosé polaczenia nie mniejsza niz 0,7
przewodnosci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ polaczone metalicznie ze
sobg oraz z metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok
aluminiowych ze soba i kadtubem mufy nalezy wykonywacé wewna,ztrz mufy przy uzyciu
przewodéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm®. Polaczenia ze soba
powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materialéw innych niz alum1mum nalezy
wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?,

Polaczenia powinny byé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W
przypadku muf z wkladkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu
faczonych odcinkéw kabli, nie wymaga si¢ dodatkowego laczenia powlok przy uzyciu
oddzielnych przewodow.

5.12. Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur arota lub stalowych o $rednicy
wewngtrzne) zgodnie z projektem.

Przepusty kablowe nalezy ukladaé¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden
kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych.

GlebokosC umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni rur, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gl¢bokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze
by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunk6éw okreslonych przez zarzad drogowy
dla danego odcinka drogi

W miejscach skrzyZowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac
przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi
szmatami, sznurami lub pakulami, uniemozliwiajagcymi przedostawanie si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
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5.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniem w sposéb
widoczny. Powtoki aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio polaczone w rozdzielni z
szyna zerows lub uziemiajaca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf, powinny
stanowi¢ nieprzerwany ciag prowadzacy do linii kablowe;.

5.14. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy
glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozroznienie kabla nie
nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ si¢ trwale napisy zawierajace:

—symbol i numer ewidencyjny linii,
—oznaczenie kabla,

—znak uzytkownika kabla,
—znak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych stalych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt w
sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci trwaly
napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na uzytkach rolnych, nalezy
umieszczac¢ tak, aby nie utrudnialy prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktore
umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych
robdt przy budowie linii kablowe;..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, SST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piS$mie wyniki badan do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru 1 ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakiadu
Energetycznego - zalozonej jakosci.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.

Na zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu
posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru $wiadectwa

cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protoko6tow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zagg¢szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane
wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie
wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyl

' Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne Zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym
niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzone;j
wartos$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 napigciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300

[6].
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6.3.6. Préba napig¢ciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowa nalezy wykonaé¢ pradem stalym lub
wyprostowanym,

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad
uplywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

izolacja kazdej zyly wytrzyma przez. 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawow przebicia czg$ciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

warto$¢ pradu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej
300 m dopuszcza si¢ wartos¢ pradu uptywu 100 jaa.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i
w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢
zgodg na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokdty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robdt zanikajacych,
— ewentualng ocen¢ robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych
materialéw i wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,

e odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii

— podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne . Nazwy i okreslenia

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt do kabli o
napieciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania ibadania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce olowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 18/30 kV. Ogolne
wymagania i badania.
7.PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 W.
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napig¢cie znamionowe 0,6/1 W.
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-bO/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
13. BN-4/6791-02 Cegla budowlana pelna.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Odleglosci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych.
17. BN-71/8976-31 Odleglosci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zy} (analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe
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