
 

 

 
 

Zamierzenie 
budowlane 
 

Remont dwóch wiaduktów północnego i południowego w ciągu 
drogi krajowej nr 19, ul. Mieczysława Smorawi ńskiego w 
Lublinie.  

 
 

Obiekt 
 

Wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 19, ul. Mieczysława 
Smorawi ńskiego w Lublinie: 
Wiadukt północny, jezdnia lewa (km 2+001,54) 

 
 

Adres obiektu 
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lubli n,  
działki nr: 219 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

Remont wiaduktu stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z powodu pracy sprzętu 
i środków transportu służących realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje cały teren robót 
budowlanych.  

Dodatkowo zagrożenie dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem istniejących sieci 
energetycznych średniego napięcia, sieci teletechnicznej jak i sieci oświetleniowej (zagrożenie 
wypadkowe – porażenie prądem, upadek z wysokości). 

2. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

 

Oprócz ogólnych zagrożeń, mogą występować szczególnie zagrożenia przy remoncie wiaduktu. 
Zagrożenia wynikają z pracy na dużej wysokości (praca na wykonanej konstrukcji wsporczej), pracy w 
głębokich wykopach, z prac związanych z przenoszeniem ciężkich elementów, montażem elementów 
konstrukcyjnych, montażem i demontażem rusztowań, podnoszeniem ustroju nośnego oraz pracą 
ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu. Dodatkowo zagrożeniem przy 
realizacji prac budowlanych jest istniejąca sieć energetyczna i teletechniczna. 

Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje w przypadku prowadzenia 
robót ziemnych wąskoprzestrzennych o głębokości większej niż 1,5 m i wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m.  

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia 
zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. 
Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy i ambulans 
pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z 
wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia opracowanym przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami Polskiego Prawa 
opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo i 
ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie 
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania 
środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, 
Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania 
oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inspektora Nadzoru oraz wszystkie osoby 
wskazane Ustawą Prawo Budowlane w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego 
pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek 
odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Przy robotach szczególnie niebezpiecznych to jest przy pracy w pobliżu linii napowietrznych 
niskiego napięcia w odległości do 3m od skrajnego przewodu mogą pracować wyłącznie osoby 
mające uprawnienia do prac przy napięciu do 1kV. 
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4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego, ruchu pieszych, itp. w obrębie 
Terenu Budowy w trakcie realizacji remontu do jego zakończenia. 

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót takich jak: bariery, światła 
ostrzegawcze, sygnalizacje świetlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z 
wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 
miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane 
w należytym stanie technicznym przez okres trwania robót. 

Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne przy pracy sprzętu mechanicznego; 

Wykonawca będzie używał tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie wymagania 
techniczne; 

Wykonawca wykona i będzie utrzymywał niezbędne drogi komunikacyjne na terenie budowy 
zapewniające szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 

Wykonawca dokona nadzorowania robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia 
technicznego – przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez 
wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych 
robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w 
sąsiedztwie linii elektrycznych – po wyłączeniu napięcia; 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Konsekwencje, użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie ze 
Specyfikacjami, poniesie Zamawiający. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni organizację pracy i zespołów – w sposób 
zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i 
interwencji w sytuacji zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

5. Bezpiecze ństwo ludzi i mienia. 
 

Roboty przy remoncie widuktu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 
przekraczającym 20 pracowników. W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie 
do: 

• Umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 
• Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 
Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 
Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace 
powinni być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia 
robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

       Opracował: 

 

      mgr inż. Maciej Żuchowicz 

 

         Kraków, październik 2012 r. 

 

 

 


