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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

11
1.2
1.3
1.4

2.0
2.1

2.2

3.0

Warunki zabezpieczenia nr 8750/RM/TS/2012
Podktad geodezyjny.

Dane bran wspotpracujcych

Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w lipeli22.

Normy i dokumenty

Normy:
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyyme kablowe. Projektowanie i
budowa.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe, gktgwanie i budowa
PKN-CEN/TR 13201-1 €wietlenie drog. Cz& 1: Wybor klas éwietlenia
PN-EN 13201-2 @wietlenie drog. Cz& 2: Wymagania @wietleniowe
PN-EN 13201-3 @wietlenie drog. Cz& 3: Obliczenia parametrowswietleniowych
PN-EN 13201-4 @wietlenie drég. Cz& 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia
PN-91/E-05009/02 Ochrona przeciwpazaiowa.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskieg@i¢gda Czé¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronnpraewody
pofaczer ochronnych.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegogaapiOchrona
przeciwporaeniowa
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloinylu.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku
winylu.
BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

Inne dokumenty:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.znigfszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadladrogowe obiekty inaynierskie i ich
usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie dwailSIN, kabla éwietleniowego
oraz remont stupowswietleniowych na czas remontu wiaduktu pothocneguagu
drogi krajowej nr 19, stanowgej ul. Mieczystawa Smorawskiego w Lublinie.
Dodatkowo przewiduje siremont czterech istnigjych stupéw éwietleniowych
znajdugcych s¢ na wiadukcie
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

4.0 Stan istniecy
W ciggu ul. Mieczystawa Smorawskiego pomidzy dwoma skrzyowaniami z al.
Kompozytoréw Polskich i Tadeusza Szeligowskieggdurja sie dwa wiadukty drogowe
potnocny i potudniowy, stanoyie dwa niezalane obiekty oddalone od siebie o 30 m.
Wiadukt p6tnocny usytuowany jest wagu dwupasmowej nitki drogi krajowej nr 19, na
ktoérym odbywa si ruch kotowy w kierunku ulicy al. Kompozytoréw Phish,
natomiast wiadukt potudniowy znajduje siagu dwupasmowej nitki z ruchem kotowym
w kierunku ulicy Tadeusza Szeligowskiego.
Droga na kadym z dwoch wiaduktéw jestwietlona przy pomocy latarni
oswietleniowych zlokalizowanych od strony chodnikatérnie wykonaneggako stupy
stalowe z dwoma wysgnikami, na ktdrych zabudowang gprawy dwietleniowe. Na
kazdym wiadukcie znajdygjsie cztery latarnie.
Zasilane poszczegoélnych odcinkdswaietlenia drogowego odbywagsiliniami
kablowymi typu YAKY 4x35mm z szafy éwietleniowej nr Sz.0. 731/2, utonymi w
rurach ochronnych w chodnikach wiaduktow.
W chodniku wiaduktu ,pétnocnego” /wiadukt z ruché&atowym w kierunku al.
Kompozytoréw Polskich / znajdupic dwie linie kabloweredniego nagicia typu
YHAKXS 3x1x240 mm. Pierwsza linia SN jest relacji GPZ ,CZECHOW"-845
natomiast drugi kabel SN jest relacji RS ,Kompozgte Polskich” — K 695.
Kable SN oraz @wietlenie uliczne na wiaduktach jest wiascig PGE RE Lublin-
Miasto.

5.0 OPIS SZCZEGOLOWY

5.1 Kolejn@¢ wykonywania prac wg. projektu brankonstrukcyjnej.
Technologia remontu konstrukcji wiaduktéw vagii drogi krajowej nr 19, stanoydej
ul. Mieczystawa Smorawiskiego, przewiduje prowadzenie prac na jednym aéek
natomiast na drugigdlzie skierowany ruch samochodowy w obu kierunkaakomiast
remont drugiego wiaduktuedzie prowadzony po zakozeniu prac przy pierwszym
obiekcie.

5.2 Linia gwietleniowa
Zabezpieczenie linii@vietleniowej na czas remontu wiaduktedzie polegato na
odpkciu istniepcego kabla YAKY 4x35mrmz sisiednich latarni przed wiaduktem /stupy
typu WZ/, tj. dla wiaduktu "potnocnego” - jezdniekierunku al. Kompozytoréw
Polskich ze stupéw nr 101 i 91, ukniu nowego odcinka kabla YAKXS 4x35rmima
catej dtugdci obiektu i wpéciu na tabliczki bezpiecznikowe w miejscach
zdemontowanego uprzednio kabkavgetleniowego.
Nowy odcinek kabla naky przyja¢ z zapasem unitiwiajgcym wykorzystanie kabla po
zakaczeniu remontu.
Nowy kabel na czas prowadzenia prac remontowycbkbbinaley podwiest na
zewngtrz wiaduktu w rurze ochronnej DVK 75 /odpornejpramienie UV/ w miejscu
niekolidugcym z prowadzonymi pracami.
Sposob podwieszenia, ze wadll na wykorzystanie dagtnych materiatow na placu
budowy, Kierownik Budowy przedstawi do akceptadpscicielowi zabezpieczanych
urzadzea tj. PGE RE Lublin-Miasto.
Po zakaczeniu remontu wiaduktu odcinek kabla podwieszangzas remontu nate
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

5.3

5.4

powtdrnie wykorzystado zasilania lataroswietleniowych. Na zmodernizowanym
obiekcie naley uktad& kabel gwietleniowy w rurach ochronnych DVK75 w kapie
nowego chodnika porglzy latarniami.

UWAGA.:

W trakcie wykonywania prac zeZanych z przebudaykabli cswietleniowych oraz po
zakaczeniu prac remontowych na wiaduktach pgledtworzy istniepcy uktad
pofaczen.

Prace zwjzane z zabezpieczeniem linfvaetleniowych maj na celu zachowanie
ciggtosci pracy dwietlenia ul. Smorawiskiego przez caly czas wykonywania prac
budowlanych oraz po ich zakezeniu.

Remont stupowswietleniowych.

Istniejgce cztery stupy @vietleniowe naley :

-wyczysci¢ stupy i wysegniki z korozji (do stopnia St 3 przygotowania pewichni do
malowania — w/g PN-ISO 8501-2: 1998 ),

- jednokrotne pomalowastabilizatorem korozji ,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi podktadowymi
chemoodpornymi czerwonymi,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi
chemoodpornymi szarymi,

- odtworzy¢ numeragj stupow,

- pomalowa lakierem asfaltowym czarnym stopy stupow ofamby mocugce do
wysokasci 30 cm,

- wymieni tabliczki bezpiecznikowe oraz przewody zagtdajw stupach

Kable SN

Zabezpieczenie istnigiych dwéch kabli SN typu YHAKXS 3x1x240nfmnajdujcych
si¢ na wiadukcie ,péthocnym” z jezdniv kierunku al. Kompozytoréw Polskicledzie
polegato na zdemontowaniu istrieych kabli z obiektu i ukeniu nowych odcinkow
linii kablowej na zewatrz wiaduktu i zmufowaniu z istniggymi.

Kazdy kabel SN naley zabezpieczyoddzielnie w sposéb opisany poei.

W tym celu naley nowy odcinek kabla tego samego typu i rodzajisttuejgcy
podwiesé na zewntrz wiaduktu w rurze ochronnej DVK160 w miejscukokdujacym

z prowadzonymi pracami.

Nowy odcinek kabla naly przyja¢ z zapasem unitiwiajgcym wykorzystanie kabla po
zakaczeniu remontu.

Sposob podwieszenia, ze wadll na wykorzystanie daginych materiatow na placu
budowy, Kierownik Budowy przedstawi do akceptadpscicielowi zabezpieczanych
urzadzen tj. PGE RE Lublin-Miasto.

Po zakaczeniu remontu wiaduktu odcinki kabli gline na czas prac modernizacyjnych
nalezy wykorzyst&. Kable SN docelowo uky¢ w rurach w kapie nowego chodnika po
istniejgcej trasie.

UWAGA :

Podczas prac zgzanych z zabezpieczeniem linii elektroenergetycimalery
przestrzegaprzepisow BHP. Wszystkie kable nafdraktowa, ze g pod napjciem.
Harmonogram prac zwzanych z przebudaywnalezy uzgodné z wiascicielem kabli tj.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyg Lublin-Miasto.
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

5.5 _Ukladanie kabla
Kabel zasilagcy, pomedzy latarniami a wiaduktem naleuktad& na gebokasci min.
0.7m, natomiast kabel SN w ziemi nalgdkasci 0.8m Nowe kable natg uktada na
warstwie z piasku grulsoi minimum 10 cm i przykr§ je warstvg piasku o tej samej
grubaici. Nastpnie naley nasypa warstwe gruntu rodzimego gru8oi 15 cm,
przykry¢ folig ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorabmskim dla kabli
nN oraz w kolorze czerwonym dla kabla SN i zagygantem.
Rura ochronna powinna chrérkabel na dtuggei, co najmniej 50 cm poza obszar
kolizji. Rure ochronmn dla kabla uktadana podktadzie i w otoczeniu odpowiednio
zag:szczonej zasypki z gruntéw dopuszczonych do stosiawa budownictwie
drogowym. SposoOb prowadzenia prac ziemnych powibjérzgodny z zasadami
zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zggyczenie gruntu natg prowadzé warstwami
podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposébby nie dopgci¢ do nadmiernej
owalizacji rury.
Polczenia rur pomgidzy sola oraz ich kéce naley uszczelni w celu zabezpieczenia
przed dostaniem wilgoci oraz zamuleniem.
Kable utazone w ziemi powinny byyzaopatrzone na catej diugow trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m oraz w miejscach skraywania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy $eej do rur.
Na oznaczniku naky umiesci¢ trwate napisy zawierage, co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uytkownika,
- rok utazenia kabla.
Tras kabla pokazano na planie sytuacyjnym.
Catci¢ prac kablowych wykortazgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-
004 oraz pod nadzorem odpowiednichzbtu

5.6 Ochrona przeciwpoggniowa projektowanych ujdzen.
Jako system ochrony przed dotykiemérpdnim projektuje siprzyjaé istniepcy
system ochrony. Samoczynne wo#enie zasilaniagodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie uvikidw technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej oraz normy P SEP — E-0001.

5.7 Demonta
Demontaowi podlegay cztery latarnie ewietleniowe, kable zasilage Gwietlenie i
dwa kable SN.
Stupy Gwietleniowe po wykonaniu remontu najepowtérnie zabudowa
Materiaty z demontau, ktérych nie przewiduje sido powtérnego monta nalery
przekaza wiascicielowi urzdzen elektroenergetycznych.
Wiascicielem sieci éwietleniowej oraz linii SN jest PGE RE Lublin-Miast
W przypadku odmowy, wykonawca winien zleditylizacg zdemontowanych
materiatow specjalistycznej firmie.

6 Zestawienie materiatow
6.1 Demontae
- stupy dwietleniowe stalowe - do powtérnego maonta kpl. 4
- kabel YAKY 4x35mnf m. 125
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

6.2

7.0

- kabel YHAKXS 3x1x240mrh m. 280
Zabezpieczenie wdzen

- kabel YAKXS 4x35mrh m. 150
- przewdd YKY 3x2.5mrh m. 80

- tabliczka bezpiecznikowa stupowa kpl. 4
- rura ochronna DVK75 m. 140
- rura ochronna DVK160 m. 340
- folia ochrona koloru niebieskiego m. 20
- folia ochronna koloru czerwonego m. 70
- konstrukcja do podwieszenia kabla do obiektu kpl. 3

- kabel YHAKXS 3x1x240mi m. 330

- mufa kablowa SN np. POLJ-24/3x120-240 Bpl.

- zestaw do remontu stupdéwi/czyszczenie z koretgbilizator korozji,
farba chlorokauczukowa podktadowa chemoodpornancre, farba
chlorokauczukowa nawierzchniowa, chemoodpornaaszar
lakier asfaltowy, lakier biaty/ kpl. 4

Uwagi:
Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdwznwymienione, ale o takich samych
parametrach lub lepszych od zastosowanych.

Rzeczywiste diugei kabli, rur itp naley zmierzy¢ w terenie

Instalacg nalezy wykona zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Rigyprzez

wykonawe projekt, jak rownie wszystkie obliczenia, rysunki zgdane z projektem w

zadnym stopniu nie zmniejsagpgo odpowiedzialniei za zgodn& wykonanych robot

z obowgzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu zadania najeprzeprowadz niezledne pomiary elektryczne oraz

geodezyjne.

Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ wytaczen urzadzen na czas wykonywania
niezlzdnych prac.

Numerac§ stupdw dwietleniowych oraz sposéb oznaczenia malezgodné z
przysztym uytkownikiem.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w spragkiessienia
rodzajow przedsivzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwzanych z kwalifikowaniem przedsvzigé do
sporadzania raportu o oddziatywaniu s@dowisko, linie 0,4 kV nie zaliczagie do
inwestycji mogcych pogorszg srodowisko, a zatem nie wymagajostpowania

w sprawie oceny oddziatywania si@dowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaapaia w wog ani energi,

nie zanieczyszcza atmosfery, nie emitujestgekOw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpadow, ani zapewnienia jej jnniastruktury technicznej. Nie
wplynie tez na pogorszenie stadtodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkow
zdrowotno - sanitarnych, ani nie 2kszy ograniczé lub uchzliwosci dla terendw
sasiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinkiamogs wystpié tylko
okresowe przemieszczenia gruntu wzdiasy linii, ktore wynikag gtdwnie
konieczngci wykonania wykopow.

Projektowat. .,
et
7L 9/‘-;;;?'1\»—.
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

(R ~PI=3

- i
i, PGE DYSTRYBUCJA S.A. A% .20 <

i Oddziat Lublin
, Rejon Energetyczny Lublin-Miasto __%

s 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33
Lublin, dn. 30.08.2012r.

8750/ RM /TS /2012

R

= Wydziat Realizacji Inwestycji
Wmalna 13j
// 20-401 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia Iokalizacji/urz dzen elektrgenergetycznych.

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 08.08.2012r. informujemy, ze
szczegoly zwigzane z przebiegiem istniejacych urzadzen elektroenergetycznych dla
remontu wiaduktbw w ciggu Al. Smorawinskiego nalezy uzgodni¢é na roboczo
z Wydziatem Majgtku Sieciowego tel. 081-445-11-49, 081-445-11-23 lub 081-445-11-46.

Z powazaniem

Rozdzielnik: :' Lublin

zny Lublin-m,'asto
1 x adresat Kr Z-ca Dyrektorg
e Iysztof Klempka

1xRM a
T

Sprawe prowadzi Wydziat RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47 | I e

PGE Dyslrybucja Spotka Akcyina z siedziba w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462583855 wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS; 0000343124, Kapitat
zakladowy / kapitat wptacony: 9 730 742 890 zt. www.pgedystrybucija.pl
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4., art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 81 7),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia. 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze¢ Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w ie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cdonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Przemyslaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakéw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

ProtechniCon Konstrukcje tgnierskie



Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

S0 MALOPOLSKA  ioadoawo
. OKREGOWA
1 Z B A
' INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

1si i ;
Krakow, oo 20121

Zaswiadczenie

Przemystaw Wygoda

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0592/06
G NUMErze eWIdSNEYINYINE oo oot et et dnie o st et watn dm e s emants

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesnia 2012r.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia ......c.ccccoooiieiricicieeeene
) ) PRZEWODNI
31 sierpnia 2013 r. MALOPOLSKIE C
. INZYAUEROV
do dnia .....coieveeee e, A%

S
drinz. Stanistaw Karczmarc vk

(pieczet i podpis przewodniczacego OIIE)

Lal wiaz

5

d

g
8
Q
&

tel. + 48 12 630 90 60, 63

a 80,

30-054 Krakéw, ul. Czarmowiejsk

ProtechniCon Konstrukcje dgnierskie
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

Kigd rLig T &‘H PITETIITIYEIN
" ARCHITEXTEY | 32 Zu:H EVAIGLRRELY
31-547 Krakéw, fel. c. 120-22

ul. Przy Rendxie 12

‘Nr.BPP.Upr.66/80 RKrakéw, dnia 9 lutegoe 1980 x

DECYZJA O STWOERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNXCJT TECHNIGZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § # ust.2, § 7 1 § 13 ust.q1 pkt.4 1lit.d
rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji technloznm
w budownictwie /Dz.U.Fr.8, poz.46 / stwierdza sie, ze :

Obywatel EKAZIMIERZ WYGODA inZynier elektryk urodzony dnia 25 listo.
pada 1950 r. w EKrakowlie posiada przygotowanie zawodewe upowvaznpiajac
Go wykonywania samodzielnej funkecji projektanta = specjalnosci
instalacyjno -~ inzynieryjne] w zakresie instalacji elektrycznych.

-

97 sporzgdzania projektédw instalacji elekbrycznych,

Obywatel KAZIMIERZ %YGCDA Jest upowazniony do :

2/ w budownictwie o0séb fizycznych — do kierowania, nedzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych.

€ wp. Frerydextn /
ngr‘/mﬂtﬁ’-ﬁmm\/

L-ct Glownegu Arcititekia wi. Lirakews

Otrzymuje :
1.inz.Kazimierz Wygoda
2.a/a

ProtechniCon Konstrukcje tgnierskie 11



Remont wiaduktu pétnocnego wagu drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smorawvskiego w Lublinie

MALOPOLSKA  ¥orycoemwo
OKREGOWA =g
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

p

@map.piib.org.pl

ail: may

org.pl e-ma

Krakow, 21 . grudma 20 1 1 Ay

niib
.piib

Zaswiadczenie

Kazimierz Wygoda

5
=
[o2]

w
{
N
NN
.
e
=
Q
-
o
=
+48 1

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/4332/01
0 NUMErze eWideNCYINYM v ivinsssmssississsmssmn oo mmiamas

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........cccoeeiiiiiciieiiennnns
; PRZEWODNICZ £
31 grudnia 2012 r. MAEGPOL SKIE) e owe Ty
(5175 - (OSSR P e e VNICTIR

dr inz. Stanisiaw Rarczmarczyk

(pieczed i podpis przewodniczacego OlIB)

82, | Wit
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Wiadukt w ggu drogi krajowej nr 19, ul. Mieczystawa

Inwestor:

Smorawnskiego w Lublinie:

Wiadukt potnocny, jezdnia lewa (km 2+001,54)
Wojewoddztwo Lubelskie, powiat lubelski, gminahlin,
dziatki nr: 219

Zagd Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Jednostka projektowa: DrotechniCon

Opracowujcy:

Konstrukcje In zynierskie
Os. Akademickie 4/45
31 - 866 Krakow

mgr i. Przemystaw Wygoda

ProtechniCon Konstrukcje tgnierskie
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

CZESC OPISOWA.

Zakres robotatego zamierzenia budowlanego obejmuje remoetezh latarni,
wykonanie zabezpieczenia istnieg] linii oswietleniowej oraz kabli SN w zwzku z
remontem wiaduktu potnocnego wagu drogi krajowej nr 19, stanoyaej ul.
Mieczystawa Smorauiskiego w Lublinie.

Cafa inwestycja nie stanowi zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Natomiast zrealizowany obiekt poprawi bezpigst@o ruchu drogowego, co jest celem
tej inwestyciji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kitoep stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotyege przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajagce skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Podczas realizacji planowanej inwestycji mogyshpi¢ zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi spowodowane:

Wykopami na gibokasci ponizej 0,5m;

Pracami na wysokai powyzej 5m

Pracami w pobfu linii energetycznych;

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktg@racownikéw przed przygiieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do robdt naky przeszkokt pracownikow w zakresie BHP.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga gpreiezkiego, prace na wysokai, prace
w poblizu napecia mog wykonywa wytacznie osoby uprawnione.

Wskazanigrodkéw technicznych organizacyjnych, zapobieggih
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, gsiedztwie tym
zapewniajcych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuaas
na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Maty zakres inwestycji oraz brak zagen dla bezpiecagstwa ludzi isrodowiska nie
powoduje wymogu opracowaniaesci rysunkowej

Opracowat: _—, )
_j/ y’v/’y (//»M
V4
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

Zarzad Droég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizaciji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08. 7021. EgZ{';.2012 Lublin, dnia 07.11.2012r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/im

Dot. oswietlenia wiaduktow na al. Smorawinskiego w Lublinie

Nawigzujgc do otrzymanej w dniu 05-11-2012 korespondencji Wydziat
Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu opiniuje pozytywnie ( w zakresie
oswietlenia drogowego ) przedfozong dokumentacje wykonawczg remontu wiaduktow
pétnocnego i potudniowego na al. Smorawifiskiego, wnoszac jednoczesnie
nastepujgce uwagi :

1. Brak odniesienia sie¢ do zastosowanych opraw, tabliczek bezpiecznikowych,
przewodow w stupach — sugerujemy wymianeg tych urzadzen na nowe,

2. Brak informacji ( rozwigzan konstrukcyjnych ) na temat sposobu mocowania
remontowanych stupdw do wiaduktu i prowadzenia kabli w wiadukctach,

3. Kabowe linie oswietleniowe poza wiaduktami prowadzi¢ w rurach ostonowych

o przekroju 75 mm?.

i Branislow Wasiel

mgr i
ad | W projduie préudianc ponowne 2estosavamie Siesry opras
exdwetend o b@i% iy lesnodue, P6E Dystiybuya 54, o 208falo
VLyodmdne pismem wvy MO33/RIM| S0/ 2012
1 £ = 5 - p T g ¢ j :
ad . Szaeqdly mocovincs. slupod araz provadzense Kably o wadluliy e
vieto v projelue Konsddeeypum
ad 3. W f»;oie,ttu‘&z 2aMosouane iy @d1ﬂ:;»gg¢dl& Kapl,
L " g G TZ, Proocas, oo
muidl@umeao oir&dmag gh UPRA NI
do projekto
iﬁstéliac_y_j
elekiry

Nr MAP/ -

).

Strona12z1
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Remont wiaduktu pétnocnego wagi drogi krajowej nr 19,
ul. Mieczystawa Smoravwskiego w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat |ublin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

~

Lublin, dn. 2012-10-16r.

L. dz. 11033/RM/S0/2012

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Wydziat Utrzymania i Remontéw
20-401 Lubiin

ul. Krochmalna 13J

Protokét sprawdzenia dokumentacji projektowej

W zataczeniu przesylamy uzgodnione projekty budowlano-wykonawcze usunigcia
kolizji linii kablowych SN i oéwietlenia drogowego z projektowanym remontem wiaduktu
w ciagu ulicy Smorawinskiego w Lublinie. Do projektéw wnosimy hastepujace uwagi:

- Kable miedzy stupami oswietieniowymi ukiada¢ w rurze DVK75

- Za zdemontowane i przebudowywane materiaty petng odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca do czasu przekazania ich RE1.

Do realizacji i odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg,
z kompletem oryginalnych dokumentéw prawnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zalaczonym wykazem zawartosci
dokumentacji projekiowej przebudowy.

Realizacje  robdt  budowlanych  wykona¢  zgodnie  ze standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

Powyzsze uwagi uwzglednié przed oddaniem projektu do realizacji oraz zatgczy¢
oswiadczenie projektanta o uzupetnieniu dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 16.1 (.2014.

?GEODdyd 'r| fucia S.a.
Reion/Ener a3t Lublin

Rozdzielnik:

1 x adresat N ) Uy Q“/)IDVQQLQ ne VU IS
e 1XRM

Gl

Sprawg prowadzi inZ. Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucia Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-34C Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000243424 Sad Rejonowy LublinWschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 050552840, Kapilat zakladowy; 3 730 742 830 70 w peini oplacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO 8.A. oiWarszawa, Al. Jer imskia 2, 00-400 ¥ . Nr 40 1240 6016 1111 G010 2859 5194 www.pgedystrybucia.p!
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