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E 01 Zabezpieczenie elementow siecéwietlenia ulicznego

. WSTEP

l.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania dotyee wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z zabezpieczeniem koligitych elementéw sieciswietlenia
ulicznego na czas prowadzenia remontu wiaduktuzaliania ,Wiadukt w @gu drogi
krajowej nr 19, ul. Mieczystawa Smorawkiego w Lublinie: Wiadukt potudniowy, jezdnia
prawa (km 1+972,72)"

[.2. Inwestor

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
|.3. Zakres stosowaniaSTWIORB
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kakaiwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
l.4. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsewziecia wg Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV)

dziat rob6t:  45000000-7 Roboty budowlane

grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa robot: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

l:gkt)%%ona 45316000-5 Instalowanie systemowswietleniowych i sygnalizacyjnych
I:gé%%ona 45316110-9 Instalowanie urgdzer oswietlenia drogowego

1.5. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Robot wymienionych w p.
1.1. zwizanych z zabezpieczeniem koligiych elementéw sieciswietlenia ulicznego z
pracami remontowymi wiaduktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach henych dotycg prowadzenia Robot
zwigzanych z zabezpieczeniem koligitych elementdw sieciswietlenia ulicznego, ktore
zostan zrealizowane w ramach zadania ,Wiadukt wgci drogi krajowej nr 19, ul.
Mieczystawa Smorauiskiego w Lublinie: Wiadukt potudniowy, jezdnia prakm
1+972,72)

Opis i rysunki w Projektach Wykonawczych obejmngastpujacy zakres prac:

- Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego w obszarze inwestycji wraz zopami
kablowymi i pohczeniami kablowymi, kolidacych z projektowas inwestycy i
przekazanie do Wiaiciela,



- Geodezyjne wytyczenie tras kablowych, usytuowatigé@v cwietleniowego, opraw
oswietleniowych,

- Roboty ziemne, przygotowanie podéopod linie kablowe,
- Wykonanie konstrukcji podwieszenia kabla na czas pemontowych obiektu
- Ulozenie przepustow kablowych i rur ochronnych,

- Ulozenie rur ostonowych w przygotowanych rowach,

- Ulozenie kabli,

- Remont stupéw z wysgnikami

- Wymiana przewodow i tabliczki bezpiecznikowej wski

- Montaz stupdw z wysignikami, stupy z demonta

- Montaz opraw éwietleniowych izrodetswiatta, z demontau
- Montaz osprztu kablowego i przyczenie kabli,

- Préby pomontzowe i pomiary,

- Ulozenie warstwy piasku i warstw gruntu,

- Ulozenie folii ochronnej,

- Zasypanie rowow,

- Odtworzenie nawierzchni do stanu projektowanego.

Roboty nalezy prowadzié przy zachowaniu cagtosci pracy istniejagcego éwietlenia.

Niezaleznie od stopnia doktadidoi dokumentacji projektowe] Wykonawca zobgrany jest
do uzyskania wkxiwego i kompletnego zabudowania i uruchomieniaystdch robot
elektrycznych. Projekt i specyfikacja instalacgkdroenergetycznychy slokumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi. W przypadku kgidu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wéfg¢ sporne kwestie z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawigiego, ktorzy s jedynymi upowanionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie gfe prace oraz niesygnalizowane niezgaddnbeda interpretowane na
korzy§¢ Zamawiagcego.

I.6. Okreslenia podstawowe

Deklaracja zgodrimwi - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego
przedstawiciela stwierdzgje na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze wyrob jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami techmyazi lub okrélona norma,

— Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona g%ci przewodacych dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

— Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonamibat,

— Fundament - konstrukcjgelbetowa zaghbiona w ziemi, stgca do utrzymania stupa lub
szafy gwietleniowej w pozycji pracy.

— Kabel - przewdd wielpylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.



— Oprawa @&wietleniowa - urzdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjune
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczna.

— Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w grinmezpérednio lub za
pomo@ fundamentu stitaca do zamocowania oprawygwaetleniowej na wysok&i nie
wickszej nz 14 m.

— Trasa kablowa pas terenu, na ktérym wone g jedna lub wiele linii kablowych;

— Szafa d@wietleniowa - uradzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

— Ustgj - rodzaj fundamentu dla stupéémaetieniowych.

— Woysiegnik - element rurowygkczacy stup dwietleniowy z opraw.
Pozostate oki&enia podstawowegzgodne z obovazujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wiggania Ogolne”.

l.7. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich zgodad z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera / Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania Robét podano w ST DM.00.00.00 ,\&gamia Ogdlne”.

. MATERIALY
II.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

[I.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113/96

2.2.2. Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmpowinna by folia
kalandrowan w kolorze niebieskim z uplastycznionego PCW o géabod 0,5 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadaga wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powiniehKkigsy, co najmniej
[l i odpowiada& wymaganiom PN-B-11111/96.

2.2.4. Kit uszczelniagcy

Do uszczelniania petzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym mpa stosowa
wszelkie rodzaje kitobw speinigje wymagania BN-80/6112-28.

[1.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy przewiduje siwykorzyst& fundamenty wykonane w wiadukcie.
2.3.2. Rury ochronne

Zaleca st stosowanie rur z polietylenu wysokiejsiicéci o srednicy wewwtrznej nie
mniejszej nt 63 mm. Rury powinny odpowiadaymaganiom normy PN-80/C-89205].
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowani@chronnych @75 mm.



Rury ochronne naly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetniavymagania PN-93/E-90401. Zaleca si
stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV cztergtowych zzytami aluminiowymi

o0 izolacji polwinitowej. Przekréiyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego
spadku napicia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazgeeely robocze i zwarciowe
oraz skuteczriwi ochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanidi k& typu YAKXS 4x35 mnf oraz
YDY3x2.5mnt

Bebny z kablami naley przechowywéa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmgainim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodia $wiatta i oprawy
Przewiduje si wykorzysta istniegce
2.3.5. Stupy éwietleniowe

Stupy gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapyojektows dla
konkretnego obiektu.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcych stupéw éwietleniowych po ich remoncie
2.3.6. Wysegniki

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zgiwni wewrgtrz
rur, tak jak stupy éwietleniowe.

Sktadowanie wysignikéw na placu budowy powinno &y miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcych wysegnikow.

lll. SPRZET

[1l.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
[1l.2. Sprzet do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykazaic
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakose
robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platfprialkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym&edrem & 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

- recznego zestawgwidrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15 cm.

IV. TRANSPORT
IV.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,WymaganialQsy'.



IV.2. Transport materiatéw i elementéw Gwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia winien wykazasi¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhaycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platfprialkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skhdowaniu urzadzen nalezy
przestrzegd& zaleca wytworcow, a w szczegolnii:

» transportowane ugdzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemeswewmntrz tadowni;

* na czas transportu nale z przewgonych uradzen zdemontowé i odpowiednio
zabezpieczy i przewozé oddzielnie czut aparatug rejestrujcs, oraz inm aparatug
mniej odporg na wstrasy i drgania,

* aparatu¢ i urzadzenia ostrgnie zatadowywé i zdejmowd, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergadz, oston blaszanych, itp.,

» Zaleca st dostarczanie ugglzen na stanowiska monta bezpérednio przed monfam.
Dotyczy to szczegodlnie dych i ciezkich elementow.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych i teletechnicznych nalgy
dokona¢ z zachowaniem warunkow:

—kable naley przewozé¢ na kgbnach, dopuszcza ¢siprzewaenie kabli w kegach lub
opakowaniach fabrycznych,zgi masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia
jest wyzsza ni +4°C, przy czym wewtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni
40-krotnasrednica kabla,

—bebny z kablami o masie pouvrgj] 750 kg nalgy przewozé przyczepami kablowymi z
wyposaeniem do podnoszenia i opuszczenidridw oraz urgdzeniem umgliwiajagcym
bezpieczne odwijanie kabla,

—dopuszcza gi przemieszczanie¢cbnéw kablowych o masie powsj 750 kg przy ayciu
zurawi,

—bebny z kablami o masie povsj 750 kg powinny by wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

—bebny z kablami powinny ki ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomiaree
pomog desek i klindw przymocowanych do podtogi samochodu

—nalezy przewozé bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszezgpzewaenie
bebnow z kablami w skrzyniach samochodowzarowych lub przyczep,

—bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny lugstawione na kragdzi
tarcz, a tarczedbndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, gbgyp
nie mogly s¢ przetaczé,

—ktadzenie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest aaibne, kegi kabla
nalery uktada poziomo, zabronione jest przebywanie os6b w skrggmochodu w czasie
przewaenia lgbna z kablami,

—umieszczenie i zdejmowanietnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleeansikona
przy pomocyzurawia, staczaniegbnow z kablami powinno odbywaic za pomog pochyini



wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionychodporami oraz lin
przymocowanych do stalowej osi, przechqmtg przez tulej bcbna,

—swobodne staczanietnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuckmnigow kabli
jest niedopuszczalne.

V. WYKONANIE ROBOT

V.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@AWymagania Ogolne”.
V.2. Wykopy pod kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzooceny warunkéw
gruntowych. Ponadto Wykonawca ma obgmek sprawdz, czy odkopywane kable
oswietleniowe § odiaczone od nagcia.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykon& wykopy dla odcinkow linii éwietlenia ulicznego i
stupow dwietlenia ulicznego, ktéreagsprzewidziane do demoriia. Dla pozostatych stupow
oswietlenia ulicznego, pozostmych poza obszarem terenu inwestycji, maleapewnd
ciggtos¢ oswietlenia. Odkopane linie kablowe i stup§woetlenia ulicznego, przeznaczone do
demontau nalery wyciaggna¢ z ziemi i przekazawltascicielowi

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢byobrana w zaleosci od gkbokasci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny ldybez naruszenia naturalnej struktury dna wykoggadnie z
PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien byzgodny z dokumentagj projektows, ST Ilub
wskazaniami layniera / Kierownika Projektu. Wydobyty grunt poweni by¢ skiadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinnyc¢bwykonane w sposob zapewniey ich
statecznéc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gvpdpadow atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu.

Podczas wykonywania wykopu odkryte rury azbestoemaentowe na liniach kablowych
krzyzujacych projektowas trasa kablow powinny by zdemontowane, przekazane do
utylizacji a w ich miejsce zatmne ostony dwudzielne np: A 110PS.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysacgep.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie aglevykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm
i zageszcza ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjrg. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [19]. Zggrczenie naley wykonywa w taki
Sposob aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w poblizu

lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przezymera / Kierownika Projektu.

V.3. Montaz stupow

Stupy naley ustawi@ dzwigiem w uprzednio przygotowane iggziowo wykonane ustoje.
Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu zyakeykona wedtug dokumentacji
projektowe;j.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mze by wicksza nik 0,001 wysokéci
stupa.



Stup naley ustawi& tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnejnnadjedzajgce pojazdy oraz nie powinnadpgotozona niej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

V.4. Montaz opraw
Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa: przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowa przewody o izolacji wzmocnionejztami miedzianymi o przekrojayty
nie mniejszym ri 2,5 mnf.

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Oprawy naley mocowa na wysggnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przeworgsilagcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra W1 strefy wiatrowej.

V.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by zgodne z norsmPN-76/E-05125 [11].

Kable powinny by uktadane w ostonach kablowych w sposob wyklugzajch uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozeiganie itp. Przepusty powinny &yabezpieczone przed
przedostawaniemgdo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesingjiccia

powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Bezpdarednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokasci 0,7 m z doktadnizia 5 cm na

warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o gruko co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalg uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable najaikiada& w sposéb zapewniggy:

- nienaruszalng& konstrukcji i nieostabienie wytrzymalad mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

— tatwos¢ ukitadania, montai, kontroli, napraw i ochran kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac aganych z napraavi konserwagj konstrukciji.

Zaleca s} przy stupach éwietleniowych, przepustach kablowych; pozostawiegie
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly wykona pomiary i préby okrdone w p.9 normy N SEP-
E-004 [11].
Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy.



Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtai¢ w cm

pionowa przypozioma prz\
skrzyzowaniu  zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na rape 25 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 Kable elektroenergetyczne na rape 50 10
znamionowe sieci wasze n 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurocygi z cieczami palnymi 50 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [23]

7 Czsci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odgika)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50

tunele, kanaty
*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
V.6. Przygotowanie kaicOw i przytaczanie przewodow
1. Pohczeniezyt przewoddéw nalegy wykonywa za pomog sprztu odpowiednio
przystosowanego do rodzaju i przekrgjazonych przewodow. Nie zezwalg sia hczenie
przewodow przez zwykte obcanie. W miejscach pgitzen i rozgatzien zyty przewodow nie
powinny by napezane mechanicznie.
2. Zyty nalezy obché na diugéé potrzebr do wykonania paczen z naddatkiem od 1 do 2

cm. Kacezyt nalezy odizolowa na diugdci niezlednej do prawidtowego patzenia z
zaciskiem.

3. Zyly miedziane ména odizolowa nozem monterskim, prowage go skdénie tak, aby nie
nadcing zyty, przy czymzyta zerowa powinna liynieco dhisza.

V.7. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
Nalezy odtworzy¢ istniegcy system ochrony przeciwpaeniowej.
V.8. Konserwacja stupow

Konserwacja stupowdalzie obejmowata:

-wyczysci¢ stupy i wysegniki z korozji (do stopnia St 3 przygotowania pewichni do
malowania — w/g PN-ISO 8501-2: 1998 ),

- jednokrotne pomalowastabilizatorem korozji ,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi podktadowym i chemoaoatymi
czerwonymi,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi
chemoodpornymi szarymi,

- odtworzy¢ numeragj stupow,

- pomalowa lakierem asfaltowym czarnym stopy stupow afamby mocujce do
wysokasci 30 cm,

- wymienk tabliczke bezpiecznikow stupows oraz przewody zasilge oprawy



V.9. Demonta

Demonta kolizyjnych odcinkow linii kablowych nafsy wykona zgodnie z dokumentag;j
projektowg i SST oraz zaleceniamiytkownika tych uradzen. Wykonawca ma obowzek
wykonania demontau linii w taki sposob, aby elementy ydzer demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowatygw stanie poprzedzgym ich demonta

W przypadku niemznosci zdemontowania elementow gdzen bez ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadoo tym Inzyniera i uzyské od niego zgog¢ina ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawcazmpozostawd elementy konstrukcji bez ich
demontau (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgtzyniera. Wszelkie wykopy zwrane
z demontaem stupéw powinny hyzasypane gruntem zgggczanym warstwami co 20 cm i
wyroéwnane do poziomu istnigjego terenu. Wykonawca zobazany jest do przekazania
nieodptatnie wszystkich materiatdw pochedygch z demontas Zamawiajcego do
wskazanego przez niego miejsca.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

VI.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”
VI1.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriglan wykopu powinno byzgodne z dokumentagcj
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kabli makprawdzé wskanik zag:szczenia
gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzaposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

VI.3. Stupy cswietleniowe

Elementy stupow swietleniowych powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows i BN-
79/9068-01 [22].

Stupy Gwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
- doktadndci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowdaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

— jakasci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowe] oraz na
zaciskach oprawy,

—j akasci polgczen srubowych stupow, wysgnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystketémentow.

VI.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

— gkbokaici zakopania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i gigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa, co 10 m budowanej linii kablowej, za wikiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

10



VI.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzstan padczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdeskaznik
zag;szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki naiy wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.3.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacjissvietleniowej naley pomierzy impedancje ¢tli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczg&a ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nahy zamigci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

VI1.6. Pomiar natezenia gwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary agle
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@a, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, magych znieksztal¢i przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nagle
przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych éngt
$niezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniggych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calj s
na danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji &owej, a elemeniwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie
umazliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4 [10].
VI.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnj@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Irzyniera / Kierownika Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykagz@dstpstwa od postanowteST zostag rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VIl. OBMIAR ROBOT

VII.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Qu@¢magania Ogolne”.
VII.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest: dla budowy linii éwietlenia ulicznego - 1 metr (m)
VIIl. ODBIOR ROBOT

VIII.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.O0O@MBymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera / Kierownika Projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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VIII.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykopy pod kable,

—utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uziomow tmowych jeeli 3 wymagane

VIII.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa&
— aktualr powykonawcz dokumentagj projektows,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

- protokéty z dokonanych pomiarow skutecgrio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,

— protokét odbioru robot.

IX. PODSTAWA PLATNO SCI

IX.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

IX.2. Cena jednostki obmiarowe]

9.2.1. Cena 1 m budowy obwoddéwswietleniowego obejmuje:

zapewnienie  wykonania wszystkich wymaganych planowegulaminéw i
harmonogramow,

— wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiaroweygotowawcze, oznakowanie terenu
robot,

— wykonanie rowéw kablowych,

— wykonanie wszelkich robo6t ziemnych nieetiych wykopami rowow kablowych,
- wykonanie wykopow,

— wykonanie podioa pod elementy uziomu,

— wykonanie podtea pod rury

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg,

— wykonanie ochrony antykorozyjnej,

— zamontowanie stupa na fundamencie,

— monta& osprztu i wszystkich elementéw szafy,

— monta osprztu na stupie, tj. wysgnikow, tabliczek, przewodow itp.,
— zamocowanie oprawy,

— zamontowanigrodtaswiatta i pozostatego wypogania,

— przygotowanie i montawszystkich elementéw uziomu,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,

— podiczenie zasilania,

— uruchomienie oprawy,

— pomiar nagzenia gwietlenia,

12



X.

X

PN-EN2002/6059

monta i utozenie elementow rur wraz z pokeniem w rowach kablowych z podsypk
piaskows i na stupach,

wyregulowanie utgéenia rur,

mont& i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypsiaskows i na stupach,
zasypanie kabla zasypkiaskows oraz przykrycie folf ochronn,

zasypanie rowu kablowego z zagczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej,
zasypanie wykopow z zaggczaniem,

zasypanie fundamentoéw z zagczaniem i roboty wykazeniowe,
rozplantowanie lub odwiezienie hadmiaru gruntubiaty wykaxczeniowe,
podiczenie linii kablowej do istniegej sieci,

uruchomienie linii,

koszty nadzorow i wyiczenia linii,

wykonanie wszystkich niezldnych badai pomiarow,

konserwacja ugdzen do chwili przekazania Zamawigemu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elekicznej i papierowej,
badania i pomiary w okresie gwarancji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
.1. Normy

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamkatstrukciji
wsporczych

Robotyziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywhads przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgofirialla cementu powszechnego
uzytku.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloxinylu

PN-EN 13201 Qwietlenie drog publicznych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawvaetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-EN 197-1

3 2(-)prawy éwietleniowe. Wymagania ogolne, szczegbétowe drogowiezne.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvaetleniowe zewetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolgmowtoce polwinitowe
PN-93/E-90401 na napg¢cie znamionowe nie przekraczeg 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptamionego polichlorku winylu
13



suspensyjnego
PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchngdmych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabtyania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne
BN-83/8971-06 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjruksporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
Gazocygi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaldo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

Opakowania transportowe. Odpoftio na naraanie mechaniczn
Wymagania i badania

PN-E-05100-1:1998Blektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektagabudowa

PN-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygee zestawo
1:2003 badanych w peinym i niepetnym zakresie batygu.

PN-IEC Znakowanie urgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
61239:2000 zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésiea,

PN-88/E-08501Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstera,

PN-EN Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP
60529:2003

BN-79/9068-01
PN-91/M-34501

PN-B-11111/96

PN-92/0-79100

X.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1994 r.

*Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (#2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881, nr 93, poA; 88 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113
poz. 954; nr 163, poz. 1364), zzpdejszymi zmianami,

eUstawa — Prawo zaméwigoublicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. N poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, po&7)5

*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie o@guwgndci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz.818 170, poz. 1652; nr 229, poz.
2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 88183, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

eUstawa z dnia 12 wrzgeia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, pb286),

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627,
nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676118, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr®f¥,. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr
175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz421. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49,
poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; DzntUl13, poz. 954),

eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniawgt— Prawo ochrongrodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z
pGézniejszymi zmianami) wraz z rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
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*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
wraz z rozporgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

*Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Ozztym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikatechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjoonalytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008rr120, poz. 1133),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 280409, poz. 1156),

*Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastuaviobiektéw budowlanych (Dz.
U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

*Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia riareoraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 3&pd55),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w.sprawie okréenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu uclzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie rodzajow
projektéw budowlanych, przy ktorych realizacji j@ggmagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, (d&5h4),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wézia 2000 r. W sprawie szczegotowych
warunkéw przydczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznej, onbrenergia
elektryczm, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu siecioweg&speatacji sieci oraz
standardéw jakaciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, p837),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagdla maszyn i elementow bezpieagava (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaG®r w sprawie dokonywania
oceny zgodn€ri aparatury z zasadniczymi wymaganiami dogggmi kompatybilngci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowanza (D 2003 nr 90, poz.848),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401),

*Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),
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*Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznychsradowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. zadi listopada 2003 r.),

*Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkioteczner dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogolnych przepisOw bezpietzisva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650),

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych - Czs$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.

.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagfe warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Zarzagdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dfialipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do gbeh pradem elektrycznym.

| inne obowgzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlaasady wiedzy
technicznej.

Xl. OCHRONA SRODOWISKA | GOSPODARKA ODPADAMI

—Nalezy stosowé urzadzenia, instalacje elektryczne, ktére nie spowspdujzekroczenia
standardéw emisyjnych, a w szczegdbiodrgai od pracujcych urzdzen, hatasu, wielkéci
promieniowania i ngtzenia pola elektromagnetycznego,

—Oddziatywanie zastosowanych gdzer, instalacji elektrycznych i stabamowych nie
powinno powodowé& pogorszenia standrodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrma
zycia lub zdrowia ludzi,

-Wielkos¢ emisji z uradzei, instalacji elektrycznych w warunkach odbieggch od
normalnych powinna wynikkaz uzasadnionych potrzeb technicznych i nieemystpowa
dtuzej niz jest to konieczne,

-Warunkami odbiegagymi od normalnych gsw szczegdlnéci okres rozruchu, awarii i
likwidacji urzadze, instalacji elektrycznych

- Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powirp@vodowa& przekroczenia standardéw
jakaosci srodowiska,

—Eksploatugcy urzdzenia, instalacje elektrycznes sbowizani do okresowych pomiarow

wielkosci emisiji,

*Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalny zakresie infra i ultrasviekoow,
drgaa, promieniowania optycznego i elektromagnetycznegtzenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie me przekroczy wartcgci podanych w Rozpogezeniu Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 rsprawie najwyszych dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wwodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18
grudnia 2002 r.),

*Poziomy pol elektromagnetycznych nie mogrzekroczy wartasci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 30 gdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagretych wsrodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. adi listopada 2003 r.),

-W przypadku, gdy ze wzglow technicznych nie ma mlowvosci zmniejszenia hatasu
ponizej wartagci okreslonych w Rozporzdzeniu, pracownicy g obowigzani stosowa
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ochronniki stuchu dobrane do wiella charakteryzujcych hatas. Strefy pracy wymageg
stosowania ochronnikow stuchu nateoznakowa i odgrodzé, a dosgp do nich ograniczy

—Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w pohlidrzew lub krzewow albo ich zespotéw, mog
by¢ wykonywane wydcznie w sposob nie szkaogtz/ drzewom lub krzewom,

—Uzytkownik lub Zarzdca instalacji éwietlenia terenu powinien zawrzemow z dostawg

wyrobéw i urzdzen elektrycznych na odbiér zytych zrodet $wiatta oraz urzdzen i

wyrobow instalacji elektrycznych i elektronicznycbopuszcza sgi zawarcie umowy z
wyspecjalizowan firmg na wywoéz do utylizacji zwytych: zrodet swiatta, aparatow, spetu,

urzadzen elektrycznych i elektronicznych, akumulatorow. Wimna prowadzca dziatalnéc

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéwwipoa posiada zezwolenie na
zbieranie, transport odpadéw komunalnych oraz poavindokumentowa gotowaé ich

odbioru,

—Zabrania si wyrzucaniazrodet swiatta, urzdzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikow przeznaczonych naadgogolne.

Xll. UWAGI DLA WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kisme)
instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej sga@cii,

- Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz dnstarczeniem koniecznych
materiatdw i urzdzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznychaz
zapewnienia jej petnej funkcjonaliu,

- Wykonawca jest rownie zobowgzany do koordynacji i wykonania peizex instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykoodw innych bran. Wykonawca
jest zobowdazany do zapoznaniac¢siz komplet specyfikacy projektows obiektu i
dokonaniem koordynacji mortawych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany maatee wynikajce 2z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych znymi brarzami Wykonawca ma
zrealizowd& na whasny koszt.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosujeadzzenia niezgodne z STedizie obcizony
kosztami demontal tych uradzer, zakupu i montau urzdzen wyszczegolnionych w
niniejszej specyfikacji.

- Rysunki i czs¢ opisowa § w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupelpegmi sk.
Wszystkie elementy gje w czsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polaza
na rysunkach a nie ¢ip specyfikagj winny by traktowane jakby bylty gje w obu. W
przypadku wtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wonawca przed
zainstalowaniem ugzlzen, powinien je wyjanic¢ z projektantem.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matewany odpowiada Polskim
Normom i posiada stosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaezizdne certyfikaty tak, aby
spetni& obowgzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy #@orazowo wchodgproby uradze i instalaciji wg

obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior veohdgci Przedstawiciela

Zamawiagcego. Do wykonanych prac Wykonawca winiergeayc rowniez deklaracg

kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwb z projektem i niniejsgspecyfikacy oraz
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dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej ktetaicznej na ptycie CD w formacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawi&go.
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