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E 01 Zabezpieczenie elementow siecswietlenia ulicznego

. WSTEP

l.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjswymagania dotyee wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z zabezpieczeniem koligitych elementéw sieciswietlenia
ulicznego na czas prowadzenia remontu wiaduktuzaliania ,Wiadukt w @gu drogi
krajowej nr 19, ul. Mieczystawa Smoraskiego w Lublinie: Wiadukt potnocny, jezdnia
lewa (km 2+001,54)”

[.2. Inwestor

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
|.3. Zakres stosowaniaSTWIORB
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kakaiwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
l.4. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsewziecia wg Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV)

dziat rob6t:  45000000-7 Roboty budowlane

grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa robot: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

l:gkt)%%ona 45316000-5 Instalowanie systemowswietleniowych i sygnalizacyjnych
I:gé%%ona 45316110-9 Instalowanie urgdzer oswietlenia drogowego

1.5. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Rob6t wymienionych w p.
1.1. zwizanych z zabezpieczeniem koligiych elementéw sieciswietlenia ulicznego z
pracami remontowymi wiaduktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach héxinych dotycg prowadzenia Rob6t
zwigzanych z zabezpieczeniem koligitych elementow sieciswietlenia ulicznego, ktore
zostan zrealizowane w ramach zadania ,Wiadukt wgci drogi krajowej nr 19, ul.
Mieczystawa Smorauiskiego w Lublinie: Wiadukt pétnocny, jezdnia lewkar( 2+001,54)”

Opis i rysunki w Projektach Wykonawczych obejmngastpujacy zakres prac:

- Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego w obszarze inwestycji wraz zopami
kablowymi i pohczeniami kablowymi, kolidaucych z projektowas inwestycy i
przekazanie do Wiaiciela,

- Geodezyjne wytyczenie tras kablowych, usytuowatigé@v cwietleniowego, opraw
oswietleniowych,



- Roboty ziemne, przygotowanie podéopod linie kablowe,
- Wykonanie konstrukcji podwieszenia kabla na czas pemontowych obiektu
- Ulozenie przepustow kablowych i rur ochronnych,

- Ulozenie rur ostonowych w przygotowanych rowach,

- Ulozenie kabli,

- Remont stupéw z wysgnikami

- Wymiana przewodow i tabliczki bezpiecznikowej wsti

- Montaz stupdw z wysignikami, stupy z demonta

- Montaz opraw dwietleniowych izrodetswiatta, z demontau
- Montaz osprztu kablowego i przyczenie kabli,

- Préby pomontzowe i pomiary,

- Ulozenie warstwy piasku i warstw gruntu,

- Ulozenie folii ochronnej,

- Zasypanie rowow,

- Odtworzenie nawierzchni do stanu projektowanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cagtosci pracy istniejacego dwietlenia.

Niezaleznie od stopnia doktaddoi dokumentacji projektowej Wykonawca zobgrany jest
do uzyskania wkxiwego i kompletnego zabudowania i uruchomieniaystdch roboét
elektrycznych. Projekt i specyfikacja instalacgktroenergetycznychy slokumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi. W przypadku lgidu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wéfg¢ sporne kwestie z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawigiego, ktorzy s jedynymi upowanionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie gfe prace oraz niesygnalizowane niezgaddnbeda interpretowane na
korzy§¢ Zamawiagcego.

I.6. Okreslenia podstawowe

— Deklaracja zgodrnwmi — oswiadczenie producenta Ilub jego upawi@nego
przedstawiciela stwierdzgje na jego wyiczrg odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami techmyazi lub okr&lona norna,

— Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona e%ci przewodzacych dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.

— Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonamiaat,

— Fundament - konstrukcjgelbetowa zagbiona w ziemi, stdgca do utrzymania stupa lub
szafy gwietleniowej w pozycji pracy.

— Kabel - przewod wielpytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniagdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

— Oprawa @&wietleniowa - urzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietlnego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjane
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczn.
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— Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w grinmezpérednio lub za
pomog fundamentu stigca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysok&i nie
wickszej nz 14 m.

— Trasa kablowa pas terenu, na ktérym wone g jedna lub wiele linii kablowych;

— Szafa dwietleniowa - urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmainio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

— Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupodmaetieniowych.
— Woysiegnik - element rurowygkczacy stup dwietleniowy z opraw.

Pozostate oki&denia podstawowegszgodne z obovgzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wifggania Ogolne”.

l.7. Ogblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkavykonania Rob6t i ich zgodad z
Dokumentagj Projektovg, ST i poleceniami liayniera / Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania Robd6t podano w ST DM.00.00.00 ,\&gaemia Ogolne”.

Il. MATERIALY
II.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

[I.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniefh by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113/96

2.2.2. Folia

Folia stizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmpowinna by folig
kalandrowan w kolorze niebieskim z uplastycznionego PCW o géabod 0,5 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadaga wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinienKigsy, co najmnie;
Il i odpowiad& wymaganiom PN-B-11111/96.

2.2.4. Kit uszczelniagcy

Do uszczelniania petzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nmina stosowa
wszelkie rodzaje kitdw spetnigje wymagania BN-80/6112-28.

[1.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy przewiduje swykorzystad fundamenty wykonane w wiadukcie.
2.3.2. Rury ochronne

Zaleca st stosowanie rur z polietylenu wysokiejsfioici o srednicy wewwtrznej nie
mniejszej nt 63 mm. Rury powinny odpowiadaymaganiom normy PN-80/C-89205].
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowani@caronnych @75 mm.

Rury ochronne naky przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetniavymagania PN-93/E-90401. Zaleca si
stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV cztergtowych zzytami aluminiowymi

0 izolacji polwinitowej. Przekrdtyt powinien by dobrany w zakenosci od dopuszczalnego
spadku napiia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazgeely robocze i zwarciowe
oraz skuteczriwi ochrony przeciwpotaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanidi k& typu YAKXS 4x35 mnf oraz
YDY3x2.5mnf

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begrgminim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodta swiatta i oprawy
Przewiduje si wykorzysta istniegce
2.3.5. Stupy éwietleniowe

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjojektows dla
konkretnego obiektu.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcych stupow éwietleniowych po ich remoncie
2.3.6. Wysegniki

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zgwni wewrgtrz
rur, tak jak stupy éwietleniowe.

Sktadowanie wysignikdw na placu budowy powinno &y miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcych wysegnikow.

lll. SPRZET

l1l.1. Ogolne wymagania dotycgce spraztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
[1l.2. Sprzet do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia drogowego winien wykagaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wia&ciwg jakaosé
robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platfprialkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowymseédrem @ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

- recznego zestawéwidréw do wiercenia poziomego otworow do @ 15 cm.

IV. TRANSPORT

IV.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,WymaganialQsy'.
IV.2. Transport materiatéw i elementéw Gwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia winien wykazasi¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,



- przyczepy dhaycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platfpralkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skhdowaniu urzadzen nalezy
przestrzega zaleca wytworcow, a w szczegolnii:

* transportowane ugdzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemeswewmntrz tadowni;

* na czas transportu nale z przewaonych uradzen zdemontowé& i odpowiednio
zabezpieczy i przewozé oddzielnie czu aparatug rejestrugca, oraz inm aparatug
mniej odporg na wstrasy i drgania,

* aparatu¢ i urzadzenia ostrgnie zatadowywéa i zdejmowa, nie naraajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergadz, oston blaszanych, itp.,

» Zaleca st dostarczanie ugglzen na stanowiska monta bezpérednio przed mongam.
Dotyczy to szczegolnie dych i ciezkich elementow.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych i teletechnicznych nalgy
dokonat¢ z zachowaniem warunkow:

—kable naley przewozé¢ na kgbnach, dopuszcza ¢siprzewaenie kabli w kegach lub
opakowaniach fabrycznych,zgli masa keggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia
jest wyzsza ni +4°C, przy czym wewtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni
40-krotnasrednica kabla,

—bebny z kablami o masie pourg 750 kg nalgy przewozé¢ przyczepami kablowymi z
wyposaeniem do podnoszenia i opuszczenigbridbw oraz urzdzeniem umgliwiajacym
bezpieczne odwijanie kabla,

—dopuszcza i przemieszczaniecbnow kablowych o masie powsg] 750 kg przy ayciu
zurawi,

—bebny z kablami o masie powsj 750 kg powinny by wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

—bebny z kablami powinny ki ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomiaree
pomo@ desek i klinbw przymocowanych do podtogi samochodu

—nalezy przewozé bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszizgizewaenie
bebndéw z kablami w skrzyniach samochodoéwzarowych lub przyczep,

—bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny lmgstawione na kragdzi
tarcz, a tarczedbnow powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, gbgyp
nie mogty s¢ przetaczé,

—ktadzenie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest aaione, kegi kabla
nalery uktada poziomo, zabronione jest przebywanie os6b w skrggmochodu w czasie
przeweaenia lgbna z kablami,

—umieszczenie i zdejmowanietnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleeansikona
przy pomocyzurawia, staczaniecbnow z kablami powinno odbywaie za pomog pochylni
wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionycpodporami oraz lin
przymocowanych do stalowej osi, przechqgmig przez tulej bcbna,

—swobodne staczaniefnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuchrigdw kabli
jest niedopuszczalne.



V. WYKONANIE ROBOT

V.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@AWymagania Ogolne”.
V.2. Wykopy pod kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektoweqzooceny warunkow
gruntowych. Ponadto Wykonawca ma obgeek sprawdz, czy odkopywane kable
oswietleniowe § odigczone od nagcia.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona wykopy dla odcinkéw linii éwietlenia ulicznego i
stupéw awietlenia ulicznego, ktoregsprzewidziane do demoritia Dla pozostatych stupéw
oswietlenia ulicznego, pozostaych poza obszarem terenu inwestycji, maleapewnd
ciaggtos¢ oswietlenia. Odkopane linie kablowe i stupywietlenia ulicznego, przeznaczone do
demontau naleyy wyciagna¢ z ziemi i przekazawtascicielowi

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢bgobrana w zalaosci od gkbokadici
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny l&ybez naruszenia naturalnej struktury dna wykoagadnie z
PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien byzgodny z dokumentagj projektows, ST Ilub
wskazaniami layniera / Kierownika Projektu. Wydobyty grunt poweni by¢ skiadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinnyc¢bwykonane w sposob zapewnjiey ich
statecznéx.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avpdpaddéw atmosferycznych, naje
powierzchng¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu.

Podczas wykonywania wykopu odkryte rury azbestoementowe na liniach kablowych
krzyzujacych projektowasn trasa kablow powinny by zdemontowane, przekazane do
utylizacji a w ich miejsce zaklone ostony dwudzielne np: A 110PS.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysac£ep.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie aglerykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm
I zagszcz@ ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjrg. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [19]. Zeggczenie naley wykonywa w taki
sposO6b aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w poblizu

lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przezymiera / Kierownika Projektu.

V.3. Montaz stupow

Stupy naley ustawi@ dzwigiem w uprzednio przygotowane igziowo wykonane ustoje.
Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentunaleykona wedtug dokumentacji
projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wicksza ni 0,001 wysokéci
stupa.

Stup naley ustawi& tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego

braku, od strony przeciwnejnnadjedzajgce pojazdy oraz nie powinnadpgotazona niej

niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

V.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa: przy pomocy samochodu z balkonem.



Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowa przewody o izolacji wzmocnionejztami miedzianymi o przekrojayty
nie mniejszym ri 2,5 mnf.

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Oprawy naley mocow& na wysggnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przeworgsilagcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra W1 strefy wiatrowej.

V.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by zgodne z norsmPN-76/E-05125 [11].

Kable powinny by uktadane w ostonach kablowych w sposob wyklugzajch uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozeiganie itp. Przepusty powinny &yabezpieczone przed
przedostawaniemgdo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesingjiccia

powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Bezpdarednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokasci 0,7 m z doktadnizia 5 cm na

warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o gruko co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalgy uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable najaikiada& w sposéb zapewniggy:

- nienaruszaln@& konstrukcji i nieostabienie wytrzymalad mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

— tatwos¢ uktadania, montai, kontroli, napraw i ochran kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac aganych z napraavi konserwagj konstrukciji.

Zaleca s} przy stupach éwietleniowych, przepustach kablowych; pozostawiegie
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly wykona pomiary i préby okrdone w p.9 normy N SEP-
E-004 [11].
Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtas¢ w cm
pionowa przypozioma prz)
skrzyzowaniu  zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na rajpe 25 10
znamionowe sieci do 1 kV



2 Kable elektroenergetyczne na rape 50 10
znamionowe sieci wasze n 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurocygi z cieczami palnymi 50 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [23]

7 Czsci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odgika)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50

tunele, kanaty
*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
V.6. Przygotowanie kaicOw i przytaczanie przewodow
1. Pohczeniezyt przewodéw nalegy wykonywa za pomog sprztu odpowiednio
przystosowanego do rodzaju i przekrgjazonych przewodow. Nie zezwalg sia hczenie
przewodow przez zwykte obcanie. W miejscach pgitzen i rozgatzien zyty przewodow nie
powinny by napezane mechanicznie.
2. Zyty nalezy obcihé na diugéé potrzebr do wykonania paczen z naddatkiem od 1 do 2

cm. Kacezyt nalezy odizolowa na diugdci niezlednej do prawidtowego patzenia z
zaciskiem.

3. Zyly miedziane ména odizolowa nozem monterskim, prowage go skdénie tak, aby nie
nadcing zyty, przy czymzyta zerowa powinna liynieco dhisza.

V.7. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
Nalezy odtworzy¢ istniegcy system ochrony przeciwpaeniowej.
V.8. Konserwacja stupow

Konserwacja stupowdalzie obejmowata:

-wyczysci¢ stupy i wysegniki z korozji (do stopnia St 3 przygotowania pewichni do
malowania — w/g PN-ISO 8501-2: 1998 ),

- jednokrotne pomalowastabilizatorem korozji ,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi podktadowym i chemoaoatymi
czerwonymi,

- jednokrotne pomalowafarbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi
chemoodpornymi szarymi,

- odtworzy¢ numeragj stupow,

- pomalowa lakierem asfaltowym czarnym stopy stupow ofaby mocugce do
wysokasci 30 cm,

- wymienk tabliczke bezpiecznikow stupows oraz przewody zasilge oprawy

V.9. Demonta

Demonta kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalg wykona zgodnie z dokumentagj
projektowg i SST oraz zaleceniamiytkownika tych uradzen. Wykonawca ma obowzek
wykonania demontau linii w taki sposéb, aby elementy gdzer demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowatyesw stanie poprzedzgym ich demonta

W przypadku niemanosci zdemontowania elementéw gdzen bez ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadoo tym Inzyniera i uzyské od niego zgogina ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazmpozostawi elementy konstrukcji bez ich
demontau (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgtazyniera. Wszelkie wykopy zwrane
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z demontaem stupéw powinny hyzasypane gruntem zgggczanym warstwami co 20 cm i
wyroéwnane do poziomu istnigjego terenu. Wykonawca zobazany jest do przekazania
nieodptatnie wszystkich materiatéw pochecdygch z demontas Zamawiajcego do
wskazanego przez niego miejsca.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

VI.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”
VI1.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriglan wykopu powinno byzgodne z dokumentagcj
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli makprawdzé wskanik zag:szczenia
gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzaposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

VI1.3. Stupy cswietleniowe

Elementy stupow swietleniowych powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows i BN-
79/9068-01 [22].

Stupy agwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
- doktadndci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowdaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

— jakasci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowve] oraz na
zaciskach oprawy,

—jakosci polaczen srubowych stupow, wysgnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystketémentow.

VI.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowad nastpujace
pomiary:

— gkbokaici zakopania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i gigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa, co 10 m budowanej linii kablowej, za wikiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

VI.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzstan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdeskaznik
zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary g¢bokasci utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.3.
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Po wykonaniu uziomow ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley pomierzy impedancje ¢tli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecz&a ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nahy zamieci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

VI1.6. Pomiar natezenia gwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary agle
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@a, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, magych znieksztal¢i przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nagle
przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych éngt
$niezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniggych przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calj s
na danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji &owej, a elemeniwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie
umazliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4 [10].
VI.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnj@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Irzyniera / Kierownika Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykagz@dstpstwa od postanowteST zostag rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VIl. OBMIAR ROBOT

VII.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Qu@¢magania Ogolne”.

VII.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest: dla budowy linii éwietlenia ulicznego - 1 metr (m)

VIIl. ODBIOR ROBOT

VIII.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.O0@M\Bymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera / Kierownika Projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

VIII.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykopy pod kable,

—utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uzioméw tamowych jeeli 3 wymagane

VIII.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa

— aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,
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— geodezyjn dokumentag powykonawca,

- protokéty z dokonanych pomiardow skutecgrio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,

— protokét odbioru robot.

IX. PODSTAWA PLATNO SCI

IX.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

IX.2. Cena jednostki obmiarowe]

9.2.1. Cena 1 m budowy obwoddéwswietleniowego obejmuje:

— zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planowegulaminéw i
harmonogramow,

— wyznaczenie robo6t w terenie, tj. prace pomiaroweygotowawcze, oznakowanie terenu
robot,

— wykonanie rowow kablowych,

— wykonanie wszelkich robét ziemnych niegtigch wykopami rowéw kablowych,
— wykonanie wykopow,

— wykonanie podiga pod elementy uziomu,

— wykonanie podtea pod rury

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg,

— wykonanie ochrony antykorozyjnej,

— zamontowanie stupa na fundamencie,

— monta& osprztu i wszystkich elementéw szafy,

— monta osprztu na stupie, tj. wysgnikow, tabliczek, przewodow itp.,
— zamocowanie oprawy,

— zamontowanierodtaswiatta i pozostatego wypogania,

— przygotowanie i montawszystkich elementéw uziomu,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,

— podiczenie zasilania,

— uruchomienie oprawy,

— pomiar nazenia dwietlenia,

- monta& i ulozenie elementow rur wraz z pokeniem w rowach kablowych z podsypk
piaskowy i na stupach,

— wyregulowanie utéenia rur,
— monta i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypkiaskows i na stupach,
— zasypanie kabla zasypbiaskow oraz przykrycie foli ochronn,
— zasypanie rowu kablowego z zagczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej,
— zasypanie wykopow z zegsgczaniem,
— zasypanie fundamentow z zagczaniem i roboty wyk@zeniowe,
— rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntubiaty wykaczeniowe,
13



X.

X

PN-EN2002/6059

PN-91/M-34501

podiczenie linii kablowej do istniegej sieci,

uruchomienie linii,

koszty nadzorow i wyiczenia linii,

wykonanie wszystkich niezldnych badai pomiarow,

konserwacja ugdzer do chwili przekazania Zamawigemu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektcznej i papierowej,
badania i pomiary w okresie gwarancji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
.1. Normy

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamkatstrukciji
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@mia bada przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgoérialla cementu powszechnego
uzytku.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu

PN-EN 13201 @®wietlenie drég publicznych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-EN 197-1

3 2(_)prawy éwietleniowe. Wymagania ogolne, szczegoétowe drogowiezne.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvaetleniowe zewetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolgmowtoce polwinitowe
PN-93/E-90401 na napgcie znamionowe nie przekraczeg 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionedictdorku winylu
suspensyjnego

PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchngdwych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemdabtyania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmine

BN-83/8971-06 Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjruksporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i
mieszanka.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

Opakowania transportowe. Odporsé na naraanie mechaniczn
Wymagania i badania

PN-E-05100-1:1998Blektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaeabudowa

PN-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygze zestawo'
1:2003 badanych w pelnym i niepetnym zakresie hatygu.

PN-IEC Znakowanie urzdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
61239:2000 zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstea,

PN-88/E-08501Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstwa,

PN-EN Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP
60529:2003

PN-B-11111/96

PN-92/0-79100

X.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1994 r.

*Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (22003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881, nr 93, po&; 88 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113
poz. 954; nr 163, poz. 1364), z4qndejszymi zmianami,

*Ustawa — Prawo zaméwigpublicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. N poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, po&7)5

*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie o@guwgndci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz.8118 170, poz. 1652; nr 229, poz.
2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 8893, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

*Ustawa z dnia 12 wrzgeia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, pb286),

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627,
nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676118, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr®@,. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr
175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz420. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49,
poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; DzntJ113, poz. 954),

eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzenilawgt— Prawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z
p&zniejszymi zmianami) wraz z rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
wraz z rozporzdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

*Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Ozztym sprz:cie elektrycznym i elektronicznym (dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikatechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008rr120, poz. 1133),
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*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 280409, poz. 1156),

*Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastuaviobiektéw budowlanych (Dz.
U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

*Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia riareoraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 3&pd55),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w.sprawie okréenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaonych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu uclzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie rodzajow
projektow budowlanych, przy ktérych realizacji j@symagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, (d&Ah4),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wézia 2000 r. W sprawie szczego6towych
warunkéw przyiczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznej, otbrenergia
elektryczm, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowegéispéoatacji sieci oraz
standardéw jakaiowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, p837),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagdla maszyn i elementow bezpieagava (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaG®r w sprawie dokonywania
oceny zgodn€ri aparatury z zasadniczymi wymaganiami dogggmi kompatybilngci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowanza (D 2003 nr 90, poz.848),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanij@h U. Nr 47, poz. 401),

*Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@f listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

*Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pgdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznychsreadowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. adi listopada 2003 r.),

*Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznef dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpiegztva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650),

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.
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.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagfie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z daialipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.

| inne obowsgzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlaasady wiedzy
technicznej.

Xl. OCHRONA SRODOWISKA | GOSPODARKA ODPADAMI

—Nalezy stosowd urzadzenia, instalacje elektryczne, ktére nie spowspdujzekroczenia
standardéw emisyjnych, a w szczegdbiiodrgai od pracujcych uradzen, hatasu, wielkéci
promieniowania i ngtenia pola elektromagnetycznego,

—Oddziatywanie zastosowanych wdzer, instalacji elektrycznych i stabamtowych nie
powinno powodowé& pogorszenia standrodowiska w znacznych rozmiarach lub zagma
zycia lub zdrowia ludzi,

-Wielkos¢ emisji z uradzei, instalacji elektrycznych w warunkach odbieggch od
normalnych powinna wynikkaz uzasadnionych potrzeb technicznych i niemystpowa
dtuzej niz jest to konieczne,

-Warunkami odbiegagymi od normalnych s w szczegodlnéci okres rozruchu, awarii i
likwidacji urzadzen, instalacji elektrycznych

- Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powirp@vodow& przekroczenia standardéw
jakaosci srodowiska,

—Eksploatugcy urzdzenia, instalacje elektryczneg sbowizani do okresowych pomiarow

wielkosci emisiji,

*Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie stysza|ny zakresie infra i ultraasvickoow,
drgaa, promieniowania optycznego i elektromagnetycznegt,zenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie e przekroczy wartagci podanych w Rozpogelzeniu Ministra Pracy
I Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 rsprawie najwyszych dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18
grudnia 2002 r.),

*Poziomy pol elektromagnetycznych nie mogrzekroczy wartagsci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 30 gdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagretych wsrodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. adi listopada 2003 r.),

-W przypadku, gdy ze wzglow technicznych nie ma mlowosci zmniejszenia hatasu
ponizej wartagci okreslonych w Rozporgdzeniu, pracownicy g obowigzani stosowa
ochronniki stuchu dobrane do wiella charakteryzujcych hatas. Strefy pracy wymageg
stosowania ochronnikow stuchu nateoznakowa i odgrodzé, a dosgp do nich ograniczy

—Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w pchlidrzew lub krzewéw albo ich zespotéw, mog
by¢ wykonywane wydcznie w sposob nie szkagtz/ drzewom lub krzewom,

—Uzytkownik lub Zaradca instalacji éwietlenia terenu powinien zawrzemow z dostawg
wyrobow i urazdzen elektrycznych na odbior zytych zrédet swiatta oraz urzdzen i
wyrobéw instalacji elektrycznych i elektronicznycBopuszcza si zawarcie umowy z
wyspecjalizowasn firmg na wywoz do utylizacji ziytych: zrodetswiatta, aparatéw, speau,
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, akumulatoréw. Whisma prowadzca dziatalnéc¢
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w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowwipoa posiada zezwolenie na
zbieranie, transport odpadéw komunalnych oraz poavimdokumentowa gotowaé ich
odbioru,

—Zabrania si wyrzucaniazrodet swiatta, uradzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikow przeznaczonych naadgogoine.

XIl.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowtany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kletme;
instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej sga@cii,

Wykonawca jest zobowktany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz dpstarczeniem koniecznych
materialtbw i urzdzern dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznycinaz
zapewnienia jej petnej funkcjonali,

Wykonawca jest rownie zobowhzany do koordynacji i wykonania poizer instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykooaw innych bran. Wykonawca
jest zobowdazany do zapoznaniac¢siz kompleta specyfikacy projektows obiektu i
dokonaniem koordynacji mortawych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany maatee wynikajce 2z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych znymi brarkami Wykonawca ma
zrealizowd& na wiasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosujeadzenia niezgodne z STedvie obcyzony
kosztami demontal tych uradzer, zakupu i montau urzadzen wyszczegolnionych w
niniejszej specyfikaciji.

Rysunki i cz$¢ opisowa g w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetacgmi sk.
Wszystkie elementy gje w czsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polkaza
na rysunkach a nie g¢ip specyfikagy winny by traktowane jakby bylty gje w obu. W
przypadku wtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wonawca przed
zainstalowaniem ugzlizeir, powinien je wyjani¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matewany odpowiadé Polskim
Normom i posiada stosown deklarac zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaezlzdne certyfikaty tak, aby
spetnig& obowhzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy idorazowo wchodgpréby uradzea i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior veohaci Przedstawiciela
Zamawiagcego. Do wykonanych prac Wykonawca winiergzay¢ rowniez deklaracg
kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwo z projektem i niniejsz specyfikacy oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowe] kietaicznej na ptycie CD w formacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawt&go.
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E 02 Zabezpieczenie kolidujcych elementow sieci SN

1  WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania dotyee wykonania i
odbioru Robét zwgzanych z zabezpieczeniem koligitych elementow sieci SN dla zadania:
~Wiadukt w ciagu drogi krajowej nr 19, ul. Mieczystawa Smoraskiego w Lublinie:
Wiadukt potnocny, jezdnia lewa (km 2+001,54)”

1.2 Inwestor
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
1.3 Zakres stosowaniasSTWIORB
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kakaiwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.4 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét dla przedsewziecia wg Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)
dziat rob6t:  45000000-7 Roboty budowlane

grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
klasa rob6t: 45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradtog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, cagow
e 45231000-5 . ) s

robot: komunikacyjnych i linii energetycznych

kategoria . -

rob6t: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych

I:gtt)%%ona 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1.5 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Robot wymienionych w p.
1.1. zwizanych z zabezpieczeniem koligwych elementéw sieci SN

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach hexinych dotycg prowadzenia Robat,
ktére zostam zrealizowane w ramach zadania ,Wiadukt wgci drogi krajowej nr 19, ul.
Mieczystawa Smorauiskiego w Lublinie: Wiadukt pétnocny, jezdnia lewkar( 2+001,54)”

Opis i rysunki w Projektach Wykonawczych obejmngastpujacy zakres prac:
- Demonta dwdch odcinkéw istnigeych linii elektroenergetycznych SN w obszarze
inwestycji | przekazanie ich do Wiaciela,

- Geodezyjne wytyczenie tras nowych odcinkow liniblkaavych,

- Roboty ziemne, przygotowanie pogdéopod linie kablowe,

- Wykonanie konstrukcji podwieszenia kabli na czaspemontowych obiektu
- Ulozenie przepustow kablowych i rur ochronnych
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- Ulozenie linii kablowych,
- Montaz muf kablowych,
- Montaz osprztu kablowego i przyczenie kabli,
- Préby pomontzowe i pomiary, naniesienia geodezyjne powykonawcze,
- Ulozenie warstwy piasku i warstw gruntu,
- Ulozenie folii ochronnej,
- Zasypanie rowow,
- Odtworzenie nawierzchni do stanu projektowanego.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora oraz Wi4ciciela urzadzen

Niezaleznie od stopnia doktaddoi dokumentacji projektowej Wykonawca zobgwrany jest

do uzyskania wkxiwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia ystkach robot

elektrycznych. Projekt i specyfikacja instalacjieldioenergetycznych asdokumentami

wzajemnie s uzupetniaggcymi. W przypadku kidu, pomyiki lub watpliwosci

interpretacyjnych Wykonawca powinien w§fé¢ sporne kwestie z Projektantem i

Przedstawicielem Zamawigjego, ktorzy s jedynymi upowanionymi do wprowadzania

zmian. Wszelkie nie gfe prace oraz niesygnalizowane niezgadnbeda interpretowane na

korzy§¢ Zamawiagcego.

1.6 Okreslenia podstawowe

— Czynnosci taczeniowe instalacji — czynndéci (operacje) wykonywaneecznie lub
automatycznie, ktérych celem jest gatanie lub wyiczanie pgdu lub napicia w
obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeyit, sterowniczych i
pomiarowych; czynniei te wykonywane gza pomog aparaturydczeniowo-rozdzielczej
i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wgkniki, urzdzenia przeciw pot@niowe
réznicowopgdowe, bezpieczniki i inne);

— Deklaracja zgodngci — oswiadczenie producenta Ilub jego upawmnego
przedstawiciela stwierdzgje na jego wylczrg odpowiedzialnéé, ze wyréb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami techmyazi lub okr&lona norna,

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonamibat,

— Kabel — przewdd jedno lub wiekytowy z oddzieln izolacy kazdej zyty, przeznaczony
do przewodzenia pdu elektrycznego, impulsow sygnalizacyjnych, zacumaty w
powtoke ochronn, uzaleniong od srodowiska, w jakim ma kiyutozony (ziemia, woda,
kanat podziemny, powietrze itp.);

— Linia kablowa — kabel wielaytowy w uktadzie wielofazowym lub kilka kabli jedntub
wielozytowych pohczonych réwnolegle gtznie z osprgem, utzone na wspolnej trasie,
taczace zaciski tych samych dwoch gdzen elektrycznych jedno- lub wiekgtowych

— Trasa kablowa —pas terenu, na ktérym uone g jedna lub wiele linii kablowych;
Pozostate oki&enia podstawoweagzgodne z obovazujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wiggania Ogolne”.

1.7 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich zgodad z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera / Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania Robdét podano w ST DM.00.00.00 ,\&gaemia Ogolne”.
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.2 Materiaty budowlane

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinief by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113/96

2.2.2. Folia

Folia stizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgzmpewinna by folig
kalandrowan w kolorze czerwonym z uplastycznionego PCW o géaboad 0,5 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadaga wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Zwir na podsypke
Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinienKigsy, co najmnie;
Il i odpowiad& wymaganiom PN-B-11111/96.

2.3 Elementy gotowe

2.3.2. Rury ochronne

Zaleca st stosowanie rur z polietylenu wysokiejsticsci o srednicy zewgtrznej 160 mm.
Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury ochronne nalsy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Nalezy zastosowakable jednaytowe zzytami aluminiowymi o izolacji polietylenowej typu
YHAKXS 3x1x240mnf

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begm@minim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Mufy

Nalezy zastosowamufy kablowe przelotowe np: typu POLJ-24/3x120-24@ystosowane
do pohczenia trzech kabli Zylowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych
kablami 3zytowymi o ekranowanej lub rdzeniowej izolacji pajoierej i wspolnej powtoce
metalowej na napcie 15 kV, dostosowane do moatazyt kabla o przekrojach 120-240
mm?2,

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotycace spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4  TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,WymaganialQsy'.
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4.2 Transport materiatéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot kablowych winien wykézae mazliwosciag
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvaniu urzdzer nalezy przestrzega
zalec@ wytworcow, a w szczegOlsoi:

» transportowane ugdzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemeswewnmntrz tadowni;

* bebny z kablami ostrmie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok izolacyjnych, itp.,

e Zaleca st dostarczanie ¢bndw z kablami na stanowiska mahiabezpdrednio przed
montaem.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektryainynaley dokon& z zachowaniem
nastpujacych warunkéw:

—kable naley przewozé¢ na kgbnach, dopuszcza ¢siprzewaenie kabli w kegach lub
opakowaniach fabrycznych,zgi masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia
jest wyzsza ni +4°C, przy czym wewtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni
40-krotnasrednica kabla,

—bebny z kablami o masie pourg 750 kg nalgy przewozé¢ przyczepami kablowymi z
wyposaeniem do podnoszenia i opuszczenigbridbw oraz urgdzeniem umgliwiajacym
bezpieczne odwijanie kabla,

—dopuszcza gi przemieszczanie¢cbnéw kablowych o masie powsj 750 kg przy ayciu
zurawi,

—bebny z kablami o masie povsj 750 kg powinny by wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

—bebny z kablami powinny ki ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomiaree
pomog desek i klindw przymocowanych do podtogi samochodu

—nalezy przewozé bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszizgizewaenie
bebndéw z kablami w skrzyniach samochodoéezarowych lub przyczep,

—bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny lmgstawione na kragdzi
tarcz, a tarczedbndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, gbgyp
nie mogty s¢ przetaczé,

—ktadzenie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest aaione, kegi kabla
nalery uktada poziomo, zabronione jest przebywanie os6b w skrggmochodu w czasie
przewaenia lgbna z kablami,

—umieszczenie i zdejmowanietimow z kablami ze skrzyni samochodu zaleeansikona
przy pomocyzurawia, staczaniecbnow z kablami powinno odbywaie za pomog pochylni
wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionycpodporami oraz lin
przymocowanych do stalowej osi, przechqmtg przez tulej bcbna,

—swobodne staczaniefnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuchrigdéw kabli
jest niedopuszczalne.

22



5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@AWymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptacji pesit
organizacji i harmonogram rob6t uwgdhiajgcy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane roboty zwzane z przebudawi zabezpieczeniem linii kablowych niskiego i
sredniego nagcia.

5.2 Trasowanie

Przed przysipieniem do wykopow rowéw kablowych, shy geodezyjne powinny dokofia
trasowania przebudowywanych linii kablowych. Zadgbzyniera / Kierownika Projektu
trasowanie linii mae wykond przedsgbiorstwo wykonawcze.

5.3 Wpykonanie rowéw kablowych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzooceny warunkow
gruntowych. Ponadto Wykonawca ma obgeek sprawdzd, czy odkopywane kable SN s
odigczone od napcia.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona wykopy dla nowych odcinkow linii kablowych, ktére
Sa przewidziane do monta. Nasgpnie odkopé odcinek linii kablowych SN przeznaczonych
do demontau. Odkopane linie kablowe w wyznaczonych miejscatery rozcié,
wyciagma¢ z ziemi i przekazaWiascicielowi.

Zaleca s wykonywanie wykopow g¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiaglawymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopyonie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien byzgodny z dokumentagjprojektows, , ST Ilub
wskazaniami layniera / Kierownika Projektu. Wydobyty grunt poweni by¢ skiadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinnycébwykonane w sposob zapewnigy ich
statecznéc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avpdpaddéw atmosferycznych, naje
powierzchng¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu.

Podczas wykonywania wykopu odkryte rury azbestoemantowe na liniach kablowych
krzyzujacych projektowas trasa kablow powinny by zdemontowane, przekazane do
utylizacji a w ich miejsce zatmne ostony dwudzielne np: A 160PS.

5.4 Uktadanie kabli w rowie kablowym

Nowe odcinki linii kablowych SN typu YHAKXS 3x1x240n7 nalezy uktada w uktadzie
trojkatnym w odlegtéci minimum 25 cm od linii kablowych innychzytkownikow, w trasach
wytyczonych przez fachowe sy geodezyjne, Ukladanie kabli powinno¢bygodne z
normg PN-76/E-05125. Odlegid ukladanych kabli od fundamentow budynkow Iub
fundamentow stupowsmvietleniowych powinna wyno&iminimum 0,50 m.
Istniejgce i nowe odcinki linii kablowych natg odpowiednio pajczy¢ mufami kablowymi
przelotowymi np: POLJ-24/3x120-240
Mufy kablowe SN naley montowa przy zachowaniu:

Odlegtaici nie mniejszej i 5 m od przepustéw i zatomow kabli,

Odlegtaici nie mniejszej i 25 m od muf istniecych.
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Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada& na gkbokasci 0,8 m z doktadn&eia 5 cm na
warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o grukoi, co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nafsy uktada foli¢ koloru czerwonego o szerad@ minimum 20 cm.

Po wykonaniu linii kablowej naly wykona pomiary i préby okrdone w p. 9 normy N
SEP-E-004.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysztz@p: darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i
zag;szcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjrs. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynost 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zesyczenie naley wykonywa w taki
Sposob, aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, male
rozplantowa w poblizu lub odwieg¢ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera /
Kierownika Projektu.

5.5 Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigippa by nizsza nk 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych4°€ dla kabli w izolacji papierowo-
olejowej i powtoce metalowej. Zabranig giodgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia uteonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy limiblowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekraczs°C.

5.6 Zginanie kabli

Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozgjganie itp.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesingjiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil5-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Promie giecia kabli wielazytowych o izolacji papierowej powinien bynazliwie duzy, nie
mniejszy nk 25-krotna zewgtrznasrednica kabla.

5.7 Uktadanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien ldyutozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowagmka kabli
jednazytowych. Przy waiganiu kabla do rur ochronnych najezwréci uwag;, abysrednica
wewretrzna rury ochronnej nie byta mniejsza:ni

- 1,5 krotna zewgtrznasrednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczeajue

- 3,5 krotna zewgtrzna srednica kabla jedrgtowego, w przypadku ufeenia tréjfazowe;
wiazki kabli jednaytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzaniarzoahronnych nie powinny opieraic

o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powiliyy uszczelnione. Zalecaesi

wykonanie uszczelniez materiatdw widknistych, np. sznura konopnegopignki

uszczelniagjcej. Nie dopuszczagiaby elektryczne pgtzenia kabli (mufy kablowe),

znajdowaty s} we wretrzu rur ochronnych.

Na mostach i wiaduktach kable najaikiada& w sposéb zapewniggy:
- nienaruszaln@& konstrukcji i nieostabienie wytrzymalad mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

— tatwos¢ uktadania, montai, kontroli, napraw i ochran kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac aganych z napraavi konserwagj konstrukciji.
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5.8 Zapas kabla

Kable powinny by utozone w wykopie linia falista z zapasem do 3% diegavykopu,
wystarczajcym do skompensowania. Przed mufami pozostaapas kabli o dlugoi 4 m.

5.9 Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w ziemi powinny byyzaopatrzone na catej diugow trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w ogisach nie wgkszych nk 10m oraz przy mufach i w
miejscach skrziowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy $eaj do rur
pod ulicami. Na oznaczniku naleumiescic trwate napisy zawiergge co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie &abl
- znak uytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jediagowych),

- rok utazenia kabla.

Trasa kabli uteonych w ziemi powinna liyna catej dtuggci i szerokdci oznaczona fadi z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego dla k&tddniego napgiia. Folia powinna mie
grubas¢, co najmniej 0,5 mm. Szerad@folii powinna by taka, aby przykrywata ukone
kable, lecz nie mniejszan20 cm. Krawdzie pasa folii powinny sga¢ co najmniej do
zewretrznych krawdzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szergkmwu kablowego jest
wicksza nk szeroké¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny wystawgoza
krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

5.10 Przygotowanie kaicéw i przytaczanie przewodow

1. Pohczeniezyt przewoddw naley wykonywa za pomog sprztu odpowiednio
przystosowanego do rodzaju i przekrgjoZzonych przewodow. Nie zezwalg sia
taczenie przewoddw przez zwykie ekanie. W miejscach pgtzen i rozgatzien zyty
przewodow nie powinny liynapezane mechanicznie.

2. Zyty nalezy obché na diugéé potrzebr do wykonania paczen z naddatkiem od 1 do 2
cm. Kacezyt nalezy odizolowa na diugdci niezlednej do prawidtowego patzenia z
zaciskiem.

5.11 Montaz osprzetu kablowego

Do faczenia i zakaczenia kabli naley stosowa osprzt kablowy spetniajcy wymagania
polskiej normy PN-90/E-06401/01 oraz aktualne saadyl PGE RE Lublin-Miasto. Monta
osprztu kablowego powinien liywykonanyscisle wedtug instrukcji lub kart montawych
danego producenta. Dopuszczastbsowanie tywanych, nieuszkodzonychgzi osprztu
(np.zeliwnych kadtubéw muf), ale po uzyskaniu zgodyyiniera / Kierownika Projektu.
Polczenia i zakaczenia kabli natey wykonywa w warunkach ograniczggych maliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikow zestvanych (wilgoci, pytdw itp.) na izolag¢j
kabli oraz montowanych pgizen i zakaiczer. Miejsca padczen zyt kabli w mufach
powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola etgtnego w izolacji w tych
miejscach powinien liyzblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miepgezkniazyt
zaleca si stosowdé materialy izolacyjne o wkasdoiach zblzonych do wtasn&i izolacji
taczonych kabli. Izolatory i kadtuby gtowic oraz wllld metalowe muf do kabli o izolacji
papierowej powinny bywypetnione zalewizolacyjm o wiaciwosciach syciwa, ktorym
nasycona jest papierowa izolacja kabla. 1zolatdkgdtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla
0 izolacji z tworzyw sztucznych powinny dwypetnione zalewizolacyjrg niedziatajcs
szkodliwie na izolagji inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kablejowych
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umieszczone bezpeednio w gruncie powinny méeostony otaczage wykonane z

materiatéw niepalnych, np. z cegietl, patonych zapragwcementowo-wapiennwediug.

Przy montau muf naley zachowa nastpujace warunki:

- Wykop do montau mufy w ziemi powinien mie wymiary umaliwiajgce swobodne

wykonywanie operacji montawych; szerok& wykopu powinna b§ nie mniejsza i 1,5m,

a dtugdé¢ nie mniejsza i 2,5 m.

- W miejscu montau mufy w przestrzeni otwartej nad wykopem, zaleta rsamiot
niezalenie od pogody.

- Pod namiotem nie wolno ogrzegvaalewy kablowej, ponadto na czas operowania ojvart

ogniem z przestrzeni pod namiotem aglasuraé materiaty fatwo palne.

- Montaz mufy naley wykonywa nieprzerywalnie ado czasu zakmzenia prac.

5.12 Demonta

Demonta kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nakgy wykona zgodnie z dokumentagj
projektowg i SST oraz zaleceniamiytkownika tych uradzen. Wykonawca ma obowzek
wykonania demontau linii w taki sposéb, aby elementy gdzer demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowatyesw stanie poprzedzgym ich demonta

W przypadku niemanosci zdemontowania elementéw gdzen bez ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadoo tym Inzyniera i uzyské od niego zgogina ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazmpozostawi elementy konstrukcji bez ich
demontau (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgdazyniera. Wykonawca zobowzany
jest do przekazania nieodptatnie wszystkich matesiggochodzcych z demontau
Zamawiajcego do wskazanego przez niego miejsca.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”

6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriglan wykopu powinno byzgodne z dokumentagj
projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nalg sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi

spos6b usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

—gtebokasci zakopania kabla,

—grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

—odlegtcaci folii ochronnej od kabla,

—rezystancji izolacji i ejgtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa, co 10 m budowanej linii kablowej, za wifiem pomiarow

rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.
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6.4 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostan przez Irkyniera / Kierownika Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykagz@dstpstwa od postanowteST zostag rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q/@¢magania Ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest: dla budowy linii kablowej - 1 metr (m).

8  ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.O0O@M\W@ymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera / Kierownika Projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykopy pod kable,

—utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3 Dokumenty do odbioru konicowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobagany przygotowé&

—aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,

—geodezyjn dokumentagj powykonawcai,

—protokdty z dokonanych pomiaréw skutecgcio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,

—protokot odbioru robot.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

— zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planéwegulaminéw i
harmonogramow,

— wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiaroweygotowawcze, oznakowanie terenu
robot,

— wykonanie rowéw kablowych,
— wykonanie zabezpieczenia kabla na czas prowadeemientu wiaduktu
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— wykonanie wszelkich robét ziemnych niegtigch wykopami rowéw kablowych,
— wykonanie wykopow,

— wykonanie podiga pod rury ostonowe,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwpaesmiowej,

— podhczenie zasilania,

— monta i utozenie muf kablowych wraz z pmizeniem w rowach kablowych z podsypk
piaskowa,

— ufozenie i wyregulowanie ufenia rur,

— monta i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypkiaskows,

— zasypanie kabla zasypbiaskow oraz przykrycie foli ochronn,

— zasypanie rowu kablowego z zagczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej,
— zasypanie wykopow z zeggczaniem,

— rozplantowanie lub odwiezienie nhadmiaru gruntubiaty wykaxczeniowe,

— podhczenie linii kablowych do istniggych sieci,

— uruchomienie linii,

— koszty nadzorow i wylczenia linii,

— wykonanie wszystkich niezdnych bada i pomiaréw,

— konserwacja urgdzen do chwili przekazania Zamawigemu,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elekicznej i papierowej,
— badania i pomiary w okresie gwarancji,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@mia bada przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgofrialla cementu powszechnego
uzytku.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloinylu
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolgmowtoce polwinitowe
PN-93/E-90401 na napgcie znamionowe nie przekraczeg 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionedichdorku winylu
suspensyjnego

PN-68/B-06050

PN-EN 197-1

BN-68/6353-03
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PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchngdmych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemdabtyania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmine

BN-83/8971-06 Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe WIPRO
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjruksporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Kruszywa mheralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdwiuvir i
mieszanka.
BN-80/6112-28 Kit miniowy.
PN-92/0-79100 Opakowania transportowe. Odpogho na naraanie mechaniczn
Wymagania i badania
PN-E-05100-1:1998Blektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaeabudowa
PN-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygze zestawo
1:2003 badanych w petnym i niepetnym zakresie batyau.
PN-IEC Znakowanie urgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi
61239:2000 zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiastea,

PN-88/E-08501Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea,

PN-EN Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP
60529:2003

BN-79/9068-01
PN-91/M-34501

PN-B-11111/96

10.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy ugrdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1994 r.

*Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (122003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, po&; 88 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113
poz. 954; nr 163, poz. 1364), z4ndejszymi zmianami,

eUstawa — Prawo zaméwigoublicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. N poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, po&7)5

*Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie o@guogndci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz.818 170, poz. 1652; nr 229, poz.
2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 88183, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

*Ustawa z dnia 12 wrzgia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, pb286),

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627,
nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676118, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr®@f,. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr
175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz421. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49,
poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; DzntUl13, poz. 954),

eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzenilawgt— Prawo ochrongrodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z
pGézniejszymi zmianami) wraz z rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
wraz z rozporzdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
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eUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. Ozztym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikatechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008rr120, poz. 1133),z poiejszymi
zmianami

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 280409, poz. 1156),

*Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posagtowiobiektow budowlanych (Dz.
U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

*Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia riareoraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 3&pd55),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w.sprawie okréenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu uclzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie rodzajow
projektow budowlanych, przy ktérych realizacji j@symagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, (d&h4),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wdzia 2000 r. W sprawie szczego6towych
warunkéw przydczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznej, otbrenergia
elektryczm, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu siecioweg&speatacji sieci oraz
standardéw jakaciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, p8%7),

*Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagdla maszyn i elementéw bezpiesggva (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaG®r w sprawie dokonywania
oceny zgodn€ri aparatury z zasadniczymi wymaganiami dogggmi kompatybilngci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowanza (D 2003 nr 90, poz.848),

*Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401),

*Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@f listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

«Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pgadziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznychsradowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. zadi listopada 2003 r.),

*Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznef dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
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w sprawie ogélnych przepiséw bezpiegztsva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.

.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagfe warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada urzzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z daialipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.

| inne obowszujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlaasady wiedzy
technicznej.

11 OCHRONA SRODOWISKA | GOSPODARKA ODPADAMI
-Nalezy stosowd urzgdzenia, instalacje elektryczne, ktore nie spowspdujzekroczenia
standardéw emisyjnych, a w szczegdbriodrgai od pracujcych uradzen, hatasu, wielkéci
promieniowania i ngtenia pola elektromagnetycznego,
-Oddziatywanie zastosowanych gdzen, instalacji elektrycznych i stabogtowych nie
powinno powodowa pogorszenia stanérodowiska w znacznych rozmiarach lub zagma
zycia lub zdrowia ludzi,
-Wielkos¢ emisji z uradzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbieggch od
normalnych powinna wynikkaz uzasadnionych potrzeb technicznych i nieemystpowa
dtuzej niz jest to konieczne,
-Warunkami odbiegagymi od normalnych s w szczegélnéci okres rozruchu, awarii i
likwidacji urzadze, instalacji elektrycznych
- Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powirp@avodowa przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska,
-Eksploatugcy urzdzenia, instalacje elektryczney sbowigzani do okresowych pomiarow
wielkosci emisiji,
*Poziom: hatlasu w miejscu pracy w zakresie styszalnyw zakresie infra |
ultradzwickodw, drga, promieniowania optycznego i elektromagnetycznewtzenia
pola elektrycznego i magnetycznego, nie zenoprzekroczy wartcgsci podanych w
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@&listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),
*Poziomy pdl elektromagnetycznych nie mgogrzekroczy wartcgsci dopuszczalnych,
okrelonych w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 30 peziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagrzetych w $rodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz dnia 14 listopada 2003 r.),
-W przypadku, gdy ze wzelldw technicznych nie ma movosci zmniejszenia hatasu
ponizej wartagci okreslonych w Rozporzdzeniu, pracownicy g obowhgzani stosowa
ochronniki stuchu dobrane do wiella charakteryzujcych hatas. Strefy pracy wymageg
stosowania ochronnikdw stuchu nateoznakowa i odgrodzé, a dos¢p do nich ograniczy
-Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w pohlidrzew lub krzewow albo ich zespotéw, mog
by¢ wykonywane wydcznie w sposob nie szkaogtz/ drzewom lub krzewom,
Zabrania si wyrzucania wyrobow instalacji elektrycznych dogronikéw przeznaczonych
na odpady ogdine.

31



12 UWAGI DLA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia ketme]
instalacji elektroenergetycznej opisanej w niraejspecyfikacji,

Wykonawca jest zobowktany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz dnstarczeniem koniecznych
materiatbw i urzdzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznychaz
zapewnienia jej petnej funkcjonaliu,

Wykonawca jest rownie zobowhzany do koordynacji i wykonania poizer instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykooaw innych bran. Wykonawca
jest zobowdazany do zapoznaniac¢siz kompleta specyfikacy projektows obiektu i
dokonaniem koordynacji mortawych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany maatee wynikajce 2z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych znymi brarkami Wykonawca ma
zrealizowd& na wiasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosujeadzznia niezgodne z STedzie obcyzony
kosztami demontal tych uradzer, zakupu i montau urzdzen wyszczegolnionych w
niniejszej specyfikaciji.

Rysunki i cz$¢ opisowa g w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetacgmi sk.
Wszystkie elementy eje w czsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polkaza
na rysunkach a nie g¢ip specyfikagy winny by traktowane jakby byty gje w obu. W
przypadku wtpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wonawca przed
zainstalowaniem ugzlizeir, powinien je wyjani¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magewany odpowiada Polskim
Normom i posiada stosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaezlzdne certyfikaty tak, aby
spetni& obowgzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy idorazowo wchodgpréby uradzea i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior veohaci Przedstawiciela
Zamawiagcego. Do wykonanych prac Wykonawca winiergeay¢ rowniez deklaracg
kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwo z projektem i niniejszspecyfikacy oraz
dokumentagj powykonawcz w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie @Cformacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawt&go.
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