PRZEKROJ NA ODCINKU DOJAZDOWYM

JEZDNIA LEWA

Kostka brukowa betonowa — moa

Podsypka z grysu kamiennego 2/5mm — 3cm

Warstwa podbudowy z piasku stab. cementem Rm=2,5MPa — 10cm

Wymiana podfoza na kruszywo naturalne — 10cm

Kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie betonowe]
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Kostka brukowa betonowa — 6cm Warstwa Scieralna AC 11S — 5cm
Podsypka P grysu kamiennego 2/5mm — 3cm . Warstwa wigzgca AC 16W — 8cm
Warstwa pogbudowy z piasku stab. cementem Rm=2,5MPa —|10cn Bariera Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P — 15¢cm
Wymiana pladfoza na kruszywo naturalne — 10cm drogowa  [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. — 20cm
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Nawierzchnia z asfaltu lanego ACS — 3cm m“(““‘(‘&‘ A A NES NN . S
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. — 12cm
Eoﬂmﬁso podbudowy z piasku stab. cementem Rm=2,5MPa — 10cm
iana podfoza na kruszywo naturalne — 10cm

Kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie betonowej

$CIEZKE ROWEROWA WYKONAC W OBRZEZACH BETONOWYCH 6X20CM W POZIOMIE
CHODNIKA

Bariera
drogowa
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