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PRZEKROJ PROJEKTOWANY

deska gzymsowa
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kapa chodnikowa na murze oporowym

izolacja — papa termozgrzewalna

beton wyrdwnawczy C8/10
pod kape chodnikowg gr. 20cm
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krawedZ wewnetrzna:
1 piaskowanie

2 naprawa zaprawami naprawczymi
3 wykonanie izolacji
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kostrukcja muru oporowego
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kierunek iniekciji
sznur bentonitowy

| |
| ] zewngtrzng, MUr_OpOrow

mur oporow

zywica hydrostrukturalna
na bazie akrylu wtfaczana
pod cisnieniem od strony
zewnetrznej
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1. Miejsca w ktérych bedzie wykonywana
iniekcja oczyscic z materiafow
zaktdcajgeych wigzanie

2. Iniekcje uszczelniajgeq na styku
konstrukcji z gruntem wykonywaé przy
zewnetrznej powierzchni konstrukciji

3. Dobdr materiatdow iniekcyjnych nalezy
uzgodni€¢ z producentem

WYKAZ ZBROJENIA
) Liczba w| Liczba | Diugosé ogblna [m]
vw_@ﬂo Srednica | DHugost | 1 glem. ogéina [~ TN Unagi
[mm] [cm] [szt] [szt] 10 912
Element:  Mur oporowy nr 7 Wykona¢ 1 szt.
1 812 759 66 66 500,94
2 $12 992 51 51 505,92
3 310 24 272 272 65,28
Dfugosé ogdlna wg $rednic [m] 65 1007
Masa 1 m preta [ka] 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kq] 40,11| 894,22
Masa catkowita [kq] 934,3

Beton: B35 (C30/37) V = 7,84 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 934,3 kg
UWAGI:

— Otulina: 3,5¢cm

Prety wklejaé na zywicy epoksydowej

Rozpatrywaé fqcznie z rysunkiem gabarytowym i zbrojeniowym schoddw
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ stalowe marki do mocowania balustrady

Po wykonaniu rozkopu wokdf murdw oporowych wykonawca jest zobowigzany

do inwentaryzacji geometrycznej podpdr i przedstawienia projektantowi w celu

potwierdzenia gabarytdw
* — rzedna istniejgcej krawedzi muru oporowego
** — rzedna skucia muru oporowego
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hnw o % £ .m & 19, ul. Mieczystawa m_»DO_\m<<:u_m_A_m©O w Lublinie. 1:25,1:50,1:100,1:200
@hm ° mm m NAZWA RYSUNKU Wiadukt pdtnocny, jezdnia lewa (km 2+001,54): NR RYS.
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