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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam ze
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poinocnego i potudniowego w ci  ggu drogi krajowej nr 19, ul. Mieczystawa
Smorawi nskiego w Lublinie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wiaduktu pétnocnego w ci agu ul.
Smorawi nskiego, jezdnia lewa (km 2+001,54) zlokalizowanego w miejscowosci Lublin,
wojewoddztwo Lubelskie, powiat Lublin, gmina Lublin, ktérego Inwestorem jest Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin.

Projekt niniejszy wykonywany jest na podstawie art. 29, ust. 2 pkt. 1 ustawy ,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zn. zmianami.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie,
a firmg ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie.

1.3. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy robét zwigzanych z remontem wiaduktu
péinocnego w ciggu ul. Smorawinskiego, jezdnia lewa wraz z podniesieniem nosnosci obiektu
do klasy B wg. PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

1.4. Materiaty wyjsciowe.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

¢ Umowa z Zamawiajgcym.

« Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
« Kopia mapy zasadniczej

* Inwentaryzacja terenowa

¢ Opinie i uzgodnienia

* Notatki z rad technicznych

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1974 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr 62/2001,poz. 627) z -
pézniejszymi zmianami.

e Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. nr
199/2008 - poz. 1227),

e PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

«  PN-PN - 82/B — 02000 — Obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci.
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e PN -82/B - 02001 — Obcigzenia budowli, obcigzenia state.
« PN - 82/B - 02003 - Ohbcigzenia budowli, obcigzenia technologiczne

i montazowe.

* PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

« PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

¢ PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

2. Podstawowe dane techniczne stanu istniej gcego.

2.1. Wiadukt w ciggu ul. Smorawinskiego - jezdnia lewa.

Istniejgcy wiadukt jest obiektem czteroprzestowym, zespolonym, wolnopodpartym. Ustrojem
nosnym sg belki prefabrykowane strunobetonowe typu WBS o dlugosci 18m. Belki podiuzne
zespolone sg ptytg zelbetowg o grubosci 14cm i poprzecznicami przestowymi.

Podpory skrajne stanowig przyczotki $cianowe monolityczne posadowione bezposrednio.
Podpory posrednie sg wykonane jako ramownice tréjstupowe zwienczone oczepem. Podpory
posrednie posadowione sg rowniez bezposrednio.

Nasyp drogowy na dojazdach ograniczony jest zelbetowymi murami oporowymi.

2.2. Podstawowe parametry geometryczne.
Istniejgcy przekréj poprzeczny na wiadukcie j. lewa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

Balustrada z gzymsem 0,20m

Chodnik 5,49m

Jezdnia 7,00m+3,50m = 10,50m
Chodnik 2,50m

Balustrada z gzymsem 0,20m

Razem szerokos$¢ ustroju =18,89m

Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%

Spadek poprzeczny chodnikéw ~1,5%, ~2,0%
Rozpietos¢ teoretyczna L= 17,73+17,96+17,96+17,73 m
Catkowita dtugosc¢ ustroju niosgcego L= 71,82 m
Catkowita dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydetkami L.=75,38 m

Kat skrzyzowania 90.00°

2.3. Obcigzenia

Z danych od Inwestora wynika ze obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie klasy I i ciggnik
K80, wedtug normy PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.
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2.4.

2.4.1.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Stwierdzone uszkodzenia wiaduktu.

Ustrgj niosacy

przecieki przez konstrukcje spowodowane nieszczelnoscig izolacji; ich nastepstwem jest
korozja tugujgca ptyty zespalajacej i betonu belek, ktorej widocznym efektem sg wykwity
solne

korozja ciegien sprezajgcych w kilku belkach spowodowana zawilgoceniem betonu,
lokalna korozja strzemion w belkach spowodowana brakiem odpowiedniej otuliny
betonowej i potegowana zawilgoceniem betonu, przecieki, wykwity i ogniska korozji
zbrojenia w nadbetonie na powierzchniach bocznych przeset.

korozja i ubytki betonu stref gzymsowych.

Przyczofki

ubytki betonu spowodowane korozjg betonu i zbrojenia.

odpryski otuliny w scianach czotowych spowodowane korozjg zbrojenia.

graffiti na scianach czotowych.

Brak szczelnosci na dylatacjach pomiedzy segmentami murow oporowych.

Podczas remontu zostaly wykonane prace naprawcze w postaci warstwy torkretu lub
poprzez obetonowanie, w miejscach torkretowania ubytki torkretu.

Na potgczeniu schodow i przyczotka wystepuje wegetacja roslinnosci.

Filary

korozja strzemion w stupach spowodowana brakiem wymaganej otuliny betonowej,
korozja tugujgca betonu i korozja zbrojenia we wspornikowych czesciach oczepow i
gtowicach stupow, spowodowana zawilgoceniem betonu w nastepstwie nieszczelnosci
dylataciji,

ubytki betonu na powierzchniach oczepéw spowodowane zawilgoceniem betonu i
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Graffiti na filarach.

Zacieki na oczepach.

Ubytki betonu na powierzchniach filarow wraz z korozjg zbrojenia.

Spekania poziome gornych czesci oczepow spowodowane korozjg stali zbrojeniowej.

Urzadzenia dylatacyjne

na obiekcie nie ma urzgdzen dylatacyjnych

intensywne spekania nawierzchni jezdni nad wszystkimi dylatacjami.

nieszczelnos¢ dylatacji, czego nastepstwem jest korozja betonu i zbrojenia w
podporach.

zanieczyszczenia szczelin dylatacyjnych betonem i Smieciami, co uniemozliwia swobode
odksztalcania termicznego przeset.

Korozja blach ostonowych na gzymsach.

Izolacja

Piyty pomostu w catosci od spodu zawilgocone, posiadajg liczne wykwity solne i
wylugowania betonu, $wiadczg o stabej jakosci wykonanej izolacji lub o licznych
uszkodzeniach jej podczas wykonywanych prac remontowych na nawierzchni.

Nawierzchnia

ubytki, spekania podiuzne, poprzeczne i siatkowe, deformacje poprzeczne i podiuzne,
liczne miejsca lokalnych napraw nawierzchni na calej powierzchni obiektu

Chodniki

Nawierzchnia chodnika posiada liczne spekania, oraz deformacje, miejsca spekan
zostaly zabezpieczone emulsja asfaltows.

ProteeclhmniCamn Wiadukt w ciggu ulicy Smorawifiskiego w Lublinie (jezdnia lewa)
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2.4.9.

2.4.10.

2.5.

Kraweznik posiada liczne zluszczenia i odspojenia betonu.
Potgczenia pomiedzy kraweznikami wypetnia roslinnosé.
Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody.

Bariery i balustrady

niezgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2000r w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (wysokosc¢ brak barier sztywnych),

Korozja obydwu balustrad oraz lokalne deformacje

tozyska
Intensywna korozja stali, spowodowana zaciekami z nieszczelnych dylatacji

Odwodnienie

Niedroznosc¢ oraz lokalne deformacje wpustoéw odwadniajacych
Zbyt mata ilo$¢ wpustéw (jeden na obiekt) uniemozliwia poprawne odwodnienie obiektu
Wody opadowe odprowadzane sg na teren pod obiektem

Dojazdy

zapadniecie nawierzchni jezdni i chodnikbw spowodowane osiadaniem nasypu,
spekania, deformacje i drobne ubytki nawierzchni jezdni na dojazdach

zapadniecie nawierzchni chodnikdw na dojezdzie, spowodowane osiadaniem nasypu
piyty przejsciowe niezgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (za mata dtugosc).

Schody

Liczne ubytki betonu, korozja zbrojenia,

Korozja balustrady i pochwytu wzdtuz przyczotka,
Wegetacja roslin,

Spekania belki policzkowej,

Oswietlenie
Korozja stupow oswietleniowych,
Uszkodzenia przekry¢ studzienek rewizyjnych, spekania a hawet dziury.

Istniejgcy stan drogi.

W stanie istniejgcym droga przebiega w linii prostej i posiada dwie jezdnie, kazda o szerokosci
10,50m, ograniczone kraweznikiem drogowym. Odwodnienie realizowane jest poprzez
jednostronny spadek poprzeczny oraz wpusty zlokalizowane przy krawezniku.

2.6.

Istniejgce urzadzenia obce.

Przez obiekt przebiega sie¢ energetyczna zasilajgca oswietlenie ulicy, sie¢ sredniego napiecia i
teletechniczna, zlokalizowana w kapach chodnikowych.
Pod obiektem przebiegajg nastepujgce sieci:

Sie¢ energetyczna
Siec¢ teletechniczna
Sie¢ gazowa

Sie¢ cieptownicza
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3. Stan projektowany — droga.

3.1. Projektowana droga w ciggu ul. Smorawinskiego.

Rzedne niwelety bedg poddane niewielkiej korekcie. Szerokos¢ jezdni na dojazdach zostanie
utrzymana na istniejgcym poziomie.

4. Stan projektowany - wiadukt.

4.1.0golny opis remontu wiaduktu

Remontowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowosci Lublin w ciggu ul. Smorawinskiego
(jezdnia lewa). Projekt remontu przewiduje podniesienie nosnosci obiektu do klasy B poprzez
wzmocnienie istniejgcych belek WBS matami z widkien weglowych. Ponadto zakres remontu
obejmuje m.in.: odtworzenie zniszczonych oczepow podpor posrednich oraz $cianek
zaplecznych wraz z tawami podtozyskowymi podpor skrajnych, odtworzenie ptyty pomostu wraz
Z poprzecznicami, wymiane zniszczonego wyposazenia obiektu (nawierzchnie, bariery itd.),
wykonanie nowego systemu odwodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczenie elementéw zelbetowych przed korozjg. Dodatkowo kazda z podpér (przyczoiki i
filary) zostanie wzmocniona zelbetowym ptaszczem o gr. 10cm. Remont odcinkéw dojazdowych
bedzie obejmowatl wykonanie plaszcza Zzelbetowego na istniejgcych murach oporowych
utrzymujgcych nasyp drogowy oraz ich odcigzenie poprzez wykonanie piyt przejsciowych na
dojazdach do obiektu. Ponadto jezdnia na obiekcie zostanie poszerzona o opaske
bezpieczehstwa o szerokosci 1,60m, zwezajgc tym samym chodnik od strony potudniowej z
2,70m do 1,10m. Projekt remontu wprowadza niewielkg korekte istniejgcej niwelety.

Na czas odtworzenia oczepow, tozysk i pomostu przewiduje sie podniesienie belek.

4.2.Podstawowe parametry techniczne obiektu po remoncie.

Remontowany  wiadukt bedzie posiadat przekréj poprzeczny niesymetryczny, uliczny
0 nastepujgcych parametrach:

Balustrada z gzymsem 0,24m

Chodnik 4,00m

Latarnia z barierg 0,95m

Bezpiecznik 0,50m

Jezdnia 7,0m+3,5m=10,50m
Opaska 1,60m

Bezpiecznik 0,50m
Barieroporecz z gzymsem 0,60m

Razem szerokos$¢ ustroju =18,89m

Spadek poprzeczny na jezdni 2,0%

Spadek poprzeczny na opasce 4,0%

Spadek poprzeczny chodnika 2,5%i4,0%
Rozpietos¢ teoretyczna L= 17,73+17,96+17,96+17,73 m
Catkowita dlugos¢ ustroju niosgcego L= 71,82m
Catkowita dtugosc obiektu wraz ze skrzydetkami L. =75,38 m

Kat skrzyzowania 90.00°
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5. Zakres remontu.

5.1. Ogolny zakres remontu.

- obetonowanie podpor (filary i przyczétki)

- odtworzenie oczepdw podpor posrednich

- odtworzenie $cianki zaplecznej oraz taw podtozyskowych podpo6r skrajnych

- odtworzenie ptyty pomostu

- remont belek zaprawami naprawczymi i powlokami akrylowymi

- wzmocnienie belek matami z widkien weglowych

- zastosowanie barieroporeczy H2/W2-B, wysoko$¢ H=110cm, D<0.6m

- zastosowanie bariery H1/W2-A, D<0.6m

- montaz balustrady

- odtworzenie kap chodnikowych z deskami gzymsowymi

- odtworzenie izolacji i nawierzchni asfaltowej na catym obiekcie mostowym

- wykonanie odwodnienia obiektu

- wykonanie dylatacji modutowych

- haprawa i zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych obiektu

- odtworzenie ptyt przejsciowych

- montaz tozysk

- remont nawierzchni oraz wykonanie barier na dojazdach

- wykonanie szczelnego zabezpieczenia przeciwwodnego w miejscach szczelin dylatacyjnych
pomiedzy murami oporowymi

- reprofilacja skarp oraz wykonanie umocnien w miejscach zakonczen sciekdw skarpowych
oraz wylotu drenazy poprzecznych za ptytami przejsciowymi (umocnienie betonowg kostkg --
brukowg o gr. 6cm)

- wymiana kraweznikOw na obiekcie oraz na odcinku korekty niwelety

- odtworzenie schodéw skarpowych wraz z balustradami

5.2. Ogolny zakres rozbiorek.

Roboty prowadzone bedg na catym obiekcie jednoczesnie po przetozeniu ruchu na nitke
sgsiednia. Na czas remontu nale zy wykona ¢ zabezpieczenie istniej gcych sieci
instalacyjnych biegn acych w ci agu ul. Smorawi Rskiego oraz w rejonie podpor.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidérka nawierzchni

- rozbiorka warstwy asfaltu lanego na kapach chodnikowych
- rozbiérka warstw drogowych na dojazdach

- demontaz kraweznikow kamiennych

- demontaz balustrad

- demontaz latarni

- rozbiorka betonowych kap chodnikowych wraz z gzymsami
- rozbidrka izolacji pomostu

- rozbiorka pomostu wraz z poprzecznicami

- podniesienie i wsparcie ustroju niosgcego na podporach tymczasowych
- rozbidrka tozysk
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- rozbiorka oczepdw podpér posrednich

- rozbidrka stupow podpor posrednich ok. 10cm ponizej gérnej krawedzi

- rozbit6rka podpor skrajnych 0.5m ponizej taw podtozyskowych wraz ze $ciankami zapleczami i
scianami bocznymi

- rozbiérka gzymséw murow oporowych do poziomu projektowanych kap chodnikowych

- rozbiorka piyt przejsciowych

- odkopanie podpor skrajnych do poziomu taw fundamentowych, skucie ok. 3cm warstwy
betonu i oczyszczenie strumieniowo-sciernie

- odkopanie podpér posrednich do poziomu ftaw fundamentowych, skucie ok. 3cm warstwy
betonu i oczyszczenie strumieniowo-sciernie

- odkopanie muréw oporowych do poziomu taw fundamentowych, skucie ok. 3cm warstwy
betonu i oczyszczenie strumieniowo-sciernie

5.3.  Roboty ziemne.

Z uwagi na liczne sieci instalacyjne wystepujgce wokoét podpor A i E wykopy nalezy wykonywac
zachowujgc szczegoblng ostroznos¢, pod nadzorem wihascicieli sieci.

Wykopy wykonywane bedg jako otwarte (bez zabezpieczenia). Jedynie przy podporze w osi A
nalezy zabezpieczy¢ wykop stosujgc system rozporowy lub inny nie stwarzajgcy zagrozenia dla
naruszenia istniejgcych sieci instalacyjnych. Zakazuje sie uzywania Scianek szczelnych.

5.4. Remont podpor posrednich

- rozkop do poziomu faw fundamentowych

- skucie ok. 3cm warstwy istniejgcego betonu

- piaskowanie powierzchni, czyszczenie istniejgcego zbrojenia

- zabezpieczenie odstonietego zbrojenia warstwg antykorozyjng

- wykonanie ptaszcza zelbetowego o gr. 10cm

- odtworzenie oczepu podpér

- montaz tozysk

- wykonanie izolacji bitumicznej na zimno na czesci zasypowej

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powlokami akrylowymi

W przypadku stwierdzenia wystgpienia rys, po wykonaniu oczyszczenia powierzchni
betonowych — nalezy wykonac iniekcje cisnieniowa rys.

5.5.  Remont podpor skrajnych

- rozkop do poziomu faw fundamentowych od strony przesta

- skucie ok. 3cm warstwy istniejgcego betonu

- piaskowanie powierzchni, czyszczenie istniejgcego zbrojenia

- zabezpieczenie odstonietego zbrojenia warstwg antykorozyjng

- wykonanie ptaszcza zelbetowego o gr. 10cm

- odtworzenie scianki zaplecznej, tawy podtozyskowej oraz scian bocznych
- montaz tozysk

- wykonanie izolacji bitumicznej na zimno na czesci zasypowej

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powlokami akrylowymi

5.6. Remont muréw oporowych
- rozkop do poziomu taw fundamentowych od strony zewnetrznej (od strony nasypu drogowego
— do poziomu projektowanych plyt przejsciowych)
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- skucie ok. 3cm warstwy istniejacego betonu od strony zewnetrznej

- piaskowanie powierzchni, czyszczenie istniejgcego zbrojenia

- zabezpieczenie odstonietego zbrojenia warstwg antykorozyjng

- wykonanie ptaszcza zelbetowego o gr. 10cm od strony zewnetrznej

- wykonanie wspornikow pod ptyty przejsSciowe od strony wewnetrznej

- wykonanie ptyt przejsciowych

- haprawa ubytkdéw przy pomocy zapraw naprawczych od strony wewnetrznej

(nasypu drogowego)

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji bitumicznej na zimno na plytach przejsciowych

- wykonanie izolacji bitumicznej na zimno na czesci zasypowej

- zabezpieczenie powierzchni betonowych powlokami akrylowymi

- wykonanie szczelnego zabezpieczenia przeciwwodnego w miejscach szczelin dylatacyjnych
pomiedzy murami oporowymi wykonujgc iniekcje cisnieniowg z Zzelu badz zywicy
hydrostrukturalnej na bazie akrylu. Nastepnie szczeline nalezy zabezpieczy¢é tasmg
bentonitowg

W przypadku stwierdzenia wystgpienia rys, po wykonaniu oczyszczenia powierzchni
betonowych — nalezy wykonac iniekcje cisnieniowa rys.

5.7. Remont ustroju nosnego

Prace wykonywa¢ rownoczes$nie na catym obiekcie.

- czyszczenie strumieniowo-$cierne belek

- nawiercenie otworéw w dla przeprowadzenia zbrojenia podiuznego poprzecznic

- wypetnienie ubytkéw zaprawami PCC

- zabezpieczenie odstonigetego zbrojenia oraz strun sprezajgcych warstwg antykorozyjng

- montaz zbrojenia pomostu

- rozmieszczenie elementéw odwodnienia ( wpustow i sgczkow wraz z rurami odwadniajgcymi)
- osadzenie kotew talerzowych

- betonowanie pomostu

- wzmocnienie ustroju matami z wtdkien weglowych

- montaz dylatacji modutowych

- wykonanie izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej oraz utozenie geodrenéw

- utozenie kraweznikow kamiennych na podlewce niskoskurczowej

- utozenie desek gzymsowych

- utozenie zbrojenia kap chodnikowych wraz z rozmieszczeniem kotew bariero poreczy, bariery,
balustrady, latarni, studzienek rewizyjnych oraz rur ochronnych sieci instalacyjnych

- betonowanie kap chodnikowych

- utozenie drenazu podtuznego z geowtdkniny

- odtworzenie ptyt przejsciowych

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji bitumicznej na zimno na plytach przejsciowych

- wykonanie warstwy betonu ochronnego na ptytach przejsciowych

- wykonanie drenazy poprzecznych za ptytami przejsciowymi

- wykonanie zasypki ptyt przejsciowych do poziomu projektowanych warstw drogowych

- utozenie na dojazdach do obiektu nawierzchni drogowe;j

- wykonanie nawierzchni bitumicznych modyfikowanych polimerami na kapach chodnikowych
(przed montazem stupkéw barier ochronnych, balustrady oraz latarni)
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- montaz barieroporeczy H2/\W2-B, bariery H1/W2-A, balustrady. Barieroporecz, bariere oraz

balustrade nalezy zamontowa¢ na wykonanej nawierzchni  kap chodnikowych poprzez
wykonanie podlewki z zywic ze zwiekszong iloscig frakcji mineralnej lub tez wykonanie blachy
weztowej zgodnie ze spadkami kap chodnikowych,

- montaz latarni

- wykonanie nawierzchni na obiekcie (warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC16S, warstwa
wigzgca z asfaltu lanego MA8BW)

5.8. Remont latarni

-wykonanie nowego zamocowania latarni w dostosowaniu do istniejgcych typéw stupdéw latarni,
mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych zamocowan pod warunkiem ich oczyszczenia i
zabezpieczenia antykorozyjnego,

-czyszczenie stupow i wysiegnikéw z korozji (do stopnia St 3 przygotowania powierzchni

do malowania — w/g PN-ISO 8501-2: 1998 ),

-jednokrotne malowanie stabilizatorem korozji ,

-jednokrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi podktadowymi chemoodpornymi
czerwonymi,

-jednokrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi

chemoodpornymi szarymi,

-odtworzenie numeracji stupow,

-malowanie lakierem asfaltowym czarnym stop stupow oraz srub mocujgcych do

wysokosci 30 cm

5.9. Remont nawierzchni na odcinkach dojazdowych

- Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni drogowej na srednig grubos¢ 10cm

- Wykonanie rozbidrki kraweznikéw betonowych,

- Wykonanie warstwy wigzgcej na dojazdach z betonu asfaltowego

- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem

- Odtworzenie pobocza, sciezki rowerowej oraz chodnika

Na odcinku czesciowej wymiany nawierzchni warstwy drogowe nalezy ukladaé zgodnie
Z rysunkiem nr 23

5.10. Pozostate roboty przyobiektowe

- Wykonanie studzienek wpadowych przy podporach posrednich

- Obrukowanie terenu wokét studzienek wpadowych oraz utozenie korytka D8 na wylocie ze
studzienki

- Odtworzenie schodow skarpowych wraz montazem balustrady

- Wykonanie sSciekow skarpowych trapezowych wraz z obrukowaniem wylotu drenazy za
ptytami przejsciowymi
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5.11. Technologia organizacji rob6t

Przed przystgpieniem do robét objetych niniejszym projektem Wykonawca jest zobowigzany do
zinwentaryzowania urzgdzeh obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod roboty
budowlane. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istnhiejgcej sieci
teletechnicznej biegngcej w ciggu remontowanego wiaduktu.

Roboty przy remoncie obiektu, prowadzone beda w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
projekt organizacji robét zawierajgcy m.in.

- projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych robot,
- projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi

- projekty deskowan elementéw betonowych,

- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekt technologii prowadzenia rob6t rozbiorkowych,

- projekt technologii betonowania konstrukcji nosnej,

- rysunki robocze barier i balustrad, dylataciji,

- rysunki robocze dla elementéw odwodnien.

- projekt konstrukcji wsporczej

Ponadto Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania projektu tymczasowego podparcia
ustroju nios gcego i przedstawienia go projektantowi w celu zatwi erdzenia.

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia robot:
- nienaruszalno$c¢ intereséw 0s6b trzecich.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych Wykonawca zobowi azany jest do zinwentaryzowania
stanu istniej gcego i przestaniu go do Projektanta w celu akceptac i i wprowadzenia
ewentualnych korekt w zakresie robot.

5.12. Warunki odtworzenia zieleni

Przy odtwarzaniu zieleni wokot obiektu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- teren przeznaczony do odtworzenia zieleni nalezy oczyscic¢ z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci
naziemnych i podziemnych chwastow

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miescic¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zakfadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢é wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m2 powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg

- gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

Na terenie objetym niniejszym zamierzeniem budowlanym nie wystepuje koniecznosé wyciecia
drzew. Drzewa w rejonie schodéw przy podporze E nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy przy eksploatacji obiektu.

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw zapewnione jest przez zastosowanie barier ochronnych
na obiekcie. Dostep dla obstugi umozliwiajg schody skarpowe.

7. Warunki gérnicze.
Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych ze wzgledu na walory
przyrodnicze lub wysokiej wartosci uzytki rolne. Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
obszarem Natura 2000 oraz nie oddziatuje negatywnie na obszar Natura 2000.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu remontu obiektu.

9. Bezpiecze nstwo po zarowe.
Nie dotyczy.
10.Bezpiecze iastwo i higiena pracy w czasie wykonywania obiektu.

Roboty przy remoncie obiektu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajgcym 20 pracownikéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robo6t zobowigzany
zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot
budowlanych.
Przy prowadzeniu robot zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje
niebezpieczne. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujgcy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia robét powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

10.1. Odpady w trakcie realizacji inwestycji

Gospodarka odpadami w fazie zarowno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62,
poz. 628 ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwdrcow
(firme wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na
etapie eksploataciji).

Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania takie jak: stupki i tarcze znakéw drogowych,
krawezniki, kostka brukowa, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, plyty azurowe
nalezy przewidzie¢ do wykorzystania przez Zamawiajgcego na innych budowach.

Gruz betonowy nalezy pokruszy¢ w kruszarni, a nastepnie przetransportowa¢ na skltadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego.

Powstajgce w czasie remontu odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory,
czesci maszyn nalezy skladowaé w kontenerach (wymagana jest zbiérka selektywna).
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Najlepszym sposobem utylizacji odpaddw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu na
mozliwe ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi
(pochodzgcymi ze sptywow z powierzchni drogi), powstaty kompost nie powinien by¢ uzywany
w celach rolniczych.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zuchowicz

Krakow, pazdziernik 2012 r.
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1. CZESC RYSUNKOWA
01 Orientacja

02 Sytuacja

03 Rzut z gory - stan projektowany

04 Przekroj podtuzny — stan projektowany
05 Przekroj poprzeczny — stan projektowany
06 Rysunki og6lne — stan istniejgcy

7.1 Gabaryty przyczétka w osi A

7.2 Gabaryty przyczétka w osi E

08 Zbrojenie przyczotkéw w osi A, E

09 Gabaryt podp6r posrednich B, C, D

10 Zbrojenie podpdr posrednich B, C, D
11 Gabaryt pomostu

12 Zbrojenie pomostu

13.1 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 1
13.2 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 2
13.3 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 3
13.4 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 4
13.5 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 5
13.6 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 6
13.7 Zbrojenie muréw oporowych — mur oporowy nr 7
14.1 Wsporniki pod ptyty przejsciowe P1, P2, P6

14.2 Wsporniki pod ptyty przejsciowe P3, P4, P5

15.1 Zbrojenie ptyt przejsciowych za przyczoétkami

15.2 Zbrojenie ptyt przejsciowych P1i P2
15.3 Zbrojenie ptyt przejsciowych P3 i P4
15.4 Zbrojenie piyt przejéciowych P5 i P6

16.1 Gabaryty schodéw przy podporze w osi A
16.2 Gabaryty schodéw przy podporze w osi E
17.1 Zbrojenie schodow przy podporze w osi A

17.2 Zbrojenie schod6w przy podporze w osi E

18 Zbrojenie kap chodnikowych

19 Rozmieszczenie elementéw wyposazenia
20 Schemat tozyskowania

21 Szczeg6t dylatacii

22 Znaki pomiarowe

23 Wzmocnienie belek

24 Cze$c¢ drogowa: Sytuacja

25 Czesc¢ drogowa: Niweleta w rejonie obiektu
26 Czesc¢ drogowa: Przekréj drogowy na dojezdzie

27 Czesc¢ drogowa: Szczegot czesciowej wymiany nawierzchni
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1. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Uprawnienia projektanta
Uprawnienia sprawdzajgcego

Przynaleznos¢ projektanta do IIB

A w DD e

Przynaleznos$¢ sprawdzajgcego do 1I1B
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 4 czerwea 2004 r,
OKREGOWA
s Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/10/04

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynicréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust.
I pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = péin. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Zuchowicz

urodzony dnia 09.12.1976 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0084/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoseci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalay Nr 30 z dnia 3 czerwea
2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Maciej Zuchowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci iuzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Matopolskicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowe) Koy jb}(waliﬁkacyjncj:
gﬁﬂ ‘»@'ﬁ W
L. dr in#)fnusz, Przewodniczacy Przewodniczacy

iesfinski
,ﬂ’ Z . Okrggowed, Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okregowej Izby
S ; 5, Inzynieréw Budownictwa
2. mgr inz. Malgorzia Borsukowska - Stefaniczek M:&Q ¥
— . - i._gin.‘,_»kp
"VY"T" dr in2, Stanistaw Karczmarczyk dr in2. Zyfmunt Rawicki

3. mer inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja;

1. Pan Maciej Zuchowicz
ul. Skarzynskiego 1C22
31-866 Krakbw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2006 r.
OKREGOWA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP QIIB/KK/0054-0016/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. 1 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm. ), art. 12 ust. [ pke. 113, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt ] oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. t pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksi jednolity: Dz.
U 22003 r. Nr 207 poz. 2016z pézn. zm.}, § 3 ust. 1, § 12 st 11§ 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. /. z 2005 r. Nr 96, poz.
#17), w zwiazku z § 28 ust. T rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeii technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. [(4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.
zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢

Pan mgr inz. Tomasz Zbigniew Grysiak

urodzony dnia 30.09.1977 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/G6085/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzita, ze Pan Tomasz Grysiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa komieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZze] wymienionej specjainoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegtlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ainiejszej decyzji shizy odwoelanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjuej Polskicj [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajgeego
dr inZ Janusz Cieslinski

3. C#onek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Miotr Kutyiski

Omzymuja:
1. Pan Tomasz Geysiak
ul. Scicgiennego S4A
30-809 Krakow
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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WOIEWODZTWO
MALOPOLSKIE

MALOPOLSKA
OKREGOWA
|z B A PR
INZYNIEROW (et
BUDOWNICTWA @

6 czerwca 2012 .
Krakow,

Zaswiadczenie

Maciej Zuchowicz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0770/04

O numerze ewidencyjnym

I posiada wymagane ubezpieczenie

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

30 czerwca 2013 .
do dnia

MALOPOLSKA OKREGOWA (ZBA
INIYNIEROW BUDDWNISTWA
W KRAKDWIE

od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lipca 2012 r.

VODMICZ ZAGY RADY
Mxttt{{ﬂ’(_v‘f SKIES OK! I*uw:.)\‘ZB‘:
1N TNHHOW BUDOWNICTWA
w Krakowie

.1 ;
dr ing. S’m nistaw Karczmarczyk

(pieczec i podpis przewodniczacego OIIB)

ﬁsyz/rz
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MALOPOLSKA bl
OKREGOWA i

| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, |0 PaZaziernika 2011 r.

Zaswiadczenie

Tomasz Grysiak

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BM/0501/06

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 grudnia 2011 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest- wazne od dnia

30 listopada 2012 r. Mni'?“}r )

[ [0 o {11 (AP

TACY RADY
WEJ IZBY
WNICTWA

{pieczec i podpis przewodniczacego OIIB)

ooy
P in,,

ProteeclhmniCamn Wiadukt w ciggu ulicy Smorawifiskiego w Lublinie (jezdnia lewa)



