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1. Miejsca w ktdrych bedzie w

iniekcja oczysci¢ z

materic

zakfdcajgeych wiqzanie

2.

Iniekcje uszczelniajgcq na s

konstrukcji z gruntem wyko
zewnetrznej powierzchni kor

Dobdr materiatéw iniekcyjny
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WYKAZ ZBROJENIA

) Liczba w| Liczba | Diugosé ogblna [m]
c__‘,_%o Srednica | Dugost | 1 alem. ogoina [~ 2N Unagi
[mm] [em] [szt] [szt] 10 912
Element:  Mur oporowy nr 3 Wykona¢ 1 szt.
1 $12 834 53 53 442,02
2 $12 792 56 56 443,52
K] $10 24 247 247 59,28
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 59 886
Masa 1 m preta [kq] 0,617 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kq] 36,4| 786,77
Masa caftkowita [kq] 823,2

Beton:

B35 (C30/37)

Stal zbroj.:

AllIN

G = 823,2 kg

UWAGI:
- Otu

ina: 3

,5cm

Rozpatrywaé fqcznie z rysunkiem gabarytowym i zbrojeniowym schoddw
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ stalowe marki do mocowania balustrady
Prety wkleja¢ na zywicy epoksydowej
Po wykonaniu rozkopu wokdt murdw oporowych wykonawca jest zobowigzany

do inwentaryzacji geometrycznej podpdr i przedstawienia projektantowi w celu

potwierdzenia gabarytdw
* — rzedna istniejgcej krawedzi muru oporowego

b 2 -

rzedna skucia muru oporowego

n ) o« 8| INWESTOR
OM & & Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
cm .S & | ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
o & 55 _Z| BUDOWLA
m‘m m W g < @ | Remont dwdéch wiaduktéw pétnocnego i potudniowego w ciggu drogi krajowej nr
@W o® 2% 19, ul. Mieczystawa Smorawiriskiego w Lublinie.
@ESgst | NAZWA RYSUNKU  Wiadukt poinocny, jezdnia lewa (km 2+001,54):
@w NI O Zbrojenie muréw oporowych - mur oporowy nr 3
n%m °E32% FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC
°CEFED
mm ° =5 %4 PROJEKTANT mgr inz. Maciej Zuchowicz |MAP/0084/POOM/04 MOSTOWA
mm oMM m SPRAWDZAJACY |mgr inz. Tomasz Grysiak [MAP/0085/POOM /06 MOSTOWA
- Gt




