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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWiOR) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie drog.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zalkres robét ohjetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy linii kablowych
kolidujacych z budows drogi wzdiuz ulicy Nadrzecznej w Lublinie na odeinku: od ul. Mickiewicza do
ul. Rejtana. Przebudowie podlegaja linie kablowe SN 15kV.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, lacznie z osprzgtem, ulozone na wspoinej
trasie i lgczace zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym uloZzone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdére linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.4. Osprzgt linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do Iaczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Oslona kabla - konstrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznmym uszkodzeniem od
gory.

1.4.7. Przegroda - oslona ulozona wzdliz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgsé rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czeéé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kiérym odleglo$¢ miedzy linia kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegloéé dopuszczalna dla
danych warunkéw ukiadania bez stosowania przegrod Ilub oslon zabezpieczajacych i w ktdrych nie
wystepuje skrzyZzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konsirukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z norma PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.



Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2, Kable

Przy przebudowie ismiejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zakiadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujace typy kabli:

— YAKY wg PN-76/E-30301 [7] o napigciu znamionowym do 1 kV,
— XRUHAKXS wg PN-76/E-90306 [9] o napieciu znamionowym od 1 do 30 kV,
— YKSY wg PN-76/E-50304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE [24]
oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podlozu.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju
i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli
o powloce metalowe]j o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ widadki metalowe do
taczenia z powlokami metalowymi faczonych kabli.

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do ukdadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5, Folia

Folig nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,5 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli
o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do
30 kV, koloru czerwonego.

Szerokosc folii powinna byé¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 em,

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tukn elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymatle na dzialanie sit Sciskajacych, z
Jjakimi nalezy liczy¢ sig w miejscn ich wlozenia. Wnetrza cianek powinny byé gladkie lub powleczone
warstwa wypgladzajacy ich powierzehnig, dla vlatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o
rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i érednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30
kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-30/H-74219 [12], a rury PCW
normy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawee powinien uzyskacé akcepiacje Inzyniera.

Liczba i wydajnoi¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.



3.2, Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgt, gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— spawarki transformatorowej,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— rgcznego zestawu Swidrdow do wiercenia poziomego otwordw do & 15 em,
— wciagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym od 5 do 10 t,,
— zespolu pradotwdrczegp trojfazowego, przewoznego 20 KVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowadé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkdw transportu;
— samochodu skrzyniowego,
— samochodn dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowyladowczego,
— ciagnika kolowego.
Na érodkach transportu przewozZone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie 1 budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe, ktore nie spelniaja wymagan PN-76/E-05123 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw techniczmych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okveslaja ogdine zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odlaczenie napiecia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych liniach
kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

— wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii majacego parametry nie gorsze niz
przebudowywana linia kablowa,

— wylaczenie napiecia zasilajacego tg linie,

— wykonanie podiaczenia nowego odcinka linii z istniejacym, poza obszarem kolizji z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i prezepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy [22].

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, OST 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazn linii kablowej w mozliwie taki sposob, aby jej
elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegoinych przypadkach Wykonawea moze pozostawic element linii bez jego demontaiu, o
ile uzyska na to zgode Inzyniera.



Wszelkie wykopy zwiazane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zaggszezanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowiazany jest do nicodplatnegoe przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materialow pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocs sprzetn mechanicznego fub recznie w zaleznodei
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
shuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich iloSci ukladanych w jednej
warstwie.

Glebokosé rowu okreslona jest glebokoscig utoZenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszona o 10 cm,
natomiast szeroko$é dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n - ilo¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegloéei pomigedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci migdzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odleglosc wcm
lub zblizenie pionowa pIzZy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 23 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju - stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do
1 kV =z kablami -elektroenergetyczmymi na napigcie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego 50 10
samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napiccie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju -
Kabli elekiroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli’ - 25

5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukladanie kabli powinno byé wykonane w sposcb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
slagcanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladanin powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku ukiadania kabli o masie wickszej niz 4 kg/m.
Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegioiciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podloza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
— szczelne zalutowanie powleki,
-- naloZenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia 1 kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycii a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura ukladanego kabla - wg ustalen wytwaorcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.



Wazrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrodla ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promied

gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o
powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych
0 izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

¢) 15-krotna zewnetrzna Sredmica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o
powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie
Zyl nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Ukladanie kabli bezpodrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rown pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego fub w gruncie, ktéry maglby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego.
Odleglosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien
osiggnac co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glgbokosc ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym de 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

— 80 c¢m - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15
kV, z wyjatkiem kabli ulozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

— 100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dhugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawié
zapas kabli po obu stronach mufy, gcznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasycongj lub z tworzyw sztucznych, o napigciu
znamionowym od 135 do 40 kV,

— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

— 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym TkV.

5.4.5. Ukladanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich shupy
i polaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura stalowa do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu.
Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢é mmiejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna srednica wprowadzanego
kabla i jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na shipie powinien byé¢ przymocowany do jego scianki za pomocg uchwytéw o szerokosei
réwnej co najmniej zewngtrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty
powinny by¢ zaopatrzome w elastyczne wkladki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytéw
powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.4.6. Ukladanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach nalezy ukladac kable w spos6b zapewniajacy:
— nienaruszalno$¢ konstrukeii i nieostabienie wytrzymalosei mechanicznej wiaduktu Jub mostu,
— latwoié ukiadania, montazu, kontroli i napraw kabli,

— ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwiazamych z naprawa i
konserwacja obiektu.



W miejscach przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejécia kabli z konstrukeji nognej na
filary i przyczotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny miec¢
zapasy dlugosci uniemozliwiajace wystgpienie w kablu naprezen rozciggajacych.

Nie powinno sie faczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.5. SkrzyZowania i zblizenia kabli migdzy sobgy
Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyiszego napigcia byl

zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glgbiej niz
linia telekomunikacyjna.
5.6. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katemn zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najweZszym miejscu krzyZowanego urzadzenia. Kazdy z lazyzujacych sig kabl
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposdrednio w gruncie powinien byé chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ ukiadanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych

urzadzeri podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odleglo§¢ w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne,| 80" przy srednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagl z rurociagu do 30
gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at 250 mm i 150%
Rurociagi z cleczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wickszej niz 100
wyzszym niz 0.5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm
Ru{ocmgl z gazami palnymi o cisnieniu BN-71/8976-31 [17]
wy2szym niz 4 at
Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czedci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

. - 80
podpora, odciazka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50
kanaly
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan - -

30 30

atmosferyczaych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 530 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sig¢ krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci w jej
najwezszym miejscu.

Przy ulozenin kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiadac postanowieniomn zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugosé przepustu na skrzyzowaniu

$rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm

Rurocigg z kazdej strony

szerokosc< jezdni z kraweznikami z dodaniem

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami no 50 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
rowdow do zewngtrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi

szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pélulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
diugoéci przepustéw nalezy ustalaé odpowiednio wg ww. wzordw.



Najmniejsza odleglo$é pionowa miedzy gomg czedcia ostony kabla a plaszezyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegtosé¢ miedzy gorna czedcia ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosic co
najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odleglodci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg byé zwigkszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowana przebudowe konstrukcji nawierzchni lub poglebienie rown).

Kable nalezy ukladac poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Qdleglosc kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosic co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznodci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sig ukiadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypow lub na czgsciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukladanin kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentunalnego wejscia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

Laczenie, odgalezianie i zakafczanie kabli nalezy wykonywaé przy wryciu muf i glowic
kablowych.

Nie nalezy stosowac muf odgaleznych do kabli o napiecin znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby mie bylo utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wiazek kabli skiadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca sig przesunigcie
wzgledem siebie {wzdhz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny byé przylutowane szczelnie do powlok
metalowych kabli.

Miejsca polaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozkiad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkiadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
laczenia zyl zaleca sie stosowal materfaly izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do wlasnosei izolacji
laczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia zyl kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z Zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadluby glowic oraz kadluby muf do kabla o izelacji z tworzyw sztucznych
powinny byé wypelnione zalewa izolacyjng nie dzialajaca szkodliwie na izolacje i inne elementy tych
kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny miec oslone
otaczajacq wykonana z materialow niepalnych, np. z cegiel wg BN-64/6791-02 [13], polaczonych
zaprawg cementowo-wapienng wg PN-65/B-14503 [10] i wykonang zgodnie z dokumentacjq projektows.

5.9. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i Zyl kabli

Wiasnosci elektryczne polaczen powinny by¢ zgodne z norma PN-74/E-06401 [3]. Przewodnosc
polaczenia metalowych powlok kabli Iub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ laczonych
powlok lub pancerzy. W przypadku laczenia aluminiowych powlok kabli dopuszcza sig przewodnosé
polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ polaczone metalicznie ze soba oraz z
metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze soba i kadlibem
mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o przekroju nie
muiejszym niz 10 mm’. Polaczenia ze soba powlok, zyt powrotaych i pancerzy kabli z materialéw innych
niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm-,

Polaczenia powinny byé wykonywane przez hitowanie lub spawanie. W przypadku muf =z
wikladkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu laczonych odeinkéw kabli, nie
wymaga sie dodatkowego laczenia powlok przy uzycin oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur stalowych lub z PCW o srednicy wewnetrznej nie
muniejszej niz 100 mm dla kabli do ! kV i1 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy ukladaé w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokosé umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gémej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kelowego.



Minimalna giebokoi¢ umieszczenia przepusiu kablowego pod jezdnig drogi moze byc
zwigkszona, gdyz powinna wynikaé z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka
drogi.

W migjscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia vlozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszezelnione nasmolowanymi szmatami,
sznurami lub pakuiami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z nziemieniami w sposéb widoczny. Powloki
aluminiowe kabli mogg by< bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub uziemiajaca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowié nieprzerwany
ciag przewodzacy linii kablowej.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sig trwale napisy zawierajace:

— symibol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozyiowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stalych punktéw terenu, powinna byé oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. shipkami betonowymi
typu 8D [19] wkopanymi w grunt, w sposéb nie utradniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiescic trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla , K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstepach okolo 100 m, ponadto nalezy je umieszczaé w migjscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizer.

Oznaczniki trasy kabli ukiadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie
uirudnialy prac rolnych i stosowac takie oznaczmiki, ktore umozliwia latwe i jednoznaczne okreslenie
przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zaloZzonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badad na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnodci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa,
OST, SST i PZI.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszezone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonanin badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg
moze kontynuowac dopiere po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwosc nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.



W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic Inzynierowi §wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$éc
ich tras z dokumentacja geodezyjna.
Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzgt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokoldw odbioru albo innych
dokumentdw.,

6.3.3. Uldadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢ nastgpujace
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zageszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru grnuntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciagloscei zyl

Sprawdzenie ciaglosci Zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzaddéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V., Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni,
jezeli poszezegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonnjac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia sig mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MCQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

— 1,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Proba napigciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonmanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probg
napigeciowa nalezy wykonaé pradem stalym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy
mierzy¢ cddzielnie dla kazde] zyly.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartodci rownej 0,75 napigeia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

— wartos¢ pradu uplywu dla poszczegolnych zyl nie przekroczy 300 pA/km 1 nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig wartos¢ pradu
uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywarnia robdt, na wniosek Wykonawcey, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wylkonaniu robét.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarn robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

— projektowa doknmentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdly z dokonanych pomiarow,

— protokdly odbioru robdt zanikajacych,

— ewentualng oceng robot wydang przez zaklad energetyczny.

. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci uzytych materialow i
wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

=

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie, dostarczenie i wbundowanie materiatow,

— odlaczente i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowe],

— podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projekiowanie i budowa.

3. PN-T4/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania.

4. PN-T76/E-20250 Kable elekiroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej
na napigecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

3. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce

metalowej. Kable o powloce olowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV,

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable  sygnalizacyjne o izolacii z  tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napiecie znamionowe powyzej 3,6/6 kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-b0/H-7421% Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego



13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

10.2.

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-75/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Inne dokumenty

zastosowania.

Cegla budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kiuszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odleglosci poziome gazociggdéw wysokiego ciénienia od
cbiekiéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyl (analogia).

Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 1.
. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Dz U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

. Rozporzadzenie Ministra Przemyshi z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz

U.Nr 81 zdnia 26.11.1990 .

. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gémictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru

przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elekirycznym.

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 .



