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GOPLAN - sie¢ KD, KS.W_P1 kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.. Podst Opis | wyliczenia _ |j.m.j Poszcz | Razem

1:SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV -45232130-2

i.1:Roboty ziemne

18T 3; 5.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- [km
d1.1 nie trasy kanalizacji
1

491,5/1000 km 0,49
RAZEM 0,49
2/8T 3; 5.2. |Wykopy liniowe o szercko$ci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,6 m o |m3
d.1./1 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. H-1V (10%)
1
<d1-d2i»33,5%(1,68+0,2)*1,05 66,13
<d2-t1=19*(1,97+0,2)*1,05 43,29
<11-d3=217(2,38+0,2)"1,05 57,11
<d3-d4>13"(2,76+0,2)"1,05 40,40
<d8-d9>23*(2,29+0,2)"1,05 60,13
<d9-g10>27*(2,41+0,2)*1,05 73,99
<d10-d11=18,5%(2,51+0,2)1,05 52,64
<d11-d12>17*(2,66+0,2)*1,05 51,05
=d12-t2>21*(2,80+0,2)*1,05 86,15
<i2-13>2,5*(2,78+0,2)*1,05 7,82
<d13-d14>32*(2,78+0,2)*1,25 119,20
<d14-d15>27*(2,58+0,2)*1,25 93,83
<d15-d16=>17%(2,58+0,2)*1,25 59,08
<d7-d17>12"(1,33+0,2)*1,05 21,80
<od1-d18>10"(1,63+0,2)*0,9 16,47
<d18-d19>36,5(2,14+0,2)"1,05 89,68
<od[2-distn>13,5*(2,35+0,2)*1,0 34,43
A (obliczenia pomochicze) ======
853,20
podigczenie wpustow
{4,95+2.38)*{1,55+0,2)*1,0 12,83
3*(1,62+0,2)*1,0 5,46
2,9°(2,1+0,2y"1,0 6,67
(2,7+1,2+2 7+3 2+1,66+1,5)*(1,52+0 2)*1 0- 22,29
(1,2+4+4,3+3,8y"(1,54+0,2y1,0 23,14
(3,5+3,75)*(1,62+0,2)"1,0 13,20
(2,5+3)*(2,9+0,2)"1,0 17,05
8,25*(1,8+0,2)*1,0 16,50
5,0%(1,83+0,2)*1,0 10,15
B (obliczenia pomocnicze) Zzmmo=
127,29
studzienki
2,072,07(2,53+1,65+1,7+2,25+42 33+2 49+2 52+2 48+2+1 85+ 124 44
2,43+2 68+0,35"12)
C (obliczenia pomochicze) ======
124,44
0,1%(953,2+127,29+124 44) m?3 120,49
D (suma czesciowa) e
m3 120,49

RAZEM 120,49

3|8T 3; 5.2. |\Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i giebokoscido 6,0 mo m?

d1.1 scianach pionowych w gruntach suchych kat. ll1I-IV (10%)
1
<d4-d5>13,5%(3,03+0,2)*1,1 47 97
<d5-d6>17,5"(3,13+0,2)*1 1 64,10
<d6-d7>15"(3,38+0,2)"1,1 59,07
<t3-d7>11*(3,1+0,2)*1,05 38,12
<d7-d13>13,5%(3,29+0,2)"1,25 : 58,89
<d19-d20>13,5%(3,06+0,2)*1,05 46,21

A (obliczenia pomocnicze) m=m===




GOPLAN - sied KD,KS.W_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.i Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
studzienki
2,0%2,0%(3,08+3,2+2,99+3,55+2 8+3 4+3,05+3,11+0,35"8) 111,84
B (obliczenia pomocnicze) S==s==
111,84
0,1%(314,36+111,84) m3 42 62
RAZEM 42,62
4|8T 3: 5.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi o poj. |m?
d.1.|1 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
1 samowylad.(90%)
0,9%(953,2+127 29+124 44+314,36+111,84) m3 1 468,02
RAZEM 1 468,02
5!8T 3; 5.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.1.}1 tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w zZiemi uprzednio zmag.w haidach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
120,49+42 62 m3 163,11
RAZEM 163,11
6/8T 3: 5.2. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.1.14 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
1 ar. -V}
Krotnos¢ = 9
1468,02+163,11 m3 1631,13
RAZEM 1631,13
7/8T 3; 5.2. |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbioika palami in2 '
d.i.|1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.o szerdo 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. i-IV
<d1-d2i>33,5%(1,68+0,2)*2 125,96
<d2-11>19"(1,97+0,2)*2 82,46
<t1-d3>21*(2,39+0,2)*2 108,78
<d3-d4>13"(2,76+0,2)*2 76,96
<(8-d9>23%(2,29+0,2)*2 114,54
<d8-d10>27*(2,41+0,2)"2 140,94
<d10-d11>18,5*(2,51+0,2)*2 100,27
<d11-d12>17*(2,66+0,2)*2 97,24
<d12-t2>21*(2,80+0,2)"2 126,00
<t2-13>2,5%(2,78+0,2)*2 14,90
<d13-d14>32%(2,78+0,2)2 190,72
<d14-d15>27%(2,58+0,2)*2 150,12
<d15-d16>17*(2,58+0,2)*2 94,52
<d7-d17=12*(1,53+0,2)"2 41,52
<odi1-d18>10"(1,63+0,2)*2 36,60
<d18-d19>36,5*(2,14+0,2)*2 170,82
<odI2-distn>13,5%(2,35+0,2)"2 68,85
A (obliczenia pomocnicze) SRS
. 1 741,20
podigczenie wpustéw
(4,95+2,38)%(1,55+0,2)*2 25,66
3*(1,62+0,2)*2 10,92
2,9%(2,1+0,2y2 13,34
(2,7+1,2+2,7+3,2+1,66+1,5)*(1,52+0,2)*2 44,58
(1,2+4+4 3+3,8)*(1,54+0,2)*2 4628
(3,5+3,75)*(1,62+0,2)2 26,39
(2,5+3)"(2,9+0,2)*2 34,10
8,25°(1,8+0,2)"2 33,00
5,0%(1,83+0,2)*2 20,30
B (obliczenia pomocnicze) mEmmss
254 57
studzienki
2,0%4*(2 53+1,65+1,7+2,25+2,33+2 49+2 52+2 48+2+1 85+ 248,88
2,43+2,68+0,35"12)
C (obliczenia pemocnicze) Ealndadiatid
248,88




GOPLAN - sieé KD, KS.W_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Cpis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1741,2+254 57+248,88 m2 2244 65
D (suma czesciowa) —m—————
m2 224465
RAZEM 2 244,65
88T 3; 5.2. |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami 2
d1.1 drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o gieb.do 3.0
1 m - dod.za kazdy dalszy 1 m szZer.
<d1-d2i=33,5*(1,68+0,2)"2 125,96
<d2-t1>19%(1,97+0,2)"2 82,46
<t1-d3>21*(2,39+0,2)*2 108,78
<d3-d4>13%(2,76+0,2)*2 76,96
<d8-d9>23"(2,29+0,2)*2 114,54
<d9-d10=27*(2,41+0,2)*2 140,94
<d10-d11=>18,5%(2,51+0,2)*2 100,27
<d11-d12>17%(2,66+0,2)*2 97.24
<d12-12>21*(2,80+0,2)*2 126,00
<{2-13>2,5%(2,78+0,2)*2 14,90
<d13-d14>32*(2,78+0,2)"2 190,72
<d14-d15>27*(2,58+0,2)*2 150,12
<d15-d16>17*(2,58+0,2)"2 94,52
=<d7-d17>12"(1,53+0,2)*2 41,52
<d18-d19>36,5"(2,14+0,2)"2 170,82
A (obliczenia pomocnhicze) s=====
1 635,75
studzienki :
2,04%(2,53+1,65+1,7+42,25+2,33+2,49+2 52+2,48+2+1,85+ 248,88
2,43+2,68+0,35"12)
B (obliczenia pomocnicze) ======
248,88
1635,75+248,88 m2 1 884,63
C (sumaczesciowa) | |
m?2 1884,63
RAZEM 1884,63
9/ST 3: 5.2. |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m?2
d.1.|1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m; grunt kat. |-1V
<d4-d5>13,5%(3,03+0,2)*2 87,21
<d5-d6>17,5*(3,13+0,2)*2 116,55
<d6-d7>15*(3,38+0,2)*2 107,40
<t3-d7>11%(3,1+0,2)*2 72,60
<d7-d13>13,5"(3,29+0,2)*2 94,23
<d18-d20>13,5%(3,06+0,2)*2 88,02
A (obliczenia pomocnicze) S=====
568,01
studzienki
4%2 0%(3,06+3,2+2,99+3 55+2,8+3,4+3,05+3,11+0,35%8) 223,68
B (obliczenia pomocnicze) Smsmm
223,68
566,01+223 68 m2 789,69
RAZEM 789,69
10|8ST 3; 5.2. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka balami m2
d. 1.1 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gleb.do 6.0
1 m - dod.za kazdy dalszy 1 m szer.
<d4-d5>13,5%(3,03+0,2)*2 87,21
<d5-d6>17,5%(3,13+0,2)*2 116,55
<d6-d7>15%(3,38+0,2y2 107,40
<t3-d7>11%(3,1+0,2)*2 72,60
<d7-d13>13,5*(3,29+0,2)*2 94,23
<d19-d20>13,5%(3,06+0,2)"2 88,02




GOPLAN - sied KD KSW_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia  jm. | Poszecz | Razem
A (obliczenia pemocnicze) | ==
566,01
studzienki
4*2,0%(3,08+3,2+2,99+3 55+2 8+3 4+3,05+3,11+0,35"8) 223,68
B {(obliczenia pomocnicze) ======
22368
566,01+223,68 m2 789,69
RAZEM 789,69
11/8T 3; 5.2. |Podloza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.i.)1
1
(33,5+18+21+13+23+27+18 5+17+21+2,5+12+36,5+11+13,5)" 56,39
1,05"0,2
{(32+27+17+13,5)%1,2570,2 22,38
10*0,9*0,2 . 1,80
13,5%1,0%0,2 2,70
(13,5+17,5+15)*1,25"0.2 11,50
A (obliczenia pomocnicze) mEmms
04,77
podigczenie wpusitow
(4,95+2,38+3+2 8+2 7+1,2+2 7+3,2+1,66+1,5+1 2+4+4 3+3, 8+ 13,10
3,5+3,75+2,5+3+8,25+5)"1,0"0,2
B (obliczenia pomocnicze) ======
13,10
94,7+13,1 m3 107,80
C (sumaczesciowa) || mmmm———
m? 107,80
RAZEM 107.80
12|8ST 3; 5.2. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8~ {m3
d.1.}1 2.5 migleb.do 3.0 mw gr.kat. I-lil - piaskiem
1
<c1-dR2i>33,5"(1,68)"1,05 59,09
<g2-t1>19*(1,87)"1,05 39,30
<t1-d3>21%(2,39)*1,05 52,70
<d3-d4>13*(2,76)*1,05 37,87
<d8-d9>23*(2,29y*1,05 55,30
<d9-d10>27*(2,41)*1,05 68,32
<d10-d11>18,5*(2,51)*1,05 48,76
<d11-d12>17*(2,66)"1,05 47,48
<d12-t2>21*(2,80)*1,05 61,74
<{2-43>2,5%(2,78)*1,05 7,30
<d13-d14>32*(2,78)*1,25 111,20
<d14-d15>27%(2,58)"1,25 87,08
<d15-d16=>17*(2,58)*1,25 ‘ 54,83
<d7-d17>12*(1,53)*1,05 19,28
<odl1-d18>10*(1,63)*0,9 14,67
<d18-d19>36,5"(2,14)*1,05 82,02
<odi2-distn>13,5"(2,35)*1,0 31,73
A (obliczenia pomochicze) ======
878,47
podigczenie wpustow
(4,95+2,38)*(1,55y*1,0 11,36
3%(1,62)*1,0 4,86
2,972,1)*1,0 6,09
(2,7+1,2+2,7+3,2+1,66+1,5)*(1,52)*1,0 18,70
{1,2+4+4,3+3 8)*(1,54)*1,0 20,48
(3,5+3,75)*(1,62)*1,0 11,75
(2,5+3)*(2,9)"1,0 15,85
8,25%(1,8)"1,0 14,85
5,0%(1,83)*1,0 8,15




GOPLAN - sie¢ KD,KS W_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Pedst Cpis | wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
B (obliczenia pomocnhicze) ======
114,19
studzienki
2,0°2,0%(2,53+1,65+1,7+2,25+2,33+2 49+2 52+2 48+2+1 85+ 124,44
2,43+2,68+0,35*12)
C ({obliczenia pomocnicze) TTTmm=
124,44
-3,14°0,4"0,4*(32+27+17)/4 -9.,55
-3,14%0,28470,284*(33,5+19+21+13+23+27+18,5+17+21+2,5+ -15,45
36,5+12)/4
-3,14*0,226%0,226*(12)/4 -0,48
-3,14*0,226%0,226%64,29/4 -2,58
-3,14*0,168*0,168"(10+1,2)/4 -0,25
-3,14%1,44%1 44%(2,53+1,65+1,7+2,25+2.33+2 49+2 52+2,48+ -50,64
2+1,85+2 43+2 88+0,35%12)/4
D (obliczenia pomocnicze) s====x
-78,85
(878,47+114,19+124,44-78,95)*0,1 m3 103,82
E (suma czesciowa) ———-
m? 103,82
RAZEM 103,82
13{8T 3; 5.2. |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokoéci 0.8- |m3
d.1.|1 2.5 migleb.do 6.0 m w gr.kat. I-li- piaskiem
1
<d4-d5>13,5%(3,03)*1,1 45,00
<d5-d6>17,5"(3,132)*1,1 60,29
<d6-d7>15%(3,38)"1,1 55,77
<t3-d7>11%(3,1¥*1,05 35,81
<d7-d13>13,5%(3,29)*1,25 55,52
<d19-d20>13,5%(3,08)*1,05 43,38
A (obliczenia pomocnicze) S=====
295,77
studzienki
2,072,0%(3,06+3,2+2,98+3,55+2,8+3,4+3,05+3,11+0,35*8) 111,84
B (obliczenia pomocnicze) ======
111,84
-3,14%0,4*0,4*(13,5)/4 -1,70
-3,14*0,338*0,338% (13,5417 5+15+11)/4 5,11
-3,14*0,284*0,284*(13,5)/4 -0,85
-3,14*1,44%1 44*(3,06+3,2+2,89+3,55+2 8+3,4+3,05+3,11+ -45 51
0,35*8)/4
C (obliczenia pormocnicze) ======
-53,17
(295,77+111,84-53,17)*0,1 ms3 35,44
RAZEM 35,44
14|87 3; 5.2. |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wy- im3
d1.1 . kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
1 spycharkami (gr.warstwy w stanie kuiznym 30 cm) - kat.gr. |-l -
ptaskiem
(878,47+114,19+124 44-78,89)*0,8 m3 934,39
(295,77+111,84-53,17)*0,9 ms 319,00
A (suma czgsciowa) ———
m3 1253,39
RAZEM 1 253,39
15|8T 3: 5.2. |Piasek do zasypki m3
d1.|1
1
1253,39+35,44+103,82 m3 139265




GOPLAN - sie¢ KD,KS.W_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.: Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM 1392,65
16|8T 3; 5.2. |Zageszczanie obsypki | zasypki piaskowej kat.l-Il ubijakami m?
d.i.[1 mechanicznymi
1
103,82+35,44+1253,38 ms 1392,65
RAZEM | 139285
1.2|Roboty montazowe
17|8T 2;3; 5. |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d.1.|2.3 Zwirowego o grub.do 20 cm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|ST 2;3; 5. |[Kanaly PP SPIRO SN8 bose, fgczone na mufy o $r.dz168/ m
d.1.|2.2 dn150 mm
2
10+4.2 m 14,20
RAZEM 14,20
19(8T 2;3; 5. |[Ksztaltki polistylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o sr. 280 mm - |szt
d.1.|2.2 trojnik 45* dn150/150
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20|87 2;3; 5. |Ksztatiki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o ér. 280 mm - |szt
d1.2.2 fuk 45* dn150
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2187 2;3; 5. |Kszialtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o 4r. 280 mm - |szt
d.t.|2.2 tulke 80* dn150
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|87 2:3; 8. |Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRQ o ér. 280 mim - szt
d.1.2.2 Ziaczka ekscentryczna do do rury gtadkiej PCW (rura PCWV -
2 kislich WehoDuo 1D}
Do zastosowania przy studzienkach standardowych - dn150/
160
4+1 szt 5,00
RAZEM 5,00
23|8T 2;3; 5. |Kanaly PP SPIRO SN8 bose, faczone na mufy o §r.dz226/ m
d.1.2.2 dn200 mm
2
733 m 73,30
RAZEM 73,30
24|87 2;3; 5. [Ksattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o §r. 280 mm - [szt
d.1.|2.2 tuk 45* dn200
2
i+8 szt 9,00
RAZEM 8,00
25(8T 2;3; 5. |Ksztaltki polietylenows typu WEHOLITE-SPIRO o ér. 280 mm - |szt
d.1.|2.2 fuk 90" dn200
2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
26|8T 2;3; 5. |Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o ér. 280 mm - |szt
d1.)2.2 redukcja kielich-kielich dn200/150
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|8T 2;3; 5. |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. 280 mm - szt
d.1.12.2 trojnik 45* dn200/200
2




GOPLAN - sieé KD,KS.W_P1 kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyliczenia im.  Poszcez Razem
8 szt 8,00
i RAZEM 8,00
28|8T 2:3; 5. Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. 280 mm - szt
d.1.|2.2 Ztaczka ekscentryczna do do rury gtadkiej PCW (rura PCW -
2 kielich WehoDuo 1D)
Do zastosowania przy studzienkach standardowych - dn200/
200
19°2+8 szt 486,00
RAZEM 48,00
29|ST 2:3; 5. Kanaly PE SPIRO SN8 kielichowe o $r.dz338/dn300 mm nm
d.1.|2.2
2
46+268,5 m 314,50
RAZEM 314,50
30|87 2:3; 5. |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRC o ér. 338 mm - |szt
d.1.|2.2 trojnik 80* dn300/300
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
31|8T 2;3; 5. |Ksztattki polietyleniowe typu WEHCOLITE-SPIRO o $r. 338 mm - iszt
d.1.|2.2 tuk 45* dn300
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
32|87 2;3; 5. |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. 338 mm - [szt
d.1.|2.2 redukcja kielich-kielich dn300/250
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33|ST 2:3; 5. Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o ér. 280 mm - szt
d.1.|2.2 redukcja kielich-kielich dn250/200
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34|8T 2:3; 5. Ksztaltki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. 338 mm - szt
d1.2.2 Ztaczka ekscentryczna do do rury gladkiej PCW (rura PCW -
2 kielich WehoDuo 1D)
Do zastosowania przy studzienkach standardowych - dn300/
300
2072 szt 40,00
RAZEM 40,00
35|8T 2:3; 5. {Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru-. |szt
d.1.|2.2 bosci sciany 20 cm - otwor o Sr. nominalnej 490 mm (+kalnie-
2 rze kotwigee dn300) :
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
36(8T 2;3; 5. |Kanaly PE SPIRC SN8 kielichowe ¢ §r.dz400/dn350 mm m
d.1.|2.2
2 .
89,5 m 89,50
RAZEM $9,50
37|ST 2;3; 5. |Przejscié przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru- |szt
d.1.|2.2 bosci Sciany 20 cm - otwdr o §r. nominalnej 380 mm - (+kotnie-
2 rze kotwiace dn350)
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
38|8T 2;3; 5. |Podioza betonowe © grubosci 15 cm - pod studnie m3
d1.|2.3
2
1,8*1,8°0,15*3 m3 1,46
RAZEM 1,46
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia {j.m. | Poszez | Razem
39|ST 2:3; 5. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w goto- {stud.
d.1.2.3 wym wykapie o glebok. 3m
2
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
40!8T 2;3; 5. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w goto- [[0.5
d.1..2.3 wym wykopie za kazde 0.3 m réznicy gteb. mj
2! stud.
| -1 0.5 -1,00
mj
stud.
RAZEM 1,00
41|ST 2:3; 5. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w goto- |stud.
d.1.|2.3 wym wykopie o giebok. 3m
2
17 stud. 17,00
RAZEM 17,00
42|5T 2;3: 5. |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w goto- [[0.5
d1.|2.% wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
2 siud, _
-5 05 -5,00
m]
stud.
RAZEM -5,00
4318T 2:3; 5. |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetos- |m?
d.1.2.3 ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - obetonowanie kaskady
2
-10,6*0,6*(1,4+1,44+1,6+1,58+1,14+0,81+0,93+1,74+1,84+0,35" |m3 5,63
9)
RAZEM 5,63
44|8T 2;3: 5. |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 §r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.12.3 kiem bez syfonu H=1,5/2,5m
2 .
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
45/8T Z:3; 5. {Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadni- |szt.
dt.2.3 kiem bez syfonu H=2,0/3,0m
2
3 s, 3,00
RAZEM 3,00
46/ST 2;3; 5. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.12.3 kiem bez syfonu H=3,0/4,0m
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|ST 2;3: 5. |Odwodnienie liniowe ACO Maonoblok RD 200V m
d.1.|2.3
2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
48(8T 5.2.4 Proba wodna szczeinosci kanatéw rurowych o Sr.nominalnej odc. -
d.1. 200 mm 1
2 préb.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
49!ST 5.2.4 |Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o s1.nominalnej odc. -
d.1. 250 mm 1
2 prob.
1 odc. - 1,00
1
prob.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz @ Razem
RAZEM 1,00
50|87 B.2.4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej odc. - |
d.1. 300 mm 1 :
2 préb.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
51/8T 5.2.4 |Proba wodna szczelnoscl kanatéw rurowych o ér.nominalnej odc. -
d.1. 400 mm 1
2 préb.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CPV -45232410-9
2.1|Roboty ziemne ~
52|87 3; 5.2, |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze-tkm
d.2.}1 nie trasy kanalizacii
1
151,05/1000 km 0,15
RAZEM 0,i5
53|8T 3; 5.2. |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glteboko$cido 3,0 mo |m?
d2.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1li-IV (10%)
1
<5-5i5>26,4*(2,17+0,2)"1,0 62,57
A (obliczenia pomochicze) Zmm===
62,57
<647-s>4,9%(2,02+0,2)*09 9,79
<648-t510>4,5*(2,07+0,2)*0,9 8,19
<B409-ts6>5%(2,17+0,2)*0,9 10,67
9,6%(1,84+0,2)*0.9 18,49
10,8%(1,95+0,2)*0,9 20,90
4,5%(2,26+0,2)"0,9 9,86
5,7%(2,69+0,2)*0,9 14,83
5,1"(2,67+0,2)*0,9 13,17
3,8%(2,08+0,2)*0,9 7,80
4,9%(1,95+0,2)*0,9 9,48
B (obliczenia pomocnicze) ======
124,28
studzienki
2,02,0%(2,12+0,35) 9,88
C (obliczenia pomocnicze) Zmmz==
9,88
0,17(62,57+124,28+9,88) e 19,67
RAZEM 19,67
54/8T 3; 5.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokoscido 6,0 mo |m?
d.2.|1 scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV (10%)
1 |
5,7%(2,84+0,2)"0,9 15,60
4,7%(3,24+0,2)*0,9 14,55
4.1%(3,32+0,2)*0,8 12,98
5*(2,85+0,2)0,9 13,73
4,8%(3,25+0,2)*0,9 14,90
4,2*(3,16+0,2)*0,0 12,70
4*(3,15+0,2)*0,9 12,06
5,1%(2,88+0,2)*0,9 14,14
5,6%(3,04+0,2)*0,9 16,33
6*(3,03+0,2y*0,9 17,44
4,8%(3,6+0,2)*0,9 16,42
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Lp.| Podst Opis | wyliczenia jon. | Poszcz | Razem
4,5%(3,14+0,2)*0,9 13,53 |
3,9%(3,08+0,2)*0,9 11,51 ¢
{3,45%(2,83+0,2)*0.9 9,41
A (obliczenia pomocnicze) ======

185,31
0,17185,31 m3 18,53
RAZEM 18,63
55.8T %; 5.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.  |m3
d.2.1 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. [l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
1 samowylad.(90%)
0,8*(62,57+124,28+9,88+195,31) ms3 352,84
RAZEM 352,84
56|ST 3; 5.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m?3
d.2.[1 tyzki 0.15 m3 w gr kat. |-l w Ziemi uprzednio zmag.w haldach z
1 transp.urcbku na odl. 1 km sam.samowytad.
19,67+19,53 m3 39,20
RAZEM 39,20
57|87 3; 5.2. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d2.|1 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.
1 ar. V)
Krotnoé¢ = 9
352,84+39,2 m3 392,04
RAZEWM 392,04
58(8T 3; 5.2. |Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.2.|1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IV
<g-8i5>26 4*(2,17+0,2}* 125,14
A (obliczenia pomocnicze) ======
125,14
<G47-s>4,9%(2,02+0,2)*2 21,76
<648-1s10>4,5*(2,07+0,2)*2 20,43
<B49-159>5"(2,17+0,2)"2 23,70
9,6%(1,94+0,2)*2 41,09
10,8°(1,95+0,2)*2 46 44
4,5%(2,26+0,2y*2 22,14
5,7%(2,69+0,2)"2 32,95
5,1%(2,67+0,2)*2 28,27
3,87(2,08+0,2y2 17,33
4,9%(1,85+0,2)"2 21,07
B (obliczenia pomocnicze) ======
276,18
studzienki
4*2,0%(2,12+0,35) 19,76
C (obliczenia pomocnhicze) zz=z====
19,76
125,14+276,18+19,76 m2 421,08
RAZEM 421,08
59\8T 3; 5.2. |Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka balami mz2
d2.11 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0
1 m ~ dod.za kazdy dalszy 1 m szer.
19,76 m2 19,76
RAZEM 19,76
60i8T 3; 5.2. |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m?
d.2.i1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.0 szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m; grunt kat. |-V
2°195,31/0,9 m2 434,02
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Lp.; Podst Cpis | wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
RAZEM 434,02
61.8T 3: 5.2. [Podloza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 ¢m m3
d.2.]1
y
26,4*1,070,2 m3 5,28
124,65*0,9*0,2 m3 22,44
A {suma czgsciowa) e
m3 27,72
: RAZEM 27,72
62|ST.2; 5.2, |Zasypywanie wykopdw o Scianach picnowych o szerokosci 0.8- |\m?
d.2./1 2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll - piaskiem
1
<5-5i5>26,4*(2,17)*1,0 57,29
A (obliczenia pomocnicze) e
57,29
<B47-s>4,9*(2,02)*0,9 8,91
<B48-ts10=4,5"(2,07)"0,9 8,38
<B49-ts9>5"(2,17)"0,9 9,77
9,6%(1,94)"0,9 16,76
10,8%(1,95)*0,9 18,95
4,5%(2,26)"0,9 9,15
5,7%(2,69*0,9 13,80
51*(2,67)"0,9 12,26
3,8%(2,08)"0,9 7,11
4,5°(1,95)"0,9 8,60
B (obliczenia pomocnicze) mEEm=m
113,69
studzienki
2,072,0*(2,12+0,35) 9,88
C (obliczenia pomocnicze) =s====
9,88
-3,14*0,2*0,2*26,4/4 -0,83
-3,14*0,16*0,16*(4,9+4,5+5+9,6+10,8+4,5+5,7+5,1+3,8+4,9)/4 -1,18
-3,14*1,44%1,44%(2,12+0,35)/4 -4,02
D (obliczenia pomocnicze) ======
-6,03
(57,29+113,69+8,88-6,03)*0,1 m3 17,48
RAZEM 17,48
63|ST 3; 5.2. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m?
d.2.|1 2.5 migteb.do 6.0 mw gr.kat. I-lli- piaskiem
1
5,7*(2,84)*0,9 14,57
4.7°(3,24)0,9 13,71
4,1%(3,32)*0,9 12,25
5%(2,85)"0,9 12,83
4,8%(3,25y"0,9 14,04
4,2*(3,16)"0,9 11,94
4%(3,15)*0,9 11,34
5,1*(2,88)"0,9 13,22
5,6%(3,04)*0,9 15,32
6*(3,03)0,9 16,36
4,8%(3,6)°0,9 15,55
4,5%(3,14)*0,9 12,72
3,9%(3,08)*0,9 10,81
3,45*(2,83y0,9 8,79
A (obliczenia pomacnicze) ======
183,45
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

-3, 14*Q,1 6*0,1 6*(5,74'4,7'*'4’1 +5+4,8+4,2+4+5,1 +5 6+6+4 8+ -1,32
4,5+3,9+3,45)/4
B (obliczenia pomocnicze) zzzzax

-1,32
{183,45-1,32y*0,1 m3 18,21
RAZEM 18,21
B4|ST 3; 5.2. |Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych rowdw,wy- |m3
d.2.4 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym
1 spycharkami {gr.warstwy w stanie luZnym 30 cm) - kat.gr. I-Hl -
piaskiem
(57,29+113,69+9,88-6,03)"0,9 m3 157,35
(183,45-1,32)*0,9 m3 163,92
A (suma czgsciowa) —
m3 321,27
RAZEM 321,27
65|87 3; 5.2. [Piasek do zasypki m3
d.2.|1
1
17,48+18,21+321.27 m? 356,96

RAZEM 356,96

66|8T 3; 5.2. |Zageszczanie obsypki i zasypki piaskowe] kat.l-Il ubijakami m2
d.2.|1 mechanicznymi

356,96 m? 356,96

RAZEM 356,96

2.2|Roboty montazowe

B7|ST 2:3; 5. |Przejécie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy gru- |szt

d.z.i2.2 bosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej] 210 mm - podia-
2 czenie do istn. studni (+tuleje krétkie dn160)
11+1 szt 12,00
RAZEM 12,00
68|ST 2:3: 5. |Przejécie przez Sciany komar tulejami stalowymi "PS” przy gru- |szt
d2.|2.2 bosci $ciany 20 cm - otwér o 5r. nrominalnej 210 mm - podia-
2 czenie do istn. studni (+tuleje krotkie dn200)
2 szt 2,00
RAZEW 2,00
69|8T 2;3: 5. |Kanaly z rur PYC typ S ze Sciankag litg tgczonych na weisk o $r.im
d.2.|2.2 zewn. 160x4,7 mm
2
4. 9+4,5+5+9,6+10,8+4,5+5,7+5,7+4 7+4 1+5+4 8+4 2+4+51+ |m 124,65
3.8+4 9+5 1+5 6+6+4 8+4 5+3 9+3 45
RAZEM 124,658
70:8T 2:3; 5. |Kanaly zrur PVC typ S ze &cianka litg tgczonych na weisk o §r. |m
d.2..2.2 zewn. 200%5,9 mm
2
9,8+9,6+7 m 26,40
RAZEM 26,40
71|87 2;3; 5. Kanaly rurowe - wstawienie w rurociag trojnika PCV kiglichowe-|szt.
d.2.|2.2 go o sr.nom. 200/160 mm 45* (+ tréjnik200/160+dwuzlaczka
2 dn200)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
72|ST 2:3; 5. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk |szt
d.2.|2.2 o &r. zewn. 160 mm - kolano 45*
2
10+2 szi 12,00
' RAZEM 12,00
7318T 2:3; 5. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk |szt
d2.2.2 o $r. zewn. 160 mm - zasdlepka
2
21+3 szt 24,00
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Lp.| Podst Opis 1 wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
RAZEM 24,00
74|ST 2;3; 5. IKsztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na weisk o |szt
d.2.|2.2 ‘sr zewn. 200 mm - tréjnik 200/160 45*
2 H
2 szt 2,00
' RAZEM 2,00
75|8T 2;3; 5. |Podioza betonowe o grubosci 15 cm - pod studnie im3
d.2.|2.3
2
1,8%1,8*0,15%1 m3 0,49
RAZEM 0,49
76|8T 2;3; 5. |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- stud.
d.2.|2.3 wym wykopie o glebok. 3m
2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
77i8T 2;3; 5. |Studnie rewizyjne z kregow betonowych ¢ s$r. 1200 mm w goto- |[0.5
d.2.[2.3 wym wykopie za kazde 0.5 m réZnicy gleb. mj
2! stud.
< -1 [0.5 -1,00
m}
] stud.
RAZEM -1,00
78i8T 5.2.4 |Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do |ode. -
d.2. 150 mm 1
2 prob.
21 ode. - 21,00
1
prob.
, RAZEM 21,00
79|8T 5.2.4 | Préba wodna szczelnosci kamatdéw rurowych o sr.nominalnej odc. -
d.z2. 200 mm 1
2 prob.
1 odc, - 1,00
1 ‘
préb.
RAZEM 1,00
3[SIEC WODOCIAGOWA CPV -45232150- 8
3.1 Roboty ziemne
80|ST 3: 5.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- km
d3.1 : nie trasy kanalizacii
1
193,63/1000 km 0,19
RAZEM 8,19
81|87 3; 5.2. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 mo |m3
d.3.1 &cianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-IV (10%)
1
2,8%(1,75+0,2)*0,9 4,91
10*(2,0+0,2)*0,9 19,80
2*(2,12+0,2)0,9 418
6,6%(1,88+0,2)*0,9 12,36
7,3*(1,78+0,2)*0,9 13,01
4*(1,76+0,2)"0,9 7,08
" 14,6%(1,81+0,2)0,9 8,32
41,1%(2,08+0,2)*0,9 84,71
3*(1,8+0,2)70,9 5,67
2,4*(1,86+0,2)*0,9 4,45
2,38%(2,09+0,2)*0,9 4,91
(2,2+7,5)°(1,83+0,2)*0,9 17,72
(2,1+7)*(1,85+0,2)*0,9 16,79
1,3*(1,88+0,2)*0,9 2,43
6,8*(1,76+0,2)*0,9 12,00
(2+2,6+7,3)*(2,02+0,2)0,9 23,78
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
:2°(1,94+0,2)"0,9 3,85
:2,45%(1,99+0,2)°0,9 4,83
i(2,6+7,5)*(1,96+0,2)*0,9 19,63
12,35%(1,92+0,2)70,9 4,48 |
2,35%(2,03+0,2)*0,9 472
27(2,18+0,2)°0,9 4,28 |
7,45%(1,98+0,2)*0,9 14,62 ¢
8*(2,01+0,2y°0,9 15,91
7.27(1,87+0,2)*0,9 13,41 |
2,5%(1,8+0,2)"0,9 473
7,3°(1,68+0,2)°0,9 12,35
7.6%(1,71+0,2)"0,9 13,06
7,35%(1,84+0,2)*0,9 13,49
A (obliczenia pomocnicze) EEmREE

371,46
0,17371,48 in 3715
B (sumaczeSciowa) || e
m3 37,15
RAZEM EYiNE
82|ST 3; 5.2. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj, |m3
d.3.|1 fyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
1 samowylad.(80%) 3
0,9371,46 s 334,31
RAZEM 334,31
83|8T 3; 5.2. |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.  |m3
d.3. 1 zki 0.15 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
37,15+0,82 m3 37,97
RAZEM 37,87
84|8T 3; 5.2, |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu Ziemi samochodami m3
d.3.1 samowyladowczymi po drogach o nawierzchini utwardzonej(kat.
1 gr. -1V}
Krotnos¢ = 9
334,31+37.97 m3 372,28
RAZEM 372,28
85|8T 3; 5.2. |Peine umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
d.3./1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.o szer.do 1 migieb.do 3.0 m; grunt kat. }-IV
2*371,46/0,9 m?2 825,47
RAZEM 825,47
| 86|ST 3; 5.2. |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm m2
d.3.|1 '
1
55,9%0,9%0,2 m3 10,06
23,4*0,9*0,2 m3 4,21
4.6*0,8*0,2 ma3 0,83
109,73*0,9*0,2 ms3 19,75
A (suma czesciowa) e
m3 34,85
RAZEM 34,85
87(8T 3; 8.2. |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosdcei 0.8-m?
d.3.1 2.5migleb.do 3.0 mw gr.kat. I-lll - piaskiem
1
2,8%(1,75)"0,9 4,41
10%(2,0)*0,9 18,00
2%(2,12)"0,9 3,82
6,6%(1,88)*0,9 11,17
7,3*(1,78)*0,9 11,69
4%(1,762)"0,9 6,34
4.6%(1,81)"0,9 7,49
41,17(2,09)0,9 77,31
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Podst Opis | wyliczenia j.m. ' Poszez Razem
3°(1,9°0,9 5,13
2.4*(1,86)*0,9 4,02
2,38%(2,09)0,9 4,48
(2,2+7,5)"(1,83)"0,9 15,98
(2,1+7)"(1,85)"0,9 15,15
1,3*(1,88)*0,9 2,20
6.87(1,76)"0,9 10,77
(2+2,6+7,3)%(2,02)"0,9 21,83
27(1,94y0,9 3,49
2,45%*(1,99)"0,9 4,39
(2,6+7,3)"(1,98)*0,9 17,82
2,35%(1,82)"0,9 4,08
2,35%(2,03)"0,9 4,29
27(2,18)"0,9 3,92
7.,45%(1,98)"0,9 13,28
8*(2,01)"0,9 14,47
7,2*(1,87y0,8 12,12
2,5%(1,9y*0,9 4,238
7,3%(1,68)"0,9 11,04
7.6%(1,71)*0,9 11,70
7,35%(1,84)°0,8 12,17
A (obliczenia pomocnicze) ======

338,62
-3,14*0,11%0,11*55,9/4 0,53
-3,1470,0970,08*23,4/4 -0,15
-3,14*0,063*0,063"4 6/4 -0,01
-3,14*0,04*0,04109,73/4 -0,14
B (obliczenia pomocnicze) === ===
-0,83
(336,62-0,83)*0,1 ms3 33,58
C (suma czesciowa) SV
m2 33,58
RAZEM 33,58
ST 3; 5.2. Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punkiowych,rowdw,wy- |m3
1 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll -
piaskiemn
(336,62-0,83)*0,9 m3 302,21
A (suma czesciowa | e
m3 302,21
RAZEM 302,21
8T 3; 6.2. |Piasek do zasypki m3
11 :
33,58+302,21 m3 335,79
RAZEM 335,79
8T 3; 5.2. |Zageszczanie obsypki | zasypkd plaskowej kat.l-ll ubijakami md -
|1 mechanicznymi
335,79 ms3 335,79
_ RAZEM 335,79
Reboty montazowe
ST 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe - szt
2.2 0 5r. 110 mm - kohierz z zabezp. przed przesunieciem nr 0400
dn100/110
4+3 szt 7,00
RAZEM 7,00
8T 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe Kotnierzowe |szt
2.2 o 8r. 110 mm - kolnierz specjalny do rur AC NR 7103
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

i.p. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
93:8T 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - ksziattki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe |szi
d.3.2.2 o ér. 110 mm - kréciec FF dn100 1=400 nr 8500
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94|8T 2:3; 5. | Tréjnik PE100 PN10 DN110 90* m3
d.3.|2.2
2
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
95(ST 2:3; 5. |Kolano PE100 PN10 DN110 20" m3
d.3.|2.2
2
2 m3 2,60
RAZEM 2,00
86|87 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m
d.3..2.2 PEHD100 PN10 o ér.zewnetrznej 11
2
2,8+10+2+41 1 m 55,80
RAZEM 55,00
97/8T 2;3; 5, |Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ciSnienio- |zlgcz.
d.3.2.2 wych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego o §r. zewn, 110
2 mm
4+1+7 Zigcz. 12,00
RAZEM 12,00
898|8T 2:3: 5. (Zwezka PE100 PN10 DN110/90 m3
d.3.|2.2
2
1 ms 1,00
RAZEM 1,80
98I8T Z;:3; 5. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m
d.3.12.2 PEHD100 PN10 o ér.zewnetrznej 90 mm
2 .
13,9+3+2+242 5 m 23,40
RAZEM 23,40
100|ST 2;3; 5. |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ciénienio- |zigcz.
d3. 2.2 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 90
2 mm
1 Zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
101|8T 2;3; 5. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm nr5096H4 (+ Zasu- |kpl
d3.|2.2 wa typu E2 nr kat. 4000 +obudowa nr9000+skrzynka 1750)
2
1+4 kpl 5,00
RAZEM 5,00
102|8T 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polistylenowych cisnienio- |zlgcz.
d3.i2.2 wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.
2 zewn. 110 mm - ir6jnik siodtowy dn110/63
1 Ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
103|8T 2;3; 5. |Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cignienio- |#acz.
d.3.12.2 wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér.
2 Zewn. 63 mm - mufa
2 Zgcz. 2,00
RAZEM 2,00
104|8T 2:3; 5. | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych . |m
d.3.12.2 PEHD100 PN10 o sr.zewnetrznej 63mm
2
46 m 4,60
RAZEM 4,60
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Pedst COpis i wyliczenia j.m.  Poszcz ' Razem
105|8T 2;3; 5. |Zasuwa HAWLE nr 2800 o $r.63/2" ze zlgczem 1SO kpl.
d3.|2.2
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,60
106|8T 2;3; 6. |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudo- kpl.
d.3.12.2 wane do istniejgcych rurociagow o &r. 80 mm - trojnik MMA
2 dn110/80 nr 8525 Hawle
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
107|ST 2,3; 5. |Podigczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt
d.3.|2.2 (opaski) na istnigjgeych rurociagach o ér. 100 mm - Opaska do
2 nawiercania Hawex nr5270 dn110/1 1/4"
22+1 szi. 23,00
RAZEM 23,00
108|8T 2;3; 6. |Zasuwa HAWLE nr2800 o $r.40/1 1/4" ze zlgczem ISO kpl.
d.3.|2.2
2
22+i kpl. 23,00
RAZEM 23,00
109/8T 2;3; 8. |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych |m
d.3.|2.z PEHD100 PN10 o ér.zewnetrznej 40mm
2
4+2,4+2 38+2,2+2 1+1,3+6,842+2,6+2,45+2 6+2,35+2 35+ m 109,73
7, 45+8+7 3+7 5+7+7 2+7 5+7 3+7 6+7,35
RAZEM 108,73
110/8T 2;3; 8. |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetos- |m?
d.3.(2.3 ci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
2
0,6*0,6%0,3"(10+23+1) m? 3,67
RAZEM 3.67
11118T 5.2.4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnejdo  |odc.
d.3. 150 mm 200m
2
(55,9+23,4+109,732)/200 odc. 0,95
200m
RAZEM 0,85
112|8T 5.2.4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej |odc.
d.3. do 150 mm 200m
2
0,95 odc. 0,95
200m
RAZEM 4,85
113|ST 6.2.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m
d.3. BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 préb.
4+22+4 200m 30,00
-1
prob.
: RAZEM 30,00
114]8T 2;3; 5. iOznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taéma z two- |m
d.3.j2.2 rzywa sztucznego
2
(55,9+23 4+4,6+109,73) m 193,63
RAZEM 193,63




