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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Gluskiej w Lublinie
czes¢ 2 od wlotu ulicy do skrzyzowania
do mostu na rz. Czerniejowce

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw kemunikacyjnych i Iinii energetycznych

NAZWA INWESTYCII : Zintegrowany system transportu migiskiego w Lublinie,
Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

SPORZADZIL PRZEDMIAR  : mer inz. Barbara Barszezyk @/M%f{,\
¢

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2013r.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Gluskiej w Lublinie - czest 2 od
wlofu ulicy do skrzyzowania do mostu na rz. Czerniejéwce

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1 |Roboty ziemne 1 7

) 2 |Roboty montazowe 8 21
3 |Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych 22 30

Narma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Gluskiej w Lublinie - czesé 2 od wlotu ulicy do skrzyZowania do mostu na rz. Czerniejéw-
ce
i 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-0] SST 8.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po-| m3
d.1 0205-04 + jemnasei tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. II1 z transportem urab-
28*0214-04 ku samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 15 km
0,90%2,03%(4,5(43,00) 13,70
A (obliczenia pomocnicze}
' 13,70
13.7070,70 m3 9,59
RAZEM 8,59
2 KNR 2-{11 SST 8.1 |Wykopy liniowe pod wodociagi wykonywane rgcznie w grun-|  m3
d.l 0317-05 tach kat, HI-IV z wydobyeiem uroblka lopata lub wyciagiem
reczanvm glebokoscé de 3 m
13,70%0,30 m3 411
RAZEM 4,11
3 KNR 2-01 SST 8.1 |Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych reczaie - ro- | m3
d.1 0212-03 + boty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
28*0214-04 w ziemi kat. Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
adl.do 15 km
4,11 m? 4.11
RAZEM 4,11
4 KNR 2-01 SST 8.1 |Umocnienie pienowych Scian wykopéw liniowych wypraska- | m?
d.1 0322-07 mi wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci do 1.00m i glgbo-
kosci do 3.0 m w gruntach kat. TH-IV
2*2.03%(4,5(+3.00) m?2 30,45
RAZEM 30.45
5 KNR 2-01 SST 8.1 |Zasypywanie wykopdw linjowych o Scianach pionowych glg- | m3
d.1 0320-04 + bokosci do 3 m gruntem kat. 1-1I - wykopy o szerokosci 0.8-1.
piasek 3 m- zasypanie wykopow piaskiem { wraz z dostarczeniem
piasku )
0.90+(2,03-0,15-0,38)%(4,50+3.00) 10.13
A {obliczenia pomocnicze)
10,13
10.13*0.30 m3 3,04
RAZEM 3,04
6 KNR. 2-01 S5T 8.1 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3
d.1 0230-01 + czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. [-1H - zasypa-
piasek nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drdg 1 chodnikdw
wraz z dostarczeniem piasku )
10,13*0,70 m3 7.09
RAZEM 7,09
7 KNR 2-01 SST 8.1 |Zageszczenie zasypki wykopdéw ubijakami mechanicznymi; m3
d.1 0236-01 grnty sypkie kat. [-11T
10.13 m3 10.13
RAZEM 10,13
2 45231000-5 Reboty montaZzowe
8 |KNR-W 2-18| 38T 8.1 |Podloze pod rury z piasku sredniego lub grubego zageszczo- m3
d2 0511-02 nego o grubosei 15 cm
0.90+7.50%0.15 m3 1,01
RAZEM 1,01
9 |KNR-W2-18 SST 8.1 |Whudowanie do istnigjacego rurociagu z rur zeliwnych o sr. kpl.
dz2 (0801-03 130 mm tréjnika kolnierzowego redukeyjnego z zeliwa sferoi-
dalnego DN 130/80mm w komplecie z dwoma tacznikami ru-
rowo-kolnierzowymi z zeliwa sferoidalnego DN 150
<W3>1 lipl. 1.00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
21 KWNR 2-01 SST 8.1 |Zasypywanic wykopow liniowych o Scianach pionowych gle- | m?
d2 | 0320-04 + bakosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopdw do 1.3
piasek m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm ponad rure
( wraz z dostarczeniem piasku )
< DN 80 > (0.90%0.38-0.25%3. 14*0.08*0.08)*7.50 m? 2.33
RAZEM 2,53
3 45233000-9 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
22 KNR 2-31 SST 8.1 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?
d3 | 0803-03 + bitumicznych o grubosct 15 cm
12#0803-04
1.90%4.50 m? 8.33
RAZEM 8,55
23 | KNRAT-03 | SST 8.1 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila nawierzch-| m
d.3 g101-02 ni bitumicznych na gl. 6-1¢ cm
(1.50+4,50)72 m 12,80
RAZEM 12,80
24 KNR 2-31 SST 8.1 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?
d.3 0802-05 + grub. 20 cm
5x0802-06
1,30%4,50 m? 5,83
RAZEM 5,85
23 KNR 4-04 SST 8.1 |Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiorkowych z terenu roz- | m?
d3 1103-01 + biorki - zaladowanie koparko-fadowarks i transport samo-
1103-04 + chodami samowyladowezymi na edl. 15 lan
14x1103-05
(8.535*0.15+3.83%0.20)*1.40 m? 3.43
RAZEM 3,43
26 KNR 2-31 SST 8.1 |Rgczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy m?
d.3 0103-01 konstrukecyjne nawierzchni w gr.kat. 11
5.85 m?2 5.85
RAZEM 5,83
27 KNR 2-31 SST 8.1 |Podbudowa ped nawierzchnie z piasku stabilizowanego ce- m?
d3 0109-03 + mentem Rm=1,50 MPa gr. 15em z pielegnacia piaskiem 1 wo-
3x0109-04 + da na przekopach o szerokosci do 2,50m
0118-01+t.
9501/1
5.85 m2 5,85
RAZEM 5,85
28 KNR 2-31 SST 8.1 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - warst- | m?
d3 0114-05 + wa o grubosci po zageszezeniu 20 cm na przekopach o szero-
5x0114-06 + kosei do 2.50m
.99¢1/2
5,85 m? 3,85
RAZEM 3.85
29 KNR 2-31 S8T 8.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- ) m?
d3 | 031001 +¢ wych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosc po zaggszezeniu
9901/4 4 cm na przelopach o szerokosci do 2,50m
8.55 m? 8,55
RAZEM 8,55
30 KNR 2-31 SST 8.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- _ m?2
d.3 0310-05 + wych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zaggszezeniu
0310-06 +t. 4 em na przekopach o szerokosci do 2,50m
8501/4
8,53 m? 8.55
RAZEM 8,55

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
10 |KNR-W2-18| SST8.1 |Wbudowanie do istniejacego rurociagu z rur zeliwnych o sr. kpl.
d.2 0801-04 200 mm trdjnika kolnierzowego redukeyjnego z zeliwa sferoi-
dalnego DN 200/80mm w komplecie z dwoma facznikami ru-
rowo-konierzowymi z zeliwa sferoidalnego DN 200
<Wi>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 |KNR-W 2-18| SST8.1 [Sieci wodociagowe - montaz rur zeliwnych kolnierzowych z m
d2 |0103-01 zsz zeliwa sferoidalnego o $r. nominainej 80 mm - wykopy umoe-
3.5.9507 nione
3.50+2.00 m 3.50
RAZEM 5.50
12 |KNR-W 2-18| SST8.1 |Hydrant pozarowy nadziemny o $e. 80 mm z SaMOCZYINYm kpl
d.2 021%9-03 odwodnieniem i podwijnym zamknieciem w komplecie z za-
suwa zeliwng klinowg kohierzowa o sr. 80mm z obudowa te-
leskopowg do zasuw DN 80mm. skrzynka uliczng, kroceem
zeliwnym dwukohierzowym DN 80mm PN10 L=1000mm i
kolanem zeliwnym dwukolnierzowym ze stopka DN 80mm
PN 10
2 kpl 2.00
RAZEM 2,00
13 |KNR-W 2-18| SST8.1 |Wykonanie raznych elementow drobnowymiarowych o obje- m3
é.2 0530-01 tasci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe pod
zasuwy z betonu B-23
0,25%0.15%0,20*3%2 m? 0,03
RAZEM 0.05
14 TKNR-W 2-18| SST8.1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o &r. | 200m -
d.2 0704-01 do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1,60
15 'ENR-W 2-18| SST8.1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r. nominal- | 200m
d.2 0707-01 nef do 130 mm
1 200m 1.00
RAZEM 1,00
16 |KNR-W 2-18] SST 8.1 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do | odc.
d2 0708-01 150 mm 200m
2 ode. 2,00
2{0m
RAZEM 2,00
17 |KNR-W2-19) 887 8.1 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.2 | 0134-03 ana-
logia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNR 3-10 SST 8.1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rura oslonowa z ot
d.2 | 0303-02 ana- tworzywa sztucznego Dn 110 np. AROT A 110PS lub réwno-
Iogia wama
3.00%2 m 6.30
RAZEM 6.00
19 | KNR4-031 | SST8.1 |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 kpl.
d.2 0227-03 nm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,06
24 KNR 2-31 SST 8.1 [Regulacja pionowa zasuw wodociagowych szt
d.2 1406-04
7 szl. 7.00
RAZEM 7,00
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