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4. ZADANIE PROJEKTOWANE
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1. Plan orientacyjny Skala 1:20 000 Rys. 1

2. Plan sytuacyjny Skala 1:500 Rys. 2

Tom 8 — Stata arganizacja ruchu, Zeszyt 8.1 -~ Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska



Aktualizacja dokumentacji projektowej pni.
LZintegrowany system transportt migjskiego w Lublinie. Budowa trakdji trolejbusowsj w ul. Abramowickiej.”

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do zaktualizowanej dokumentacji
projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej w ul. Abramowickiej" opracowanej w rtoku 2007 przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Zakres opracowania obejmuje odcinek ul. Gluskiej od km 0+000,00 (skrzyzowanie z ul.
Abramowicka i ul. Kunickiego} do km 0+571,68 (most na rzece Czerniejowce).

2. Podstawa opracowania

— Umowa nr 34/DM/2010 zawarta pomigdzy Urzedem Miasta Lublin i firma projektowa
DHV Polska Sp. z 0. 0.,

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracjt z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw 1 sygnaldow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkdéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dmia 23 grudnia 2003 1.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziemika 2003 r. poz. 1729),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nt 43 poz. 430),

3. Stan istniejacv

Ulica Ghuska jest ulica jednojezdniowa, posiadajaca po jednym pasie w kazdym kierunku ruchu.
Na wlocie do skrzyzowania z ul. Kunickiego i1 ul. Abramowicka posiada dwa pasy ruchu
oddzielone azylem dla pieszych od kierunku przeciwnego.

4. Zadanie projcktowane

Ul. Gluska

Projektowana ul. Gluska zakwalifikowana jest do klasy Z, Na odcinku objetym projektem,
projektowana jest droga jednojezdniowa, przechodzaca w dwujezdniowa na wlocie do
skrzyzowania z ul. Abramowicka i ul. Kunickiego. Projektowana droga ma nawierzchnie
bitumiczna. Przy drodze zaprojektowano chodnik po obu jej stronach. Przekrdj podstawowy ul.
Gluskiej ma szeroko$é 10m, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Przed skrzyzowaniem z
ul. Kunickiego i ul. Abramowicka przewiduje si¢ dodatkowe wydzielone pasy do skretu w lewo i
w prawo, a przeciwne kierunki zostajg oddzielone od siebie wyspa dzielacg o zmiennej
szerokos$ci, w ktdrej zlokalizowano azy!l dla pieszych. W ciagu ul. Gluskiej zaprojektowano dwa
azyle dla pieszych szerokosci 2m w miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych.
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JZintegrowany system transpartu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusawej w ul. Abramowickiej.”

Szczegdly oznakowania przedstawione sa w czgsci rysunkowej.

5. Wykaz znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie poziome

P-1c¢ 153.167 { mb X 0.12 | m2/mb 18 m2
123.420

P-1e 11mb X 0.12 | m2/mb 15 m2

P-2b 57.8283 | mb X 0.24 | m2/mb 14 m2
300.290

P-4 5imb X 0.24 | m2/mb 72 m?2
102.625

P-6 21mb X 0.08 | m2/mb 8 m2
221.252

P-Ta 6| mb X 0.12 | m2/mb 27 m2
204.056

P-7b 6 | mb X 0.24 | m2/mb 49 |m2

P10 39.1269 | mbs X 0.5 | m2/mbs 20 m2

P-13 259377 | mb X 0.2625 | m2/mb 7 m2

P-14 29.2129 | mb X 0.375 | m2/mb 11 m2

P-21a 55512 { m2 X 0.38 | m2/m2 21 m2

P-Ba 3 | szt X 1.21 | m2 4 m2

P-8b 3 | szt X 1.49 | m2 4 m2

P-8d 3| szt X 1.49 | m2 4 m2

Oznakowanie pionowe

A-7 3 szZi.
A-29 1 szi.
C-9 6 szt.
D-1 2 szt.
D-2 1 szt
P-6 9 szi.
D-15 3 szi.
F-10 1 szi.
F-11 3 szi.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-4b 1 szt.
V-5 3 szt.
U-6a 4 szi.

Tam 8 — Stala organizacja ruchu, 2eszyt 9.1 — Praojekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska




Altualizacja dokumentacji projektows] pn.
Ziniegrowany system fransporiu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie].”

6. Zalecenia koncowe

Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac 1 ustawié w terenie
zgodnie ze "Szczegolowymi warunkami technicznymi dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach Stupki do
znakow nalezy wykonac z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 60 mm, pomalowanych na
kolor szary. Tarcze znakow podwojnie giete. Po uzgodnieniu z WGK UM Lublin mozliwe jest
wykorzystanie znakow pionowych 1 urzadzen bezpieczefistwa ruchu obecnie istniejacych — po
uprzedniej ocenie ich stanu technicznego.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe strukturalne przewidziane dla
odpowiednich nawierzchni (masa bitumiczna i kostka betonowa).

Nalezy zastosowaé znaki pionowe z grupy srednich. Nalezy zastosowaé folig odblaskowa na
tarcze znakéw typu 1. Znaki dia drogi obshugujacej nalezy wykona¢ jako male, z folii
odblaskowej typu 1. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6b obowigzuje folia
odblaskowa typu 2 bez wzgledu na kategorie ulicy. Znaki C-9 nalezy zastosowac jako male.

Tom 9 — Stata organizacja ruchu, Zeszyt 9.1 — Projekt stalej organizacji ruchu — ulica Gluska 5
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Wykonanie aktualizacji dokumentaciji rojektoweyan./
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
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opracowanej w roku 2007 przez
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