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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa irakeji trolejousowej w ul. Abramowickie).

1 WSTEP

1.4 Przedmiot 8T

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dofyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycii:
,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie]”.

1.2 Zakres stosowania 8T

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na

wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
4.3 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie zewnegtizne] sieci kanalizacji deszczowe| | podczyszczalni sciekdw
opadowych.

Roboty montazowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych 2z wykonaniem kanalizacii
deszczowej. Projekiowany ukiad kanalizacji deszczowej cbejmuje budows:
- kanatdw grawitacyjnych
- odgalezien | wpustéw
- studzienek potgczeniowych z kregow zelbetowych
- podczyszczini Sciekdw deszczowych
- regulacji studzienek na kanatach sanitarnych
- likwidagji odcinkdw kanatow, studni i wpustow wytgczonych z eksploatacii
Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni i przekopy probne
- podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego cdwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekiy na sieci,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, posadowienie studni kanalizacyjnych, osadnikow, separatora
i wpustow
- wykonanie izolacji obiekidw,
- zasypanie i zageszczenie wykopow z demontazem umocnien scian wykopow;
- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieé kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczany do odprowadzania wod deszczowych

DHYV Polska Sp.z 0.0. 4




Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakciji trolejbusowej w ul. Abramowickie].

1.4.2.3.
1424

Odgatezienie - kanat odplywowy od wpustow deszczowych do potgczenia z kanatem deszczowym

Kolektor ghowny - kanat przeznaczony do zbierania wod deszezowych z kanatéw bocznych i odgaigzien i

odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.
1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.33.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.43.6.

1.43.7.

14.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.
1.44.4.

1.4.4.5,
1.4.486.

1.4.4.7.

1.4.4.8.

1.4.5.

1.45.1.
1.4.52.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do keniroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia najmniej dwach kanatdw
doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii éciekéw spadajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego
do nizej potozonego kanatu odplywowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt zelbetowy zlokalizowany na kanale przeznaczohy do kontroli | prawidiowe]
eksploatacji kanatow

Osadnik — zbiornik cylindryczny lub prostopadioscienny, z wewnegtrzng przegroda lub bez, stuzacy do
wydzielania ze §ciekéw deszczawych zawiesiny opadajgce]

Separator — zbiornik w ksziatcie walczaka lub prostopadioécianu z zainstalowanym rusztem lamelowym lub
wkiadem koatescencyjnym stuzacy do oddzielania zanieczyszczeri ropopochodnych ze Sciekow
deszczowych

Elementy studzienek, komor, osadnikow i separatora _

Komora robocza - czeéé studzienki, komory lub osadnika czy separatora przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej studzienki i komory jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia, a rzgdna spocznika. Wysokoscosadnika lub separatora to
odlegtosé migdzy dolem piyty gornej a dnem obiektu.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki, komory, osadnika lub separatora - piyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element 2eiiwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewiszyjnych, komdr
kanalizacyjnych, osadnikow 'i separatora umozliwiajgcy dostep do obiektdw i urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przepiywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $§ciana komory
roboczej.

Pierscien odciazajacy- pierécien ponad studzienka, kominem lub zbiomikami przenoszacy obcigzenia stale |
ruchome na grunt.

Fundament osadnika i separatora — plyta pod zbiornikiem przenoszaca cigzar osadnika lub separatora na
grunt oraz w przypadku posadowienia ponize] wody gruntowej stuzgca do z.akotwienia zbiornikow

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacy przeplyw wody w kisrunku studzienki zbiorczej.
Geowidknina - material wytworzony z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych {m.in. stylon) i poliestrowych (m.in,

elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia,

DHV Polska Sp.z 0.0. 5




Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejousowej w ul. Abramowickiej.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw

Wszystkie zakupicne przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowe] powinny
odpowiadaé normom krajowym zastapionym, jeéli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europeiskim. W przypadku braku norm krajowych [ub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2 Osanik wirowy

Osadnik wirowy sktada sie z dwoch cylindrycznych zbiornikéw polgczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiomik, do ktdrego &cieki doprowadzone sg cylindrycznie, przeznaczony jest do wydzielenia 2z wod
deszczowych zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory, pierwsza -
wydziela czesci plywajgce, druga - peini role komory odptywowej.

Osadniki wykonane sa z elemeniow zelbetowych prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego ki. C35/45 o klasie
wodoszczelnodci w-8 | mrozoodpornoédé F-150. Przystosowane sg do obcigzen komunikacyjnych. Posadowione sei na
warstwie piasku gr.15cm i podbudowie betonowsj gr. min 15cm z betonu kl. C8/10.

Parametry osadnikow:

«  przeptyw maksymainy Quax= 340 dm/s, nominalny Qnom = 40 dm¥s
- 2 zbiorniki: D1 o $érednicy 1,5m, H=58m; D2 érednicy 1,2m, H=58

- skutecznoéé usuwania zawiesin 72%

- stezenie zawiesiny ogdinej na odplywie 100 mg/

- ilo&é suchej masy osadu zatrzymana w osadnikach 4,3 t/rok

2.2 Separator lameiowy

Separator lamelowy przeznaczony jest do oczyszczania Sciekéw deszczowych z  substancii ropopochodnych.
Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku flotacji (grawitacyjnego rozdziatu olejow | wody)
podezas poziomego przeplywu zanieczyszczonych wod brzez sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zbiomik podzielony jest na
trzy czesci: doptywows, separacji (z wbudowanym blokiem lamelowym) | odptywo';va,.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Korpus przykrywany jest pokrywg Zelbetowa przystosowang do obcigzen drogowych z wtazami ciezkimi klasy D. Do
wysokosci powyzej otwordw wiotowego | wylotowego korpus wykonany jest z elementow betonowych tgczonych za
pomoca Zywic epoksydowych — wykonany w ten sposéb zbiomnik charakteryzuje sig duza wytrzymatoscia i szczelnoscia.
W zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane 2 aiuminium lub polietylenu (przegrody),
z tworzywa sztucznego wykohane sa rowniez pakiety lamelowe. Zbiomik posadowiony jest na warstwie piasku gr. 15cm i
podtozu betonowym wykonanym z betonu kl. C8/10 o wys. min. 15cm .

Parametry separatora:

- przepustowosé maksymalna Quex= 400 dm®s, nominalna Qnom = 40 dm®s
- zbiornik o §rednicy 1,5m, H=6,5m
- skutecznodé separacji 99%

- pojemno$é magazynowa 13001

- pojemnosé czedci osadowej 650

DHY Polska Sp.z 0.0. 6




Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgji irolejbusowe] w ul. Abramowickie.

2.4 Przewody rurowe

Nalezy zastosowaé materialy zgodnie z projekiem wykonawczym lub rownowazne po uzyskaniu zgody projektanta i
inspektora nadzoru. Odcinki zabudowy poszczegdlnych rodzajéw materiaty okresla profil sieci | przytaczy
kanalizacyjnych. _

Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnianych witknem szklanym o sziywnosci
obwodowej SN10000 N/m?, laczonych za pomocy wielowargowych tgcznikow w rowkach, w ktérych w sposob
nieprzesuwny osadzone sg elastornerowe pierscienie uszczelniajace. Rury wykonane wg normy DIN 16868 uktadac na
podsypce piaskowej grubosci od 8,15 m do 0,30m.

2.5 Studzienki kanalizacyjne

2.5.1 Studzienki z kregow zelbstowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowans wykonane z kregow Zelbetowych fgczonych na uszczelki, o
grednicach 1,2m, 1,5m i 1,8m, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917. W skfad projektowanych studni wehodzag
nastepujace elementy: podstawa studni z prefabrykowanym dnem i profilowang kinetq & takze z zamontowanymi
przej$ciami szczelhymi, kregi posrednie o wysokosciach h-300 mm, h-500 mm, h-1000 mm, elementy wienczace:
zwezki, pokrywy ptaskie, pokrywy z felcem, pierdcienie wyréwnawcze. Kominy wtazowe z kregow zelbetowych zgodnie z
rysunkiem.

Studnie i kinety wykonaé z betonu kl. G35/45, wodoszczelnego w-8, ze zbrojeniern montazowym. Studnie zabezpieczyt
izolacjg zewnetrzng.

Przepady zewnetrzne wykonaé z rur z zywic poliestrowych o Srednicy rownej rednicy kanatu doptywowego, obetonowad
betonem klasy C8/10. Przepady wewnetrzne stosowaé na ddptywach z wpustdw deszczowych, wykonaé z rur z zywic
poliestrowych o $rednicy réwnej Srednicy doptywu. Przepady wykonaé fabrycznie. Przepady wewngtrzne mocowad
typowymi obejmami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej na prety wklejane do $cian studni.

Studnie stawiac na podiozu 2 piasku gr. 15¢m i pedbudowie betonowej z bet. Klasy C8/10 gr. 10cm.

' 2.5.2 Wiazy i stopnie ziazowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé, jako zeliwne typu cigzkiego z pokrywg zebrowang o noénosci 40T (kl. D400) wg
wymagan PN-EN 124 z zamknigeiem ryglowym,.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1 -38.4.3.3. Srednica plyty powinna byé
wieksza od $rednicy zewngtrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.6 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z piasku lub Zwiru, Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7 Beton

Beton klasy C8/10 do wykanania obudowy przepaddw zewnetrznych studni rewizyjnych powinien odpowiadac
wymaganiom normy BN-62/6738-03.

DHV Polska Sp.z 0.0. 7




Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.

2.8 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9 Material filtracyiny i podsypka

Jako materiaty filtracyjne i podsypki nalezy stosowad:

- 2wir naturalny, soriowany

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w kidrym zawarto$é ziaren o érednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigee]

niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawario$é ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie

wiecej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynost wigcej niz 80 %, wg PN-B-02480.

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-

04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkdw siarki w przeficzeniu na S0; wigkszej niz 0,2 % masy,

przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rury nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego

wymaganiom PN-B-11113.

2.10 Geowléknina

Geowloknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnago chemicznie i biologicznie

oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i pizerw cigglosci z dobra przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z

dokumentacia projektows aprobatami technicznymi i ST.

2.10.1 Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2800

Do wykonania nalezy uzyé materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanege z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebnié watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawieraja dodatek

stabilizatora zwiekszajacego cdpornoéé na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.0

2. Geotkanina siosowana zgodnie 2

odporna na czynniki  $rodowiskowe

warunkéw eksploatacyjnych.

3. Masa powierzchniowa 135 (x14)g/m2.

4. Parametry mechaniczne i hydrauliczns.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny 1

spowodowane

przeznaczeniem |

zaleceniami

zastosowaniem

pu Lotrak 2800.

projekiowymi

materiatow,

technologii

Parametr Wartosé :Foieran cia Metoda badania

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m] 23 2
< \Wszerz pastna EN ISO 10319

. 22 -2
»  Wzdluz pasma
Odksztalcenie przy zerwaniu [%] ENISO 10319
+  Wszerz 22 x5
»  Wzdiuz 28 8
Statyczny opdr na przebicie CBR [N] 2800 -200 EN ISO 12236
Dynamiczny opér na przebicie CBR [mm] 12 3 EN 918 '
Umowny wymiar poréw Qgp [urn] 260 +5 EN ISC 12956
Wskaznik predkosci przeplywu wody prostopadtego do 20 4 EN I1SO 11058
ptaszczyzny wyrobu [mm/s]

powinna byé

5. Geotkanina uzyta, jako wzmocnienie warstwa separacyjng powinna by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 1SO-9801
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6. Geotkanina powinna posiadaé znak CE instytucii certyfikujgce].
2.10.2 Georusziy dwukierunkowe o sztywnych weziach TENSAR 8830

1. Georuszty dwukierunkowe o sztywnych weziach typ SS30 sg elementem TBS | wymiana tych elementow na
jakiekolwiek inne wymaga zmiany i przeprojekiowania catego Systemu.

2. Georuszty o sztywnych wezlach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu, w taki sposéh, ze powstata
strukiura jest zorientowana w dwoch kierunkach. Wezly georusztow powinny by sztywne i stanowi¢ integralny element
struktury georusztow. Przekroj poprzeczny zeber georuszidw powinien by¢ prostokatny. Oczka georusziow powinny by¢

sztywne. -

W przypadku zastosowania innego fypu wzmocnienia nalezy wykazad, iz efekiywnos¢ jego bedzie nie gorsza niz
efektywnoéé TBS. Efektywnosé powinna byé:

1. potwierdzona badaniami niezaleznej instytucji dostarczonymi do akceptacii Projektanta. W przypadku
zastosowania systemu o odmiennej efektywnosci wzmocnienia nalezy wykonad projekt zamienny.

2. Georuszty powinny by¢ odpome na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne ha dziatanie wodnych
roztworow soli, kwasow i zasad oraz nie podlegac biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty powinien
zawieraé, co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

3. Georuszty typu SS30 sg produkowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw normie jakosciowej 1ISO
9001. Georuszty powinny posiadad oznakowanie CE.

Paramefr Wartos&/Rodzaj Metoda badania

Polimer Polipropylen
Whytrzymaics€ na rozciaganie, nie
mnigj niz [kN/m] EN ISO 10319
- wzdiuz pasma =30
- w poprzek pasma : =30
Whytrzymato$é wezta na rozcigganie, nie mnigj niz A GRI Test method Drexel
[% wytrzymaiosci Georusziu] - University GG2-87
- Wzdiuz pasma 95
- W poprzek pasma 95

Nominalne wymiary oczek Ar= A mm 39x39 Pomiar bezpoéredni

Minimalna gruboéé zebra tg [mm] 1,3 Pomiar bezpodredni

Warunkiem uzycia materiatu jest jego udokumentowane stosowanie w budownictwie na terenie Polski w okresie

minimum 5 lat.

3 SKLADOWANIE MATERIALOW

31 Osadniki i separator
Zbiorniki mozna sktadowad na otwarie] przestrzeni, ukiadajac je w pozycji wbudowania, jednowarstwowo. Skiadowanie

powinno umozliwiac dostep do poszczegdlnych elementéw.
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3.2 Rury

Rury.mo'zna sk’radc;waé na otwartej przesirzeni, uk'iadajap je w pozycil lezgce] jedno- lub wielowarstwowo, maksymalna
wysokosé skladowania okolo 3,0m. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ uiwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig wod opadowych. Teren do skiadowania powinien by¢ plaski i pozbawiony kamieni i gruzu. Pierwszg
warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych,

Wykonawca jest zobowtazany uktadac rury wedhug poszczegolnych grup, wielkosci | gatunkdw, w sposob zapewniajacy
statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub poiedynczych rur. Rury powinny byc podparte i
zabezpieczone linami, aby nie doszio do ich przetoczenia. Wypuklosci, sptaszczone powigrzchnie lub inne nagte zmiany
krzywizny rur s3 niedopuszczalne.

3.3 Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji whudowania wysokosé skiadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skiadowanie

powinno umozliwiaé dostep do poszczegbinych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.4 Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé skiadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych,

Cegly w miejscu skiadowania powinny byé utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegty
powinny byé ulozone w jednostkach fadunkowych Iub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o fgczne] wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skiadowaniu
cegiet luzem maksymalna-wysokosc stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

3.5 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinnhy byé¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byt utwardzona i odwodniona.

3.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sldadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiczu w sposdb zabezpieczajgcy je vprzed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4 SPRZET

4.1 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i oblekidw na sieci

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- zurawi budowlénych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- wibromtotu,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,
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- zestawu do odwadniania wykopow,
- pomp spalinowych,

- beczkowozdw.

5 TRANSPORT

51 Transportrur

Rury halezy transportowad w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Zatadunek [ roztadunek rur
nalezy prowadzi6 przy uzyciu wozkéw widtowych lub dzwigu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamietac o
stosowaniu tasm parcianych w bezpogrednim kontakeie z rurg dla uniknigcia uszkadzen mechanicznych rury,

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu  w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkadzeniem lub zniszczenier.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transporiu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem | przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnoéci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur géma warstwa nie moze
przewyzszaé scian érodka transportu o wigeej niz 1/3 Srednicy zewnetrzne] wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy ukiadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sig wyrobow nalezy
przekiadaé materialem wysciotkowym (o gruboéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnigceniu).

Rury powinny byé zabezpieczone przed wzajemnym tarciem. Aby nie dopuscié do scierania powierzchni, nie nalezy
uzywaé lin stalowych i tancuchéw bez odpowiedniej osiony. Rury mogg by¢ podnoszone na ciggnie, zaleca sig
stosowanie ciegien w dwoéch punktach.

5.2 Transport kregdw, osadnilkdw i separatora

Transport kregdw, osadnikow [ separatora’ powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy [ub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie |
opuszczanie kregéw o $rednicach 1.2, 1,5, 1,8m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatow.

5.3 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy ukiadaé na érodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transporiowane
luzem nalezy ukiada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni érodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinha przekracza¢ wysokoéci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone $rodkami fransportu samochodowego ped warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé sie mechanicznie za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widiowy lub chwytakéw. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywaé sig recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

54 Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem | uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

ukiadaé na paletach po 10 szt i taczyé tadma, stalowa,
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55 Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, kiore nie spowodujg segregacji
skiadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice

okreélong w wymaganiach technologicznych.

5.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnyri Srodkami iransporiu, w spos6b zabezpieczajgoy je przed

zanieczyszczeniem | nadmiernym zawilgoceniem.

5.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu | przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/673i-08.

& WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogblne zasady wykonania robdt

Trasa wykopéw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot zinwentaryzowana. Roboty
ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Wykopy wykonac, jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych 2z petnym zabezpieczeniem cian wykopu plytami wykopowymi lub szalunkami. Grunt kategorii IV. Urobek z
wykopow, kiore przewidziane bedg do zasypki piaskiem, nalezy wywiez¢é samochodami samowytadowczymi poza plac
budowy. Urobek z wykopow, kidre zasypywane beda gruntem rodzimym, nalezy sktadowad wzdhuz wykopdw - na
odkiad, w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, aby nie dopusci¢ do naruszenia jego stabilnosci.
Nalezy podjaé rodki ostroznosci zapobiegajace wpadaniu przedmioidw do wykopu oraz zapadnieciu sie wykopu w
wyniku ustawienia lub przemieszczania sie w jego poblizu maszyn i urzadzen. Roboty ziemne wykonaé jak nizej:
- usunac istniejgcg nawierzehnig
- usunac warstwe gruntu na gtebokosé od 0,15 m dla rur DN=400 do 0,3 dla rur DN>400 ponizej posadowienia
przewodu, 0,25 ponize] posadowienia studni i 0,3 ponizej posadowienia osadnikdw i separatora
- wykonaé podioze piaskowe z piasku grubego lub $redniego, dobrze uziamionego, bez zageszczenia bezposrednio
pod rurg, podtoze piaskowe i podbudowe betonowa o gr. 0,1m dia studzienek oraz podioze piaskowe i fundament
betonowy o gr,0,15m pod osadnikami i separatorem
- podioze nalezy utozyé na mocnym, stabilnym dnie wykopu,
- pa utozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci, wykonac obsypkg z piasku jw. do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu i zagesci¢ ja do wskaznika zageszczenia |s >0,98 (dotyczy rurociagéw
ktérych trasa przebiega poza ulicami i chodnikami), pozostaig czes¢ wykopu zasypac:
- piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia s = 1,00 do 1.2m pod terenem
ilg=098 ponizej 1,2 m
- w chodnikach i placach postojowych catos¢ zasypki wykona¢ piaskiem o uziarnieniu j.w. z zagegszczeniem
zasypki do wskaznika zageszczenia Is »0,98
- w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zaggsci¢ do wskaznika
zageszczenia Is >0,85
—  po zainstalowaniu obiektéw na sieci | wykonaniu préby szczelnosci, zasypke i jej zaggszczenie wykanywaé jak
wyzej.
Wzmocnienie wykopu i zabezpieczenie materiatu obsypki za pomocg tkaniny geotechnicznej. Wykonanie podtoza
gruntowego i posadowienia przewodoéw winno byé zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.
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Do zasypywania wykopéw ziemig nie mogag byé uzywane grunty zamarznigte, grunty zawierajace gruz i kamienie,
materialy organiczne oraz wszelkiego rodzaju odpady. Zasypka w tzw. pachwinie rury czyli w obszarze pomigdzy
podiozem a spodem rury powinna by ubita i starannie zaggszczona przed umieszczeniem pozostatej czééci zasypki.
Zasypanie | zageszczanie prowadzié warstwami od 10 do 30 cm., Aby zapewni¢ rurom prawidiowe podparcie, nalezy
zagesci¢ kazdg warstwe w sposob prawidiowy. Podczas zaggszczania warstwy zasypki nad rurg nalezy zachowad
ostroznosé, aby unikngé nadmierngj sity zageszczania nad sklepieniem rury, ktora mogtaby doprowadzié do powstania
wypukiosci lub sptaszczenia powierzchni rury. '
Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodaw wodociggowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi pedanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Moniazowych tom 1 Budownictwo, Ogoine przy zachowaniu warunkéw BHP okraslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz.401).
Montaz | uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcja uktadania i montazu" opracowang przez Producentow
systemdw.
W migjscach zlgczy wykonad dotki montazowe.
Uktadanie przewodow prowadzic w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody ukdadaé na uprzednio
przygotowanym podiozu ze spadkami wg rysunkéw.
Studzienki rewizyjne na kanale wykonaé z kregow zelbetowych o $rednicach 1200, 1500 | 1800 mm fgczonych na
uszczelke z dnem szczelnym.
Wiazy do studzienek z zamknigciem ryglowym, klasa wg opisu technicznego do projekiu.
Sciany zewnetrzne studzienek zelbetonowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R+P. Kregi
wyposazohe w przejécia szczelne przez sciane betonows, wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumows,
Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogélne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Budowa kanatow winna byé prowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewngtrzne systemy kanalizacyine. Wymagania. Szczelnosé studzienék i
kanatéw winna speiniac wymagania normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Cignienie
probne 0,05 MPa. Czas trwania préby 30 minut
Odbiorom miedzyoperacyjnym podiegaja; ;

« wykonanie dna wykopu wraz z podiozem

«  wykonanie studzienek

+  montsz rur i uszczelnienie zlacz

*  obsypka rurociggu

«  szczelnhosé kanatu i studzienek

s zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia ;
6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia | trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kolkow: kotkéw swiadkow i kolkéw krawedziowych. W przypadky niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontrakiu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie
tych urzadzen.
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8.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé. przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesic na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonad, jako '
wykopy otwarte obudowane. Metody *wykonania robdt - wykopu (recznie vk
mechanicznie) powinny byé dostosowane do  glebokosci  wykopu, danych geotechnicznych  oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako
zapas potizebny na deskowanie Scian i uszczeinienie stykoéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odklad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projekiows. Posadowienie kanatow, szerokosci wykopdw okreslajg rysunki w projekcie
wykonawczym. Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie .z wymaganiami Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-mentazowych” - tom | rozdz. [V -1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniac sztywno$¢ i niezmiennosc ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposéb umozliwiajacy jege montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze é.padkiem ustalonym w dokumentac]i projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu
powinno byé wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem

saczeniami wody i rozluznieniem strukiury gruntu.

6.4 Przygotowanie podioa

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, o ile projekt nie przewiduje inaczej.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robof) podioze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiry z
piaskiem o grubosci zgodnej z dokumentacja, ewentualnie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z pospoiki, zwiru fub tlucznia o gruboéci 30 cm zgodnie z dokumentacig
projektows. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okredlonym w dokumentacii projektowej.

8.5 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Przewody podziemne krzyzujace sie lub rownolegte z wykopem powinny by¢ zabezpieczone, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich prawidlowa eksploatacie, na czas trwania robdt oraz docelowo.

W sasiedziwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych kanatow wykopy wykonywagd recznie - bez
uzycia tomaéw i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznoéci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy
wykonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia - tymczasowe w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie trwania robdt oraz docelowe.

Przed rozpoczeciem robét wytyczyé trasy kabli telekomunikacyjnych i dalej postgpowaé wedtug zasad opisarnych w opinii
ZUDP. Odkopane rury oslonowe kabli telefonicznych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie frwania robot. W
razie potrzeby obudowe kabli telekomunikacyjnych podwiesi¢, aby nie ulegta zatamaniu. W przypadku wystapienia kabla
telekomunikacyjnege (bez rury przepustowej lub z uszkodzong rura przepustows z tworzywa sztucznego) zatozys rure
osfonows dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110 mm np. AROT - A 110 PS lub réwnowazng. Nalezy szczegoinie
dokiadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sig uzbrojeniem. Skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna winny
odpowiadaé wymaganiom "Zarzadzenia Ministra tacznosci z dn. 2.08.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadag finie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania plynow | gazow w razie zblizenia sie lub
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skrzyzowania" (Monitor Polski nr 58 z 1987 r. poz. 567). Przejécie pod kanalizacig telefoniczng Telekomunikacji Polskie]
SA winny byé wykonane zgodnie z norma ZN-96 TP SA - 004, a miejsca skrzyzowan podlegajg odbiorowi przed
zakryciem przez Pion Sieci TP OT - Lublin.

Skrzyzowania z kablami elekirycznymi winny odpowiadac wymaganiom PN/E-05125. Skrzyzowanie z istniejgcymi
kablami NN wykona¢ poprzez zatozenie na kabel dwudzieine] rury ostonowej o srednicy 83 - 110 mm np. AROT typ A
110 PS oraz uzupelnienie nhad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla MNN). Skrzyzowanie z
istniejacymi kablami SN wykonaé poprzez zatozenie na kabel dwudzieinej rury ostonowej o srednicy 110 -160 mm np.
AROT typ A 160 PS oraz uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze czerwonym (dla SN).
Zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez ZE Lublin - Miasto.

Skrzyzowanie z istniejgcymi gazociggami wykonac bez dodatkowego zabezpieczenia siatego. Na okres realizacji robét
gazociag w obrebie wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. skrzynka zbitg z desek oparta na deskowaniu i
zagtebiong w sciany wykopu.

6.6 Roboty montazowe

6.8.1 Osadnild i separtor

Osadniki i separator nalezy wykona¢ w wykopie suchym, waskoprzestrzennym, szlowanym. Urzadzenia ustawié na
uprzednio przygotowanym podiozu betonowym zabezpieczonym izolacjg przeciwwilgociowa. Po ustawieniu urzadzen
mozna przystgpi¢ do ich zasypki do wysokosci przewodow polgczeniowych. Zasypke nalezy prowadzi¢ czystym
piaskiem, warstwami o gruboéci odpowiedniej do posiadanych urzadzeh zageszczajacych, rownomiernie ze wszystkich
stron. Zaleca sig stosowaé warstwy o gruboéci 20 om, ktére nalezy zageszczac do stopnia |5 = 0,88.

Do montazu urzadzen stuza uchwyty transportowe, do kidrych nalezy zaczepiat haki zawiesia. Do montazu uzywad
wylacznie dzwigéw o odpowiednim wysiegu i nosnoscl. Po ustawieniu zbiornikéw w wykopie na fundamencie nalezy
upewnié sie czy osadniki i separator zostaly wlasciwie ustawione do kierunku przeptywu &ciekow i czy sg dokiadnie
wypoziomowane. Przewod doplywowy jest umieszczony 200 mm powyzej przewodu odptywowego. Po ustawieniu
urzadzeni na wiagciwej rzednej nalezy sprawdzi¢ czy zbiorniki nie zostaly uszkodzone i nie zostala uszkodzona izolacja
zewnetrzna. W przypadku uszkodzenia nalezy starannie je naprawic, a nastepnie przystapi¢ do zasypania zbiornikdw do
poziomu KréGcow | zageszezenia zasypki. Nastepnie nalezy przystapié do potgczenia przewodow. Potgczenie bosych
kroGcow z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykonywaé za pomocg zlgez opaskowych rurowych umozliwiajacych
lgczenie przewodéw o réznych $rednicach zewnetrznych, a nastepnie sprawdzi¢ ich szczelnosé.

Charakierystyka ztgczy:

- obudowa zigcza: stal nierdzewna OH18N9 (1.4301) 7
- elementy mocujgce: stal o podwyzszonej wytrzymaltosci powlekana elekirolitycznie i pokryta PTFE
- ftuleja uszezelniajgca: EPDM

6.6.2 Kanaly

Kanaly §ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z matetiatéw zgodnych z wymaganiami projekiu
wykonawczego. Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja uktadania | montazu" opracowana przez
Producentdw systemdw.

Rury uktada sig na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy odksziatcenia kielicha. Material podsypki i
obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy oraz sposdb jego zageszczenia dobiera sie w zalezno$ct od
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projekiowanego przykrycia oraz obcigZenia uzaleznionego od ruchu pojazdow.
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W migjscach ztgczy wykonaé dotki montazowe o glgbokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Ukiadanie przewodéw prowadzié w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przewody uliadat na uprzednio przygotowanym podiozu ze spadkami wg rysunkéw umieszczonych w projekcie
wykonawgczyr.

Poszczegoine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie , piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnodei. Rury nalezy ukladaé w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Pized zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu

przed zamuleniem.

Spadki | glebokost posadowienia rurociagu powinny speiniaé ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewnié dopuszczalne minimaine predkoéci przeptywu, 4. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz:
- dla kanaiow o érednicy 0,201 0,25 m - 5%
- dia kanatow o Srednicy 0,30 m - 3%
- dla kanatéw o §rednicy 0,4 m — 2,5%e0
- dla kanatdw o srednicy 0,50 m - 2%
- dla kanatéw o $rednicy 0,8 m — 1,7%o
- dla odgatezien o srednicy 0,2m-20%o
- najwieksze dopuszczaine spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu § dla rur GRP wynoszg;
od 10% dia §rednicy 0,6m do 25% dla srednicy 0,2m
- gleboko$¢ posadowienia powinna zapewniat przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz 1,0m, glebokosé
przemarzania wg PH-81/8-03020
Przy mnigjszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu, np. warstwg zuzla lub

keramzytu.

6.6.3 Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgalgzien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: '

- trasa odgalezienia powinna byé prosta, bez zatamai w planie i pionie {z wyjatkiem fukéw dla podiaczenia z kanatem
na trojnik),

- minimalny przekroj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

- wigczenie odgalezienia do kanatu moZe by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne] lub wigczenia
bocznego na trjnik,

- spadki odgatezien powinny wynosic¢ min. 20%.

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniows nalezy dokonywac licujac przewody sklepieniami
lub 0% przylacza z osig kanalu. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wieksze] nalezy
stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone: dla kanaldw na zewnatrz poza $ciankg studzienki, dia wpustéw —
wewnatrz studzienki tzw. przepady wewnetrzne.

- wigczenia odgatezier z dwoch stron do kanalu zbiorczego na tréjnik, powinny by¢ usytuowane w odleglosci min.
2,0m od siebie.

6.6.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z projektem.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odleg}oéciac'h
{max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanaidw bocznych,

- kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ na sklepienia lub na osie,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub 2Zwiry) dnie wykopy |
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé w wykopie umocnionym i odwodnionym,

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe z przepadami zewnegtrznymi obudowanymi,

- przy wtgczeniu do studzienek odgalezieri z wpustow deszczowych stosowac przepady wewngirzne mocowane
obejmami do §cian studzienki,

- stosowaé studzienki zelbetowe, prefabrykowane wykonane wg normy PN-84/B-03264 z betonu C35/45

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki z wyprofilowang kineta,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé wysokosé minimum  2,0m. W przypadku studziensk plytkich (kiedy

gtebokosé wlozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni€é ww. wysokosci)

dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztaitek przejsciowych

systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projekiows.

Komin wiazowy powinien byé wykonany w studzienkach o gigbokosci przekraczajacej 3,0 m z kregow Zelbetowych o

srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowe] przejéciows] w takim migjscu, aby pokrywa

wiazu znajdowala, sie nad spocznikiem.

Spoczniki kinet powinny mie¢ spadek co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny

mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. .

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz

wiazu powinna znajdowaé sig na wysokoéci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina

wlazowego stopnie ztazowe nalezy zamontowaé mijankowo w dwoceh rzedach, w odlegtosciach picnowych 0,30 m iw

odlegtoéci poziomej osi stopni 0,30m, najnizszy stopier 0,5m nad kineta,

6.8.5 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolagji.

Kregi zelbstonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w .Instrukeji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlane] w 1986r. W &rodowisku stabo agresywnym studzienki kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykroine posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynisrem.
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6.6.6 Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiai zasypkowy powinien
byé rownomiernie uktadany | zageszczany po obu sironach przewodu. VWskaznik zagegszczenia powinien
by¢ zgodny z ckreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Konrakiu.

7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1 HKontrola, pomiary i badania

7.4.1 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalic recepte.
7.2 Kontrola, pomiary | badania w czasie robdt

Wykonawesa jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robGt w zakresie | z czgstotiiwoscig

okreslonag w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegblnosci kontrola powinna cbejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow wysokoSciowych z
dokiadnoscia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykenane] warstwy podioZza z kruszywa mineralnego jub
betonu,

~ badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa przewodow, studzienek i zbiornikow,

- badanie odchylenia spadku kanatdw,

- sprawdzenie prawidiowoscl utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

~ . sprawdzenie izolacji studni | zbiornikdw,

- badanie wskaZznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia obiektéw, studzienek i pokryw wtazowych,

7.2.1 Dopuszczalne folerancje | wymagania

~ odchylenie odieglosci krawedzi wykopu w dnie, od ustalonsj w planie osi wykopu, nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

—  odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—  odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

—  odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalongj na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

—  odchylenie osi wlofu i wylotu od osi wiotdw i wylotow przewoddw wlotowego | wylotowego osadnikéw i
separatora, w obu gidwnych kierunkach nie powinno przekraczac + 2 mm,
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odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaC -5%
projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku  (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow o.kreéiony w trzech migjscach na dhugodci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 6.1,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoécig do = & mm.

8 OBMIAR ROBOT

8.1

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows sieci jest m (metr) wykonane] | odebranej kanalizaci deszczowej. Jednostka obmiarows

podczyszczalni sg sziuki - osadniki | separafor

9 ODBIOR ROBOT

9.1

Cgdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST | wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezel

wszystkie pomiary i badanis z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki pozytywne.

9.2 Odbidr robot zanikajaoych i ulegajacych zakryciu

QOdbior robdt zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robdt podiegajacych

zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czgéci robét, uniemozliwiajacych odbior robdt

poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykenania rur kanatowych i odgalezien wraz z podtozem,
wykonane studzienki kanalizacyjne | wpusty deszczowe wraz z podiozem,

wykonanie fundamentdw,

-wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robat zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

8.3 Odbidr koficowy

Podczas odbioru keicowego nalezy:

zbadad zgodnasé stanu fakiycznego z Dokumentacjg Projektows i powykonawczg inweniaryzacig geodezyjna,
sprawdzié protokoly z przeprowadzonych badar szczelnosci kanaidw, obiektow na sieci 1 studzienek
rewizyjnych,

sbrawdzic", protokoly z badar stopnia zageszczenia gruntu,

sprawdzi¢ protokely z kontroli wykonania elementow betonowych i Zelbetowych

sprawdzié protokoly z kontroli wykonania tras, rzednych i spadkéw dna kanatow, osadnikéw, separatora oraz
studzienek i wpustdw-

sprawdzi¢ kompletnosé wszystkich wymaganych dokumentaw,

sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakoticzeniu Robot.
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Z odbioru kofcowego nalezy sporzadzié protokét zawierajgcy wynili przeprowadzonych prob, pomiardw, badan, testéw

itp. wraz z ich oméwieniem i podpisami 0sob je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych prob, pomiardw, badan, testow

itp. powinny zostaé¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Protokét z odbioru koficowego powinien byé podpisany przez wszystkich czionkow komisji przeprowadzajgcej ten odbidr.

Dokonanie odbioru koficowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

0.1 Cena jednostki obmiarows]j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ohejmuje:

oznakowanie robot,

dostawg materiatdéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat -V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienier,
przygotowanie podioza i fundameniu,

wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
wykonanie studni,

zainstalowanie osadnikow i separatora,

wykonanie izolacii,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgateziert,
zasypanie | zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacii technicznej,
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN197-1:2002 Cement. Cze$é 1. Skiad, wymagania | Kkryteria zgodnosc
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN208-1:2000  Beton. Czeéé 1: Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnast

4. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do
kanalizacji cisnieniowaj deszczowej | Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nisnasycone] zywicy potiestrowej
{UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

5. PN-EM 12620:2004 Kruszywa do betonu {(Norma do zastosowat przysziosciowych.

: Tymczasowo nalezy stosowaé norme PN-B-06712 [10])

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchriowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Nonma do
zastosowan przysziosciowych. Tymczasowe nalezy stosowad
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B- 11112 [12])

7. PN-EN13101:2002 Siopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

8. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10.  PN-B-11111:1906 Kruszywa mineralne. Kruszywa haturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

11, PN-B-11112:1896 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

12.  PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

13. PN-B-14501:1880 Zaprawy budowlane zwykle

i4. BN-86/8871-08 Prefabrykaty budowlane =z befonu. Krggi belonowe
i zelbetowe '

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

16. PN-82/B-01801 Antykorozykne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

. betonowe i Zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

17. PN-B-03264 Konstrukq‘e be.tonowe, lzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projekiowanie

18. PN-83/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania fechniczne

19. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Oraz wszystkie Normmy do obowigzkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym zgodnieAze
stanem prawnym na 30 marca 2011r.

11.1 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
-  KB4-4.12.1.(68) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1880)

— KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

— KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru siecl kanalizacyjnych -
2003r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowiano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989r.-Roboty
ziemne.

5. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej-
Warszawa 1986r.
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12 RYSUNKI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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