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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sieé kanalizacji deszczowej w ul. Gluskiej w Lublinie - cze$é 2 od wlotu
ulicy do skrzyzowania do mostu na rz. Czerniejowce

Lp. | Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 19
2 |Roboty instalacyjne 20 77
3 |Rozebranie 1 renowacja nawierzchni drogowych 78 90

.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis I wyliczenia

Jam.

Poszcz

Razem

Sie¢ kanalizacji deszezowej w ul. Gluskiej w Lublinie - cze$é 2 od wlotn ulicy do skrzyZzowania do mo

stu na rz. Czerniejowce

1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 SST 5.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o po-| m?
d.1 0203-04 + jemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urob-

28*0214-04 ku samoechodami samowyladowezymi na odleglosc do 15 km
3,10%3,10%(4.68+4,12+4,01+4,01+3,99+4,12+3,98+3,85+ 520.67
3.84+3,81+3,63+3,47+3,35+1,68+1,60)
(4.70%9,90+5,90%11,10)*0,5%1,00+3,10*8,30%6,00 210,39
2,00%2,00%2,65%22 233,20
<D1-D2 > 1.60*%4,30%(36,10-3.10-8,30) 169.94
< DP2-D7> 1.30%3,93%(113,10-3,10*3) 573,35
<D7-D13 > 1,40%3,60%(197,20-3,10%6) 900,14
< D7-W1l > 1,20%3,66%(4,00-3,10%0,5-1,30%0,5) 7.47
<D2-D16> 1,20%3,51%(25.80-3.10) 95,61
<D16-D18 > 1,20*%1,57*%(68.80-3,10*2) 117,94
< D3, D4, D3-w > 1,10%2,05%(6.00+4,80+8,00+4,10+6,20+ 41,49
4,60-3,10%3-2,00%0,5%6)
< D6-w > 1,10%2,11#(3,80+6,00-3,10-2,00%0,5*2) 13,53
< D9-w9 > 1,10%1,97%(3,50-3,10%0,5-2,00%0,5) 293
< DS-wll > 1,10%2,32%(8,60-3,10*0,3-2,00%0,5) 16,77
<D10-w1l > 1,10%2,50%(5,50-3.10%0,3-2.00%0.5) 8.11
<D10-w12 > 1,10¥2,65%(9.20-3,10%0,3-2,00%0,53) 19,38
< DIl-wl4 > 1,10%2,57%(8,90-3,10%0,5-2,00%0,5) 17.95
< D12-w > 1, 10*2_ 48*(6,30+10,50-3.10%0,5*2-2 00*0,5*2) 31,92
< D16-w > 1,10%2 28%(3,80+4,80-3,10*0,5%2-2,00%0,5*2) 13,79
<DI18-w > 1,10%1,30%(5,90+3,30-3,10%0,5¥2-2,00%0,5%2) 8.72
< D17-w > 1,10%1,40%(3,70+4,50-3,10%0,5%2-2,00%0,5*2) 8.47
A (obliczenia pomocnicze) —_

301579
3015,759%0.70 m? 2111,05
RAZEM 211105
2 KNR 2-01 SST 3.1 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w gruntach | m3
d.1 0317-05 kat. II-IV z wydobyciem urobku lopata hub wyciagiem recz-
nym giebokosé do 3 m
567,74%0,30 m3 170.32
RAZEM 170,32
3 KNR 2-01 S8T 5.1 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w gruntach | m3
d.l 0317-08 kat. [T1I-IV z wydobyciem urobku topaty [ub wyciagiem recz-
nym glebokosé do 6 m
2448.05%0,30 m3 734,42
RAZEM 734,42
4 KNR 2-01 SST 5.1 |Odwiezienie nadmiar urobku z wykopow wykonywanych m3
d.1 0212-03 + recznie - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-

28%0214-04 nymi 0.25 m3 w ziemi kat. I[l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportemn urabku samochodami samowyladow-
czymii na odl.do 15 km
170.32+734,42-273,70 m3 631.04

RAZEM 631,04
5 KNR 2-01 SST 5.1 |Umeocnienie pionowych scian wykopdw liniowych weaz z m?
d.1 0322-07 + rozbiorky plytami wykopowymi w gruntach kat, III-1V - wy-
0,10%0322-11 kopy o szer. 1,10m i glebokosci.do 3.0 m
analogia
< D3, D4, D5-w > 2%2,05%(6,00+4,80+8,00+4,10+6,20+1,60-| m? 75.44
3.10%3-2,00%0,5%6)
< D6-w > 2¥2 11%(5_.80+6,00-3,10-2,00%0,5%2) m? 28.27
< D9ewD > 2*%1 97%(3,90-3,10%0,5-2,00%0,5) m? 5,32
< D9-w10 > 2*2,52%(8,60-3,10%0,5-2,00%0,5) m? 30,49
< D10-w1l > 2%2,530%(5,50-3,10%0,3-2,00*0,5) m? 14,75
< D10-w12 > 2%2,65%(9,20-3,10%0,5-2,00%0,5) m? 3525
< D1-wl4d > 2%2 57%(8,90-3,10%0,3-2,00*0,5) m? 32,64
<D12-w > 2%¥2.48%(6,30+10,50-3,10%0,5*2-2,00%0,5*2) m? 38,03
< D16-w > 2¥2 28%(5 80+4,80-3,10%0,5%2-2, 00%0,5%2) m?2 23.08
< D18-w > 2*1_30%(3,90+3,30-3,10%0,5%2-2,00%0,5%2) m? 13,86
< D17-w > 2%1 40%(3,70+4.90-3,10%0,5%2-2,00%0.5%2) m? 1540
RAZEM 336,53
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryiny: 4869

_A-

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
6 KNR 2-01 SST 5.1 {Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych wraz z m?
d.1 5322-07 + rozbiérka plytami wykopowymi w gruntach kat, ITE-TV - wy-
0,20%0322-11 kopy o szer. 1.20m i gigbokedri.do 3.0 m
analogia
< D16-D18 > 2#1.57%(68,80-3,10*2) m? 196.56
RAZEM 196,56
7 KNR 2-01 85T 5.1 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych wraz z m?
d.1 0322-04 + rozbiorka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-TV - wy-
0,20*0322-09 kopy o szer. 1,.20m i glebokosci.do 6.0 m
analogia
< D7-Wil > 2#3 66%(4,00-3,10%0,5-1,50*0,3) m? 12 44
<D2-D16 > 2%3,51%(25.80-3.10) m? 159.35
RAZEM 171,79
8 KNR 2-01 S§8T 5.1 [Umocnienie pionowych Scian wykopdw linfowych wraz z m?
d.1 0322-04 + rozbidrka plytami wykopowymi w gruntach kat. II-TV - wy-
0,40%70322-09 kopy o szer. 1,40m i glgbokosci.do 6.0 m
analogia
<D7-DI13 > 2*3.60%(197.20-3.10%6} m? 1 285,92
RAZEM 128592
g KNR 2-01 SST 5.1 {Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych wraz z m?2
d.l 0322-04 + rozbidrka plytami wykopowymi w gruntach kat. HI-IV - wy-
0,50%0322-09 kopy o szer. 1.30m i glebokosci.do 6.0 m
analogia
<D2-D7 > 3%3.93%(113.10-3.10%5) m? 767,14
RAZEM 767,14
10 KNR 2-01 88T 5.1 |Umocnienie pionowych cian wykopow liniowych wraz z m?
d.1 0322-04 + rozbidrky plytam: wykopowymi w gruntach kat. I[I-TV - wy-
0,60%0322-09 kopy o szer. 1.60m i glgbokosci.do 6.0 m
analogia
< D1-D2 >2%4.30%(36,10-3,10-8,30} m? 212.42
RAZEM 212,42
11 KNR 2-01 S8T 5.1 {Umocnienie pionowych scian wykopow lintowych plhytami m?
d.1 0326-08 wykopowymi wraz z rozbiorka wykepy pod studzienki o gle-
analogia bokoscl do 3.0 m w gruntach kat. 111-1v
3,10%4*(1,68-+1.60) m2 40,67
2.00%4*2,65%22 m? 466,40
RAZEM 507.07
12 KNR 2-01 S8T 5.1 |Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych plytami m?
d.1 0326-10 wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki o gle-
analogia bokosei do 6.0 m w gruntach kat. TII-IV
3.10%4%(4,68+4,12+4,01+4.01+3,99+4,12+3,98+3,89+3,84+ | m? 631.16
3,81+3.63+3,47+3,33)
(3,10+8,30)¥2%6,00 m? 136,80
RAZEM 767,96
13 KNR 2-01 SST 5.1 | Zasypywanie wykopdw liniowyceh o Scianach pionowych glg- | m?
d.1 0320-04 + bokosei do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o szerokodci 0.8-1.
piasek 3 m- zasypanie wykopdw plaskiem ( wraz z dostarczeniem
piaslku )
3,10%3,10%(1,68+1,60) 31,32
2,00%2,00%2,65*22 233,20
<DI16-D18 > 1.20%1,57%(68,80-3,10*2) 117,94
< D3, D4, D3-w > 1,10%2,05*(6,00-+4,80+8,00+4,10+6,20+ 41,49
4,60-3,10%3-2,00%0,5%6)
<D6-w > 1,10%2,11*(5,80+6.00-3,10-2,00%0,5%2) 15,55
<D9-w9 > 1,10*1,97%(3,90-3.10%0,5-2,00*0,5) 2,93
< D9-wI10 > 1,10*2,32%(8.60-3,10*0,5-2,00*0,3) 16,77
< D10-w11 > 1.10%2_50%(3,50-3,10%0,5-2,00%0,5) 8,11
< D10-w12 > 1,10%2,65%(9,20-3,10%0,5-2,00%0,3) 19,38
< D11-wl4 > 1.10%2,57%(8,90-3,10%(,5-2,00%0,3) 17.95
<D12-w > 1,10%2,48%(6,30+10,50-3,10%0,5%2-2.00%0.5*2) 31,92
< DI16-w > 1,10%2,28%(5,80+4,80-3,10%0,5%2-2,00%0,3%2) 13,79
<DI18-w > 1,10%1,30%(3.90+5,30-3,10%0,5*2-2,00*0,5%2) 8,72
<D17-w > 1,10%1 40%(5,70+4,90-3,10%0,5*2-2,00%0,5%2) 3,47




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4869

rokosci 1.6-2.5m

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
fechn,
A (suma czgsciowa} S—
367,74
minus
<D17-DI8 > -0,25%3, 14%(1,70%1,70%0,10%2+1,50%1,50% -5,89
(1.58+1,50))
<wp > -0,25%3,14%(0,73%0,75%0,10+0,60%0,60%2,55)¥22 -16,83
<d:300>-1.20%]1_00%(68.80-1.50*2) -78.,96
< d:200 > -1,10%0,90%(6,00+4,80+8,00-+4,10+6,20-+4.60+ -114.35
35,80+6,00+3,90-+8,60+5,50+-9.20+2,4(0H8,90+6,30+10,50+
5,80+4,80+3,90+3,30+5,70+4,50-1.80%0,53%8-1,50*0,3*14)
B (suma czeSciowa) ——————-
-216,03
C (obliczenia pomocnicze)} S R
351,71
351.71*0.30 m3 105,51
RAZEM 105,51
14 KNR 2-01 SST 5.1 |Zasypywanie wykopow liniowych o §eianach pionowych gle- | m3
d.1 0320-07 + bokosci do 6 m gruntem kat. I-11 - wykopy o szerokosci 0.8-1.
piasek 3 m- zasypanie wykopdw piaskiem ( wraz z dostarczeniem
piasku )
3,10%3,10%(4,68+4,12+4,01+4,01+3,99+4,124+3,98+3,89+ 489,15
3.84+3,81+3,6343.47+3,33)
(4,70%9,90+5,90%11,10y*0,5%1,00+3,10%8,30%6,00 210,39
<D1-D2 > 1,60*4,30%(36,10-3,10-8.30}) 169,94
<D2-D7 > 1.50%3,.93%(113,10-3,10%5) 57535
<D7-DI13 > 1,40%3,60%(197.20-3,10%6) 900.14
< D7-Wil > 1,20%3,66*(4,00-3,1070,5-1,50*0,3) 7.47
<D2-D16> 1,20%3,51%(25,80-3,10) 95,61
A (sumaczesciowa) | e —
2 448.03
minus
<D >-0,25%3,14%(2,70%2,70*0,10+2.50%2,50+(,25+2 30* -15,01
2,30%0,90+2,24%2 24*2 15+1,00%1,00*1,28)
< podezyszezalnia > -24,00-0,83-0,23%3,14%(1,801,80* -39,66
(6,64+2 93)+1,50%1,50%5,93)
<D2-D7 > -0,25%3,14*{2,00*2,00%0,10%6+1.80%1.80*(4,02* -61.98
2+3,91%2+3,89+3,88))
< D8-D16 > -0,25%3,14%(1,70%1,70*%0,10%6+1,50%1,50% -39.14
(3.79+3,74+3,71+3,53+3.37+3,25))
< d:600 > -1,6071,20%(36,10-2,30%0.5-1,80%2,5-1,30%1) -35.38
< d:500>-1.50%1.05%(113,10-1.80%5) -163,96
< d:400 > -1.40%0,.95*(197.20-1.80*0,5-1.50%5.5) -250.11
< d:300 > -1,20%1,00*(4,00+-25_80-1,80-1,50%1) -31,80
<D1>-1%(3,10%3,10%4,68-0,25%3,14%(2,70*2,700,10+ -29,97
2,530%2,50%0,25+2,30%2,30+0,90+2,24%2 24*2 15+1,00*1,00%
1.28))
< podezyszezalnia > ~1¥((4,70%9,90+5.90+11,10)*0,5% 1,00+ -130.73
3,10%8.30%6,00-24,00-0,83-0,25*3,14*(1,80*1,80%(6.64+
2,9331,50%1,50%5,93)}
<D1-D2 >-1.60%(4,30-1.20)%(36,10-3,10-8,30-3.95-2.00) -83.00
B (suma czgsciowa) e
-950,94
C (obliczenia pomocnicze) —_——
1497.11
1497,11*0,30 m? 449,13
RAZEM 449,13
15 KNR 2-01 S8T 3.1 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z przemiesz- m?
d.1 0230-01 + czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1I - zasypa-
piasek nie wykopd&w piaskiem pod nawierzchnie drog i chodnikow (
wraz z destarczeniem piasku )
(351.71+1497.11)*0.70 m3 129417
RAZEM 1294,17
16 KNR 2-01 S8T 3.1 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pienowych gle- | m3
d.l 0320-08 bokosci do 6 m gruntem z adktadu kat. TH-IV - wykopy o sze-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4883

Zestawienie prefabrykatdw dia 6 szt studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 15300mm wys, 100cm - 6 szt.

-6-

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techi.
< D1 >3,10%3.10%4,68-0,25%3, 14*%(2,70%2,70*0. 1 0+2_50% 29.97
2,50%0.25+2,30%2,30+0,90+2,24+2 24%2,15+1,00%1,00%1,28)
< podezyszezalnia > (4,70%9,90+35,90%11,10)*0,5%1,00+3,10* 150,73
8,30%6,00-24.00-0,85-0,25%3,14%(1,80%1,80%(6,64-+2,93 )+
1,50%1,50%5,93)
< D1-D2 > 1,60%(4,30-1.20)*(36,10-3,10-8,30-3,95-2,00) 93,00
A (obliczenia pomocnicze)
273,70
273,70%0,30 m? 82,11
RAZEM 82,11
17 KNR 2-01 55T 5.1 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z przemiesz- m3
d.1 0230-01 + czeniem gruntu na odl. do 10 m gruntem z edkfadu kat. 1]
piasek
273.70%0,70 m? 191,39
RAZEM 191,59
18 KNR 2-(1 S8T 5.1 |Zageszezenie zasypld wykopéw ubijakami mechanicznymi: m3
d.t 0236-01 grunty sypkie kat. I-IT1
351.71+1497,11+273.70 m3 2122.52
RAZEM 2122,52
19 Kalkulacja | SST 5.1 [Praca pomp przy powierzchniowym odwodnieniu podczysz- m-g
d.1 ind. czalni Sciekéw - pompowanie wody pompami wirowymi o
wydajnosci do 10 m3/h
5*%24 -g 120,00
RAZEM 120,00
2 45231000-5 Roboty instalacyjne
20 |KNR-W 2-18| SST5.1 [Stdnia rewizyjna na istniejacym kanale z kregdw zelbeto- szt
d.2 |0313-05*1,20 wych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie o glebokosci do 3m
z przekryciem plyta posrednia ( pod kemin wlazowy ) wraz z
wykonaniem podlozz z betonue CB8/10 gr, 10 cm i phyty dennej
gr. 23 cm i kinety z betonu C30/27
<D1>} szt 1.00
RAZEM 1,60
21 |KNR-W 2-18| SST 5.0 |Studnia rewizyjna na istniejacym kanale - podstawa studni be-| m3 -
d.2 0313-08 tonowa z betonu C30/37
< DI > 3,14*2.05%0,90%0 25 m3 1,43
RAZEM 1,45
22 |KNR-W 2-18| SST5.1 |Kominy wlazowe z krepdw zelbetowych o §r.800 mm m
dz2 032301
<D1> 1,00 i 1.00
RAZEM 1,00
213 |KNR-W2-18| SST5.1 |Przekrycie komina wlazowego o $r. 800 mm jw. - pokrywa kpl.
d.2 323-04 nastudzienna zelbetowa z wlazem kanalowym zeliwnym kL
D400
<DI>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 |KNR-W 2-18| SST 3.1 |lzolacja przeciwwilgociowa pod plyta denna studni na istnic- | m?
d2 | 0611-01+ Jacym kanale - izolacje z materialéw rofowych powierzehni
0611-02 betonowych poziomych - dwie warstwy
<D1>0,25%3,14%2,50%2.50 m2 491
RAZEM 4.91
25 JKNR-W 2-18| SST5.1 |Studnie rewizyine kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i| stud.
d2 |0513-05+2* kregdw zelbetowych o sr. 1500 mm w gotowym wykepie o
0513-06 glebokosel 3.50 - 4,00 m z przekryciem plyig prefabrykowana
PP 1300 z wlazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawezych wraz z
wykonaniem podloza betonowego z C8/10 gr. 10 em i kinetn
z betonu C33/45
<D2-D7>6 stud. 6,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- kregi zelbetowe o $r. 1500mm wys. 100cm - 9 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 15300mm wys. 50cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o sr. 1300mm wys. 30cm - 13 szt
- plyty poksywowe PP 1300 D/h 1800/130 - 6 szt

- wilazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 6 szt

- pierscienie wyrownawcze h=06 cm - 9 szt

- pierscienie wyrdwnawcze h=8 cm - 4 szt

RAZEM

6,00

KNR-W 2-18
0513-03 - 3%
0513-04

88T 5.1

Studnie rewizyjne kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy
zelbetowej o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci
1,00 - 1,50 m z przekryciem plyta prefabrykowana PP 1200 z
wlazem kanatowym zeliwnym o sr. 600mm klasy D40( osa-
dzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z wykona-
niem podloza betonowego z C8/10 gr. 10 cm i kineta z betonu
C35/45

<D17.D18>2

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1200mm wys. 100cm - 2 szt
- phyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt

- wlazy zeliwne o 3r. 600mm klasy D400 - 2 szt

- pierscienie wyréwnawcze h=8 cm - 1 szt,

szt

Szt

2.00

RAZEM

KNR-W 2-18
0513-03

S8T 5.1

Studnie rewizyjne kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1
kregdw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 2,50 - 3.00 m z przekryciem plytq prefabrykowang
PP 1200 z wlazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniach wyrdwnawczych wraz z
wykonaniem podloza betonowego z C8/10 gr. 10 om i kineta
z betonu C35/45

<Dl16>1

Zestawienie prefabrykatow dia 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o s1. 1200mm wys. 100cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o st. 1200mm wys. 30cm - 2 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

~ pierscienie wyrownawcze b= 8 cm - 2 szt

szt

o749

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-03 + 1*
0513-04

S8T 5.1

Studnie rewizyjne kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregdw zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wyKopie o
slebokosci 3,00 - 3,30 m z przekryciem plytg prefabrykowang
PP 1200 z wiazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych wraz z
wykonaniem podioza betonowego z C8/10 gr. 10 cm i kineta
z betonu C35/45

<D9-D12>4

Zestawienie prefabrykatow dla 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 3 szt

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 3 szt

- kregi zelbelowe o &r. 1200mm wys. 30cm - 11 szt

- plyty polaywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 4 szt

- wlazy zeliwne o . 600mm klasy D400 - 4 szt.

- piericienie wyrdwnawcze b= 8 cm - 5 szt.

- pier§cienie wyréwnawcze h=6 cm - 4 szt.

szt

szt

4.00

RAZEM

4,00

KNR-W 2-18
0513-03 +2*
0513-04

S8T a1

Nomma PRG Wersja 4.42 Nr geryjny: 4669

Studnie rewizyjne kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokodei 3,50 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabrykowang
PP 1200 z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 osadzonym na piericieniach wyrdwnaweczych wraz z
wykonaniem podleza betonowego z C8/10 gr. 10 cm i kinetg
z betonu C35/45

<D8=>1

571

SZL

1,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa Zzelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 4 szt
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt
- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt
- pierscienie wyrdwnaweze h=6 cm - 2 szt
RAZEM 1,60
30 KNR 2-31 S8T 5.1 Regulacja pionowa studzienek kenalizacji deszczowej i sani- szt
d.2 1406-03 tarmnej
< Wil > 1 szt. 1,00
<KS5=>9 szt 9.00
RAZEM 10,00
31 KNR 9-18 S5T 5.1 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemowych | szt
d2 | 0202-11+t dla rur z Zywic peliesirowych o ér. 600 mm - w wykopach o
9908/3 R* scianach plonowych umocnionych o glebokosci do 5m
1,11
8 SZL 8.00
RAZEM 8,00
32 KNR 9-i8 S8T 5.1 jOsadzenie w $cianach studai - tulei ochronnych systemowych | szt
d2 | 0202-10+t dla rur z zywic poliestrowych o r. 500 mm - w wykopach o
9908/3 R* §ciznach pionowych umocnionych o glebokosel do 3m
1,11
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
33 KNR 9-18 SST 5.1 |Osadzenie w Scianach studni - tulei ochronnych systemowych | szt
d2 | 0202-08 +t dla rur z zywic poliestrowych o sr. 400 mm - w wykopach o
9908/3 R* $cianach pionowych umocnionych o glebokesci do 5m
111
12 szL 12,00
RAZEM 12,00
34 KNR 9-18 85T 5.1 |Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych systemowych | szt
d.2 | 0202-06 +t dla rur z Zywic poliestrowych o $r. 300 mm - w wykopach o
9908/3 R* scianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
111
11 SZL. 11,00
RAZEM 11,080
35 KNR 9-18 SST 3.1 |Osadzenie w Scianach studni - tulei achronnych systemowych | szt
d2 | 0202-04 +t dla rur z zywic poliestrowych o sr. 200 mm - w wykopach o
9908/3 R* sScianach pionowych umocnionych o glebokesci do Sm
1,11
22 szt 22.00
RAZEM 22,00
36 |KNR-W 2-18| SST 3.1 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm glebo- szt.
d.2 0524-02 kosci 2,45 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na plycie prefa-
brykowanej i pierscieniu odciazajacym prefabrykowanym
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
37 |KNR-W2-18| S8T 3.1 |Podioze pod obiekty podczyszezalni ze zwiru ubijanego wars-] m3
d2 | 0311-04+1t twami grub. 20-95 em - w wykopach o $cianach pionowych
9901/3 RiS* umocnionych o glebokosci ponad 3m
1,15
3,20%3,10%0,95+3,10%3,10%(0,95+0,40)%0,5-0,25%3, 14* m3 24,00
{2.00*2.00*0.10-1,80*1,80%0.99)
RAZEM 24,00
38 |KNR-W 2-18| SST 5.1 |Pedloze pod obiekty podczyszezalni z betonu C8/10 grub. 10| m3
d2 | 0510-02+1 cm - w wykopach o Scianach pionowych umocnionych o gle-
8901/3 R* bokosci ponad 5m
1,13
0,25%3. 14%(2.00%2,00*0,10*2+1,70%1,70*%0.10) m3 0.85
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Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
RAZEM 0.85
39 |KNR-W 2-18| SS8T 3.1 [Izolacja przeciwwilgociowa pod obickty podczyszezalni - izo-| m2
d.2 0611-01 + lacje z materialow rolowych powierzchni betonowych pozio-
0611-02+1¢ mych - dwie warstwy - w wykopach o scianach pionowych
9901/3 R* umocnionych o glebokosci ponad Sm
115
0,25%3,14%(2,00%2,00*2+1,70*1.70} m?2 8.535
RAZEM 8.55
40 kalk. ind. S8T 5.1 |Dostarczenie i montaz obiektdw podezyszezalni - osadnika kpl.
d.2 wirowego OW1.1 o §r. 15300mm i wysokosci 3,79m
1 kpl 1.00
RAZEM 1,00
41 kalk. ind. SST 3.1 |Deostarczenie i montaz obiektow podezyszezalni - osadnika kpl.
d2 wirowego OW1.2 o §r. 1200mm i wysokesci 5,77m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
42 kalk. ind. 88T 5.1 |Dostarczenie i montaz obickiéw podezyszezalni - separatora kpl.
dz lamelowego ESL o sr. 1300mm i wysokosci 6,46m o przepus-
towodei 400 I/s-40 s
) kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 | KNR-W 2-18| SST 5.1 |Poedloze pod rury kanalizacyjne piasku $redniego lub grubego | m?
d2 0511-03 zaggszezonego o grubosel 20 cm w wykopach o Scianach
pionowych umocnionych o glebokosci do 3m
< d:300 > 1,20%(4,00+25.80+68.80-1,80-1,50%3)*0.20 m? 22,15
<d:200 > 1,10%(6.00+4,80+8,00+4,10+6,20+4,60+5,80+ m3 2541
6,00+3,90+8,60+3,30+9,20+2 40+8,90-+6,30+10,50+5,80+
4,80+35,90+5,30+3,70+4,90-1,80%0,5*%8-1,50+0,5*14)*0,20
RAZEM 47,56
4 |KNR-W 2-18| 85T 5.1 |Podloze pod rury kanalizacyjne piasku $redniego lub grubego | m3
d?2 0311-04 zageszezonego o grubodei 23 cm w wykopach o $cianach
pionowych umoenionych o glebokosei de 5m
< d:400 > 1,40%(197.20-1,80%0,3-1,50%5,5)*0.25 m? 65.82
<d:300 > 1,50%(113.10-1,80*5y*0,25 m3 39.04
RAZEM 104,86
45 {KNR-W 2-18| SST 5.1 iPodloze pod rury kanalizacyjne piasku sredniego lub grubego | m?
d2 0511-04 zageszezonego o grubosel 30 em w wykopach o Scianach
pionowych umocnionych o glebokoesci de 3m
< d:600 > 1,60%(36.10-2.30%0.5-1.80*2.5-1.50% 11*0.30 m? 13.90
RAZEM 13,90
46 lanalogia KNR| S5ST 3.1 {Wzmeocnienie podloza pod rury jw. georusziem plastikowym m?
d.2 |2-02 060703
< d:600 > 1,60%(36,10-2,50%(0,5-1,8072,5-1,50%1) m? 46,32
<d:500 > 1,50%(113,10-1,80*5) m? 136,15
< d:400 > 1,40%(197,20-1,80%0,5-1,50%3,5) m? 263.27
<d:300 > 1,20%(4,00+25,80+68.80-1.80-1.50%3 m? 110,76
<d:200 > 1,10%(6,00+4,80+8,00+4,10+6,20+4,60+-35_80+ m? 127.05
6.00+3,90+8.60+3,50+9,2042,40+8,90+46,30-+10,30+3,80+
4,80+3.90+5,30+5,70-+4,90-1,80*%0_5*8-1,50%0,5*14)
RAZEM 703,55
47 KNR 2-02 88T 5.1 |Owinigcie podsypki i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d.2 | 0607-03 ana-
logia
< d:600 > 5,90%(36,10-2.30%0,5-1,80%2,5-1.50*1) m? 170,81
< d:500 > 3,40%(113,10-1,80%3) m? 56214
< d:400 > 3,00%(197,20-1,80*0,3-1,50%*3,5) m? 940.25
< d:300 > 4.30%(4.00+25,80+68.80-1.80-1,50%3) m? 396.89
< d:200 > 3,60%(6,00+4,80+8,00+4,10+6,20+4,60+5.80+ m? 415,80
6.00+-3,90+8,60+3,30+9,20+2,40+8,90+6,30+10,30+3_ 80+
4,80+3,90+5,30+5.70+4,90-1.80*0,5*8-1.50%0.5*14)
RAZEM 2 485,89
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48 KNR 9-18 SST 5.1 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- m
2| 0201-11+t nianych widknem szklanym SN 10000 N/m2 laczonych za
990872 R* pomoca Igcznikdw o $r. 600 mm - montowane w wykopach o
1,93 zuraw* Scianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 5 m
1,93
< d:600 > 36.10-1.80%0.5-1.50%2.5-1.20*1 m 30,25
RAZEM 30,25
49 KNR 9-18 SST 5.1 |Kanaly z rur kanalizacyjaych z zywic poliestrowych wzmac- m
d2 | 0201-10+1¢ nianych widknem szklanym SN 10000 N/m2 laczonych za
9908/2 R* pomoca lacznikéw o sr. 500 mm - mentowane w wykopach o
1,93 zuraw* Scianach pionowych umocnionych o glebokosei do S m
1.93
<d:500>113.10-1.50%5 m 105.60
RAZEM 105,60
30 KNR 9-18 SST 3.1 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z Zywic poliestrowych wzmac- m
d2 | 0201-08+1t nianych widknem szklanym SN 10000 N/m2 taczonych za
9908/2 R¥* pomoca lacznikdw o $r. 400 mm - montowane w wykopach o
1,93 zuraw* Scianach pionowych umocnionych o glebokosei do 5 m
1,93
< d:400 > 197.20-1.50*0,5-1,20%3.5 m 189.85
RAZEM 189,85
51 KNR 8-18 S8T 5.1 |Kanaly z rur kanalizacyjrych z zywic poliestrowych wzmac- m
d2 ; 0201-06+1t nianych wléknem szklanym SN 10000 N/m? {aczonych za
9308/2 R* pomocy tacznikéw o £ 300 mm - montowane w wykopach o
1,93 Scianach pionowych umocnionych o giebokodci do 3 m
< d:300 > 4,00+23,80+68,80-1,50-1,20*3 m 93,50
RAZEM 93,50
32 KNR 9-18 SST 3.1 |Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmac- m
d.2 | 0201-04 +1t nianych wiéknem szklanym SN 10000 N/m2 lgczonych za
0908/2 R* pomoca facznikdw o $r. 200 mm - montowane w wykopach o
1,93 Scianach pionowych umocnionych o glgbokosci do 3 m
< d:200 > 6,00+4,80+8,00+4,10+6,20+4,60+35,80+6,00+ m 118,80
3,90-+-8,60+5,50+5,20+2,40+8,90+6,30+10,50+5.80+4,80+
3,90+3,30+35,70+4,90-1.50%0.5+8-1.20%0.5* 14
RAZEM 118,80
53 | KNR4-051I | SST 5.1 |Mechaniczne czyszczenie kanalow kolowych sieci zewnetrz- m
d2 0101-06 ngj o 4r. 0.60 m wypelnienyeh osadem do 1/3 wysokosci ka-
nalu
12,30 m 12,30
RAZEM 12,30
54 |KNR-W2-18| SS8T3.1 |Renowacja istnicjacego kenalu metoda krdtkich moduléw ru- m
d.2 0309-01 rowych PE o sr. 300mm
analogia
12,30 m 12.30
RAZEM 12,30
35 KNR 9-18 S8T 5.1 |Montaz przepadun zewnetrznego z rur i ksztaltek z zywic po- SZt.
d2 | 0202-06 R * liestrowycho sr. 300 mm ( wyréb fabryczny ) o roznicy pozio-
1.93 mdw 1,43m - montowanych w wykopach o Scianach piono-
wych umocnionych o glgbokoscido 3 m
<Dl6>1 szl 1.00
RAZEM 1,00
56 KNR 9-18 SST 5.1 |Montaz przepadu wewnetrznege z rur i ksztaltek z zywic po- | szt
d2 | 0202-04 R * liestrowyche $r. 200 mm ( wyrdb fabryczny } o réznicy pozio-
1.93 mow 1.60m - montowanych w wykopach o Scianach piono-
wych umoenionych o glebokosci do 5 m
g 5Z1L. 5,00
RAZEM 9,00
37 |KNR-W 2-18; S5ST 3.1 |Obetonowanie przepadu zewnetrznego betonem C8/10 - wy- m3
d.2 0530-01 konanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci
do 1.5 m3 - elementy betonowe
{0,70%0,70-0,25%3,14%0.30%0.30)*2.40 m3 1,01
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RAZEM 1,01
58 KNR 5-08 S8T 5.1 |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw dla zamocowania szt.
d2 0803-02 obejm przepadu wewngtrznego - glebokosc do 8cm i ér. do
20mm
9+2 szt 18.00
RAZEM 18,00
59 KNR 3-08 58T 5.1 |Montaz elementdw konstrukeyjnych umocowania rury prze- Cradl
d2 0704-03 padowgj w studzience - obejm do rur ocynkowanych o ér.
200mm przez przykrecanie do gotowego podioza na Scianie
(1 mocowanie)
9*2 szt 18,00
RAZEM 18,00
60 KNR 2-18 S58T 3.1 |Prdba szczelnosei kanaldw rurowych o ér.nom. 600 mm m
d.2 0804-07
<d:600 > 36.10 il 36,10
RAZEM 36,10
61 KNR 2-18 55T 5.1 |Proba szezelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 500 mm m
d.2 0804-06
<4d:500>113,10 m 113,10
RAZEM 113,10
62 KNR 2-18 S8T 5.1 {Proba szczelnodci kanatow rurowych o sr.nom. 400 mm m
d2 (804-05
< d:400 > 197.20 m 197.20
RAZEM 197.20
3 KNR 2-18 S8T 5.1 |Prdba szezelnosei kanaldw rurowych o ér.nom. 300 mm m
d2 0804-04
< d:300 > 4,00+25.80+68.80+12.30 m 110,90
RAZEM 110,90
64 KNR 2-18 SST 5.1 |Proba szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d2 0804-02
< d:200 > 6,00+4.80+8,00+4,10+6,20-+4,60+3,80+6,00+ m 133,20
3,904-8,60+35,5049,20+2,40+8 90+6,30+10,30+3,80+4,80+
3.90+3.30+3,70+4.50
RAZEM 133,20
63 KNR 2-31 S8T 5.1 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gle- | m?
d.2 | 0320-0101 + bokosci do 1.5 m gruntem kat. IT - szerokosé wykopow do 1.3
piasek m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurg
( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,10%0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)*(5,90+5,30+ m? 8,75
5,70+4,90-1.50%0.5%4)
RAZEM 9,75
66 KNR 2-31 S8T 3.1 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gle- | m?3
d.2 | 0320-0401 + bokosci do 3 m gruntem kat. I1 - szeroko§é wykopow do 1.3
piasek m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rure
{ wraz z dostarczeniem piasku )
< d:300 > (1.20*0.60-0,25%3,14*0,30*0,30)*(68,80-1,50*2) m? 2,73
< d:200 > (1,10%0.50-0,25%3,14*0,20%0,20)%(6,00+4,80+ m3 50,15
8,00+4,10+6,20+4,60+5,80+6,00+3,90+8,60+3,50+9,20+
2.40+8,50+6,30+10,50+5,80+4,80-1.80%0,5*8-1.50*0,5%10)
RAZEM 92,88
67 KNR 2-01 SST 5.1 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gle- | m?
d.2 | 0320-0701 + bokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokosé wykopdw do 1.5
piasek m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rure
( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:300 > (1,20%0,60-0,25%3,14*0,30*0,30)*(4,00+25,80- m? 17.21
1.80-1,50%1)
< d:400 > (1,40%0,70-0,25%3,14%0.40%0.40)*(197.20-1,80* m3 160,67
0,5-1.30%5.5)
< d:500 > (1,50%0,80-0,25*3,14*0.50*0.50)*(113.10-1,80*3) | m? 104,49
RAZEM 282,37
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68 KNR 2-01 SS5T 5.1 |Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych gle- | m?3
d2 | 0320-0702 + bokesci do 6 m gruntem kat. I - szerokosé wykopdw 1,60 -
piasek 2.50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 em po-
nad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:600 > (1,60%0,90-0,25*3,14*0.60*0,60)*(36,10-2,30%0,5-| m3 33,51
1,80*2,3-1,50*])
RAZEM 33,51
69 KNR 5-10 SST 5.1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielna rura ostonowa z m
d.2 | 0303-02 ana- tworzywa sziucznego Dn 110 np. AROT A 110PS lub réwna-
logia wazng
3.00%13 m 39.00
RAZEM 39,00
70 KNR 3-10 88T 3.1 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eSN rura, m
2 0303-03 oslonowa z tworzywa sztucznego Dn 160 np. AROT A 160PS
analogia lub réwnowazna
3.00%1 m 3.00
RAZEM 3,00
71 KNR 4-01 SST 3.1 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodocia- m
d2 0101-11+ gowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm - wykonanie, usta-
0101-12 wienie i rozebranie.
analogia
3.00%8 m 24,00
RAZEM 24,00
72 |KNR-W2-18] SST 5.1 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kabli podziem- kpl.
d2 | 0901-01+ itych do belek drewnianych
0501-06
B+3 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
73 | KNR4-051 | SST3.1 |Dementaz studzenek sciekowych ulicznych betonowych o 4r. | lpl.
d.2 0411-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
8 kpl. 8.00
RAZEM 8,00
74 | KNR4-051 | SST 3.1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér, kpl.
d.2 0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
75 | KNR4-031 | SSTS5.1 |Demontaz rurociagy betonowego o Srednicy nominalnej 500 m
d.2 0316-05 mm
135,00 m 133.00
RAZEM 135,00
76 | KNR 4-031 | SST 5.1 |Dementaz rarociasu Zelbetowego o Srednicy nominalnej 600 m
dz2 0317-03 mm
47.00 m 47.00
RAZEM 47,00
77 |KNR-W 2-18| SST5.1 |Wypelnienie likwidowanych kanalow pianobetonem m3
d2 0310-01
0.25%3,14*0,60%0,60*122.00 m3 34.48
RAZEM 34,48
3 45233000-9 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
78 KNR 2-31 S8T 3.1 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?
d.3 | 0803-03 + bitumicznych o grubosei 13 c¢m
12#0803-04
4,10%4,10%14 m? 233,34
3.00%3.00%4+3,00%3,00%0,5*18 m? 117,60
2,60%(3,50-4,10%0.5) m2 8.97
2,50%(113,10-4,10*3) m? 231.50
2.40%(197,20-4,10*6) m? 414,24
3.20%(4,00+425,80+68,80-4,10%4) m? 180.84
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Lp. l Podstawa | Nr spec. l Opis i wyliczenia I jm Poszez I Razem
techn,
2,10%(6,00+4,80+8,00+4, 1 0+6,20+4, 60+3,80+6,00+3,60+ m?2 118,13
8,60+5,50+9,20+8,90+6,3D+10,50+5,80+4,80+5,90+5,3 0+
3.70+4.90-4,10%0.5%21-3,00%0.5+21)
l RAZEM [ 1306,02
79 | KNRAT-03 | SST5.1 'Rozebranic nawierzchni bitumicznych - cigcie pifa nawierzeh-| m
d.3 0101-02 ni bitumicznyeh na gf. 6-10 cm
4,]0*4*14+3,00*4*4+(3,00+1,50*2)*18+2*(5,50-4,10*0,5)+ m 103540
2¥(113,10-4,10*35)+2%(1 97.20-4,10%6)+2%(6,00+4,80+8 00+
4,10+6:20+4,60+5,80+6,0(}+3,90+8,60+5,50+9,20+8:9(}+
6,30+I0,50+5,80+4,80+5,90+5,30+5,70+4,90—4,10*0,5*2]-
3,00%0,5%21)
{ I | I RAZEM | 103540
80 KNR 2-31 S8T 3.1 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?
d3 | 0802-05+ grub. 20 cm
5x0802-06
3,50%3,50*14 m? 171,30
2,40%2,40%442 40%2, 40%0,5%18 m?2 74,88
2,00%(3,50-3,50%0.5) m?2 7.50
1.90*(113,10-3,50*3) m? 181,64
1,80%(197,20-3,30%6) m? 5317.16
1.60%(4,00+25 80+68.80-3,40+4) m? 136,00
1.50%(6,00+4,80+8,00+4,1 0+6,20+4,60-+5,80-+6,00 3,90+ 2 103,28
8.60+5,50+9,20+8,90-6,30+10,5 0+3,80+4,80+5,90+5,30+
3,70+4.90-3,50*0.5%21-2,40%0.5+71)
| | RAZEM 991,96
81 KNR 4-04 S8T 5.1 |Wywiezienie gruzu i materialayw rozbidrkowych z terenu roz- | m3
d3 1103-01 + biérki - zaladowanie koparko-fadowarlg i transport samo-
1103-04 + chodami samowyladowczymi na odL 15 km
14x1103-05
{1306,02*+0,15+991 96%0,20)*1.40 m3 332,01
| RAZEM 532.01
32 KNR 2.31 88T 5.1 |Reczne profilowanic i zageszezenie podioza pod warstwy m?
d.3 0103-01 konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat 1]
991.96 m2 991,96
| RAZEM | 9919
83 KNR 2-31 SST 5.1 |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego ce- m?2
d.3 0109-03 + mentem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacja piaskiem i wo-
3x0109-04 + da na przekopach o szerokosci do 2,50m
0118-01 +t.
890141
2,40%2,40%442,40%2, 400 5%18 m? 74,88
2,00%(5,50-3,50%0,3) m? 7.50
1.90%(113,10-3,50+%3) m? 181.64
L80*(197,20-3,50%6) m? 317,16
1,60*(4,004—25,80—*-68,80-3,40*4) m? 136,00
1.50%(6,00+4,80+8,00+4. 1 0+6,20+4,60+5,80+6,00+3,90+ m? 103,28
8=60+5,50+9,20+8,90+6,3{}+10,50+5,80+4,80+5,90+5,3 O+
3.70+4.90-3.50%0.5%21-2 40%0,5*21)
| r | RAZEM | 82046
84 | KNR2-31 88T 5.1 [Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego ce- m?
d3 0109-03 + mentem Rm=1,50 MPa pr. 15cm z piclegnacja piaskiem i wo-
3x0109-04 + da na przekopach o szerokosci ponad 2,50m
0118-01
3.50%3.50%14 m? 171,50
RAZEM 171,50
g5 KNR 2-31 S8T 5.1 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - warst- m?
d.3 0114-05 + wa 0 grubosci po zageszezeniu 20 cm na przekopach o szero-
5x0114-06 + kosci do 2,50m
1.9501/2
820,46 m? 820,46
RAZEM 820,46
86 KNR 2-31 55T 3.1 [Podbudowa pod nawierzchnig z kruszywa tamanego - warst- m?>
d3 0114-05+ wa o grubosei po zageszezeniu 20 cm na przelopach o szero-
3x0114-06 kosci ponad 2.50m
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Lp. | Podstawa | Nrspee Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
171,50 m2 171,50
. RAZEM 171,50
87 KNR 2-31 SST 5.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d3 | 0310-01+¢ wych - warstwa wigZaca asfaltowa - grubodé po zaggszezeniu
9901/4 4 cm na przekopach o szerokosci do 2,50m
944,71 m? 944.71
RAZEM 944,71
a8 KNR 2-31 SST 5.1 |Nawierzchaia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?
d.3 0310-01 wych - warstwa wiazgca asfaltowa - gruboeéé po zageszezeniu
4 cm na przekopach o szerokosci ponad 2,50m
361.31 m? 361,31
RAZEM 361,31
89 KNR 2-31 SST 5.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?
d3 | 031005+ wych - warstwva scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszezeniu
0310-06 +t. 4 cm na przekopach o szerokosci do 2,.50m
9501/4
2,50%(113,10-4,10%5) m? 231.50
2,40%(197,20-4,10%6) m? 414,24
2.20%(4,00+23,80+68.80-4,10%4) m? 180.84
2,10%(6,00+4,80+8.00+4,10+6,20+4,60+5,80+6,00+3,90+ m? 118,13
§.60+5,50+9,20+8,90+6,30+10,50+5,80+4,80+5,90+5,30+
5. 70+4.90-4,10%0.5%21-3,00%0.5%21)
RAZEM 944,71
9¢ KNR 2-31 SS3T 5.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?
d.3 0310-05+ wych - warstwa scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu
0310-06 4 cm na przekopach o szerokoscl ponad 2,50m
4,10%4,10%14 m? 23534
3,00%3,0074+3,00%3,00%0,5%18 m2 117,00
2.60%(5,50-4.10%0.5) m? 8.97
E RAZEM 361,31
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