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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trelejbusowej w ul. Abramowickig).”

GLUSKA

1.2  Zestawienie dzialek objetych linig rozgraniczajaea — trwale zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 11 77
9 Il 78/4
9 11 79
9 10 62
1 271
1 269/3
1 4 11

1.3  Zestawienie dzialek poza linig rozgraniczajaca — czasowe zajecie

Lp. Obreb Arkusz Nr dzialki
9 11 77
9 10 89/1
9 10 89/2
9 10 89/3
9 10 89/4
9 10 89/7
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I. CZESC OGOLNA

Tom 7 ~ Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
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1I. OPIS TECHNICZNY
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pi.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejhusowej w ul. Abramowickiej.”

1 Wstep

11

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac
dokumentacji projektowe] pn. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie)” opracowane] w 2007 roku przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. 0.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace dokumentacje projektowe:

1. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Przebudowa skrzyzowania ulic:

Kunickiego-Abramowicka-Gluska-Sierpinskiego w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

LZintegrowany system transportumiejsckiego w Lublinie. Przebudowa ulicy Abramowickie] w

Lublinie™ opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalneo Sp. z

0.0.

LSZintegrowany system transportu miejskieco w Lublinie. Petla nawrotowa komunikacji

miejskiej przy ul. Abramowickiej 24 w Lublinie” opracowanej w 2007 roku przez Biuro

Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

4. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Remont ul. Gluskiej w Lublinie™
opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Sp. z 0.0.

-2
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Materialy wyjsciowe:
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Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie dokumentacji technicznej,

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1994 (Dz. U. nor. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 41) wraz z pdZniejszymi zmianami.

mape zasadniczg w skalil: 500, opracowana komputerowo;

inwentaryzacje istniejacej zieleni wykonana w pazdzierniku 2010 r.;

projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430);

Wytyczne projektowania drég (WPD). GDDP, Warszawa, 1995 1.;

Instrukcje zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa, 1995 r.;

Pomiary wysokosciowe uzupehiajgce.

. Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.
. Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany w 2007 roku przez Biuro Projektow Budownictwa

Komunalnego Sp. z 0.0.

1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja i dostosowanie do planowanego zakresu prac dokumentacji
projektowej PN. ,,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej
w ul. Abramowickiej” opracowanej w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp.
z 0.0. w zakresie branzy zieleni: Tom 7 Projekt Gospodarki Zielenig, zeszyt 7.1 — ul. Gluska.

Niniejsze opracowanic okresla sposdb gospodarowania roslinnoscig istniejacg w  trakcie
wykonywania rob6t budowlanych. Jest on bazg do stworzenia formalnej i technicznej podstawy do
wykonania:

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



Aktualizacja dokumentacji projektowe] pn.
JLintegrowany system transportu ntigjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickie;j.”

- wycinki i karczowania istniejacych drzew i zaro$li rosnacych w projektowanym pasie drogowym i
kolidujacych z projektowanymi obiektami i urzadzeniami.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie lubelskim, miasto Lublin.

Projektowane odcinki przebudowy ulic: Abramowickiej 1 Gluskiej znajduja sie w potudnowej czesci
miasta Lublin (ryc. 1).
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Abramowickiej).”

2  Gospodarka zielenig

2.1 Ogdlne zaloZenia projektu

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci kolidujacej z modernizowana
drogg. Do usuniecia, tj. do wycigcia i wykarczowania, zakwalifikowano drzewa Kkolidujace =z
projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw samochodowych oraz trolejbuséw
(jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami nasypéw i wykopow oraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja, wodociagi, gazociagi, cieptownictwo, telefony 1 energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usunigcia uwzgledniono réwniez kwestig ograniczenia wymaganego
pola widocznosei oraz kolizje ze skrajnia pionowa projektowanej drogi — typujac dodatkowo do usunigcia
drzewa w zlym stanie zdrowotnym.

Wycinka zostala ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrozeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke
drzew 1 krzewow trzeba przeprowadzac¢ poza sezonem legowym ptakéw ustalonym od 1 wrzesnia do
korica lutego wigcznie (okres legowy ptakéw zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28
wrzesnia 2004 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia wlacznie).

2.2 Plan wyrebu

Planem wyrgbu objeto drzewa i krzewy:

- uniemozliwiajace budowe drogi i linii trolejbusowej wraz z cala infrastruktura,

- zagrazajace bezpieczefnstwn ruchu na drodze,

- obumarle lub znajdujgce sie w ztym stanie zdrowotnym prowadzgcym do ich uschnigcia.

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosnace w odleglosci mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajace widocznos¢ uzytkownikom drog na skrzyzowaniach i po wewngtrzne] stronie na
hikoéw poziomych.

- tworzace lacznie z konarami i li$émi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie 1 mniejszy niz
szeroko$¢ jezdni, powiekszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 7 szt. drzew rosnacych w sasiedztwie przebudowywane] drogi,
czesto sa to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew), nalezy wyciacd takze: zarosla — ok. 43 m’.
Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem istnigjacym -
rys. 1.3 - 1.4.

Szczegdtowy plan wyrebu drzew, zarosli przedstawiajg tabele 112.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Aktualizacja dokumentagji projektowej pn.
Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

2.3 Pielegnacja istniejacych drzew i krzewdéw po robotach inzvnieryjnych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zapewnié istniejacej roslinnosci narazonej na stres,

zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiedniq pielegnacje.

—  nalezy dazy¢ do poprawienia jakos$ci srodowiska glebowego za pomoca nawozenia wglgbnego
1 nawodnienia gleby _

—  nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, ktore uwzglgdnia sposéb wzrostu
drzewa, rozgalezienie i zageszczenie galezi oraz konstrukeje korony,

- w przypadku gdy przewidywane s ciecia zmierzajace do usunigcia znaczne] czgsci galez: lub
konardw, nalezy je rozplanowa¢ na okres 2-3 lat;

—  teren wokol drzewa, ktore utracilo czesé korzeni nalezy przykry¢ warstwa Sciotki

~  przy wiekszej utracie korzeni nalezy zastosowac system napowietrzania (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneracjg korzeni

—  nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w
obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznosci od stopnia zamian jakie nastapily w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow podogowych,

—  nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokol drzewa za
pomaoca narzgdzi recznych,

—  nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na glebokosci 3-5 em,

—  wzruszong glebe zaleca sie wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajna ziemia w
celu rozluznienia jej struktury, nie powinno si¢ tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta
wodg lub zamarznigta

—  nalezy wzia¢ pod uwage, iz moze zaistnieé potrzeba zastosowania specjalistycznych metod
ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

—  w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania rdznych rodzajow
cied jak:

o ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosngeych w koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galgzie zwisajace
ponizej 4,50 m nad jezdnie 1 ponizej 2,20 m nad chodnikami,

o ciecia sanitarne — obejmuja usuwanie galezi martwych, obumierajacych, chorych,
krzyzujacych sie, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Cigcle nalezy
wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zZywej wytworzonej u nasady czesci martwej.

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic gatezi i migjsc, z kidrych
galezie sa usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i
tylko w ostatecznosci (fj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest
ot jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamigta¢, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy ciaé lekko, za$ slabsze drzewo bedzie
wymagato wickszej redukeji galezi. Do drzew lepiej znoszacych cigeie, gdzie redukcja konaréw do
10 cm $rednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, dgby, graby, lipy. Natomiast ciecia u
jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i grusze nalezy ograniczac¢ do galezi o srednicy 5
Cci.

2.4 Zabezpieczenie drzew podczas robdét ziemnych, inzynieryjnych i drogowvch

Plac budowy jest miejscem, ktdre stanowi zagrozenie dla istniejacych drzew 1 krzewow. Moze
tu dojs¢ do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia warunkow siedliskowych,
zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, co niekorzystmie wplywa na wzrost i rozwo6j
roslinnosci. Jezeli nie sg one przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawceg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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Przed przystapieniem do robot:

musi zostaé sporzadzony szczegélowy plan tymczasowy ciggow komunikacyjnych dla
pracownikdw i ruchu pojazdow,

powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopow i skladowania materiatow
budowlanych.

przej$cia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od
obrysu koron,

miejsca skladowania materiatow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny byc
zlokalizowane w odleglosci réwnej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzewa,

jezeli cigzki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
byé ulozone, na 20 cm warstwie przepuszezalnego materiatu, stalowe plyty albo odporne na
zgniatanie maty,

sposob zabezpieczania miejsc poruszania si¢ pracownikow i sprzetu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.
Generalna zasada prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest::

zminimalizowanie zasiggu prac,

skrocenie czasu trwania prac,

drzewa po zakonczeniu dzialan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej”
(dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im
wlasciwa pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parg lat po
zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac okreslona metodg prowadzenia prac.

Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywa¢ Zzadnych prac ziemnych metoda
odkrywkowa

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia ze
wzgledu na ochrong systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno sig wykona¢ systemy
napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielggnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie korzeniowej
drzew lub krzewow:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac¢ wylacznie rgcznie, gdyz maszyny
uszkadzajg korzenie,

w obrebie sirefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum),

przez caly okres trwania robot, nalezy podlewac drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm’® na jedno
drzewo,

nalezy unika¢ wykonywania wykopéw w lecie, najlepiej prowadzié¢ je od pazdziernika do
kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany

korzeniowe, ktére stuza zabezpieczaniu systemoéw korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE

Tom 7 — Projekt Gospodaski Zielenia, Zeszyt 7.1
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—  na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopa¢ recznie row o szer. 30-50
cm i glebokos$ei rownej 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno sig przycia¢ na rowni ze sciang wykopu; korzenie cia¢
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cigcia musi by¢ réwna i
mozliwie najmnigjsza,

—  na przeciwleglej Scianie nalezy ustawié¢ ekrany z desek zamocowane na shupach ustawionych
od strony planowanego wykopu - odleglos¢ miedzy Sciang z przycietymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, réw mozna poszerzy¢ -
jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odleglosci 30cm od Sciany z przycietymi
korzeniami.),

—  przestrzen pomigdzy ckranem i Sciang wypehni¢ gruboziarnistym podiozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za§ gorng
warstwe nalezy wypeni¢ ziemia urodzajna zmieszana z kompostem w stosunku 2:1,

—  odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obrgbie systemu korzeniowego zastoin wody

—  przy wykonywaniu prac podczas upaldéw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie,

—  z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych po za
okresem wegetacji roslin.

wykop {QL@MQ@FH

1 t

I I

1 t

I t

1 I

: . 30cm , min. 300cm
ekran z desek
Zamocowanyh : _ Zemia urodzaina
nashpach | korzende L
patestan [ 777

_podinze gruboziariste

Rye. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za pomocg ekranu z desek

ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

—  na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosié
od 1,5 do 2 m — szalunek powinien sigga¢ do pierwszych galezi,

—  pod deskami nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat slomianych,

—  ustabilizowaé odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

Tom 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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—  goma cze$¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3
1azy).

Rye. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg oslony przypniowej
ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

—  galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazaé do galezi sasiednich,

—  w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigcia
techniczne,

— rany po cieciach zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

2.5 Zabezpieczanie i ochrona krzewow podcezas robot ziemnveh, inzvniervinych i drogowych

—  grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzié,

—  nalezy wykonac obudowy z desek do wysokosci okredlongj indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow ( maks. do 2 m),

—  deskowanie nalezy zamocowaé za pomocg gwozdzi do palikow, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okolo 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewow w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sa zbyt stare i zbyt przerosnigte, a wykop trwa krotko:

—  nalezy podwiaza¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na
cigcia,

—  powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wladze. Jest to okreslone zardéwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez
przepisy prawa budowlanego.

Tom 7 - Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1
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2.6 Zakladanie trawnikow

Trawniki na terenie plaskim nalezy zalozy¢ przez siew mieszanek traw do uprzednio

przygotowanego gruntu oczyszczonego z resztek gruzu i wyréwnanego.

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu wartwy gruntu urodzajnego (humusu) o
grubosci minimalnej 15 cm. Przed przystgpieniem do humusowania grunt rodzimy nalezy wzruszy¢
na glebokosé co najmniej 15 c¢m, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszezalnym. Przy
wykonywaniu tych prac usuwamy wszystkie zanieczyszcezenia takie jak gruz, szklo, kamienie,
pozostalosci po budowie drogi itp. Po rozécielonej warstwie humusu nie nalezy jezdzi¢ sprzetem
mechanicznym. Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio po rozscieleniu humusu.

Powierzchnig¢ humusu nalezy przed wysiewem wyr6wnaé oraz zagrabi¢ lub zbronowac. Swiezy
obsiew naleZy delikatnie zagrabi¢ (na glebokos¢ do 1 cm), a nastepnie uwatowaé lub udeptaé.

Pasy trawnikow wzdluz drogi
Do zaktadania trawnikdéw wzdhluz drogi na terenie plaskim nalezy uzy¢ mieszanki traw

szybko rosnacych, przeznaczonych na tereny przydrozne o niekorzystnych warunkach siedliska,
zdegradowane, o niewielkiej ilodci opaddw atmosferycznych.

Sklad mieszanki nrl:

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%
- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 30 %

- zycica trwala (Lolium perenne) 20%
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%
- wiechlina lakowa ( Poa pratensis ) 5%

- mietlica bialawa ( Agrostis gigantea ) 5%
Skarpy

Do zakladania trawnikow na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowacl
wielosktadnikowa mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtownym
komponentem bedzie kostrzewa trzcinowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym,
umozliwiajgca pozyskanie wody i skladnikéw pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawartosé
w skladzie mieszanki zycicy trwalej 1 wiechliny lgkowe] gwarantuja silnie zwartg darn, ktora wigze
i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakeie gwaltownych deszezéw. Natomiast trawy takie
jak mietlica pospolita i koniczyna szwedzka (bialo rozowa) wytrzymuja okresowe zalewania
obszaréw przydroznych rowow. Trawnik na skarpach i w rowach nalezy zalozyé za pomocg
hvdroobsiewn wg. dokumentacji 1 specytikacji technicznej branzy drogowej D.06.01.01.

Skiad mieszanki nr2:

- kostrzewa trzcinowa 35%

- kostrzewa czerwona roz. 10%
- kostrzewa owcza 10%

- mietlica pospolita 10%

- koniczyna szwedzka 10%

- zycica trwala 20%

Tom 7 — Projekt Gospodarki Ziclenin, Zeszyt 7.1
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- wiechlina lakowa 5%

Obsianie traw na skarpach oraz umocnienie skarp wykonaé zgodnie z projektem drogowym i
specyfikacja techniczna.

W celu utrzymania terenéw trawiastych, nalezy przeprowadzaé koszenie w minimalnych ilosciach :
- pas rozdzialu 1 pobocze (2m od krawedzi jezdni) — 4 razy w roku

- teren do ogrodzenia — 2 razy w roku

- teren za ogrodzeniem — 2 razy w roku

- wezly — 4 razy w roku

- obiekty — 4 razy w roku (z reguly 5-6 razy) oraz nowozenie, podlewanie, grabienie (do 10 razy w
roku)

Terendw trawiastych na przejsciu dla duzych dla zwierzat nie kosic.

Zalozony trawnik powinien by¢ objgte piecioletnim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
odpowiednim koszeniu oraz podlewaniu.

Powierzchnia trawnikow zostala ujeta w projekcie drogowym.

2.7 Uwagi konicowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét pod kontrola uprawnionego do tego celu Inspektora Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny by¢ stawlane minimum 1m od pnia drzewa.

W,
i
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III. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYINY

Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 : 20 000)

Totmn 7 — Projekt Gospodarki Zielenia, Zeszyt 7.1



! M{.{*&:’-& AR
NS
P A AN L R
NS }f{mtkow 2
N e b -
ARSI B 2

Lt

.‘fu :‘ N

A s o

ZAMAWIAJACY

S o

6= I
W

Urzad Miasta Lublin

!

" Flac Krola Wiadysfawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

DHV POLSKA Sp. z o.0.

=4 ul. Domaniewska 41
. 02-672 Warszawa
o tal. (22) 606 28 02 ; fax (22) 666 28 03
g g-mail: dhvpolska@dhv.pl
(=]
%- FUNKCJA IMIE, | NAZWSKQ BRANIA NR. UPR./ SPEC. PODRIS
& Projskiont: myr inz. Stowomir Dziewit drogi MAZ /0198 /00D /04
o OQIGCO'ﬂﬂ"Z inz. Oliwia Kuﬁng drogi Z ZM < o
inz. Pawe! Rajs drogi (A [/
rowdzit mgr inz. Andrzej Joczewski grogi MAZ/0005/PO0D/10 ré
Sa g =
"=| Nozwa : odres Wk ie aktuali it dok tacii iekt i on /
chieku badowionege: ,_YVykonanie aktualizacji dokumentacji proje owe“q \
Zintegrowany system lransportu migjskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickie/"
opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

A tozwe {omu/pattomy: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
’ TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU
ZESZYT 1.1 :

Nozwe rysunku:
PLAN DRIENTACYJNY

Stadium: Brania: Nr umewy / dolo zowarcia umowy. Nr projektu:
PB Drogi 34/DM/2010 28968
Dala: Skala: Nr tomu / podiomu: Nr rysunky: Nr rewizi:
12.2011 4:20000 171 1 0.0

21



Aktualizacia dokumentacji projektowej pn.
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I1I. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 1.3 — 1.4. Gospodarka drzewostanem (skala 1 : 250)
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